
Zastosować rury Ø75 mm - dwuścienne, karbowane do
ochrony kabli posiadające karbowaną ściankę zewnętrzną

i gładką ściankę wewnętrzną. Przeznaczone do
stosowania tylko w wykopach otwartych, odporność na

ściskanie L250, sztywność obwodowa 5 kN/m².

YAKXS 5x35 mm²
39 m/45 m

YAKXS 5x35 mm²
38 m/44 m
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YAKXS 5x35 mm²
30 m/36 m
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YAKXS 5x35 mm²
42 m/48 m
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YAKXS 5x35 mm²
21 m/27 m
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YAKXS 5x35 mm²
30 m/36 m

oprawa typu A - np. ALBANY LED SCHREDER 3000K 75 W
oprawa typu B - np. ALBANY LED SCHREDER 4000K 52 W
oprawa typu C - np. ALBANY LED SCHREDER 3000K 20,8 W
oprawa typu D - np. LED 36W 3000K
oprawa typu E - np. LED 75W 3000K
oprawa typu F - np. LED 50W 4000K
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YAKXS 5x35 mm²
40 m/46 m
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YAKXS 5x35 mm²
39 m/45 m
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YAKXS 5x35 mm²
27 m/33 m
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YAKXS 5x35 mm²
29 m/35 m

YAKXS 5x35 mm²
36 m/42 m
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YAKXS 5x35 mm²
37 m/43 m
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YAKXS 5x35 mm²
32 m/38 m
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YAKXS 5x35 mm²
32 m/38 m
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YAKXS 5x35 mm²
17 m/23 m
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R ≤ 10Ω R ≤ 10Ω

YAKXS 5x35 mm²
27 m/33 m
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YAKXS 5x35 mm²
21 m/27 m

YAKXS 5x35 mm²
23 m/29 m

YAKXS 5x35 mm²
26 m/32 m

YAKXS 5x35 mm²
18 m/24 m
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YAKXS 5x35 mm²
35 m/41 m

YAKXS 5x35 mm²
35 m/41 m
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YAKXS 5x35 mm²
19 m/25 m
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YAKXS 5x35 mm²
17 m/23 m
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YAKXS 5x35 mm²
33 m/39 m

R ≤ 10Ω

YAKXS 5x35 mm²
24 m/30 m
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