
krawężnik granitowy 15×30 cm

±0,00

-0,12

15
18

12
36

12
3

15 315
15 18

SZCZEGÓŁ "A"

ława betonowa C12/15 33×15 cm
z oporem zewnętrznym 15×19 cm

podsypka cem. - piask. 3 cm (1:4)
obrzeże granitowe 8×30 cm

±0,00 -0,02

810 3
21

13
30

43

SZCZEGÓŁ "B"

ława betonowa C12/15 21×10 cm
z oporem zewnętrznym 10×20 cm

podsypka cem. - piask. 3 cm (1:4)

1515 3

15
12

3

15 18

±0,00
-0,04

1010
30

krawężnik najazdowy granit. 15×22 cm

ława betonowa C12/15 33×15 cm
z oporem zewnętrznym 15×12 cm

podsypka cem. - piask. 3 cm (1:4)

SZCZEGÓŁ "C"

7

±0,00

PRZEKRÓJ TYPOWY Kosynierów Gdyńskich C,D, DE, CD
ZATOKA POSTOJOWA, JEZDNIA ASFALTOWA

-0,11

+0,01

pas ruchu szerokość 350cm

2% 2% -0,07

+0,05

zatoka postojowa szerokość 250 cm (przekrój C,D - 500cm)

18 cm

20 cmkruszywo stabilizowane cementem Rm=2,5 MPa

5 cm
35 cm

+0,06+0,08

szczegół "B"

chodnik, szer zmienna

2%

8 cm

15 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3÷5 cm

płyty betonowe 30x30 infuły

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3 uziarnienie 0/31,5 mm

+0,11 +0,13

szczegół "B"

chodnik, szer zmienna

8 cm

15 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:43÷5 cm
płyty betonowe 30x30 infuły

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3 uziarnienie 0/31,5 mm

2%

szczegół "A" szczegół "A"

kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie
podsypka cementowo-piaskowa 1:4

kostka kamienna 18/20 DE

CD

±0,00

PRZEKRÓJ TYPOWY Kosynierów Gdyńskich A
ZATOKA POSTOJOWA, JEZDNIA ASFALTOWA

-0,11

pas ruchu szerokość 400cm

2%2%-0,08
+0,04

miejsca postojowe szerokość 530cm

4 cm

15 cm
15 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3 uziarnienie 0/31,5 mm

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W 35/50
warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70

5 cm
7 cmpodbudowa pomocnicza z betonu asfaltowego AC 22 P 35/50

20 cm
podbudowa zasadnicza z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa

warstwa odsączająca z kruszywa o parametrach D15/d85≤5, U≥5

szczegół "B"
opaska 85cm

8 cm

15 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:43÷5 cm
płyty betonowe 30x30 infuły

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3 uziarnienie 0/31,5 mm

2%
2%

8 cm

15 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:43÷5 cm
płyty betonowe 30x30 infuły

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3 uziarnienie 0/31,5 mm

zieleniec 250 cm chodnik 200 cm15zieleniec 163 cmchodnik 150 cm

2%

8 cm

15 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:43÷5 cm
płyty betonowe 30x30 infuły

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3 uziarnienie 0/31,5 mm

-0,02

wynikowo

wynikowo

szczegół "B"szczegół "B"

szczegół "B"szczegół "B"
szczegół "C"szczegół "A"

-0,07

±0,00

PRZEKRÓJ TYPOWY Kosynierów Gdyńskich AB
ZATOKA POSTOJOWA, JEZDNIA ASFALTOWA

-0,08

miejsca postojowe równoległe 250cm

2%2%-0,05-0,01

Jezdnia 400 cm

4 cm

15 cm
15 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3 uziarnienie 0/31,5 mm

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W 35/50
warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70

5 cm
7 cmpodbudowa pomocnicza z betonu asfaltowego AC 22 P 35/50

20 cm
podbudowa zasadnicza z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa

warstwa odsączająca z kruszywa o parametrach D15/d85≤5, U≥5

8 cm

15 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:43÷5 cm
płyty betonowe 30x30 infuły

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3 uziarnienie 0/31,5 mm

zieleniec 181 cm chodnik (szer. zmienna)15opaska 50 cmchodnik (szer. zmienna)

2%

8 cm

15 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:43÷5 cm
płyty betonowe 30x30 infuły

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3 uziarnienie 0/31,5 mm

wynikowo wynikowo

szczegół "B"
szczegół "B"
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szczegół "A"szczegół "C"

+0,04

166

+0,01
2%
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2%

10 cm

20 cmkruszywo stabilizowane cementem Rm=2,5 MPa

5 cm
35 cmkruszywo łamane stabilizowane mechanicznie

podsypka cementowo-piaskowa 1:4
kostka kamienna 10/10


