STRONA TYTULOWA

PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

INWESTOR:

NAZWA ZAMIERZENIA:

RODZAJ ZAMIERZENIA:

KATEGORIA OBIEKTU:

ADRES OBIEKTU:

DZIALKI GEODEZYJNE:

- Zarzad Drog Miejskich w Grudzigdzu
ﬁ ul. Ludwika Waryriskiego 34A

86-300 Grudzigdz

Przebudowa ul. Kosynieréw Gdynskich wraz z budowa facznika z
Przedszkolem Miejskim ,,Srédmiescie”

przebudowa drogi publicznej wraz z infrastrukturg towarzyszaca

branza drogowa — ulice — XXV (k=1,0, w=1,0)
branza sanitarna — sie¢ kanalizacji deszczowej — XXVI (k=8,0, w=1,0)
branza elektryczna — sie¢ oswietlenia ulicznego — XXVI (k=8,0, w=1,0)

ul. Kosynieréw Gdynskich w Grudzigdzu

3,9, 81/1, 81/2 obreb 0035; 34, 38, 37 obreb 0036; 22, 24, 34/3, obreb 0037;
32, 33 obreb 0043; 5, 7, 13/5, 16, 79/2, 79/3, 80, 81, 82, 83, 84 obreb 0044;
jedn. ewid. 046201_1 (Grudzigdz)

funkcja, specjalnos¢, zakres osoba, numer uprawnien podpis
projektant (gtowny)
specjalnos¢ inzynieryjna mgr inz. Maciej Stachowicz
drogowa POM/0160/PWBD/19
branza drogowa
projektant
specjalnos¢ instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych, mgr inZ. Jakub Piechowski
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych KUP/0070/PWBS/17
branza sanitarna
projektant
specjalnosc instalacyjna w zakresie sieci, instalacji mgr inz. tukasz Pitat
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych KUP/0139/POOE/14
branza elektryczna

Grudziadz, 02.11.2022r.
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SPIS TRESCI
PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Dokumenty dotaczone do projektu

Kopia decyzji o nadaniu projektantom wszystkich specjalnosci uprawnien budowlanych w
odpowiedniej specjalnosci

Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektantow wszystkich specjalnosci do wiasciwej
izby samorzgdu zawodowego

Oswiadczenie projektantéw wszystkich specjalnosci o sporzadzeniu projektu zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j
Czes¢ opisowa

Przedmiot i zakres opracowania
Podstawa opracowania

Cel i zakres opracowania

Istniejgce zagospodarowanie terenu

Stan projektowany

Czesé rysunkowa

Lokalizacja inwestycji, skala 1:1.500
Projekt zagospodarowania terenu, skala 1:500
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Bydgoszcz, dnia 17 grudnia 2014 r.

Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0056-0079/14
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw oraz
inzynierow budownictwa (Dz. U. z 2013 r., poz. 932 z p6zn. zm.), art 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4¢c pkt 1, art.
13 ust.1, ust 2 i ust 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. c) i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (Dz. U.
z 2013 r., poz. 1409 z poZn. zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2014 r. w sprawie samcdzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) w
zwigzku z art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r,, poz. 267), po ustaleniu, ze zostaly
spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z
wynikiem pozytywnym,

Pan tukasz Pilat
magister inzynier o kierunku elektrotechnika
ur. dnia 17 lutego 1985 r. w Wabrzeznie

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0139/POOE/14

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzer:
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w caloSci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na list¢ czionkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. 0Od niniejsze] decyzji sluzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Bydgoszczy
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjne,

mgr inz. Jacek Kolodziej

Otrzymuja;
1. Pan tukasz Pilat
Dabréwka 22
87-214 Pluznica
2. Okregowa Rada Izby
3. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4. ala
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-SEN-4UQ-DIM *

Pan Maciej Adam Stachowicz o numerze ewidencyjnym POM/BD/0190/19

adres zamieszkania ul. Radosna 4, 83-200 Rokocin

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-01 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zfozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z oséwiadczeniem woli zozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wilasciwej Okregowej lzby InZynierow

Budownictwa.
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

KUP-STT-55L-H29 *

Pan Jakub Piechowski o numerze ewidencyjnym KUP/IS/0093/17

adres zamieszkania ul. Rozanowicza 20, 86-300 Grudziadz

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-09-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-09-15 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zloienie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z oswiadczeniem woli zlozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby InZynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wlasciwej Okregowej lzby Iniynierdw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-HWT-421-CHU *

Pan tukasz Pitat o numerze ewidencyjnym KUP/IE/0016/15

adres zamieszkania

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lIzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-03-31.

Zasdwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-16 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczgcy Rady Kujawsko-Pomaorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkoéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.



OSWIADCZENIA
w trybie artykutu 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy Prawo Budowlane
dotyczace projektu budowlanego pn.:

Przebudowa ul. Kosynieréw Gdynskich wraz z budowa tacznika z Przedszkolem Miejskim ,,Srodmiescie”

projektant — branza drogowa

Ja obok podpisany, Maciej Stachowicz posiadajacy uprawnienia
POM/0160/PWBD/19 w specjalnosci inzynieryjnej drogowej, nalezacy
do Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa o$wiadczam,
Zze niniejszy projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie
z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Ja obok podpisany, Jakub Piechowski posiadajacy uprawnienia projektant - branza sanitarna
KUP/0070/PWBS/17 w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych, nalezacy do Kujawsko-Pomorskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa o$wiadczam, ze ninigjszy
projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie
z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

projektant — branza elektryczna
Ja obok podpisany, tukasz Pitat posiadajacy uprawnienia

KUP/0139/POOE/14 w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych, nalezacy
do Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o$wiadczam, ze niniejszy projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie
z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Grudzigdz, 02.11.2022r.

1. Przedmiot i zakres opracowania

Dokumentacja projektowa zostata opracowana na podstawie umowy z Zarzadem Drég Miejskich w Grudzigdzu z siedziba; ul.
Ludwika Waryriskiego 34A, 86-300 Grudzigdz a biurem projektowym MAKADAM Maciej Stachowicz z siedziba: ul. Rozanowicza 21, 86-
300 Grudzigdz.



Przedmiotem opracowania jest zamierzenie inwestycyjne, polegajace na przebudowie drogi na dtugo$ci okoto 568 m oraz budowe

tacznika o diugosci okoto 80 m, obejmujace swoim zakresem branze: drogowa, sanitarng, elektryczng i telekomunikacyjna.

2. Podstawa opracowania

Opracowanie dokumentacyjne wykonano na podstawie:

umowy zawartej z Zamawiajacym,

mapy sytuacyjno — wysokosciowej do celdéw projektowych w skali 1:500,

pomiaréw uzupetniajacych,

obowigzujacych norm i przepiséw,

ustalenia z wizji lokalnych zespotu projektowego w terenie.

MPZP “Srodmiescie Wewnetrzne', obejmujacy teren ograniczony ulicami Wybickiego, Legionéw, terenami wojskowymi,
Bema, Pitsudskiego, Al. 23 Stycznia, Sienkiewicza i Kos. Gdynskich

MPZP dla obszaru ograniczonego ul. Sienkiewicza, Al. 23 Stycznia, ul. Ko$cielng do linii muréw obronnych, linig muréw

obronnych do ul. Starej, ul. Stara, ul. Wybickiego do muroéw Zaktadu Karnego, terenami Zaktadu Karnego do ul. Sienkiewicza

W procesie projektowym wykorzystano nastepujace akty prawne, wytyczne, normatywy i instrukcije:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych
drég publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518),

Wytyczne wyznaczania skrajni drég zamiejskich i ulic (WR-D-21)

Wytyczne ksztattowania sieci drég (WR-D-11)

Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych (WR-D-41-3, WR-D-41-4)

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni jezdni przeznaczonych do ruchu bardzo lekkiego oraz innych czesci drog (WR-D-
63)

Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych - Centralne Biuro Projektowo - Badawcze Drég i Mostow ,Transprojekt” -
Warszawa 1979-1982,

Wytyczne Projektowania Ulic (IBDiM - Warszawa 1992 r.),

Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych - Instytut Badawczy Drég i Mostéw - Zarzadzenie nr 31
Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.,

Wymagania Techniczne WT 2010,

Warunki techniczne wydane przez gestoréw sieci badz podmioty uprawnione do ich wydania,

Inne instrukcje, normatywy i wytyczne obowigzujace w budownictwie.

3. Celizakres opracowania

Celem opracowania jest realizacja przebudowy drogi, przebiegajaca na odcinku o dtugosci okoto 569 m wraz z budowg tacznika o

diugosci okoto 80 m.

Niniejsza inwestycja, doprowadzi do poprawy warunkéw ruchu oraz bezpieczenistwa dla ruchu kotowego, rowerowego i pieszego.

W zakres zadania wchodza;

— przebudowa infrastruktury drogowej (jezdni, chodnikéw, zjazdow na posesije),

— przebudowa infrastruktury sanitarnej (wpustéw i przykanalikow),

- budowa infrastruktury sanitarnej (odcinkéw sieci kanalizacji deszczowej, przykanalikéw i wpustéw deszczowych),

— przebudowa infrastruktury elektrycznej (o$wietlenia ulicznego),

— przebudowa infrastruktury technicznej kolidujacej z przedmiotowg inwestycja,

Roboty budowlane zwigzane z realizacjg inwestycji obejma;



— rozbiérke niezbednych elementéw istniejacych drog,

— przebudowe przykanalikéw i wpustow deszczowych, budowe sieci kanalizacji deszczowej wraz z elementami odwodnienia pasa
drogowego,

— usunigcie kolizji z istniejgcg infrastrukturg techniczna,

— zabezpieczenie infrastruktury podziemnej,

— wykonanie koryta drogi,

— regulacje wysokosciowg urzadzen obcych,

— wymiane opraw oraz budowe odcinka sieci o$wietlenia ulicznego,

— wykonanie nowych nawierzchni jezdni, zjazdéw, chodnikow,

— uporzadkowanie terenu i zagospodarowaniu terendw zielonych,

— wprowadzenie docelowej statej organizacji ruchu.

4. Istniejace zagospodarowanie terenu

4.1. Istniejaca droga

Przedmiotowy uktad drogowy jest potozony w wojewddztwie kujawsko — pomorskim, na terenie miasta Grudzigdz. Trasa inwestyciji
biegnie w kierunku pétnocno-zachodnim na odcinku o diugosci sumarycznej okoto 648 m. Pierwszy odcinek inwestycji o diugosci okoto
299 m przebiega miedzy ul. Pitsudskiego a ul. Sienkiewicza. Drugi odcinek inwestycji stanowi ul. Kosynieréw Gdynskich na odcinku od
ul. Sienkiewicza poprzez skrzyzowanie z ul. Groblowg do ul. Wybickiego o dtugo$ci okoto 274 m, oraz tacznik miedzy Przedszkolem
Miejskim ,Srodmiescie” a ul. Kosynieréw gdynskich o dtugosci okoto 112 m.

Na odcinku objetym opracowaniem ul. Kosynieréw Gdyriskich posiada nawierzchnie z betonu asfaltowego, tacznik za$ stanowi
droga gruntowa.

Nawierzchnia przebudowywanej drogi znajduje sie w przecietnym stanie technicznym. Podczas wykonywania wizji lokalnej w
terenie stwierdzono ubytki oraz koleiny, czesciowo zatatane.

Z uwagi na koleiny ul. Kosynierow Gdynskich, w okresie opadéw moga tworzy¢ sie lokalne zastoiska wody, utrudniajace przejazd

i postdj pojazdéw, stanowigce potencjalne zagrozenie dla uczestnikow ruchu drogowego.

4.2.Infrastruktura techniczna w pasie drogowym

W obrebie przedmiotowego zamierzenia budowlanego znajdujg sie elementy infrastruktury technicznej, wymagajace dostosowania
do projektowanego uktadu drogowego:

— kanalizacja sanitarna,

— kanalizacja deszczowa,

- sie¢ wodociggowa,

- sie¢ energetyczna,

- sie¢ teletechniczna,

— oSwietlenie uliczne

— cieptociag.

4.3.Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego

Na podstawie badan podioza gruntowego, wykonanych na etapie realizacji projektu okreslono warunki gruntowo-wodne podtoza
konstrukcji nawierzchni jako przecietne, a podtoze zaliczono do grupy nosnosci G2-G3. Kategorie geotechniczng obiektu budowlanego

okreslono jako pierwsza.

4.4.0cena stanu nawierzchni

Przedmiotowa droga w obecnym stanie to droga utwardzona. Jej nawierzchnia znajduje sie w przecietnym stanie technicznym.

Podczas wykonywania wizji lokalnej w terenie stwierdzono ubytki oraz koleiny, z uwagi na ktére w ul. Kosynierdw Gdynskich, w okresie



opadéw mogg tworzy¢ sie zastoiska wody, utrudniajace przejazd i postéj samochodow, stanowigce potencjalne zagrozenie dla

uczestnikow ruchu drogowego.

4.5.Analiza powiazania inwestycji drogowej z innymi drogami publicznymi
Przedmiotowa droga na odcinku inwestycyjnym krzyZuje sie z nastepujacymi drogami:
- ul. Pitsudskiego jest drogg o nastepujacych parametrach:
kategoria administracyjna: gminna,
- ul. Sienkiewicza jest drogg o nastepujacych parametrach:
kategoria administracyjna: gminna,
- ul. Groblowa jest drogg o nastepujacych parametrach:
kategoria administracyjna: gminna,
— ul. Wybickiego jest drogg o nastepujacych parametrach:
kategoria administracyjna: gminna,
Inwestycje zostaly skoordynowane pod wzgledem funkcjonalno-uzytkowym, obejmujacym uksztattowanie terenu, geometrie drog

i uktady sieci uzbrojenia terenu.

5.Stan projektowany

5.1.Lokalizacja przedsiewziecia

Przedmiotowa droga jest zlokalizowana w wojewddztwie kujawsko-pomorskim, w powiecie grudzigdzkim, na terenie miasta
Grudziadz (jedn. ewid. 046201_1) i jest potozona na dziatkach geodezyjnych o numerach ewidencyjnych: 3, 9, 81/1, 81/2 obreb 0035;
34, 38, 37 obreb 0036; 22, 24, 34/3, obreb 0037; 32, 33 obreb 0043; 5, 7, 13/5, 16, 79/2, 79/3, 80, 81, 82, 83, 84 obreb 0044,

5.2.Funkcja drogi

Przedmiotowa droga stanowi potaczenie drogowe ul. Pitsudskiego z ul. Sienkiewicza i Groblowg, oraz ul. Wybickiego z ul.
Groblowa. Inwestycja zmierza do poprawy bezpieczenstwa ruchu drogowego, oraz optymalizacji miejsc postojowych w obrebie
inwestycji. Nie prowadza sig zmian w funkcjonowaniu obiektu budowlanego. Przedsiewziecie ma na celu podniesienie poziomu
bezpieczenstwa ruchu drogowego, jednoczesnie podnoszac wskaznik lokalnej retencji poprzez zwiekszenie terenéw zielonych w
obrebie ulicy.

5.3.0bszar oddziatywania

Na podstawie Wytycznych wyznaczania skrajni drég zamiejskich i ulic (WR-D-21 obowigzujacego od 19.09.2022) przyjeto, ze
obszar oddziatywania zawiera sie w wielokacie skrajni drogowej. Zaréwno na etapie budowy jak i eksploatacji obszar oddziatywania
miesci sie w catosci na dziatkach inwestycyjnych, tj.

3,9, 81/1, 81/2 obreb 0035; 34, 38, 37 obreb 0036;

22, 24, 34/3, obreb 0037;

32, 33 obreb 0043;

5,7,13/5, 16, 79/2, 79/3, 80, 81, 82, 83, 84 obreb 0044,

5.4.Bilans terenu

Zestawienie projektowanych powierzchni i dlugosci:

Odcinek A-B Odcinki C-G
Ip | obiekt materiat liczba liczba jedn.
1| jezdnia beton asfaltowy 2217 m? - |-
2 | jezdnia kostka kamienna - - 1506 | m?
3 | Zjazdy kostka kamienna 34 m2 51| m?
4 | miejsca postojowe kostka kamienna - - 779 | m?
5 | chodniki ptytki chodnikowe 30x30cm 1402 m? 1014 | m2




6 | zielen Powierzchnia biologicznie czynna 878 m2 474 | m2
7 | kraweznik wystajacy kraweznik granitowy 15x30 cm 201 m 430 [ m
8 | kraweznik obnizony kraweznik granitowy 15x22 cm 367 m 435|m
9 | obrzeze obrzeze granitowe 8x30 cm 908 m 75| m
10 | opornik opornik granitowy 12x25 cm 88 m 31 |m

Zakres zamierzonego oddziatywania projektowanej inwestycji liniowej ogranicza sie do wskazanych w wykazie dziatek
nieruchomosci. Nie wystepujg zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu terenu (na podstawie art. 3
i art. 20 znowelizowanej ustawy Prawo budowlane - Dz. U. 2021 poz. 2351). Projektowane zagospodarowanie terenu nie bedzie
wywierato ujemnego oddziatywania na tereny przylegte oraz nie narusza uzasadnionych interesdéw os6b trzecich, stanowi ono
kontynuacje funkcji istniejacego zagospodarowania terenu — {j. infrastruktury o charakterze publicznym. Realizacja inwestycji powinna
gwarantowac bezpieczenstwo istniejacych obiektdw budowlanych (facznie z infrastruktura) graniczacych bezposrednio z projektowang

inwestycja.

5.5.Projektowane odwodnienie
UI. Kosynieréw Gdynskich jest wyposazona w system kanalizacji deszczowej. W ramach przedmiotowego opracowania przewidziano
budowe nowych odcinkéw kanalizacji deszczowej, korekte lokalizacji wpustow deszczowych i przykanalikéw badz ich wymiane. Miejsce

i sposob zrzutu wdd deszczowych z kanatu pozostawiono bez zmian wzgledem stanu istniejgcego.

5.6.Przebudowa oswietlenia ulicznego
W stanie istniejgcym na wiekszosci zakresu inwestycji wystepuje o$wietlenie uliczne. W ramach opracowania projektuje sie demontaz
istniejacych stupow oswietleniowych i przekazanie ich do Energa O$wietlenie oraz budowe nowych stupdw o$wietleniowych w zgodzie

z projektowanym zagospodarowaniem terenu uwzgledniajac wymogi do$wietlenia przej$¢ dla pieszych.

5.7.Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem terenu

Uzbrojenie terenu w stanie istniejacym przebiega pod przedmiotowa droga. Uksztattowanie wysoko$ciowe zostanie mozliwie
doktadnie odtworzone, totez przebiegajgce ponizej media pozostang nienaruszone. Jednakze nalezy zachowac szczeg6ing ostroznosé
przy pracach ziemnych i korytowaniu, a w obrebie uzbrojenia terenu wykonywaé recznie prace ziemne zwigzane z ksztattowaniem koryta
konstrukcji nawierzchni. W miejscach skrzyzowan i zblizen na zjazdach oraz w przypadku odkrycia, urzadzenia telekomunikacyjne

zabezpieczy€ za pomoca rur ostonowych dwudzielnych typu A110PS lub réwnowaznych.

5.8.0kreslenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu

W ramach opracowania projektuje sie przebudowe jezdni ul. Kosynieréw Gdynskich oraz infrastruktury towarzyszacej w postaci
chodnikéw oraz miejsc postojowych, a takze budowe tacznika z przedszkolem miejskim ,Srodmiescie”.

Odbioér wod opadowych i roztopowych zgromadzonych w pasie drogowym przewidziano poprzez wpusty, potaczone
przykanalikami do kanatu deszczowego, wigczonego do kolektora zbiorczego, zlokalizowanego w ul. Kosynieréw Gdynskich. Odcinek
istniejacej sieci kanalizacji deszczowej ¢ 600/700 mm, wraz z doprowadzajacymi wody opadowe wpustami deszczowymi i
przykanalikami, przebiega w ciggu ul. Kosynieréw Gdynskich. Projektuje sie réwniez wymiang istniejacych studni oraz budowe nowych

studni na kolektorze deszczowym g 600/700, a takze wymiane wszystkich przytaczy kanalizacji deszczowe;.

5.9.Zielen

Zatozenia projektowe, dotyczace przebudowy drogi wymagajg wycinki drzew — wg. odrebnego opracowania. W trakcie
prowadzenia prac budowlanych nalezy dochowaé szczegoinej starannosci, celem ochrony istniejgcej zieleni nie przeznaczonej do
wycinki. W zwigzku z tym pace ziemne prowadzone w poblizu drzew pozostajacych na terenie powinny by¢é prowadzone recznie ze
szczegoIng ostroznoscig tak, aby nie uszkodzi¢ korzeni. W obrebie rzutu korony jakiegokolwiek drzewa nie moze znalez¢ sie zaden
sprzet, materiaty ani odpady. Materiaty, odpady i wyposazenie nie beda opierane o pnie.

Zabezpieczenie koron drzew jest szczegdlnie wazne, gdy gatezie sq nisko osadzone. Aby nie kolidowaly z pracami nalezy

je podwigzywac do gatezi rosngcych powyzej oraz w taki sposob zorganizowac roboty, aby nie narazaé korony drzewa na uszkodzenia.



Jakiekolwiek uszkodzenie korzeni jest bardzo niekorzystne dla drzewa. W przypadku redukcji grubszych korzeni, w koronie pojawia sie
duzo nowego suszu oraz zmniejsza sie stabilnos¢ catego drzewa. Natomiast wyrazne zmniejszenie ilosci najcienszych korzeni
wioénikowych (znajdujacych sie w zewnetrznej strefie korzeni) powoduje znaczne ostabienie drzewa. Korzenie wiosnikowe, poprzez
ktore pobierane sg substancie odzywcze, s najwazniejsze dla fizjologii kazdego drzewa. Aby zminimalizowaé zagrozenie
uszkodzeniem, wszelkie prace ziemne w obrebie systemu korzeniowego muszg by¢ wykonywane recznie. Sprzet typu koparki
i spychacze niszczg catkowicie korzenie nie tylko w obrebie wykopu, ale takze do okoto 50 cm poza jego $ciana. Nalezy pozostawi¢ jak
najwigksza ilo$¢ korzeni, zwtaszcza grubszych, o Srednicy 5 i wiecej centymetrow.

Prac ziemnych w rejonie korzeni nie powinno sie planowa¢ w okresie wegetacji, a szczegdlnie w petni lata. Wysoka
temperatura otoczenia znacznie zwieksza deficyt wody w glebie. Jednak, gdy dojdzie do sytuacji, w ktérej prace ziemne bedg
przeprowadzone w niekorzystnym okresie letnim, trzeba pamieta¢ o takim zabezpieczeniu odkrytych korzeni, aby do minimum
ograniczy¢ utrate wody. Powinny one by¢ niezwtocznie zabezpieczone przed wysychaniem przy pomocy substratu ziemnego. Substrat
ten nalezy regularnie i obficie polewa¢ wodg i nie dopuszcza¢ do jego przesuszenia. Odkryte korzenie pozostajace czasowo ,w
powietrzu” nalezy owing¢ tkaning jutowg i regularnie zwilza¢. Grube korzenie przerastajace strefe podbudowy alejek nalezy delikatnie
odstfoni¢, zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi wetng mineralng, i tkaning, jutowg (workowa, - ulegajacq rozkladowi) i
obsypa¢ wtasciwym kruszywem. Niezbedne jest takze wykonanie silnej redukcji koron drzew (w celu ich rozluznienia i obnizenia $rodka
ciezkosci). Prace te powinny byé wykonane przez specjalistyczng firme, z zachowaniem zasad tzw. chirurgii drzew. W wypadku
pojawienia sie problematycznych sytuacji, decyzje nalezy podejmowac na biezaco, w trakcie trwania prac, indywidualnie w stosunku do

kazdej sytuacji. Po zakorczeniu prac nalezy prowadzi¢ obserwacje stanu zdrowotnego drzew.

Opracowat w zakresie branzy drogowe;j: Opracowat w zakresie branzy sanitarnej:
mgr. inz. Maciej Stachowicz mgr. inz. Jakub Piechowski
data: 02.11.2022 data: 02.11.2022

Opracowat w zakresie branzy elektryczne;j:

mgr. inz. tukasz Pitat

data: 02.11.2022




