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warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 4 cm i \ , , , 8 cm plyty betonowe 30x30 inlfuly
warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W 35/50 5 cm 3+5 cm_podsypka cementowo-piaskowa 1:4
. Wb T podbudowa pomocnicza z betonu asfaltowego AC 22 P 35/50 7 cm P RZ E KROJ TYPOWY Kosyn Ie rOW Gdyns kl Ch AB 15 cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C90/3 uziarnienie 0/31,5 mm
cm_piyty betonowe 30x30 infuly podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C90/3 uziarnienie 0/31,5 mm 15 cm
3+5 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4 podbudowa zasadnicza z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa 15 cm ZATO KA POSTO\J OWA, \J EZ D N IA AS FALTOWA , , A
15 cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C90/3 uziarnienie 0/31,5 mm warstwa odsaczajaca z kruszywa o parametrach D15/d85<5, U=5 20 cm szczegot "B" L[ L
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‘ AN s o kraweznik granitowy 15x30 cm obrzeze granitowe 8x30 cm kraweznik najazdowy granit. 15x22 ci
— podsypka cem. - piask. 3 cm (1:4) podsypka cem. - piask. 3 cm (1:4) podsypka cem. - piask. 3 cm (1:4)
tawa betonowa C12/15 33x15 cm tawa betonowa C12/15 21x10 cm tawa betonowa C12/15 33x15 cm
z oporem zewnetrznym 15x19 cm z oporem zewnetrznym 10x20 cm z oporem zewnetrznym 15x12 cm
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PRZEKROJ TYPOWY Kosynierow Gdynskich C,D, DE, CD
S —— ZATOKA POSTOJOWA, JEZDNIA ASFALTOWA S
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3+5 cm kostka kam_|enna 10/10 10cm kostka kam!enna 18/20 18 cm DE 3+5cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C90/3 uziarnienie 0/31,5 mm 15 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5cm 15cm_podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiazanej C90/3 uziamienie 0/31,5 mm
o kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 35cm kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 35cm
szczeg6t "B % kruszywo stabilizowane cementem Rm=25MPa 20 cm kruszywo stabilizowane cementem Rm=25MPa 20 cm Zii szczegél "B"
%é szczegot "A" - szczeqol "A" % %

chodnik, szer zmienna zatoka postojowa szeroko$¢ 250 cm (przekroj C,D - 500cm) pas ruchu szeJrokoéé 350cm chodnik, szer zmienna
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| / " KADAM Made]Stachoicz iz Drq Miesch w Grudiadzy
N _ /X\ ul. S. Rozanowicza 21 ul. Wa nski%gg Ha
MAKADAM 86-300 Grudziadz 86-300 Grudziadz

Przebudowa ul. Kosynierow Gdyriskich wraz z budowa lacznika z Przedszkolem Miejskim "Srodmiescie”

projektant - branza drogowa mgrinz. Maciej Stachowicz POM/0160/PWBD/19 data; 02.11.2022r.
sprawdzajacy - branzadrogowa | mgrinz. Andrzej Stachowicz GP.I.7342324/T0/194 skala: 1:25

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE Nrys:




