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KODY CPV:

Grupa Klasa Kategoria SST

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich

45200000-9 . L . .
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lagdowej i wodnej

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii komunikacyjnych i

45230000-8
elektroenergetycznych, autostrad, drog lotnisk i kolei, wyréwnanie terenu

Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i

45231300-8 o o
rurociggéw do odprowadzania sciekéw

WODOCIAG




SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WODOCIAG

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

1.2. Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru roboét zwigzanych z budowg sieci wodociggowej na potrzeby przebudowy ulicy
Topolowej w Redzie.

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét na zadaniu wymienionemu w pkt. 1.1.

1.4. Zakres roboét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem
sieci wodociggowej i zgodnie z dokumentacjg projektowg obejmuija:

- budowe wodociggu z rur PE100 w zakresie $rednic DN40-DN110 oraz przebudowe przytacza;

- montaz zasuw kotnierzowych z tabliczkami oraz skrzynkami ulicznymi,

- montaz hydrantéw przeciwpozarowych, nadziemnych DN80 z tabliczkg i skrzynka,

- demontaz/unieczynnienie istniejgcej sieci wodociggowej wraz z uzbrojeniem

Zakres robot przy wykonywaniu kanalizacji deszczowej obejmuje:

- oznakowanie roboét, dostawe materiatow;

- wykonanie prac przygotowawczych i pomiarowych;

- wykonanie wykopu w gruncie kat. |-V wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnieniem,

- wykonanie podsypki, obsypki i zasypki wraz z zageszczeniem

- przygotowanie podtoza i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci;

- budowa i przebudowa wodociagu

- montaz weztoéw, zasuw i ksztaltek,

- montaz hydrantéw przeciwpozarowych,

- przepiecie przytgczy i odejs¢,

- budowa potaczen z istniejgca siecig wodociggows,

- demontaz istniejgcej sieci wodociggowej wraz z uzbrojeniem i unieszkodliwieniem gruzu,

- zagwarantowanie ciggtosci dostawy wody do odbiorcow,

- przeprowadzenie ptukania i dezynfekcji sieci, préb szczelnosci rurociggéw, badan zageszczenia
zasypki, badan elementéw betonowych oraz innych pomiaréw i badan wymaganych w
specyfikacji technicznej,

- usuniecie ewentualnych usterek,

- zasypanie i zageszczenie wykopu z demontazem umochien $cian wykopu;

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Wodociag - zespét wspétpracujgcych ze sobg obiektéw i urzadzen inzynierskich przeznaczony do
zaopatrywania ludnosci i przemystu w wode.

1.4.2. Sie¢ wodociggowa miejska - sie¢ wodociggowa na terenie miasta, zaopatrujgca ludnosc¢ i zaktady
przemystowe w wode.

1.4.3. Przewod wodociagowy - rurocigg wraz z urzgdzeniami przeznaczony do dostarczania wody
odbiorcom.

1.4.4. Przewod wodociggowy rozdzielczy — przewdd wodociggowy doprowadzajgcy wode od przewodu
magistralnego do przytgczy domowych i innych punktéw czerpalnych.

1.4.6. Podpory slizgowe - podparcia wodociggu w rurze ochronnej.

1.4.7.Zasuwy i przepustnice - armatura wbudowana w wodocigg stuzgca do zamkniecia doptywu wody
dla wytagczenia uszkodzonego lub naprawianego odcinka wodociggu.

1.4.8. Hydranty przeciwpozarowe - stuzg do czerpania wody z rurociggéw w przypadku pozaru.

1.4.9. Srednica nominalna - jest to liczba przyjeta umownie do oznaczenia przelotu armatury lub



Srednicy wewnetrznej rurociggu, odpowiadajgca w przyblizeniu wymiarom rzeczywistym wyrazonym w
mm.

1.4.10. Cisnienie robocze - wysokos¢ cisnienia okreslona zgodnie z Rysunkami jako maksymalna
réznica rzednych linii ciSnienia w najwyzszym potozeniu nad badanymi odcinkami przewodu.

1.4.11. Odlegtos¢ bezpieczna - najmniejsza dopuszczalna odlegto$¢ mierzona w ptaszczyznie poziomej
pomiedzy obrysem budowli a osig przewodu.

1.4.12. Zgrzewanie - metoda spajania przy ktérej potgczenie materiatéw nastepuje wskutek docisku,
niezaleznie od zrédta, ilosci i koncentracji ciepta wystepujgcego w czasie tgczenia.

1.4.13. Zgrzewalnos$¢ - podatnos¢é materialu do fgczenia za pomocag zgrzewania przy okreslonych
warunkach technologicznych.

1.4.14. Ztacze zgrzewane - potgczenie dwu lub wiecej czesci, wykonane za pomocg zgrzewania.
1.4.15. Zgrzeina - miejsce ztgcza zgrzewanego, w ktdérym nastgpito potaczenie (materiatéw) o fizycznej
ciggtosci.

1.4.16. Bloki oporowe - majg zastosowanie dla wodociggéw na zatamaniach trasy i odgatezieniach.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowg, ST i poleceniami Inzyniera.

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST D-00.00.00. ,Wymagania ogdélne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST "Wymagania
0ogolne".

Materiaty uzyte do budowy sieci wodociggowej powinny spetniaé warunki okreslone w odpowiednich
normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiadaé warunkom technicznym
wytworni lub innym umownym warunkom.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Projektu i Specyfikac;ji.
Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzory Inwestorskiego o proponowanych zrédtach
otrzymania materiatéw przed rozpoczeciem ich dostawy.

Jezeli dokumentacja , przewidujg mozliwos¢ wariantowego wyboru rodzaju materialtu w wykonywanych
robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzory Inwestorskiego o swoim wyborze
najszybciej jak to mozliwe przed uzyciem materiatu, albo w okresie ustalonym przez Inspektora Nadzory
Inwestorskiego.

W przypadku niezaakceptowania materiatu ze wskazanego zrodta, Wykonawca powinien przedstawi¢ do
akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego materiat z innego zrodia.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ poézniej zmieniony bez zgody Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem za
wykonang prace.

2.2. Rury przewodowe
— Rura PE100, PN10, SDR11, w zakresie $rednic dn110 do przebudowy wodociggu
— Rura PE100, PN10, SDR11, w zakresie $rednic dn40-dn63 w przypadku przytgczy wodociggowych.

Materiaty uzyte do budowy sieci wodociggowej powinny by¢ dopuszczone do powszechnego obrotu,
powinny spetniac¢ Polskie Normy i posiada¢ aprobaty techniczna do stosowania w sieciach wodociggowych.
Transport, przechowywanie rur PE powinien odbywaé sie zgodnie z instrukcjg producenta. Wykonawca
odpowiedzialny jest aby wszystkie wbudowane materiaty odpowiadalty wymogom okreslonym w art. 10
ustawy Prawo budowlane. Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru budowlanego sposéb i termin
przekazania informacji o uzyciu podstawowych materiatbw a takze o aprobatach technicznych i
certyfikatach zgodnos$ci. Wszystkie materiaty zastosowane powinny posiadaé dopuszczenia do obrotu i
atesty higieniczne do stosowania w sieciach wodociggowych.

Rury PE do budowy sieci wodociggowych

— rury ci$nieniowe PE powinny by¢ produkowane zgodnie z PN-EN 12201-2:2012 i spetnia¢ kryteria
specyfikacji PAS 1075,

— rury cisnieniowe PE powinny posiada¢ dopuszczenie do stosowania w drogownictwie - aprobata
techniczna IBDiM,

— rury powinny by¢ projektowane do stosowania do budowy sieci wodociggowych i dostarczane
przez producenta posiadajgcego wdrozony do stosowania system ISO 9001 i ISO 14001 potwierdzony
posiadaniem certyfikatu,



— wszystkie rury powinny posiada¢ jednolita pod wzgledem odcienia i intensywnosci na catej
powierzchni barwe dla PE100 kolor ciemno niebieski lub czarny z niebieskim paskiem,

— rury powinny by¢ produkowane z rodzimego surowca wysokiej jakosci (bez dodatkéw regranulatu)

— rury cisnieniowe z PE powinny by¢ dostarczone od producenta posiadajgcego wtasne laboratorium
umozliwiajgce biezgce przeprowadzanie badan dla kazdej serii produkcyjnej

— mozliwo$¢ zakupu kompletnego systemu od jednego dostawcy

2.3. Armatura
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Hydrant nadziemny DN80 wg EN 14339, cisnienie robocze: max 16 bar:

Z przytgczem kotnierzowym, kolanem stopowym, skrzynka uliczng
standardowa gtebokos$é zabudowy: 1,50 m (dostepne takze 1,25 m i 1,00 m)
ilos¢ wody pozostatej: zero wg DIN 3321

kolumna: stal nierdzewna, stop aluminium lub zeliwo min. GGG400

cokot hydrantu: zeliwo sferoidalne

przy hydrancie zastosowac otuline hydrantowg

z podwojnym zamknieciem i z zabezpieczeniem przed ztamaniem

Zasuwy dtugie

F5 z zeliwa sferoidalnego min. GGG 40 o kolorze niebieskim,

taczone kotnierzowo, z miekkim doszczelnieniem Kklina, skrzynkg uliczna i teleskopowym
przediuzeniem wrzeciona zabezpieczonym przed wysunieciem,

na ciesninie nie mniej niz PN10,

przelot zasuwy prosty bez gniazda.

zasuwa musi posiada¢ min. 2 O-ringowe uszczelnienia trzpienia.

Pod hydranty i zasuwy stosowac bloki podporowe z betonu C16/20.

2.4 Ksztattki PE

Wszystkie ksztattki powinny by¢ projektowane do stosowania do budowy sieci wodociggowych dostarczane
przez producenta posiadajgcego wdrozony do stosowania system ISO 9001 i ISO 14001 potwierdzony
posiadaniem certyfikatu.

2.4.1.

Ksztattki powinny by¢ produkowane z rodzimego surowca wysokiej jako$ci wymienionego na liscie
stowarzyszenia PE100+, ktéra jest dostepna pod adresem www.pel00plus.net.

Ksztattki powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 12201-3, PN-EN13244-3 / 1ISO 4427.
Producent ksztattek powinien posiada¢ aprobaty/dopuszczenia minimum 3 2z podanych
miedzynarodowych jednostek certyfikujgcych: DVGW, SVGW, IIP, DS, ltalgas , UDT, Gaz de
France, Gastec lub Electrabel.

Ksztattki powinny posiada¢ aprobate techniczng IBDiIM dopuszczajgca do stosowania w
drogownictwie.

Kazda ksztattka powinna mie¢ trwate znakowanie na korpusie identyfikujgce numer partii
produkcyjnej, materiat i Srednice .

Ksztattki powinny by¢ pakowane w sposéb zabezpieczajgcy przed utlenianiem ich powierzchni tak,
by przed montazem konieczne byto tylko ich czyszczenie bez zdzierania warstwy utlenionej.
Ksztattki powinny by¢ pakowane w przezroczyste worki foliowe dla utatwienia identyfikacji wyrobu
w opakowaniu.

mozliwos¢ zakupu kompletnego systemu od jednego dostawcy

Ksztattki zeliwne

Wszystkie ksztattki powinny by¢ projektowane do stosowania do budowy sieci wodociggowych dostarczane
przez producenta posiadajgcego wdrozony do stosowania system ISO 9001 i ISO 14001 potwierdzony
posiadaniem certyfikatu. Ksztattki wykonane z Zeliwa sferoidalnego — min. GGG400. Zabezpieczone
antykorozyjnie wykonanymi fabrycznie powtokami z zywic epoksydowych o min grubosci warstwy 250um.

2.4.2.

Ksztattki elektrooporowe

wszystkie ksztattki powinny byé¢ projektowane do stosowania do budowy sieci wodociggowych,
kanalizacji ciSnieniowej i przesytania paliw gazowych i dostarczane przez producenta
posiadajgcego wdrozony do stosowania system 1ISO 9001 i ISO 14001 potwierdzony posiadaniem
certyfikatu,

ksztattki powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 12201-3

ksztattki powinny posiadaé¢ aprobate techniczng IBDiM dopuszczajgca do stosowania w
drogownictwie,

kazda ksztattka powinna by¢ osobno pakowana tak by wykluczyé koniecznosé dodatkowego
czyszczenia przed zgrzewaniem. Ksztattki powinny by¢ pakowane w przezroczyste worki foliowe
dla utatwienia identyfikacji wyrobu w opakowaniu,


http://www.pe100plus.net/

konstrukcja ksztattek powinna by¢ taka by zaden metalowy element grzewczy nie byt widoczny, a
przewody grzewcze powinny by¢ catkowicie zatopione w korpusie ksztattki,

ksztaitki powinny posiada¢ indywidualne kontrolki zgrzewania dla kazdej strefy grzewczej ksztattki,
osadzone w korpusie ksztattki. Kontrolki powinny by¢ zabezpieczone przed wypadnieciem z
korpusu ksztattki,

kazda ksztattka powinna posiada¢ kod kreskowy zawierajgcy dane identyfikujgce ksztattke,
producenta, materiat oraz zawierajgcy parametry zgrzewania,

kazda ksztattka powinna mie¢ trwate znakowanie na korpusie identyfikujgce numer partii
produkcyjnej, materiat i Srednice. Znakowanie ksztattki, gniazda podtgczenia elektrod oraz kontrolki
zgrzewu powinny by¢ widoczne po jednej stronie ksztattki,

ksztattki powinny by¢ dostosowane do zgrzewania z zastosowaniem napiecia 40V,

ksztattki powinny posiada¢ izolowane i zabezpieczone styki o $rednicy 4 mm do podtgczenia
koncéwek elektrod zgrzewarki,

caly zakres oferowanych ksztaltek danego producenta powinien by¢ przystosowany do wykonania
zgrzewow z uzyciem jednej zgrzewarki elektrooporowej. Maksymalna moc wymagana do
zgrzewania catego zakresu ksztaltek danego producenta nie powinna przekraczaé¢ 4 KWA,

mufy elektrooporowe w srednicach >315 mm powinny byé produkowane bez uzycia dodatkowych
wewnetrznych stalowych pierscieni wzmacniajgcych,

frez do nawiercania w trojnikach siodtowych powinien zapewniaé trwate trzymanie wycinanego
fragmentu rury oraz nie moze powodowac powstawania wiérow podczas nawiercania rury,

trojniki siodtowe powinny posiadac gorne i dolne ograniczniki freza oraz powinny by¢ wyposazone
w nakretki zabezpieczajgce z dodatkowym uszczelnieniem i zabezpieczeniem przed odkreceniem,
mozliwosé zakupu kompletnego systemu rur PE100 i ksztattek od jednego dostawcy.

Ksztattki doczotowe

mozliwos¢ zakupu kompletnego systemu rur PE100 i ksztaltek od jednego dostawcy.

wszystkie ksztaltki powinny by¢ projektowane do stosowania do budowy sieci wodociggowych,
kanalizacji cisnieniowej i przesytania paliw gazowych i dostarczane przez producenta
posiadajgcego wdrozony do stosowania system ISO 9001 i ISO 14001 potwierdzony posiadaniem
certyfikatu,

ksztattki powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 12201-3

kazda ksztaltka powinna posiada¢ kod kreskowy zawierajgcy dane identyfikujgce ksztattke,
producenta, materiat oraz zawierajgcy parametry zgrzewania,

kazda ksztattka powinna mie¢ trwate znakowanie na korpusie identyfikujagce numer partii
produkcyjnej, materiat i Srednice.

2.5 Tasma lokalizacyjna

— z wkiadka stalowg tgczong na zaciski, wyprowadzona do skrzynek zasuwowych, 0,2 m na
wierzchem rury wodociggowe;.

2.6 Keramzyt
Stosowac w miejscach o niewielkim przykryciu wodociggu w celu ocieplenia.

2.7 Sktadowanie materiatéw na placu budowy

Sktadowanie powinno odbywac sie na terenie réwnym utwardzonym z mozliwoscig odprowadzenia wod
opadowych.

- grubos¢ warstwy keramzytu - 30 cm,

- keramzyt 10-20 mm.

2.7.1. Rury

Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni stonecznych
oraz opaddéw atmosferycznych.

Rury nalezy przechowywac¢ w pozycji poziomej, na ptaskim i rownym podtozu, w stosach o wysokosci do
1,50 m.

Rury w prostych odcinkach, sktadowaé w stosach na rownym podtozu, na podktadach drewnianych o
szerokosci nie mniejszej niz 0,1m i w odstepach 1 do 2 metréow. Nie przekraczaé wysokosci sktadowania
ok. 1m dla rur o mniejszych $rednicach i 2m dla rur o wiekszych $rednicach (jesli szczegétowe wymagania
nie stanowig inaczej). Rury nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzgcymi od podtoza, na ktérym sg
skltadowane lub przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewlasciwych urzgdzen i metod
przetadunku. Rury nalezy zabezpieczy¢ przed przesunieciem. Szczegdlnie nalezy zwraca¢ uwage na
zakonczenia rur i zabezpieczac je ochronami (koparki, wktadki itp.). Nie dopuszczaé do sktadowania w
sposob, przy ktéorym mogly by wystgpi¢ odksztatcenia (zagiecia, zagniecenia itp.) - w miare mozliwosci



przechowywacg i transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych. Nie dopuszczaé do zrzucenia elementow.
Niedopuszczalne jest ciggniecie pojedynczych rur po podtozu. Zachowaé szczegdlng ostroznosé przy
pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych poniewaz podatnos¢ na uszkodzenia mechaniczne
w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta.

- Rury nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami, pochodzacymi od podfoza, na ktérym sg sktadowane lub
przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewtasciwych narzedzi i metod przetadunku

- Rury w prostych odcinkach - sktadowac¢ w stosach na rownym podtozu, na podktadach drewnianych o
szerokosci nie mniejszych niz 0,1 m i w odstepach 1 do 2 metrow. Nie przekracza¢ wysokosci sktadowania
ok. 1 mdla rur o mniejszych srednicach i 2 m dla rur o wiekszych srednicach (jesli szczegétowe wymagania
nie stanowig inaczej). Powierzchnia placu sktadowania powinna by¢ utwardzona. wolna od kamieni,
zagtebien i btota, z mozliwoscig odprowadzenia wody opadowe;j.

- Dopuszcza sie sktadowanie na gruncie nieutwardzonym, wyréwnanym - pod warunkiem ze naciski
przekazywane na grunt nie przekroczy 0,5 MPa.

- Rury w kregach sktadowac na ptasko na réwnym podtozu na podktadach drewnianych, pokrywajgcych co
najmniej 50% powierzchni sktadowania. Nie przekracza¢ wysokosci sktadowania 2 m.

- Rury o réznych srednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, to rury o
wiekszych srednicach i grubszych Sciankach powinny znajdowacC sie na spodzie. To samo dotyczy
uktadania rur na $rodkach transportu.

- Szczegdlnie nalezy zwraca¢ uwage na zakonczenia rur i zabezpieczy¢ je ochronami (kapturki, wkiadki,
itp.)

- Nie dopuszczaé do sktadowania w sposob przy ktérym mogly by wystgpi¢ odksztatcenia i transportowaé
w opakowaniach fabrycznych.

- Nie dopuszczac¢ do zrzucania elementow

- Niedopuszczalne jest wleczenie pojedynczych rur, wigzek lub kregéw po poditozu

- Zachowa¢ szczegdlng ostroznosé¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych, poniewaz
podatnosé na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta

- Transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by . wolne korice wystajgce
poza skrzynie tadunkowg nie byty diuzsze niz 1 metr. Natomiast rury w kregach powinny w catosci lezeé
na ptasko na powierzchni tadunkowe;.

- Ksztattki, ztaczki i inne materiaty (uszczelki, srodki do czyszczenia i odttuszczania, itp.) powinny by¢
sktadowane w sposéb uporzadkowany, z zachowaniem wyzej omowionych srodkdéw ostroznosci.
Tworzywa sztuczne majg ograniczong odpornos¢ na podwyzszong temperature i promieniowanie UV, w
zwigzku z czym nalezy chroni¢ je przed:

- dtugotrwata ekspozycjg stoneczng ,

- nadmiernym nagrzewaniem od zrodet ciepta.

2.7.2 Kruszywo na podsypke i obsypke

Podsypka moze by¢ wykonana z zwiru dowiezionego o maksymalnej $rednicy 20mm. Uzyty materiat na
podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712 , PN-B- 11111, PN-B-
11112.

2.7.3 Inne materiaty

Zaleca sie sktadowanie materiatdw w sposdb zapewniajgcy stateczno$é oraz umozliwiajgcy dostep do
poszczegodlnych asortymentéow. Sposdb sktadowania i przechowywania materiatéw na placu budowy
powinien zapewni¢ skuteczne zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem mechanicznym i utratg
wihasciwosci technicznych. W okresie sktadowania materiatdw nalezy dokonywa¢ niezbednych zabiegow
konserwacyjnych.

2.8 Odbiér materiatéw na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze S$wiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi i
protokotami odbioru technicznego.

Dostarczane materiaty na miejscu budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z
danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatéw. W razie stwierdzenia wad lub powstawania
watpliwosci o ich jakosci przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

3. SPRZET
Wykonawca przystepujgcy do budowy wodociggu zastosuje sprzet gwarantujgcy wiasciwg jakos¢ robot.

3.1 Do robét ziemnych i przygotowawczych mozna stosowac¢ nastepujacy sprzet:
. koparka kotowa 0,15m3
. koparko-tadowarka jednonaczyniowa o pojemnoéci tyzki 0,60 m3



ciggnik gasiennicowy 55kW

walec stat. cigg. ogum. 6-10t

brona talerzowa (bez ciggnika)

spych. gasiennicowa 55kW

samochdd skrzyniowy 5-10t

samochdéd dostawczy do 0,9t

samochod samowytadowczy do 5t

zuraw ggsiennicowy boczny 15t

spawarka spalinowa 300A

kociot do podgrzewania asfaltu

samochdd dtuzycowy

wciggarka reczna 3-5t

pompa wirnikowa

sprzet do zageszczania gruntu,

zestaw do odwodnien wykopdw,

agregat pompowy,

agregat pragdotworczy w przypadku braku mozliwosci wykonania prowizorycznego zasilania
placu budowy z linii energetycznej,

. zgrzewarka doczotowa/elektrooporowa do rur PE.

4. TRANSPORT
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkéw transportu, ktdre pozwolg unikngc
uszkodzen, odksztatcen przewozonych materiatéw.
Materiaty powinny by¢ przewozone na budowe zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz przepisami
BHP.
Rodzaj oraz ilos¢ $rodkéw transportu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami
zawartymi w Rysunkach, S i wskazaniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz w terminie
przewidzianym w Kontrakcie.
Wykonawca powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcych srodkéw transportu;

- samochdd skrzyniowy z diuzyca,

- samochod samowytadowczy,

- samochod dostawczy.

- innych samochodéw niezbednych do wykonania robot.
Przewozone materialy powinny by¢ rozmieszczone rownomiernie oraz zabezpieczone przed
przemieszczaniem sie w czasie ruchu pojazdu.

4.1 Transport rur kanatlowych

Rury mogg byé przewozone dowolnymi srodkami transportu utozone réwnomiernie obok siebie, na catej
powierzchni tadunkowej i zabezpieczyé przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Rury
powinny byé uktadane w pozycji poziomej wzdiuz Srodka transportu. Wyroby przewozone w pozyciji
poziomej nalezy zabezpieczy¢ przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadno$ci
wystepujgcych w czasie ruchu pojazdu. Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze
przewyzszacé $cian srodka transportu o wiecej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwsze warstwy rur
kielichowych nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, zas poszczegdlne warstwy w miejscach stykania
sie wyrobow nalezy przektada¢ materiatem separujgcym (o grubosci warstwy 2-4 cm po ugnieceniu).
Ponadto przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegaé
przepiséw aktualnie obowigzujgcych w publicznym transporcie drogowym i kolejowym.

Przy wielowarstwowym przewozeniu rur, gorna warstwa nie powinna przewyzsza¢ $cian $rodka

transportowego wiecej niz o 1/3 srednicy zewnetrznej rury. Poszczegdlne warstwy rur nalezy przektadaé

materiatem wysciétkowym w miejscach stykania sie wyrobdw.

Dla usztywnienia przewozonych elementéw armatury, nalezy stosowac przektadki, rozpory, kliny z drewna

z gumy i innych materiatow.

Dla piasku na podsypke i obsypke rur przewiduje sie bezposredni dowdz z piaskowni samochodami

samowytadowczymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Prace wstepne
Catos$¢ prac przy przebudowie sieci wodociggowej nalezy wykona¢ pod nadzorem uzytkownika.

5.2. Roboty przygotowawcze
Podstawe wytyczenia trasy sieci wodociggowej rozdzielczej stanowig Rysunki i Dokumentacja Prawna.



Do robét montazowych mozna stosowac:

wciggarke reczna,

dzwig,

samochod skrzyniowy,

urzgdzenia mechaniczne do ciecia rur,

wibratory,

spawarke spalinowg 300 A,

suszarke elektrod,

urzgdzenia pomiarowe,

e sprzetreczny.

Sprzet montazowy i $rodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii robot.
Sposéb wykonywania robét oraz sprzet zaakceptuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

5.3. Technologia roboét ziemnych

W miejscach kolizji z instalacjami uzbrojenia podziemnego nalezy wykonywac poprzeczne przekopy
prébne, jako wykopy reczne. Wykopy wykonywac jako reczne oraz mechanicznie o scianach pionowych
umocnionych. Wydobyty grunt na odkfadzie powinien by¢ skiadowany z jednej strony wykopu, z
pozostawieniem pomiedzy krawedzig wykopu a linia odkfadu, wolnego pasa terenu o szerokosci co
najmniej 0,6 m. dla komunikacji. Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane, z chwilg
osiggniecia gtebokosci wiekszej niz 1,25 m. od poziomu terenu. Wykopy nalezy wykonywaé jako wasko
przestrzenne o $cianach pionowych, umocnionych wypraskami ukfadanymi poziomo z rozporami lub
umochnionych obudowami skrzyniowymi zapuszczanymi pod wiasnym ciezarem przez wybieranie gruntu
spomiedzy Scian szalunkéw koparkg, szczegdlnie w miejscach utrudnionych. Dno wykopu powinno byé
rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej. Wykopy nalezy wykonaé¢ bez
naruszenia naturalnej struktury gruntu. Spéd wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej
projektowanej o okoto 2 - 5 cm, przy wykopach recznych, przy wykopach mechanicznych o ok. 20 cm w
gruntach suchych a w gruntach nawodnionych o ok. 50 cm. Pogtebienie wykopu do projektowanej rzedne;j
nalezy wykonac¢ recznie bezposrednio przed utozeniem podsypki pod kanaty rurowe lub elementy denne
studni rewizyjnych. Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ +3 cm dla gruntéow
zwieztych, £5 cm dla gruntdw wymagajacych wzmocnienia. Tolerancja szerokosci wykopu wynosi 5 cm.
W trakcie realizacji robot ziemnych nalezy kontrolowaé kierunek i rzedne posadowienia dna kanatu przy
pomocy niwelatora. Wytyczenie nowego uzbrojenia w terenie nalezy powierzy¢ obstudze geodezyjnej
budowy, ktéra naniesie osie studni rewizyjnych i repery robocze. Koszt obstugi geodezyjnej budowy obcigza
wykonawce robot.

Wykonawca przedstawi do akceptacji inspektorowi nadzoru szczegdétowy opis proponowanych metod
zabezpieczenia wykopow na czas budowy kanatéw i studni rewizyjnych, zapewniajgcy bezpieczenstwo
pracy ludzi i sprzetu, ochrone robét i ochrone obiektéw.

5.4. Zabezpieczenie isthiejgcego uzbrojenia podziemnego i naziemnego

Istniejgce uzbrojenie podziemne znajduje sie na mapach projektowych i profilach podtuznych. Wszelkie
niezinwentaryzowane uzbrojenie nalezy uzna¢ za czynne i zawiadomi¢ wiasciciela/eksploatatora. Kolizje
zaznaczone na mapach nalezy zlokalizowa¢ przez wykonanie wykopow probnych, pézniej odpowiednio
zabezpieczy¢ przez podwieszenie. Napotkane drenaze nalezy odbudowaé. Poprzeczne przejscia kabli
energetycznych zabezpieczyé rurami potéwkowymi. Oddzielnym zagadnieniem moze by¢ wystgpienie
kolizji podtuznych (kable telefoniczne, wodociggi) w tym przypadku nalezy zawiadomi¢ inspektora nadzoru
oraz wtasciciela/ eksploatatora, po uzgodnieniu zakresu — przetozy¢.

5.5 Uktadanie rur

5.5.1 Przygotowanie rur do uktadania

Przed utozeniem, nalezy dokonac¢ ogledzin wraz ze sprawdzeniem czy nie powstaty uszkodzenia rur w
czasie transportu z placu budowy na miejsce montazu.

5.5.2 Opuszczanie rur do wykopu
Rury do wykopu nalezy opuszczaé powoli i ostroznie, za pomocg lin konopnych lub wielokrgzkiem
powieszonym na tréjnogu, a rury duzych srednic za pomocg dzwigu.

5.5.3 Uktadanie rur

Sposdéb montazu i uktadanie przewodoéw z rur PE z uwagi na wiasciwosci fizyko -chemiczne tworzywa,
odbiega w znacznym stopniu od montazu rur tradycyjnych jak zeliwo, stal czy nawet PVC.

W zakresie $rednic , odnosnie formy dostawy , wystepujg dwa rodzaje rur:

- w kregach o $rednicach od 20 - 75 mm

- w odcinkach prostych 6 - 12 m if> 90 - 225 mm



W technologii fgczenia rurociggéw z PE wystepuja przede wszystkim ztgcza zgrzewane ( czotowo lub
elektrooporowo ) tworzgc potgczenia monolityczne tworzywa fgczonych elementow .

Przewody z rur PE mogg by¢ montowane nad wykopem na powierzchni terenu z pdzniejszym utozeniem
na dnie wykopu oraz montowanie na dnie wykopu. Rury z PE ze wzgledu na rodzaj tworzywa moga by¢
uktadane w temperaturze od — 20 do 50° C. Jednak z uwagi na proces tgczenia- zgrzewanie jak i na prace
monteréw, montaz rurociggow jak i jego ukfadanie na dnie wykopu powinna przebiega¢ przy dodatnich
temperaturach zewnetrznych. Wilaczenie budowanego odcinka przewodu do istn. przewodu
wodociggowego powinno sie odbywaé w temp. powietrza zblizonej do temp. wody tzn. 5 - 15 °C .

Rury na dnie wykopu powinny by¢ utozone w osi projektowanego przewodu z zachowaniem spadkow. Rury
na catej dtugosci powinny przylega¢ do przygotowanego i dobrze ubitego podtoza. Przy gruntach
piaszczystych , piaszczysto - gliniastych , gliniasto - piaszczystych , srednio zwartych i luznych nie
zawierajgcych kamieni, przewody z PE mogg by¢ ukiadane bezposrednio na gruncie rodzimym. W
gruntach skalistych , zbitych itach nalezy wykona¢ umocowanie podtoza z gruntu piaszczystego o grubosci
15-20 cm z jednoczesnym jego zageszczeniem. Przewody wodociggowe nalezy utozy¢ na

gtebokosci sredniej 1,5 - 1,6 m ppt zgodnie z obowigzujgcymi normami PN-85/B-01700 . PN-87/B-06050 i
opracowanymi profilami podtuznymi zatgczonymi w czesci graficznej.

5.6 Préba szczelnosci, dezynfekcja oraz ptukanie sieci
Po zakonczeniu prac montazowych przewdd nalezy przeptukaé woda, aby wewnatrz nie znajdowaty sie
zadne zanieczyszczenia powstate w czasie wykonywania montazu przewodéw.

Sie¢ wodociggowa nalezy poddac probie szczelnosci na cisnienie o 50% wyzsze od cisnienia
roboczego, lecz nie nizsze niz 1,0MPa. W przypadku wystgpienia w trakcie préby przeciekéw, nalezy je
usung¢ i ponownie wykonac¢ prébe od poczatku. W czasie préby nalezy obserwowaé przewody i ztgcza.
Wynik proby jest pozytywny, jesli w ciggu 30 min. nie bedzie spadku cisnienia powyzej 0,01 MPa na kazde
100 m przewodu i nie wystgpig przecieki na potaczeniach rur i armatury

Dezynfekcje wodociggu wykona¢ po pozytywnym wyniku proby szczelnosci i ptukaniu
zanieczyszczen podchlorynem sodu. Po przeprowadzonej dezynfekcji przewody starannie przeptukac, a
nastepnie pobraé¢ proby wody z sieci wodociggowej do analizy pod wzgledem bakteriologicznym w Stac;ji
Sanitarno — Epidemiologicznej.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku badah wodocigg moze by¢ wigczony do eksploatacji. Wynik
badan dotgczy¢ do dokumentacji odbiorowej zadania.

5.7 Zasyp wykopu

Po dokonaniu odbioru mozna przystgpi¢ do zasypania wykopu.

Uzyty materiat i sposdb zasypania przewodu nie powinien spowodowaé uszkodzenia utozonego przewodu
i obiektdow na przewodzie oraz izolacji przeciwwilgociowej. Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy
niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,3 m. Materiatem zasypu w obrebie
strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub $rednioziarnisty
wg PN-86/B-02480 i nie powinien by¢ zamrozony. Nalezy zwréci¢ uwage na to, aby ani podsypka ani tez
grunt pod przewodem nie zostaty naruszone (rozmyte, spulchnione, zmarzniete) przed zasypaniem
wykopu. W przeciwnym razie nalezy usungé¢ naruszony grunt na catej powierzchni dna i zastgpi¢ go nowa
podsypka. Materiat zasypu powinien byé zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze
szczegdllnym uwzglednieniem wykopu pod ztgcza. Zasypanie wykopdw nalezy wykona¢ warstwami o
grubosci 0,1 — 0,3 m.. Dla przewodéw zlokalizowanych pod jezdnig warto$¢ zageszczenie winna wynosic
1,00. Natomiast pod chodnikami i terenami zielonymi w granicy pasa drogowego okoto 85%, przy
zachowaniu wymagan dotyczgcych zageszczenia gruntéw okreslonych w ST i zgodnie z wymaganiami
normy PN-S-02205:1998.

Zasypke wykona¢ zgodnie z warunkami wykonania korpusu drogowego.

5.7.1 Zasypanie wodociggu do wysokosci strefy niebezpiecznej - 30 cm ponad wierzch rury.
Zasypanie wodociggu nalezy rozpoczaé od réwnomiernego obsypania rur z bokéw z doktadnym ubiciem
piasku, warstwami grubosci 10-20 cm, z podbiciem pachwin. Ubicie piasku ubijakami o réznym ksztatcie i
ciezarze 2,5 do 3,5 kg.

Zasypywanie nalezy wykonac ostroznie, aby nie uszkodzic¢ rur.

Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne i chodzenie po wodociggu na odcinku strefy
niebezpiecznej.

Na wykonanej warstwie piasku nalezy utozy¢ dla wodociggéw z rur PE tasme znacznikowg z wktadkag
metalowa.

5.7.2 Zasyp wodociagu do poziomu terenu

Pozostaty wykop nalezy zasypaé¢ warstwami ziemi o grubosci 20-30 cm, z zageszczaniem mechanicznym
do wartosci pod jezdnig warto$¢ zageszczenie winna wynosi¢ okoto 100% natomiast pod chodnikami i
terenami zielonymi w granicy pasa drogowego okoto 85%. Zasypywanie wykopow podczas mrozéw jest



niedopuszczalne bez uprzedniego rozmrozenia ziemi. Powstaty nadmiar ziemi z wykopow nalezy odwiezé
na miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

5.8 Podtoze

5.8.1 Podloze naturalne

Podtoze naturalne stosuje sie w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotnosci) z zastrzezeniem
posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu. Podtoze naturalne nalezy zabezpieczyé
przed:

- rozmyciem przez ptyngce wody opadowe lub powierzchniowe za pomocag rowka o gtebokosci 0,2 — 0,3
m. i studzienek wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w sposéb zapobiegajgcy dostaniu sie wody
z powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzgcej sie w nich wody;

- dostepem i dziataniem korozyjnym wody podziemnej przez obnizenie jej zwierciadta o co najmniej 0.50
m ponizej poziomu podtoza naturalnego.

Badania podtoza naturalnego wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy BN-83/8836-02.

5.8.2. Podloze wzmocnione (sztuczne)

W przypadku zalegania w podtozu innych gruntéw, niz te ktére wymieniono w pkt 5.7.1. nalezy wykonaé
podtoze wzmocnione /podsypke/ odpowiednio zageszczone. Grubosé podsypki przyjmuje sie co najmniej
0,20 m. w gruntach suchych, co najmniej 0,30 m. w gruncie, ktéry bedzie nawodniony po wykonaniu kanatu.
Podtoze wzmocnione nalezy wykona¢ jako:

- podtoze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktéry stanowi¢ miat podtoze naturalne lub przy nie
nawodnionych skatach, gruntach spoistych (gliny, ity), mikroporowatych i kamienistych;

- podtoze zwirowo - piaskowe lub ttuczniowo - piaskowe:

- przy gruntach nawodnionych stabych i tatwo $cisliwych (muty, torfy, itp.) o matej grubosci po ich usunieciu;
- przy gruntach wodonosnych (nawodnionych w trakcie robot odwadniajgcych);

- W razie naruszenia gruntu rodzimego, ktory stanowi¢ miat podtoze naturalne dla przewodéw;

- jako warstwa wyréwnawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych;

- mieszane - zlozone z podiozy wyzej wymienionych - przy nawodnionych gruntach stabych, mato
scisliwych i nasypowych.

Wzmocnienie podtoza na odcinkach pod zigczami rur powinno by¢ wykonane po probie szczelnosci
odcinka kanatu.

Niedopuszczalne jest wyrdwnanie podtoza ziemig z urobku lub podktadanie pod rury kawatkdéw drewna,
kamieni lub gruzu. Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od
ustalonego na tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekraczaé¢ 5 cm.: Dopuszczalne
zmniejszenie grubosci podtoza od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej nie powinno by¢ wigksze
niz 10 %.

Dopuszczalne odchylenie rzednych podtoza od rzednych przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie
powinno przekracza¢ w zadnym jego punkcie + 1 cm.

Badania podtoza wzmocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735 , BN-77/8931-12 .
5.9 Rozbiérka umocnienia scian wykopu

Jednoczesnie z zasypywaniem wodociggu nalezy prowadzi¢ rozbiérke umocnienia.

Przy zwalnianiu rozpor nalezy unikaé¢ wstrzgséw w otaczajgcym gruncie.

W miejscach zagrozonych wyjmuje sie po jednej wyprasce z obydwu stron wykopu.

W gruntach spoistych mozna prowadzi¢ rozbiérke 3-4 wyprasek od razu.

5.10 Oznaczenie uzbrojenia sieci
Dla oznaczenia uzbrojenia sieci nalezy zamontowac tabliczki na istniejgcych ogrodzeniach. Przy braku
ogrodzen, nalezy wykonac¢ stupki stalowe ocynkowane o $r. 50 mm i do nich przymocowac tabliczki.

5.11 Rozbiérka i utylizacja istniejgcej sieci

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” oraz
zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Przed przystapieniem do prac rozbiérkowych nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne zabezpieczenia terenu
rozbidrki i terenu przylegtego tj. ogrodzi¢ teren oraz odpowiednio oznakowaé tablicami ostrzegawczymi.
Materiaty i gruz z rozbiérki unieszkodliwi¢ zgodnie z ustawg. Przy sktadowaniu materiatéw rozbiérkowych
nalezy przestrzega¢ ustaleh Dz. Ust. nr 62 z dnia 10.06.2001. Ustawa 628 z 27.04.2001 ,O odpadach”.
Materiat pochodzacy z rozbiérki po jego przetworzeniu na sktadowisku moze by¢é ponownie wykorzystany.

Istniejgce rury i armature nalezy zdemontowac i podda¢ unieszkodliwianiu.

Do likwidacji istniejgcego wodociggu mozna przystgpi¢ po przetgczeniu przeptywu w projektowany
wodocigg.

Na czas prowadzenia prac przewidzie¢ by-pass w celu ciggtej dostawy wody do odbiorcow.



Doty po obiektach budowlanych powinny byé wypetnione gruntem przydatnym do budowy nasypdéw
i zageszczone, zgodnie z wymaganiami zawartymi w D.02.03.01 "Wykonanie nasypow”. Doty powstate w
miejscach, w ktérych majg by¢é wykonane wykopy nalezy tymczasowo zabezpieczy¢ zaréwno przed
osobami postronnymi jak i przed gromadzeniem sie w nich wody.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggnietej jakosci robot.

Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wykazania Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego zgodnosci dostarczonych materiatow i realizowanych robét z Rysunkami oraz
wymaganiami S, norm i przepisow.

Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
0 rodzaju i terminie badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawi na piSmie wyniki badan do akceptacji Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Wykonawca powiadomi pisemnie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, o zakohczeniu
kazdej roboty zanikajgcej, ktdorg moze kontynuowaé po pisemnej akceptacji odbioru przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

6.1. Badanie zgodnosci z rysunkami

Badanie zgodnosci wykonanych robét z Rysunkami nastepuje przez:

— sprawdzenie czy zmiany zaistniate w trakcie wykonywania robot zostaly wprowadzone do Rysunkow,
— sprawdzenie czy wykonane zmiany zostaty dostatecznie umotywowane,

— sprawdzenie czy przedtozone zostaty wszystkie dokumenty,

— sprawdzenie przedtozonych dokumentéw pod wzgledem formalnym i merytorycznym,

— sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podania na planie budowy statych
punktow niwelacyjnych.

6.2. Badanie materiatow
Sprawdzenie uzytych do wykonania przewodu materialdbw nastepuje przez pordwnanie ich cech z
wymaganiami okreslonymi w Rysunkach.

6.3.1. Badanie prawidtowosci wykonania podtoza naturalnego

Przeprowadza sie przez ogledziny zewnetrzne dla stwierdzenia, czy grunt podtoza odpowiada
nastepujgcym wymaganiom:

ma naturalng wilgotnosc,

nie zostat podebrany,

jest zgodny z okreslonym w Rysunkach.

6.3.2. Badanie grubosci warstwy gruntu zapewniajgcej nienaruszalnos¢ struktury gruntu podioza
naturalnego

Przeprowadza sie przez pomiar rzednej dna wykopu przy uzyciu niwelatora i faty, z doktadnoscig do 1 cm
i poréwnanie z rzedng dna wykopu wg Rysunkéw. Pomiar nalezy wykona¢ w odstepach nie wiekszych niz
30 m.

6.3.3. Badanie zabezpieczenia podtoza naturalnego

Sprawdzenie wykonania podfoza naturalnego przed rozmyciem przez wody ptyngce przeprowadza sie
przez ogledziny zewnetrzne.

Sprawdzenie wykonania zabezpieczenia przed dostepem i naporem woéd gruntowych przeprowadza sie
przez wykonanie wykopu probnego w podtozu naturalnym i pomiar gtebokosci zwierciadta wody gruntowej
od poziomu podioza naturalnego, oraz grubosé¢ warstwy odsgczajgcej z piasku z doktadnoscig do 1 cm.
Pomiar nalezy wykonac w odstepach nie wigkszych niz 50 m.

6.4. Badania w zakresie gtebokosci utozenia przewodu

Wykonuje sie je przez pomiar rzednej wierzchu przewodu oraz obliczenie réznicy wysokosci hp miedzy
zmierzong rzedna, a rzedng terenu. Pomiar nalezy wykonac¢ z dokfadnoscig do 5 cm dla kazdej zasuwy
oraz dla przewodu co 50 m.

6.5. Badania w zakresie podtoza wzmocnionego

6.5.1. Badanie podioza wzmocnionego

Sprawdza sie zgodnos¢ wykonanego podtoza wzmochionego z Rysunkami przez ogledziny zewnetrzne i
pomiar grubo$ci podtoza z doktadnoscig do 1 cm. Pomiar nalezy wykona¢ w trzech dowolnie wybranych
miejscach badanego odcinka przewodéw oddalonych od siebie co najmniej o 30m.



6.5.2. Badanie dopuszczalnego odchylenia w planie
Sprawdzenie odchylenia krawedzi podtoza od osi przewodu. Pomiar nalezy wykona¢ w trzech dowolnie
wybranych miejscach oddalonych od siebie co najmniej o 30 m z doktadnoscig 1 cm.

6.5.3. Badanie dopuszczalnych odchylen spadku
Przeprowadza sie je przy uzyciu taw celowniczych. W przypadku réznicy nalezy dokona¢ pomiaru fatg
celowniczg z doktadnos$cig do 1 cm w odlegtosciach co najmniej 30 m.

6.6. Badania w zakresie utozenia przewodu

6.6.1. Badanie utozenia przewodu na podiozu

Przewdd powinien by¢ tak utozony, aby opierat sie na nim na catej dtugosci i co najmniej na 1/4 swego
obwodu symetrycznie do osi. Sprawdzenie przez ogledziny zewnetrzne.

6.6.2. Badanie odchylenia osi przewodu
Dla rur z tworzyw sztucznych dopuszczalne odchylenie osi wynosi 10 cm, dla pozostatych przewodéw 2
cm. Badanie przeprowadza sie na fawach celowniczych w odlegtosci co 30 m, z doktadnoscig do 1 cm.

6.6.3. Badanie odchylenia spadku

Dla rur réznice rzednych wykonanego podtoza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie: dla
przewodow z tworzyw sztucznych + 5 cm, dla pozostalych przewodéw + 2cm. Pomiar nalezy
przeprowadzi¢ w odlegtosci co 30 m, z doktadnoscig do 1 cm za pomoca faty niwelacyjnej i niwelatora.

6.6.4. Badanie zmiany kierunkéw przewodu
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania zmian kierunku przewodu polega na stwierdzeniu zastosowania
ksztattki o wiasciwym kacie zatamania.

6.6.5. Badanie zabezpieczenia przewodu przed przemieszczaniem sie
Badanie prawidiowosci zabezpieczeh przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne i poréwnanie z
zabezpieczeniami ujetymi w Rysunkach.

6.6.6. Badanie zasypki przewodu

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania zasypki przewodu nalezy wykonac¢ przez pomiar:

wysokosci warstwy zasypki nad wierzchem rury i nad kluczem zasuwy,

zbadanie dotykiem sypkosci materiatu uzytego do zasypu,

skontrolowanie zageszczenia podsypki z bokéw rur,

Pomiar nalezy wykona¢ w trzech dowolnie wybranych miejscach odlegtych od siebie o 30 m, z
doktadnoscig do 10 cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.00.00 "Wymagania ogdlne" (SST KD).

7.2.Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest:

- metr (m) wykonanego i odebranego wodociggu danej Srednicy wraz z robotami towarzyszgcymi,
- szt (sztuka) wykonanej i odebranej zasuwy danej srednicy/hydrantu nadziemnego DN8O p.poz.

W przypadku robét zanikajgcych, obmiar winien by¢ wykonany w trakcie trwania prac wykonawczych i jego
wyniki nalezy umiesci¢ w protokole odbiorowym, ktéry nalezy zachowa¢ do odbioru koncowego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w Specyfikacji D-00.00.00 ,Wymagania Ogdlne“. Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego oceni wyniki badan i pomiaréw przedtozone przez Wykonawce zgodnie z niniejszg
Specyfikacja.

W przypadku stwierdzenia usterek, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ustali zakres robét poprawkowych
do wykonania, a Wykonawca wykona je na koszt wtasny w ustalonym terminie.



8.1. Odbiory robot ulegajace zakryciu lub zanikajace
Kazdy odcinek sieci, przytacze przed zasypaniem podlega odbiorowi z udziatem inspektora nadzoru
inwestorskiego, odbiér ten powinien by¢ potwierdzony protokotem.

8.2. Odbiér koncowy.

Odbidr koncowy nalezy przeprowadzi¢ w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o wykonanie
robot budowlanych. Na odbiér wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ nastepujgcg dokumentacje:

- protokoty odbiorcéw czesciowych,

- atesty, aprobaty techniczne zabudowanych materiatow,

- dokumentacje powykonawcza z ewentualnymi zmianami,

- dziennik budowy z wpisami koncowymi,

- instrukcje konserwac;ji i eksploatacji wodociggu,

- odwiadczenie kierownika budowy o wykonaniu inwestycji zgodnie z projektem, sztuka budowlana i
przepisami Prawa budowlanego,

- oswiadczenie wiascicieli dziatek ze teren zostat przywrécony do stanu pierwotnego i ze nie wnosza
zadnych uwag co do wykonanych robot.

8.3. Odbiér po okresie rekojmi.

Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajgcy organizuje odbidr ,,po okresie rekojmi”. Odbiér ostateczny —
pogwarancyjny. Odbiér ostateczny — pogwarancyjny organizuje zamawiajgcy. Polega on na ocenie
wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze kohcowym lub/oraz
ewentualnych wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00 "Wymagania ogdéine".

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robot 1mb wodociggu danej srednicy obejmuje:

— wykonanie robo6t przygotowawczych i pomiarowych,

— wykonanie wykopdw wraz z umocnieniem $cian (pod rury, skrzynki do zasuw i hydrantowe itd.),

— odwodnienie wykopow,

— dostarczenie materiatow,

— koszt materiatow,

— zatadunek, wywo6z i wytadunek nadmiaru gruntu/gruzu z wykopu na odlegtos¢ do 10 km
unieszkodliwienie zgodnie z umowa,

— wykonanie podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych,

— montaz rur i ksztattek danej srednicy,

— przepiecie istniejgcych przytaczy i wkgczenie do ist. wodociggu za pomocg nawiertek, montazem zasuwy
domowej ze skrzynka,

— wigczenie do istniejgcego wodociagu,

— zapewnienie ciggtosci dostawy wody do odbiorcéw,

— koszt przekopdéw w celu lokalizacji istniejgcego uzbrojenia,

— oznakowanie trasy tasmg lokalizacyjna,

— wykonanie proby szczelnosci, dezynfekciji i ptukania,

— doprowadzenie podtoza do nosnosci,

— zasypanie wykopu warstwami z zageszczeniem zgodnie ze specyfikacjg technicznag,

— demontaz isthiejgcego wodociggu wraz z jego unieszkodliwieniem zgodnie z umowa,

— demontaz ist. wodociggu z azbestocementu i jego utylizacjg zgodnie z umowa,

— demontaz hydrantéw ppoz. wraz z unieszkodliwieniem zgodnie z umowag,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.

Cena wykonania robd6t 1 kpl zasuwy o odpowiedniej Srednicy i parametrach obejmuje:

— wykonanie robét przygotowawczych i pomiarowych,

— montaz kompletu zasuwy wraz z tabliczkg oznaczeniowg i skrzynkg uliczng w przygotowanym wykopie,
— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.

Cena wykonania robdét 1 kpl. hydrantu nadziemnego p.poz. o danych parametrach obejmuje:



wykonanie robét przygotowawczych i pomiarowych,

montaz hydrantu p.poz. nadziemnego DN80 z kolanem stopowym, kréécem dwukotnierzowym oraz
tabliczkg oznaczeniowg i skrzynkg w przygotowanym wykopie,

przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-/B-10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

3. PN-89/M-74301 Armatura przemystowa. Kompensatory jednodfawicowe. kotnierzowe zeliwne na

cisnienie nominalne 1i 1,6 MPa.

4. PN-85/B-01700 Wodociagi i kanalizacje. Urzgdzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia graficzne.

5. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy

odbiorze.

6. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

7. PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.
Terminologia.

8. PN-89/H-02650 Armatura i rurociggi. Ci$nienia i temperatury.

9. PN-83/H-02651 Armatura i rurociggi. Srednice nominalne.

10. PN-83/M-74024/00 Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe Zeliwne.

Wymagania i badania.

11. PN-83/M-74024/03 Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe zeliwne na cisnienie

nominalne 1 MPa.

12. BN-77/5213-04 Armatura przemystowa. Hydranty. Wymagania i badania.

13. PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogoélne wymagania i badania.

14. PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych.

15. PN-77/H-04418 Préby szczelnosci.

17. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia

statyczne i projektowane.

10.2. Inne dokumenty

Zarzagdzenie nr 60 Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 29 grudnia
1970 r. w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ instalacje wodociggowe i
kanalizacyjne [Dz. Budown. nr 1z 1971 r.].

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz. Il. Instalacje sanitarne i
przemystowe.



