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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SIEC GAZOWA

1.WSTEP

1.1. Przedmiot SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH (STWiORB)
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej(ST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z budowa sieci gazowej na potrzeby przebudowy ulicy Topolowej w Redzie.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje techniczne (ST) sg stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t na zadaniu wymienionym w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdét zwigzanych z wykonaniem
budowy sieci gazowej i zgodnie z dokumentacjg projektowg obejmuja:

— przebudowe sieci gazowych DN150, DN100;

— przepiecie istniejgcych, czynnych przytgczy;

— likwidacje nieeksploatowanych odcinkow sieci.

Zakres robot przy wykonywaniu sieci gazowej obejmuje:

— oznakowanie robdt,

— zakup i dostawe materiatéw,

— wykonanie prac przygotowawczych,

— wykonanie wykopu wraz z umocnieniem scian wykopu i jego odwodnieniem,

— wykonanie podsypki, obsypki wraz z zageszczeniem,

— przygotowanie podtoza i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci,

— ufozenie przewodow, odgatezien,

— wigczenie do istniejgcej sieci gazowej,

— zagwarantowanie ciggtosci dostawy gazu do odbiorcow,

— zasypanie i zageszczenie wykopu z demontazem umochienh scian wykopu,

— przeprowadzenie ptukania, prob szczelnosci rurociggéw, badan zageszczenia zasypki, badan elementow
betonowych oraz innych pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

1.4. Okreslenia podstawowe
Przewéd gazowy — gazocigg — rurocigg wraz z urzgdzeniami przeznaczonymi do dostarczania gazu
odbiorcom.

Sie¢ gazowa — gazociggi wysokiego, podwyzszonego $redniego, $redniego i niskiego cisnienia utozone w
ziemi i nad ziemia, stuzgce do przesyfania i rozdziatu paliw gazowych, wraz z przynaleznymi stacjami
gazowymi wszystkich cisnien i konstrukciji.

Gazociag sredniego cisnienia — rurocigg prowadzacy gaz o maksymalnym cisnieniu roboczym do 0,5
MPa wiacznie.

Cisnienie — nadcisnienie gazu wewnagtrz sieci gazowej mierzone w warunkach statycznych.

Cisnienie robocze (OP) - nadcisnienie gazu lub cieczy wystepuje w urzadzeniach i instalacjach
technologicznych podczas eksploataciji w warunkach normalnych.

Maksymalne cisnienie przypadkowe (MIP) — maksymalne cisnienie, na jakie sie¢ gazowa moze byé
narazona w ciggu krotkiego okresu czasu, ograniczone przez urzgdzenia zabezpieczajgce.

Maksymalne cisnienie robocze (MOP) — maksymalne ci$nienie, przy ktérym sie¢ gazowa moze pracowacé
w sposo6b ciggly w normalnych warunkach roboczych (noramalne warunki robocze oznaczajg brak zaktocen
w urzgdzeniach i przeptywie paliwa gazowego).

Cisnienie préobne — najwyzsze nadci$nienie gazu lub cieczy wystepujgce w urzgdzeniach i instalacjach
technologicznych podczas przeprowadzania proby cisnieniowej.



Cisnienie préby wytrzymalosci — cisnienie probne wystepujgce podczas przeprowadzania préby
ci$nieniowej w celu sprawdzenia wytrzymatosci.

Préba wytrzymatosci — proba cisnieniowa przeprowadzana w celu sprawdzenia, czy dana sie¢
gazowa spetnia wymagania wytrzymatosci mechanicznej.

Préba szczelnosci - proba przeprowadzana w celu sprawdzenia, czy sie¢ gazowa spetnia
wymagania szczelnosci na przecieki paliwa gazowego.

Skrzyzowanie — miejsce, w ktérym gazocigg przebiega pod lub nad obiektami budowlanymi lub
terenowymi, takimi jak autostrada, linia kolejowa, kanat, grobla.

Przekroczenie podziemne — ukiad konstrukcyjny nie bedacy czescig gazociggu stuzgcy do
zabezpieczenia gazociggu przed naciskami przenoszonymi z powierzchni terenu oraz stuzacy do
odprowadzania na bezpieczng odlegtos¢ ewentualnych przeciekéw gazu spowodowanych drobnymi
nieszczelnosciami gazociggu lub jego uszkodzeniem.

Rura ostonowa — rura o $rednicy wiekszej od gazociggu, usytuowana w przyblizeniu, wspétosiowo
z gazociggiem, stuzgcg do przenoszenia obcigzeh zewnetrznych i do odprowadzania przeciekéow
gazu poza przeszkoda terenowa.

Ploza poslizgowa — element z tworzywa stuzgcy do wprowadzenia gazociggu do rury ochronnej i
usytuowania go w przyblizeniu wspétosiowo.

Manszeta — element stuzacy do zamykania przestrzeni pomiedzy gazociggiem a koncem rury
ochronnej.

Strefa kontrolowana — strefa, ktérej linia Srodkowa pokrywa sie z osig gazociggu, wyznaczona na
okres eksploatacji dla gazociggéw uktadanych w ziemi i nad ziemia.

Odlegtos¢ podstawowa — dopuszczalna odlegtosc gazociggu od przeszkody teranowej, bez
specjalnych zabezpieczen gazociggu.

Kat skrzyzowania — kat ostry mierzony w ptaszczyznie poziomej miedzy osig gazociggu i osig drogi
lub toru w punkcie ich przeciecia.

Glebokos¢ utozenia gazociagu — odlegtosé pionowa od goérnej tworzgcej gazociggu lub rury
ochronnej albo przejsciowej do poziomu terenu.

Odlegtos¢ pionowa od przeszkody terenowej — odlegtosé pionowa miedzy zewnetrzng
powierzchnig gazociggu a przeszkodg terenowa.

Ksztaltki — elementy gazociggu nie bedace prostymi odcinkami rur, stuzgce do zmiany kierunku
trasy gazociggu (tuki, kolana), rozdziatu strumienia gazu (tréjniki, czwdrniki i.t.p.) lub zmiany
Srednicy gazociggu (zwezki).

tuk gazociagu — odcinek gazociggu , na ktérym nastepuje tagodna zmiana kierunku jego osi w
dowolnej ptaszczyznie (poziomej, pionowej lub skosnej).

tuk giety kotowy — tuk wykonany przez zgiecie rury gazociggu wg tuku kota, okreslony promieniem
i kgtem tuku.

tuk giety tamany — tuk wykonany przez wielokrotne zgiecie rury gazociggu wg tuku kota,
okreslonym dtugoscig segmentu, katem tuku i kgtem segmentu.

Zalamanie gazociggu — punkt gazociggu, w ktérym nastepuje nagta zmiana kierunku jego osi w
dowolnej ptaszczyznie, (poziomej, pionowej lub skosnej) i pod katem zatamania,

Armatura — osprzet wbudowany w gazocigg stuzgcy do zamykania lub otwierania przeptywu gazu
(zasuwy, zawory, kurki), do odwodnienia gazociggu (odwadniacze) lub do zmiany dtugosci
gazociggu w celu kompensacji odksztatcen terenu albo utatwienia montazu armatury majace;j
potgczenia kotnierzowe (kompensatory deformacyjne i montazowe).

Uzytecznos¢ — zespdt wiasnosci ztgcza okreslajagcych mozliwosci jego wykorzystania w danych
warunkach pracy.



Materiat rodzimy — materiat z kiérego wykonany jest przedmiot poddany procesowi spajania.

Zgrzewanie — metoda spajania przy ktérej potgczenie materiatéw nastepuje wskutek docisku, niezaleznie
od zrddta, ilosci i koncentraciji ciepta wystepujgcego w czasie tgczenia.

Ztacze zgrzewane — potgczenie dwu lub wiecej czesci, wykonane za pomoca zgrzewania.

Zgrzeina — miejsce zlgcza zgrzewanego, w ktéorym nastgpito potgczenie (materiatdw) o fizycznej
ciggtosci.

Klasa lokalizacji — klasyfikacje terenu wedtug stopnia urbanizacji obszaru potozonego geograficznie
wzdiuz gazociggu.

Operator sieci gazowej — jednostka organizacyjna przedsiebiorstwa gazowniczego posiadajgcego
koncesje na przesyfanie i dystrybucje paliw gazowych siecig gazowg, odpowiedzialng za ruch sieciowy.

Tymczasowe skladowisko — miejsce skltadowania gruntéw pozyskanych z wykopoéw do pdézniejszego
wbudowania w nasyp.

Pozostate okre$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z polskimi normami, wytycznymi i
okresleniami podanymi w STWIORB ,Wymagania ogdlne".

1.5. 0Ogodlne wymagania dotyczace robét
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w STWIORB ,Wymagania ogélne".

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogoélne dotyczace materiatéw

Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWIORB
~Wymagania ogdlne".

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewidujg posiadanie
zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne
materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inzyniera.

2.2. Rury przewodowe

Materialy uzyte do budowy sieci gazowej powinny by¢ dopuszczone do powszechnego obrotu, powinny
spetnia¢ Polskie Normy i posiadac aprobaty techniczne do stosowania w sieciach gazociggowych. Transport,
przechowywanie rur PE powinien odbywac sie zgodnie z instrukcjg producenta. Wykonawca odpowiedzialny
jest aby wszystkie wbudowane materialy odpowiadaty wymogom okreslonym w art. 10 ustawy Prawo
budowlane. Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru budowlanego sposob i termin przekazania
informacji o uzyciu podstawowych materiatéw a takze o aprobatach technicznych i certyfikatach zgodnosci.
Do budowy sieci gazowej DN150 i DN100 nalezy zastosowac rury przewodowe bez szwu do medidéw
palnych, ze stali L360 N, PSL 2 wg PN-EN ISO 3183, izolowanych fabrycznie zewnetrzng powtokg 3LPE
(3LPP) odpowiedniej klasy, zgodnie z normg PN-EN ISO 21809-1. Potgczenia rur spawane.

Ksztattki ( kolana, tuki, tréjniki zwezki) jako stalowe przewodowe bez szwu, ze stali L360 N. Nalezy je
wykonaé z materiatu wtasciwosciami odpowiadajgcymi materiatowi rur, z ktérymi majg by¢ pospawane. Do
zabezpieczenia tukow i ksztattek nalezy stosowaé nawojowe zestawy powlokowe naktadane na zimno w
klasie C zgodnie z PN-EN 12068. Potgczenia rur spawane.

2.3. Rury ostonowe

Rury ostonowe stalowe DN300 (323,9x6,3) wg PN-EN ISO 3183 klasa wymagan PSL2 gat. L360NE
izolowane fabrycznie powtokg z polietylenu wyttaczanego 3LPE w klasie N-v wg DIN 30670. Na catej
dtugosci stalowych rur ostonowych nalezy zastosowac ptozy centrujgce. Ptozy powinny by¢ zatozone, max
co 1,5 m, a na koncach zainstalowa¢ zestawy podwdjne. Plozy centrujgce nalezy zatozy¢ po oczyszczeniu,
wymianie i sprawdzeniu szczelnosci izolacji na gazociggach. Koncowki rury ostonowej nalezy uszczelnic¢
piankg poliuretanowg na dtugosci okoto 20 cm



2.4, Skltadowanie materialow na placu budowy

Sktadowanie materiatéw na placu budowy powinno odbywacé sie na terenie rownym i utwardzonym z
mozliwoscig odprowadzenia woéd opadowych. Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed
szkodliwymi dziataniami promieni stonecznych. Rury w prostych odcinkach, sktadowac¢ w stosach na
réwnym podtozu, na podktadach drewnianych o szerokosci nie mniejszej niz 0,1m i w odstepach 1 do
2 metréw. Nie przekracza¢ wysokosci sktadowania ok. 1m dla rur o mniejszych $rednicach i 2m dla rur
o wiekszych $rednicach (je$li szczegétowe wymagania nie stanowig inaczej). Rury nalezy chroni¢
przed uszkodzeniami pochodzgcymi od podioza, na ktérym sg sktadowane lub przewozone, zawiesi
transportowych, stosowania niewtasciwych urzadzen i metod przetadunku. Rury nalezy zabezpieczy¢
przed przesunieciem. Szczegdlnie nalezy zwraca¢ uwage na zakonczenia rur i zabezpieczac je
ochronami (koparki, wkfadki itp.). Nie dopuszczaé¢ do sktadowania w sposéb, przy ktérym mogty by
wystgpi¢ odksztatcenia (zagiecia, zagniecenia itp.) - w miare mozliwosci przechowywaé i
transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych. Nie dopuszcza¢ do zrzucenia elementow.
Niedopuszczalne jest ciggniecie pojedynczych rur po podtozu. Zachowac szczegolng ostroznos¢ przy
pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych, poniewaz podatno$¢ na uszkodzenia
mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta.

Piasek na podsypke nalezy utozy¢ w pryzmy.

Zaleca sie sposob skiadowania materiatdw umozliwiajgcy dostep do poszczegodlnych jego
asortymentow.

25. Odbioér materiatéw na budowie

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zatwierdzenie materiatdw mozna dokonac alternatywnie na
podstawie: aprobaty, norm, certyfikatu lub innego wymaganego dokumentu jaki powinien posiadac
producent.

Odbioru zatwierdzonego materiatéw przed wbudowaniem mozna dokona¢ na podstawie deklaraciji
zgodnosci albo z normg, albo z aprobatg lub z innym dokumentem potwierdzajgcym zgodnos¢ z
uprzednio zatwierdzonym materiatem.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatbw. W razie stwierdzenia wad lub
powstania watpliwosci co do ich jakosci, materiaty przed wbudowaniem nalezy poddaé¢ badaniom
okreslonym przez Inzyniera robot.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB ,Wymagania ogolne”.

3.2. Sprzet do wykonania przebudowy gazociagu
Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt przy przebudowie sieci gazowych wraz ich
zabezpieczeniem zastosuje sprzet gwarantujgcy wtasciwg jakosc¢ robdt:
— samochdéd skrzyniowy,
— samochdd samowytadowczy,
— samochdd dostawczy,
— przyczepa dtuzycowa,
— zuraw samochodowy,
— wciggarke reczna,
— sprzet do zageszczania gruntu, ubijaki i zageszczarki mechaniczne,
— spawarke elektryczna,
— sprezarke,
Sprzet montazowy i $rodki transportu muszg by¢é w petni sprawne i dostosowane do technologii
robot. Sposob wykonania robét oraz sprzet zaakceptuje Inzynier.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB ,Wymagania ogdlne".

4.2. Wymagania dotyczace transportu materiatow

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktére pozwolg unikngé
uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatdbw. Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone
zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP.

Rodzaj oraz liczba s$rodkéw transportu, powinna gwarantowaé prowadzenie robét zgodnie z
zasadami zawartymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniami Inzyniera, oraz w terminie
przewidzianym w kontrakcie.

Wykonawca powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcych srodkéw transportu:



— samochodu skrzyniowego,

— samochodu samowytadowczego,

— samochodu dostawczego.
Transportowane materiaty nalezy rozmiesci¢ rownomiernie oraz zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem
w czasie ruchu pojazdow.
Rury powinny by¢ uktadane w pozycji poziome.
Przy wielowarstwowym utozeniu rur, gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ scian $rodka transportu
wigecej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej rury. Poszczegdlne warstwy rur nalezy przektada¢ materiatem
wysciotkowym w miejscach stykania sie wyrobdw z uwagi na ochrone izolacji rur.
Piasek do obsypki i zasypki rur nalezy przewozi¢ bezposrednio na budowe.
Sktadowane rury wzdtuz trasy gazociggu winny by¢ podparte tak by znajdowaty sie nad powierzchnig
ziemi. Nie nalezy rzuca¢ i przesuwac rur po podtozu.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. 0Ogdlne zasady wykonania roboét
Ogolne zasady wykonania robét podano w STWIORB ,Wymagania ogélne".

5.2.  Roboty przygotowawcze

Podstawe wytyczenia trasy gazociggu stanowig Rysunki i Dokumentacja Prawna.

Wytyczenie w terenie osi gazociggu przez odpowiednie stuzby geodezyjne, z zaznaczeniem punktu
wigczenia do istniejgcej sieci. Przed przystgpieniem do robdét nalezy pod nadzorem wiasciciela sieci
wykona¢ przekopy kontrolne w miejscach witgczenia.

Nalezy ustali¢ state repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowac repery tymczasowe z
rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne.

Gazociggi powinny by¢ prowadzone po trasach zblizonych do linii prostych dla poszczegélnych odcinkéw
gazociggu w taki sposdb, aby byly zachowane bezpieczne odlegtosci od obiektdéw terenowych.

W miejscach gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkoéw, budowe nalezy prowizorycznie
ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ swiattami.

5.3. Glebokos¢ utozenia gazociagu
Gazociagi nalezy utozy¢ na gtebokosci okreslonej w Dokumentacji Projektowej, tj. 0,8 m (min zagtebienie
zagtebienie osi przewodu).

5.4. Roboty ziemne - wykopy

Roboty ziemne powinny by¢ wykonane zgodnie z:

— §144 i §145 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonania robot budowlanych (DZ.U. Nr 47 /2003r. poz.401);

—  PN-B-06050:1999r. Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze.

Przed wykonaniem wykopdw pod gazociag z pasa terenu zajetego pod budowe nalezy zdjgé

i oddzieli¢ wierzchnig warstwe gleby tak, aby byto mozliwe przywrécenie stanu pierwotnego pasa
zajetego pod budowe.

Zabrania sie mieszania gleby z warstwy powierzchniowej z ziemig z wykopdw pod gazociag.

W terenie o duzym zageszczeniu uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy wykonywaé recznie lub
przy uzyciu specjalistycznego sprzetu, z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci, po uprzednim
zawiadomieniu uzytkownikdw tego uzbrojenia o prowadzeniu robét.

Roboty ziemne w poblizu czynnego gazociggu nalezy wykonaé recznie pod statym nadzorem operatora
sieci gazowej, z uwagi na prowadzenie robot w strefie kontrolowanej gazociggu istniejgcego.

Wszystkie napotkane przewody podziemne krzyzujgce sie lub biegngce réwnolegle z wykopem, powinny
by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposéb zapewniajgcy ich
eksploatacje.

W miejscach skrzyzowan z obcymi urzgdzeniami nalezy wyprzedzajaco wykonac¢ przekopy kontrolne pod
nadzorem uzytkownika uzbrojenia. Po okresleniu rzeczywistego przebiegu urzadzenia oraz jego
gtebokosci posadowienia, nalezy okresli¢ sposéb zabezpieczenia w porozumieniu z uzytkownikiem.
Wydobywang na odktad ziemie nalezy sktadowa¢ wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtosci 1,0 m od jego
krawedzi, aby utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu. Przejscie nalezy stale oczyszcza¢ z wydobywanej
ziemi.

Wykopy nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu, aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw wody z wykopu w
dot po jego dnie.

Dno wykopu powinno by¢ rowne oraz wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej.

Wykopy o $cianach pionowych i o giebokosci ponad 1,0 m nalezy umocni¢ wypraskami zakladanymi
poziomo. Obudowa powinna wystawac 15 cm ponad teren.



Umocnienie $cian sktada sie z trzech elementéw:

— wyprasek utozonych poziomo przylegajgcych do $cian wykopu,
— bali pionowych (nakfadek),

— okraglakéw jako poprzeczne rozpory.

Wyjscie i zejscie z wykopu po drabinie powinno by¢ wykonane z chwilg osiggniecia gtebokosci
wiekszej od 1,0 m od poziomu terenu. Rozstaw drabin co 20 m.

Przed przystgpieniem do montazu gazociggu nalezy dokonaé odbioru wykopu z wpisem do
Dziennika Budowy.

5.5. Odwodnienie wykopu

W przypadku wystgpienia wéd gruntowych w wykopie Wykonawca we wtasnym zakresie opracuje
dokumentacje techniczng odwodnienia wykopow, takg aby zasieg oddziatywania leja depresyjnego
nie wykraczat poza teren inwestycji (zakres inwestycji), ktérg uzgodni z Inspektorem Nadzoru.

W przypadku wystgpienia lokalnych sgczeh wod gruntowych wode z wykopu nalezy odpompowac
do istniejgcych rowow przydroznych lub zagtebien melioracyjnych w terenie nie naruszajgc
interesdw 0s06b trzecich tj. Wtascicieli przylegtych parcel prywatnych.

W przypadku wysokiego poziomu wodd gruntowych i ciggtego zalewania wykopow zaleca sie
wptukag igtofiltry, a przejetg wode odpompowywacé do istniejgcych rowdéw otwartych.

5.6. Podsypka i obsypka

Do wykonania podsypki pod przewody gazowe oraz obsypki i zasypki wszystkich elementow sieci
nalezy uzy¢ kruszywo naturalne drobne (piasek) lub o ciggtym uziarnieniu do D<8mm, nie poddane
obrébce mechanicznej (nie przekruszone) wediug PN-EN 13242+A1:2010. Wymagany wskaznik
réznoziarnistosci U>3, uziarnienie wedtug PN-EN 933-1:2012.

Podsypke nalezy zagesci¢ mechanicznie lub recznie — wskaznik zageszczenia 0,97.

Po utozeniu przewoddéw nalezy wykona¢ obsypke piaskiem dowiezionym do wysokosci min. 30 cm
ponad wierzch rury, a utozong warstwe nalezy zagesci¢ do uzyskania wymaganego wskaznika
zageszczenia.

Do zasypywania wykopow pod rurociggi moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie
zamarzniety i bez zanieczyszczen takich jak kamienie, gruz, odpadki budowlane itp.

5.7. Roboty montazowe

Montaz gazociggéw zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r.(
Dz. U. nr 2013, poz.16400 oraz zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1SO15609; PN-EN 288-2.
Na przygotowanym i zabezpieczonym przed zalaniem dnie wykopu, uktada¢ nalezy sekcje
gazociggéw. Gazociggi uktada sie ze spadkiem przyjetym w Dokumentacji Projektowe;.

5.8.1. Rozwozenie i skladowanie rur

Rozwozenie i skladowanie rur powinno by¢é zgodne z procedurami i instrukcjami roboczymi
opracowanymi dla konkretnej budowy, zatwierdzonymi przez Inzyniera uwzgledniajgcymi instrukcje
fabryczne Producentow rur i izolacji.

Rozwozenie i sktadowanie rur wzdtuz trasy gazociggu nalezy wykonywaé przy uzyciu sprzetu
zabezpieczajgcego rury przed uszkodzeniem powitok izolujgcych i ukosowanych krawedzi rur
talowych oraz powierzchni zewnetrznych rur z tworzyw sztucznych. Nie nalezy rzucac¢ i przesuwaé
rur po podtozu. Rury skladowane wzdtuz trasy gazociggu winny by¢ podparte tak by znajdowaty sie
nad powierzchnig ziemi.

5.8.2. Uktadanie rur
Przed utozeniem rur, nalezy dokona¢ ogledzin wraz ze sprawdzeniem, czy nie powstaty
uszkodzenia izolacji w czasie transportu z placu budowy na miejsce montazu.

Montaz projektowanego gazociggu nalezy wykonac¢ zgodnie z:

- Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 czerwca 2013r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U.2013 Poz. 640),
- Warunkami technicznymi wydanymi przez operatora sieci gazowej,

- Projektembudowlanym,

- W miejscach skrzyzowan projektowanych kabli elektroenergetycznych z sieciami gazowymi,
kable zabezpieczono rurami ostonowymi o dtugosciach min. 0,5m poza obrys rury gazowe;j.



5.8.3. Laczenie rur stalowych

Prace spawalnicze na gazociggach stalowych wykonywa¢ zgodnie z procedurami okreslonymi w instrukcji:
,Zasady budowy, technologii spajania i napraw stalowych sieci gazowych”(instrukcja do pobrania na stronie
https://www.psgaz.pl/wymagania-techniczne). Zigcza spawane powinny by¢é wykonane zgodnie z
kwalifikowanymi (uznanymi) technologiami spawania oraz instrukcjami technologicznymi spawania,
okreslonymi w Polskich Normach ( PN-EN ISO 15609-1; PN-EN 288-2). taczenie rur oraz elementéw
rurowych, powinno by¢ wykonane wytgcznie za pomocg spawania elektrycznego. Personel nadzoru
spawalniczego oraz spawacze powinni korzystaé z instrukcji technologicznych spawania WPS znajdujgcych
sie w intranecie w zakladce obszaru Zarzadzania Majgtkiem Sieciowym/Spawalnictwo. Wszystkie metody
spawania i ich kombinacje, przed ich zastosowaniem wymagajg kwalifikowania (uznania) wg PN-EN 1SO
15614-1 ( PN-EN 288-3), PN-EN ISO 15613 lub PN-EN 288-9. Na podstawie uzyskanego Protokotu
Kwalifikowania (uznania) Technologii Spawania WPQR (WPAR) opracowywane sg instrukcje technologiczne
spawania WPS.

Przed rozpoczeciem zgrzewania nalezy sprawdzi¢ wspotosiowos¢ montowanych rur.

Technologia oraz materiaty uzyte do fgczenia rur przy wykonywaniu gazociggdw powinny zapewnic
wytrzymatos¢ potgczen, réwng co najmniej wytrzymatosci rur. Prace spawalnicze winien nadzorowac
inzynier spawalnik. Po zakohczeniu prac spawalniczych nalezy wykona¢ badania potgczeh spawanych.
tgczenie rur powinno by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Rury ze powinny by¢ tgczone metodg spawania.

5.8.4. Skrzyzowania z liniami i kablami energetycznymi oraz telekomunikacyjnymi

Skrzyzowania nalezy wykonywa¢ z zachowaniem odlegtosci pionowej miedzy zewnetrzng $ciankag
gazociggu a kablem wynoszgcg co najmniej 0,50 m.

Przy uktadaniu gazociggu pod kablem, kabel nalezy zabezpieczy¢ rurg z tworzywa sztucznego na
dtugosci co najmniej 1,50 m od osi skrzyzowania, mierzac prostopadle do osi gazociggu.

Kat skrzyzowania nie powinien by¢ mniejszy niz 150°.
5.9. Potaczenia z istniejaca siecia

Wykonawca winien dokonaé¢ odkrywek w miejscach wigczen nowoprojektowanych gazociggéw do
istniejgcej sieci gazowej w celu doktadnego okreslenia gtebokosci ich utozenia oraz wykonaé rysunki
montazowe wigczen metoda tradycyjng i hermetyczng zgodnie z pismem Operatora sieci zatgczonym do
Dokumentaciji Projektowej.

Potgczenia z istniejgcy siecig nalezy wykona¢ za pomocg wczesniej przygotowanych ksztattek.
Potgczenia nalezy wykona¢ pod nadzorem operatora sieci gazowej.

Szczegdlnie starannie nalezy wykonacé izolacje stykéw istniejgcego gazociggu z nowg izolacjg wykonang
ze stali na przektadanym odcinku gazociggu.

Miejusce potgczenia zabezpieczy¢ izolacjg z 3LPE.

5.10. Zasyp wykopu
Po wykonaniu odbioru préb gazociggu mozna przystgpi¢ do zasypania wykopu.
Gazociagi nalezy zasypywacé zgodnie z wymaganiami PN-B-06050:1999.

5.10.1. Obsypanie rur piaskiem

Zasypanie gazociggu nalezy rozpoczg¢ od dokfadnego i réwnomiernego obsypania rur z bokoéw, z
doktadnym zageszczeniem piasku warstwami grubosci 10-20 cm.

Piasek zageszczac¢ ubijakami o réznym ksztalcie i ciezarze 2,5 - 3,5 kg.

Obsypanie do wysokosci: 0,2 m i 0,5 m ponad gorng krawedz rury nalezy wykona¢ ostroznie, aby nie
uszkodzi¢ izolacji rur.

5.10.2. Zasyp gazociagu do poziomu terenu

Pozostaty wykop nalezy zasypa¢ warstwami ziemi o grubosci 20-30 cm sposobem recznym z
zageszczaniem mechanicznym.

Nadmiar ziemi z wykopu nalezy odwiez¢ na miejsce wskazane przez Inzyniera.

5.10.3. Tasmy ostrzegawcze
Nad gazociggiem na catej jego dtugosci, na wysokosci okoto 0,4 m pod terenem nalezy umiesci¢ tasme
lub siatke ostrzegawczg z tworzywa sztucznego koloru zéttego o szerokosci nie mniejszej niz 0,15 m.

5.10.4. Rozbidérka umocnienia scian wykopu
Jednoczesnie z zasypywaniem gazociggu nalezy prowadzi¢ rozbidrke umocnienia scian wykopu. Przy
zwalnianiu rozpdér nalezy unika¢ wstrzgséw w otaczajgcym gruncie.



5.11. Oznaczenie trasy gazociagu

Znakowanie trasy gazociggow nalezy wykonywac na podstawie rzeczywistego przebiegu gazociggéw
w terenie, potwierdzonego pomiarami geodezyjnymi.

Trase gazociggéw w terenie nalezy oznakowaé stupkami betonowymi wg ST-1GG-1003:2011,
ustawionymi w ziemi na osi gazociggu w miejscach nie narazonych na zniszczenie (ugory, granice
dziatek itp.).

Odstepy miedzy stupkami powinny by¢ takie aby od jednego stupka byt widoczny nastepny jednak nie
wieksze niz 300 m.

Stupki oznacznikowe nalezy ustawia¢ rowniez w punktach zmiany kierunku gazociggu, w miejscach
odgatezien od gazociggu oraz przed i za skrzyzowaniami z przeszkodami terenowymi.

Gorna czes¢ stupka powinna by¢ pomalowana farbg odblaskowag koloru zéttego niezaleznie od
rodzaju przesytanego gazu i ciSnienia w gazociggu.

5.12. Odtworzenie stanu pierwotnego pasa zajetego pod budowe gazociagow

Po zasypaniu i oznakowaniu trasy gazociggéw, nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego pas zajety
pod budowe. Nalezy:

- odtworzy¢ stan nawierzchni chodnikéw i zieleni,

- odtworzy¢ stan nawierzchni drég dojazdowych do posesji i pdl,

- odbudowac inne obiekty zniszczone w trakcie budowy.

5.13. Wytyczne dotyczace bezpieczenstwa pracy przy przebudowie i zabezpieczeniu sieci
gazowej

a) Przedmiotem wytycznych sg szczegolowe zasady organizacji i bezpieczehstwa pracy przy
przebudowie odcinkéw gazociggow krzyzujgcych sie z liniami elektroenergetycznymi i kablowymi.

b) Prace zwigzane z przebudowg gazociggéw w warunkach podanych w punkcie [a] zalicza sie do
robot szczegdlnie niebezpiecznych wymagajgcych szczegodlnej ostroznosci i specjalnego nadzoru ze
strony Wykonawcy.

c) Rejon zagrozenia nalezy na czas trwania robot w terenie oznakowac (paliki, tablice)
uwzgledniajgc najdalej wysuniety punkt uzywanego sprzetu, bgdz przewozonego lub przenoszonego
elementu.

d) W przypadku koniecznosci przejazdu sprzetu mechanicznego i srodkéw transportu pod linig
elektroenergetyczng napowietrzng, kierownik budowy w porozumieniu z Uzytkownikiem linii oraz
stuzbe bhp wyznaczy i trwale oznakuje w terenie na czas budowy, trasy przejazdu, biorgc pod uwage:
- napiecie linii elektroenergetycznej,

- najwyzszy zwis jaki moze wystgpi¢ w czasie wykonywania robét,

- gabaryty uzywanego sprzetu,

- wysokos¢ tadunkéw przewozonych przez srodki transportu.

e) W rejonie zagrozenia zabrania sie urzgdzenia stanowiska pracy ze sprzetem mechanicznym,
sktadania materiatéw, parkowania sprzetu i Srodkow transportu.

f) Niezaleznie od warunkéw podanych w niniejszej instrukcji Wykonawca jest obowigzany do
przestrzegania wszystkich wymogdéw zawartych w instrukcjach stanowiskowych, obowigzujgcych
aktualnie w przedsiebiorstwie wykonawczym i innych ogdlnopanstwowych przepiséw w tym zakresie
(Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robé6t budowlanych).

g) W miejscach skrzyzowan projektowanych kabli elektroenergetycznych z sieciami gazowymi, kable
zabezpieczono rurami ostonowymi o dtugosciach min. 0,5m poza obrys rury gazowej.

h) Utylizacje rur i armatury powierzy¢ firmie specjalizujgcej sie w tej dziedzinie.

i) Po czynnych sieciach gazowych oraz w ich poblizu (odlegto$¢ min. 3m) nie nalezy prowadzi¢ drdg
technologicznych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Zasady ogélne kontroli jakosci rob6t podano w STWIORB ,Wymagania ogélne". Kontrola ma na celu
okreslenie osiggnietej jakosci robaot.

Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wskazania
Inzynierowi zgodnosci dostarczonych materiatéw i realizowanych roboét z Dokumentacjg Projektows,
oraz wymaganiami ST, norm i przepisow.

Przed przystgpieniem do badan, Wykonawca powinien powiadomic¢ Inzyniera o rodzaju i terminie
badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pisSmie wyniki badah do akceptacji Inzyniera.
Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera o zakonczeniu kazdej roboty zanikajgcej, ktérg moze



kontynuowac dopiero po pisemnej akceptacji przez Inzyniera i Uzytkownika.
Kontrola jakosci robét przy przebudowie gazociggéow powinna odbywacé sie w obecnosci Uzytkownika
sieci.

6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z

czestotliwoscig zaakceptowang przez Inzyniera w oparciu o norme BN-83/8836-02 i zarzgdzenie Nr 47

Ministra Przemystu.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

— sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu budowy
statych punktéw niwelacyjnych z doktadnoscig odczytu do 1 mm,

— sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

— zbadanie materiatéw i elementow obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w
dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,

— badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,

— badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,

— badanie prawidtowosci podtoza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszalnosci, wilgotnosci i
zgodnosci z okreslonym w dokumentaciji,

— badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego podfoza wzmocnionego z kruszywa
lub betonu,

— badanie ewentualnego drenazu,

— badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg techniczng i warunkami okreslonymi w odpowiednich
normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytworni materiatdw, ewentualnie innymi
umownymi warunkami,

— badanie gtebokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sgsiadujgcych i ich zabezpieczenia,

— badanie utozenia przewodu na podtozu,

— badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

— badanie potgczen rur (poprzez ogledziny zewnetrzne),

— badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

— badanie zabezpieczenia przewodu przy przejsciu pod drogami (rury ochronne),

— badanie punktéw pomiaréw elektrycznych, w tym potgczen elektrycznych z gazociggami i koncéwkami
KKT,

— badanie wykonania czynnej i biernej ochrony przed korozja,

— badanie radiograficzne spoin czotowych w ztgczach doczotowych zgodnie z PN-72/M-69770,

— badanie czystosci wnetrza gazociggoéw,

— badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

— badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikéw zageszczenia
poszczegolnych jego warstw.

6.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

— odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢
wiecej niz = 5 cm,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

— odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajgcej naturalne podfoze nie powinno przekroczyé + 3 cm,

— dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego na
tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekracza¢: dla przewodow z tworzyw
sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewoddw 5 cm,

— réznice rzednych wykonanego poditoza nie powinny przekroczy¢é w Zzadnym jego punkcie: dla
przewodow z tworzyw sztucznych + 5 cm, dla pozostatych przewoddéw + 2cm,

— dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie powinny
przekroczy¢: dla przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewodéw 2 cm,

— sieci gazowe nie oddane do eksploatacji w ciggu 6 miesiecy po zakonczeniu préb wytrzymatosci lub
szczelnosci podlegajg ponownym prébom szczelnosci przed oddaniem do eksploatacii,

— stopien zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m nie powinien
wynosi¢ mniej niz 0,97.

6.4. Préba szczelnosci i wytrzymatosci

Gazocigg nalezy podda¢ prébom zgodnie z warunkami okreslonymi przez Operatora sieci w
Dokumentaciji Projektowe;j.

Préby wytrzymatosci lub szczelnosci gazociggéw powinny by¢ przeprowadzone w wykopie po ich
catkowitym zmontowaniu i zasypaniu ziemig. Miejsca z zainstalowang armaturg lub przeznaczone do jej
zainstalowania oraz potgczenia odcinkéw gazociggéw ze sprawdzong szczelnoscig powinny by¢ odkryte.
Teren, na ktérym sg przeprowadzane proby szczelnosci lub wytrzymatosci sieci gazowych, powinien by¢
oznakowany przy pomocy odpowiednich znakéw ostrzegajgcych osoby postronne o zagrozeniu w
przypadku wejscia na teren proby. Znaki i tablice ostrzegawcze powinny by¢ ustawiane w odlegtosci



podstawowej badanej sieci gazowej w stosunku do obiektéw terenowych, jednak nie mniejszej niz 4,0 m.

6.5. Préba szczelnosci

Proébie podlegaja rurociggize stali, ktore nie podlegajg probie wytrzymatosci.

Czynnikiem prébnym moze by¢ powietrze lub gaz obojetny, wolny od zwigzkéw tworzgcych osady.
Cisnienie proby powinno byé nie mniejsze niz 0,75 MPa - dla gazociggéw $redniego cisnienia.
Przyrzad pomiarowy dla przytagcza to cisnieniomierz o minimalnej klasie 0,6 z waznym
Swiadectwem wzorcowania (okres nie dluzszy niz 2 lata od daty przeprowadzenia ostatniego
wzorcowania). Nie dopuszcza sie spadku cisnienia. Probe szczelnosci nalezy wykonywaé przy
otwartej armaturze odcinajgcej zabudowanej na gazociggach.

Ttoczenie czynnika prébnego do rurociggu powinno odbywac sie ptynnie i bez przerwy, az do
uzyskania ci$nienia badania szczelno$ci rownego ci$nieniu roboczemu.

Badanie szczelnosci przeprowadza sie po uprzednim ustabilizowaniu temperatury czynnika
probnego. Czas badania szczelnosci powinien wynosi¢ co najmniej 24 godziny.

Ogledziny rurociggu nie nalezy dokonywac¢ wczesniej niz po uptywie 2 godzin.

Rurocigg nalezy uznaC za szczelny jezeli po zakohczeniu préby nie stwierdzi sie zadnych
nieprawidtowosci na wykresie pomiarowym, a spadek cisnienia nie jest wiekszy od wyliczonego
rzeczywistego wzglednego spadku cisnienia wg poz.3 PN-92/M-34503.

Z przeprowadzonych prob nalezy sporzadzi¢ Protokét komisyjnego przeprowadzenia préby
szczelnosci lub wytrzymatosci zgodnie z PN-92/M-34503 poz.2.6.

Ocena wynikéw proby
Rurociag nalezy uzna¢ za wytrzymaly, jezeli w czasie badania wytrzymatosci nie zostang
stwierdzone nieszczelnosci, peknigcia lub odksztatcenia.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWIORB ,Wymagania ogélne".

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest:

- m (metr) wykonanej i odebranej sieci gazociggowej danej srednicy z wszystkimi robotami
towarzyszacymi;

- kpl (komplet) wykonanej i odebranej armatury i ksztattek tj. trojnikdw, kolan, tukéw stalowych o

danych parametrach;

W przypadku robét zanikajgcych, obmiar winien by¢ wykonany w trakcie trwania prac wykonawczych i
jego wyniki nalezy umiesci¢ w protokole odbiorowym, ktéry nalezy zachowa¢ do odbioru koncowego.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w STWIORB ,Wymagania ogdlne".

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne. Odbior
przeprowadzany jest dla catej instalacji lub sieci, sktadajgcej sie z rurociggéw i urzadzen w niej
zamontowanych.
Zasady odbioru instalacji rurowych sg zgodne z ogdélnymi zasadami odbioru poszczegdinych
rodzajow instalacji rozszerzonymi o sprawdzenie cech i wymagan wynikajacych ze specyfiki
wyrobow.
Badania przeprowadzone przy odbiorze majg na celu stwierdzenie:

— Zgodnosci wykonania z projektem

— Jakosci zamontowanych rur, ksztattek, armatury, potgczeh i urzgdzen

— Jakosci wykonania rob6t montazowych

— Spetnienia wymagan funkcjonalnosci.
Rodzaje odbiorow:
Odbiér miedzyoperacyjny - odbiér przeprowadzony szczegdlnie woéwczas, jesli dalsze roboty
wykonywane bedg przez inne brygady tego samego lub innego wykonawcy
Odbidr czesciowy - odbiér przeprowadzany w stosunku do faz zanikajgcych, zamykajgcych lub
elementow, ktére podlegajg zakryciu, np. podtoza w wykopie, obsypka zabezpieczajaca, itp.
Odbior kohcowy - odbior catkowicie wykonanej sieci i przepompowni przed przekazaniem do
eksploataciji.



8.1. Odbidr czesciowy

8.1.1. Odbiér roboét czesciowych

Odbidr czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg i ST, uzycia wtasciwych
materiatow prawidtowosci montazu. Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie
protokotu i wpisane do Dziennika Budowy.

8.1.2 Odbiér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne
czynnosci zwigzane z przebudowa linii gazowych, a mianowicie:

— roboty przygotowawcze,

— roboty ziemne z obudowa $cian wykopow,

— przygotowanie podtoza,

— roboty montazowe wykonania rurociggéw,

— wykonanie rur ochronnych,

— wykonanie izolacji,

— sprawdzenie czystosci wnetrza rurociggu (przed opuszczeniem ich do wykopu),
— zasypanie i zageszczenie wykopu.

Odbidér robot zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek
bez hamowania ogdlnego postepu robaot.

Dopuszcza sie zwiekszenie lub zmniejszenie dtugosci przeznaczonego do odbioru odcinka przewodu z
tym, ze powinna by¢ ona uzalezniona od warunkéw lokalnych oraz umiejscowienia uzbrojenia lub
uzasadniona wzgledami techniczno-ekonomicznymi.

Inzynier dokonuje odbioru robét zanikajgcych zgodnie z zasadami okreslonymi w STWIORB ,Wymagania
0golne".

8.2. Odbiér koncowy

Odbiorowi koricowemu podlega:

— sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (polegajgce na
sprawdzeniu protokotéw badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czesciowych).

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu, szczegétowo

omoéwione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzor techniczny oraz czionkéw komisji

przeprowadzajgcej badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru kornicowego nalezy uzna¢ za doktadne, jezeli wszystkie

wymagania (badanie dokumentacji) zostaly spetnione zgodnie z wymaganiami BN-81/8976-47, BN-

77/8976-06.

Jezeli ktéres z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato spetnione, nalezy ocenic jego

wptyw na stopien sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze

postepowanie.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

— zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczgcymi
zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej,

— jakosé robét i zgodnosé wykonania przepompowni z Dokumentacjg Projektowa.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie za wykonane prace — zgodnie z umowg na wykonanie robot budowlanych.



10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-69/B-01530
gazociagi i
PN-90/M-34502

BN-77/8976-06

BN-83/8836-02
ST-IGG-1001

ogolne

ST-IGG-1002
Wymagania i badania
ST-IGG-1003
pomiarowe. Wymagania i badania
ST-IGG-1004
ST-IGG-1202
ziemnym
ST-IGG-1201
ziemnym sieci
ST-IGG-0401
wyznaczanie.
PN-90/C-96004.01
zakres
PN-B-06050:1999
PN-C-04753:2002

PN-91/M-34501
PN-90/M-34502

PN-92/M-34503

Gazownictwo. Zrddta gazu i obiekty technologiczne oraz

ich uzbrojenie. Oznaczenia na planach i mapach.

Gazociagi i instalacje gazownicze. Obliczenia

wytrzymatosciowe.

Powtoki ochronne na ksztattkach, armaturze i

potgczeniach gazociggdw utozonych w ziemi

Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze
Gazociggi. Oznakowanie trasy gazociggéw. Wymagania

Gazociggi. Oznakowanie ostrzegajgce i lokalizacyjne.
Gazociggi. Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-

Gazociggi. Tablice orientacyjne. Wymagania i badania
Metoda prézniowa. Odpowietrzanie i napetnianie gazem
instalacji gazowej. Kontrolna préba szczelnosci.

Metoda prézniowa. Odpowietrzanie i napetnianie gazem
gazowe;.
Sieci gazowe. Strefy zagrozenia wybuchem. Ocena i

Gazownictwo. Terminologia. Postanowienia o0golne i
normy.

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.

Gaz ziemny. Jakos¢ gazu dostarczanego odbiorcg z sieci
rozdzielczej.

Gazociggi i instalacje gazownicze. Skrzyzowanie
gazociggow z przeszkodami terenowymi. Wymagania.
Gazociagi i instalacje gazownicze. Obliczenia
wytrzymatosciowe.

Gazociagi i instalacje gazowe. Préby rurociggéw.



10.2.

Inne dokumenty

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 z 1994 r.) wraz ze zmianami. Dz. U.
2003 Nr 207, poz. 2016 — tekst jednolity Prawo Budowlane

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dn. 28.12.2009 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchamiania instalacji gazowych gazu
ziemnego (Dz. U. Nr 2 poz. 6 z 2010 r.).

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994

r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dziennik Ustaw nr 10 z 8.02.1995 r.) oraz Zarzadzenie nr 62 Ministra Budownictwa i Przemystu
Materiatéw Budowlanych z dnia 30.12.1970 r. (Dziennik Budownictwa nr 2)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych

Rozporzgdzenie Ministra Przemystu i Handlu z dnia 31 sierpnia 1993 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy w zaktadach produkcji, przesytania i rozprowadzania gazu ( paliw gazowych) oraz
prowadzgcych roboty budowlano-montazowe sieci gazowych.

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 czerwca 2013r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadac¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U.2013 Poz. 640),
Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 roku (Dziennik Ustaw nr 97), poz. 1055
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac sieci gazowe.

Zarzgdzenie nr 47 Ministra Przemystu z dnia 9 maja 1989 r. w sprawie warunkow technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych sieci gazowych. (Dz. Urzedowy Min. Przemystu nr 4, poz.6
z1989r.).

Ustawa z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o0 drogach publicznych oraz o zmianie
niektorych ustaw (Dz. U —2003 Nr 200 poz.1953) .

Rozporzagdzenie Rady Ministréw z dnia 24 stycznia 1986 r w sprawie wykonania

niektorych przepiséw ustawy o drogach publicznych (Dz. U.-1986 Nr 6 poz. 33).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 w sprawie aprobat technicznych
oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania ( Dz. U 2004 nr 249 poz. 2497)
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. 2004 nr 92 poz. 881)
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie bezpieczenstwa pracy i
zdrowia (Dz. U.-2002 Nr108 poz.953) oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz. U.- 2003,
Nr120, poz.1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. 2004 nr 198 poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r., w sprawie ksigzki obiektu
budowlanego (Dz. U. — 2003 r. Nr 120 poz.1134).

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995

r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U.-1995 Nr 25 poz.133).

Katalogi Producentéw podziemnych tasm ostrzegawczych( instalacja i zastosowanie)
posiadajgcych. Aprobaty Techniczne na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Katalogi Producentéw ,Elementéw do rurociggdéw (Ptozy i manszety)” posiadajgcych Aprobaty
Techniczne na terenie Rzeczypospolitej Polskie;.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz.
1570)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pdzniejszymi
zmianami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1422.



