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1.0. Plan orientacyjny skala 1:10 000
2.0. Plan sytuacyjny skala 1:500
3.0. Przekroje normalne skala 1:50
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Na podstawie art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 (z pdzniejszymi zmianami)
+Prawo Budowlane”, niniejszym o$wiadczam, ze projekt budowlany branzy
drogowej pt.:

R,emont nawierzchni jezdni oraz poboczy drogi DP 3224S, ul. Mikulczyckiej w
Swietoszowicach w ramach zadania inwe,s’rycyjnego pn.: ,Przebudowa DP
3224sS, ul. Mikulczyckiej w Swietoszowicach”

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Opracowanie stanowi komplet dokumentacii pod wzgledem celu,
ktéremu ma stuzy&. W przypadku powstania watpliwosci czy niejasnosci nalezy
zwrocic sie do autorow dokumentacii o dodatkowe informacije lub wyjasnienia.

Podpis projektanta Podpis sprawdzajgcego
mgr inz. Michat Namystowski mgr inz. Krystyna Kania
Uprawnienia budowlane nr Uprawnienia budowlane nr
SLK/7052/PWBD/16 SLK/2141/POOD/08
do projektowania bez ograniczen do projektowania bez
w specjalnosci drogowej ograniczen W

specjalnosci drogowej

Bytom, czerwiec 2021

Remont nawierzchni jezdni oraz poboczy drogi DP 3224S, Str.
ul. Mikulczyckiej w $wietoszowicach w ramach zadania
inwestycyjnego pn.: ,,Przebudowa DP 3224S,
ul. Mikulczyckiej w Swietoszowicach”
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A. CZESC OPISOWA
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Umowa zawarta miedzy:

Zarzqd Drog Powiatowych w Tarnowskich Goérach
ul. Pyskowicka 54
42-612 Tarnowskie Gory

a firmag:

P.W. KaNaD
ul. Kwiatowa 10
41-902 Bytom

2. PRZEDMIOT UMOWY

Przedmiotem umowy jest wykonanie dokumentaciji projektowej dla zadania
pn.: Remont nawierzchni jezdni oraz poboczy drogi DP 3224S, ul. Mikulczyckiej
w Swietoszowicach w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,,Przebudowa DP
32248, ul. Mikulczyckiej w Swietoszowicach”

3. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest remont jezdni DP 3224S, ul. Mikulczyckiej
na dtugosci 661,12m.

4. STAN ISTNIEJACY
4.1. INFORMACJE OGOLNE

Lokalizacja inwestyciji:
Powiat: farnogorski
Gmina: Zbrostawice
Sotectwo: Swietoszowice

W ramach przedsiewziecia zaplanowano remont nawierzchni drogowej na
dtugosci 661,12m w ciggu ul. Mikulczyckiej. Jezdnia drogi w stanie istniejgcym
jest w ztym stanie technicznym.

Bezposrednie otoczenie remontowanej drogi stanowiq tereny uzytkowane
rolniczo.
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5. STAN PROJEKTOWANY
5.1. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU

Odcinek DP3224S ul. Mikulczyckiej przewidziany do remontu przeznaczony
jest dla ruchu pojazddw samochodowych. Opracowanie obejmuje remont
jezdni ul. Mikulczyckiej.

5.2. FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA OBIEKTU

Droga (ulica) publiczna, petnigca funkcje komunikacyjne,
ogdlnodostepna  klasy Z. Przekrdj poprzeczny - droga jednojezdniowa
dwupasowa (1x2). Nawierzchnia drogi — mieszanka mineralno-asfalfowa SMAT11.

5.3. POWIAZANIE Z INNYMI DROGAMI

Ulica Mikulczycka w stanie istniejgcym ma powiazania z siecig drog
publicznych poprzez skrzyzowania jednopoziomowe.

- ul. Cegielniana
- droga krajowa DK78

Projekt nie przewiduje wykonania dodatkowych skrzyzowan. Ulica
Mikulczycka obstuguje tereny przylegle poprzez zjazdy.

5.4. OBCIAZENIE RUCHEM
Przyjeto kategorie obcigzenie ruchem KR4.

Na podstawie kategorii obcigzenia ruchem przyjeto konstrukcje nawierzchni
jezdni ul. Mikulczyckiej.

5.5. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

W ramach przedmiotowej inwestycji przewidziano remont nawierzchni
drogowej na catej dtugosci opracowywanego odcinka ul. Mikulczyckiej
i wykonanie jezdni o szerokosci 6,0 m (dwa pasy po 3,0 m).

Zestawienie odcinkdw na ktdérych wykonana zostanie wymiana warstw
bitumicznych oraz odcinkdw z petna wymiana konstrukciji jak na rysunku Plan
Sytuacyjny D-02.

5.6. PARAMETRY TECHNICZNE PROJEKTOWANEJ DROGI
ul. Mikulczycka

klasa techniczna -7

predkos¢ projektowa - Vp =40 km/h
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kategoria obcigzenia ruchem - KR4
liczba paséw ruchu: -1/2
szeroko$¢ pasa ruchu -3,00m
spadek poprzeczny jezdni na prostej -20%
dopuszczalne obcigzenie nawierzchni -115 kN/o§

Plan sytuacyjny:
-potgczenia z innymi drogami: skrzyzowania jednopoziomowe

5.7. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

ul. Mikulczycka -wymiana warsiw bitumicznych

Warstwy konstrukcyjne nawierzchni Grubosé
Warstwa $cieralna - SMA 11S PMB 5cm
Warstwa wigzgca z betonu asfalfowego — AC16W PMB 8cm
Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego — AC22P 35/50 12cm
Istniejgce warstwy podbudowy
SUMA 25cm

ul. Mikulczycka —-petna wymiana konstrukcji

Warstwy konstrukcyjne nawierzchni Grubosé
Warstwa $cieralna - SMA 11S PMB 5cm
Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego — AC16W PMB 8cm
Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego — AC22P 35/50 12¢cm
Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 20cm
Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/63 20cm
SUMA 65cm

Azyl

Warstwy konstrukcyjne nawierzchni Grubosé
Kostka bezfazowa typu behaton 8cm
Podsypka cementowo - piaskowa 4cm
Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 25¢cm
Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 20cm
Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/63 15¢cm
SUMA 53 cm

5.8. TRASA | NIWELETA DROGI

Trasa ul. Mikulczyckiej sktada sie z odcinkdw prostych oraz tukdw poziomych.
Przebieg drogi pokrywa sie ze stanem istniejgcym.
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Wszystkie parametry techniczne projektowanych drég przyjeto zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Transportu | Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
r. w sprawie warunkdw technicznych, jokim powinny odpowiadac drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430) z zachowaniem wymagane;j
rozporzgdzeniem minimalnej widocznosci na zatrzymanie.

Szczegdty geometrii  projektowanych drég w planie z opisem
projektowanych, charakterystycznych wielkosci tukow poziomych, szerokosci
jezdni itd. pokazano w czesci graficznej opracowania.

e Droga w przekroju podituznym

Minimalne promienie tukdw w przekroju podtuznym przyjeto zgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu | Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430) z zachowaniem wymagane;j
rozporzgdzeniem minimalnej widocznosci na zafrzymanie.

Uksztattowanie wysokosciowe odcinka ul. Mikulczyckie] podlegajgce;j
remontowi jak w stanie istniejgcym.

5.9. ODWODNIENIE DROGI
Odwodnienie drogowe bedzie readlizowane za pomocqg spadkdw
nawierzchni podtuznych i poprzecznych do rowdw przydroznych.
5.10. ROBOTY ZIEMNE

Wszelkie wymagania i badania dotyczgce drogowych robdt ziemnych
nalezy przyjmowac zgodnie z normg PN-S-02205:1998

5.1.1. WYKOPY

Wykonanie wykopdw powinno postepowad w kierunku podnoszenia sie
niwelety, aby umozliwi¢ odptyw wod z wykopu. Odstoniete podczas
wykonywania wykopdw zrédta wody nalezy ujg¢ za pomocqg rowdw lub
drendw. Wody opadowe nalezy odprowadzi¢ poza teren robot.

W TRAKCIE ROBOT NIE ZOSTANIE NARUSZONA INFRASTRUKTURA PODZIEMNA
5.1.2. NASYPY

Projektowane skarpy o pochyleniu 1:1,5 oraz tereny zielone nalezy pokryc
warstwqg ziemi urodzajnej — 15 cm i obsiac mieszankg fraw.
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5.11 KOMUNIKACJA PUBLICZINA

W ciggu ul. Mikulczyckiej odbywa sie ruch autobusowy, zbiorowej
komunikacji miejskie;j.

6. URZADZENIA OCHRONY SRODOWISKA
Nie dotyczy.
7. DOSTOSOWANIE OBIEKTU DLA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH

Zaproponowane rozwigzania zapewnidjg bezpieczenstwo ruchu na
drodze z predkoscig dostosowang do warunkdw widocznosci i stanu
nawierzchni.  Nie  ogranicza sie  dostepnosci do  drogi  osobom
niepetnosprawnym. Pochylenia podtuzne wszystkich ciggéw bedqg pozwalaty
na korzystanie z nich przez osoby niepetnosprawne i nie bedq przekraczaty 6%.

9. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Projekt uwzglednia potrzeby i nie ogranicza dostepnosci stuzb
ratowniczych do miejsca zdarzenia w tym pozaru lub innego miejscowego
zagrozenia.

Podpis projektanta

Bytom, czerwiec 2021r.
mgr inz. Michat Namystowski
Uprawnienia budowlane nr
SLK/7052/PWBD/16
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci drogowe;j
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B. CZESC GRAFICINA
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