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1. WSTEP

Niniejsza opinie geotechniczng sporzadzono na Zlecenie
NaturTech Aleksander Bokota, ul. Browarniana 8/4, 55-200 Otawa. Opracowanie wykonano
dla potrzeb opracowania programu funkcjonalno-uzytkowego dla odcinkéw kanlizacji
sanitarnej i sieci wodociggowej na odcinku Olesnica Mata - Owczary, gmina Ofawa.

Celem opracowania jest przedstawienie wynikéw badan podioza gruntowego i
okreslenia warunkéw wodnych, w ramach realizacji zlecenia badan geotechnicznych dla
okreslenia warunkéw gruntowo-wodnych na obszarze przewidzianym dla budowy odcinka
sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej.

Program badan, co do ilosci punktéw rozpoznawczych, zostat ustalony przez
Projektanta. Gtebokos¢ dobrana zostata zgodnie z wytycznymi branzowymi. Wynikato ono z
potrzeby kontroli podioza dla bezpiecznego i ekonomicznego doboru giebokosci i okresleniu
kategorii urabialnosci gruntu oraz pofozenia zwierciadta woéd gruntowych. Zakres wszystkich
wykonanych badan, analiz i metodyki postepowania dobrano w porozumieniu ze
Zleceniodawca.

Dokumentacja niniejsza opracowana zostata z uwzglednieniem Rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. z 2010 r. Nr 243,
poz. 1623) z normg PN-B-02479:1998 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne.
Zasady ogolne. oraz czesciowo PN-EN 1997-1:2008 Projektowanie geotechniczne. Zasady
Ogodlne i PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Rozpoznanie i
badanie podfoza gruntowego, oraz PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli.

2. CHARAKTERYSTYKA TERENU BADAN

Rejon badan potozony jest w miejscowosci Olesnica Mata. Sie¢ bedzie przebiegac
przez dziatki (drogi) o zwartym ksztaicie i w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego zaznaczone jako dziatki o przeznaczeniu budowlanym.

Geomorfologicznie rozpatrywany teren lezy w obrebie Rowniny Olesnickiej. Teren
badan jest zrdéznicowany morfologicznie. Rzedne terenu w punktach badan oscylujg
pomigedzy 1554 — 146,2 m n.p.m.. Rzedne terenu dla punkidw sg wartoscig przyblizona.
Wynika to z tego, ze badania wykonywano w miejscach ktére mogg zosta¢ poddane
deniwelacji (rejony poboczy drogowych, skrajnie i nieuzytki. Niemniej jednak rzedne terenu w

punktach badan nie oddajg zmiennosci wysokosciowej terenu projektowanej inwestyciji.
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Sie¢ hydrograficzna na badanym ternie jest niewidoczna. Teren lezy na obszarze bedacym

w obrebie zlewni rzeki Gnojna.

3. METODYKA |ZAKRES WYKONANYCH PRAC

Prace wykonane zostaly zgodnie z programem badan, obowigzujgcymi instrukcjami,
wytycznymi oraz Normami Panstwowymi, pod nadzorem uprawnionego geologa. Zakres
zaproponowany zostat w uzgodniony i wprowadzony do realizacji.

3.1. Prace wiertnicze

Na obszarze przewidzianym pod budowe dnia 28.06.2022 r. wykonano 9 otworéw
badawczych do gtebokosci 4,0 — 9,5 m. Laczny metraz wykonanych otworow badawczych
wyniést 49,5 m. Lokalizacje otworow badawczych przedstawiono mapie zbiorczej w skali
1:10 000 — zat. nr 2.1 natomiast doktadng lokalizacje poszczegoélnych punktéw na mapach w
skali 1:500 - zat. nr 2.2 - 2.11.

Otwory wiertnicze wykonane zostaty samojezdng wiertnica mechaniczng MWG-6,
swidrami spiralnymi o $rednicy 110 mm.

Podczas prowadzenia prac wiertniczych pobrano probki gruntowe do badan
laboratoryjnych. Ze wzgledu na jakosSc i sposob poboru zaklasyfikowano je jako probki klasy
AiB.

3.2. Prace terenowe

Prace wiertnicze prowadzone bylty pod statym dozorem uprawnionego geologa.
Czynnosci dozoru obejmowaly:

o nadzorowanie prowadzenia wiercen zgodnie z programem badan oraz normg
PN-B-04452:2002,

o opis geotechniczny przewiercanych gruntow zgodnie z normg PN-86/B-02480 oraz
PN-B-02481:1998

o badania makroskopowe gruntéw wedtug normy PN-88/B-04481,

o obserwacje wystepowania zwierciadta wod gruntowych zgodnie z PN-B-04452:2002.

o kontrola poboru prébek do badan laboratoryjnych zgodnie z normg PN-B-
04452:2002.

3.3. Prace geodezyjne

Otwory geotechniczne wytyczone zostaly metodg domiaréow prostokagtnych w sieci
lokalnej. Prace te wykonane zostaly w oparciu o punkty orientacyjnie naniesione na

przedmiotowym terenie. Bezwzgledne rzedne terenowe podane zostaty okreslone metodg
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GPS i ze wzgledu na znaczne niezgodnosci (réznice wynikajgce z ksztattu podtoza)

skorygowane w odniesieniu do arkusza mapy dostarczonej przez inwestora.

3.4. Badania laboratoryjne

Do badan laboratoryjnych pobrano 3 prébki gruntowe typu B i C. W warunkach
laboratoryjnych poddane zostaty one kontrolnemu opisowi makroskopowemu i podstawowym

badaniom cech fizycznych.

3.5. Prace dokumentacyjne

Na podstawie uzyskanych wynikow wiercen, geotechnicznych badan polowych,
materiatbw archiwalnych i analiz zgromadzonych materiatdbw, opracowana zostata
dokumentacja wynikowa zawierajgca:

o podsumowanie i interpretacje wynikéw badan,

o omowienie warunkow gruntowo-wodnych w podtozu budowlanym,

o opis geotechniczny gruntéw wraz z podziatem podtoza na warstwy geotechniczne,
o wartosci parametréw geotechnicznych gruntow w wydzielonych warstwach,

o wnioski i zalecenia dotyczgce posadowienia projektowanych obiektow.

W czesci graficznej opracowania zamieszczono:
o wycinek mapy topograficznej z lokalizacjg terenu badan
o mape dokumentacyjng
o karty otworow geotechnicznych
o tabele parametrow charakterystycznych dla wydzielonych warstw geotechnicznych
o objasnienia do kart otworéw geotechnicznych i przekroju.

Wyzej wymienione zagadnienia przedstawione zostaty w formie tekstowej, graficznej i
tabelarycznej zgodnie z normami PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli,
PN-B-02479:1998. Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne, oraz PN-B-02481:1998.
Geotechnika . Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.

4. CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW GEOTECHNICZNYCH

4.1. Opis geotechniczny podtoza gruntowego

Na podstawie wynikéw przeprowadzonych badan oraz analizy dostepnych materiatow
zrodtowych, na terenie przewidzianym pod planowang budowe sieci wodociggowej,
kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowni w podiozu budowlanym wydzielono warstwy

geotechniczne, roézniace sie charakterem litologicznym i wtasnosciami geotechnicznymi.

strona 3



Ich profile pionowe ilustrujg, zamieszczone w czesci graficznej dokumentaciji, karty otworow
geotechnicznych (zat. nr 3.1 - 3.10).

W podtozu budowlanym, do gtebokosci rozpoznania, pod warstwg nasypow
niebudowlanych, nasypow budowlanych oraz gleb o charakterze piaszczystym wystepuje
seria czwartorzedowych, niespoistych osadéw wodnolodowcowych oraz spoistych osadow
wodnolodowcowych i lodowcowych.

Parametry geotechniczne wyznaczono wytacznie dla gruntow mineralnych
(budowlanych). Ze wzgledu na przeznaczenie i konstrukcje nasypy niebudowlane i gleby
zostaty zdyskwalifikowane jako podtoze budowlane.

Zgodnie z normg PN-81/B-03020 i postugujgc sie przyjetg symbolikg dla gruntow
spoistych skonsolidowanych (A i B), w podiozu budowlanym wydzielono nastepujgce

warstwy geotechniczne:

grunty organiczne i nasypowe:
v warstwa nN, Gb, O - =zdyskwalifikowane jako podioze budowalne. Nalezy je

bezwzglednie usungc¢ ze strefy prowadzenia prac ziemnych.

grunty spoiste skonsolidowane:

v warstwa B1 — pyly, piaski gliniaste o usrednionym stopniu plastycznosci 1.=0,03, stan
twardoplastyczny — kategoria urabialnosci 3,

v warstwa B2 - pyly, piaski gliniaste, gliny piaszczyste o usrednionym stopniu
plastycznosci 1.=0,10, stan twardoplastyczny — kategoria urabialnosci 3 i 4

v warstwa B3 - gliny pylaste, gliny piaszczyste o usrednionym stopniu plastycznosci
1.=0,22, stan twardoplastyczny — kategoria urabialnosci 4

v warstwa B4 - gliny piaszczyste o usrednionym stopniu plastycznosci 1,=0,28, stan
plastyczny — kategoria urabialnosci 4

v warstwa A1 — gliny piaszczyste i piaski gliniaste o usrednionym stopniu plastycznosci
1.=0,18, stan twardoplastyczny — kategoria urabialnosci 4

v warstwa A1 — gliny piaszczyste o usrednionym stopniu plastycznosci 1.=0,25, stan
twardoplastyczny — kategoria urabialnosci 4

grunty niespoiste:

v warstwa | — pospdiki, zwiry o usrednionym stopniu zageszczenia 1,=0,50, stan
Sredniozageszczony — kategoria urabialnosci 3

v warstwa 1 - piaski Srednie o usrednionym stopniu zageszczenia 1.=0,55, stan
$redniozageszczony — kategoria urabialnosci 3
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v warstwa lI2 - piaski $rednie o usrednionym stopniu zageszczenia 1.=0,50, stan

Sredniozageszczony — kategoria urabialnosci 3.

Piaski srednie i pospoéiki tworzg warstwy w wiekszosci w gornej czesci profilu lub wystepuje
jako przewarstwienia wsrod gruntow spoistych. Sg to grunty nosne w stanie
sredniozageszczonym. W bezposrednim ich otoczeniu zalegajg grunty spoiste w stanie
plastycznym i twardoplastycznym. Grunty te sg grantami nosnymi i lokalnie gruntami o
obnizonej nosnosci.

Tabele charakterystycznych wartosci parametrow geotechnicznych dla wydzielonych
warstw geotechnicznych, wyznaczonych zgodnie z normg PN-81/B-03020 i zamieszczono w

zalaczniku nr 4, niniejszego opracowania.

4.2. Warunki wodne

W trakcie prac wiertniczych stwierdzono wystepowanie wod podziemnych. Wode
podziemng stwierdzono w otworach OW1, OW4, OW6, OW9 i OW10. Jest to w wiekszosci
zwierciadto o swobodnym charakterze lustra wody. Jedynie w otworze OW10 zwierciadto
wykazuje naporowy charakter lustra. Rzedne wody wystepowaty na réznych poziomach
bezwzglednych. Najnizej potozone swobodne zwierciadto wody stwierdzono w otworze OW6
—143,0 m n.p.m, najwyzej zas w otworze OW9 — 149,1 m n.p.m.

6. UWAGI KONCOWE

1. W podtozu stwierdzono wystepowanie w wiekszosci gruntow niespoistych i spoistych
o dobrej nosnosci. Wystepuja one w podtozu w ukiadzie warstwowym. Ich
rozprzestrzenienie nie zostato okreslone ze wzgledy na ponadnormatywne odlegtosci
pomiedzy otworami. Parametry gruntéw wystepujgcych w podiozu podano orientacyjnie
na podstawie badan makroskopowych, obserwacji podczas prac terenowych oraz na
podstawie doswiadczen wtasnych z gruntami o podobnej genezie.

2. Osady mineralne przykryte sg nasypami niebudowlanymi, nasypami budowlanymi
oraz glebami. Gleby majg charakter gruntow gliniastych i piaszczystych.
Zdyskwalifikowano je jako podtoze budowlane.

3. Podloze gruntowe budujg w wiekszosci grunty 3 i 4 kategorii urabialnosci. Na
powierzchni wystepujg grunty nasypowe i gleby skalsyfikowane w kategorii 1.

4. W przypadku stwierdzenia w wykopie spoistych gruntow w stanie plastycznym nalezy
je podda¢ w wzmocnieniu.

5. Przy wykopach w gruntach spoistych nalezy zwréci¢ uwage na fakt, ze sg one

wrazliwe na zawilgocenie i przemarzanie. Mogg one wowczas utraci¢ swoje dobre
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parametry. W przypadku przemarznigcia moga wystapi¢ zjawiska wysadzinowosci.
Nalezy je chroni¢ przed opadami atmosferycznymi, wodami sptywowymi oraz narazeniem
otwartych przestrzeni gruntowych na zamarzanie. Roboty ziemne zaleca sie prowadzi¢ w
okresach suchych — o matym prawdopodobienstwie wystgpienia opaddw.

6. W przypadku namokniecia gruntébw w dnie wykopu nalezy je usungc¢ i wymieni¢ na
materiat piaszczysty.

7. Badania prowadzono punktowo w celu wstepnego rozpoznania warunkow
gruntowych i wodnych na odcinku planowanej inwestycji. Dane zawarte w opracowaniu
nie mogg stanowi¢ bezposredniego materiatu do projektowania. Zakres badan nalezy
uzupetni¢ do wymaganego prawem i odpowiednimi normami.

8. Warunki gruntowe i wodne w badanym punkcie uznac nalezy za proste. W zwigzku z
tym, projektowany obiekt proponuje sie zaliczy¢ na tym etapie do pierwszej kategorii

geotechnicznej.
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Wycinek Mapy Topograficznej

Skala 1:50 000
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GEO TEC Zatacznik nr 2.2

Temat: obreb Olesnica Mala, gmina Otawa

® - lokalizacja punktow badania
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Temat: obreb Olesnica Mala, gmina Otawa
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GEO TEC Zatacznik nr 2.4

Temat: obreb Olesnica Mala, gmina Olawa

@ - lokalizacja punktow badania
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GEO TEC Zatacznik nr 2.8

Temat: obreb Olesnica Mala, gmina Otawa
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GEO TEC Zatacznik nr 2.9

Temat: obreb Olesnica Mala, gmina Otawa
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GEO TEC Zatacznik nr 2.10

Temat: obreb Olesnica Mala, gmina Otawa

@ - lokalizacja punktow badania
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GEOINTEC Piotr Pluta

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer OW1

Zat.nr: 3.1

Wiertnica: MW G-6

Miejscowosé: Olesnica Mata
Gmina: Oftawa

Powiat: otawski
Wojewadztwo: dolnoslaskie

Obiekt: sie¢ wodociggowa i kanalizacji sanitarnej

System wiercenia: obrotowy

Inwestor: NaturTech
Wiercenie: GEOINTEC Piotr Pluta

Dozér geol.: mgr inz. Piotr Pluta

Rzedna: 146.90 m n.p.m.

Skala 1:50 ‘ Data wiercenia: 2022-06-28
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



GEOINTEC Piotr Pluta KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zakoe: 3.2

Profil numer OW2 Wiertnica: MW G-6
Miejscowosé: Olesnica Mata Obiekt: sie¢ wodociggowa i kanalizacji sanitarnej System wiercenia: obrotowy
Gmina: Oftawa Inwestor: NaturTech
Powiat: olawski Wiercenie: GEOINTEC Piotr Pluta heggiiion MBS AT
Wojewadztwo: dolnoslaskie Dozér geol.: mgr inz. Piotr Pluta Skala 1:50 ‘ Data wiercenia: 2022-06-28
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



GEOINTEC Piotr Pluta

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer OW3

Zat.nr: 3.3

Wiertnica: MW G-6

Miejscowosé: Olesnica Mata
Gmina: Oftawa

Powiat: otawski
Wojewadztwo: dolnoslaskie

Obiekt: sie¢ wodociggowa i kanalizacji sanitarnej

System wiercenia: obrotowy

Inwestor: NaturTech
Wiercenie: GEOINTEC Piotr Pluta
Dozér geol.: mgr inz. Piotr Pluta

Rzedna: 149.40 m n.p.m.

Skala 1:50 ‘ Data wiercenia: 2022-06-28

ﬁ% ‘E " & = g 5]
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5 ‘3--%‘3 % litologiczny Opis litologiczny 5 s |88 2 £ 28
S| bRzl 2 4 2 \Tg §|Z2(s]
g - E |5]| 35| 8|58 *5
= mppd| @ | (m | [m] & | i
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11 | 12 | 13
N, y\\ nasyp niebudowlany, ciemnoszary (piasek Sredni,
A=t leba, gruz
o | e = !
82| < e 3
AL _ . —
s;.#.] 070] pospsika, brazowa przewarstwiona zwirem
1.0 [ s 2%
e, e .
ot 8
- " . 4
5 : :- ] mw
" M P‘ "
ok g A
e w Py Po||Z |
—20 [ -'?: . szg
BB Fet, s e o
5|5 DR
£1E - 3
i R
YK
e
=0 T 3.00 piasek sredni, brazowo-szary z domieszka otoczakdw Ps+KO ‘mwis
3.20| piasek sredni, brazowo-szary
- 111
Ps w/im 520/z(
39 4.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



GEOINTEC Piotr Pluta

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO AR

Profil numer OW4

Wiertnica: MW G-6

Miejscowosé: Olesnica Mata
Gmina: Oftawa

Powiat: otawski
Wojewadztwo: dolnoslaskie

Obiekt: sie¢ wodociggowa i kanalizacji sanitarnej

System wiercenia: obrotowy

Inwestor: NaturTech
Wiercenie: GEOINTEC Piotr Pluta

Dozér geol.: mgr inz. Piotr Pluta

Rzedna: 146.20 m n.p.m.
Skala 1:50 ‘ Data wiercenia: 2022-06-28

ﬁ% ‘E " & = g 5]
<] 3 Q
b ﬁ‘%, & . Prafl Przelot N = g Oé E' %g g8
T 888 % litologiczny Opis litologiczny 5 8 |8¥| © gﬁ i)
on = c - 0
i 70 1 E 5| 88|55
= [ mppd| @ | [m] | [m] & |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 |10 | 11 | 12 | 13
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s Gb mw 1
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~ o~ 1 mw/s| -/- | pzw | B1
o~ P
1.0 1.00 piasek sredni, brazowy (zagliniony) z domieszka
Zwiru i otoczakow
BT Ps(gH+Z+KO mw
§ §—20
Qo 3
w - - ; - szg | 11
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—3.0 - - : .
3.00 piasek sredni, brazowy (z domieszka pojedynczego
2wiru) Ps nw
39 4.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



GEOINTEC Piotr Pluta KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zakoe: 38

Profil numer OWS5 Wiertnica: MW G-6
Miejscowosé: Olesnica Mata Obiekt: sie¢ wodociggowa i kanalizacji sanitarnej System wiercenia: obrotowy
Gmina: Oftawa Inwestor: NaturTech
Powiat: olawski Wiercenie: GEOINTEC Piotr Pluta heggiiion MR AT
Wojewadztwo: dolnoslaskie Dozér geol.: mgr inz. Piotr Pluta Skala 1:50 ‘ Data wiercenia: 2022-06-28
ﬁ% ‘E " & = g 5]
=] = @B
e WE . Przelot o g |8 g3 5 s¥¢s
§ 8235 5 litologiczny Opis litologiczny 5 s 8% ® Eﬁ 8’%
0 o = o5
3| °F% g SN A
= mppd| @ | (m] _Im 2 I *
1 2 3 4 6 7 8 9 |10 | 11 | 12 | 13

5
N, N nasyp niebudowlany, ciemnoszaro-czarny (piasek
/é $redni, humus, gruz)
e
4 X nN 1
10 ELLLL |
P P~

Nasypy
Nasyp

1.00 pyt, jasnobrazowy n - | pzw | B1

1.30| piasek $redni, jasnobrazowy na pograniczu piasku
drobnego

—2.0 Ps|Pd  |mwis

szg | 11

Czwartorzed
Czwartorzed
1

2.80| piasek Sredni, jasnoszary

Ps mw

40 T 400

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



GEOINTEC Piotr Pluta KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zakor: 36

Profil numer OW6 Wiertnica: MW G-6
Miejscowosé: Olesnica Mata Obiekt: sie¢ wodociggowa i kanalizacji sanitarnej System wiercenia: obrotowy
Gmina: Oftawa Inwestor: NaturTech
Powiat: olawski Wiercenie: GEOINTEC Piotr Pluta heggiiien MR AT
Wojewadztwo: dolnoslaskie Dozér geol.: mgr inz. Piotr Pluta Skala 1:50 ‘ Data wiercenia: 2022-06-28
@ % ‘E . " & = g 5]
=] = @B
o| 8 o] = . Prafl Przelot N = g Oé E' %g =
g 283 % litologiczny Opis litologiczny = 5 |81 © £5 22
o (= c | @ =5
i OR%F E |5| g 4|52
= [mppti| @ | [m] o dm] & U %y
1 2 3 4 6 7 8 9 |10 | 11 | 12 | 13

5
N, N nasyp niebudowlany, czarny (piasek sredni, humus,
/& stal, folia - $mieci)
e

. g% R P 1

Nasypy
Nasyp

1.40 piasek sredni, brgzowo-szary

mwiw

Ps szg | 111 3

Cawartorzed
Czwartorzed

—3.0 s “_: 3.00 piasek $redni, rdzawo-brazowy |

3.50 piasek sredni, rdzawo-brazowy

nw

4.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



GEOINTEC Piotr Pluta

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO i

Profil numer OW7

Wiertnica: MW G-6

Miejscowosé: Olesnica Mata
Gmina: Oftawa

Powiat: otawski
Wojewadztwo: dolnoslaskie

Obiekt: sie¢ wodociggowa i kanalizacji sanitarnej
Inwestor: NaturTech
Wiercenie: GEOINTEC Piotr Pluta

System wiercenia: obrotowy

Dozér geol.: mgr inz. Piotr Pluta

Rzedna: 148.20 m n.p.m.
Skala 1:50 ‘ Data wiercenia: 2022-06-28

ﬁ% ‘E " & = g 5]
=] = @B
a| B8 PO Przelot . g |8 g3 5 s¥¢s
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N, N nasyp niebudowlany, czarny (piasek sredni, humus,
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a2l el 7
% g g‘&’\\ nN 1
1.0 /s; m
1.20| piasek sredni, jasnozotto-brazowy
Ps szg | 112 | 3
1.80 glina pylasta, brazowa
Gr w [1/2/2| tpl | B3 | 4
BB
oo
2|8
g g 2.60 piasek sredni, brazowo-szary
a|o
w/w|
Ps szg | 11 | 3
i 3.50 piasek sredni, jasnobrazowo-rdzawy '
W
39 4.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



GEOINTEC Piotr Pluta

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO EAR

Profil numer OWS8

Wiertnica: MW G-6

Miejscowosé: Olesnica Mata
Gmina: Oftawa

Powiat: otawski
Wojewadztwo: dolnoslaskie

Obiekt: sie¢ wodociggowa i kanalizacji sanitarnej
Inwestor: NaturTech

Wiercenie: GEOINTEC Piotr Pluta

Dozér geol.: mgr inz. Piotr Pluta

System wiercenia: obrotowy

Rzedna: 155.40 m n.p.m.
Skala 1:50 ‘ Data wiercenia: 2022-06-28
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



GEOINTEC Piotr Pluta

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer OW9

Zat.nr: 3.9

Wiertnica: MW G-6

Miejscowosé: Olesnica Mata
Gmina: Oftawa

Powiat: otawski
Wojewadztwo: dolnoslaskie

Obiekt: sie¢ wodociggowa i kanalizacji sanitarnej
Inwestor: NaturTech

Wiercenie: GEOINTEC Piotr Pluta

Dozér geol.: mgr inz. Piotr Pluta

System wiercenia: obrotowy

Rzedna: 152.30 m n.p.m.

Skala 1:50 ‘ Data wiercenia: 2022-06-28
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B
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



GEOINTEC Piotr Pluta

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zalnr: 3.0

Profil numer OW10

Wiertnica: MW G-6

Miejscowosé: Olesnica Mata
Gmina: Otawa

Powiat: otawski
Wojewadztwo: dolnoslaskie

Obiekt: sie¢ wodociggowa i kanalizacji sanitarnej
Inwestor: NaturTech

Wiercenie: GEOINTEC Piotr Pluta

Dozér geol.: mgr inz. Piotr Pluta

System wiercenia: obrotowy

Rzedna: 154.50 m n.p.m.

Skala 1:50 ‘ Data wiercenia: 2022-06-28

ﬂ% E " & = g 5]
=] = @B
o| S8 8| v Przelot R 5 | |98l 5 2528
E| 29| & litologiczny Opis litologiczny = s 8| D |85 PE
8| 57| 2 £ | 2|78 5|L82/5%
3 g £ 2| % 0|78 *5
= [[mppt| @ | [m] (m] =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 |10 | 11 | 12 | 13
2l a N nasyp niebudowlany, ciemnoszary (piasek sredni,
5|2 /& humus) nN 1
3=z %/ mw
~~ _0-59 PW‘ brazowy o T 0/0/1 B2 | 3
/ 0.70| glina piaszczysta, brgzowa '
tpl
1212| * | B3
Gp
: : w 4
3.50 glina piaszczysta, brgzowa
4% 2/2/2
I| pl | B4
|
I| 4.50 glina piaszczysta, szara
| 8l® 21112
-
I| 2 g 5.00 glina piaszczysta, szara na pograniczu piasku
I| oo gliniastego
|
|
'|| GplPg 1122 tpl | B3
|
I|
l[\‘/'
6.3 6.30 | piasek sredni, brazowy
Ps nw szg | 11 3
7.50 namut gliniasty, ciemnoszary (zapylony)
Nmg mw | 11 0]
8.20| glina piaszczysta, ciemnoszara
tpl 4
Gp w[1/211 A
9.50

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



TABELA CHARAKTERYSTYCZNYCH WARTOSCI PARAMETROW
DLA WYDZIELONYCH NA PRZEKROJACH WARSTW GEOTECHNICZNYCH

wyznaczonych wg PN-81/B-03020

Symbol Rodzaj Stopien Stopien Gestosc Kat tarcia Spojnosc Edometr. Modut
© warstwy gruntu zageszcze- plasty- objetoscio- wewnetrz- modut odkszt.
g geotechni- nia cznosci wa nego Scisliwosci pierw.
2 cznej
& ID I]_ pln? ¢Ufn] Cu{nj Mofn] Eoﬂn]

Mg/m3 deg MPa MPa MPa

Gb, nN Gleba, Nasyp

niebudowlany
Warstwa zdyskwalifikowana jako podtoze budowlane
(o] Namuty gliniaste
nB Nasyp budowlany 0,50 - 1,15 38,5 0,0000 152,97 137,55
1 Po, Z 0,50 - 1,90 38,5 0,0000 | 152,97 137,55
i Ps 0,55 - 1,85 33,3 0,0000 | 103,22 87,04
E* 2 Ps 0,50 - 1,85 33,0 0,0000 94,69 79,90
=]
g
N B1 I, Pg - 0,03 2,05 21,4 0,0386 59,47 45,19
B2 I1, Pg, Gp - 0,10 2,05 20,1 0,0355 48,09 36,55
B3 Gmr, Gp - 0,22 2,10 17,9 0,0308 35,18 26,74
B4 Gp - 0,28 2,10 16,8 0,0287 30,59 23,25
Al Gp, Pg . 0,18 2,20 21,9 0,0402 48,09 40,53
A2 Gp - 0,25 2,1 20,7 0,03715 | 40,499 34,224

Opracowat: mgr inz. P. Pluta

Zatacznik 4
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