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l. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Wymagania Zamawiajgcego przedstawione w Programie funkcjonalno-uzytkowym nalezy
rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z pozostatymi dokumentami tworzgcymi catosé

dokumentac;ji przetargowej.

Niniejszy dokument zawiera informacje i wymagania Zamawiajgcego do opracowania

niezbednych projektdw oraz wykonania robét budowlanych w ramach zadania pn:

»,Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w Olesnicy Matej wraz z budowa
wodociggu Olesnica Mata-Owczary” stanowigcego element Specyfikacji Istotnych Warunkéw

Zamowienia.
W ramach przedmiotu zamoéwienia Wykonawca zobowigzany bedzie do:

- opracowania dokumentacji projektowej w zakresie wymaganej przez Zamawiajacego,

- uzyskania wszelkich uzgodnien i decyzji w zakresie projektowanych elementéw,

- opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robét budowlanych jezeli
bedzie wymagany przez zarzagdcéw drog, uzyskanie zgody na zajecie pasa drogowego,
wprowadzenie organizacji ruchu zastepczego wraz z oznakowaniem i ponoszenie optat za
zajecie pasa drogowego,

- uzyskania pozwolenia na budowe,

- budowy zaprojektowanej sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej,

- uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.

Przewiduje sie rowniez mozliwo$¢ wystgpienia koniecznosci wykonania uzupetniajgcych
opracowan projektowych niezbednych dla prawidtowej realizacji podstawowego przedmiotu

zamowienia.

W celu oceny i uwzglednienia w ofercie i w projekcie petnego zakresu wszystkich prac oraz
innych $wiadczen niezbednych do prawidlowego wykonania zamodwienia i uwzglednienia
wszelkich niezbednych kosztow z tym zwigzanych, w tym kosztdw wykonania niezbednych
uzgodnien, opracowan, zajecia terenu pod budowe, obstugi geodezyjnej budowy i
dokumentacji powykonawczej Zamawiajgcy proponuje przed ztozeniem oferty dokonanie

wizji lokalne;j.
Cel zamoéwienia

Celem zamowienia jest budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w Olesnicy Matej

wraz z budowg wodociggu Olesnica Mata-Owczary w nastepujgcym zakresie:
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- sie¢wodociggowa z rur PE o dt. ok. 1600 m w Olesnicy Matej z odejsciami do granicy dziatek
podtaczonych do istniejgcego wodociggu planowanego do wytgczenia z eksploatac;ji,

- podtaczenie wszystkich budynkéw i obiektow, ktdre sg podtgczone do istniejacego,
planowanego do wytgczenia z eksploatacji wodociggu, do nowej sieci wodociggowej,

- sie¢ wodociggowa z rur PE o dt. ok. 1100 m w Olesnicy Matej na dz. nr 135/3 z odejsciami
do granicy dziatek,

- sie¢ kanalizacji sanitarnej z rur PVC litych o dt ok. 550 m w Olesnicy Matej na dz. nr 135/3
z kanatami bocznymi do granicy dziatek,

- przepompownia $ciekdw sanitarnych z rurociggiem ttocznym z rur PE o df. ok. 590 m,
studnia rozprezna, wigczenie do istniejgcej studni kanalizacji sanitarne;j,

- wodociag przesytowy z rur PE w pasie drogi gminnej Olesnica Mata — Owczary o dt. ok.
2150 m,

- odtworzenie nawierzchni po robotach w sposéb, ktéry nalezy uzgodnic¢ z zarzgdcami drég

— zalecane jest stosowanie metod bezwykopowych.

Obecnie wiekszos¢ odbiorcow w Olesnicy Matej jest zaopatrywanych w wode z ujecia i sieci,
przeznaczonych do wytgczenia z eksploatacji, bedgcych w zarzadzie Zaktadu Doswiadczalnego
Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roslin w Olesnicy Matej (ZD Olesnica Mata). W Olesnicy Matej
zlokalizowana jest takze stacja uzdatniania wody bedaca w zarzgdzie Gminy Otawa. Celem
zamowienia jest zmiana istniejgcego systemu zaopatrzenia w wode oraz rozbudowa sieci
wod.-kan. Celem zamodwienia jest takze potgczenie sieci wodociggowej w Olesnicy Matej z

siecig wodociggowg w Owczarach.

Wedtug informacji otrzymanych z ZD Oles$nica Mata, ZD ma podpisane 116 umdw na dostawe

wody.

1. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektu i zakres robot budowlanych

1.1. Charakterystyczne parametry

Zgodnie z wymaganiami dla zaprojektowania i wykonania sieci wodociggowej z odgatezieniami
do granicy dziatek i przepiecia istniejgcych przytgczy i wymaganiami stawianymi przez
Zamawiajgcego, opisanymi w niniejszym Programie funkcjonalno — uzytkowym, zadaniem
Wykonawcy bedzie wykonanie projektu, jego realizacja oraz uzyskanie wymaganych efektow
(parametréw technologicznych, technicznych i ekonomicznych) zgodnych z PFU. Wykonawca
zobowigzany jest do uwzglednienia w cenie oferty wszelkich kosztéw zwigzanych z
kompleksowym wykonaniem Przedmiotu Zamodwienia, w tym wszelkich kosztéw wykonania
dokumentacji projektowej, przeniesienia praw autorskich, pefnienia nadzoru autorskiego,

odbioréw, kierownika budowy i kierownikéw branzowych, uzgodnien wynikajgcych z
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przepisdw prawa, Umowy, a takze koszty wszelkich innych dziatan wskazanych w Specyfikacji

Warunkéw Zamdwienia jako zobowigzania Wykonawcy.

Budowe sieci wodociggowej z odgatezieniami do granicy dziatek i przepiecie istniejgcych
przytaczy nalezy prowadzi¢ przy zachowaniu ciggtej dostawy wody (zgodnie z wymaganiami
odpowiednich przepiséw) do odbiorcéw. Wykonawca powinien opracowac i przekazac
szczegbtowy harmonogram robdt zapewniajacy ciggto$é dostaw wody. Ewentualne przerwy w

dostawie wody nalezy uzgodni¢ w zarzadcg sieci wodociggowe;j.

Wykonawca bedzie ponosi¢ koszty zwigzane z wykonaniem robét tymczasowych niezbednych
dla utrzymania ciggtosci dostaw wody (np. budowa, utrzymanie, demontaz obejs¢ (,by-

passdw”) obiektédw, tymczasowe przepompowywanie wody).

Wyzej wyszczegdlnione koszty nie podlegaja oddzielnej zaptacie i uznaje sie je za

uwzglednione w Kwocie Kontraktowej.
1.2. Zakres przedmiotu zamoéwienia
Zakres przedmiotu zamdwienia obejmuje:

- uzyskanie warunkéw technicznych, wszystkich wymaganych uzgodnien, opinii,
dokumentac;ji i decyzji administracyjnych w zakresie wykonywanych robét budowlanych,
w szczegdlnosci: uzyskanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego w przypadku
braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; uzyskanie warunkdw
przytgczenia do sieci elektroenergetycznej, doprowadzenie do zawarcia umowy oraz
realizacja umowy o przytaczenie do sieci elektroenergetycznej; uzgodnienie projektu
budowlanego z konserwatorem zabytkow i jezeli bedzie wymagane uzyskanie oraz
wypetnienie wymogow decyzji konserwatora zabytkéw wraz z poniesieniem kosztow
wynagrodzenia i prac archeologa; opracowanie projektu organizacji ruchu na czas
prowadzenia robét budowlanych jezeli bedzie wymagany przez zarzgdcéw drég, uzyskanie
zgody na zajecie pasa drogowego, wprowadzenie organizacji ruchu zastepczego wraz z
oznakowaniem i ponoszenie optat za zajecie pasa drogowego; przeprowadzenie wszelkich
niezbednych czynnosci z wiasciwymi podmiotami zwigzanych przekroczeniem ciekéw oraz
rowow, wszelkie koszty zwigzane z zawiadamianiem, nadzorowaniem i odbiorami robét
przez odpowiednie stuzby i wtascicieli istniejgcej infrastruktury; uzyskanie pozwolenia na
budowe; uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie,

- wiasciwe, zgodne z zasadami projektowania i wiedzg inzynierska, wykonanie dokumentacji
(Projektu Budowlanego) w zakresie niezbednym do uzyskania pozwolenia na budowe

zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 z
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pdzniejszymi zmianami) oraz wykonania projektéw wykonawczych w zakresie niezbednym
do zrealizowania robét budowlanych,

- wiasciwe i zgodne z zasadami wiedzy technicznej wykonanie robdét budowlano-
montazowych,

- utrzymanie dostaw wody do odbiorcéow w odpowiedniej ilosci i jakosci w trakcie
wykonywania prac budowlanych i instalacyjnych,

- zapewnienie gwarancji nalezytego wykonania robét i serwisu pogwarancyjnego,
1.2.1. Prace projektowe
Wykonawca opracuje Dokumenty obejmujace co najmnie;j:

- projekt budowlany opracowany w zakresie zgodnym z wymaganiami obowigzujgcej w
Polsce ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane, z pdZniejszymi zmianami,
obejmujacy wszystkie wymagane branze zgodne z zakresem robdét. Faza projektu
budowlanego winna by¢ zakoriczona uzyskaniem prawomocnej decyzji o pozwoleniu na
budowe o ile okaze sie to konieczne i wynika z przepisédw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. —
Prawo Budowlane.

- dokumentacje wykonawczg dla celéw realizacji budowy,

- dokumentacja (projekty techniczne) powinna by¢é opracowana z uwzglednieniem
warunkéw zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak réwniez szczegétowych
wytycznych Zamawiajgcego,

- dokumentacje powykonawczg z naniesionymi w sposdb czytelny wszelkimi zmianami
wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacjg geodezyjng wykonanych sieci,

instalacji i obiektow.

Przed rozpoczeciem prac Wykonawca zweryfikuje dane wyjsciowe do projektowania, wykona
na wtasny koszt wszystkie badania i analizy, inwentaryzacje uzupetniajgce oraz ekspertyzy

techniczne niezbedne dla prawidtowego wykonania dokumentacji projektowej.

Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagajg, aby niektére Dokumenty Wykonawcy byty
poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie wiadze, to
przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnienn bedzie przeprowadzone przez
Wykonawce na jego koszt przed przedtozeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien nie przesgdza o
zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego, ktéry odmoéwi zatwierdzenia w kazdym przypadku, kiedy

stwierdzit, ze Dokument Wykonawcy nie spetnia wymagan Kontraktu.
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Przez okres realizacji robét Wykonawca musi zapewni¢ nadzér autorski projektanta oraz

zapewnic, ze projektanci bedg do dyspozycji Zamawiajgcego.

Uzgodnienia i decyzje administracyjne.

Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie,
dokumentacje i decyzje administracyjne niezbedne dla zaprojektowania, wybudowania,

uruchomienia i przekazania Zamawiajagcemu obiektu do uzytkowania.

Mapy do celdw projektowych.

Wykonawca, w zalezno$ci od rodzaju robdot objetych projektem, jest zobowigzany do
uzyskania na swoj koszt aktualnych map do celdw projektowych na tereny i obiekty objete

zakresem robét przewidzianych w Kontrakcie.

Nadzory i uzgodnienia stron trzecich.

Wykonawca winien uwzgledni¢ w cenie wszelkie koszty nadzoréw, opinii i sporzadzenia
dokumentacji wymaganych przez wiascicieli obiektéw, sieci lub urzgdzen. Zatwierdzenie
jakiegokolwiek dokumentu przez Inzyniera nie ogranicza odpowiedzialnosci Wykonawcy

wynikajgcej z Kontraktu.

Projekty i koncepcje Zamawiajacego.

Przedstawione PFU jest tylko materiatem wyjsciowym i pomocniczym dla Wykonawcy do
sporzgdzenia wtasnych opracowan wykonania zadan wchodzacych w sktad Kontraktu.
Wykonawca jest zobowigzany do weryfikacji podanych rozwigzan koncepcyjnych i opracowan
archiwalnych, poprzez wykonanie wtasnych obliczen technologicznych, hydraulicznych i

konstrukcyjnych dla Zadan wchodzgcych w sktad Kontraktu.

Dostepnos$c¢ placu budowy.

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montazowe i wykonczeniowe
beda zrealizowane i wykonane wedtug Dokumentacji Projektowej opracowanej przez

Wykonawce i zatwierdzonej przez Inzyniera i Zamawiajgcego pod kagtem niniejszych wymagan
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i pozostatych dokumentéw Kontraktu oraz uzupetnien i zmian, ktére zostang dotgczone

zgodnie z Warunkami Kontraktu.

Zamawiajgacy uznaje, ze na etapie przygotowania Projektu Budowlanego Wykonawca uzyskuje
wszelkie informacje o dostepie do placu budowy (bedacego we wtadaniu Zamawiajgcego) i

trasach dostepu oraz, ze projektuje roboty wedtug pozyskanych informacji.

Rozpoczecie robot.

Warunkiem rozpoczecia Robét w ramach kontraktu jest zatwierdzenie dokumentéw

Wykonawcy oraz wypetnienie pozostatych wymagan wynikajgcych z Kontraktu.
1.2.2. Zakres robét

- sie¢wodociggowa z rur PE o dt. ok. 1600 m w Olesnicy Matej z odejsciami do granicy dziatek
podtaczonych do istniejgcego wodociggu planowanego do wytgczenia z eksploatacji,

- podfaczenie wszystkich budynkéw i obiektéw, ktére sg podtgczone do istniejgcego,
planowanego do wytgczenia z eksploatacji wodociggu, do nowej sieci wodociggowej,

- sie¢ wodociggowa z rur PE o dt. ok. 1100 m w Olesnicy Matej na dz. nr 135/3 z odejsciami
do granicy dziatek,

- siec¢ kanalizacji sanitarnej z rur PVC litych o dt ok. 550 m w Olesnicy Matej na dz. nr 135/3
z kanatami bocznymi do granicy dziatek,

- przepompownia Sciekdw sanitarnych z rurociggiem ttocznym z rur PE o dt. ok. 590 m,
studnia rozprezna, wigczenie do istniejgcej studni kanalizacji sanitarnej,

- wodociag przesytowy z rur PE w pasie drogi gminnej Olesnica Mata — Owczary o dt. ok.
2150 m.

Odgatezienia sieci wodociggowej wykonac z rur PE poprzez zgrzewanie, obudowy do zasuw —
teleskopowe, skrzynki uliczne duze, wszystkie w/w urzadzenia oznaczy¢ zgodnie z normg. W

przypadku przebudowy sieci zastosowaé siodto do zgrzewania PE a nie opaske typu NWZ.

Przepiecia nowo budowanej sieci do istniejgcej sieci na czynnym wodociggu uzgodni¢ z
obecnym zarzgdcg (ZD Olesnica Mata). Przepiecia wykona¢ w sposob jak najmniej ucigzliwy
dla odbiorcéw z uwzglednieniem takie pracy w godzinach nocnych. Do obowigzkdw

Wykonawcy nalezy:

- wyptukanie przytgcza wodociggowego po przepieciu wraz z demontazem wodomierza, w
uzgodnieniu z obecnym zarzadcg (ZD Olesnica Mata) i montaz w to miejsce nowego

wodomierza dostarczonego przez Zamawiajgcego,
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- sporzadzenie odpowiednich dokumentédw wymaganych przy wymianie wodomierza,
- w przypadku odbiorcéw rozliczajgcych sie ryczattowo uzgodni¢ mozliwo$¢ montazu
wodomierza,

- w komorze przy zaworze redukcyjnym zamontowac zawor zwrotny.

W ramach projektu budowlanego Wykonawca jest zobowigzany uszczegdtowié rozwigzania,
takze zaproponowac inne niz w PFU jesli w ten sposéb uzyskane mogg by¢ korzysci dla jakosci,
obnizenia kosztow budowy i eksploatacji lub poprawy waloréw uzytkowych budowanych
instalacji. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zatwierdzenia lub odrzucenia takich zmian

na kazdym etapie wykonywania zadania.

2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdéwienia

Dokumentacja projektowa musi byé uzgodniona i zaakceptowana przez Zamawiajgcego, na

kazdym etapie jej wykonywania.

W trakcie realizacji prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia statej

dostawy wody dla odbiorcéw, wspotpracujgc w tym wzgledzie Zamawiajgcym.
2.1. Warunki i ustalenia prawne

Zaprojektowanie i wykonanie inwestycji musi spetnia¢ wymagania obowigzujgcego prawa —w

szczegolnosci:

- Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. 2013 poz. 907 z
pozn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.
2012 poz. 462 z pdin. zm.)

- Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja
2013 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. 2013 poz.1129)

- Ustawy z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakazen i choréb zakaznych
u ludzi (Dz. U. 2 2013 poz. 947 z pdin. zm.),

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2010 nr 243 poz. 1623 z p6zn zm.)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92 poz.881),
Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2010 nr 193 poz.
1287 ze zm.)
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Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 2009 nr 178 poz.
1380 z pdzn. zm.)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2013 poz. 1232 ze
zm.)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75
poz. 690 ze zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadad budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2017 poz. 2285)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126)

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294 ze zm.)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r.
w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno — kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie. (Dz. U. 1995 nr 25 poz. 133)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeistwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401)
Rozporzadzenie Ministra Pracy | Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
ogoblnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650 ze zm.)
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2

kwietnia 2001r. sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotdéw
uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. 2001 nr 38 poz. 455)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe;j
(Dz. U. 2003 nr 121 poz.1137 ze zm.)

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (teks jednolity Dz.U. 2017 poz. 1566)
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz.U. 1990 nr 16 poz. 95)

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu Sciekéw (Dz.U. 2001 nr 72 poz. 747)

Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. 1985 nr 12 poz.
49)
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Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczenstwie zywnosci i zywienia (Dz.U. 2006 nr
171 poz. 1225)

Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Srodowiska (Dz.U. 1991 nr 77 poz. 335)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U. 1960 nr
30 poz. 168)

PN-EN 15975-2 ,Bezpieczenistwo zaopatrzenia w wode do spozycia — Wytyczne dotyczace
zarzadzania kryzysowego i ryzyka — Cze$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem”

PN-EN ISO/IEC-17025 ,0Ogdélne wymagania dotyczgce laboratoriow badawczych i
wzorcujgcych”

PN-EN ISO/IEC 17043 ,Ocena zgodnosci -- Ogdlne wymagania dotyczace badania
biegtosci”

Dyrektywa Rady 98/83/WE z dnia 3 listopada 1998 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. Urz. UE L 330 z 05.12.1998, str. 32, z pézn. zm.;
Dz. Urz. UE

Dyrektywa Komisji (UE) 2015/1787 z dnia 6 pazdziernika 2015 r. zmieniajgca zatgczniki Il
oraz Il do dyrektywy Rady 98/83/WE w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi (Dz. Urz. UE L 260 z 07.10.2015, s. 6),

Dyrektywa Rady 2013/51/EURATOM z dnia 22 pazdziernika 2013 r. okreslajgca wymogi
dotyczace ochrony zdrowia ludnosci w odniesieniu do substancji promieniotwdrczych w
wodzie przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. UE L 296 z 07.11.2013, str. 12),
Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 pazdziernika 2000 r.
ustanawiajgca ramy wspdlnotowego dziatania w dziedzinie polityki wodnej (Dz. Urz. UE. L
Nr 327, str. 1),

Dyrektywe Rady 91/676/EWG z dnia 12 grudnia 1991 r. dotyczgcg ochrony wéd przed
zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego Dz. Urz. UE L
375231.12.1991, str. 1, z pdzn. zm),

Wymagania i/lub warunki wynikajgce z otrzymanych, badz uzyskanych warunkodw,
uzgodnien, decyzji, postanowien, pozwolen (w tym stawiane wymagania po realizacyjne);
Uchwata nr 84/2021 Rady Ministréw z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia
Rzgdowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych,

Innych organdw wymaganych przepisami szczegdlnymi.
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3. Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych

3.1. Cze$¢ ogolna
3.1.1. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie ustawy, akty wykonawcze do ustaw, przepisy
wydane przez organy administracji panstwowej i samorzgdowej, ktdre sg w jakikolwiek sposdb
zwigzane z robotami i/lub projektowaniem i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych praw, przepisdw przy sporzadzaniu Dokumentéw Wykonawcy i podczas prowadzenia
robét. Wazniejsze akty prawne oraz normy i przepisy branzowe zwigzane z Robotami podane
zostaty w Programie funkcjonalno-uzytkowym. Wykonawca jest zobowigzany do
bezwzglednego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie projektowania oraz prowadzenia
i ukoniczenia Robdt. Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez
wtadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb
zwigzane z projektowaniem i Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepiséw i wytycznych podczas projektowania i prowadzenia Robét. Istotnym
elementem tych wytycznych bedg uzgodnienia branzowe uzyskane przez Wykonawce na
etapie zatwierdzania dokumentacji. Wykonawca bedzie przestrzegaé prawa patentowego i
bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdéb ciaggly bedzie informowaé

Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.
3.1.2. Zgodnosc robdt z projektem i wymaganiami Zamawiajgcego

Wykonawca winien wykonywa¢ Roboty zgodnie z Kontraktem (Umowa, Oferta, Warunki
Ogdlne, Warunki Szczegétowe, PFU) i Programem Zapewnienia Jakosci. W przypadku
rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentdw obowigzuje kolejnos$é ich waznosci
wymieniona w Umowie. Wszystkie Dokumenty Wykonawcy, Roboty i dostarczone Materiaty i
Urzadzenia bedg zgodne z Kontraktem oraz dokumentacjg projektowg wykonang przez
Wykonawce. Cechy Materiatéw i Urzadzen muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnosc z
okreslonymi wymaganiami. W przypadku, gdy Materiaty i Urzagdzenia lub Roboty nie bedg w
petni zgodne z Wymaganiami Zamawiajgcego i wptynie to na niezadowalajgcy jakos$é
elementow budowli, to takie Materiaty i Urzadzenia beda niezwfoczne zastgpione innymi, a
Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub
pominie¢ w wymienionych dokumentach, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢

Inzyniera i Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji.
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Przed rozpoczeciem prac projektowych Wykonawca dokona analizy i weryfikacji danych do
projektowania i wykona na wtasny koszt wszystkie badania i analizy uzupetniajgce niezbedne
do prawidtowego wykonania dokumentacji projektowej. Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne
wymagajg, aby niektére Dokumenty Wykonawcy byly poddane weryfikacji przez osoby
uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie wtadze to przeprowadzenie weryfikacji lub /i
uzyskanie uzgodnied bedzie przeprowadzone przez Wykonawce na jego koszt przed
przedtozeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Inzyniera i Zamawiajgcego.
Dokonanie weryfikacji lub/i uzyskanie uzgodnien nie przesgdza o zatwierdzeniu przez
Inzyniera, ktéry odméwi zatwierdzenia w kazdym przypadku, kiedy stwierdzi, ze Dokument
Wykonawcy nie speftnia wymagan Kontraktu. W szczegdlnosci Wykonawca uzyska wszelkie
wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne
niezbedne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania budowli, instalacji
i urzagdzen do uzytkowania, rozruchu i przeprowadzenia Préb Eksploatacyjnych. Zatwierdzenie
jakiegokolwiek dokumentu przez Inzyniera i Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy

z odpowiedzialnosci wynikajacej z Kontraktu.
3.1.3. Powotanie na przepisy prawa, normatywy oraz zgodnos$¢ Projektu i Robét z Normami

llekro¢ w PFU wymieniona jest podstawa prawna dziatan w postaci tytutu
dokumentu/dziennika urzedowego lub normy etc. nalezy przez nig rozumie¢ aktualnie
obowigzujgcy dokument regulujgcy okreslone w przywotanym dokumencie zagadnienia w tym
Eurokody. W tresci niniejszego Programu funkcjonalno — uzytkowego podane sg odnosniki do
Norm. Normy te winny by¢ traktowane jako integralna czes$¢ Kontraktu i by¢ stosowane w
potaczeniu z Dokumentacjg Budowy i PFU. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania
innych Polskich Norm, ktdére majg zwigzek z projektowaniem i realizacjag Robdt oraz
stosowania ich postanowien na réwni z wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w PFU.
Nalezy przyjmowac ostatnie wydania dokumentéw, biezgce aktualizacje oraz — jesli brak jest
norm zastepujgcych — normy wycofane bez zastgpienia. Zaktada sie, iz Wykonawca dogtebnie
zaznajomit sie z trescig i wymaganiami tych Norm. W razie potrzeby normy mogg zostaé
zastgpione innymi, pod warunkiem, ze Wykonawca uzasadni ten fakt przed Inzynierem i
uzyska pisemng zgode od Inzyniera. W przypadku braku Polskich Norm przenoszacych

europejskie normy zharmonizowane uwzglednia sie:

- europejskie aprobaty techniczne,
- wspodlne specyfikacje techniczne,

- Polskie Normy przenoszgce normy europejskie,
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- normy panstw cztonkowskich Unii Europejskiej przenoszgce europejskie normy
zharmonizowane,

- Polskie Normy wprowadzajgce normy miedzynarodowe,

- Polskie Normy

- polskie oceny techniczne.

Catos¢ Robot musi by¢ zaprojektowana i wykonana takze zgodnie z polskim warunkami

technicznymi wykonania i odbioru robét.
3.1.4. Przystgpienie do Robét. Pozwolenia

Rozpoczecie prac moze nastgpié wytgcznie na podstawie projektdw (Projektéw Budowlanych
i projektow wykonawczych) opracowanych przez uprawnionych projektantédw, uzgodnionych

z Zamawiajgcym oraz zatwierdzonych przez Zamawiajgcego.

Przed przystgpieniem do robdét budowlanych Wykonawca jesli to wymagane — wystgpi i

uzyska, w imieniu Zamawiajacego i z jego upowaznienia:

- decyzje o pozwoleniu na budowe/zgtoszenie robét budowlanych wraz ze wszystkimi
decyzjami, uzgodnieniami i pozwoleniami, ktérych uzyskanie wymagane jest przepisami
szczegbtowymi,

- pozwolenia wodnoprawne (jesli zaistnieje taka potrzeba),

- dokona niezbednych zgtoszen.

Wykonawca uzyska na wtasny koszt wszystkie wymagane zezwolenia konieczne do
rozpoczecia i zakonczenia Robdot. Razem z Programem Robdét Wykonawca przedtozy
Inzynierowi wykaz wszystkich tych zezwolen. Wykonawca winien dostosowac sie do wymagan
tych zezwolen i winien w petni umozliwi¢ wladzom wydajgcym te zezwolenia kontrole i
badanie robdét. Ponadto winien pozwoli¢ wfadzom na udziat w badaniach
i procedurach sprawdzajgcych, co nie zwalnia Wykonawcy z jakichkolwiek jego obowigzkéow
kontraktowych. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$é za uzyskanie wszelkiego rodzaju
zezwoleA czy licencji na wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizacje prac
budowlanych. Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy odpowiednich petnomocnictw jezeli bedzie to

konieczne. Ponadto Wykonawca uzyska decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie.
3.1.5. Program Robot

Wykonawca zgodnie z wymaganiami Warunkéw 0godlnych i Szczegdlnych Kontraktu przedtozy
Inzynierowi i Zamawiajgcemu do zatwierdzenia szczegotowy Program Robot, ktéry winien

uwzglednia¢ w szczegdlnosci:
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- kolejnos¢ realizacji Robot z uwzglednieniem etapu projektowania i wykonania robét
budowlanych,

- czas na uzyskanie zatwierdzen i pozwolen wymaganych obowigzujgcym prawem,
wymagania okreslone w PFU

- Wszystkie ewentualne ryzyka wynikajgce z toczgcych sie prac projektowych aby skutecznie

przeciwdziata¢ ich skutkom.
3.1.6. Serwis

Wykonawca zapewni serwisowanie urzadzen i instalacji, az do korica Okresu Usuwania Wad
oraz serwis pogwarancyjny. Zawarcie stosownych umoéw z podwykonawcami w
przedmiotowym zakresie znajduje sie po stronie Wykonawcy. Koszty serwisowania urzgdzen i
instalacji oraz dostep do czesci zamiennych w okresie usuwania wad pokrywa Wykonawca. W
ramach umowy pogwarancyjnej Wykonawca zapewni dostep do czesci zamiennych na

podstawie odrebnej umowy.

3.1.7. Ubezpieczenia

Koszty zawarcia ubezpieczen ponosi Wykonawca.
3.1.8. Tablice informacyjne

W ramach Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej Wykonawca dostarczy i zamontuje na Terenach

Budowy odpowiednie tablice informacyjne.

Dla robdt prowadzonych w ramach niniejszego Zadania bedzie zamontowana tablica
informacyjna o prowadzonych Robotach, zgodne z przepisami Prawa Budowlanego oraz
wytycznymi w tym zakresie. Tablice informacyjne wg wymagan Prawa Budowlanego zostang
wykonane zgodnie z wymaganiami Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 26.06.2002 w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz.U. nr 108, 2002,

p0z.953 wraz z pézniejszymi zmianami).

Urzadzenia i wyposazenie muszg by¢ zaopatrzone w tabliczki informacyjne / znamionowe albo
inne state oznaczenia niezbedne do identyfikacji sprzetu i zapewnienia bezpieczenstwa

obstugi.

Wszystkie informacje zamieszczane na urzadzeniach i tabliczkach znamionowych, jak rowniez

instrukcje i ostrzezenia muszg by¢ w jezyku polskim.

Wykonawca dostarczy i zamontuje tablice informacyjne zgodnie z uchwatg nr 84/2021 Rady
Ministrow z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rzgdowego Funduszu Polski tad:

Program Inwestycji Strategicznych.
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3.2. Teren budowy
3.2.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada prawa do Terenu Budowy, na ktérym realizowane bedzie
zadanie inwestycyjne objete niniejszymi Wymaganiami, i ze w okreslonym terminie przekaze
Wykonawcy ten Teren. Do czasu prowadzenia robét Wykonawca bedzie miat prawo wstepu

na teren przysztej budowy po wczeséniejszym uzgodnieniu z Zamawiajgcym.
3.2.2. Zaplecze budowy

Zaplecze budowy winno spetnia¢ wymagania polskiego prawa w tym zakresie. Koszt zaplecza

poniesie Wykonawca.

Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie zaplecza we wfasciwym stanie oraz
odpowiednio czesty wywdz nieczystosci. Wykonawca moze korzysta¢ z wody dla potrzeb
budowy i do celédw socjalnych po zawarciu z Zamawiajgcym umowy na korzystanie z wody.
Wykonawca zapewni zaplecze do celéw sanitarnych we wtasnym zakresie. Wykonawca zawrze

umowe z dostawca energii elektrycznej na potrzeby budowy.

Wszystkie prace, ktére bedg polegaty na potgczeniu nowych urzadzen i instalacji i obiektéw z
funkcjonujgcymi oraz wytgczeniu urzadzen i instalacji z eksploatacji muszg uzyskaé zgode
Zamawiajgcego. W tym celu Wykonawca bedzie wystepowat na pismie i telefoniczne do osoby
ze strony zarzgdcy obiektu. Wykonawca zgtosi na co najmniej 7 dni roboczych przed
planowanym terminem robét. Do robdt mozna bedzie przystapi¢ wytacznie po uzyskaniu

zgody Zamawiajgcego i po uzgodnieniu terminu ich realizacji.
3.2.3. Czystosc¢ terenu budowy
Teren Budowy powinien by¢ utrzymywany w czystosci i porzadku.

W mysl ogdlnej zasady wyrazonej w art. 5 ustawy o odpadach, podmiot podejmujacy dziatania
powodujgce lub moggce powodowaé powstawanie odpaddéw, powinien takie dziatania

planowac, projektowac i prowadzic, tak aby:

- zapobiegaé¢ powstawaniu odpaddéw lub ogranicza¢ ilo$¢ odpaddédw i ich negatywne
oddziatywanie na srodowisko przy wytwarzaniu produktow, podczas i po zakoriczeniu ich
uzytkowania,

- zapewniac zgodny z zasadami ochrony Srodowiska odzysk, jezeli nie udato sie zapobiec
powstawaniu odpadow,

- zapewniac zgodne z zasadami ochrony srodowiska unieszkodliwianie odpaddw, ktérych

powstaniu nie udato sie zapobiec lub ktérych nie udato sie poddac odzyskowi.
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Wytworca odpaddéw (Wykonawca i Podwykonawcy), jak i inni posiadacze, sg obowigzani do
prowadzenia ich ilosciowej i jakosciowej ewidencji zgodnie z przyjetym katalogiem odpadoéw i

lista odpaddéw niebezpiecznych oraz sg obowigzani by¢ wpisanym do rejestru BDO.

Niedozwolone jest wrzucanie odpadéw do wykopanych wykopow przed ich zasypaniem. W
razie niedotrzymania przez Wykonawce warunku utrzymaniu terenu budowy w czystosci
Zamawiajgcy zatrudni strone trzecia do wykonania prac porzadkowych, a Wykonawca

zostanie przez niego obcigzony kosztami w czasie trwania Kontraktu.
3.3. Materiaty i urzadzenia

Wszelkie materiaty odporne na korozje, wykonane z materiatéw dopuszczonych do
stosowania w instalacjach wody pitnej. Urzadzenia narazone na dziatanie srodkow

chemicznych winne byé wykonane z materiatéw odpornych na dziatanie tych srodkdéw.
Wszystkie Materiaty i Urzadzenia stosowane przy wykonywaniu kontraktu muszg by¢:

- dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujgcym prawem (w tym w
szczegolnosci z ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2010 nr 243 poz.
1623 z pdéin. zm.) i z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U.
2004 nr 92 poz.881),

- spetfniajgce  wymagania obowigzujgcych norm witasciwych dla przeznaczenia i
zastosowania danego materiatu, posiadajgce wymagane prawem certyfikaty, atesty,
deklaracje lub certyfikaty zgodnosci i oznakowanie,

- zgodne postanowieniami Kontraktu, zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy i
poleceniami Zamawiajgcego,

- nowe i nieuzywane,

- muszg posiada¢ certyfikat CE lub B.

- muszg posiadac stosowne wazne i obowigzujgce Atesty Higieniczne zgodnie z wytycznymi
PZH.

Wszystkie materiaty i urzadzenia przewidywane do wbudowania bedg zgodne :z
postanowieniami umowy i poleceniami Zamawiajgcego. W oznaczonym czasie przed
wbudowaniem Wykonawca przedstawi odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia

Zamawiajgcemul.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych
materiatow dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie.

Materiaty (wyroby budowlane) i urzagdzenia narazone na korozyjne oddziatywanie sSrodowiska
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powinny by¢ wykonane z materiatéw odpornych na dany rodzaj korozji lub odpowiednio

zabezpieczone przed korozja.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty i urzagdzenia, do czasu, gdy beda
one potrzebne do Robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg

jakos¢ i wiasciwosci do Robét i byty dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego.

Miejsca czasowego sktadowania bedga zlokalizowane w obrebie Terenu lub poza Terenem

Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Czas przechowywania Materiatow i Urzadzen na Terenie Budowy nalezy zminimalizowac

poprzez wiasciwe zaplanowanie dostaw zgodnie z harmonogramem budowy.

Urzadzenia i materiaty nalezy przechowywac zgodnie z instrukcjami producentéw. Wszelkie
koszty zwigzane z przechowywaniem i zabezpieczeniem Materiatéw i Urzadzen uwaza sie za

zawarte w Kontrakcie i z tego tytutu Wykonawcy nie nalezg sie zadne dodatkowe ptatnosci.

Przed rozpoczeciem projektowania Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu wykaz
planowanych producentéw/dostawcéw Materiatdw wszystkich branz (od 3 do 4 z kazdej
branzy), ktérych Wykonawca zamierza zastosowac¢. Wykaz podlegaé bedzie zatwierdzeniu

przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy wskaze, ktorzy producenci/dostawcy sg preferowani.

Po akceptacji producentéw/dostawcéw Wykonawca sporzadzi Liste materiatowq zawierajaca
wszystkie pozycje gtdownych Materiatéw, ktére Wykonawca zamierza zastosowaé, wraz z ich
charakterystyka oraz dokumentami potwierdzajgcymiich zgodnos¢ z wymaganiami Kontraktu.
Lista podlegaé bedzie zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie aktualizowat
liste w przypadku zmian. Wykonawca bedzie stosowat w projektowaniu i w Robotach

wytgcznie Materiaty zgodne z zatwierdzong przez Zamawiajgcego Listg materiatowa.
3.3.1. Materiaty z rozbidrki

Wywiezienie i unieszkodliwienie odpaddw lezy po stronie Wykonawcy.

3.4. Sprzet

Zamawiajgcy nie wymaga szczegdlnych witasciwosci dla sprzetu i maszyn poza obowigzkiem
zachowania zgodnosci z wymaganiami okreslonymi przez przepisy odrebne. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych Robét. Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowac
przeprowadzenie Robdt, zgodnie z zasadami okreSlonymi w umowie, wskazaniach

Zamawiajgcego w terminie przewidzianym umowa.

18



" Program funkcjonalno-uzytkowy

Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w Olesnicy Malej
wraz z budowg wodociggu Olesnica Mala-Owczary

3.5. Transport

Zamawiajgcy nie wymaga szczegdlnych wiasciwosci dla $rodkéw transportu poza

obowigzkiem zachowania zgodnosci z wymaganiami okreslonymi przez przepisy odrebne.

Il. OPIS WYMAGAN ZAMIAWIAJACEGO W STOSUNKU DO
PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Podstawowe zatozenia i wymagania

Niniejszy rozdziat okresla normy, ktére nalezy spetni¢ i elementy, ktére muszg byc¢

uwzglednione przez Wykonawce w projektowaniu.

Wykonaweca przed rozpoczeciem prac projektowych dokona potwierdzenia, badz weryfikacji
danych wyjsciowych do projektowania przygotowanych przez Zamawiajacego (zatozen
bilansowych i jakosciowych) i w wuzasadnionych wypadkach dostosuje je tak, aby

zagwarantowac osiggniecie wymagan zawartych w PFU.

Wykonawca na wtasny koszt wykona wszystkie badania i analizy uzupetniajgce niezbedne dla

prawidtowego wykonania przedmiotu zamédwienia.

Wykonawca bedzie sie stosowat takze do wytycznych Referatu Wodociggdw i Kanalizacji

urzedu Gminy Otawa — zatgcznik do PFU.

2. Zakres projektu
2.1. Projekt

Wykonaweca opracuje:

- projekt budowlany wraz z wszystkimi dokumentami niezbednymi do uzyskania pozwolenia
na budowe,

- projekt wykonawczy wraz ze stosownymi rewizjami projektowymi w przypadku zmian.

- projekt powykonawczy wraz z inwentaryzacjg geodezyjna wykonanych obiektow oraz
uzbrojenia podziemnego i naziemnego,

- komplet dokumentéw niezbednych dla uzyskania wymaganych pozwolen zwigzanych z

uzytkowaniem,
2.2. Pozostata Dokumentacja

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania pozostatej dokumentacji oraz uzyskania zgéd i
pozwolen niezbednych do ukonczenia Robdt (np. operaty i pozwolenia wodnoprawne na

pobdr wdd i odprowadzanie sciekéw). Wykonawca jest takze zobowigzany do wykonania
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innych opracowan wynikajgcych z warunkéw wtascicieli, gestorow czy tez zarzadcow

infrastruktury.
2.4. Préby Koricowe

Wykonawca przeprowadzi wszelkie niezbedne préby potwierdzajgce spetnienie wymagan

Zamawiajycego.
3. Wymagania dla projektowania

3.1. Zakres dokumentacji projektowej

Zakres dokumentac;ji projektowej obejmuje:

Projekt budowlany wielobranzowy, opracowany w zakresie zgodnym z wymaganiami
obowigzujgcej w Polsce zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane i inne
opracowania wymagane dla uzyskania Pozwolenia na Budowe oraz wszelkie niezbedne
dokumenty i uzgodnienia,

- Projekt wykonawczy dla celéw realizacji Robdt. Projekty techniczne wykonawcze stanowic
bedg uszczegdtowienie Projektu Budowlanego dla potrzeb wykonawstwa. Dokumentacja
powinna by¢ opracowana z uwzglednieniem warunkéw zatwierdzenia Projektu
Budowlanego oraz warunkéw zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak
rowniez w wymaganiach Zamawiajacego,

- Rysunki warsztatowe w przypadku rozwigzan nietypowych

- Projekt powykonawczy z naniesionymi w sposdb czytelny wszelkimi zmianami
wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacjg geodezyjng,

- Kompletng dokumentacje niezbedng do uzyskania przez Wykonawce pozwolenia na

uzytkowanie (w tym operaty i pozwolenia wodno-prawne).
Cata dokumentacja bedzie przedmiotem zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

W celu oceny i uwzglednienia w ofercie i w projekcie petnego zakresu wszystkich prac oraz
innych $wiadczen niezbednych do prawidiowego wykonania zamdwienia i uwzglednienia
wszelkich niezbednych kosztow z tym zwigzanych, w tym kosztdw wykonania niezbednych
uzgodnien, opracowan, zajecia terenu pod budowe, obstugi geodezyjnej budowy i
dokumentacji powykonawczej Zamawiajgcy proponuje przed ztozeniem oferty dokonanie

wizji lokalne;j.
3.2. Format dokumentacji projektowe;j

Forma drukowana — Wykonawca dostarczy rysunki i pozostate dokumenty Zamawiajgcemu

wchodzace w zakres dokumentacji projektowej w rozmiarze: format A4 i wieksze. Wykonawca
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opracuje i dostarczy w ramach zadania 2 egzemplarze kompletnej dokumentacji wraz ze
spisem opracowan i os$wiadczeniem, Zze dokumentacja wykonana jest zgodnie z
obowigzujgcymi normami, przepisami techniczno-budowlanymi i jest kompletna z punktu
widzenia jej przydatnosci do zrealizowania celu, ktéremu ma stuzy¢ oraz tabele uzgodnienien

miedzybranzowych podpisang przez wszystkich Projektantéw branzowych.

Forma elektroniczna — dokumentacja w wers;ji elektronicznej w 1 egzemplarzu (pendrive)

wykonana zostanie z zastosowaniem nastepujgcych formatéw elektronicznych:

- rysunki, schematy — format dwg lub dxf, oraz PDH

- pliki tekstowe — format doc, docx, PDF lub rtf.
3.3. Wymagania dotyczgce dokumentacji projektowej

Wykonawca bedzie dysponowat do projektowania Robdét zespotem doswiadczonych
projektantdw posiadajgcych wymagane Prawem Budowlanym odpowiednie uprawnienia do
petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, nalezgcych do odpowiednich
organizacji samorzadu zawodowego oraz kompetentny personel pomocniczy. Prace
geologiczne w zakresie projektowania i wykonywania i kierowania tymi robotami beda

wykonywane przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

Roboty powinny byé¢ tak zaprojektowane, aby odpowiadaty pod kazdym wzgledem
najnowszym aktualnym praktykom inzynieryjnym. Podstawg rozwigzan projektowych
powinna by¢ prostota oraz powinny by¢ spetnione wymagania niezawodnosci, tak aby
budowle, urzadzenia i wyposazenie zapewniaty dtugotrwatg, bezproblemowg eksploatacje
przy niskich kosztach obstugi. Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na zapewnienie fatwego
dostepu w celu inspekcji, oczyszczenia, obstugi i napraw. Wszystkie dostarczone urzadzenia i
wyposazenie powinny by¢ zaprojektowane w taki sposdb, aby bezawaryjnie pracowaty we

wszystkich warunkach eksploatacyjnych.

Projekt powinien uwzglednia¢ najbardziej skrajne warunki, jakie wystgpia podczas
wykonywania Robdt i w okresie eksploatacji po ukoriczeniu Robdt, obejmujgce miedzy innymi

najwyzsze i najnizsze obcigzenia eksploatacyjne oraz warunki klimatyczne.
Przepompownie sciekdw sanitarnych nalezy zlokalizowa¢ mozliwe najdalej od zabudowan.

Odgatezienia sieci wodociggowej zaprojektowac do granicy dziatek, ktére aktualnie nie sg w

nie uzbrojone, a znajdujg sie na trasie projektowanej sieci.
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4. Wymagania dla robét budowlanych
Wodociagi

Sieci i odgatezienia nalezy wykonac z rur z tworzywa sztucznego minimum PE100 SDR17 PN10.
Odgatezienia wykonac z rur PE taczonych przez zgrzewanie. Zastosowac armature z zeliwa
sferoidalnego, oraz zasuwy, ktérych wrzeciona sg wykonane ze stali nierdzewnej natomiast
kliny z zeliwa sferoidalnego catkowicie pokryte powtoka z gumy NBR lub lepszej. Obudowy do
zasuw — teleskopowe, skrzynki uliczne duze. Nad rurociggiem, na catej dtugosci utozy¢ tasme

ostrzegawczg z drutem sygnalizacyjnym.

Wykonawca powinien dostosowac parametry cisnienia w nowo budowanym wodociggu do
cisnienia z jakim obecnie pracuje sie¢ wodociggowa na terenie Olesnicy Matej. Zawor

redukcyjny wraz z zasuwami umiesci¢ w studni.

Rurociagi uktadac ponizej strefy przemarzania gruntu, wtasciwej dla danej strefy klimatyczne;.
Pofaczenia rurociggdéw zgrzewane doczotowo lub przy uzyciu ksztattek do zgrzewania
elektrooporowego oraz kotnierzy skrecanych na sruby. Przejscia przez przegrody budowlane
nalezy wykonaé w rurach ostonowych. Srednica rurociggu powinna by¢ tak dobrana aby
predko$é¢ przeptywu nie powodowata duzych strat liniowych oraz miejscowych na

przedmiotowym odcinku.

Rurociagi nalezy uktadac¢ na podsypce piaskowej grubosci 15 cm roztozonej na catej szerokosci
wykopu, nastepnie rurociagg zasypac piaskiem do wysokosci 30 cm ponad grzbiet rury. Zasypke
nalezy zageszczaé co 20 cm po obu stronach rury. Dalszg zasypke prowadzi¢ zasypujac wykop
warstwami 20 cm z dokfadnym ubiciem i zageszczeniem gruntu. Sieci i odgatezienia

wymiarowane winny by¢ na maksymalny przeptyw.
Przewidzie¢ trwate oznaczania zasuw, urzadzen i obiektow.

Sieé kanalizacji sanitarnej

Kanaty grawitacyjne z rur kielichowych fi 160-200 mm PVC-U, litych, klasy S (SN = 8 kN / m2,
SDR 34), taczonych na uszczelki gumowe, wg PN-EN 1401 Systemy przewodowe z tworzyw
sztucznych — Podziemne bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmiekczonego polichlorku
winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji — Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

Nad rurociggiem, na catej dtugosci utozy¢ tasme ostrzegawczg z drutem sygnalizacyjnym.
Uzbrojenie kanatéw — studnie kanalizacyjne

¢ 7z kregéw o Srednicy 1200 mm z betonowych elementow prefabrykowanych, (klasa betonu

minimum C 40/50, nasigkliwo$¢ betonu ponizej W5%, mrozoodporno$¢ F150) z komorg
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roboczg w ksztatcie kota. Elementy studni tgczone za pomocg uszczelek elastomerowych.
Dolna czes¢ studni winna by¢ wykonana jako monolit. Wigczenie do studni rewizyjnych
poprzez krécéce do studzienne o potgczeniu szczelnym. Pokrywy wtazéw studni rewizyjnych
zeliwne z wktadka betonowa. Kineta studni prefabrykowana monolityczna wraz z dennica

— nie dopuszcza sie wykonania kinety na placu budowy.

e studzienki inspekcyjne systemowe fi 425 PVC z teleskopem i wtazem zeliwnym (typ w
zaleznosci od obcigzenia). Pokrywy wtazu tych studni winny byé zamykane za pomocg $rub.
Whtazy studzienne w terenach zielonych wykonadé jako obudowane ptytg betonowg 1,2mx1,2m
o grubosci 15cm lub kostkg betonowg na podsypce piaskowo cementowej o grubosci 8 — 10

cm.

Zastosowac studnie przeznaczone do posadowienia na gtebokosci do 6 m ppt przy 5 m stupa
wody gruntowej liczac od dna kinety wg normy PN-EN 13598-2, bez dodatkowych zabiegdéw

montazowych — pierscienie itp.

Kanaty boczne

Kanaty boczne grawitacyjne z rur kielichowych fi 160-200 mm PVC-U, litych, klasy S (SN = 8 kN
/m2, SDR 34), taczonych na uszczelki gumowe, wg PN-EN 1401 Systemy przewodowe z
tworzyw sztucznych — Podziemne bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmiekczonego
polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji — Wymagania dotyczace rur, ksztattek

i systemu.

Studzienki na kanatach bocznych niewtazowe fi 425mm PVC-U, zgodnie z PN-B-10729:1999
Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne i PN-EN 476:2001 Wymagania ogdlne dotyczace
elementéow stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej. Witgczenia do kanalizacji

ulicznej — przez studzienki.

Przepompownia $ciekdw sanitarnych

Pompownie nalezy dostarczyé jako kompletne, monolityczne urzgdzenie wykonane w
warunkach stabilnej produkcji na hali producenta. Na budowie dopuszcza sie jedynie montaz
szafy sterowniczej, systemu wentylacji oraz zapuszczenie pompy. Pompownie posadowié na
podkfadzie z betonu o grubosci 15cm oraz na zageszczonej podsypce piaskowej grubosci

minimum 15cm.

Sterowanie pracg pomp odbywac sie bedzie przy pomocy uktadu automatyki umieszczonego
w szafie sterowniczej IP65 z zamkiem. Sterowanie odbywa¢ sie bedzie w trybie recznym lub

automatycznym. W trybie automatycznym pompy pracujg naprzemiennie. Sygnat zatgczenia
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generowany przez sterownik w zaleznosci od poziomu s$ciekdw mierzonego przez sonde
hydrostatyczng. Nastawy parametréw pracy pomp odbywac sie bedzie na panelu sterownika.
Awarie sygnalizowane dzwiekowo-swietlnie poprzez sygnalizator zamontowany na obudowie.
Standardowo szafy winny zawieraé: sterownik mikroprocesorowy z panelem operatorskim,
wyfacznik gtéwny, ochrona przeciwprzepieciowa w klasie B, C i D, ochrone
przeciwporazeniowg (wytgczniki réznicowopradowe), wytgczniki silnikowe (zabezpieczenie
zwarciowe i przecigzeniowe pomp), wytgcznik obwoddéw sterowania z bezpiecznikiem,
sterowanie pompa za pomocy sondy hydrostatycznej przeznaczonej do pracy w $ciekach,
ogrzewanie szafy sterowane termostatem, gniazdo do podtgczenia agregatu z przetgcznikiem.
System monitoringu typu GPRS uzytkownika Gminy Otawa umozliwiajgcy nadzér nad
przepompownig z podglagdem przez Internet w systemie uzytkowanym W Gminie Ofawa.
System zapewnia ciggly nadzor nad przepompownig poprzez komputer centralny oraz z
dowolnego komputera podtgczonego do Internetu z odpowiednim oprogramowaniem.
Przewiduje sie oswietlenie przepompowni, ktére realizowane bedzie poprzez 1 stup
oswietleniowy (oswietlenie ledowe). Sterowane automatyczne przekaznikiem zmierzchowo-

czasowym badz recznie z szafy sterowniczej.

Silnik wraz z pompa muszg tworzy¢ zintegrowang catosé (klasa szczelnosci IP68). Pompy muszg
by¢ wyposazone w suche silniki o klasie izolacji nie gorszej niz H(180°C) IEC85 zapewniajacy
ciggta prace pompy pompowanego medium o temperaturze do 40°C. Ze wzgledu na
uwarunkowania terenowe urzgdzenia muszg posiada¢ dopuszczalne maksymalne zanurzenie

nie mniejsze niz 20 m. Wszystkie urzgdzenia muszg spetniaé ponize wymagania:
Pompa

- Obudowa silnika, korpus hydrauliczny, stopa sprzegajgca powinny byé wykonane z zeliwa
nie gorszego niz GG25.

- Wirnik hydrauliczny pétotwarty samooczyszczajacy sie, odporny na zatykanie przez
wtékniny i osady $ciekowe. Krawedzie wirnika utwardzone (zeliwo, co najmniej GG25
twardos¢ min. 45 st HRC), charakteryzujgce sie zwiekszong odpornoscig na zawarte w
transportowanym medium zawiesiny mineralne, wspotpracujacy z dyfuzorem wlotowym
wyposazonym w rowek spiralny wspomagajacy samooczyszczenie czesci hydraulicznej
gwarantujgc utrzymanie statej, wysokiej sprawnosci;

- Korpus pompy z adaptacjg do zaworu ptuczacego,

- Wyjscia na zawor ptuczacy wraz z nasadg zakrecang w klasie 1.4401 (AISI 316);

- Wat pompy wykonany ze stali nierdzewnej klasy, co najmniej 1,4057 (AISI 420F);

- Gorne uchwyty prowadnic wykonane ze stali nie gorszej niz 1.4401 (AIS| 316);
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- Regulacja szczeliny pomiedzy wirnikiem a korpusem pompy za pomocga jednej Sruby.
Konstrukcja obudowy czesci hydraulicznej pompy powinna by¢ wykonana w taki sposdb,
aby umozliwiata wymiane tylko elementéw ulegajgcych zuzyciu, a nie catego korpusu
hydraulicznego pompy, w przypadku nadmiernego ich zuzycia i utraty wymaganych
parametréw hydraulicznych;

- Uszczelnienie zewnetrzne i wewnetrzne musi by¢ wykonane z materiatu o odpornosci
antykorozyjnej na Scieki nie gorszej niz weglik wolframu (gesto$¢ materiatu nie nizsza niz
14g/cm3). Uszczelnienie produkowane przez dostawce urzgdzenia;

- Ochrona uszczelnien przed zewnetrznym erozyjnym dziataniem zawiesiny mineralnej
zawartej w sciekach poprzez specjalne uksztattowanie gniazda uszczelnienia (komory) w
postaci rowka spiralnego odprowadzajgcego (odrzucajacego) czastki do pompowanego
medium;

- Wszystkie nakretki lub sruby majace kontakt z pompowanym medium powinny by¢
wykonane ze stali nierdzewnej A2 zgodnie z EN ISO 3506-1 lub lepszej;

Silnik

- Silnik 3-fazowy, typ pracy S1, tworzacy wraz z pompg zintegrowang catos¢ (klasa
szczelnosci IP68). Pompy muszg by¢ wyposazone w suche silniki o klasie izolacji nie gorszej
niz H(180°C) IEC85;

- Silnik oraz automatyka powinien byé tak zaprojektowane, aby zapewni¢ do 30
uruchomien/godzine. Silnik powinien by¢ wyposazony w termokontakty zamontowane w
uzwojeniu;

- Termokontakty powinny roztgczaé silnik przy temp. silnika 140°C;

- Czujnik przeciekdbw do komory inspekcyjnej stanowigcej bufor pomiedzy komora

hydrauliczng a komorg stojana.
Zbiornik

Pompownie wykonane z polimerobetonu o srednicy 1500mm z mozliwoscig odciecia zasuw z
poziomu terenu. Elementy metalowe w pompowniach w wykonaniu ze stali kwasoodpornej

minimum 1.4401 (AlSI 316);. Wymagania dla zbiornikéw z polimerobetonu:

- wytrzymatos$é na Sciskanie 90-120 N/mm2;

- wytrzymatos¢ na zginanie 18-20 N/mm2;

- odpornosé chemiczna (pH 1-10);

- konstrukcja monolityczna — zbiornik (studnia) do wysokosci 6000 mm dostarczany na plac

budowy jako monolit;

25



" Program funkcjonalno-uzytkowy

Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w Olesnicy Malej
wraz z budowg wodociggu Olesnica Mala-Owczary

- dno komory wyprofilowane tak, aby nie osadzaty sie w zadnym jego miejscu piasek i
zawiesiny;

- elementy obudowy tgczone przy uzyciu specjalnego kleju epoksydowego, zgodnie z
instrukcjg producenta;

- zbiornik przykryty ptytg pokrywowa grubosci min.10 cm z wtazem nierdzewnym; rurami w
klasie 1.4401 (AISI 316 — grubos¢ scianki minimum 3mm); i kominkami wentylacyjnymi ze
stali kwasoodpornej, antyodorowe;

- pomosty obstugowe ze stali kwasoodpornej;

- drabiny ztazowe z wysuwanymi kabtgkami — ze stali kwasoodpornej szerokosci 50cm.

- otwory pod rurociagi i przejscia kablowe wykonane jako szczelne;

- pofaczenia kotnierzowe petne, rurociggdw ze stali kwasoodpornej 1.4401 (AlSI 316);

- otwory doptywowe i technologiczne przystosowane do potgczenia z projektowanymi
przewodami zewnetrznymi;

- rury kotnierzowe ze stali kwasoodpornej 1.4401 (AlSI 316) o grubosci $cianki minimum
3mm.

- do mocowania wyposazenia w zbiorniku stosowaé kotwy do betonu ze stali
kwasoodporne;j.

- teren wokét pompowni utwardzony (na podbudowie z kruszywa tamanego z podsypka
piaskowo-cementowgq oraz kostka betonowg 8cm) i ogrodzony ogrodzeniem panelowym
do wysokosci 2m. Droga dojazdowa utwardzona (podbudowa z kruszywa famanego z
nawierzchnig z maczki granitowej) zapewniajgca obstuge serwisowg w tym dojazd

samochodem ciezarowym typu WUKO.
Armatura

W zbiornikach przepompowni zastosowac przeznaczone do Sciekdw zasuwy nozowe PN10,
gwarantujgce szczelnos¢ w obu kierunkach - korpus zeliwny epoksydowany, wrzeciono ze stali
nierdzewnej 1.4401 (AlISI 316), ptyta zasuwowa ze stali nierdzewnej 1.4401 (AlSI 316),

uszczelnienie miekkie za pomoca profilowanej uszczelki obowodowej NBR.

Kanalizacja ttoczna

Do budowy kanalizacji cisSnieniowej nalezy zastosowac materiaty o nastepujgcych wymogach

minimalnych:

- rury kanalizacyjne z PE-100 SDR17 tgczone metodg zgrzewania czotowego, zgodne z norma
PN-EN 12201:2004 (na rurociggach ttocznych),
- piasek na podsypke i obsypke rur (PN- EN 13043:2004),
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- posiadajg Aprobate Techniczng,
- Deklaracje zgodnosci Producenta z norma lub Aprobatg Techniczng,

- Atest Higieniczny.

Wykonawca zobowigzany jest do wystgpienia o wydanie warunkéw technicznych

okreslajacych parametry pomp w przepompowniach, system monitoringu itp.

11l. CZESC INFORMACYJNA

Witascicielem dziatek, na ktérych bedzie realizowana inwestycja jest Powiat Otawski, Gmina

Otawa oraz prywatni witasciciele.

Obszar planowanej inwestycji jest objety miejscowym planem zagospodarowania

przestrzennego.

Obszar objety planowanym zadaniem inwestycyjnym znajduje sie w strefie ,,OW” ochrony
reliktow archeologicznych oraz w strefie ,,K” ochrony krajobrazu kulturowego. Dodatkowo

”n

teren zabudowy miejscowosci Olesnica Mata znajduje sie w strefie ,B” ochrony
konserwatorskiej. Jedynie odcinek drogi tgczacy Olesnice Matg i Owczary potozony jest

wytgcznie w strefie ,O0W”.

Wykonawca uzgodni projekt budowlany z konserwatorem zabytkéw i jezeli bedzie wymagane
uzyska oraz wypetni wymogi decyzji konserwatora zabytkdow wraz z poniesieniem kosztow

wynagrodzenia i prac archeologa.

V. ZAtACZNIKI

1. Wytyczne Referatu Wodociggdw i Kanalizacji Urzedu Gminy Otawa,

2. Opinia geotechniczna z badan warunkéw gruntowo-wodnych dla tematu: ,,Opracowanie
programu funkcjonalno-uzytkowego wraz z kosztorysem w zakresie budowy sieci
wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w Olesnicy Matej wraz z budowg wodociggu Olesnica
Mata - Owczary w gminie Otawa”,

Zgoda na inwestowanie w pasie drogi powiatowej,

4. Zgoda na inwestowanie w pasie drogi gminnej,

Rys. — orientacja.
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