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WARUNKI PRZYY.ACZENIA

nieruchomosci polozonej w Lawszowej
(dz. nr 773, obreb 0003 Lawszowa) do sieci wodociagowej lub kanalizacyjnej

W zwigzku z wnioskiem opracowania warunkéw przylaczenia z dnia 19.03.2024r.
ZGMiK w Osiecznicy informuje, ze dla celéw dostarczania wody lub odprowadzenia
sciekow dla nieruchomosci polozonej w Lawszowej (dz. nr 773, obreb 0003 Eawszowa)
nalezy projektowaé wedtug nastepujacych zasad:

L. TECHNICZNE WARUNKI PRZYLACZENIA:

1.1. Przylacze wodociagowe:

a) Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Osiecznicy zapewnia dostawe
wody do w/w dziatki.

b) Miejsce wigczenia wody — istniejacy wodociag @160 mm PE zlokalizowany na
dzialce nr 217/2, cisnienie w sieci wodociggowej w rejonie miejsca wiaczenia
wynosi¢ bedzie ok. 0.20MPa;

¢) Podlaczenia przylaczy wodociggowych (DN32) do sieci realizowaé poprzez wpiecie
dla rur PE odpowiadajace $rednica sieci oraz zasuwy z zeliwa sferoidalnego PN 16
do przylaczy domowych wyposazone w ztgcza samozaciskowe typu ISO do rur PE.
Obudowy do nawiertki i zasuw nalezy stosowa¢ w wykonaniu teleskopowym wraz
ze skrzynig.

d) Przewody wodociggowe na przylgczu nalezy projektowaé z rur PE-HD PE80 SDR
13,6 PN 10 o $rednicy dn32 dla PN 10 na glebokosci min. 1,3m ponizej poziomu
terenu, odpowiednio oznakowanych tasma ostrzegawczo — lokalizacyjna.

e) Zabudowe zestawu wodomierzowego nalezy wykonaé¢ zgodnie z normg PN-98/B-
10720. Na weZle wodomierzowym nalezy stosowaé zawory kulowe o Srednicy
rownej Srednicy wewngtrznej przylacza. Wezel wodomierzowy montowaé
w odleglosci nie wigkszej niz 1,0 m od sciany zewngtrznej budynku, przez ktéra
przechodzi przylacze wody. Zestaw wodomierzowy nalezy zabudowaé w budynku
na najnizszej kondygnacji w pomieszczeniu gospodarczym. Dopuszcza sie
lokalizacj¢ wodomierza w garazu budynku lub kottowni. W przypadku braku
mozliwosci zabudowy zestawu w w/w pomieszczeniach lub w przypadku przytaczy



1.2.

dtuzszych niz 30 m nalezy przewidzie¢ na trasie przylacza przed budynkiem
studzienk¢ wodomierzowa.

f) Studnie wodomierzowe nalezy stosowaé monolityczne z tworzywa sztucznego lub
betonowe z kregéw 1200 lgczonych na uszczelke. Lokalizacj¢ studni nalezy
przewidzieé¢ na terenie nieruchomosci mozliwie najblizej sieci wodociggowej.

g) W przypadku koniecznoéci wykonania przylacza do celéw budowy wezel
wodomierzowy nalezy umiesci¢ w studni wodomierzowe;.

h) Za wezlem wodomierzowym (po stronie instalacji wewnetrznej) nalezy stosowaé
zawory antyskazeniowe zgodne z PN/92/B-0107/Az1:1999.

i) Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z norma PN-B-10736 ,Roboty ziemne.
Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania”.

Przylacze kanalizacyjne:

a) Zaklad Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Osiecznicy zapewnia odbior
Sciekow z w/w dzialki.

b) Dokonaé wpiccia do sieci kanalizacyjnej zgodnie z przedstawionym szkicem
sytuacyjnym.

c) Przewody kanalizacyjne na przylaczu nalezy projektowa¢ z rur SN 8 (SN4
w zaleznosci od obcigzenia terenu) stosujgc potaczenia kielichowe na uszczelkg
wargowa.

d) Na przykanaliku nalezy zastosowal przynajmniej jedna studni¢ rewizyjng
(w zaleznosci od dlugosci przykanalika), lokalizujac ja na posesji objetej wnioskiem
w miejscu mozliwie najblizej jej granicy. Studnie rewizyjne nalezy stosowaé jako
malogabarytowe o $rednicy fi 315 wykonane z tworzyw sztucznych. Kompletna
studnia matogabarytowa powinna sklada¢ sie: z kinety PE, rury karbonowej PVC
315, stozka betonowego odcigzajacego oraz wlazu zeliwnego montowanego trwale
do stozka betonowego (np. kotwy). Wiaz zeliwny powinien by¢ dostosowany do
planowanego obciazenia w obrgbie studni.

e) Wpigcie do istniejgcej sieci kanalizacyjnej nalezy projektowaé poprzez wiaczenie do
istniejacej studni kanalizacyjnej jezeli jest to mozliwe i uzasadnione ekonomicznie.
W innym przypadku sposob ten uzaleznia si¢ od $rednicy sieci kanalizacyjnej tj..

— do DN 300 poprzez studzienke
— od DN 350 do DN 500 poprzez zabudowanie na istniejacym kanale studni $lepe;j
— powyzej Srednicy DN 500 — tzw. ,,oczko”

f) Przylaczenie do sieci kanalizacyjnej, celem umozliwienia odprowadzania Sciekdw,
mozliwe jest poprzez wybudowanie przylacza kanalizacyjnego wpigtego do
istniejacej sieci kanalizacyjnej @200 mm, zlokalizowanej na dziatce nr 773 (studnia
o rzednych 150.88/149.68).

g) Studnie kanalizacyjne na istniejgcej sieci zabudowaé wylacznie w uzasadnionych
przypadkach.

h) Przylgcze kanalizacyjne nalezy wykonaé ze spadkiem minimum 1,5%.

i) W przypadku koniecznosci zastosowania przepompowni $ciekéw, catos¢ wykonania
oraz eksploatacja przylacza tloczonego wraz z pompownig Sciekéw pozostaje po
stronie ushugobiorcy.

j) Nalezy zaprojektowaé i zamontowa¢ na instalacji wewngtrznej klap¢ zwrotng w celu
unikniecia awaryjnego cofania si¢ $ciekow sanitarnych z sieci kanalizacyjnej do
budynku.

k) Dla prawidlowej eksploatacji przylacza kanalizacyjnego, instalacja wewngtrzna
budynku powinna byé wyposazona w odpowietrzenie z kominem wentylacyjnym
wyprowadzonym ponad dach budynku zgodnie z PN-81/B-10700/01 pkt. 2.6. Projekt



przykanalika powinien zawiera¢ informacje techniczne na temat sposobu
odpowietrzania przylacza poprzez instalacje wewnetrzna kanalizacyjna.

) Zabrania si¢ wprowadzania wéd opadowych i drenazowych do kanalizacji
sanitarnej.

1.3. Po stronie odbiorcy uslug nalezy:

a) sporzadzi¢ plan sytuacyjny na kopii mapy zasadniczej, o ktérym mowa w art.
29a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1186, z p6zn. zm.), uwzgle¢dniajacy warunki przylgczenia do sieci wydane
przez ZGMiK w Osiecznicy,

b) przed przystapieniem do wykonania przylacza wodociggowego lub przylacza
kanalizacyjnego nalezy przedlozy¢ do zaopiniowania przez ZGMiK w Osiecznicy
plan sytuacyjny,

¢) dotgezy¢ pisemne zgody wiascicieli dziatek przy przej$ciach przylacza przez tereny
nie bedace wilasnoscig inwestora,

d) wykonanie wszelkich prac ziemnych zwigzanych z przylgczeniem Iacznie
z odtworzeniem nawierzchni,

€) wykonanie studni rewizyjnej na terenie nieruchomosci,

f) wykonanie odcinka przykanalika od sieci kanalizacyjnej do pierwszej studni na
posesji (liczac od strony sieci) wraz z zakupem materialow,

g) wykonanie odcinka przylacza wodociggowego od sieci do zaworu przed
wodomierzem gtéwnym wraz z zakupem materiatow,

h) przedlozenie inwentaryzacji powykonawczej nowo utozonych przylaczy,

i) Zglosi¢ do ZGMiK gotowosé przystapienia do wykonywania robdt na trzy dni przed
ich wykonaniem.

IL. INFORMACJE FORMALNO-PRAWNE:

1.

2.

~ N

Przylaczenie do sieci ZGMiK w Osiecznicy nastapi po spelnieniu niniejszych warunkéw
przylaczenia.

Wigczenie do sieci wodociggowej i kanalizacyjnej nastgpi po odbiorze koficowym
stwierdzajagcym sprawno$¢ techniczng wybudowanych przylgezy, potwierdzonym
protokolem odbioru przylaczy.

. Wybudowane przylacze wodociagowe i kanalizacyjne pozostanie wlasnoscia osoby

ubiegajacej si¢ o przylgczenie.

. Warunki dostarczania wody i odprowadzania $ciekéw do/z przytaczonej nieruchomosci

okresli umowa o zaopatrzenie w wodg¢ i odprowadzenie $ciekéw. Do zawarcia umowy
niezbedny jest tytul prawny oraz protokét odbioru przylaczy. Powyzsze warunki
techniczne sa wazne w dacie wydania do stanu prawnego nieruchomosci i stanu
technicznego uzbrojenia.

Zaklad Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Osiecznicy zapewni nieodplatnie
zakup i zainstalowanie wodomierza gtéwnego.

. Niniejsze warunki przylaczenia sa wazne 2 lata od daty ich wydania.
. Niniejsze warunki przylaczenia sa aktualne w odniesieniu do stanu prawnego

nieruchomosci istniejgcego w chwili wydania warunkéw oraz istniejagcych w tej dacie
technicznych mozliwosci przylaczenia.

III. ZAX.ACZNIK GRAFICZNY : g
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