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Zubrzyca Goérna- droga powiatowa.ath

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
1 OSWIETLENIE ULICZNE - ETAP-I
1|KNR 5-10 Uktadanie kabli wielozytowych w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych, |m
d.1/0114-02 kabel wielozytowy o masie do 1.0 kg/m /YAKXS 4*35 mm2/ - wymina kabla w
analogia istniejacej rurze ochronnej typu AROT
120 m 120
RAZEM 120
2/KNR 5-10 Obrébka na sucho kabli do 1-kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych, ka- |szt
d.1/0603-07 bel Al 4-zytowy do 50-mm2
134 szt 134
RAZEM 134
3 Wypionowanie istniejgcego fundamentu kpl.
d.1|kalk. wtasna
1 kpl. 1
RAZEM 1
2 OSWIETLENIE ULICZNE - ETAP-II
4/KNR 5-10 Mechaniczne stawianie stupéw oswietleniowych, o masie do 300 kg,na funda- |kpl
d.2|0709-02 (1) |mencie /S-80 PC z wysiegnikiem St-1, W-0,5/
67 kpl 67
RAZEM 67
5|KNR 5-10 Montaz na stupie opraw do lamp, o ilosci lamp w oprawie - 1 /TECEO 1, 32 szt
d.2{1005-07 LED/700mA/71W/
67 szt 67
RAZEM 67
6/KNR 5-10 Wocigganie przewodow w stupy latarn, wysiegniki oswietleniowe lub rury osto- |m
d.2|1004-01 nowe z udziatem podnos$nika samochodowego w stup lub rury ostonowe /YDY
32,5 mm2/
74*8 67*8 m 536
RAZEM 536
7/KNR 5-10 Montaz tabliczek bezpiecznikowych, tabliczka na konstrukcji, bezpiecznikowa |szt
d.2|1001-04
67 szt 67
RAZEM 67
8|KNR 4-03 Badanie linii kablowej nn o ilosci zyt do 4 odci-
d.2|1203-01 nek
4 odci- 4
nek
RAZEM 4
9|KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napiecia, |pomiar
d.2{1202-02 3-fazowego
4 pomiar 4
RAZEM 4
10/KNP 18 D13 |Pomiar rezystancji uziemienia stupa linii elektroenergetycznej szt
d.2|1346-12
67 szt 67
RAZEM 67
11|/KNR 4-03 Badanie i pomiar instalacji uziemiajgcej ochronnej lub roboczej, pomiar pierw- |pomiar
d.2{1205-01 szy
1 pomiar 1
RAZEM 1
12/KNR 4-03 Badanie i pomiar instalacji uziemiajgcej ochronnej lub roboczej, pomiar na- pomiar
d.2|1205-02 stepny
66 pomiar 66
RAZEM 66
13|/KNR 4-03 Badanie i pomiar skutecznosci zerowania, pomiar pierwszy pomiar
d.2{1205-05
1 pomiar 1
RAZEM 1
14/KNR 4-03 Badanie i pomiar skutecznosci zerowania, pomiar nastepny pomiar
d.2|1205-06
66 pomiar 66
RAZEM 66
15 Obstuga geodezyjna inwestycji, inwentaryzacja powykonawcza kpl.
d.2|kalk. wtasna
1 kpl. 1
RAZEM 1
3 DEMONTAZ SIECI | OPRAW OSWIETLENIA ULICZNEGO
16/KNR 5-10 Zeszyt 8/9 1993r. Demontaz przewoddw linii niskiego napigcia na stupach zel- |km
d.3]9928-01 betowych z przeznaczeniem do ponownego montazu, bez demontazu izolacji,
przewody do 25-mm2
0,41/2 km 0,21
RAZEM 0,21
17/KNR 5-10 Zeszyt 8/9 1993r. Demontaz bezpiecznikdéw stupowych, na stupach zelbeto- kpl
d.3/9930-03 wych, przytacze 1-fazowe
47 kpl 47
RAZEM 47

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 30486 Uzytkownik: PNK
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
18/KNR 5-10 Demontaz na wysiegniku opraw do lamp, na zamontowanym wysiegniku, opra- |szt
d.3/1005-07 wa sodowa z 1 lampg /p.a./
Krotnos¢ = 0,8
47 szt 47
RAZEM 47
19/KNR 5-10 Demontaz wysiegnikéw rurowych, na stupie, wysiegnik do 15-kg /p.a./ szt
d.3/1002-01 Krotnos¢ = 0,8
47 szt 47
RAZEM 47
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