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Projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni
, zjazdow i drogi dla pieszych
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stabilizowanego mechanicznie o grubosci 15 cm,
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Kraweznik betonowy 15x30x75 (100)
na tawie betonowej 7 oporem betonowym

Phytka chodnikowa z wypustkami gr. 5 cm. % Proj krawginik betonowy 3x3(n73(100)
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Kostka betonowa gr. 6 cm.

- o " P()d sypka cementowo Drogaw dobeym ieruaka... www.mbkprojektydrogowe@gmail.com tel: 888 721 317
NG - piaskowa gr. 5 cm R N BRZEBUDOW A DROGI GMINNE] - PRZEBUDOW A
. - . - ~ - - PREZYDENT MI"!S T4 OSTROLEKA, SKRZYZOWANIA ULIC PODROZNIKOW Z ULICA NATURY I
) . . plac gen. Jozefa Bema 1, ARCHITEKTOW WRAZ Z PRZEBUDOWA ODCINKA ULICY
Konst I”ukC] a nawierzchni 07-410 Ostroteka NATURY ZE SKRZYZOWANIEM Z ULICA SKOSNA W OSTROLECE
d?'Ogl dldplBSZyCh STADIUM: SKALA:
N : & MATERIALY DO ZGLOSZENIA 1:50
o @ 4 = - LOKALIZACJA: ; BRANZA:
. “ WOJ. MAZOWIECKIE, POW. OSTROLEKA, M. OSTROLEKA, UL. NATURY, SKOSNA, dmgowa
R R AT RIS RO Proiektowana konstrukcia PODROZNIKOW, ARCHITEKTOW (JEDN. EWID. 146101 _I M. OSTROLEKA,OBREB 0005)
\\\/\\\/\\\/\\ /\\\/\\\/\\\/\\\ /\\/ J ; ; J NAZWA RYSUNKU: NR RYSUNKU:
RO RO R AR skrzviowania
~ zZy. PRZEKROJE NORMALNE | KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI 3.2
Podloze: grunt rodzimy , /\/2 FUNKCIA: IMIE | NAZWISKO: BRANZA: | NUMER UPRAWNIEN: PODPIS:
: - S e /\\ © b
o / / A I //>\\//\\\//\\>/\\>/\\/// PROJEKTANT: Mariusz Kamirtski DROGOWA
Podsypka cementowo - piaskowa gr. 5 cm. ) Podioze: grunt rodzimy
L L
7 «

Lawa z betonu C12/15 OSTROLEKA, LUTY 2024 r.




