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Inwestor: Gmina i Miasto Ulanow; ul. Rynek nr 5; 37-410 Ulanow.
Nazwa zamierzenia Remont elewacji budynku Urzedu Miasta i Gminy Ulanow
budowlanego: wraz z izolacjg pionowg i poziomg fundamentow.

Adres i kategoria Ulandéw, ul. Rynek nr 5.

obiektu budowlanego: | Xll kategoria obiektu budowlanego.

Indentyfikator dziafki Dziatki nr ewid. gr. 240, 241.

ewidencyjnej: Jednostka ewidencyjna:181207_4 Ulanéw — obszar miejski
Obreb: 0001 Ulandw.
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PROJEKT

Obrekt: Remont elewacji budynku Urzedu Gminy i Miasta Ulanow wraz
z izolacja pionowa i poziomg fundamentoéw.

Adres budowy : Ulanéw  ul. Rynek nr 5, dziatka nr
ewidencyjny 240, 241.

Inwestor: Gmina i Miasto Ulanéw ul. Rynek nr 5; 37-410 Ulandw.

Rodzaj opracowania: projekt architektoniczno-budowlany.

PROJEKT ZAWIERA:

1. Strone tytuiowa.
2. Opis techniczny.

3. Rysunki architektoniczne:
e Plan sytuacyjny dziatki w skalt 1:500 — ark. PZT.01
e Rzut parteru w skalit 1:100 — ark. PT.1.1

e Rzut fundamentdw z rozmieszczeniem otworow wlewowych w skali
1:100 — ark. PT.1.2

e Przekr6j fundamentu w skali 1:25 — ark. PT.1.3

e Elewacja frontowa (wschodnia) w skali 1:100 — ark. PT.1.4
e Elewacja boczna (potudniowa) w skali 1:100 — ark. PT.1.5
e Elewacja tylna (zachodnia) w skalit 1:100 — ark. PT.1.6

e Elewacja Il boczna (p6étnocna) w skali 1:100 — ark. PT.1.7



OP1S TECHNICZNY

do projektu technicznego remontu elewacji i izolacji fundamentdéw w
budynku Urzedu Gminy i Miasta Ulandw.

. Rodzaj i kateqgoria obiektu budowlaneqo:

Przedmiotowy obiekt zalicza sie do XIl kategorii obiektu
budowlanego.

1. Dane og6lne budynku:

2.1. Budynek w stanie istniejacym - o0 dwéch kondygnacjach
nadziemnych, murowany z dachem dwuspadowym konstrukcji
drewnianej krytym blachodachdwka w czesci wyzszej 1 nizszej
budynku. Budynek wyposazony jest w instalacje elektryczna,
odgromowg, iInstalacje wodno — kanalizacyjna z doprowadzeniem
wody z sieci wodociagowej 1 odprowadzeniem s$ciekéw do
kanalizacji miejskiej, iInstalacje gazowa przytaczona do sieci
gazowej sredniego cisnienia oraz instalacje centralnego
ogrzewania z wtasnym zrodiem ciepta na paliwo gazowe. Budynek
na wszystkich kondygnacjach nadziemnych zawiera pomieszczenia
biurowe 1 pomocnicze, sanitariaty oraz ciagi komunikacyjne.

111. Charakterystyczne parametry budynku:

- powierzchnia zabudowy 421,10 m?

IV. Opinia geotechniczna oraz informacja o0 sposobie posadowienia obiektu
budowlaneqo:

Nie dotyczy niniejszego opracowania.

V. Zakres projektowanych robot:

Projektowany zakres robdét obejmuje:

1. Rozbidrke przy scianach zewnetrznych nawierzchni z kostki
betonowej pasami szerokosci 1,50 m.

2.0dkrycie fundamentow celem wykonania ich 1zolacji
przeciwwi lgociowych pionowych.

3. 0Osuszenie i1 oczyszczenie powierzchni fundamentoéw.



4_ Wykonanie dwuwarstwowej i1zolacji pionowej z emulsji
1zolacyjnej.

5. Ostoniecie czesci podziemnej fundamentow folia kubetkows.

6. Zasypanie wykopéw =z warstwowym zageszczaniem gruntu 1
uzupeinieniem nawierzchni z kostki betonowej.

7. Wykonanie izolacji poziomej fFfundamentéw metoda iniekcji
krystalicznej

8. Odbicie uszkodzonych tynkow na elewacjach budynku

9. Zeskrobanie 1 zmycie starej farby na tynkach istniejacych

10. Uzupeinienie tynkow w miejscach tynkéw odbitych

11. Zagruntowanie podioza preparatem wzmacniajacym.

12. Pomalowanie dwukrotne elewacji budynku farba
silikatows.

13. Oczyszczenie powierzchnia kamiennej oktadziny cokotu
budynku.

14. Impregnacje powierzchni z kamienia przez dwukrotne

smarowanie impregnatem do oktadzin kamiennych.

V1. Rozwiazania architektoniczno-budowlane:

7.1. Roboty rozbidrkowe:

e Istniejaca nawierzchnie z kostki betonowej pasami szerokosci
13,50 m przy scianach zewnetrznych nalezy rozebra¢ celem
wykonania odkrywki fundamentéw. Kostke z rozbiorki nalezy
oczysci¢ 1 ztozy¢é w stosach do ponownego uzytku.

7.2. Roboty ziemne: przy scianach zewnetrznych wykona¢ nalezy
wykopy na peina gitebokos¢ fundamentow z odkiadem gruntu obok
wykopu. Szerokos¢ wykopu w dolnej czesci ok. 0,70 m, skarpa
wykopu skosna do szer. 1,30 m w gérnej czesci wykopu.

7.3. lzolacja pionowa Tfundamentéw: odkryte fundamenty nalezy

osuszyé, oczysci¢é z ziemi 1 uzupeini¢é ewentualne ubytki.
Nastepnie wykona¢ nalezy izolacje pionowa przeciwwilgociowa z
dwoch warstw emulsji izolacyjnej n.p. DYSPERBIT. Po
zastygnieciu emulsji fundamenty w czesci podziemnej ostonié
folia kubetkows.

7.4. Uzupetnienie nawierzchni: po wykonaniu 1izolacji pionowych

fundamentéw wykopy nalezy zasypaé¢ gruntem ziozonym z wykopow
z warstwowym mechanicznym zageszczaniem gruntu. Po zasypaniu
wykopoéw uzupeini¢ nalezy nawierzchnie z kostki betonowej na
podsypce piaskowo — cementowej wykorzystujac kostke z
rozbidérki tych nawierzchni.

7.5. 1lzolacja pozioma Tfundamentéw metoda iniekcji krystalicznej

obejmuje:
e Wytrasowanie otworéw w odstepach co 10 cm
e Wywiercenie otworow
e Oczyszczenie otworéw



7.

7.

Nawilzenie otworow woda

Przygotowanie mieszaniny iniekcyjnej

Wprowadzenie do otwordéw mieszaniny iniekcyjnej
Zasklepienie otwordow zageszczona mieszanina iniekcyjna

Uzupetnienia wykonczenia scian w miejscach zasklepionych
otworoéw.
Technologia wykonania 1zolacji metoda iniekcji

krystalicznej:

Wiercenie otworow iniekcyjnych w murze wykonuje sie w jednej lin i na wybranym
poziomie, rownolegle do poziomu posadzki. Otwory o srednicy 20 mm wykonuje sie
przy uzyciu mfotéw udarowo-obrotowych w odstepach co 10 cm, w zaleznosci od
stanu zasolenia muréw. Otwory iniekcyjne wierci¢ na gtebokosci grubosci muru
minus 5 cm oraz pod kgtem 15°-30° do poziomu.

Przygotowane otwory iniekcyjne nawilzy¢, przed wprowadzeniem Srodka
iniekcyjnego, wodg przez skierowanie do otworu strumienia wody okofo 0,5 | .
Wode do otwordw mozna skierowac¢ z urzgdzenia iniekcyjnego pod cisnieniem
grawitacyjnym.

W przygotowane otwory iniekcyjne wprowadza sie grawitacyjnie, po okofo 30
minutach od nawilzenia, Swiezo przygotowany Srodek iniekcyjny, skfadajgcy sie z
cementu portlandzkiego, aktywatora krzemianowego i wody w odpowiednich
proporcjach wagowych. Mieszanina ta w czasie iniekcji powinna miec¢ konsystencje
fatwo samopoziomujgcg sie W naczyniu i fatwo wylewajgcg sie z naczynia przez
otwoOr o Srednicy 2 cm. llos¢ wprowadzonego grawitacyjnie srodka iniekcyjnego
rowna sie objetosciowo pojemnosci otworu iniekcyjnego. Srodek iniekcyjny w tej
technologii jest jednoczesnie srodkiem zaslepiajgcym (flekujgcym) otwory, ktére po
iniekcji mozna dodatkowo zaslepi¢ tuz przy wylocie, (przy uzyciu szpachelki) tym
samym Srodkiem iniekcyjnym, lecz o gestszej konsystencji.

Mieszanine iniekcyjng przygotowuje sie bezposrednio przed jej uzyciem i nalezy jg
zastosowac do 30 minut od czasu dodania wody do skfadnikdw mieszanki.

Rusztowania zewnetrzne: dla wykonania robot remontowych na
elewacjach budynku na caitych 1ch wysokosciach zmontowac
nalezy rusztowania zewnetrzne rurowe z pomostami roboczymi 1
barierkami ochronnymi oraz drabinkami komunikacyjnymi
pomiedzy pomostami. Nad wejsciami do budynku musza by¢
wykonane daszki ochronne ze spadkiem w Kkierunku s$cian
budynku. Montaz rusztowan powinien by¢ potwierdzony
protokotem poprawnosci ich montazu 1 dopuszczeniu do
uzytkowania.

Remont tynkow elewacji obejmuje:

Zabezpieczenie folia otwordw okiennych i drzwiowych



7.8.

7.9.

Zeskrobanie 1 zmycie starej farby na powierzchniach scian,
gzymsow 1 obramien okiennych

Odbicie zmurszatych i uszkodzonych tynkow
Osuszenie scian w miejscach odbitych tynkow

W miejscach odbitych tynkéw wykonanie tynkéw uzupeiniajacych
cementowo — wapiennych kat. I11I.

Przygotowanie podioza przez jednokrotne gruntowanie preparatem
wzmacniajacym

Malowanie elewacji: przewidziane jest dwukrotne malowanie
elewacji1 farba silikatowg w kolorach przedstawionych w czesci
graficznej (rysunki elewacji budynku).

Renowacja oktadziny cokoiu z piyt kamiennych: istniejaca
oktadzine z piyt kamiennych nalezy oczyscié przez
szczotkowanie a nastepnie dwukrotnie przesmarowaé¢ srodkiem
impregnujacym do powierzchni z kamienia.

7.10. Roboty porzadkowe: po zakonczeniu robdt wykonane rusztowania

nalezy rozebra¢ 1 teren prowadzonych robdét oczysci¢c z
pozostajacych materiaidow, opakowan 1 przywroci¢ do stanu
pierwotnego.

I X. Instalacje:

Nie dotyczy niniejszego opracowania.

Projektant:



