
PROJEKT TECHNICZNY.

Inwestor: Gmina i Miasto Ulanów; ul. Rynek nr 5; 37-410 Ulanów.
Nazwa zamierzenia
budowlanego:

Remont elewacji budynku Urz du Miasta i Gminy Ulanów
wraz z izolacj  pionow  i poziom  fundamentów.

Adres i kategoria
obiektu budowlanego:

Ulanów, ul. Rynek nr 5.
XII kategoria obiektu budowlanego.

Indentyfikator dzia ki
ewidencyjnej:

Dzia ki nr ewid. gr. 240, 241.
Jednostka ewidencyjna:181207_4 Ulanów – obszar miejski
Obr b: 0001 Ulanów.

Zespó
autorski

Imi  i
nazwisko

Specjalno  i numer
uprawnie

budowlanych

Zakres
opracowania

Data
opracowania Podpis

ówny
projektant:

Techn. Bud.
Jan Hara

71/Tbg/88
Do projektowania w

specjalno ci konstrukc.-
budowl. i ogr. w spec.

architektonicznej.

Architektura

stycze   2023 r.

Ilo  oprac. egzemplarzy   3                      Nr egzemplarza      1     2     3

BIURO US UG PROJEKTOWYCH I OBS UGI
INWESTYCYJNEJ JAN HARA

37-420 Rudnik nad Sanem ul. Rynek 38
Tel. 15 876 17 33   Tel. kom. 602 723 409.



SZCZEGÓ OWY SPIS  ZAWARTO CI
PROJEKTU TECHNICZNEGO

Strona tytu owa projektu str. nr  1
Szczegó owy spis zawarto ci projektu str. nr 2
Opis techniczny do projektu technicznego remontu
elewacji i izolacji fundamentów w budynku Urz du
Gminy i Miasta w Ulanowie

str. nr 3 – 7

Rysunki zwi zane z remontem elewacji i izolacj
fundamentów

str. nr 8 – 15

     Dokumenty do czone do projektu
wiadczenie o prawid owym wykonaniu projektu str. nr 16

Uprawnienia i za wiadczenia str. nr  17 – 18
Decyzja Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków

str. nr 19



P R O J E K T

Obiekt: Remont elewacji budynku Urz du Gminy i Miasta Ulanów wraz
z izolacj  pionow  i poziom  fundamentów.

Adres budowy: Ulanów ul. Rynek nr 5, dzia ka nr
ewidencyjny 240, 241.

Inwestor: Gmina i Miasto Ulanów ul. Rynek nr 5; 37-410 Ulanów.

Rodzaj opracowania:  projekt architektoniczno-budowlany.

 PROJEKT  ZAWIERA:

1. Stron  tytu ow .

2. Opis techniczny.

3. Rysunki architektoniczne:
Plan sytuacyjny dzia ki w skali 1:500 – ark. PZT.01
Rzut parteru w skali 1:100 – ark. PT.1.1
Rzut fundamentów z rozmieszczeniem otworów wlewowych w skali
1:100 – ark. PT.1.2
Przekrój fundamentu w skali 1:25 – ark. PT.1.3
Elewacja frontowa (wschodnia) w skali 1:100 – ark. PT.1.4
Elewacja boczna (po udniowa) w skali 1:100 – ark. PT.1.5
Elewacja tylna (zachodnia) w skali 1:100 – ark. PT.1.6
Elewacja II boczna (pó nocna) w skali 1:100 – ark. PT.1.7



OPIS TECHNICZNY
do projektu technicznego remontu elewacji i izolacji fundamentów w

budynku Urz du Gminy i Miasta Ulanów.

I. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego:
Przedmiotowy obiekt  zalicza si  do XII kategorii obiektu

budowlanego.

II. Dane ogólne budynku:
2.1. Budynek  w stanie istniej cym – o dwóch kondygnacjach

nadziemnych, murowany z dachem dwuspadowym konstrukcji
drewnianej krytym blachodachówk  w cz ci wy szej i ni szej
budynku.  Budynek wyposa ony jest w instalacj  elektryczn ,
odgromow , instalacj  wodno – kanalizacyjn  z doprowadzeniem
wody z sieci wodoci gowej i odprowadzeniem cieków do
kanalizacji miejskiej, instalacj  gazow  przy czon  do sieci
gazowej redniego ci nienia oraz instalacj  centralnego
ogrzewania z w asnym ród em ciep a na paliwo gazowe. Budynek
na wszystkich kondygnacjach nadziemnych zawiera pomieszczenia
biurowe i pomocnicze, sanitariaty oraz ci gi komunikacyjne.

III. Charakterystyczne parametry budynku:

- powierzchnia zabudowy 421,10 m2

IV. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego:

Nie dotyczy niniejszego opracowania.

V.  Zakres projektowanych robót:

Projektowany zakres robót obejmuje:

1. Rozbiórk  przy cianach zewn trznych nawierzchni z kostki
betonowej pasami szeroko ci 1,50 m.

2. Odkrycie fundamentów celem wykonania ich izolacji
przeciwwilgociowych pionowych.

3. Osuszenie i oczyszczenie powierzchni fundamentów.



4. Wykonanie dwuwarstwowej izolacji pionowej z emulsji
izolacyjnej.

5. Os oni cie cz ci podziemnej fundamentów foli  kube kow .
6. Zasypanie wykopów z warstwowym zag szczaniem gruntu i

uzupe nieniem nawierzchni z kostki betonowej.
7. Wykonanie izolacji poziomej fundamentów metod   iniekcji

krystalicznej
8. Odbicie uszkodzonych tynków na elewacjach budynku
9. Zeskrobanie i zmycie starej farby na tynkach istniej cych
10. Uzupe nienie tynków w miejscach tynków odbitych
11. Zagruntowanie pod a preparatem wzmacniaj cym.
12. Pomalowanie dwukrotne elewacji budynku farb

silikatow .
13. Oczyszczenie powierzchnia kamiennej ok adziny coko u

budynku.
14. Impregnacj  powierzchni z kamienia przez dwukrotne

smarowanie impregnatem do ok adzin kamiennych.

VI. Rozwi zania architektoniczno-budowlane:

7.1. Roboty rozbiórkowe:
Istniej  nawierzchni  z kostki betonowej pasami szeroko ci
13,50 m przy cianach zewn trznych nale y rozebra  celem
wykonania odkrywki fundamentów. Kostk  z rozbiórki nale y
oczy ci  i z  w stosach do ponownego u ytku.

7.2. Roboty ziemne: przy cianach zewn trznych wykona  nale y
wykopy na pe  g boko  fundamentów z odk adem gruntu obok
wykopu. Szeroko  wykopu w dolnej cz ci ok. 0,70 m, skarpa
wykopu sko na do szer. 1,30 m w górnej cz ci wykopu.

7.3. Izolacja pionowa fundamentów: odkryte fundamenty nale y
osuszy , oczy ci  z ziemi i uzupe ni  ewentualne ubytki.
Nast pnie wykona  nale y izolacj  pionow  przeciwwilgociow  z
dwóch warstw emulsji izolacyjnej n.p. DYSPERBIT. Po
zastygni ciu emulsji fundamenty w cz ci podziemnej os oni
foli  kube kow .

7.4. Uzupe nienie nawierzchni: po wykonaniu izolacji pionowych
fundamentów wykopy nale y zasypa  gruntem z onym z wykopów
z warstwowym mechanicznym zag szczaniem gruntu. Po zasypaniu
wykopów uzupe ni  nale y nawierzchni  z kostki betonowej na
podsypce piaskowo – cementowej wykorzystuj c kostk  z
rozbiórki tych nawierzchni.

7.5. Izolacja pozioma fundamentów metod  iniekcji krystalicznej
obejmuje:
Wytrasowanie otworów w odst pach co 10 cm
Wywiercenie otworów
Oczyszczenie otworów



Nawil enie otworów wod
Przygotowanie mieszaniny iniekcyjnej
Wprowadzenie do otworów mieszaniny iniekcyjnej
Zasklepienie otworów zag szczon  mieszanin  iniekcyjn
Uzupe nienia wyko czenia cian w miejscach  zasklepionych
otworów.

7.5.1. Technologia wykonania izolacji metod  iniekcji
krystalicznej:

1. Wiercenie otworów iniekcyjnych w murze wykonuje si  w jednej lin i na wybranym
poziomie, równolegle do poziomu posadzki. Otwory o rednicy 20 mm wykonuje si
przy u yciu m otów udarowo-obrotowych w odst pach co 10 cm, w zale no ci od
stanu zasolenia murów. Otwory iniekcyjne wierci  na g boko ci grubo ci muru
minus 5 cm oraz pod k tem 15o-30o do poziomu.

2. Przygotowane otwory iniekcyjne nawil , przed wprowadzeniem rodka
iniekcyjnego, wod  przez skierowanie do otworu strumienia wody oko o 0,5 l .
Wod  do otworów mo na skierowa  z urz dzenia iniekcyjnego pod ci nieniem
grawitacyjnym.

3. W przygotowane otwory iniekcyjne wprowadza si  grawitacyjnie, po oko o 30
minutach od nawil enia, wie o przygotowany rodek iniekcyjny, sk adaj cy si  z
cementu portlandzkiego, aktywatora krzemianowego i wody w odpowiednich
proporcjach wagowych. Mieszanina ta w czasie iniekcji powinna mie  konsystencj
atwo samopoziomuj  si  w naczyniu i atwo wylewaj  si  z naczynia przez
otwór o rednicy 2 cm. Ilo  wprowadzonego grawitacyjnie rodka iniekcyjnego
równa si  obj to ciowo pojemno ci otworu iniekcyjnego. rodek iniekcyjny w tej
technologii jest jednocze nie rodkiem za lepiaj cym (flekuj cym) otwory, które po
iniekcji mo na dodatkowo za lepi  tu  przy wylocie, (przy u yciu szpachelki) tym
samym rodkiem iniekcyjnym, lecz o g stszej konsystencji.

4. Mieszanin  iniekcyjn  przygotowuje si  bezpo rednio przed jej u yciem i nale y j
zastosowa  do 30 minut od czasu dodania wody do sk adników mieszanki.

7.6. Rusztowania zewn trzne: dla wykonania robót remontowych na
elewacjach budynku na ca ych ich wysoko ciach zmontowa
nale y rusztowania zewn trzne rurowe z pomostami roboczymi i
barierkami ochronnymi oraz drabinkami komunikacyjnymi
pomi dzy pomostami. Nad wej ciami do budynku musz  by
wykonane daszki ochronne ze spadkiem w kierunku cian
budynku. Monta  rusztowa  powinien by  potwierdzony
protoko em poprawno ci ich monta u i dopuszczeniu do
ytkowania.

7.7.  Remont tynków elewacji obejmuje:

Zabezpieczenie foli  otworów okiennych i drzwiowych



Zeskrobanie i zmycie starej farby na powierzchniach cian,
gzymsów i obramie  okiennych

Odbicie zmursza ych i uszkodzonych tynków

Osuszenie cian w miejscach odbitych tynków

W miejscach odbitych tynków wykonanie tynków uzupe niaj cych
cementowo – wapiennych kat. III.

Przygotowanie pod a przez jednokrotne gruntowanie preparatem
wzmacniaj cym

7.8. Malowanie elewacji: przewidziane jest dwukrotne malowanie
elewacji farb  silikatow  w kolorach przedstawionych w cz ci
graficznej (rysunki elewacji budynku).

7.9.  Renowacja ok adziny coko u z p yt kamiennych: istniej
ok adzin  z p yt kamiennych nale y oczy ci  przez
szczotkowanie a nast pnie dwukrotnie przesmarowa rodkiem
impregnuj cym do powierzchni z kamienia.

7.10. Roboty porz dkowe: po zako czeniu robót wykonane rusztowania
nale y rozebra  i teren prowadzonych robót oczy ci  z
pozostaj cych materia ów, opakowa  i przywróci  do stanu
pierwotnego.

IX. Instalacje:

Nie dotyczy niniejszego opracowania.

Projektant:


