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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

1.1.  Umowa z Inwestorem na wykonanie dokumentacji projektowe;.

1.2. Mapa do celéw opiniodawczych w skali 1:500.

1.3.  Ustawy z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych (Dz.U.2023 poz.645 tekst jednolity)

1.4. - Rozporzadzenie MTiGM z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie, (Dz.U. 1999 nr 43 poz. 430, ze
zmianami),

1.5. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2023 poz.1047 tekst
jednolity).

1.6. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzes$nia 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem (Dz.U.2017 poz. 784 tekst jednolity).

1.7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31
lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (Dz.U.2019 poz. 2310).

1.8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkow technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U.2019 poz. 2311 tekst
jednolity)

1.9.  Wizja lokalna w terenie oraz niezbedne pomiary uzupetniajgce.

2. Przedmiot opracowania

Opracowanie obejmuje projekt zmiany statej organizacji ruchu dla projektu pn.

Remont i rozbudowa drogi gminnej 108821R w km 0+007 do km 0+943
w miejscowosci Trzebownisko

Termin wprowadzenia zmian w organizacji ruchu: Grudzien 2024r

3. Charakterystyka drogi

Parametry techniczne drogi wojewédzkiej — po przebudowie

- kategoria drogi: gminna
- klasa techniczna drogi: ,D" — Dojazdowa,
- kategoria ruchu: KR1,

- droga jednojezdniowa, w granicy terenu zabudowy,
- szeroko$¢ jezdni: 5,0m,
- jezdnia dwukierunkowa,
- przekroj drogowy:
a. potuliczny od km 0+007 do km 0+583,
b. uliczny od km 0+583 do km 943
- szeroko$¢ pasa ruchu 2,5m,
- spadek poprzeczny na odcinku prostym jezdni: 2%,
- nawierzchnia jezdni: beton asfaltowy,
- chodnik: prawostronny szer. 2,0m
- nawierzchnia chodnika: kostka brukowa

4. Charakterystyka ruchu

motocykle: --- poj./dobe
samochody osobowe ,mikrobusy: --- poj./dobe



lekkie samochody ciezarowe: --- poj./dobe

samochody ciezarowe bez przyczep: --- poj./dobe
samochody ciezarowe z przyczepami: --- poj./dobe
Autobusy: --- poj./dobe
ciggniki rolnicze: --- poj./dobe

5. Opis projektowanej statej organizacji ruchu

Planowany remont i rozbudowa drogi bedzie miata wptyw na istniejgce poziome i pionowe
oznakowanie drogi.

Zwigzku z powyzszym wprowadzono zmiany w istniejgcej organizacji ruchu

5.1. projektowane oznakowanie pionowe
Na przedmiotowym odcinku drogi bedzie obowigzywac¢ ograniczenie predkosci do 30km/h.
Istniejgce ograniczenie tonazu drogi do 8T bedzie utrzymane.
W obrebie skrzyzowania z drogg powiatowg 1382R istniejgca organizacja ruchu pozostaje bez zmian.

Zaprojektowano demontaz istniejgcych znakoéw drogowych:

- D4aw km 0+011

-B-33 i1 A12A w km 0+500

- A-7 na zjezdzie na droge wewnetrzng w km 0+592,4 i km 0+765,2

- prég zwalniajgcy wraz z towarzyszgcym oznakowaniem pionowym w km 0+772

Zaprojektowano znaki pionowe:
- W miejscu zjazdow na drogi wewnetrzne istniejgce znaki A-7 beda zastgpione znakami D46 ,Droga
wewnetrzna” i D-47 ,Koniec drogi wewnetrznej”,
- projektowane 3 progi zwalniajgce listwowe U-16a bedg uzupetnione o znaki A-11A z tablicg T-21, B-30
,20km/h”, B-34 ,20km/h”,
- na granicy miejscowosci bedzie zamontowany znak E17a i E-18a , Trzebownisko”
- w odleglosci 52m od konca projektowanego zakresu drogi (granicy m. Trzebownisko), bedzie
zamontowany znak A-12A informujacy o obustronnym zwezeniu drogi

5.2. projektowane oznakowanie poziome

Znaki poziome P-4 , P-12 i P-13 bedg odtworzone ze wzgledu na planowang do wykonania nowg
nawierzchnie drogi gminnej.

5.3. Sposo6b umieszczenia znakéw pionowych.

Odlegtos¢ umieszczania znakéw pionowych wynosi:
Pozioma, krawedzi znaku od krawedzi pobocza, min. 0,5 m,
Pionowa, spodu znaku od powierzchni pobocza, min. 2 m,
Pozioma, krawedzi znaku od krawedzi jezdni w kraweznikach, 0,5 + 2,0 m,
Pionowa, spodu znaku od powierzchni chodnika, min. 2,2 m
Pionowa, spodu znaku umieszczonego nad jezdnig, min. 5,0 m.

5.4. Wymagania dotyczace znakow.

Znaki umieszczone na przedmiotowym odcinku bedg naleze¢ do grupy znakow matych (M).
Znaki A-7 i B-20 — znaki srednie (S).



Podstawowe wymiary znakéw (M) kategorii A - D podane sg ponizej:
Wymiary znakéw

Typ A min 750

Typ B min 600

Typ C min 600

Typ D min 600

5.4.1. Widoczno$é znakow.

W przypadku znakéw A-7, B-2, B-20, D-6, D-6a, D-6b obowigzuje stosowanie folii odblaskowych
typu 2.

W przypadku pozostatych w/w znakdéw obowigzuje stosowanie folii odblaskowych typu 1.

5.4.2. Kolorystyka i wzory znakow.

Kolorystyka i wzory znakéw drogowych bedg odpowiadaé przepisom rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie Szczego6towych warunkow technicznych dla znakéw i
sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczehAstwa ruchu drogowego i warunkow ich
umieszczania na drogach (Dz.U. z 2003r. Nr 220, poz. 2181)

5.5. Projektowane znaki pionowe:

Znaki ostrzegawcze
A-7 -1 szt.

A-11A - 6 szt.
A-12A — 1 szt.

e Znaki zakazu
B-20 — 1 szt.
B-18 ,8T" — 2 szt.
B-33 ,30" — 2 szt.
B-33 ,20" — 6 szt.
B-34 ,20" — 6 szt.
B-34 ,30" — 1 szt.

e Znaki nakazu

e Znaki informacyjne
D-46 - 2 szt.
D-47 - 2 szt.

e Znaki kierunku i miejscowo$ci
- E-17a ,Trzebownisko” — 1 szt.
- E-18a ,Trzebownisko” — 1 szt.

e Znaki uzupetniajgce

e Tablica
T-6 do znaku A-7 — 1 szt.
T- 21 do znaku A-11A ,25m” — 4 szt.
T- 21 do znaku A-11A ,20m” — 2 szt.

5.6. Wykaz linii i znakéw poziomych

a. pas szer. z kostki brukowej integracyjnej (z wypustkami) w kolorze zéttym:
- Zjazd na droge boczng: km 0+009; 0+592,4; 0+765,2; 0+943



b. prog zwalniajgcy listwowy U-16a (z kostki brukowej) w km 0+215, km 0+505 km 0+812
c. linia P4 - 15mb

d. P-13—-6mb
e. P-25-6 x5mb

6. Urzadzenia techniczne drogi

7. Urzadzenia oswietleniowe

Droga jest oswietlona do km 0+760. W ramach rozbudowy drogi istniejgce oswietlenie zostanie
rozbudowane (przedtuzone) do km 0+943

8. Przepisy zwiazane.
Prace zwigzane z wykonywaniem oznakowania nalezy prowadzi¢ zgodnie z :
e Ustawag z dnia 17 lipca 1997 o drogach publicznych Dz. U nr 80, poz.497

e Zasadami Prawa Budowlanego
e Przepisami i normami BHP.

Opracowat:



