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Ogodlina charakterystyka obiektéw lub robét

2. Zakres inwestycji:

W ramach projektu opracowano:

. remont nawierzchni jezdni drogi od km 0+007 do km 0+583, na dlugosci L=576m,

. remont chodnika szerokosci 1,8m, po prawej stronie drogi od km 0+009 do km 0+589, na dtugosci L=580m,
. remont konstrukcji drogi w miejscu istniejacego poszerzenia z kostki brukowej od km 0+007 do km 0+583,
. remont zjazdéw,

. remont pobocza jezdni — strona lewa

. remont rowu — strona lewa

O hAhWN-=

w

. Cel i zakltadany efekt inwestycji:
Celem inwestycji jest remont drogi ze wzgledu na zly stan techniczny jezdni, chodnikow i zjazdow
L. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Droga gminna nr 108821R w obrebie projektowanego zakresu rzeczowego posiada:

- jezdnie szerokosci 5,0m o przekroju poétulicznym i prawostronny chodnik szerokosci 1,8m z kostki brukowej
Przekroj poprzeczny jezdni jest daszkowy.

Ruch pieszy odbywa sie po chodniku.

Ruch na drodze ma charakter gospodarczy. Droga przebiega w terenie zabudowy.

Droge na tym odcinku zakwalifikowano do klasy ,,D” Dojazdowa o kategorii ruchu KR1.

Os drogi w planie sktada sie z odcinkéw prostych, tukéw oraz zatomow.

W chwili obecnej wody opadowe z drogi sptywaja powierzchniowo do:

-z prawej potowy jezdni i chodnika do istniejacej kanalizacji deszczowej, z lewej potowy jezdni do lewostronnego rowu przydroznego,
Rozpatrywany odcinek drogi jest oswietlony.

Jezdnia drogi na rozpatrywanym odcinku jest w zlym stanie technicznym.

1. podstawowe parametry techniczne istniejgcego odcinka drogi gminnej
a. kategoria drogi: gminna

b. klasa techniczna drogi: ,»D” — Dojazdowa,

c. kategoria ruchu: KR1,

d. droga jednojezdniowa, dwukierunkowa, w granicy terenu zabudowy,
e. szerokos¢ jezdni: 5,0m,

- przekroj drogowy: potuliczny,

- szerokos¢ pasa ruchu: 2,5m

- spadek poprzeczny na odcinku prostym jezdni: 2%,

- nawierzchnia jezdni: beton asfaltowy,

- szerokos¢ poboczy: 0,75,

- nawierzchnia poboczy: kruszywo,

- chodnik po prawej stronie szer: 1,8m

- nawierzchnia chodnika: kostka brukowa.

2. Przepusty pod korpusem drogowym:

-w km 0+054

3. Urzadzenia obce (uzbrojenie terenu)

W obrebie projektowanej inwestycji zlokalizowana jest:
- napowietrzna i podziemna sie¢ telekomunikacyjna,

- napowietrzna i podziemna sie¢ energetyczna,

- sie¢ gazowa

- sie¢ wodociggowa,

- sie¢ kanalizacji sanitarnej.

IV. Projektowane zagospodarowanie terenu
Planowana inwestycja na odcinku drogi od km 0+007 do km 0+589 nie wprowadza zmian w dotychczasowym zagospodarowaniu terenu.

Celem inwestycji jest remont:

. remont nawierzchni jezdni drogi od km 0+007 do km 0+583, na dlugosci L=576m,

. remont chodnika szerokosci 1,8m, po prawej stronie drogi od km 0+009 do km 0+589, na dtugosci L=580m,
. remont konstrukcji drogi w miejscu istniejacego poszerzenia z kostki brukowej od km 0+007 do km 0+583,
. remont zjazdéw,

. remont pobocza jezdni — strona lewa

. remont rowu — strona lewa

O hAhWN=

Remont drogi gminnej 108821R w km 0+007 do
km 0+589 w miejscowosci Trzebownisko
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Parametry techniczne drogi gminnej po rozbudowie nie ulegng zmianie
1. Remont konstrukcji jezdni,

Czes¢ jezdni, szer. 0,3m, o nawierzchni z kostki brukowej bedzie wykonana z betonu asfaltowego.
Konstrukcja z betonu cementowego gr. 25cm bedzie rozebrana i zutylizowana. W ramach remontu zostang wykonane nowe warstwy
konstrukcyjne

2. Remont chodnika

Chodnik szerokosci 1,8m przy prawej krawedzi jezdni, w kilometrze drogi od km 0+009 do km 0+589 bedzie wyremontowany wraz z
wykonaniem nowych warstw podbudowy. Istniejaca podbudowa gr. 10cm z podsypki cementowo-piaskowej bedzie rozebrana i zutylizowana.
Krawedz chodnika od strony jezdni bedzie zakonczona kraweznikiem drogowym 15x30. Krawedz zewnetrzna bedzie zakonczona obrzezem
betonowym 8x30cm.
Nawierzchnia chodnika bedzie dostosowana do profilu podtuznego krawedzi drogi w poziomie+0,12m z pominieciem miejsc, w ktorych to
kraweznik drogowy bedzie zanizony do poziomu:

- +0,01 w miejscu sugerowanych przejs¢ dla pieszych,

- +0,04 na szerokosci zjazdu,
Spadki podtuzne chodnika nie przekrocza pochylenia 6%.
W ramach remontu 20% istniejaca kostki z rozbiorki bedzie ponownie wbudowana. Pozostate 80% bedzie zutylizowane

3. remont zjazdéw indywidualnych,

3.1. parametry techniczne — przebudowa istniejgcych zjazdéw indywidualnych

Parametry istniejgcych zjazdéw pozostajg bez zmian.

Istniejaca nawierzchnia zjazdow z kostki brukowej (w ciggu chodnika) wraz z podbudowa z podsypki cementowo-piaskowej bedzie rozebrana
i zutylizowana. Podbudowa gr.15cm z kruszywa bedzie wbudowana w warstwy konstrukcyjne zjazdéw i chodnika.

Nawierzchnia zjazdow z kostki brukowej po lewej stronie drogi bedzie wyregulowana do poziomu nowej nawierzchni jezdni drogi.

W miejscu zjazdéw gruntowych i zjazdow o nawierzchni z betonu cementowego bedzie wykonana nawierzchnia z betonu asfaltowego wraz z
podbudowg zgodnie z zestawieniem podanym w tabeli zjazdow

3.2 Przepusty pod zjazdami

Zestawienie remontu przepustow podano w tabeli zjazdow

4. Konstrukcja

4.1. remont istniejacej jezdni drogi

. 4cm warstwa scieralna z mieszanki mineralno asfaltowej AC11S 50/70

. 8cm warstwa wigzgca z mieszanki mineralno asfaltowej AC16W 50/70

. 20cm podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie
. 30cm warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2?4,0MPa

wg PN-EN 142271,
Razem: 62cm
nasyp z gruntu niewysadzinowego (sypkiego) kat.ll

4.2, chodnik

. 6cm kostka brukowa betonowa wibroprasowana, kolorowa.

. 4cm podsypka cementowo piaskowa 1:4

. 15cm podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/32 stabilizowanego mechanicznie

. 10cm w. mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2?4,0MPa wg PN-EN 14227-1

Razem: 35cm
nasyp z gruntu niewysadzinowego (sypkiego) kat.ll

4.3. Chodnik na szerokosci zjazdu indywidualnego

. 8cm kostka brukowa betonowa wibroprasowana, w kolorze czerwonym.

. 4cm podsypka cementowo piaskowa 1:4

. 20cm podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie

. 15cm  w. mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2?4,0MPa wg PN-EN 14227-1

Razem: 47cm
nasyp z gruntu niewysadzinowego (sypkiego) kat.ll

4.4. zjazdy z betonu asfaltowego

. 4cm warstwa scieralna z mieszanki mineralno asfaltowej AC11S 50/70

. 5cm warstwa wigzgca z mieszanki mineralno asfaltowej AC16W 50/70

. 20cm podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie
. 15cm warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2?4,0MPa

wg PN-EN 142271,

Remont drogi gminnej 108821R w km 0+007 do
km 0+589 w miejscowosci Trzebownisko
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Razem: 44cm
nasyp z gruntu niewysadzinowego (sypkiego) kat.ll

5. Urzadzenia odwadniajgce oraz odprowadzajgce wode

Istniejace wtazy studni i zwienczenia wpustéw ulicznych nalezy wyregulowa¢ do poziomu remontowanej nawierzchni jezdni i chodnika (wraz
z ewentualng naprawg uszkodzen)

5.1. Remont otwartego rowu

Row przydrozny po stronie lewej bedzie wyremontowany (oczyszczony).

6. Wielkos¢ podstawowych robét

Jezdnia szer. 5,0m - 2 885 m2
Chodnik 1039 m2
7. Uwagi

- Roboty ziemne w bezposredniej bliskosci istniejgcego uzbrojenia wykona¢ recznie z zachowaniem szczegoélnej ostroznosci i pod nadzorem
pracownika uzytkownika sieci.

Lokalizacja urzadzen obcych jest naniesiona na mapie do celow projektowych.

Przed przystapieniem do robot na okreslonym odcinku nalezy:

- ustali¢ wstepne potozenie: przewodoéw na podstawie planow syt.-wys. oraz wykonania prébnych wykopow,

- ustali¢ faktyczne usytuowanie i gtlebokos¢ posadowienia istniejacej infrastruktury podziemnej poprzez ich reczne odkopanie z zachowaniem
srodkow ostroznosci odpowiednio do danego rodzaju przewodu

- wystgpi¢ do zainteresowanych stron z informacjg o terminie realizacji prac budowlanych i ich zakonczeniu oraz wykonywac roboty pod
nadzorem zainteresowanych stron.

- Catos¢ robét nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami branzowymi i BHP.

- Roboty realizowa¢ zgodnie z warunkami technicznymi.

- Wszelkie uzyte materialy powinny posiada¢ certyfikaty i aprobaty techniczne.

- Materialy rozbiorkowe nalezy zutylizowaé. Wykonawca robét przedstawi karte utylizacji materiatéw z rozbiorki.

- Po wykonaniu robé6t budowlanych wykona¢ powykonawczg inwentaryzacje .

Remont drogi gminnej 108821R w km 0+007 do
km 0+589 w miejscowosci Trzebownisko
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Przedmiar robét
Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
Kosztorys Remont drogi gminnej 108821R w km 0+007 do km 0+589 w miejscowosci
Trzebownisko
1 Element STWIOR: D-01.00.00
Roboty przygotowawcze.
1.1 |KNNR 1/111/1 |STWIOR: D-01.01.01
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych wraz z inwentaryzacjg powykonawczg przyjetg do
............................. 2asobu PODGIK T
Wyliczenie iloscirobot:
od km 0+007 do km 10,589-0,007 '
O+89 T 0,582000
RAZEM 0,582000 |km 0,582
1.2 |KNNR1/111/1 |STWIiOR: D-01.01.01
Opracowanie geodezyjnego operatu powykonawczego przyjetego do zasobu PODGIK. Przekazanie
Inwestorowi w wersji papierowej i elektronicznej, przy czym wersja elektroniczna winna zawieraé¢ réwniez
............................. pliki w wersji edytowalnej - przez analogie ]
Wyliczenie lloscirobot:
od km 0+007 do km 10,589-0,007 '
O+89 T 0,582000
RAZEM 0,582000 |km 0,582
1.3 |KNNR 6/801/6 |STWIiOR: D-01.02.04
.......... [ROZEDIANiE NAWierzchni z betonu cementowego, grubosc 15°cm, mechanicznie wraz z utylizacjig |
Yl CZenie 08 OOt e
tab. Zjazdow A0 e 40,000000
RAZEM:: 40,000000m2 40
1.4 |KNNR 6/805/7 |STWIOR: D-01.02.04
Rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych/kostki brukowej "8" na podsypce cementowo-piaskowej - wraz
............................. zuylizaclg
Wyliczenie lloscirobot:
tabela zjazdéw - 80% do §205 :
ponownego wbudowania : 205,000000
chodnik strona prawaw  :577<1,8
km 0+000 - km 0+589-
20% do ponownego :
wbudowania S 1038,600000
poszerzeniejezdni BT 08 173,100000
RAZEM 1416,700000|m2 1417
1.5 |KNNR 6/806/2 |STWiOR: D-01.02.04
.......... ROZEDIANiE kraweznikow betonowych natawie betonowej - przez analogie ]
Yl CZenie 08 TOD Ot e
tabela zjazdéw 8 189,000000
chodnik strona prawaw  :585
km 0+000 - km 0+589 -
kraweznik 20x30 i 585,000000
RAZEM 774,000000|m 774
1.6 |KNNR 6/806/8 |STWIiOR: D-01.02.04
............................. Obrzeza 8x30°cm na podsypce cementowo-piaskowej- przez analogie - rozebranie |
VYl CZenie 08 TOD Ot e
chodnik strona prawaw 577
kM O+000-km O*589  © 577,000000
RAZEM 577,000000|m 577
1.7 |KNNR 6/801/4 |STWIiOR: D-01.02.04
o.......... ROZEDIaNiE podbudowy, cementowo-piaskowej, grubos¢ 10°cm, mechanicznie- przez analogie |
Yl CZenie 08 TOD Ot e
chodnik strona prawa w §577*1 ,8
kM O+000-km O*589 1 1.038,600000
RAZEM:: 1 038,600000|m2 1039
1.8 |KNNR6/801/2 |STWIiOR: D-01.02.04
... ROZEDIaNiE podbudowy, z kruszywa, mechanicznie - wrazzutylizacjg ]
Uyl CZenie 08 TOD Ot e
zjazdy w ciggu chodnika 324
str. prawa- kruszywo do  :
PONOWNEQOWDUJOWANIA | | . . e e 324,000000
Zazdy-tab. Ziazddw 1205 {__205,000000
RAZEM:: 529,000000|m2 529

Remont drogi gminnej 108821R w km 0+007 do
km 0+589 w miejscowosci Trzebownisko
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Nr Podstawa Opis roboét Jm llos¢
19 |[KNNR6/605/7 |[STWIOR: D-01.02.04
Rozebranie przepusty rurowe -wrazzutylizacig ]
"""" 10,000000
: 10,000000|m 10,0
1.10 |KNR 404/303/5 |STWIiOR: D-01.02.04
Rozebranie scianek czotowych - przez analogie, wrazz utylizacjg ]
o 2,000000
2,000000/m3 2,0
1.11 |KNR 404/301/4 |STWIiOR: D-01.02.04
Rozebranie taw betonowych grubosci ponad 145¢cm
44175000
tawa gr.25cm - :585"0,25"0,65
kraweznika strona prawa ! 5
wkmO¥000-km 0689 | ...95,062500
fawa gr.10cm - obrzeze na§151*0,1*0,5
Zjazdach strona prawa w :
km 0+000 - km 0+589 : 7,550000
1.12 |KNR 404/1103/1|STWiOR: D-01.02.04
............................. Wywiezienie materiatow rozbiérkowych-wrazzutylizacjg.
Wyliczenie ilosci rob0t: ]
1 ,2*((40*0,15+(205*0,12*0,2+577*1,8*0,12)+774*0,2*0,3+577*0,3*0,08+1039*
............................................. 01410°02542+117)) ... . 505488000
RAZEM:: 505,488000 m3 505
1.13 |KNNR 6/1305/1 |STWIiOR: D-01.02.11a.
Regulacja pionowa studzienek urzgdzen podziemnych oraz naprawy urzadzen (elementéw) z betonu,
studzienki, beton do 0,1'm3 w jednym miejscuy
regulacja pionowa studni 17
KD-0dS1doS17 e . 17,000000
regulacja pionowa 17
wpustow ulicznych-od :
W1 do W17 : 17,000000
2 Element STWIOR: D-02.00.00
Roboty ziemne
2.1 |KNNR 6/1301/5 |STWIOR: D-02.01.01.00
Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie, grubos$¢ scinania 10°cm, wraz z utylizacjg
............................. SO ANAlOgia e
Yl CZenie 08 TO DOt e
stonalewa O . 318,750000]
RAZEM:: 318,750000|m2 318,8
2.2 |KNNR 6/1302/2 |STWIOR: D-02.01.01.00
Oczyszczanie rowéw z namutu, z wyprofilowaniem dna i skarp, grubo$¢ namutu 20°cm wraz z utylizacjg
urobku -analogia m 420
2.3 |KNNR 1/202/6 |STWIiOR: D-02.01.01.00
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi, z transportem urobku samochodami
............................. samowytadowczymi i utylizacj, koparka 0,40 m3, kategoria gruntu lll-IV- przez analogie |
Y CZeiE 08 TOD Ot e
wykop pod konstrukcje §0,95*0,4*585 :
drogi w miejscu
rozebranej jezdni z kostki
brukowej i pod :
remontowany chodnik- :
%% o 222:300000
tab. zjazdow- zjazdy z :0,95%0,47*1,2*185,3
kostki poza chodnikiem- ! g
8% . S ....99.283740
tab. zjazdéw -zjazdy z ;0,95*403
B-A- 95% | 382,850000
tab. zjazdéw - remont : :
przepustow-095% v 2xs 0228001524850 % 9,500000
RAZEM:: 713,933740|m3 714

Remont drogi gminnej 108821R w km 0+007 do
km 0+589 w miejscowosci Trzebownisko
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Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
2.4 |KNNR 1/301/2 |STWIiOR: D-02.01.01.00
M Wykopy z zaladunkiem recznym i transportem wraz  utylizacig, kategoria gruntu l
Wyliczenie floscirobot:
wykop pod konstrukcje §0,05*O,4*585
drogi w miejscu
rozebranej jezdni z kostki !
brukowej i pod
remontowany chodnik- :
5% SR ... 11,700000
tab. zjazdéw- zjazdy z 0 05%0,47%1,2*185,3
kostki poza chodnikiem-
Y S S 5,225460
tab. zjazddéw -zjazdy z O 05*403
B D e 20,150000
tab. zjazdéw - remont O 05*1*10 :
przepustow-0,5% : 0,500000
2.5 |KNNR 1/305/1 |STWIOR: D-02.01.01.00
............................. Wykopy reczne wraz z wbudowaniem w nasyp, kategoria gruntu - przez analogie |
Wyliczenie lloscirobot:
wykop pod konstrukcje §0,1*585 :
drogi w miejscu
rozebranej jezdni z kostki
brukowej i pod : :
remontowany ChodNK & . 58500000
RAZEM:: 58,500000|m3 58,5
2.6 |KNR201/202/1 |STWIiOR: D-02.01.01.00; D-02.03.01
............................. dostarczenie gruntu budowlanego kat.ll (grunt niespoisty, sypki) ]
YOz IO TOD O oo
remont przepustéw pod 10,512 5
Zazdami-tab. ziazdow | % 6,000000
RAZEM:: 6,000000{m3 6
2.7 |KNNR 1/311/1 |STWIiOR: D-02.03.01
Reczne formowanie nasypow, ziemia dostarczona samochodami samowytadowczymi, kategoria gruntu 111
""""" 3,000000
3,000000/m3 3,0
2.8 |KNNR 1/214/6 |STWIOR: D-02.03.01
(1) mechaniczne formowanie nasypdw wraz z zageszczeniem, grunt z dowozu,kategoria gruntu I-l- przez
............................. A0 G e
YOz IO TOD O e
............................................. 00508 /000000
RAZEM:: 3,000000/m3 3,0
2.9 |KNNR 1/503/5 |STWIOR: D-02.03.01
Plantowanie (obrobienie na czysto), skarpy i korona nasypéw, kategoria gruntu I-l11 m2 500
3 Element STWIOR: D-04.00.00
Podbudowy
3.1 |KNNR 6/103/1 |STWIOR: D-04.01.01
Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane recznie,
kategoria gruntu -1V
minus zjazdy z kostki i-324
bruk.w ciagu chodnika - §
tab.zZjazdow e eerets e85 5 8RR 855ER AR ARSA R R .7324,000000
zjazdy z kostki bruk. - tab. 324+185 3
Zjazdow 509,300000
zjazdy z B-A - tab. :
dazdéw e eeets et 5850554885855 AR ..403,000000
jezdnia (w m. rozebrane;j 0 4*585
nawierzchni jezdni z :
kostki bruk.) . 234,000000
: 263,250000
RAZEM:: 2 124,150000|m2 21242

Remont drogi gminnej 108821R w km 0+007 do
km 0+589 w miejscowosci Trzebownisko
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Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
3.2 |KNNR 6/1005/7 |STWIOR: D-04.03.01
Skropienie nawierzchni emulsjg
obreb skrzyzowania w :
pasie dr. powiatowe] | ........80,000000
dazdyzB-A 2 D . 910,000000
RAZEM:: 6 760,000000|m2 6 760,0
3.3 |KNNR6/109/3 |STWIOR: D-04.05.01k
w. mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2 <=4,0MPa, warstwa po zageszczeniu
30cm-przezanalogie ]
........................... IOt
jezdnia (w m. rozebranej b
nawierzchni jezdni z _
kostki bruk.) : : 234,000000
pod kraweznikiem : 263,250000
3.4 |KNNR6/109/1 |STWIOR: D-04.05.01k
w. mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2 <=4,0MPa, warstwa po zageszczeniu 10cm
minus zjazdy z kostki
bruk.w ciagu chodnika - : :
tab. zjazdow : -324,000000
3.5 |KNNR6/111/2 |STWIOR: D-04.05.01k
M w. mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2 <=4,0MPa, warstwa po zageszczeniu 15cm
Wyliczenie floscirobot:
zjazdy z kostki bruk. - tab. '324+185 3
Zazdow e e :.......509,300000
zjazdy z B-A - tab. 403 :
zjazdow : 403,000000
3.6 STWIOR: D-04.04.02
Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gérna, po zageszczeniu 10°em
""" 318,750000
RAZEM:: 318,750000|m2 318,8
3.7 STWIOR: D-04.04.02
w. podbudowy zasadniczej z kruszywa famanego naturalnego 0/32, warstwa po zageszczeniu 15cm
............................. -stabilizacja mechaniczna
Wyliczenie floscirobot:
ohodnik BT ... 1.038,600000
minus zjazdy z kostki i-324
bruk.w ciagu chodnika - : :
tab. zjazdow : -324,000000
e RAZEME. 714,600000|m2 7146
3.8 |KNNR6/113/2 |STWIOR: D-04.04.02
w. podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego naturalnego 0/63, warstwa po zageszczeniu 20cm
............................. stabilizacjamechaniczna
Wyliczenie loscirobot:
jezdnia (w m. rozebranej :0,4*585
nawierzchni jezdni z ' :
kostkibruk) o 234,000000
Zjazdy z kostki bruk. - tab. :324+185,3 :
Zazdow o e e :.......509,300000
zjazdy z B-A - tab. 403 :
Zjazdow : 403,000000
3.9 |KNNR6/109/2 |STWIOR: D-04.06.01
Podbudowy betonowe z C16/20, pielegnacja piaskiem i wodg, warstwa po zageszczeniu 15°cm. prog
............................. zwalniajgey listwowy U-16a e
YOz IO TOD O oo
............................................. 23T, 0) L 37,000000]
RAZEM:: 37,000000/m2 37,0
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4 Element STWIOR: D-05.00.00
Nawierzchnia
4.1 |CJ 11/2006/4 STWIOR: D-05.03.11
Profilowanie nawierzchni przez mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno z utylizacjg
............................. scinki, glebokosé frezowania 4 cm ]
Wyliczenie ilosci robét:
jezdnia AT . 2711,900000
obreb skrzyzowania w §40 '
pasiedr.powiatowej . 40,000000]
RAZEM:: 2 751,900000|m2 27519
4.2 |KNNR6/308/3 |[STWIiOR: D-05.03.05e
warstwa wigzaca, beton asfaltowy, grubos¢ po zageszczeniu 8 cm - przez analogie
obreb skrzyzowania w
pasie dr. POWIBIOWE] & e 40,000000
minus prog zwalniajgcy  :-2%(3,7*5,0)
listwowy U-16a z kostki |
D U DO O ] i e . -37,000000
RAZEM:: 2 888,000000|m2 2888,0
4.3 |KNNR6/308/2 |STWIOR: D-05.03.05e
() warstwa wigzaca, beton asfaltowy, grubos¢ po zageszczeniu5em
Yl CZenie 08 TOD Ot e
zjazdy z B-A. - tab. :455
dazdéw v 2xs 0228001524850 L 455000000
RAZEM:: 455,000000|{m2 455,0
4.4 |KNNR6/309/2 |STWIOR: D-05.03.05b
(2) ... |Nawierzchnie z BA grubos¢ po zageszczeniudom ]
Yl CZenie 08 TOD Ot e
jezdnia 5*577 2 885,000000
obreb skrzyzowaniaw 40
pasiedr.powiatowej 40,000000
zjazdy z B-A. - tab. :455
Zazdow ... *55000000
minus prog zwalniajgcy  i-2%(3,7*5,0)
listwowy U-16a z kostki |
L I s . -37,000000
RAZEM 3 343,000000 m2 3343,0
5 Element STWIOR: D-06.00.00
roboty wykonczeniowe
5.1 |KNNR 6/605/1 |STWIiOR: D-06.02.01
... PTZEPUSTY rurowe pod zjazdami, tawa z pospotki
Yl CZenie 08 TOD Ot e
:0,5*0,2*12 1,200000
S RAZEME. . 1,200000|m3 1,2
5.2 |KNNR6/605/7 |STWIiOR: D-06.02.01
... PTZEPUSTY TUrOWe pod zjazdami, rury FisOemzPEHD ]
Y CZeiE 08 TOD Ot e
tab.Zjazdow 2 __12,000000
RAZEM 12,000000|m 12,0
5.3 |KNNR 6/605/4 |STWIiOR: D-06.02.01
Przepusty rurowe pod zjazdami, $cianki czotowe dla rur Fi 50°cm szt 4
6 Element STWIOR: D-07.00.00
Oznakowanie i el. bezpieczenstwa ruchu drogowego
6.1 STWIOR: D-07.02.01
kalk. indywid. oznakowanie terenu budowy na czas wykonywania robét wraz z wykonaniem (i
zatwierdzeniem przez Staroste Powiatu) projektu czasowej organizacji kpl 1
6.2 |KNNR6/702/8 |STWIOR: D-07.02.01
Zdjecie znakéw lub drogowskazow z odwiezieniem w m. wskazane przez inwestora- przez analogie
: 1,000000
RAZEM 8,000000 |szt 8
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6.3 |KNNR 6/808/8 |STWIOR: D-07.02.01
Stupki do znakoéw - rozebranie szt 4
6.4 |KNNR6/702/1 |STWIOR: D-07.02.01
(2) Pionowe znaki drogowe, stupki z rur stalowych, Fi'70'mm
: 4,000000
RAZEM:: 11,000000|szt 11
6.5 |KNNR6/702/5 |STWIOR: D-07.02.01
Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni ponad 0,3'm2
: 4,000000
RAZEM:: 21,000000 szt 21
6.6 |KNNR6/705/5 |STWIOR: D-07.01.01
Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowa, linie na skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych,
malowanie reczne
: 4,640000
RAZEM:: 13,515000{m2 13,5
7 Element STWIiOR: D-08.00.00
Elementy ulic
7.1 |KNNR 6/403/3 |STWIiOR: D-08.01.01
Krawezniki wraz z wykonaniem faw, betonowe 15x30 cm, tawa z C12/15 gr.15cm, podsypka
cementowo-piaskowa
prog zwalniajacy listwowy :2*4,0
U-16a z kostki brukowej
betonowej - zewnetrzna :
krawedz e i, § 8,000000
RAZEM:: 774,000000{m 774
7.2 |KNNR 6/502/2 |STWIiOR: D-08.02.02
(2) Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 6°'cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypetnieniem
spoin piaskiem, kostka kolorowa
minus zjazdy z kostki
bruk.w ciagu chodnika - : :
tab. zjazdow S ....7324,000000
minus pas z kostki i-4,070,5
integracyjnej (z :
wypustkami) w kolorze :
z06itym, : -2,000000
7.3 |KNNR6/502/2 |STWIiOR: D-08.02.02
(2) pas z kostki integracyjnej (z wypustkami) w kolorze zéttym, grubos¢ 6°cm, podsypka cementowo-piaskowa
............................. z wypetnieniem spoin piaskiem
YOz IO TOD G e
14,005 § 2,000000
T RAZEME: 2,000000(m2 2,0
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Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
7.4 |KNNR6/502/3 |STWIOR: D-08.02.02
(2) Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8 cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypetnieniem
............................. spoin piaskiem, kostka kolorowa
Y CZeiE 08 FOD Ot e
zjazdy z Kostki - tab. 1324+185,3 :
Zazdow e e ettt . 509,300000
RAZEM:: 509,300000 m2 509,3
7.5 |KNNR6/502/3 |STWIOR: D-08.02.02
(1) prog zwalniajgcy listwowy U-16a z kostki brukowej betonowej BEHATON, grubo$¢ 8'cm, podsypka
cementowo-piaskowa z wypetnieniem spoin piaskiem, kostka szara
.................................................................................................................................................................................... ____37,000000
RAZEM:: 37,000000/m2 37,0
7.6 |KNNR6/502/2 |STWIOR: D-08.02.02
(1) Chodniki z kostki brukowej betonowej z rozbiérki, podsypka cementowo-piaskowa z wypetnieniem spoin
RIS ITY eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
""" 144,000000
RAZEM:: 144,000000m2 144,0
7.7
.................................................................................................................................................................................... . 130,000000
RAZEM:: 562,500000|m 563
7.8 |KNNR6/606/4 |STWiOR: D-08.05.01
Scieki z elementow betonowych, podsypka cementowo-piaskowa, karta kat.01.03 m 3
7.9 |KNKRB 6/401/4 |STWIOR: D-08.01.01
|kawy z mieszanki betonowej C12/15B-15
pod obrzeza- fawa
gr.15cm-tab. zjazdow 9,100000
podsciek 08O ) . 0,180000|
RAZEM:: 26,580000|m3 26,6
7.10 |KNNR 1/507/1 |STWIiOR: D-09.01.01
Humusowanie,pas zieleni, humus z odzysku grubosci 5 cm m2 500
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