Nazwa:
Nazwa obiektu lub robét:

Lokalizacja:
Nazwy i kody CPV:

Zamawiajgcy:

Jednostka opracowujgca:

Data opracowania:

2024-02-06

Przedmiar robét

Rozbudowa drogi gminnej 108821R w km 0+540 do km 0+943 w miejscowosci Trzebownisko wraz z
niezbedng infrastruktura, budowlami i urzadzeniami budowlanymi
budowa chodnika wraz z odwodnieniem, przebudowa jezdni, budowa kanatu technologicznego
droga gminna 108821R w km 0+540 do km 0+943 w miejscowosci Trzebownisko
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog
Woéjt Gminy Trzebownisko
36- 001 Trzebownisko 976
Biuro Projektowe "TRAKT" Andrzej Gradalski
Podleszany 240g; 39-300 Mielec

Autor opracowania:
Andrzej Gradalski, e



Trzebownisko_1_06-02-2024.bem BlMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2022
(lic. 000582DE)
strona nr: 2

Ogodlina charakterystyka obiektéw lub robét

3.Program inwestycji

W ramach projektu opracowano:
1. rozbudowa jezdni drogi od km 0+592 do km 0+943, na dlugosci L=351m,
2. budowa chodnika szerokosci 2,0m, po prawej stronie drogi od km 0+596,5 do km 0+943, na dtugosci L=346,5m,
3. budowa pobocza szerokosci 0,75m, po lewej stronie drogi od km 0+583 do km 0+943,
4. wzmocnienie konstrukcji nawierzchni jezdni na odcinku od km 0+583 do km 0+943,
5. przebudowa istniejacych zjazdow indywidualnych i publicznych zlokalizowanych po obydwéch stronach drogi na odcinku od km 0+592,4
do km 0+928
6. budowa zjazdu publicznego po lewej stronie drogi w kilometrze km 0+919,2
7. wyposazenie techniczne drogi:
7.3.urzadzenia odwadniajgce oraz odprowadzajgce wode, w tym:
a. likwidacje urzadzen wodnych — rowéw przydroznych:
- po lewej stronie drogi w kilometrze drogi od km 0+643 do km 0+737, wraz z likwidacja przepustow pod zjazdami w kilometrze km 0+645,0;
km 0+651,5; km 0+658,2; km 0+687,6; km 0+726,1; km 0+732,2
- po lewej stronie drogi w kilometrze drogi od km 0+857 do km 0+868,
- po prawej stronie drogi w kilometrze drogi od km 0+674 do km 0+740, wraz z likwidacjg przepustéw pod zjazdami w kilometrze km 0+679,1;
km 0+706,0
- po prawej stronie drogi w kilometrze drogi od km 0+850 do km 0+904 wraz z likwidacjg przepustéw pod zjazdami w kilometrze km 0+879,1;
km 0+902,1,
b. przebudowe lewostronnego otwartego rowu w kilometrze drogi od km 586,6 do km 643,0 wraz z przebudowg przepustow pod zjazdami w
kilometrze km 592,4; km 0+628,6
c. budowe kanalizacji deszczowej na odcinku drogi od km 0+542 do km 0+925,5 na dtugosci L=383,5, wraz z przylagczem (ujsciem) do
istniejacej kanalizacji deszczowej w km 0+542
7.2. Urzadzenia techniczne drogi
a. kanat technologiczny, na odcinku drogi od km 0+600 do km 0+941,5 na dlugosci L=341,5

Il Podstawa opracowania

- Umowa z Inwestorem,

- Uzgodnienia z Inwestorem niezbedne dla realizacji umowy,

- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych w skali 1:500

- Kopia mapy ewidencyjnej,

- Wypis z ewidencji gruntéw,

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczeg6towych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz. U. z 2003
r., Nr 80, poz.721 ze zmianami),

- Ustawa prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 ze zmianami),

- Wizja w terenie oraz terenowe badania gruntu

- Niezbedne pomiary geodezyjne w terenie,

- Inwentaryzacja obiektow drogowych i zagospodarowania pasa drogowego,

- Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23.12.2015r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia MTiGM w
sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz.U. Poz. 124, ze zmianami

- Rozporzadzenie MTiGM z dnia 30.05.2000 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie, Dz.U. Nr 63 poz. 735 z 2000r.,

- Ustawa - Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz. U. z 2021 poz. 624 ze zmianami);

- Ustawa "Prawo ochrony srodowiska" z dnia 27.04.2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 627ze zmianami);

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 1 lipca 2019r. w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla
srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzeniu do wéd lub do ziemi sciekéw, a takze przy odprowadzeniu wod
opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1311)

- Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r . o udostepnieniu informacji o sSrodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zmianami)

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ze zmianami (Dz.U. z 2021 r. poz. 779 ze zmianami),

- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych; zalagcznik do zarzadzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Drog
Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014,

- Obowigzujace przepisy, wytyczne, normy i katalogi,

L. Opis stanu istniejagcego

Droga gminna nr 108821R w obrebie projektowanego zakresu rzeczowego posiada:

- w kilometrze od km 0+540 do km 0+592 jezdnie szerokosci 5,0m o przekroju pétulicznym i prawostronny chodnik szerokosci 2,0m z kostki
brukowej

- w kilometrze od km 0+592 do km 0+943 jezdnie szerokosci zmiennej od 3,5 do 4,0m o przekroju szlakowym i obustronnymi poboczami o
szerokosci od 0,5m do 0,75m.

Przekroj poprzeczny jezdni jest daszkowy.

Ruch pieszy odbywa sie po chodniku do kilometra km 0+592, a w dalszej kolejnosci obustronnymi poboczami ziemnymi.

Ruch na drodze ma charakter gospodarczy. Droga przebiega w terenie zabudowy.

Droge na tym odcinku zakwalifikowano do klasy ,,D” Dojazdowa o kategorii ruchu KR1.

Os drogi w planie sktada sie z odcinkéw prostych, tukéw oraz zatomow.

W chwili obecnej wody opadowe z drogi sptywaja powierzchniowo do:

Rozbudowa drogi gminnej 108821R w km 0+540
do km 0+943 w miejscowosci Trzebownisko wraz
z niezbedng infrastrukturg, budowlamii...
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- w przekroju poétulicznym (z prawej potowy jezdni i chodnika) do istniejacej kanalizacji deszczowej, z lewej potowy jezdni do lewostronnego
rowu przydroznego,

- w przekroju szlakowym odcinkowo do rowéw przydroznych (ktore czesciowo sg rowami bezodptywowymi) lub w kierunku przylegtego
terenu gdzie brak jest ciggtosci rowow.

Rozpatrywany odcinek drogi do kilometra km 0+768 jest oswietlony.

Jezdnia drogi na rozpatrywanym odcinku jest w zlym stanie technicznym.

1. podstawowe parametry techniczne istniejgcego odcinka drogi gminnej
a. kategoria drogi: gminna

b. klasa techniczna drogi: ,»D” — Dojazdowa,

c. kategoria ruchu: KR1,

d. droga jednojezdniowa, dwukierunkowa, w granicy terenu zabudowy,

e. szerokos¢ jezdni:

a. 5,0m, w przekroju pétulicznym (w miejscu istniejacego chodnika),
b. 3,5 4,0m, w przekroju szlakowym

- przekroj drogowy:
a szlakowy,
b. pétuliczny (w miejscu istniejgcego chodnika),

- szerokos¢ pasa ruchu:
a. min.3,5m w przekroju szlakowym (droga jednopasowa, dwukierunkowa),
b. 2,5m w miejscu istniejacego chodnika,

- spadek poprzeczny na odcinku prostym jezdni: 2%,

- nawierzchnia jezdni: beton asfaltowy,

- szerokos¢ poboczy: 0,5i 0,75,

- nawierzchnia poboczy: kruszywo,

- istniejgcy chodnik w km 0+540 — km 0+590: szer. 2,0m

- nawierzchnia chodnika: kostka brukowa.

2.Przepusty pod korpusem drogowym:
- w ciaggu rozpatrywanego odcinka drogi przepusty drogowe nie wystepuja

3.Urzadzenia obce (uzbrojenie terenu)

W obrebie projektowanej inwestycji zlokalizowana jest:
- napowietrzna i podziemna sie¢ telekomunikacyjna,

- napowietrzna i podziemna sie¢ energetyczna,

- sie¢ gazowa

- sie¢ wodociggowa,

- sie¢ kanalizacji sanitarnej.

Istniejgca infrastruktura koliduje z projektowang rozbudowa drogi.
Przebudowal zabezpieczenie sieci opracowano w projektach branzowych i PZT

4.Warunki geologiczne terenu:

Opinie geotechniczng terenu przeznaczonego pod rozbudowe drogi sporzadzono na podstawie wykonanej:
a. Wizji lokalnej w terenie,

b. trzech otworow badawczych wykonanych w pasie zieleni w odlegtosci 1,0m od krawedzi drogi, w kilometrze drogi:
- km 0+600 strona lewa,

- km 0+720 strona prawa,

- km 0+900 strona lewa,

do gtebokosci 2,5m ppt i tacznym metrazu 7,5mb,

c. polowych makroskopowych badan gruntu,

d. mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500,

e. literatury fachowej i obecnie obowigzujacych norm.

Whioski:

- Warunki gruntowe:

Zakres wystepowania gruntow ustalono na podstawie wyrobisk badawczych, szacunkowo dobierajgc skrajne kilometraze dzielac odlegtos¢
miedzy odwiertami na potowe.

Podtoze gruntowe na badanym odcinku projektowanej rozbudowy drogi, pod warstwg gleby o migzszosci 0,15m, buduje jeden rodzaj gruntéw
— gliny piaszczyste.

- Warunki wodne
W wykonanych otworach badawczych stwierdzono staly poziom wéd gruntowych na gtebokosci, w zaleznosci od odwiertu, 1,8 — 2,0 m p.p.t.
Wahania wéd wynosza do 0,5 m w gore i w dot od stanu zaobserwowanego i uzaleznione sa od intensywnosci opadéw atmosferycznych.

km Warunki wodne Rodzaj gruntu Grupa nosnosciWskaznik nosnosci

[%] Wymagana gr. Mrozoodpornosé¢ hz=1,0m

0+540 — 0+660 przecietne bardzo wysadzinowe G4 27?CBR <3 0,60hz
0+660 — 0+810 przecietne bardzo wysadzinowe G4 2?CBR <3 0,60hz
0+810 — 0+943 przecietne bardzo wysadzinowe G4 2?CBR <3 0,60hz

W wyniku przeprowadzonych prac polowych oraz zgodnie z zalozeniami zawartymi w Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych
i polsztywnych; zatacznik do zarzadzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014, okreslono grupe
nosnosci podioza jako G4.

Rozbudowa drogi gminnej 108821R w km 0+540
do km 0+943 w miejscowosci Trzebownisko wraz
z niezbedng infrastrukturg, budowlamii...
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Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

z dn. 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U. z 2012r, Nr 0, poz. 463),
wystepujace na terenie opracowania warunki gruntowe nalezy zakwalifikowac¢ jako proste, wielkos¢ projektowanych obiektow powoduje, ze
nalezy zaliczy¢ je do | kategorii geotechnicznej

IV. Opis stanu projektowanego
Planowana inwestycja na odcinku drogi od km 0+540 do km 0+943 wprowadza nastepujgce zmiany w dotychczasowym zagospodarowaniu
terenu:
1. rozbudowa jezdni drogi od km 0+592 do km 0+943, na dlugosci L=351m, w celu uzyskania normatywnych parametrow wymaganych dla
drogi klasy D — dojazdowej w przebiegu sytuacyjnym i wysokosciowym tj.:

- poszerzenie jezdni do szerokosci 5,0m, o dwoch pasach ruchu 2x2,5m,
2. budowa chodnika szerokosci 2,0m, po prawej stronie drogi od km 0+596,5 do km 0+943, na dtugosci L=346,5m,
3. budowa pobocza szerokosci 0,75m, po lewej stronie drogi od km 0+583 do km 0+943,
4. wzmocnienie konstrukcji nawierzchni jezdni na odcinku od km 0+583 do km 0+943,
5. przebudowa istniejacych zjazdow indywidualnych i publicznych zlokalizowanych po obydwéch stronach drogi na odcinku od km 0+592,4
do km 0+928
6. budowa zjazdu publicznego po lewej stronie drogi w kilometrze km 0+919,2
7. budowa i przebudowa odwodnienia drogi tj.:
- budowa kanalizacji deszczowej o srednicy 0300 na odcinku drogi od km 0+542 do km 0+925,5 na dlugosci L=383,5, z podtagczeniem
(ujsciem) do istniejacego odwodnienia drogi (kanalizacji deszczowej) w kilometrze 0+542 (miejsce podiaczenia— studnia kanalizacyjna
oznaczona na Projekcie zagospodarowania terenu symbolem Si). Wiascicielem kanalizacji deszczowej jest Zarzadca drogi — Woéjt Gminy
Trzebownisko
- przebudowa lewostronnego rowu przydroznego na odcinku od km 0+586,6 do km 0+643,0 na dlugosci L=56,4m wraz z przebudowa
przepustow pod zjazdami w kilometrze km 592,4; km 0+628,6

8. budowa kanatu technologicznego wykonanego z jednej rury ostonowej oraz czterech rur swiattowodowych, na odcinku drogi od km 0+600
do km 0+941,5 na dlugosci L=341,5
Rozbudowa przedmiotowego odcinka drogi spowoduje, iz nieuniknione bedzie wejscie infrastruktury drogowej na tereny przylegte do
istniejacego pasa drogowego.
W ramach realizacji inwestycji przewiduje sie:
a. usuniecie 35szt. drzew kolidujgcych z rozbudowa drogi.
b. przebudowe kolidujacej infrastruktury technicznej (nie zwigzanej z droga): gazowej, wodociggowej energetycznej, telekomunikacyjnej i
kanalizacyjnej sanitarnej,
c. rozbiorke kolidujacych z drogg ogrodzen,
d. likwidacje istniejacy rowow przydroznych:
- po lewej stronie drogi w kilometrze drogi od km 0+643 do km 0+737 i od km 0+857 do km 0+868,
- po prawej stronie drogi w kilometrze drogi od km 0+674 do km 0+740 i od km 0+850 do km 0+904,
W ramach likwidacji rowow istniejace przepusty pod zjazdami, beda rozebrane.

Parametry techniczne projektowanej drogi w planie przyjeto zgodnie z warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz.U. z dnia 29 stycznia 2016r Poz. 124 ze zmianami)

1. podstawowe parametry techniczne drogi gminnej po rozbudowie
. kategoria drogi: gminna,

. klasa techniczna drogi: ,,D” — Dojazdowa,

. kategoria ruchu: KR1,

. predkos¢ projektowa: Vp=30km/h

. predkos¢ miarodajna: Vm= -------

. jezdnia:

a. No$nos¢: 11,5kN/o$

b. szerokos¢ jezdni: 5,0m

c. droga jednojezdniowa, dwukierunkowa, w terenie zabudowy,
d. przekroj:

- pétuliczny w kilometrze od km 0+540 do km 0+592
- uliczny, w kilometrze od km 0+592 do km 0+943
e. szerokos¢ pasow ruchu: 2,50m, na odcinku prostym i na tukach
f. spadek poprzeczny: daszkowy - 2%,
g. nawierzchnia jezdni: beton asfaltowy,

echodnik

a. szerokos¢ chodnika: 2,0m

b. spadek poprzeczny: jednostronny w kierunku jezdni - 2%,
c. spadek podtuzny: min. 0,30%, max. 0,61%

c. nawierzchnia chodnika: kostka brukowa,
*pobocze:

a. po stronie lewej szerokosci: 0,75m
b. nawierzchnia pobocza: gruntowe.

2.poszerzenie jezdni,

W ramach rozbudowy drogi jezdnia drogi, w kilometrze od km 0+592 do km 0+943, bedzie poszerzona do szerokosci 5,0m. Wraz z
poszerzeniem zostanie wykonana nowa nawierzchnia i warstwy podbudowy na jezdni istniejgcej.

Krawedzie jezdni beda ograniczone kraweznikiem drogowym szer. 15cm - przekroéj uliczny.

Rozbudowa drogi gminnej 108821R w km 0+540
do km 0+943 w miejscowosci Trzebownisko wraz
z niezbedng infrastrukturg, budowlamii...
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Os jezdni sklada sie z odcinkéw prostych, zaloméw i tukéw kotowych o promieniu min. R=160m.
Jezdnia drogi bedzie miata przekréj poprzeczny dwustronny (daszkowy) o nachyleniu 2%.
Projektowana nowa jezdnia spowoduje korekte niwelety poprzez nadanie odpowiednich spadkéw podituznych na poszczegoélnych odcinkach.
Zalozono spadki podtuzne 0,3% i 0,61%.
Niwelete projektuje sie w nawigzaniu do istniejacej, przy uwzglednieniu mozliwych do wprowadzenia korekt w potaczeniu z terenami
otaczajgcymi korpus drogowy. W wyniku rozbudowy niweleta jezdni podniesie sie¢ od +2 do +22cm. Niwelety wjazdow na posesje zostang
réwniez skorygowane w zakresie jak niweleta jezdni drogi.

Nawierzchnia jezdni - beton asfaltowy.

3. budowa chodnika
Zaprojektowano chodnik szerokosci 2,00m przy prawej krawedzi jezdni, w kilometrze drogi od km 0+596,5 do km 0+943,0.
Krawedz chodnika od strony jezdni bedzie zakonczona kraweznikiem drogowym 15x30. Krawedz zewnetrzna bedzie zakonczona obrzezem
betonowym 8x30cm.
Nawierzchnia chodnika bedzie dostosowana do profilu podtuznego krawedzi drogi w poziomie+0,12m z pominieciem miejsc, w ktorych to
kraweznik drogowy bedzie zanizony do poziomu:
- +0,01 w miejscu sugerowanych przejs¢ dla pieszych,
- +0,04 na szerokosci zjazdu,
Spadki podtuzne chodnika nie przekrocza pochylenia 6%.

4. przebudowa i budowa zjazdéw indywidualnych i publicznych,
4.1. parametry techniczne — przebudowa istniejacych zjazdow indywidualnych
1. szerokos¢ catkowita, mierzona prostopadle do osi zjazdow przez chodnik wynosi¢ bedzie min. 4,5m, maksymalnie 6,5m w tym:
a. szerokos¢ jezdni, bez uwzglednienia wyokraglen/skosow wynosi¢ bedzie min. 3,0m i maksymalnie 5,0m (minimalna dopuszczalna 3,0m) i
nie bedzie wigksza niz szerokos¢ jezdni na drodze, mierzona prostopadle do osi jezdni w miejscu jej przeciecia z osig zjazdu (szerokos¢
jezdni drogi wynosi 5,0m)
b. szerokos$¢ obustronnych poboczy wynosi¢ bedzie 0,75m (minimalna dopuszczalna min. 0,75m);
2. przeciecie krawedzi jezdni zjazdu i drogi dla relacji skretnych bedzie wyokraglone tukami kotowymi o minimalnym dopuszczalnym
promieniu wynoszgacym 3,0m lub skosem o proporcji n:im , gdzie n=m=1,5m — (min. dopuszczalne n=m?1,5m) przyjeto 1,5m;
3. pochylenie podtuzne zjazdu bedzie dostosowane do uksztaltowania elementéw drogi, ktére ten zjazd przecina (chodnik ktérego spadek
poprzeczny wynosi¢ bedzie 2%, pobocze ktérego spadek poprzeczny wynosi¢ bedzie 8%). Poza chodnikiem/poboczem spadek podiuzny
zjazdu nie przekroczy dopuszczalnego maksymalnego spadu wynoszacego 5,0%;
4. nawierzchnia:

a. jezdni bedzie wykonana w liniach rozgraniczajacych teren, z kostki brukowej lub betonu asfaltowego,

b. poboczy- co najmniej gruntowa ulepszona. Pobocza beda wykonane z kostki brukowej lub z kruszywa

4.2. parametry techniczne — przebudowa istniejacych zjazdéw publicznych
1. szerokos¢ catkowita, mierzona prostopadle do osi zjazdow wynosi¢ bedzie min. 5,5m w tym:
a. szerokosc¢ jezdni, bez uwzglednienia wyokraglen, wynosi¢ bedzie min.4,0m i nie bedzie wieksza niz szerokos¢ jezdni na drodze, mierzona
prostopadle do osi jezdni w miejscu jej przeciecia z osig zjazdu (szerokos¢ jezdni drogi wynosi 5,0m)
b. szerokos$¢ obustronnych poboczy wynosi¢ bedzie 0,75m (minimalna dopuszczalna min. 0,75m);
2. przeciecie krawedzi jezdni zjazdu i drogi dla relacji skretnych bedzie wyokraglone tukami kotowymi o minimalnym dopuszczalnym
promieniu wynoszacym 5,0m;
3. pochylenie podtuzne zjazdu bedzie dostosowane do uksztaltowania elementéw drogi, ktére ten zjazd przecina (chodnik ktérego spadek
poprzeczny wynosi¢ bedzie 2%, pobocze ktérego spadek poprzeczny wynosi¢ bedzie 8%). Poza chodnikiem/poboczem spadek podiuzny
zjazdu nie przekroczy dopuszczalnego maksymalnego spadu wynoszacego 5,0%;
4. nawierzchnia:

a. jezdni bedzie wykonana z betonu asfaltowego—- twarda ulepszona,

b. poboczy- gruntowa ulepszona.

4.3. parametry techniczne — budowa zjazdu publicznego w km 0+919,2
1. szerokos¢ catkowita, mierzona prostopadle do osi zjazdow wynosi¢ bedzie min. 6,5m w tym:
a. szerokosc¢ jezdni, bez uwzglednienia wyokraglen, wynosi¢ bedzie min.5,0m i nie bedzie wieksza niz szerokos¢ jezdni na drodze, mierzona
prostopadle do osi jezdni w miejscu jej przeciecia z osig zjazdu (szerokos¢ jezdni drogi wynosi 5,0m)
b. szerokos$¢ obustronnych poboczy wynosi¢ bedzie 0,75m (minimalna dopuszczalna min. 0,75m);
2. przeciecie krawedzi jezdni zjazdu i drogi dla relacji skretnych bedzie wyokraglone tukami kotowymi o minimalnym dopuszczalnym
promieniu wynoszgacym 5,0m;
3. pochylenie podtuzne zjazdu bedzie dostosowane do uksztaltowania elementéw drogi, ktére ten zjazd przecina (chodnik ktérego spadek
poprzeczny wynosi¢ bedzie 2%, pobocze ktérego spadek poprzeczny wynosi¢ bedzie 8%). Poza chodnikiem/poboczem spadek podiuzny
zjazdu nie przekroczy dopuszczalnego maksymalnego spadu wynoszacego 5,0%;
4. nawierzchnia:

a. jezdni bedzie wykonana z betonu asfaltowego—- twarda ulepszona,

b. poboczy- gruntowa ulepszona.

4.4. Przepusty pod zjazdami

Przepusty pod zjazdami:

. Po stronie lewej w kilometrze drogi:
- km 0+592,4,

- km 0+628,6

Beda przebudowane w ramach przebudowy rowu.

Przebudowa przepustéw polega¢ bedzie na:

. rury przewodowe zostang wymienione na nowe:
-w km 0+592,4 o sSrednicy 0400 i dlugosci 10m
-w km 0+628,6 o Srednicy 0400 i dlugosci 6m

Rozbudowa drogi gminnej 108821R w km 0+540
do km 0+943 w miejscowosci Trzebownisko wraz
z niezbedng infrastrukturg, budowlamii...
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Rury przewodowe przepustow beda zelbetowe lub z tworzywa sztucznego.
Poczatek i koniec przepustu bedzie umocniony scianka betonowg prefabrykowang gr. min.20cm

5. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcje projektowanych elementéw opracowano na podstawie katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych;
zalgcznik do zarzgdzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 i zalgcznika nr 4 Rozporzadzenia Ministr:
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1999.03.02 / Dz.U. nr 43 z dnia 1999.05.14 poz. 430/, w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

5.1. Poszerzenie i remont istniejacej jezdni drogi - kategoria ruchu KR-2

. 4cm warstwa scieralna z mieszanki mineralno asfaltowej AC11S 50/70

. 8cm warstwa wigzgca z mieszanki mineralno asfaltowej AC16W 50/70

. 20cm podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie
. 30cm warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2?4,0MPa

wg PN-EN 142271,
Razem: 62cm
nasyp z gruntu niewysadzinowego (sypkiego) kat.ll

5.2. chodnik

. 6cm kostka brukowa betonowa wibroprasowana, kolorowa.

. 4cm podsypka cementowo piaskowa 1:4

. 15cm podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/32 stabilizowanego mechanicznie

. 10cm w. mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2?4,0MPa wg PN-EN 14227-1

Razem: 35cm
nasyp z gruntu niewysadzinowego (sypkiego) kat.ll

5.3. Chodnik na szerokosci zjazdu indywidualnego

. 8cm kostka brukowa betonowa wibroprasowana, w kolorze czerwonym.

. 4cm podsypka cementowo piaskowa 1:4

. 20cm podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie

. 15cm  w. mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2?4,0MPa wg PN-EN 14227-1

Razem: 47cm
nasyp z gruntu niewysadzinowego (sypkiego) kat.ll

5.4. zjazdy z betonu asfaltowego

. 4cm warstwa scieralna z mieszanki mineralno asfaltowej AC11S 50/70

. 5cm warstwa wigzgca z mieszanki mineralno asfaltowej AC16W 50/70

. 21cm podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie
. 30cm warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2?4,0MPa

wg PN-EN 142271,
Razem: 60cm
nasyp z gruntu niewysadzinowego (sypkiego) kat.ll

5.5. sprawdzenie warunku odpornosci nawierzchni na wysadziny

. nawierzchnia jezdni drogi gminnej

Dla gruntu kat. G4 i kategorii ruchu KR2 minimalna grubos¢ konstrukcji nawierzchni i warstwy ulepszonego podloza wynosi
Hmin= 0,65*Hz=0,65*1,0m=0,65m - warunek speiniony

. nawierzchnia jezdni drogi wewnetrznej
Dla gruntu kat. G4 i kategorii ruchu KR1 minimalna grubos¢ konstrukcji nawierzchni i warstwy ulepszonego podloza wynosi
Hmin= 0,6*Hz=0,6"1,0m=0,60m - warunek spelniony

6.0dwodnienie pasa drogowego
Istniejace odwodnienie drogi bedzie przebudowane.

6.1. Likwidacja urzadzen wodnych
W ramach przebudowy odwodnienia istniejgce rowy przydrozne bedg zlikwidowane na odcinkach:
b. po lewej stronie drogi w kilometrze drogi:

- od km 0+643 do km 0+737,
- od km 0+857 do km 0+868,
b. po prawej stronie drogi w kilometrze drogi:
- od km 0+674 do km 0+740,
- od km 0+850 do km 0+904,
W ramach likwidacji rowow istniejgce przepusty pod zjazdami, beda rozebrane.

6.2. Przebudowa otwartego rowu
Lewostronny otwarty row przydrozny w kilometrze drogi od km 586,6 do km 643,0 bedzie przebudowany.
Przebudowa rowu polega¢ bedzie na:
- 0s$ rowu bedzie przesunieta rownolegle w stosunku do osi istniejgcego rowu, ze wzgledu na poszerzenie jezdni
- Pochylenie skarp - 1:1,5.
- Dno rowu bedzie umocnione korytkami betonowymi prefabrykowanymi na tawie betonowej gr.10cm z C12/15:
a. korytkiem betonowym typu kolejowego w km 0+596,6 — km 0+625,6,
b. korytkiem betonowym szer. 60cm typu mulda w km 0+631,6 — km 0+643,0

Rozbudowa drogi gminnej 108821R w km 0+540
do km 0+943 w miejscowosci Trzebownisko wraz
z niezbedng infrastrukturg, budowlamii...
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W ciagu przebudowywanego rowu istniejgce przepusty pod zjazdami beda przebudowane
Przebudowa przepustéw polega¢ bedzie na:
- rury przewodowe zostang wymienione na nowe zelbetowe typu Vipro 0400 lub z tworzywa sztucznego 0400 SN10. Rury bedg zamontowane
na tawie gr.15cm z pospotki 0/32. Dlugosé¢ rur przewodowych zgodna z rys. nr 4 ,,profil podtuzny”
- poczatek i koniec przepustu bedzie umocniony scianka betonowg prefabrykowang gr. min.20cm z betonu C20/25.

6.3. Budowa kanalizacji deszczowej:

W ramach budowy odwodnienia drogi bedzie wykonana kanalizacja deszczowa w kilometrze drogi od km 0+542 do km 0+925,5, wraz z
podtaczeniem (ujSciem) do istniejagcego odwodnienia drogi (kanalizacji deszczowej) w kilometrze 0+542 (miejsce podigczenia— studnia
kanalizacyjna oznaczona na Projekcie zagospodarowania terenu symbolem Si). Wiascicielem kanalizacji deszczowej jest Zarzadca drogi —
Woéjt Gminy Trzebownisko.
spadki
-0,30%

Technologia.

Kanalizacja bedzie usytuowana w jezdni. Bedzie to kanalizacja o przekroju kotowym srednicy 0300 z rur i ksztaltek z tworzywa sztucznego o
sztywnosci obwodowej SN10 lub rur zelbetowych typu Wipro

Montaz rur przewodowych

Prace sieciowe wykonywane beda w wykopach liniowych szerokosci rownej srednicy rury przewodowej plus 2x40cm, o scianach
pionowych, umocnionych balami drewnianymi. Zaktada si¢, ze 85% robét ziemnych wykonane bedzie mechanicznie.

Rury przewodowe beda montowane na tawie z piasku/pospoétki/kruszywa gr. 15/25cm. Montaz rur przewodowych nalezy rozpocza¢ od studni
zgodnie z projektowanymi rzednymi. Utozony odcinek - po uprzednim sprawdzeniu prawidlowosci jego spadku — wymaga ustabilizowania
przez wykonanie obsypki ochronnej z piasku o uziarnieniu 0,8-2,0mm, minimum 10cm ponad wierzch rury. W koncowej fazie robét, obsypke
uzupetnia sie do projektowanej rzednej

Zasypka rur przewodowych

zasypka rur przewodowych skiada si¢ z dwéch warstw:

- warstwy ochronnej o wysokosci 30 cm ponad wierzch przewodu
- warstwy do wysokosci okreslonych ponizej.

Zasypanie kanatu nalezy przeprowadzi¢ w trzech etapach:

Etap | - wykona¢ warstwe ochronng rury kanalowej z wytagczeniem odcinkéw na ztaczach
Etap Il — po probie szczelnosci ztaczy rur kanatlowych, wykonaé¢ warstwe ochronng w miejscach potaczen
Etap lll — zasyp wykopu piaskiem, z jednoczesnym zageszczaniem oraz rozbiorkg deskowan i rozpor scian wykopow.

Warstwe ochronng (30cm ponad wierzch rury) wykonuje sie z piasku sypkiego, bez grud i kamieni. Zageszczenie tej warstwy przeprowadzic¢ z
zachowaniem szczegolnej ostroznosci, z uwagi na krucho$¢é materiatu rur. Warstwe te nalezy ubi¢ starannie po obu stronach przewodu.
Zasypke i ubijanie gruntu w strefie ochronnej przewodu nalezy wykona¢ warstwami. Grubos$¢ ubijanej warstwy nie moze przekroczy¢ 1/3
srednicy rury, maksymalnie 10cm. Zasypke z piasku zagesci¢ do min. 95% wg standardowej normy Proctora.

Studnie rewizyjne i potaczeniowe
Na trasie projektowanej sieci przewidziano zelbetowe prefabrykowane studnie rewizyjne 01000, z wodoszczelnego betonu C45/55 o
nasigkliwosci mniejszej niz 4% majacego podwyzszona odpornos¢ na korozje pozwalajacego pracowac im bez zadnych zabezpieczen w
gruncie nawodnionym o stopniu agresywnosci ma ( sredni) PN-EN 206-1

Studnie bedg wyposazone we wlazy wentylowane, klasy obcigzenia D400 o srednicy 0600. Gérna powierzchnia wtazu musi znajdowac sie
na tym samym poziomie co nawierzchnia drogi, aby nie tworzy¢ zagtebienia ani wzniesienia.

Zaleca sie wykonywanie wykopoéw w porach suchych i bezdeszczowych.

Po zamontowaniu proj. studni, nalezy wykonaé¢ nasyp z piasku do wysokosci spodu konstrukcji projektowanego chodnika. Réwnomiernie
zageszczac obsypke unikajgc nieréwnomiernego nacisku gruntu na scianki.

Wszystkie elementy betonowe i zelbetowe uktadane w ziemi nalezy zabezpieczy¢ przeciwkorozyjnie przez 2-krotne pomalowanie powierzchni
zewnetrznych srodkiem bitumicznym np. Bitizolem ,,R” lub lepikiem asfaltowym.

Wpusty uliczne

Woda opadowa lub roztopowa bedzie wprowadzana do kanalizacji za posrednictwem projektowanych wpustow ulicznych.

Projektowane wpusty deszczowe wykona¢ z betonowych elementow prefabrykowanych o srednicy D=500mm, bez syfonu lecz z osadnikiem,
pierscieniem odcigzajacym i zeliwnym wpustem sciekowym bocznym klasy D400. Betonowe studzienki sciekowe wykonywa¢ w wykopach
obiektowych o wymiarach w rzucie 1,5x1,5m.

Przykanaliki od wpustéw deszczowych

Przykanaliki od wpustoéw deszczowych projektuje sie z rur PVC kanalizacyjnych, kielichowych, jednowarstwowych, z uszczelka, typ ciezki
klasy ,,S” (klasa SN8, SDR 34 wg PN-EN 1401-1), o srednicy D=200 i 250mm, fgczonych na wcisk. Przejscia rur przykanalikow przez sciany
studni wykonaé w tulejach ochronnych - przejsciach szczelnych.

Prace sieciowe wykonywane beda w wykopach liniowych szerokosci 0,9m, o scianach pionowych.

Zasady prowadzenia wykopow i zasypki sg analogiczne jak dla rur przewodowych

Przykanaliki od wpustow deszczowych usytuowanych przy krawedzi jezdni bedg wykonane z rur PVC kanalizacyjnych o srednicy 0200mm.

Wody opadowe z projektowanego odcinka kanalizacji deszczowej bedg odprowadzone do istniejgcej kanalizacji poprzez projektowang
pompownie sciekow. Pompownie na PZT oznaczono symbolem SP.

Parametry doboru przepompowni:
Rozbudowa drogi gminnej 108821R w km 0+540
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- Rodzaj medium: wody opadowe
- Rodzaj terenu: Teren niejezdny
- Praca pomp: naprzemienna 1+1
- Liczba pomp: 2
- Cisnienie na wylocie: 0m
- Rzedna terenu w miejscu posadowienia : 198,21mnpm
- Rzedna osi rurociggu ttocznego na wylocie z pompowni: 197,21 mnpm
- Maksymalna rzedna rurociggu ttocznego: 197,31 mnpm
- Rurociag doplywajacy medium:

a. wlot, rzedna dna rury: 196,58

b. srednica d: 0300mm,

- Rurociag ttoczny za pompownia:
a. dtugos¢ rurociagu ttocznego: 19,4m
b. srednica d: 0300mm,

6.4. Opis urzadzen stuzacych do oczyszczania wod deszczowych i roztopowych

Zgodnie § 17.1 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 1 lipca 2019r. w sprawie substancji szczegélnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzeniu do wod lub do ziemi sciekow, a takze przy
odprowadzeniu wéd opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1311): wody opadowe lub
roztopowe ujete w szczelne, otwarte lub zamkniete systemy kanalizacyjne pochodzace z drég klasy ,,D” — Dojazdowa nie wymagaja
oczyszczenia przed wprowadzeniem do wod lub do ziemi.

Tzn. ze stezenie zanieczyszczen sciekdw deszczowych i roztopowych sptywajacych z przedmiotowego odcinka drogi nie przekroczy
wartosci dopuszczalnych

- zawiesina ogolna 100mg/dm3

- weglowodory ropopochodne 15m g/dm3

Niemniej jednak:

- zaprojektowane wpusty uliczne beda wyposazone w osadniki.

a. Osadnik i wpust uliczny z osadnikiem
Eksploatacja polega na regularnej kontroli i czyszczeniu urzadzenia w zaleznosci od potrzeb.
Kontrola obejmuje:

1. wizualng ocene stanu technicznego elementéw
2. usuniecie zgromadzonych lisci i innych zanieczyszczen ptywajacych
3. sprawdzenie ilosci zgromadzonego osadu

Sprawdzenie ilosci zgromadzonego osadu dokonuje si¢ za pomocg taty mierniczej. llo§¢ zgromadzonego osadu nie moze przekraczac¢ ok. 1/3
—1/2 pojemnosci czynnej. W przypadku stwierdzenia takiego poziomu wypetnienia osadem, nalezy przystapi¢ do czyszczenia urzadzenia.

7. Urzadzenia techniczne drogi - bariery drogowe, kanat technologiczny,

7.4. Kanat technologiczny w pasie drogowym

Projektowany kanat technologiczny przeznaczony bedzie do umieszczenia i eksploatacji:

a) kabli telekomunikacyjnych, w szczegoélnosci swiattowodowych, o odpowiednich srednicach, niezwigzanych z potrzebami zarzgdzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego;

b) kabli zasilajacych i sygnalizacyjnych w przeznaczonych dla tych kabli ciagach rur;

c) urzadzen infrastruktury technicznej zwigzanej z potrzebami zarzagdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;

d) urzadzen systemow sygnalizacji wiamania.

Kanat technologiczny zostal zaprojektowany zgodnie z warunkami technicznymi okreslonymi w rozporzadzeniach:

-z dnia 21 kwietnia 2015 r. Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ kanaty
technologiczne. (Dz. U. 2015, poz. 680 z 15 maja 2015 r. ze zmianami)

-z dnia 26 pazdziernika 2005 r. Ministra Infrastruktury w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne
obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 219, poz. 1864 oraz z 2010 r.Nr115,p0z.773) ze zmianami

jako kanat technologiczny uliczny (KTu) — wykonany z jednej rury ostonowej oraz czterech rur swiattowodowych, z odcinkami kanatu
technologicznego przepustowego (KTp) — wykonany z dwéch rur ostonowych, z czego w jednej z nich nalezy zainstalowa¢ cztery rury
Swiatlowodowe.

Lokalizacja - rys. nr 2 ,PZT” i rys. nr 5 ,Schemat kanatu technologicznego”.

1. Podstawowe skitadniki kanatu technologicznego:
- rury ostonowe,

- rury swiatlowodowe,

- studnie kablowe,

1.1 Wymagania podstawowe dla rur ostonowych

- Materiat z polietylenu pierwotnego wysokiej gestosci ? 940 kg/m3.

- Zakres srednic zewnetrznych od 110 do 160 mm.

- Sztywnos¢ obwodowa co najmniej 8 kN/m2.

- Kolor czarny lub pomaranczowy z paskami identyfikacyjnymi i oznaczeniem wiasciciela kanatu technologicznego.

1.2. Wymagania podstawowe dla rur swiattowodowych
- Materiat z polietylenu pierwotnego wysokiej gestosci ? 940 kg/m3.

Rozbudowa drogi gminnej 108821R w km 0+540
do km 0+943 w miejscowosci Trzebownisko wraz
z niezbedng infrastrukturg, budowlamii...
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- Zakres srednic zewnetrznych od 40 do 50 mm, grubos¢ $cianki co najmniej 3,7 mm.

- Sztywnos¢ obwodowa co najmniej 8 kN/m2.

- Wspotczynnik tarcia nie wigkszy niz 0,2 dla rur bez warstwy poslizgowej i 0,1 dla rur z warstwa poslizgowa.

- Kolor czarny lub pomaranczowy z paskami identyfikacyjnymi i oznaczeniem wiasciciela kanatu technologicznego.

1.3. Wymagania dla studni i zasobnikoéw kablowych

- Wielkos¢ studni kablowych i zasobnikéw powinna by¢ dostosowana do rodzaju i typow ciggow kanatéw technologicznych.

- Zwienczenia studni kablowych i zasobnikéw powinny odznacza¢ sie odpornoscia na nacisk z goéry o wartosci minimalnej wyrazonej w
kiloniutonach (kN) zgodnie z § 6 ust. 6 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 219, poz. 1864 oraz z 2010 r. Nr
115, poz. 773).

- Na pokrywie studni umieszcza si¢ na trwale logo witasciciela kanatu technologicznego.

- Pokrywy studni kablowych wyposaza sie w urzagdzenie uniemozliwiajgce dostep do wnetrza studni osobom nieuprawnionym.
Zabezpieczenia mechaniczne, w tym zwlaszcza zamki lub kiodki, powinny by¢é odporne na korozje i czynniki atmosferyczne.

- studni kablowych SKR-1 i SKR-2 do kanalizacji 4-otworowej, przelotowych i rozdzielczych do przeciagania i montazu kabli o R<20mm,
wykonane z zelbetonu, wyposazone w sporniki kabli oraz zwienczenie z rama obetonowana.

Zwienczenia studni kablowych przykrytych warstwg ziemi o grubosci 0,7 m powinny odznaczac¢ sie odpornosciag na nacisk z gory o wartosci
minimalnej wyrazonej w kiloniutonach.

125 kN — dla chodnikow i $ciezek rowerowych wyznaczonych w probie obcigzenia zgodnie z pkt 8.1-3 normy PN-EN 124:2000 "Zwienczenia
wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kolowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, kontrolzs
jakosci".

1.4. Materiaty do budowy studni kablowych i zasobnikéw

Materiaty uzyte do wytworzenia prefabrykatow studni kablowych powinny by¢ zgodne pod wzgledem rodzaju, gatunku i wlasciwosci z
okreslonymi w dokumentacji technicznej producenta, z uwzglednieniem nastepujacych ogoéinych zalecen:

- Beton zwykly klasy co najmniej C25/30 dla klasy obcigzalnosci A-15 lub C35/45 dla klasy obcigzalnosci

B-125 i wyzszych — do produkcji zwieniczen oraz klasy co najmniej C30/37 — do produkcji korpuséw studni kablowych.

- Prety stalowe do zbrojenia betonu o srednicach od 4,0 mm do 5,5 mm (prety gtadkie) oraz o srednicach od 6,0 mm do 12,0 mm (prety
zebrowane).

- Stalowe prety konstrukcyjne na ramy i oprawy zwienczen.

- Kruszywo mineralne do betonu, o frakcji do 16 mm lub do 25 mm.

- Zeliwo szare lub sferoidalne.

- Konstrukcyjne tworzywo termoplastyczne.

1.5. Usytuowanie i zastosowanie studni kablowych

Studnie kablowe projektuje si¢ i instaluje:

- na koncach ciggéw KTp,

- na odcinkach prostoliniowych KTu jako punkty posrednie umozliwiajace zaciggniecie kabla swiattowodowego,

- w punktach zmiany profilu trasy KTu jako punkty posrednie umozliwiajgce zaciagniecie kabla swiattowodowego,
- w miejscach przytaczy do budynkow,

- w miejscach styku z istniejgca kanalizacjg kablowa z wyprowadzeniem rury do granicy pasa drogowego.

- dlugosci przelotéw miedzy studniami SKR 1, SKR-2 nie powinny przekracza¢ 200 m.

- w terenie usytuowanym poziomo kanat technologiczny powinien by¢ uktadana ze spadkiem 0,1-0,3 % w kierunku jednej ze studni.
- w pokrywach studzien nalezy umieszcza¢ wietrzniki w sposob nastepujacy:

- w co drugiej studni przelotowej, jesli odlegto$¢ miedzy studniami nie przekracza 100 m,

- w kazdej studni, jesli odlegtos¢ miedzy studniami przekracza 100 m.

2.Konstrukcja kanatu technologicznego

2.1. Konstrukcja KTu

Rury swiatlowodowe i wigzki mikrorur uktada sie w sciste wigzki zwigzane opaskami samozaciskowymi w odstepach nie wiekszych niz 2 m.
W przypadku budowy KTu ztozonego z dwoch lub wiecej profili pomigedzy nimi zachowuje sie odstep 50mm; dopuszcza sie stosowanie
wkiadek dystansowych do uktadania kolejnych profili.

Odcinki rur swiattowodowych i wigzek mikrorur uktada si¢ bez ztagczek pomiedzy studniami.

Wiazki rur swiattowodowych, mikrorur i rur ostonowych uktada sie mozliwie w linii prostej, na podsypce piaskowej o grubosci minimum
10cm, i przysypuje warstwa przesianej ziemi o grubosci nie mniejszej niz 10 cm.

Rury ostonowe uktada sie nad profilami rur swiattowodowych i wigzek mikrorur i jednoczesnie oddziela od siebie warstwg piasku o grubosci
50 mm.

Rury ostonowe taczy si¢ za pomoca zgrzewania lub ztgczkami zewnetrznymi.

Rury swiatlowodowe taczy sie za pomocg ztgczek skrecanych, a wigzki mikrorur specjalnymi ztgczkami mikrorur.

Rury swiattowodowe moga by¢ puste lub moga by¢ w nich zainstalowane metodg wdmuchiwania wigzki mikrorur luznych.

Glebokos¢ utozenia rur kanatu technologicznego ulicznego powinna by¢ nie mniejsza niz 0,7 m, liczac od poziomu nawierzchni do gornej
powierzchni kanatu, z dopuszczeniem zmniejszenia tej gtebokosci do 0,2 m w sytuacjach uzasadnionych trudnosciami technicznymi. Pod
warunkiem zabezpieczenia kanalizacji tawa betonowa lub wykonaniem kanalizacji z rur grubosciennych.

2.2. Konstrukcja KTp

KTp wykonuje sie metoda przecisku lub przewiertu sterowanego.

Odcinki rur ostonowych s3a zgrzewane w trakcie przecisku.

Profile rur Swiattowodowych i wigzek mikrorur sg wpychane lub wciggane w zainstalowang rure ostonowa.

Odcinek rury ostonowej o odpowiedniej dtugosci z zainstalowanymi w srodku rurami swiattowodowymi i wigzkami mikrorur jest wciggany w
wykonany przewiert lub przecisk.

Wiazka rur swiattowodowych i mikrorur moze by¢ instalowana w odpowiedniej rurze ostonowej po jej wciagnieciu w wykonany przewiert lub
przecisk.
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KTp powinien by¢ zakonczony w studniach kablowych lub zasobnikach.

Skrzyzowanie z innym obiektem budowlanym wykonuje sie w najwezszym miejscu tego obiektu, prostopadle do jego osi wzdluznej, z
dopuszczalnym odchyleniem wynoszacym 15°, z tym ze przy skrzyzowaniu z obiektem budowlanym o szerokosci nie wiekszej niz 1,5 m
odchylenie to moze by¢ powiekszone do 40°.

Na skrzyzowaniach KTp z innymi obiektami budowlanymi stosuje si¢ profile w rurach ostonowych.

Metody bezwykopowe stosuje sie wylgcznie przy budowie KTp w istniejacych drogach.

3.Usytuowanie kanatu technologicznego
Usytuowanie i warunki techniczne, jakim powinna odpowiada¢ kanalizacja kablowa w przypadku skrzyzowan z innymi obiektami
budowlanymi i Srodladowymi wodami powierzchniowymi.

3.1. Wymaganie ogoéine

Kanat technologiczny uliczny(KTu) powinien by¢ utozony pod chodnikiem ulicy lub w niezadrzewionym pasie zieleni, réwnolegle do osi ulicy
lub linii zabudowy.

Nalezy unika¢ prowadzenia odcinkéw kanalizacji pod jezdniami, z wyjatkiem skrzyzowan.

Dopuszcza sie przebieg na krotkich odcinkach pod jezdnig w celu uniknigcia kolizji z elementami uzbrojenia podziemnego lub w celu
ominiecia przeszkéd naziemnych stosujac w tym miejscu profil kanatlu technologicznego — przepustowego (KTp).

Odcinki kanalizacji kablowej powinny krzyzowac sie z innymi obiektami budowlanymi oraz srédladowymi wodami powierzchniowymi pod
katem prostym.

Dopuszczalne odchylenia od kata prostego podane sg ponizej w odniesieniu do poszczegdélnych obiektéw budowlanych oraz srédlgdowych
wod powierzchniowych.

3.2. Inna kanalizacja kablowa lub linia kablowa podziemna
Usytuowanie i zabezpieczenia:

- odlegtos¢ podstawowa: 0,1 m;

- dopuszczalne odchylenie od kata prostego: 45°;

- zabezpieczenie specjalne: wg uzgodnienia.

3.3. Droga lub ulica

Usytuowanie i zabezpieczenia:

- odlegtos¢ podstawowa zgodnie z Tab. nr 1;

- zabezpieczenie specjalne: rury przepustowe;

- dopuszczalne odchylenie od kata prostego: 45°.

Odlegtosci podstawowe w pasie drogowym ulicy

Tabela nr 1

Czesc¢ pasa drogowego Punkt odniesienia Odlegtosé¢ podstawowa [m] Glebokos¢ podstawowa [m] Zabezpieczenia specjalne
Zabezpieczenie szczegoine

Jezdnia Krawedz jezdni 0,5 Dowolna (wg uzgodnienia) Rury przepustowe Rury przepustowe

Chodnik Krawedz jezdni 0,5 0,7 Rury zblizeniowe Rury przepustowe

trawnik Krawedz jezdni lub chodnika 0,5 0,7 Rury zblizeniowe Rury przepustowe

4.Zblizenia i skrzyzowania kanatu technologicznego obiektami terenowymi i urzagdzeniami podziemnymi.

4.1. Wykonanie KTu i KTp na skrzyzowaniach i zblizeniach z obiektami terenowymi

- Na skrzyzowaniach z jezdniami i drogami publicznymi nalezy wykona¢ kanal technologiczny z rur grubosciennych i krzyzowac sie z jezdnia
(droga) pod katem prostym z dopuszczalng odchytka } 150. Do budowy KTp na skrzyzowaniach z jezdniami ulic i drogami metodg wiertnicza,
przeciskowa nalezy stosowac gruboscienne rury przepustowe z tworzyw sztucznych.

- Przy skrzyzowaniu KTu, KTp z innymi urzgdzeniami podziemnymi kanat technologiczny powinien znajdowa¢ sie w miare mozliwosci nad
tymi urzadzeniami. W wyjatkowych wypadkach, jesli takie usytuowanie KT jest technicznie niemozliwe, dopuszcza sie¢ odstepstwo od
powyzszej zasady. Skrzyzowanie kanatu technologicznego z innymi urzgdzeniami podziemnymi powinno by¢ wykonaneprostopadle, z
dopuszczalng odchytka 100 w wypadku przewodéw cieplnych i kanalizacji sanitarnej oraz 30 o dla pozostalych urzadzen.

4.2. Usytuowanie i warunki techniczne, jakim powinna odpowiada¢ kanat technologiczny w przypadku zblizen z innymi obiektami
budowlanymi

a) Usytuowanie i zabezpieczenia kanalizacji kablowej:

- odlegtos¢ podstawowa: 0,1 m;

- glebokos¢ podstawowa: co najmniej taka sama jak glebokos¢ innej kanalizacji lub kabla;

- zabezpieczenie specjalne: tasma ostrzegawcza;

- zabezpieczenie szczegolne rury zblizeniowe;

b) Usytuowanie i zabezpieczania linii elektroenergetycznej ziemnej (kabel ziemny):
- odlegtos¢ podstawowa: 0,5 m lub wg uzgodnienia;

- glebokos¢ podstawowa: 0,7 m;

- zabezpieczenie specjalne: rury zblizeniowe oraz tasma ostrzegawcza;

c) Usytuowanie i zabezpieczenia wodociagu:

- odlegtosci podstawowe:

wodociag magistralny: 1,0 m,

wodociag rozdzielczy: 0,5 m;

- glebokos¢ podstawowa: 0,7 m;

- zabezpieczenie specjalne: rury zblizeniowe oraz tasma ostrzegawcza;

- zabezpieczenie szczegolne: rury przepustowe oraz tasma ostrzegawcza.
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d) Usytuowanie i zabezpieczenia cieplociggu:

- odlegtosci podstawowe:

cieptociag parowy: 2,0 m,

cieptociag wodny: 1,0 m;

- glebokos¢ podstawowa: 0,7 m;

- zabezpieczenie specjalne: rury zblizeniowe oraz tasma ostrzegawcza;

- zabezpieczenie szczegolne: rury przepustowe oraz tasma ostrzegawcza.

e) Usytuowanie i zabezpieczenia kanalizacji $ciekowej i burzowej:
- odlegtos¢ podstawowa: 1,0 m;

- gtebokos¢ podstawowa: 0,7 m;

- zabezpieczenie specjalne lub szczegoélne: rury zblizeniowe.

f) Usytuowanie i zabezpieczenia gazociggu:

- odlegtosci podstawowe:

- gazociag niskiego i Sredniego cisnienia

- 1,0 m dla kanalizacji kablowej,

- gazociag podwyzszonego sredniego cisnienia oraz wysokiego cisnienia o
-Onomdo 150 mm -2,0 m,

- jw., lecz O nom = 150+300 mm - 3,0 m,

- jw., lecz O nom = 300+500 mm - 4,0 m,

- jw., lecz O nom > 500 mm - 6,0 m;

- glebokos¢ podstawowa: 0,7 m;

- zabezpieczenie specjalne: rury zblizeniowe lub przepustowe oraz tasma ostrzegawcza;

5. Obiekty ochronne.

W miejscach skrzyzowania projektowanej drogi i kanatu technologicznego z:

- siecig energetyczng ziemna kable energetyczne zabezpieczy¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi — 0110 dla kabli NN i O160 dla kabli SN;
- telekomunikacyjng kanalizacjg kablowg - rurami ochronnymi dwudzielnymi 0160.

5.1. Zageszczenie gruntu w pasie budowy kanatu technologicznego
W celu uzyskania odpowiedniego stopnia zageszczenia gruntu w calym pasie budowy kanatu technologicznego nalez proces zageszczania
gruntu wykona¢ zgodnie z danymi zawartymi tabeli nr 2.

Tabela nr 2
Zmodyfikowany Proctor
spos6b 85%  90%
Gr. Warstwy [m]ilos¢ powtdrzen Gr. Warstwy [m]ilos¢ powtorzen
Wibrator plytowy 50+100kg o rozdzielczej plycie wibracyjnej 0,2 1 0,2 4

Wypetnienie wykopu do poziomu gruntu wykona¢ piaskiem srednim frakcji 0,25< d ?0,5. Catos¢ nalezy zagesci¢ do stopnia 85% - 90%
wartosci wg zmodyfikowanej préby Proctor’a.

W przypadku uktadania rur dzielonych typu A PS zageszczenie podsypki i obsypki nie powinno by¢ mniejsze niz 85% wg zmodyfikowanej
proby Proctor’a.

W sytuaciji zageszczenia gruntu znajdujgcego sie nad rura, przy wykorzystaniu plyty wibracyjnej, minimalna grubos¢ warstwy ochronnej
powinna wynosi¢ 0,25 m. Rury nalezy uklada¢ ze spadkiem, co najmniej 0,1% do 0,3%

6. Zalecenia:

Wykonawca do odbioru koncowego przygotuje protokét kontroli jakosci robot budowlanych w ww. zakresie oraz inwentaryzacje geodezyjng
wprowadzonych zmian lokalizacji elementéw infrastruktury podziemnej.

Prace w miejscach skrzyzowan i zblizen z elementami infrastruktury podziemnej nalezy wykonywac recznie pod nadzorem przedstawiciela
wiasciciela lub administratora infrastruktury.

Wbudowane elementy infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy oznakowaé¢ zgodnie z wytycznymi uzyskanymi od wiasciciela infrastruktury.
Nalezy zawsze mie¢ na uwadze, ze z ziemi moze wydobywac¢ sie gaz, ktéry nagromadzony w studni kablowej moze okaza¢ sie niebezpieczny
dla oséb dozorujacych studnie. Dlatego przed wejsciem do studni nalezy studnie bezwzglednie przewentylowac.

8. Urzadzenia obce

Lokalizacja urzadzen obcych wystepujacych w obrebie pasa drogowego jest naniesiona na mapie do celéw projektowych.
Projektowane elementy drogowe beda wykonana powyzej poziomu istniejgcego terenu.

Przed przystagpieniem do robot na okreslonym odcinku nalezy:

. ustali¢ wstepne potozenie: przewodéw na podstawie planéw syt.-wys. oraz wykonania prébnych wykopoéw,

. ustali¢ faktyczne usytuowanie i glebokos¢ posadowienia istniejgcej infrastruktury podziemnej poprzez ich reczne odkopanie z
zachowaniem srodkéw ostroznosci odpowiednio do danego rodzaju przewodu

. wystgpi¢ do zainteresowanych stron z informacja o terminie realizacji prac budowlanych i ich zakoinczeniu oraz wykonywac roboty
pod nadzorem zainteresowanych stron,

. Wbudowane elementy nalezy oznakowa¢ zgodnie z wytycznymi uzyskanymi od witasciciela infrastruktury

. Wszystkie prace montazowe i demontazowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP.

Zabezpieczenie/przebudowe infrastruktury technicznej nie zwigzanej z drogg wykona¢ zgodnie z Projektem zagospodarowania terenu
9. Roboty ziemne i przygotowawcze.

Roboty ziemne i przygotowawcze polegajg na wykonaniu:

- wycinka (wraz usunigciem pni drzew oraz zasypaniem dotéw po pniach) kolidujgcych drzew,
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- rozbiorke kolidujgcych ogrodzen,

L.P Nr dz. ewid. Dt ogrodzenia
do rozbiorki [m]

1926/1 41

1926/4 37

1927 39

1928 31

1932/3 27

1969/1 40

1969/2 25

NOOhAhWN-=

- zdjecie warstwy wierzchniej gruntu
- wykopow pod projektowang kanalizacje deszczowa, poszerzenie jezdni
- nasypow pod projektowana droge

10. Organizacja ruchu
Organizacja ruchu na czas staly jest przedmiotem odrebnego opracowania.

1. Wycinka drzew

Z uwagi na projektowang infrastrukture drogowg istnieje koniecznos¢ usuniecia kolidujgcych drzew w granicach projektowanego pasa
drogowego. Przewiduje sie usuniecie 35szt. drzew

Zakres wycinki ograniczono do niezbednego minimum zachowujac istniejace zadrzewienie w stanie naturalnym jako element
zagospodarowania.

Przy wykonaniu robé6t drogowych wykonawca bedzie musiat zwréci¢ szczegélng uwage na ochrone istniejacych drzew przed uszkodzeniem
przez sprzet mechaniczny, a ewentualne uszkodzenia mechaniczne zabezpieczy¢ pastami ogrodniczymi (typu Funaben) lub farbg emulsyjng z
roztworem srodka grzyboboéjczego.

Naruszenie bryly korzeniowej przy wykonywaniu wykopow powinno odbywac sie w krotkim czasie.

12. Wielkos¢ podstawowych robét

Jezdnia szer. 5,0m (Istniejaca jezdnia wraz z projektowanym poszerzeniem) - 1800 m2
Chodnik 696 m2
13. Uwagi

- Roboty ziemne w bezposredniej bliskosci istniejgcego uzbrojenia wykona¢ recznie z zachowaniem szczegoélnej ostroznosci i pod nadzorem
pracownika uzytkownika sieci.

Lokalizacja urzadzen obcych jest naniesiona na mapie do celow projektowych.

Przed przystagpieniem do robot na okreslonym odcinku nalezy:

- ustali¢ wstepne potozenie: przewodoéw na podstawie planow syt.-wys. oraz wykonania prébnych wykopow,

- ustali¢ faktyczne usytuowanie i gtlebokos¢ posadowienia istniejacej infrastruktury podziemnej poprzez ich reczne odkopanie z zachowaniem
srodkow ostroznosci odpowiednio do danego rodzaju przewodu

- wystgpi¢ do zainteresowanych stron z informacjg o terminie realizacji prac budowlanych i ich zakonczeniu oraz wykonywac¢ roboty pod
nadzorem zainteresowanych stron.

- Catos¢ robét nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami branzowymi i BHP.

- Roboty realizowa¢ zgodnie z warunkami technicznymi.

- Wszelkie uzyte materialy powinny posiada¢ certyfikaty i aprobaty techniczne.

- Materialy rozbidorkowe nalezy zutylizowaé. Wykonawca robét przedstawi karte utylizacji materiatéw z rozbiorki.

- Po wykonaniu robo6t budowlanych wykona¢ powykonawczg inwentaryzacje .
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Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
Kosztorys Rozbudowa drogi gminnej 108821R w km 0+540 do km 0+943 w miejscowosci
Trzebownisko wraz z niezbedng infrastruktura, budowlami i urzagdzeniami
budowlanymi
1 Element STWIOR: D-01.00.00
Roboty przygotowawcze.
1.1 |KNNR 1/111/1  |STWIiOR: D-01.01.01
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych wraz z inwentaryzacjg powykonawczg przyjetg do
_|zasobu PODGIK
........................... O, e
od km 0+540 do km 10,943-0,540 '
. e eeesesss e es e ss eSS . 0,403000]
RAZEM:: 0,403000 km 0,403
1.2 |KNNR1/111/1 |STWIOR: D-01.01.01
Opracowanie geodezyjnego operatu powykonawczego przyjetego do zasobu PODGIK. Przekazanie
Inwestorowi w wersji papierowej i elektronicznej, przy czym wersja elektroniczna winna zawieraé¢ réwniez
............................. pliki w wersji edytowalnej - przez analogie
Y lCzenie 08 C TOD Ot e
od km 0+540 do km 10,943-0,540 '
. e eeesesss e es e ss eSS . 0,403000]
RAZEM:: 0,403000 km 0,403
1.3 STWIOR: D-01.01.01
kalk. indywid. Wyznaczenie punktdw granicznych projektowanego pasa drogowego wraz z trwatg
stabilizacjg szt 20
1.4 |KNNR 1/102/1 |STWIiOR: D-01.02.01
Mechaniczne karczowanie - zywoptot ha 0,01
1.5 |KNNR 1/101/1 |STWIiOR: D-01.02.01
Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni, srednice drzew 10-15°cm - wraz z utylizacjg szt 8
1.6 |KNNR 1/101/2 |STWIiOR: D-01.02.01
Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni, Srednice drzew 16-25’cm - wraz z utylizacjg szt 27
1.7 |CJ11/2001/10 |STWIiOR: D-01.02.04
_|Mechaniczne cigcie szczelin, w nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych, glgbokos¢ cigcia 10cm
gazociag
N e B D D) e . 27,000000]
RAZEM:: 800,000000|m 800
1.8 |KNNR6/801/6 |STWIiOR: D-01.02.04
............................. Rozebranie nawierzchni z betonu cementowego, grubos¢ 15°cm, mechanicznie wraz z utylizacjg
Wy liczenie 108 OOt
tab. zjazdow i262 : 262,000000
e, RAZEME. 262,000000(m2 262
1.9 |KNNR6/801/8 |STWIiOR: D-01.02.04
Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych, mechanicznie - wraz z utylizacjg
zjazdy z B-A - tab. :90 :
dazdow e eeesesss e es e ss eSS . 90,000000]
RAZEM:: 658,500000 m2 659
1.10 |[KNNR 6/502/3 |STWIiOR: D-01.02.04
(1) Rozebranie nawierzchni zjazdéw, z kostki brukowej wraz z kraweznikami i obrzezami- przez analogie,
............................. WAz zZ UYIZacia e
Wy liczenie 108G OOt
tabela zjazdow 113 : 113,000000

Rozbudowa drogi gminnej 108821R w km 0+540
do km 0+943 w miejscowosci Trzebownisko wraz
z niezbedng infrastrukturg, budowlamii...
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1.11 |[KNNR 6/801/2 |STWIiOR: D-01.02.04
Rozebranie podbudowy, z kruszywa, mechanicznie - wraz z utylizacjg
posostata powierzchnia
N S S 886,390000
wodociag 31,500000
.................................................................................................................................................................................... 729,000000
© 2183,890000 m2 2184
1.12 |KNNR 6/605/6 |STWiOR: D-01.02.04
Rozebranie przepusty rurowe -wrazz utylizacjg
L 96,000000
: 96,000000|m 96
1.13 |KNR 404/303/5 |STWiOR: D-01.02.04
... ROZEDIANIE SCiANEK CZOlowyCh - przez analogie, wrazz utylizacjg ]
Yl CZenie 08 TOD Ot e
tab. zjazdow 2 e __25,000000
RAZEM:: 25,000000m3 25
1.14 |KNNR 4/1413/1 |STWIiOR: D-01.02.04
(1) Studnie rewizyjne z kregéw betonowych Fi’1000°'mm, demontaz studni Si - przez analogie szt 1
1.15 |KNR 404/1103/1|STWiOR: D-01.02.04
Wywiezienie materiatow rozbidrkowych - wraz z utylizacig ]
. 727,872000
727,872000|m3 728
1.16 |KNR 209/423/3 |STWIiOR: D-01.02.04
Rozebranie ogrodzenia wraz usuwaniem stupkéw i podwalin z fundamentami - rozebranie i utylizacja,
przez analogie
o AR =0895 M= 1,000 S = 1,000 e
Yl CZenie 08 TOD Ot e
102 A e 41,000000
..... 39,000000
..... 31,000000
..... 27,000000
. 1969/1 : 40,000000
1.17 |[KNRW STWIOR: D-01.02.04
202/1806/5 Rozebranie ogrodzenia z bloczkéw betonowych wraz usuwaniem stupkéw i podwalin z fundamentami -
rozebranie i utylizacja, przez analogie
Oz 196902 BB 25,000000
RAZEM:: 62,000000|m 62
1.18 |KNNR 6/1305/1 |STWIiOR: D-01.02.11a.
Regulacja pionowa studzienek urzgdzen podziemnych oraz naprawy urzadzen (elementéw) z betonu,
............................. studzienki, betondo 0,1'm3 w jednym miejscu ]
Y CZeiE 08 TOD Ot e
regulacja pionowa studni :4
KS : 4,000000
e RAZEME. . 4,000000|m2 4
1.19 |KNR 231/1406/4|STWiOR: D-01.02.11a.
Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych, zawory wodociggowe i gazowe szt 5
1.20 |KNR 503/307/2 |STWIiOR: T-01.01
Demontaz i ponowny montaz (w nowej lokalizacji, poza krawedz chodnika- réwnolegte przestawienie na
odl. ok. 0,8m) stupéw pojedynczych zelbetowych sieci telekomunikacyjnej - przez analogie szt 2
2 Element STWIOR: T-1
Kanat technologiczny
2.1 |KNNR5/701/5 |STWIOR: T-1
............................. Kopanie rowow dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii Ill-IV
Yl CZenie 08 TOD Ot e
kanat technologiczny- ;0,5*0,26*342,6
0% L 44,538000
RAZEM:: 44,538000 m3 44,5

Rozbudowa drogi gminnej 108821R w km 0+540
do km 0+943 w miejscowosci Trzebownisko wraz
z niezbedng infrastrukturg, budowlamii...
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2.2 |KNNR5/701/2 |STWIOR: T-1
............................. Kopanie rowdw dia kabli, recznie, gruntkategorii Il ]
Wyliczenie floscirobot:
kanat technologiczny- ;0,5*0,26*342,6
0% L 44,538000
RAZEM 44,538000/m3 44,5
2.3 |KNR201/235/2 |STWIOR: T-1
(1) |Formowanie izaggszczanie nasypow z materiatu dowiezionego 0/213
Wyliczenie floscirobot:
kanaitechnologiczny  [0,26%342,6 89,076000
RAZEM 89,076000|m3 89,1
24 |TPSA40/301/6 |STWIOR: T-1
Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ SKR-2, grunt kategorii Il szt 8
25 |TPSA40/101/1 |STWIOR: T-1
Budowa, kanalizacji kablowej KTu-z rur
grubosciennych RHDPEp o sr. 110/6,3mm (rura z preinstalowang linkg ciggowa) plus tasma
ostrzegawczo lokalizacyjna- (w gotowym wykopie)
............................. Przezanalogio ]
Wyliczenie floscirobot:
i31,1+8+14,4+(15,9+2,8)+(11,9+2,5)+(10,4+3,9+12,5)+(15,5+10)+(9+5+10,8+8,:
............................................. 9 172,600000
RAZEM:: 172,600000|m 172,6
2.6 |TPSA40/101/5 |STWIOR: T-1
Budowa, kanalizacji kablowej KTp-z rur
grubosciennych RHDPEp o sr. 1x110/6,3mm 1x125/7,1 (rura z preinstalowang linkg ciggowg) plus tasma
............................. ostrzegawczo lokalizacyjna- (w gotowymwykopie)
‘ i 170,400000
2.7 |TPSA40/101/3 |STWIOR: T-1
Budowa rurociagu w gotowym wykopie - rury w zwojach- 3x rura RHDPEwp 40/3,7 mm- przez analogie m 172,6
2.8 |TPSA40/101/3 |STWIOR: T-1
Budowa rurociagu w gotowym wykopie - 1x
prefabrykowana wiazka MikroRur (1x wiazka z 7szt.) w rurze ostonowej - rura RHDPEwp 40/3,7 mm-
rzez
Znalogie m 172,46
2.9 |TPSA39/202/7 |STWIOR: T-1
Reczne wciaganie rur kanalizacji wtérnej w otwor
wolny - rury sr. 40 mm na bebnach (3 szt.)- przez
analogie m 170,4
2.10 |TPSA 39/202/18 |STWIOR: T-1
Reczne wciaganie rur kanalizacji wtérnej, otwor
czesciowo zajety, rury w zwojach, 1x prefabrykowana wiazka MikroRur (1x wiazka z 7szt.) w
rurzeostonowej - rura RHDPEwp 40/3,7 mm- przez analogie m 170,4
2.11 |TPSA 39/204/4 |STWIOR: T-1
Montaz ztaczy rur polietylenowych w kanalizacji,
rury HDPE Fi’40'mm, ztaczki skrecane szt 16
3 Element STWIiOR: D-02.00.00
Roboty ziemne
3.1 |KNNR 1/202/6 |STWIOR: D-02.01.01.00
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku samochodami
............................. samowytadowczymi i utylizacjg, koparka 0,40 m3, kategoria gruntu lll-IV- przez analogie |
Wyliczenie 108Ci OOt
tab. robét ziemnych :0,95*1360
kol9-95% . T 1292,000000
dodatkowy grunt na :0,596
zjazdach : 48,000000
: : 44,200000
3.2 |KNNR 1/301/2 |STWIOR: D-02.01.01.00
M Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem wraz z utylizacjg, kategoria gruntu lll |
Y lCzenie 08 FOD Ot e
tab. robét ziemnych §0,05*1360 :
kol.9-5% : 68,000000
10,800000
o 7,800000
RAZEM:: 94,625000|m3 94,6

Rozbudowa drogi gminnej 108821R w km 0+540
do km 0+943 w miejscowosci Trzebownisko wraz
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3.3 |KNR201/202/1 |STWIOR: D-02.01.01.00; D-02.03.01
............................. dostarczenie gruntu budowlanego kat.Il (grunt niespoisty, sypki)
VY lCZenie I08C IOt e
tab. robét ziemnych
kol.10- 105%
studnie  4X9+4) 52,000000
RAZEM:: 986,075000 m3 986
3.4 |KNNR 1/311/1 |STWIiOR: D-02.03.01
o.........|ReCZNE fOrmowanie nasypow, ziemia dostarczona samochodami samowytadowczymi, kategoria gruntu I-1I
Yl CZenie 08 OOt e
............................................. 010988 e L 98,600000
RAZEM:: 98,600000/m3 98,6
3.5 |KNNR 1/214/6 |STWIOR: D-02.03.01
(1 mechaniczne formowanie nasypow wraz z zageszczeniem, grunt z dowozu,kategoria gruntu I-lI- przez
............................. ANl e
Yl CZenie 08 OOt e
............................................. 097986 ... 887,400000
RAZEM:: 887,400000 m3 887,4
3.6 |KNNR 1/503/5 |STWIiOR: D-02.03.01
Plantowanie (obrobienie na czysto), skarpy i korona nasypoéw, kategoria gruntu I-ll| m2 1018
4 Element STWIOR: D-03.00.00
Odwodnienie korpusu drogowego
4.1 |KNNR 4/1413/1 |STWIOR: D-03.02.01
@) Studnie rewizyjne z kregow betonowych w gotowym wykopie, Fi’1000'mm, z pierScieniem odcigzajacym |
Wy lCZenie I08C 0Dt e
S1:89 e . 9000000
RAZEM 9,000000 szt 9
4.2 |KNNR 4/1413/1 |STWIOR: D-03.02.01
() Studnie rewizyjne z kregow betonowych w gotowym wykopie, Fi'1000'mm
Y liCzenie 08 OOt e
RAZEM 3,000000 szt 3
4.3 STWIOR: D-03.02.01
kalk. indywid. dostawa i montaz przepompowni wod opadowo-roztopowych - przez analogie szt. 1
4.4 |KNNR 4/1424/2 |STWIOR: D-03.02.01
Studzienki sciekowe uliczne, Fi 500 mm, z prefabrykowanym osadnikiem, bez syfonu, z pierscieniem
............................. odcigzajgcym, WpusSt ZelWny e
Wy liCzenie 08 TOD Ot e
BOCZNYKLDA00 18 ___ 18,000000
RAZEM 18,000000 szt 18
4.5 |KNNR 4/1411/2 |STWIOR: D-03.02.01
..., |PodtoZa pod kanaly z piasku- przez analogie
"""" 23,202000
: 23,202000/m3 23,2
4.6 |KNNR 4/1308/3 |STWIOR: D-03.02.01
Kanaty z rur typu PVC SN8 SDR 34 taczone na weisk, Fi 200 mm - przykanaliki
e 53,500000
53,500000|m 53,5
4.7 STWIOR: D-03.02.01
|Kanaly z rur PP, Fi 300 mm SN10- przez analogie
.................................................................................................................................................................................... __386,700000
RAZEM 386,700000|m 386,7

Rozbudowa drogi gminnej 108821R w km 0+540
do km 0+943 w miejscowosci Trzebownisko wraz
z niezbedng infrastrukturg, budowlamii...
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5 Element STWIOR: D-04.00.00
Podbudowy
5.1 |KNNR6/103/1 |STWIOR: D-04.01.01
Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane recznie,
............................. kategoriagruntu I-IV ]
Wyliczenie floscirobot:
chodnik o BTHITS) e ...684,000000
minus zjazdy z kostki i-233
bruk.w ciagu chodnika - : :
tab. zjazdow S ....7233,000000
zjazdy z kostki bruk. - tab. 233+331 8 :
Zjazdow : : 564,800000
Zjazdy zB-A.-tab. A1 o
ZazdowkRY e -........73,200000
zjazdy z B-A. - tab.
ZAZdOWKR 105,600000
zjazdy z kruszywa. - tab.
BRZOW e 9,000000
pobocze jezdni 217,500000
pod kraweznikiem 12U0A57380 e . 324,000000
RAZEM:: 3 545,100000|m2 3545,1
5.2 |KNNR 6/1005/7 |STWIOR: D-04.03.01
............................. Skropienie nawierzchni emulsia
Wyliczenie oS Ci 00Ot
jezdnia o ZDIO0 e 5. 0002000000
zjazdy z B-A. - tab. 261 :
ZazdowKR1 S .....122,000000
zjazdy z B-A. - tab. i2*88 :
ZazdowKR2 S ___176,000000
RAZEM:: 3 898,000000|m2 3898,0
5.3 |KNNR6/109/3 |STWIOR: D-04.05.01k
w. mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2 <=4,0MPa, warstwa po zaggszczeniu
30cm-przez analogie
zjazdy z B-A. - tab. : :
ZazddwKR1 e seets et ARARSARS R S :....73,200000
zjazdy z B-A. - tab. 1,288 3
ZazddwKR2 v 2xs 0228001524850 . 105600000
RAZEM:: 2 302,800000|m2 2302,8
54 |KNNR6/109/1 |STWIOR: D-04.05.01k
w. mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2 <=4,0MPa, warstwa po zageszczeniu 10cm
minus zjazdy z kostki i-233
bruk.w ciagu chodnika - :
tab.zjazdow ... oo e e R R R R e . -233,000000]
RAZEM:: 451,000000|m2 451,0
55 |KNNR6/111/2 |STWIOR: D-04.05.01k
M w. mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2 <=4,0MPa, warstwa po zaggszczeniu 15cm |
Wyliczenie l0SCi oD Ot
zjazdy z kostki bruk. - tab. 233+331 8 :
zjazdow L : 564,800000
RAZEM:: 564,800000|m2 564,8
5.6 |KNNR6/113/5 |STWIOR: D-04.04.02
Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa gérna, po zaggszczeniu 10°'cm
zjazdy z kruszywa. - tab. 9 :
zjazdow : 9,000000

Rozbudowa drogi gminnej 108821R w km 0+540
do km 0+943 w miejscowosci Trzebownisko wraz
z niezbedng infrastrukturg, budowlamii...
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5.7 |KNNR6/113/6 |STWIOR: D-04.04.02
w. podbudowy zasadniczej z kruszywa famanego naturalnego 0/32, warstwa po zageszczeniu 15cm
............................. -stabilizacjamechaniczna
Wyliczenie iloscirobot:
chodnik o BTHITS) e ....684,000000
minus zjazdy z kostki i-233
bruk.w ciagu chodnika - : :
tab. zjazdow : -233,000000
5.8 |KNNR6/113/2 |STWIOR: D-04.04.02
w. podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego naturalnego 0/63, warstwa po zageszczeniu 20cm
............................. stabilizacjamechaniczna ]
Yl CZenie 08 TOD Ot e
JZAME Tl e 1.800,000000
zjazdy z kostki bruk. - tab. :233+331,8
gazdow SN S 564,800000
zjazdy z B-A. - tab. 61 :
Zazdow-KR1 e ........81,000000
zjazdy z B-A. - tab. :88 :
gazdow-KR2 e ___ 88000000
RAZEM:: 2 513,800000 m2 2513,8
5.9 |KNNR6/109/2 |STWIOR: D-04.06.01
Podbudowy betonowe z C16/20, pielegnacja piaskiem i woda, warstwa po zageszczeniu 15°cm. prég
............................. zwalniajgey listwowy U-16a e
Yl CZenie 08 TOD Ot e
............................................. BT .+ 18,500000]
RAZEM:: 18,500000|m2 18,5
6 Element STWIiOR: D-05.00.00
Nawierzchnia
6.1 |CJ 11/2006/8 STWIOR: D-05.03.11
............................. Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno z wbudowaniem w podbudowe chodnika |
Yl CZenie 08 TOD Ot | e
jezdnia 1465 ... 1465000000
minus pow. jezdni i-568,5
rozebrana pod KD, : :
wodociag, gaz, EN e . -568,500000
RAZEM:: 896,500000 m2 896,5
6.2 |KNNR6/308/3 |STWIOR: D-05.03.05e
............................. warstwa wigzaca, beton asfaltowy, grubos¢ po zageszczeniu 8 cm - przez analogie
zjazdy z B-A. - tab.
ZazdOW- KR ... 88,000000
minus prog zwalniajgcy §-3,7*5,0 '
listwowy U-16a z kostki :
DrUKOWIDRIOMOWE] [ oo oo . -18,500000
RAZEM:: 1 869,500000 m2 1869,5
6.3 |KNNR6/308/2 |STWIOR: D-05.03.05e
) warstwa wigzaca, beton asfaltowy, grubos¢ po zageszczeniuSem
Wyl CZenie 08 OOt e
zjazdy z B-A. - tab. §61
Zazdow-KR1 ... e e ettt . 61,000000]
RAZEM:: 61,000000|m2 61,0
6.4 |KNNR6/309/2 |STWIOR: D-05.03.05b
(2) Nawierzchnie z BA grubos$¢ po zageszczeniu 4 cm
zjazdy z B-A. - tab. _
ZazddwKR2 e eeets s 5855518858515 . ...88,000000
zjazdy z B-A. - tab. 61 3
ZazddwKR1 e tsests et 2855550458585 8515 R RS S ... 61,000000
minus prég zwalniajgcy ~ i-3,7*5,0
listwowy U-16a z kostki :
brukowej betonowej e s oo . -18,500000]
RAZEM:: 1 930,500000 m2 1930,5

Rozbudowa drogi gminnej 108821R w km 0+540
do km 0+943 w miejscowosci Trzebownisko wraz
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7 Element roboty wykonczeniowe
7.1 |KNNR 6/605/1 |STWIOR: D-06.02.01
... | PrZepusty rurowe pod zjazdami, tawaz pospotki
Wyliczenie 108 OOt e
............................................. 0,570,216 b 1/600000]
RAZEM:: 1,600000/m3 1,6
7.2 |KNNR 6/605/6 |STWIiOR: D-06.02.01
... |Przepusty rurowe pod zjazdami, rury Fid0emz PP SN10
Y lCZenie 08 C FO Ot e
RAZEM 16,000000|m 16,0
7.3 |KNNR 6/605/3 |STWIOR: D-06.02.01
Przepusty rurowe pod zjazdami, $cianki czotowe dla rur Fi 40°cm szt 4
8 Element STWIOR: D-07.00.00
Oznakowanie i el. bezpieczenstwa ruchu drogowego
8.1 STWIOR: D-07.02.01
kalk. indywid. oznakowanie terenu budowy na czas wykonywania robét wraz z wykonaniem (i
zatwierdzeniem przez Staroste Powiatu) projektu czasowej organizacji kpl 1
8.2 |KNNR6/702/8 |STWIiOR: D-07.02.01
Zdjecie znakéw lub drogowskazow z odwiezieniem w m. wskazane przez inwestora- przez analogie
2 tabl. T-21 do znaku 2
Adla e tssees 1221285555885 SRR s s e e 2,000000
B33 I B8 e 1,000000
RAZEM 9,000000 |szt 9
8.3 |KNNR 6/808/8 |STWIiOR: D-07.02.01
Stupki do znakow - rozebranie szt 5
8.4 |KNNR6/702/1 |STWIiOR: D-07.02.01
(2) ... |Pionoweznakidrogowe, stupkizrur stalowych, Fi7Omm
Wyliczenie ilosci robét:
doznakuA-11a/B-33 2
"20"/ tabl. T-21 do znaku
.................................................................................................................................................................................... ___ 2,000000
RAZEM:: 12,000000 szt 12
8.5 |KNNR6/702/5 |STWIiOR: D-07.02.01
Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni ponad 0,3’ m2
1,000000
RAZEM:: 18,000000|szt 18
8.6 |KNNR 6/705/5 |STWIiOR: D-07.01.01
Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowa, linie na skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych,
............................. Bl TGOz e
Wyliczenie 108 TOD Ot e
linia P-25 i4*5,0*0,232 4,640000
e, . W RAZEME. 4,640000|m2 4,64
8.7 STWIOR: D-07.06.02
kalk. indywid. regulacja bram zjazdéw indywidualnych mb 20

Rozbudowa drogi gminnej 108821R w km 0+540
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9 Element STWIOR: D-08.00.00
Elementy ulic
9.1 |KNNR 6/403/3 |STWIiOR: D-08.01.01
Krawezniki wraz z wykonaniem faw, betonowe 15x30 cm, fawa z C12/15 gr.15cm, podsypka
cementowo-piaskowa
.................................................................................................................................................................................... . 181,000000
RAZEM:: 898,000000/m 898
9.2 |KNNR6/502/2 |STWIOR: D-08.02.02
(2) Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubo$é 6°cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypetnieniem
spoin piaskiem, kostka kolorowa
minus zjazdy z kostki i-233
bruk.w ciagu chodnika -
@b, ZazdOW 1 7233,000000
minus pas z kostki -8
integracyjnej (z :
wypustkami) w kolorze
By T, . -8,000000]
RAZEM:: 443,000000|m2 443,0
9.3 |KNNR6/502/2 |STWIiOR: D-08.02.02
(2) pas z kostki integracyjnej (z wypustkami) w kolorze zéttym, grubo$¢ 6'cm, podsypka cementowo-piaskowa
z wypetnieniem spoin piaskiem
o 8,000000
8,000000m2 8,0
9.4 |KNNR 6/502/3 |STWIiOR: D-08.02.02
(2) Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8 cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypetnieniem
............................. spoin piaskiem, kostka kolorowa
Y CZOIE 08 FOD Ot e
zjazdy z Kostki - tab. 1233+331,8 :
Zazdow e e ettt . 564,800000
RAZEM:: 564,800000|m2 564,8
9.5 |KNNR6/502/3 |STWIOR: D-08.02.02
(1) prog zwalniajgcy listwowy U-16a z kostki brukowej betonowej BEHATON, grubo$¢ 8'cm, podsypka
............................. cementowo-piaskowa z wypetnieniem spoin piaskiem, kostkaszara
Yl CZenie 08 TOD Ot e
.............................................. 300 e 18,000000]
RAZEM:: 18,500000|m2 18,5
9.6 STWIiOR: D-08.02.02
Chodniki z kostki brukowej betonowej z rozbiérki, podsypka cementowo-piaskowa z wypetnieniem spoin
PSR Y e
o 13,000000
13,000000|m2 13,0
9.7 |KNNR 6/404/5 |STWIOR: D-08.03.01.12
Obrzeza betonowe, 30x8 cm
tab.zjadow . S . 134,000000
RAZEM 387,000000|m 387
9.8 |KNNR6/606/4 |STWIiOR: D-08.05.01
Scieki z elementow betonowych, podsypka cementowo-piaskowa, karta kat.01.03 m 12
9.9 |KNNR6/606/4 |STWIOR: D-08.05.01
Scieki z korytek typu kolejowego, podsypka cementowo-piaskowa - przez analogie m 29
9.10 |KNKRB 6/401/4 |STWIOR: D-08.01.01
(1) tawy z mieszanki betonowej C12/15 B-15
pod obrzeza- tawa :0,07*134
OO, Az & e 9,380000
podsciek .. 06°0,1°(12429) . 2460000
RAZEM:: 21,960000|m3 22,0
9.11 |KNNR 1/507/1 |STWIiOR: D-09.01.01
Humusowanie,pas zieleni, humus z odzysku grubosci 5 cm m2 1018

Rozbudowa drogi gminnej 108821R w km 0+540
do km 0+943 w miejscowosci Trzebownisko wraz
z niezbedng infrastrukturg, budowlamii...



