PROTOK()LY
POMIAROW ELEKTRYCZNYCH

BADANIE OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJ
BADANIE REZYSTANCII IZOLACJI OBWODOW
BADANIE OCHRONY ODGROMOWEJ

DATA BADANIA: 17.11.2014 r.
DATA NASTEPNYCH BADAN:LISTOPAD 2019 r.

ZAK INSTALATORSTW
E GO lmmﬂh
Roma.n A 'S
WYKONAWCA: . 29, 69-110 Ragpin
- 538-000-18-84

WYKONANE :W BUDYNKACH IZBY CELNEJ W RZEPINIE
PRZY UL.ZACHODNIEJ 1 :
- BUDYNEKMAGAZYNOWO-GARAZOWY/D.WIATA/ W RZEPINIE



PROTOKOL nr 19/11/14

z badan ochrony przeciwporazeniowej spetnionej przez samoczynne
wylaczenie zasilania w sieci o uktadzie TNC-S i napigciu U=400V
Uo0=230V i z zabezpieczeniem przetgzeniowym

1. Zleceniodawca:1ZBA CELNA W RZEPINIE

2.0biekt:BUDYNEK MAGAZYNOWO-GARAZOWY PRZY UL.ZACHODNIE]J 1

W RZEPINIE.

3.Data badania: 17.11.2014r.

Przyrzady pomiarowe:

Lp. |Nazwa przyrzadu Typ Nr fabryczny
1 Miernik petli zwarcia MZC-200 161035/01
1. Tablica z wynikami pomiaréw
Lp. |Nazwa obwodu,urzadzenia Typuadesnn 1T fy la |Zsz Ug (Desm
przetg¢zeniowego skutecznosc
osprzetu Ls=-—-- |j
Ia Zsz<Zs
A s A Q Q tak-nie

GARAZNR.1

1 Gniazdo hermet. S191B16 16 0,2 (80 0,62 (2,88 Tak
+PE+N/podw./

2 | Gniazdo hermet. DO-1/gG |10 0,2 100 (0,78 |2,3 Tak
+PE+N/podw./-brama

3 |Silnik -naped bramy-korpus  |DO-1/gG |10 0,2 (100 (0,55 |23 Tak
met.
GARAZ NR.1

4  |Gniazdo hermet. S191B16 (16 |0,2 |80 0,64 (2,88 Tak
+PE+N/podw./

5 |Gniazdo hermet. DO-1/gG |10 0,2 100 10,75 |2,3 Tak
+PE+N/podw./-brama

6 |Silnik -naped bramy-korpus  |DO-1/gG |10 0,2 100 (0,72 |2,3 Tak
met.
GARAZNR.2

7  |Gniazdo hermet. S191B16 |16 0,2 |80 0,76 |2,88 Tak
+PE+N/podw./

8 |Gniazdo hermet. DO-1/gG |10 0,2 100 10,72 2,3 Tak
+PE+N/podw./-brama

9 |Silnik -naped bramy-korpus  |DO-1/gG |10 0,2 (100 0,72 |2,3 Tak
met.
GARAZ NR.3

10 | Gniazdo hermet. S191B16 |16 0,2 |80 0,89 |2,88 Tak
+PE+N/podw./

11 |Gniazdo hermet. DO-1/gG |10 0,2 (100 (0,94 |23 Tak
+PE+N/podw./-brama

12 | Silnik -napgd bramy-korpus DO-1/gG |10 0,2 100 10,95 (23 Tak
met.




GARAZ NR .4

13 | Gniazdo hermet. S191B16 |16 0,2 |80 0,71 |2,88 Tak
+PE+N/podw./

14 | Gniazdo hermet. DO-1/gG |10 0,2 100 0,77 |2,3 Tak
+PE+N/podw./-brama

15 |Silnik -naped bramy-korpus  |DO-1/gG |10 0,2 (100 (0,68 |23 Tak
met.
MAGAZYN A

16 |Gniazdo hermet. S191B16 |16 |0,2 |80 0,73 |2,88 Tak
+PE+N/podw./

17 |Gniazdo hermet. DO-1/gG |10 0,2 100 10,63 |23 Tak
+PE+N/podw./-brama

18 |Silnik -naped bramy-korpus  |DO-1/¢gG |10 [0,2 100 (0,82 |2,3 Tak
met.
MAGAZYN B

19 |Gniazdo hermet. DO-1/gG |10 0,2 |100 23 Tak
+PE+N/podw./-brama

20 |Silnik -naped bramy-korpus  |DO-1/gG |10 0,2 {100 0,88 |2,3 Tak
met.

21 |Gniazdo p/t.+PE+N-1/podw./ |S191B16 |16 (0,2 |80 0,57 |2,88 Tak

22 |Gniazdo p/t.+PE+N-2/podw./ |S191B16 |16 0,2 |80 0,67 2,88 Tak

23 | Piec akumulacyjny-korpus S191B16 |16 0,2 |80 |51 2,88 Tak
met.

Uwagi i wnioski:Instalacja zostala sprawdzona zgodnie z :
-PN-IEC 60363-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.Ochrona

przeciwporazeniowa

-PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Czegs¢ 6

sprawdzanie

-Rozp.Min.Przemystu z 8 pazdziernika 1990r w spr.war.tech.jakim powinny
odpowiada¢ urz.elektroenerget. w zakr.ochr.przeciwporazeniowej(Dz.U.nr 8§1/90

p-473)

a.Wynik ogledzin instalacji jest: pozytywny

b.Zauwazone usterki :-

Orzeczenie:Skuteczno$é ochrony przez samoczynne wylgczenie zasilania jest spelniona

Badania wykonat:

INSTALATORSTW,
NEGO | POMIAR

Karoletsk:

29, 69-110 Rzepin

NiP: 598-000-

19-84



2.0biekt:BUDYNEK MAGAZYNOWO-GARAZOWY

PROTOKOL. NR 20/11/2014

z badania rezystancji izolacji w obwodach instalacji elektrycznej w uktadzie TN-C-S
1 napigciu znamionowym Uo= 400V i U=230 V
1. Zleceniodawca:1ZBA CELNA W RZEPINIE

W RZEPINIE.

3.Data badania: 17.11.2014r.

PRZY UL.ZACHODNIEJ 1

Temp.otoczenia:12 st.C
4Przyrzady pomiarowe:
Lp. |Nazwa przyrzadu Napigcie probiercze w V Typ ’Nr fabryczny
B Miernik rezystancji izolacji 1000 SDIT 300 1109290017
5.Tablica z wynikami pomiaréw: S
- Nazwa Zmierzona wartos¢ izolacji Riwqu Riz
Lp. baganefo L1- |Ll-| L2- | L1- [L2N|L3-N| L1 [ 12 [ 13 | N e
Rmody L2 |L3|L3 | N PE | PE | PE | PE sy
MQ MQ| MQ | MQ | MQ | MQ | MQ |MQ|MQ|MQ | MQ | tak- nie
2 314 5 6 7 8 9 (10|11 |12] 13 | 14
Obwody zasilane z tablicy gléwnej RGB/garaz nr.1/
1 Obw.1-fazowy 415 550 0,5 | Tak
Zas.0Sw.-garaz
1,2,3.4.
2 Obw.1-fazowy 370 540 0,5 | Tak
Zas.0$W. magazyny
AB
3 Obw.1-fazowy 560 520 0,5 | Tak
zas.brame-garaz
4 Obw.1-fazowy 415 570 0,5 | Tak
zas.brame-garaz1
5 Obw.1-fazowy 370 390 0,5 | Tak
zas.brame-garaz2
6 Obw.1-fazowy 455 520 0,5 | Tak
zas.bramg-garaz3
7 Obw.1-fazowy 355 410 0,5 | Tak
zas.brame-garaz4
8 Obw.1-fazowy 360 445 0,5 | Tak
zas.brame-
magazynA
9 Obw.1-fazowy 415 525 0,5 | Tak
zas.brame] -
magazyn B
10 Obw.1-fazowy 470 435 0,5 | Tak
zas.brame2-
magazyn B




6. Uwagi 1 wnioski:oceng stanu badanej instalacji i urzadzen dokonano w oparciu o
obowigzujgce akty normatywne:
— PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napigcia.Czgs$¢ 6:Sprawdzanie
— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. Z 2002 r.Nr
147 p0z.1229 ze zmianami)
— Ustawa”Prawo budowlane” Dz.U. Nr 89 z 1995r poz.384 z pdzniejszymi zmianami.
— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 109, poz.719).
ORZECZENIE:
SPRAWDZONO CIAGLOSC ZYL — CIAGLOSC ZACHOWANA
WYNIKI POMIAROW REZYSTANCIJI IZOLACJI SPEENIAJA OBOWIAZUJACE
WYMAGANIA W ZAKRESIE OBWODOW OBJETYCH POMIAREM.

Badania wykonat:
ZAK INSTALATORSTW,
NEGO | POMIAROW
1 Karolewsh:

ul. 29, 69-110 Rzepin
MIP: 598-000-19-84 '



PROTOKOL NR 21/11/2014
z badan i pomiaréw eksploatacyjnych uziemien instalacji odgromowej

1. Zleceniodawca:IZBA CELNA W RZEPINIE
2.0biekt: BUDYNEK MAGAZYNOWO-GARAZOWY/D.WIATA/PRZY UL.ZACHODNIEJ 1
W RZEPINIE
3.Data badania: 17.11.2014r.
Temp.otoczenia:12 st.C
4.Pogoda w dniu pomiaru:stoneczna i w dniach poprzednich:przelotne opady

5.Rodzaj gruntu:piasek-glina
6.Stan wilgotnoS$ci gruntu:wilgotny

7.Rodzaj uzioméw: poziomy-otokowy

8.Przyrzady pomiarowe
Lp. | Nazwa przyrzadu Typ Nr fabryczny
1 |Miernik rezystancji uziemien MZzC 200 161035/01
9.Tablica z wynikami pomiaréw
numer uziomu lub ocena ciaglos¢ przew.
Lp. przewodu uziemiajgcego Ruz Kr |Ru=Ka*Ruz|Rdop Shttecznoset Odpl;(;\évlil(c)lvzv?t?:ych
Q - Q Q Ru<rdop
1 Uziom inst. odgromowej 0zn.K | 2,33 2,2 5,13 10 tak tak
2 Uziom inst. odgromowej ozn.L | 1.95 2,2 429 10 tak tak
3 Uziom inst. odgromowej ozn.t. | 1,87 2,2 4,11 10 tak tak
4 Uziom inst. odgromowej ozn.M | 1,88 2,2 4,14 10 tak tak
5 Uziom inst. odgromowej ozn.N | 1,94 22 4,27 10 tak tak
6 Uziom inst. odgromowej 0zn.O | 2,03 22 4,47 10 tak tak
7 Uziom inst. odgromowej ozn.P 1’88 22 4,14 10 tak tak
8 Uziom inst. odgromowej ozn.R | 1,9 2.2 4,18 10 tak tak

10.Szkic rozmieszczenia badanych uziemien i przewodow uziemiajacych przedstawiono

narys.nr.1
11.Uwagi i wnioski:

a)Wynik ogledzin czesci naziemnej urzadzen jest: pozytywny

b)Wynik sprawdzenia stanu uziomow jest: pozytywny

¢)Wynik sprawdzenia ciggtosci przewodoéw odprowadzajacych jest :pozytywny

d)Zauwazone usterki:

e)Wynik pomiardw rezystancji uziemienia jest:pozytywny

12.0RZECZENIE:Badane urzadzenie uziemiajace nadaje si¢ do eksploatacji

13.Data nastgpnego badania:2019.11

Badania przeprowadzit:

Oznaczenia:
Ruz -rezystancja uziemienia zmierzona Ru -rezystancja uziemienia przeliczona E ':gé?)LlA;gasm
Kr -wsp6lczynnik sezonowych zmian rezystywnosci IAROW
Ru -rezystancja uziemienia przeliczona ul ez 29' 6’2"{%"3;;’
L y o n

Kr -wspolczynnik sezonowych zmian rezystywnosci NIP: 598-000-19-84



m.p.

Swiadeetwo jest wazne do dnia: 15.12.2014 r.

(data 1 micjsce wystawicnia)

KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Nr 057/123/08/05

Iy przy SIMP- ZORPOT w Zielonej Gorze
e 3
4 f= ul. Zyty 15 A, 65-046 Zielona Gora

tel. (68) 327 16 83

L4

SWIADECTWO
KWALIFIKACYINE

Nr 057/D/661/2009
N

UPRAWNIAJACE DO ZAIMOWANIA SIE
EKSPLOATACIA URZADZEN,
INSTALACII I SIECI
NA STANOWISKU DOZORU

Komisja Kwalifikacyina Nr (157 dzialajaca zeodnie z przepisami
rozporzadzenia Ministra Gospedarki, Pracy i Politvki Spoleczne]
z dnia 28 kwietnia 2003 1. w sprawic szczegd

olowyeh zasad stwier-

poz. 184 oraz 7 2005 r. Nr 141, poz. 1189) na podstawic wyniku

aminu zlozonego:

wdniv 15.12.2009 r,

‘a sie dokumeniem tozsamosei - AdD 807113

2 wrmagania kwalitikacyine do wykonywania pracy na

vsku dozoru w zakresic : obstugl, Konserwacji,
ontéw, montazu, Kontrolno - pomiarowyn,

acveh urzadzen, instalaci i siect ;

Grupa 1, Urzadzenia, instalacje i sieci
eickiroenergetyczie wytwarzajgce, przetwarzajace,
przesylajace i zuzywajace energig elekiryezng:

2) urzadzenia. instalacje i sieci elektrocnergetyezane o napigeiu
nie wyzszymniz | kY

4) zespoly pradotworeze o mocy powyze) 50 kW

7) sieci elektrycznego odwietlenia ulicznego

10) aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urzadzenia i instalacje
automatycznej regulacji. sterowania i zabezpieczen urzadzen i
instalacji wymienionych w pki2.4.7




KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Nr 057/123/08/05

przy SIMP- ZORPOT w Zielonej Gorze
ul. Zyty 15 A, 65-046 Zielona Goéra

tel. (68) 327 16 83

m.p.

Swiadectwo jest wazne do dnia: 15.12.2014 r. SWIADECTWO
KWALIFIKACYINE

. OST/E/662/2009

(padpis przewaods
komisji kwalifikacying,

¢ imienna)

15.12.2009 r. Zielona Goéra / E \

! /
................ /
{data i micjsce wy. e
momisja Kwalilikacyjna Nr 057 dziafajaca zgodnie 2 przepisami Grupa 1. Urzgdzenia, instalacje i sieci
rozporzadzenia Ministra Gospodarki. Pracy i Polityki Spoleczng elektroenergetyezne wytwarzajace, przetwarzajace
" [=) o J _—a k] o ot *

7 duig 28 Kwietnia 2005 1. w sprawic szezegalowveh zasad stwier-
dzania posiadania kwalilikacji przez osoby zajmujaee sic cksploa-
a urzadzen, mstalacii § siect (Dz. 17 Nr 89, poz. 828 i Nr 129,
1184 oraz 2 2005 v Nr 141, poz. 1189) na podstawic wyniku

ning Zlozonego:

przesylajace i zuZywajace energig elektryczng:

tag) 2) urzadzenia, instalacje i sicer elektroenergetyezne o napiceiu
pic wyzszymniz | KV

4y zespoly pradotworeze o mocy powyzej 30 kW

75 sicei elektiyeznego odwietlenia ulicznego

10) aparatura kontrolno-pomiarowsa oraz urzadzenia | instalacje
automatyczngj regulacii. sterowania i zabezpieczen urzadzen i
instalacji wymienionych w pkt2.4.7

wdnie 15.12.2009 r.

i prowkolu nr O37/E/662/2009
stwierdza 7 Pan/Pani Roman Karolewski

i Palityki Sp

. 5 3 i ol g i ki i ¥
posiadaiacy/a numer ewidencyjny PESEL : 8091704057 : 2005121 : golowych zasad s i posiadania kwalitik
P legitvmujacy/a sie dokumentem tozsamodei : AJE 8071 i3

spelnia wymagania Kwalifikacyjne do wykonywania pracy na

stanowisku eksploatacii w zakresic : obstugi, konserwacji,
remontéw, montazu, kontrolno - pomiarowvm,

dia nastgpujacyeh vrzadzed, instalacji i sieet



- LUBUSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW
NN BUDOWNICTWA
>
/)é%/ g ul. Kazimierza Wielkiego nr 10. 66-400 Gorzéw Wikp.
] tel. 95 720 15 38 fax 95 720 77 17 e-mail: lbs@lbs.piib.org.pi

Gorzéw Wikp., 27 pazdziernika 2014 r.

ZASWIADCZENIE

Pan/Pani Roman Karolewski

ul.Sienkiewicza 29;

miejsce zamieszkania:
69-110 Rzepin

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa

LBS/IE/0126/08

0 numerze ewidencyjnym:

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wéZne od 1 listopada 2014 r. do 30 kwietnia 2015 r.

PRZEW G MCZACY
OKREP‘
lth)kmO' i

.................................................................................................

mgr iHZ A

(pieczec¢ i podpis przewodnlczacego LOIB)




BUDOWNICTWA

ul. Kazimierza Wielkiego nr 10. 66-400 Gorzéw Wikp.
tel. 95 720 15 38 fax 95 720 77 17 e-mail: Ibs@Ibs.piib.org.pl

% ' LUBUSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW

N

Gorzéw Wikp., 27 pazdziernika 2014 r.

ZASWIADCZENIE

Pan/Pani Roman Karolewski

ul.Sienkiewicza 29;

miejsce zamieszkania:
69-110 Rzepin

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa

LBS/IE/0126/08

o numerze ewidencyjnym:

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wéZne od 1listopada 2014 r. do 30 kwietnia 2015 .

PRZEWLL N sczx\cv

OKREGOWES-RAD
Lubuskij O .u./el Izhy Inz ;yww ﬂudn’ anicivo

igr nzf‘/'/‘n'd"r'féj‘ Cégieliife
(pieczec¢ i podpis przewodniczgcego LOIIB)




