’PROTOK(')LY
POMIAROW ELEKTRYCZNYCH

BADANIE OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJ
BADANIE REZYSTANCIJI IZOLACJI OBWODOW
BADANIE OCHRONY ODGROMOWE]J

DATA BADANIA: 12.11.2014 1.
DATA NASTEPNYCH BADAN:LISTOPAD 2019 r.

WYKONAWCA:

WYKONANE :W BUDYNKACH IZBY CELNEJ W RZEPINIE
PRZY UL.ZACHODNIEJ 1 :
- BUDYNEK MAGAZYNU DEPOZYTOWEGO /’archiwum”/



PROTOKOL nr 4/11/14

z badan ochrony przeciwporazeniowe] spelnionej przez samoczynne
wylaczenie zasilania w sieci o uktadzie TN-S i napigciu U=400V
Uo=230V i z zabezpieczeniem przetezeniowym
1. Zleceniodawca:1ZBA CELNA W RZEPINIE
2.0biekt: BUDYNEK MAGAZYNU DEPOZYTOWEGO PRZY UL.ZACHODNIEJ 1
W RZEPINIE/”archiwum”/.
3.Data badania: 12.11.2014r.

Przyrzady pomiarowe:
Lp. |Nazwa przyrzadu Typ Nr fabryczny
1 Miernik petli zwarcia MZC-200 161035/01
1. Tablica z wynikami pomiaréw
Lp. {Nazwa obwodu,urzadzenia ;ﬁ“‘ggﬁa‘; , |In ta Ia Zsz Uo SO};‘;‘;SZMS,C
osprzetu 75=-=— |;
la |Zsz<zs
A s A Q Q tak-nie
Biuro
1 | Gniazdo p/t.+PE+N-1 S191B10 (10 |0,2 |50 |0,77 4,6 Tak
2 |Gniazdo p/t.+PE+N-2 S191B10 (10 |0,2 |50 |0,7 |4,6 Tak
3 |Gniazdo p/t.+PE+N-3 S191B10 |10 0,2 |50 (0,65 |4,6 Tak
4  |Gniazdo p/t.+PE+N-4 S191B10 |10 0,2 |50 0,64 |4,6 Tak
Korytarz
5 |Rozdz.met.RB-36 WT-00/gG |63 5 304,8 0,61 0,75 Tak
Toaleta

Gniazdo hermet.+PE+N-1 S191B16 |16 0,2 (80 0,76 2,88 Tak
Gniazdo hermet.+PE+N-2 S191B16 |16 0,2 |80 0,78 (2,88 Tak

Podgrzewacz wody/korpus S191B16 16 0,2 80 0,91 |2,88 Tak
met./

Pom.archiwum

9  |Gniazdo p/t.+PE+N-1 S191B10 |10 0,2 |50 0,62 (4,6 Tak
10 |Gniazdo p/t.+PE+N-2 S191B10 |10 0,2 |50 0,73 14,6 Tak
11 |Gniazdo p/t.+PE+N-3 S191B10 |10 0,2 |50 0,68 (4,6 Tak
12 |Gniazdo p/t.+PE+N-4 S191B10 |10 0,2 |50 0,65 |4,6 Tak
13 |Gniazdo p/t.+PE+N-5 S191B10 |10 0,2 |50 0,73 (4,6 Tak
14 |Gniazdo p/t.+PE+N-6 S191B10 |10 0,2 |50 0,76 (4,6 Tak
15 |Gniazdo p/t.+PE+N-7 S191B10 |10 0,2 |50 0,69 (4,6 Tak
16 |Gniazdo p/t.+PE+N-8 S191B10 |10 0,2 |50 0,68 |4,6 Tak

Uwagi i1 wnioski:Instalacja zostata sprawdzona zgodnie z :

-PN-IEC 60363-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.Ochrona
przeciwporazeniowa

-PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czgs¢ 6
sprawdzanie



-Rozp.Min.Przemystu z 8 pazdziernika 1990r w spr.war.tech.jakim powinny
odpowiada¢ urz.elektroenerget. w zakr.ochr.przeciwporazeniowej(Dz.U.nr 81/90
p.473)

a.Wynik ogledzin instalacji jest: pozytywny

b.Zauwazone usterki :-

Orzeczenie:Skutecznos¢ ochrony przez samoczynne wylaczenie zasilania jest spetniona

Badania wykonat:




PROTOKOL NR 5/11/2014

z badania rezystancji izolacji w obwodach instalacji elektrycznej w uktadzie TN-S
1 napigciu znamionowym Uo= 400V i U=230 V
1. Zleceniodawca:1IZBA CELNA W RZEPINIE
2.0biekt: BUDYNEK MAGAZYNU DEPOZYTOWEGO PRZY UL.ZACHODNIE]J 1
W RZEPINIE/ archiwum”/.
3.Data badania: 12.11.2014r.
Temp.otoczenia:12 st.C

4Przyrzady pomiarowe: _
(Lp. Nazwa przyrzadu Napigcie probiercze w V Typ Nr fabryczny
1 |Miernik rezystancji izolacji 1000 SDIT 300 109290017
5.Tablica z wynikami pomiaréw:
Nazwa Zmierzona wartos¢ izolacji Riwym| Riz
Lo\ badancgo Iy Try Tro T [LaN[LaN| L1 [ L2 13 | N Spenia
obwodu L2 (L3|L3| N PE | PE | PE | PE sl
MQIMQ| MQ | MQ | MQ | MQ | MQ |MQ|MQ |MQ| MQ | tak- nie
2 31415 6 7 8 9 |10 11 12| 13 14
Obwody zasilane z tablicy rozdzielczej RB-36
1 Obw.1-fazowy 510 620 550( 0,5 | Tak
zas.gn.p/t -tazienka
2 Obw.1-fazowy 470 480 4701 0,5 | Tak
zas.gn.p/t -biuro/1/
3 Obw.1-fazowy 470 330 460| 0,5 | Tak
zas.gn.p/t -biuro/2/
4 Obw.1-fazowy 560 550 395| 0,5 | Tak
zas.gn.p/t
-archiwum/1/
5 Obw.1-fazowy 390 370 335| 0,5 | Tak
zas.gn.p/t
-archiwum/2/
6 Obw.1-fazowy 510 530|525| 0,5 | Tak
zas.gn.p/t
-archiwum/3/
Obw.1-fazowy 390 415 4701 0,5 | Tak
zas.gn.p/t
-archiwum/4/
Obw.1-fazowy 390 370 3701 0,5 | Tak
zas.o$Ww.-biuro
Obw.1-fazowy 400 470 (455| 0,5 | Tak
zas.o$w.archiwum
1/
Obw.1-fazowy 355 370 390| 0,5 | Tak
zas.o$w.-archiwum B




zas.o$w.-W.C.+

inistracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeci / j

budowlanych i terengw (Dz.U. Nr 109, poz.719).
ORZECZENIE:

’ CIAGLOSC ZACHOWANA
WYNIKI POMIAROW REZYSTAN

CJIIZOLACII SPELNIAJA OBOWIAZUJACE
WYMAGANIA W ZAKRESIE OBWODOW OBJETYCH POMIAREM.

Badania wykonat:




PROTOKOL NR 6/11/2014
z badan i pomiar6w eksploatacyjnych uziemien instalacji odgromowe;j

1. Zleceniodawca:IZBA CELNA W RZEPINIE
2.0biekt: BUDYNEK MAGAZYNU DEPOZYTOWEGO PRZY UL.ZACHODNIEJ 1
W RZEPINIE/”archiwum”/.
3.Data badania: 12.11.2014r.
Temp.otoczenia:12 st.C
4.Pogoda w dniu pomiaru:stoneczna i w dniach poprzednich:przelotne opady

5.Rodzaj gruntu:piasek-glina
6.Stan wilgotnosci gruntu:wilgotny

7.Rodzaj uzioméw: poziomy-otokowy

8.Przyrzady pomiarowe
Lp. |Nazwa przyrzadu Typ Nr fabryczny
1 |Miernik rezystancji uziemien MZC 200 161035/01

9.Tablica z wynikami pomiarow

numer uziomu lub ocena ciaglosé przew.
Lp. przewodu uziemiajacego Ruz Kr |Ru=Ka*Ruz | Rdop skrigzcznogl | edp rzz‘:;gvzvaajj:y(:h
Q - Q Q Ru<rdop
1 Uziom inst. odgromowej nrl | (),89 2,2 1,96 10 tak tak
2 Uziom inst. odgromowej nr2 | (0,57 2.2 1,25 10 tak tak
3 Uziom inst. odgromowej nr3 0,71 2,2 1,56 10 tak tak
4 Uziom inst. odgromowej nr4 | (0,96 272 2,11 10 tak tak
5 Uziom inst. odgromowejnr 5 ((,55 22 1,21 10 tak tak

10.Szkic rozmieszczenia badanych uziemien i przewodow uziemiajacych przedstawiono

na rys.nr.1
11.Uwagi i wnioski:

a)Wynik ogledzin czesci naziemnej urzadzen jest: pozytywny

b)Wynik sprawdzenia stanu uziomdow jest: pozytywny

c)Wynik sprawdzenia ciaglosci przewodéw odprowadzajacych jest :pozytywny

d)Zauwazone usterki:

e)Wynik pomiaréw rezystancji uziemienia jest:pozytywny

12.0RZECZENIE:Badane urzadzenie uziemiajace nadaje si¢ do eksploatacji

13.Data nastgpnego badania:2019.11

Badania przeprowadzit:

Oznaczenia:
Ruz -rezystancja uziemicnia zmierzona Ru -rezystancja uziemienia przeliczona TALATOR S @

Kr -wspolczynnik sezonowych zmian rezystywnosci ELE
Ru -rezystancja uziemienia przeliczona 1 ZN a?' l,f OMMRk
arolesk;

lcza29 69-110R
596-000-19-84 2N

Kr -wspolczynnik sezonowych zmian rezystywnosci ul.

NiP:




m.p.

Swiadectwo jest wazne do dnia: 15.12.2014 1.

dpis przewodniczacego
ikacyjnej, picczgd imicnnaj

15.12.2009 r. Ziclona Gora

(data 1 micjsce wystawicniaj

KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Nr 057/123/08/05

przy SIMP- ZORPOT w Zielonej Gorze
ul. Zyty 15 A, 65-046 Zielona Gora

‘}’é tel. (68) 327 16 83

SWIADECTWO
KWALIFIKACYJINE

a,. 037/D/661/2009
N1

UPRAWNIAJACE DO ZAJMOWANIA SIE
EKSPLOATACIA URZADZEN,
INSTALACII I SIECI
NA STANOWISKU DOZORU

D)

i
\

Komisja Kwalifikacyina Nr 057 dzialajaca zgodnie z przepisami

rozporzadzenia Ministra Gospedarki, Pracy i Politvki Spolecznej

z dwia 28 kwietnia 2003 1w sprawic szezegdlowyeh zasad stwier-

dzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujace si¢ cksploa-

tagia urzadzen. instalacji 1 sicei (Dz.U. Nr 89, poz. 828 i Nr 129,
poz. 1184 oraz 7 2005 1. Nr 141, poz. 1189) na podstawie wyniku

cgzaminu zlozonego:

wdniv 15.12.2009 r,

i protokotu nr 037/D/661/2009
stwicrdza 7 - Pan/Pani Roman Karvolewski

v/a numer ewidencviny PESEL : 58091704057

posiada

P leninvmujacy/a sie dokumentem tozsamosci AJD 807113

PICED

s wimagania Kwalifikacyjne do wykonywania pracy na

stan dozoru w zakresic : obslugi, konserwacji,
remontéw, montazu, kontrolno - pomiarowym,

veh urzadzen, instalacii i sieci

Grupa 1, Urzadzenia, instalacje i sieci
clektroenergetyczie wytwarzajace, przetwarzajace,
przesylajgce i zuzywajace energie elektryezng:

2) urzadzenia. instalacje i sieci elektroenergetyezne o napigciu
nic wyzszymniz 1 kV

4) zespoly pradotworeze o mocy powyzej 50 kW

7) sieci clektrycznego odwietlenia ulicznego

10) aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urzadzenia i instalacje
automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczen urzadzen i
instalacji wymienionyvch w pkt2.4.7

rodzaje urzgdzen, instaluc)i i si
nr 1 do rozporzadzer 4
003 r. w sprawie szezegdiowych zasad stwierdzania pos

sploatacja urzadeen, instalaci 1 sicel)

wedlug

ajmujace si




m.p.

Swiadectwo jest wazne do dnia: 15.12.2014 r.

(pudpis przewodnit
komisfi kwalifikucyinej, pi

imicnna)

15.12.2009 r. Zielona Gors

(data i micjsce wystawicniz)

nisja Kwalifikacyjna Nr 057 dzialajaca zgodnie z przepisami
rporzadzenia Ministra Gospodarki, Pracy 1 Politvki Spoleczngj

z dnig 28 kwietnia 2003 1. w sprawic s Slowveh zasad stwier-
ajmujaee sie eksploa-
sja urzadzen, instalacji i sieci (Dz.U. Nr 89, poz. 828 1 Nr 129,
1184 oraz 72 2005 v Nr 141, poz. 1189) na podstawic wyniku
rzaminu zlozonego:

<

wdnio 15.12.2009 r.

i protokolu nr 037/E/662/2009
stwierdza z¢ © Pan/Pani Roman Karolewski

posiadajacy/a numer ewideneyjny PESEL : 58091704057
i legitymujacy/a sie dokumentem tozsamosci - AJD 807113

Cspelnia wymagania kwalifikacyjne do wykonywania pracy na

stanowisku eksploatacii w zakresie : obstugi, konserwacji,
remontéw, montazu, kontrolno - pomiarowym,

dia nastgpujacych urzadzen, instalacji i sieci :

KOMISJA KWALIFIKACYJINA
MNr 057/123/08/05

przy SIMP- ZORPOT w Zielonej Gorze
ul. Zyty 15 A, 65-046 Zielona Gora

tel. (68) 327 16 83

7

SWIADECTWO
KWALIFIKACYIJINE

Nr 057/E/662/2009

UPRAWNIAJACE DO ZAIMOWANIA SIE
EKSPLOATACIA URZADZEN,
INSTALACII I SIECI
NA STANOWISKU EKSPLOATACII

//\\\
LB

ol 3

Grupa 1. Urzgdzenia, instalacje i sieei

elekiroenergetyezne wytwarzajace, przetwarzajace,

przesylajace i zuzywajgce energie elekiryezng:

2) urzadzenia, instalacje i sicei elektroenergetyezne o napigciu
nic wyzszymniz I kV

4) zespoly pradotworeze o mocy powyzej 50 kW

7) siect elektrycznego oswietlenia ulicznego

10) aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urzadzenia i instalacje
automatyeznej regulaci. sterowania i zabezpicczen urzadzen i
instalacji wymienionych w pkt2.4.7




