PROTOKOLY
POMIAROW ELEKTRYCZNYCH

BADANIE OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJ
BADANIE REZYSTANCJI IZOLACIJI OBWODOW
BADANIE OCHRONY ODGROMOWE]

DATA BADANIA: 20-24. 11.2014 1.
DATA NASTEPNYCH BADAN:LISTOPAD 201 Or.

INS MLATORSTW&
WYKON AWC A E NEGO | POMIAROW
' : Karolewsk:
ul. 29, 89-110 Rzepin
P: 598-000-19-84

WYKONANE :W BUDYNKACH IZBY CELNEJ W RZEPINIE

- BUDYNEK ODPRAW WETERYNARYJN YCH /NR.29/ —
PRZEJSCIE DROGOWEW OLSZYNIE



PROTOKOL nr 31/11/14

z badan ochrony przeciwporazeniowej spetnionej przez samoczynne
wylaczenie zasilania w sieci o uktadzie TNC-S i napieciu U=400V
Uo=230V i z zabezpieczeniem przet¢zeniowym
1. Zleceniodawca:IZBA CELNA W RZEPINIE
2.0biekt: BUDYNEK ODPRAW WETERYNARYJNYCH /NR.29/ - PRZEJSCIE
DROGOWE W OLSZYNIE
3.Data badania: 20-24.11.2014r.

Przyrzady pomiarowe:
Lp. |Nazwa przyrzadu Typ Nr fabryczny
1 Miernik petli zwarcia MZC-200 161035/01
1. Tablica z wynikami pomiar6w
Lp. |Nazwa obwodu,urzadzenia ;Yzit‘ggﬁ‘;; LIt la |Zsz Uo S{ﬁ:ﬁms,c
osprzetu Zs=--— |j
In |Zs2<zs
A s A Q Q tak-nie
Pom.DELTA TRANS
Gniazdo p/t.+PE+N-2 S191B16 |16 (0,2 |80 0,67 |2,88 Tak
2 |Gniazdo p/t.+PE+N-2 S191B16 |16 (0,2 |80 0,69 |2,88 Tak
3 |Gniazdo p/t.+PE+N-3 S191B16 |16 (0,2 |80 0,63 |2,88 Tak
Pom.BANK
4 | Gniazdo hermet.+PE+N-1 S191C10 |10 (0,2 |100 |0,55 |2,3 Tak
5 |Gniazdo hermet.+PE+N-2 S191C10 |10 (0,2 |100 |0,53 |2,3 Tak
6 |Gniazdo hermet.+PE+N-3 S191C10 |10 (0,2 |100 |0,72 |2,3 Tak
7  |Gniazdo hermet.+PE+N-4 S191C10 |10 (0,2 |100 (0,48 |23 Tak
Gniazdo hermet.+PE+N-5 S191C10 (10 0,2 |100 (0,55 |23 Tak
8 |Gniazdo hermet.+PE+N-6 S191C10 (10 0,2 100 0,69 (2,3 Tak
9  |Gniazdo hermet.+PE+N-7 S191C10 |10 |0,2 |100 (0,48 (2,3 Tak
Pom.111/mag.DELTA/
10 |Gniazdo p/t.+PE+N-2 S191C10 (10 (0,2 100 |0,89 |2,3 Tak
11 |Gniazdo p/t.+PE+N-2 S191C10 (10 (0,2 (100 |0,74 |2,3 Tak
Pom.115/unia/
12 | Gniazdo p/t.+PE+N-2 S191B16 (16 |{0,2 (80 |0,89 |2,88 Tak
13 |Gniazdo p/t.+PE+N-2 S191B16 (16 (0,2 (80 |0,59 |2,88 Tak
14 | Gniazdo p/t.+PE+N-3 S191B16 |16 (0,2 (80 |0,68 |2,88 Tak
Pom.116
15 |Gniazdo p/t.+PE+N-2/podw./ |S191B16 |16 |02 (80 |0,67 |2,88 Tak
16 |Gniazdo p/t.+PE+N-2/podw./ [S191B16 |16 0,2 |80 0,52 (2,88 Tak
17 |Gniazdo p/t.+PE+N-3/podw./ |S191B16 |16 |02 (80 [0,7 |2,88 Tak

Pom.15




18 |Gniazdo p/t.+PE+N-1/podw./ [S191B16 |16 0,2 (80 0,71 (2,88 Tak
19 |Gniazdo p/t.+PE+N-2/podw./ [S191B16 |16 0,2 |80 0,74 (2,88 Tak
20 |Gniazdo p/t.+PE+N-3/podw./ |S191B16 |16 0,2 (80 0,57 2,88 Tak
Korytarz
21 |Gniazdo hermet.+PE+N-1 S191C10 {10 0,2 |100 |0,78 |23 Tak
22 | Gniazdo hermet.+PE+N-2 S191C10 |10 0,2 (100 (0,68 |23 Tak
23 | Gniazdo hermet.+PE+N-3 S191C10 {10 0,2 100 (0,71 |23 Tak
Pom.118
24 |Gniazdo p/t.+PE+N-1/podw./ |S191C10 |10 0,2 (100 (0,94 |23 Tak
25 |Gniazdo p/t.+PE+N-2/podw./ |S191C10 |10 0,2 100 |0,88 |23 Tak
Pom.121
26 |Gniazdo hermet.+PE+N-1 S191B16 |16 0,2 |80 0,67 2,88 Tak
27 |Gniazdo hermet.+PE+N-2 S191B16 |16 0,2 |80 0,63 (2,88 Tak
28 |Podgrzewacz wody- korpus S191B16 16 0,2 80 0,79 |2,88 Tak
met.
Pom.14
29 |Gniazdo hermet.+PE+N-1 S191B16 |16 0,2 |80 0,58 [2,88 Tak
30 |Gniazdo hermet.+PE+N-2 S191B16 |16 0,2 |80 0,95 (2,88 Tak
31 |Podgrzewacz wody- korpus S191B16 16 0,2 80 0,78 |2,88 Tak
met.
Pom122- kuchnia
32 |Gniazdo hermet.+PE+N-1 S191C10 (10 0,2 [100 |0,71 (2,3 Tak
34 |Gniazdo hermet.+PE+N-2 S191C10 |10 0,2 (100 10,79 |2,3 Tak
Pom nr.13-szatnia
35 |Gniazdo hermet.+PE+N S191C10 |10 0,2 100 (0,62 (2,3 Tak
Wejscie do magazynu
36 |Podgrzewacz wody- korpus S191B16 16 0,2 80 0,77 12,88 Tak
met.
Kottownia elektr.
37 |PiecC.O.- korpus met. S191C10 |10 0,2 |100 |0,79 |2,3 Tak
38 [Pompa cyrkulacyjna 1 .- S191C10 |10 0,2 100 |0,64 (2,3 Tak
korpus met.
39 |Pompa cyrkulacyjna 2 .- S191C10 |10 (0,2 |100 (0,63 |2,3 Tak
korpus met.
Biuro-pom.125A,125B
40 |Gniazdo p/t.+PE+N-1 S191C10 |10 0,2 100 |0,55 |23 Tak
41 |Gniazdo p/t.+PE+N-2 S191C10 |10 0,2 |100 {0,71 |23 Tak
42 |Gniazdo p/t.+PE+N-3 S191C10 |10 0,2 |100 |0,55 |23 Tak

Uwagi i wnioski:Instalacja zostata sprawdzona zgodnie z :




-PN-IEC 60363-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.Ochrona
przeciwporazeniowa
-PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Czg$¢ 6
sprawdzanie
-Rozp.Min.Przemystu z 8 pazdziernika 1990r w spr.war.tech jakim powinny
odpowiadaé urz.elektroenerget. w zakr.ochr.przeciwporazeniowej(Dz.U.nr 81/90
p-473)

a.Wynik ogledzin instalacji jest: pozytywny

b.Zauwazone usterki :-

Orzeczenie:Skuteczno$é ochrony przez samoczynne wylaczenie zasilania jest spelniona

Badania wykonal:




PROTOKOL, NR 32/11/2014

z badania rezystancji izolacji w obwodach instalacji elektrycznej w ukladzie TN-C-S
1 napigciu znamionowym Uo= 400V i U=230 V
1. Zleceniodawca:1ZBA CELNA W RZEPINIE

2.0biekt:BUDYNEK ODPRAW WETERYNARYJN

OLSZYNIE

3.Data badania: 20-24.11.2014r.

Temp.otoczenia:12 st.C

YCH /NR.29/ - PRZEJSCIE DROGOWE W

4Przyrzady pomiarowe:
Lp. |Nazwa przyrzadu ’Napiqcie probiercze WV’ Typ Nr fabryczny
I |Miernik rezystancji izolacji , 1000 ’ SDIT 300 109290017
5.Tablica z wynikami pomiaréw:
Nazwa Zmierzona warto$¢ izolacji Riwym| Riz
Lp. badancgo 11 TL1- [ Lo- [Li- [L2-N| L3N] L1 |12 [ 13 | N e
CaRY L2 |[L3| L3 | N PE | PE | PE | PE natiy
MQ | MQ| MQ I MQ | MQ | MQ | MQ |MQ|MQ |MQ| MQ | tak- nie
2 314 5 6 7 8 9 |10 ] 11 |12 13 14
Obwody zasilane z tablicy gléwnej R29A
1 Obw.3-fazowy |470|370| 385 | 560 | 510 | 515 | 545 560 | 625|470| 0,5 | Tak
zas.prostownik
2 Obw.3-fazowy | 570|620 560 | 490 | 435 | 415 | 690 480 | 555 |560| 0,5 | Tak
zas.went dachowy-
1
3 Obw.3-fazowy | 430 /510|370 | 390 | 415 | 420 | 465 465|520 |530| 0,5 | Tak
zas.went dachowy-
2
4 Obw.3-fazowy | 470 (470 | 570 | 540 | 465 | 520 | 530 5401 610(480| 0,5 | Tak
zas.went dachowy-
3
5 Obw.3-fazowy | 695 470|430 | 390 | 540 | 610 | 480 390470 (440| 0,5 | Tak
zas.bramel
6 Obw.3-fazowy | 540 |515| 545 | 560 | 510 | 515 | 545 560|510|550| 0,5 | Tak
zas.brame?2
7 Obw.3-fazowy | 370 (530|520 | 490 | 435 | 415 | 690 480|420 470| 0,5 | Tak
zas.brame3
8 Obw.1-fazowy 540 320 550 0,5 | Tak
zas.gn.- pom.1/3 ,
1/5
9 Obw.1-fazowy 410 380 470| 0,5 | Tak
zas.gn. -pom.
1/7,1/9
10 | Obw.1-fazowy 470 430 |505| 0,5 | Tak
L zas.gn.-




pom.1/18,1/19

11

Obw.1-fazowy
zas.gn.-pom.
1/1,1/2

510

470

515

0,5

Tak

12

Obw.1-fazowy
zas.gn.-pom.1/12

445

470

610

0,5

Tak

13

Obw.1-fazowy
zas.gn.-pom.1/4

420

470

550

0,5

Tak

14

Obw.1-fazowy
ZaS.0SW.-
pom.1/1,1/24

535

480

470

0,5

Tak

15

Obw.1-fazowy
Zas.0SW.
pom.1/24+rampa

370

470

395

0,5

Tak

16

Obw.1-fazowy
Zas.0Sw.
pom.1/10,1/26

530

530

525

0,5

Tak

17

Obw.1-fazowy
Zas.0SwW.
pom.1/14,1/1/16

590

465

470

0,5

Tak

18

Obw.1-fazowy
ZaS.0SW.
pom.1/3,1/5

590

370

350

0,5

Tak

19

Obw.1-fazowy
Zas.0Sw.
pom.1/22,1/21

425

335

370

0,5

Tak

20

Obw.1-fazowy
ZaS.08W.
pom.1/20,1/19,
1/13

330

340

420

0,5

Tak

Ob

wody zasilane z tablicy

gléwnej R29B

21

Obw.3-fazowy
zas.UPS

445

420

455

460

570

470

455

420

370

395

0,5

Tak

22

Obw.3-fazowy
zas.RCH/1/

440

425

470

370

385

345

360

385

390

430

0,5

Tak

23

Obw.3-fazowy
zas.RCH./2/

345

360

385

620

560

515

550

530

555

560

0,5

Tak

24

Obw.3-fazowy
zas.gn.3-faz.

515

550

530

510

370

390

415

420

465

415

0,5

Tak

Obwody zasilane z tablicy

gléwnej R29B

25

Obw.3-fazowy
zas.wentylator

510

475

480

550

510

475

480

420

380

440

0,5

Tak

26

Obw.3-fazowy
zas.wyciagarke

525

570

550

580

525

570

550

455

460

440

0,5

Tak




27 | Obw.1-fazowy 490 540 605 0,5 | Tak
ogrz.podlogi

6. Uwagi i wnioski:ocene stanu badane;j instalacji i urzadzen dokonano w oparciu o
obowiazujace akty normatywne:
— PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napigcia.Czes$¢ 6:Sprawdzanie
— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. Z 2002 r.Nr
147 p0z.1229 ze zmianami)
— Ustawa”Prawo budowlane” Dz.U. Nr 89 z 1995r poz.384 z pézniejszymi zmianami.
— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 109, poz.719).
ORZECZENIE:
SPRAWDZONO CIAGLOSC ZYL — CIAGLOSC ZACHOWANA
WYNIKI POMIAROW REZYSTANCII IZOLACIJI SPELNIAJA OBOWIAZUJACE
WYMAGANIA W ZAKRESIE OBWODOW OBJETYCH POMIAREM.

Badania wykonat:
ZAKEAD | TORSTWA-
ELEXTRY POMIAROW
U"’l&r"u Kal‘olemak]
- Sy . 85-110 Rzepin
NIP: 588-000-10-84



PROTOKOL NR 33/11/2014
z badan i pomiaréw eksploatacyjnych uziemien instalacji odgromowe;j

1. Zleceniodawca:IZBA CELNA W RZEPINIE )
2.0biekt: BUDYNEK ODPRAW WETERYNARYJNYCH /NR.29/ - PRZEJSCIE DROGOWE W
OLSZYNIE
3.Data badania: 20-24.11.2014r.
Temp.otoczenia:8 st.C
4.Pogoda w dniu pomiaru:stoneczna i w dniach poprzednich:przelotne opady

5.Rodzaj gruntu:piasek-glina
6.Stan wilgotnosci gruntu:wilgotny

7.Rodzaj uzioméw: poziomy-otokowy

8.Przyrzady pomiarowe
Lp. |Nazwa przyrzadu Typ Nr fabryczny
1 |Miernik rezystancji uziemien MZC 200 161035/01
9.Tablica z wynikami pomiaréw
numer uziomu lub ocena ciaglos¢ przew.
Lp. przewodu uziemiajacego Ruz Kr | Ru=Ka*Ruz|Rdop Sheterzntised. | Gl rzz\:}flgvz‘,egjacych
Q - Q Q Ru<rdop
1 Uziom inst. odgromowej nr. | 1,22 | 22 2,68 10 tak tak
2 Uziom inst. odgromowej nr.2 1,55 2,2 3,41 10 tak tak
3 Uziom inst. odgromowej nr.3 1,24 2,2 2,73 10 tak tak
4 Uziom inst. odgromowej nr.4 1,45 2,2 3,19 10 tak tak
5 Uziom inst. odgromowej nr.5 1,56 2,2 3,43 10 tak tak
6 Uziom inst. odgromowej nr.6 1,44 2,2 3,17 10 tak tak

10.Szkic rozmieszczenia badanych uziemien i przewodéw uziemiajacych przedstawiono na rys.nr.1

11.Uwagi i wnioski:
a)Wynik ogledzin czgsci naziemnej urzadzen jest: pozytywny
b)Wynik sprawdzenia stanu uzioméw jest: pozytywny
¢)Wynik sprawdzenia ciaglosci przewodéw odprowadzajacych jest :pozytywny
d)Zauwazone usterki:
e)Wynik pomiaréw rezystancji uziemienia jest:pozytywny
12.0RZECZENIE:Badane urzadzenie uziemiajace nadaje si¢ do eksploatacji

13.Data nastepnego badania:2019.11
Badania przeprowadzit:
Oznaczenia:
Ruz -rezystancja uziemienia zmierzona Ru -rezystancja uziemienia przeliczona
Kr -wspélczynnik sezonowych zmian rezystywnosci
Ru -rezystancja uziemienia przeliczona

Kr -wspélczynnik sezonowych zmian rezystywnogci




BUDYNEK ODPRAW WETERYNARYJNYCH NR 29
SCHEMAT URZADZENIA PIORUNOCHRONNEGO

T 4

.1”__




LUBUSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

ul. Kazimierza Wielkiego nr 10. 66-400 Gorzéw Wikp.
tel. 95 720 15 38 fax 95 720 77 17 e-mail: lbs@/bs.piib.org.pl

n\7/4

Gorzow Wikp., 27 pazdziernika 2014 r.

ZASWIADCZENIE

Pan/Pani Roman Karolewski

ul.Sienkiewicza 29;

miejsce zamieszkania:
69-110 Rzepin

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

LBS/IEI0126/08

0 numerze ewidencyjnym:

\ i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jeSt Wézne od 1 listopada 2014 r. do 30 kwietnia 2015 r.

PR[!:Ws ICZACY
EGOWESHRADY

2 Fi LLhJskle Xxet,n ve| lzh"‘ /N}m y Qudvimictino

..............................................................................................

mMgrimz: ndr7e; C egzefm
(pieczed i podpis przewodniczgcego LOIB)




mLp.

swiadectwo jest wazne do dnia: 15.12.2014 r.

Romisja Kwalilikacyjna Nr 057 dziatajaca zgodnie 2 przepisami
rozporzadzenia Minisira Gospodarki, I’ racy 1 Polityki Spoleczneg
z deiia 28 kwietnia 2003 5. w sprawie szcz i
dzania posiedama kwahifikaci przez (\wh»
tacja umgdzm. instalacji ¥ sieci (D i
1184 oraz 7 2005 v. Nr 141, poz
ninu zlozonego:

ce si¢ cksploa-
828 1 Ny 129,

po 118‘); na podstawic wyniku

wdnin 15.12.2009 r.

i protkole nr 057/E/662/2009
stwierdza 7¢ 0 Pan/Pani Roman Karolewski

posiadaiacy/a numer ewideneyjny PESEL - - 58091704057
egitvinujacy/a sic dokumentem tozsamodei - AJEY 8071 i3

\ : : - - .
spelnta wymagania Kwalifikacyine do wykonywania pracy na

stanowisku eksploatacii w zakresic : obstugi, konserwacii,
remontow, montazu, Kontroino - pomiarowym,

dia nastepujacyeh urzadze, instalacyi 1 sicer

KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Ny 057/123/08/05

przy SIMP- ZORPOT w Zielonej Gérze
ul. Zyty 15 A, 65-046 Zielona Gora

tel. (68) 327 16 83

SWIADECTWO
KWALIFIKACYJINE

Nr 057/E/662/2009

UPRAWNIAJACE DO ZAJMOWANIA SIE
SKSPLOATACIA URZADZEN,
INSTALACIT I SIECT
NA STANOWISKU EKSPLOATACHI

Grupa I. Urzadzenia, instalacje i sieed
elekiroenergetyczne wytwarzajace, przetwarzajace,
przesylajace i zuZzywajace energie elektryczng:

2y urzadzenia, instalacje i sicar elektroenergetyezne o napigeiu
nic wyzszym mz | kV

4) zespoly pradotworeze o mocy powyzey 30 kW

7) sicet elektryeznego odwictienia ulicznego

10) aparatura kontrolno-pomiarows oraz urzadzenia i instalacje
automatyeznej regulacii. sterowania i zabezpicczen urzadzen i
instalacji x\)'micniml)\ih wpki2.4.7




KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Nr 057/123/08/05

przy SiMP- ZORPOT w Zielonej Gorze
ul. Zyty 15 A, 65-046 Zielona Gora

tel. (68) 327 16 83

m.p.

Swiadectwo jest wazne do dnia: 15.12.2014 r. SVVI ADECTWO
KWALIFIKACYINE

Nr 037/D/661/2009

UPRAWNIAJACE DO ZAJMC )‘\M"&N.;‘ SIE
EKSPLOATACIA URZADZE!
INSTALACII I SIECI
NA STANOWISKU DOZORU

4 \
. k‘ 1
(data 1 micjsce wystawicnia)
Homisja Kwalifikacyina Nr 057 dzialajaca zgodnic 2 przepisami Grupa 1, Urzadzenia, instalacje i sieci
rozporzadzenia Ministra Gospedarki. Pracy i Politvki Spolecznej cickiroenergetyezne wytwa rzajace, przetwarzajgee

z dnia 28 kwietma 2003 r. w sprawic szczegolowych zasad stwier-
dz .mu posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujace si¢ cksploa-
ja urzadzeh. instalacyi i sieci (Dz.U. Nr 89, poz. 828 i Nr 129,

1184 oraz 7.2005 v Nr 141, poz. 1189) na podstawie wyniku
egzaminu zlozonego:

przesylajace i zuzywajace energig elektryezng:

2) urzadzenia, instalacje i sicel elektrocnergetyezae o napigciu
nic wyzszymniz I kV

4) zespoly pradotworeze o mocy powyze) 50 kW

35.12.2009 r. 7) siect elektryeznego odwietlenia ulicznego

10) ;’zpe’u’nlm'u kon(‘mlm) pomiar(‘n&‘a oraz ur:/ud‘/enh i insm}acje

i prowkotu nr 037/D/661/2009
vaze: PanPani Roman Karolewski

stwyics

pestadajacy’a numer ewidencyjny PESEL : 386917040587
§lepitonuacyia sie dokumentem tozsamosei - AJD 807113

ma wymagania Kwalifikacyine do wykonywania pracy na

4 raw zakresie : obsiugl, Konserwacji,
remontow, moentazu, Kontroino - pomiarowym,

ch urzadzen, mstalacyi §sieci :




