PROTOKOLY
POMIAROW ELEKTRYCZNYCH

BADANIE OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWE]J
BADANIE REZYSTANCII IZOLACJI OBWODOW
BADANIE OCHRONY ODGROMOWE]

DATA BADANIA: 14.11.2014 1.
DATA NASTEPNYCH BADAN:LISTOPAD 2019 r.

ZAKLAD, INSTALATORS
ELEKTR GO | Pomm W
WYKONAWCA: g i 1an Karoleinsiy
. ; 29, 69-110 Rzepin
-000-19-84

WYKONANE :W BUDYNKACH IZBY CELNEJ W RZEPINIE
PRZY UL.ZACHODNIEJ 1 :
- BUDYNEK WARSZTATOWO-GOSPODARCZY



PROTOKOL nr 7/11/14

z badan ochrony przeciwporazeniowej spelnionej przez samoczynne
wylaczenie zasilania w sieci o ukladzie TN-S i napieciu U=400V
Uo=230V i z zabezpieczeniem przetezeniowym

1. Zleceniodawca:IZBA CELNA W RZEPINIE

2.0biekt: BUDYNEKWARSZTATOWO-GOSPODARCZY PRZY UL.ZACHODNIE]J 1

W RZEPINIE
3.Data badania: 14.11.2014r.
Przyrzady pomiarowe:

Lp. |Nazwa przyrzadu Typ Nr fabryczny
1 Miernik petli zwarcia MZC-200 161035/01
1. Tablica z wynikami pomiaréw

Lp. |Nazwa obwodu,urzadzenia gf;t‘gﬁg‘:; , |In ta Ia Zsz Uo S{iﬁ:zmm

osprzetu Zg=-n== |;
Ia |Zsz<zs
A ] A Q Q tak-nie

Garaz nr.1

1  |Gniazdo hermet.+PE+N-1 S191B16 |16 |0,2 |80 |0,62 |2,88 Tak

2 |Gniazdo hermet.+PE+N-2 S191B16 (16 0,2 (80 (0,71 |2,88 Tak

3 |Gniazdo hermet.+PE+N-3 S191B16 |16 |0,2 |80 |0,79 |2,88 Tak

4  |Gniazdo hermet.+PE+N-4 S191B16 |16 (0,2 |80 (0,62 |2,88 Tak

5 |Gniazdo hermet.+PE+N-5 S191B16 |16 (0,2 |80 |0,55 |2,88 Tak

6 Gniazdo hermet.+PE+N-6 S191B16 16 0,2 80 0,59 2,88 Tak

7  |Gniazdo hermet.+PE+N-7 S191B16 |16 |0,2 |80 0,61 |2,88 Tak

8 | Wyciag wentylatora— korpus [S191B16 |16 [0,2 |80 |0,79 |2,88 Tak
met.

9 |Spawarka EURO-Master— S191B16 (16 |0,2 |80 (0,83 (2,88 Tak
korpus met.

10 |Sprezarka 3 kW nr.152625-6 —(S193B16 |16 (0,2 (80 (0,88 |2,88 Tak
korpus met.silnika

11 |Maszyna do zdejmowania S193B16 |16 0,2 |80 0,72 12,88 Tak
opon UNI-TROL~ korpus met.

12 | Szlifierka stolowa 400 W/SF- |S191B16 (16 (0,2 |80 0,56 2,88 Tak
200/- korpus met.

13 | Sprezarka 1-faz.— korpus met. |S191B16 (16 |0,2 (80 (0,48 (2,88 Tak
Toaleta

14 | Gniazdo hermet.+PE+N S191B16 (16 |0,2 |80 0,67 |2,88 Tak
Pom.socjalne

15 |Gniazdo hermet.+PE+N-1 S191B16 (16 (0,2 (80 |0,78 |2,88 Tak

16 |Gniazdo hermet.+PE+N-2 S191B16 (16 (0,2 (80 [0,73 |2,88 Tak
Garaz nr.2

17 |Gniazdo hermet.+PE+N-1 S191B16 (16 (0,2 (80 |0,83 |2,88 Tak




18 |Gniazdo hermet.+PE+N-2 S191B16 16 0,2 80 0,97 |2,88 Tak
Pom.magazynowe nr.1

19 |Gniazdo hermet.+PE+N-1 S191B16 |16 (0,2 (80 0,96 (2,88 Tak
Pom.magazynowe nr.2

20 |Gniazdo hermet.+PE+N-1 S191B16 |16 (0,2 (80 0,88 |2,88 Tak
Pom.magazynowe nr.3

21 |Gniazdo hermet.+PE+N-1 S191B16 |16 (0,2 |80 0,79 |2,88 Tak
Pom.magazynowe nr.4

22 |Gniazdo hermet.+PE+N-1 S191B16 |16 (0,2 |80 0,75 |2,88 Tak

Uwagi i wnioski:Instalacja zostata sprawdzona zgodnie z :

-PN-IEC 60363-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.Ochrona

przeciwporazeniowa
-PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Czgs¢ 6

sprawdzanie

-Rozp.Min.Przemystu z 8 pazdziernika 1990r w spr.war.tech.jakim powinny
odpowiadaé urz.elektroenerget. w zakr.ochr.przeciwporazeniowej(Dz.U.nr 81/90

p.473)

a.Wynik ogledzin instalacji jest: pozytywny
b.Zauwazone usterki :-
Orzeczenie:Skutecznos¢ ochrony przez samoczynne wylaczenie zasilania jest spetniona

Badania wykonat:




PROTOKOL NR 8/11/2014

z badania rezystancji izolacji w obwodach instalacji elektrycznej w ukladzie TN-S
i napieciu znamionowym Uo= 400V 1 U=230 V
1. Zleceniodawca:IZBA CELNA W RZEPINIE
2.0biekt:BUDYNEKWARSZTATOWO-GOSPODARCZY PRZY UL.ZACHODNIEJ 1
W RZEPINIE
3.Data badania: 14.11.2014r.
Temp.otoczenia:12 st.C
4Przyrzady pomiarowe:

Lp. |Nazwa przyrzadu Napigcie probiercze w V Typ Nr fabryczny
1 |Miernik rezystancji izolacji 1000 SDIT 300 109290017
5.Tablica z wynikami pomiarow:
Nazwa Zmierzona warto$¢ izolacji Riwym| Riz
Lp.|  badanego 'y, Ty Tyo Trp [roN[L3-N| L1 [L2] L3 | N Spelnia
obwodu 115113 L3 | N PE | PE | PE | PE normy

MQ|MQ| MQ | MQ | MQ | MQ | MQ | MQ|MQ | MQ| MQ | tak- nie

2 3 14 5 6 7 8 9 |10 ] 11 | 12| 13 14

Obwody zasilane z tablicy rozdzielczej gtownej — garaz nr. 1

1 Obw.1-fazowy 550 520 450 0,5 | Tak
zas.gn.hermet-
pom.5,6,7,8,9.

2 Obw.1-fazowy 440 430 410 0,5 | Tak

zas.gn.hermet-
pom.1

3 Obw.1-fazowy 390 360 |455| 0,5 | Tak
zas.gn.hermet-
pom.2,4

4 Obw.1-fazowy 520 510 4951 0,5 | Tak
zas.gn.hermet-
pom.2

5 Obw.3-fazowy [490|515| 540 | 515 | 545 | 570 | 540 |490 475|460 0,5 | Tak
zas.gn.3-faz.

6 Obw.3-fazowy | 520 (455|390 | 475 | 395 | 470 | 475 |395|470|470| 0,5 | Tak
zas.gn.3-
faz./went./

7 Obw.3-fazowy | 570|490| 395 | 415 | 430 | 470 | 365 |540|515|505| 0,5 | Tak
zas.gn.3-faz.1-
pom.1

8 Obw.3-fazowy |475|395| 470 | 380 | 440 | 550 | 425 |430|545|460| 0,5 | Tak
zas.gn.3-faz.2-
pom.1

9 Obw.1-fazowy 405 4401465| 0,5 | Tak
Zas.osw.pom.,6,7,8
,9.




10 | Obw.1-fazowy 365 470 490 0,5 | Tak
zas.o$w.pom.,5

11 Obw.1-fazowy 290 330 320| 0,5 | Tak
zas.osw.pom.1
12 Obw.1-fazowy 370 3551420| 0,5 | Tak
zas.o$w.pom.1,2.4.
13 Obw.3-fazowy 370 355 310 0,5 | Tak

zas.tabl.wentylator

14 | Obw.1-fazowy |445|360| 375|390 | 420 | 410 | 355 | 360|440 [430| 0,5 | Tak
zas.wentylator

15 | Obw.1-fazowy 470 445 430| 0,5 | Tak
zas.o$w.kanat
napraw sam.
6. Uwagi 1 wnioski:ocene stanu badanej instalacji i urzadzen dokonano w oparciu o
obowigzujace akty normatywne:

— PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napigcia.Czgs¢ 6:Sprawdzanie
— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. Z 2002 r.Nr
147 poz.1229 ze zmianami)
— Ustawa”Prawo budowlane” Dz.U. Nr 89 z 1995r poz.384 z pdzniejszymi zmianami.
— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 109, poz.719).
ORZECZENIE:
SPRAWDZONO CIAGLOSC ZYL — CIAGEOSC ZACHOWANA
WYNIKI POMIAROW REZYSTANCIJI IZOLACJI SPELNIAJA OBOWIAZUJACE
WYMAGANIA W ZAKRESIE OBWODOW OBJETYCH POMIAREM.

Badania wykonat:
ZAKLAD ifirl 7ap AT
ELEKIRYC)lic0 1 PoMiAnGw
u ,, / A7 Kamle",sk’
NIF-598-000-19-g4



1. Zleceniodawca:IZBA CELNA W RZEPINIE

PROTOKOL NR 9/11/2014

z badan i pomiar6w eksploatacyjnych uziemien instalacji odgromowe;j

2.0biekt:BUDYNEKWARSZTATOWO-GOSPODARCZY PRZY UL.ZACHODNIEJ 1

W RZEPINIE

3.Data badania: 14.11.2014r.
Temp.otoczenia:12 st.C
4.Pogoda w dniu pomiaru:stoneczna i w dniach poprzednich:przelotne opady

5.Rodzaj gruntu:piasek-glina

6.Stan wilgotnosci gruntu:wilgotny

7.Rodzaj uzioméw: poziomy-otokowy

8.Przyrzady pomiarowe
Lp. | Nazwa przyrzadu Typ Nr fabryczny
1 |Miernik rezystancji uziemien MZC 200 161035/01
9.Tablica z wynikami pomiar6w
numer uziomu lub ocena cigglos¢ przew.
Lp. przewodu uziemiajacego Ruz Kr |Ru=Ka*Ruz|Rdop SiHtRCEnGSol Odp;(;‘:;gviaj::yCh
Q - Q Q Ru<rdop
1 Uziom inst. odgromowej nrl |1,07 2,2 2,35 10 tak tak
2 Uziom inst. odgromowej nr2 |(),81 2.2 1,78 10 tak tak
3 Uziom inst. odgromowej nr3 | (,77 2,2 1,69 10 tak tak
4 Uziom inst. odgromowej nr4 | (0,96 2,2 2,11 10 tak tak
5 Uziom inst. odgromowejnr5 (1,15 2,2 2,53 10 tak tak

10.Szkic rozmieszczenia badanych uziemien i przewodow uziemiajacych przedstawiono

na rys.nr.1
11.Uwagi i wnioski:

a)Wynik ogledzin czesci naziemnej urzadzen jest: pozytywny
b)Wynik sprawdzenia stanu uziomow jest: pozytywny
¢)Wynik sprawdzenia ciagtosci przewoddéw odprowadzajacych jest :pozytywny

d)Zauwazone usterki:

€)Wynik pomiaréw rezystancji uziemienia jest:pozytywny
12.0RZECZENIE:Badane urzadzenie uziemiajace nadaje si¢ do eksploatacji

13.Data nastepnego badania:2019.11

Oznaczenia:

Badania przeprowadzit:

Ruz -rezystancja uziemienia zmierzona Ru -rezystancja uziemienia przeliczona
Kr -wspoélczynnik sezonowych zmian rezystywnosci
Ru -rezystancja uziemienia przeliczona

Kr -wspolczynnik sezonowych zmian rezystywnosci




m.p.

(podpis przewaodnicz
komisji kwalifikacyine). picezed imiennaj

15.12.2009 r. Zielona Gora

omisja Kwalifikacvina Nr 057 dziatajaca zgodnic z przepisami
rozporzadzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spoleczncj
sad stwier-
dzania posiadania kwaliltkacji przez osoby zajmujace si¢ eksploa-
urzadzen, instalacji i sieci (Dz.U. Nr 89, poz. 8§28 i Nr 129,
poz. 1184 oraz z 2005 r. Nr 141, poz. 1189) na podstawie wyniku
cozaminu zlozonego:

wdniu 15.12.2009 r.

i protokolu nr 037/E/662/2609
stwierdza 7¢ : Pan/Pani Roman Karolewski

posiadaiacy/a numer ewidencyjny PESEL : 58091704057
i fegitvmujacy/a si¢ dokumentem tozsamosci : AJD 807113

spelnia wymagania kwalifikacyjne do wykonywania pracy na

stanowisku eksploatacii w zakresic : obshugi, konserwacji,
remontow, montazu, kontroine - pomiarowym,

dia nastgpujacych urzadzen, instalacji 1 sieci

Swiadectwo jest wazne do dnia: 15.12.2014 r.

KOMISJA KWALIFIKACYJINA
Nr 057/123/08/05

przy SIMP- ZORPOT w Zielonej Gorze
ui. Zyty 15 A, 65-046 Zielona Gora

tel. (68) 327 16 83

Z

SWIADECTWO
KWALIFIKACYJINE

Nt 057/E/662/2009

MOWANIA SIE

UPRAWNIAJACE DO ZAJ ,
'RZADZEN,

EKSPLOATACIA URZ
INSTALACII I SIECH
NA STANOWISKU EKSPLOATACII

Grupa 1. Urzgdzenia, instalacje i sieci
elekiroenergetyczne wytwarzajace, przetwarzajgee,
przesylajace i zuzywajace energie clektryezng:

2) urzadzenia, instalacje i sicei elektroenergetyczne o napigciu
nic wyzszymniz § KV

4) zespoly pradotworeze o mocy powyzej 50 kW

7) sieci elektrycznego odwictienia ulicznego

10) aparatura kontrolno-pomiarows oraz urzgdzenia i instalacje
automatyczngj regulacji. sterowania i zabezpieczen urzadzen i
instalacji wymienionych w pkt2.4.7




KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Nr 057/123/08/05

przy SIMP- ZORPOT w Zielonej Gérze
ul. Zyty 15 A, 65-046 Zielona Gora

tel. (68) 327 16 83

nm.p.

Swiadeetwo jest wazne do dnia: 15.12.2014 . S/XWADECWTO
KWALIFIKACYJNE

057/D/661/2009

N

INT

wlifikagyine; UPRAWNIAJACE DO ZAJMOWANIA SIE
s L EKSPLOATACJA URZADZEN,
o INSTALACJI I SIECI
NA STANOWISKU DOZORU

S przewiadniczgeego

15.12.2009 r. Zielona Gora )

(pods
...................... \\\/

xomisji kwalifikacyjngj. picczed imienna)
(data 1 miejsce wystawicniaj

L

Romisja Kwalifikacyjna Nr 057 dzialajaca zeodnic 2 przepisami Grupa 1. Urzgdzenia, instalacje i sieci

fozporzadzenia Ministra Gospodarki. Pracy i Polityki Spolecznej clektroenergetvezne wytwarzajgce przetwarzajace

z dnia 28 kwictnia 2003 r. w sprawie szcz gdlowyeh zasad stwier- Tai B P S ’I kA . ’
dzamia posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujace si¢ cksploa- przesylajaee 1 zuzywajace energie elektryczng:

v urzadzen. instalacii i sieci i () 5 RI%Nr 190 . . T .o
turzadzch. instalacyi i sieci (Dz.U. Nr 89, poz. 828 i Nr 129, 2) urzadzenia. instalacje i sicci clektroenergetyezne o napiceiu

1
poz. 1184 oraz 7 2005 r. Nr 141, poz. 1189) na podstawic wyniku PR i1 kv
cgzaminu zlozonego: N wyzszym n’I/ o )
4) zespoly pradotwaéreze o mocy powyzej 50 kW
wdniv 15.12.2000 ¢ 7) sieci clektryeznego o$wietlenia ulicznego
10) aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urzadzenia i instalacje
i protokolu nr 057/D/661/2009 automatyceznej regulacji, sterowania i zabezpicczen urzadzei i
R instalacji wymienionych w pki2.4.7

stwierdza 7¢© PanPani Roman Karolewski

i

a Min
prawie szezegdlowych 7
sploatacja urzadzed, instals

jacy/a numer ewidencviny PESEL - 58091704057

vasie dokumentem tozsamodei - AJD 807113

wymagania kwalifikacyjne do wykonywania pracy na

¢

wisku dozoru w zakresic - obstugi, konserwacji,
remontéw, montazu, kontrolno - pomiarowym,

woh vizadzen, instalacji i sieci




