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Cztery Deski: szerokos$¢ 4x250mm, grubos¢ g=30mm
mocowane do katownika dwiema srubami d=10mm do
drewna z podktadka nakretka

¢ na podporach systemowych w rozstawie co 2m w izolacji z wetny

Kanaty na zewnatrz prowad

mineralnej gri5cm i ptaszczu z blachy nierdzewnej, przejscia przez strop wodo i gazoszczelne
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v=5400m/h mocowane do katownika dwiema $rubami d=10mm do
drewna z podktadka nakretkg
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Profil L-katownik nieréwnoramienny 80x40mm .

— - n - - Zabudowa drewniana,

g=6mm w rozstawie pomiedzy kolejnymi 3 3 @ ok

profilami ok. L=1,5m. Kazdy profil mocowany do odporna na uderzenia pitkg

$ciany kotkami rozporowymi d=16x100mm.

Poziomy trzech desek drewnianych o szerokosci:

5,=250mm,s,=300mm i s3=250mm, grubos¢

g=30mm mocowane do katownika dwiema $rubami
d=10mm do drewna z podkfadka nakretka

Propozycje zabudowy stanowig koncepcje przygotowang na
potrzeby wstepnej wyceny, doktadne pasowanie elementdw
sktadowych zabudowy nalezy domierzy¢ i dopasowac na
budowie. Wykonczenie -lakierowanie i rodzaj drewna trwaty
i odporny na uderzenie nalezy przedstawi¢ do akceptacji
Inwestorowi i Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.

/Zabudowa kanatdow na sali g
Widok z przodu
Skala 1:100
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