Kosztorys ofertowy

NAZWA INWESTYCJl : Przebudowa drogi gminnej w m. Cwierdzin ]
ADRES INWESTYCJI  : (dz.nr2/1, 3/1, 205, 4, 5 - jedn. ewid. Witkowo - gmina; obrebe ewid. Cwierdzin
INWESTOR : Gmina i Miasto Witkowo

ADRES INWESTORA  :  ul. Gnieznienska 1, 62-230 Witkowo

SPORZADZIt. KALKULACJE
DATA OPRACOWANIA

Stawka roboczogodziny
Poziom cen

NARZUTY

Koszty posrednie [Kp] % R+S

ZYSK [Z] oo % R+S+Kp(R+S)

VAT [V] e % Z(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : zt
Podatek VAT : zt
Ogétem wartos¢ kosztorysowa robét : zt
Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
1 Roboty przygotowawcze
1|KNR 2-01 0119- | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km 1,05
d.1/03 trasa drogi w terenie réwninnym
2|KNR 2-01 0103-|Scinanie drzew pitag mechaniczng ($r. 26-35 cm) wraz z |szt. 1,00
d.1|03 pocieciem i wywiezieniem w miejsce wskazane przez
Zamawiajgcego
3|KNR 2-01 0103-|Scinanie drzew pita mechaniczng ($r. 36-45 cm) wraz z |szt. 2,00
d.1|04 pocieciem i wywiezieniem w miejsce wskazane przez
Zamawiajgcego
4|/KNR 2-01 0103-|Scinanie drzew pita mechaniczng ($r. 46-55 cm) wraz z |szt. 1,00
d.1]05 pocieciem i wywiezieniem w miejsce wskazane przez
Zamawiajgcego
5|KNR 2-01 0103-|Scinanie drzew pitag mechaniczng ($r. 66-75 cm) wraz z |szt. 1,00
d.1|07 pocieciem i wywiezieniem w miejsce wskazane przez
Zamawiajgcego
6|/KNR 2-01 0103-|Scinanie drzew pitg mechaniczng ($rednica powyzej 75 |szt. 1,00
d.1|07 cm) wraz z pocigciem i wywiezieniem w miejsce wska-
zane przez Zamawiajgcego
7|KNR 2-01 0105-|Mechaniczne karczowanie pni ($r. 26-35 cm) wraz z wy- |szt. 1,00
d.1/03 wozem na wysypisko i uporzadkowaniem terenu
8|KNR 2-01 0105-|Mechaniczne karczowanie pni ($r. 36-45 cm) wraz z wy- |szt. 2,00
d.1]04 wozem na wysypisko i uporzgdkowaniem terenu
9|KNR 2-01 0105-|Mechaniczne karczowanie pni ($r. 46-55 cm) wraz z wy- |szt. 1,00
d.1/05 wozem na wysypisko i uporzadkowaniem terenu
10/KNR 2-01 0105-|Mechaniczne karczowanie pni ($r. 66-75 cm) wraz z wy- |szt. 1,00
d.1]07 wozem na wysypisko i uporzgdkowaniem terenu
11|/KNR 2-01 0105-|Mechaniczne karczowanie pni ($r. 100-180 cm) wraz z  |szt. 3,00
d.1/07 wywozem na wysypisko i uporzgdkowaniem terenu
12|KNR 2-01 0108-|Mechaniczne karczowanie gestych krzakéw i podszycia |ha 0,01
d.1/04 wraz z wywozem na wysypisko
2 Roboty ziemne
13|KNR 2-01 0206- | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi |m3 1 454,00
d.2|04 0214-04 0 poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. lll (w tym usuniecie
humusu) z transportem urobku samochodami samowy-
tadowczymi na wysypisko
14|KNR 2-01 0235- |Formowanie i zaggszczanie nasypow o wys. do 3.0 m  |m3 165,00
d.2|02 z.sz. 2.5.2. |spycharkami w gruncie kat. IlI-IV Wskaznik zageszcze-
9907 nia Js = 1.00 (wraz z kosztami zakupu gruntu niewysa-
dzinowego)
3 Roboty rozbiérkowe
15/KNR 2-31 0816- | Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o ér. |m 7,00
d.3/02 50 cm (wraz z odwozem gruzu na wysypisko)
4 Przepusty
16/KNR 2-31 0605- | Przepusty rurowe pod zjazdami - fawa fundamentowa m3 4,00
d.4|01 zwirowa
17|KNR 2-31 0605- | Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PP/PEHD SN8 0  |m 10,00
d.4|06 $r. 40 cm
18/KNR 2-31 0605- | Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur |$ciank. 2,00
d.4|03 0 $r. 40 cm
19|KNR 2-31 0605- | Przepusty rurowe pod zjazdami - fawa fundamentowa  |m3 4,50
d.4|01 zwirowa
20|KNR 2-31 0605- | Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PP/PEHD o $r. 50 |m 9,00
d.4|07 cm
21|KNR 2-31 0605- | Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur |$ciank. 2,00
d.4|04 0 $r. 50 cm
5 Podbudowa
22|KNR 2-31 0103-|Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod |m?2 5 035,00
d.5/04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
23|KNR 2-31 0104-| Warstwy odcinajaca z piasku o wodoprzepuszczalnosci |m?2 5 035,00
d.5|07 powyzej 8 m/dobe - grubos¢ warstwy po zageszczeniu
10 cm
24|KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego me- |m?2 5 035,00
d.5/07 0114-08 chanicznie frakcji 0/31,5 mm - warstwa grubosci po za-
geszczeniu 25 cm
25|KNR 2-31 1004- |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieu-  |m?2 5 035,00
d.5/04 lepszonej
6 Nawierzchnia
26|KNR 2-31 1003- | Skropienie podbudowy z kruszywa emulsjg asfaltowg m2 5 035,00
d.6/01 65% w ilosci 0,8 kg/m2
27|KNR 2-31 0310-|Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- |m2 4 499,00
d.6|01 sowych - warstwa wigzaca asfaltowa - grubos$é po za-
geszczeniu 4 cm AC11W dla KR2
28|KNR 2-31 1004-|Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulep-  |m?2 4 499,00
d.6/06 szonej (bitum)
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
29/KNR 2-31 1003- | Skropienie warstwy wigzgcej emulsja asfaltowg 65% w |m?2 4 499,00
d.6/01 ilosci 0,5 kg/m2
30|KNR 2-31 0310- |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- |m?2 4 392,00
d.6|05 0310-06 sowych - warstwa $cieralna asfaltowa - grubos¢ po za-
geszczeniu 4 cm AC11S dla KR2

7 Pobocza
31|KNR 2-31 1401-|Formowanie pobocza szerokosci 0,75 m z mieszanki m3 158,10
d.7/03 piaszczysto-gliniastej grub. 10 cm

8 Oznakowanie i urzadzenia zabezpieczajace
32|KNR 2-31 0702- | Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 szt. 3,00
d.8/02 mm
33|KNR 2-31 0703- | Przymocowanie tablic znakéw drogowych (A7 - 1 szt.;  |szt. 4,00
d.8|02 A6b - 1 szt.; A6c - 1 szt.; tabliczka T1 "150 m" - 1 szt.)
34|KNR 2-31 0704- |Bariery ochronne stalowe (na przepuscie) w km 0+ m 24,00
d.8|01 626,00

9 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
35 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza szt 1,00
d.9|kalk. wiasna

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogotem wartosé kosztorysowa robot

Stownie:
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