Opis techniczny do projektu
»Przebudowa drogi gminnej w m. Cwierdzin (dz. nr 2/1, 3/1, 205, 4, 5 -
jedn. ewid. Witkowo — gmina; obreb 300310_5.0003 Cwierdzin)”

. Dane ogdlne

Projekt obejmuje przebudowe drogi gminnej w m. Cwierdzin (dziatka nr 2/1, 3/1, 205, 4,

5 — obreb Cwierdzin) na dtugosci 990,46 m.

Zakres opracowania:

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego grub. 4 cm (AC11S) dla KR2

- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego grub. 4 cm (AC11W) dla KR2

- podbudowa z kruszywa tfamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/31,5 mm
grub. 25 cm

- warstwa odcinajgca z piasku o wodoprzepuszczalnosci powyzej 8 m/dobg grub. 10 cm

- wykonanie poboczy gruntowych szer. 0,75 m o spadku 8%

- wykonanie zjazdoéw

- remont przepustu

. Podstawa opracowania

- umowa z Gming i Miastem Witkowo, ul. Gnieznienska 1, 62-230 Witkowo

- mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500

- warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. 2016 poz. 124)

- katalog powtarzalnych elementéw drogowych

- inwentaryzacja w terenie i pomiary uzupetniajagce wykonane sitami wtasnymi

- uzgodnienia i wytyczne Gminy i Miasta Witkowo

Stan istniejacy

Obecnie w miejscu inwestycji (na catym odcinku w pasie drogowym) znajduje si¢ jezdnia
szer. 3,0-3,5 m utwardzona kruszywem.

Woda opadowa sptywa na przylegte tereny zielone.

W pasie drogowym znajduje si¢ nast¢pujace uzbrojenie podziemne:

- sie¢ wodociggowa

- sie¢ gazowa



- sie¢ teletechniczna

4. Podstawowe parametry projektowe:

- droga wewnetrzna

- kategoria ruchu KR2

- predkos¢ projektowa 30 km/godz.

- dopuszczalny nacisk na o$ 80 kN

- dtugos¢ drogi 990,46 m

- szeroko$¢ jezdni 4,0 m — 5,0 m (tuki)

- pochylenie poprzeczne jezdni na odcinkach prostych — daszkowe 2%

- pochylenie na tuku — 2-3%

- pochylenie poboczy gruntowych — 8%

5. Rozwigzania projektowe:

5.1.

5.2

Sytuacja

Przebieg budowanej drogi przedstawiony jest na zatgczniku

,,Projekt zagospodarowania terenu”.

W stosunku do istniejgcego przebiegu dokonano nieznacznej korekty.

Szerokos¢ jezdni 4,0 m plus obustronne pobocza gruntowe szer. 0,75 m (na tukach
szerokos$¢ zwiekszona max. do 5,0 m).

Projektowana jezdnia zostata nawigzana do przyleglej drogi powiatowej oraz
istniejgcego odcinka bitumicznego, drogi gminnej. Na pola wykonane zostang zjazdy

bitumiczne.

Niweleta

Niwelet¢ budowanej drogi nawigzano do wysokosci statych, istniejacych punktéw t;j.
skrzyzowan z istniejagcymi drogami oraz zjazdami na pola. Zostata ona skorygowana
w celu uzyskania ptynniejszego ruchu pojazdow.

Zatomy niwelety wyokraglono tukami kotowymi o promieniach wskazanych na
przekroju podtuznym (R=3000,00 m; R=5000,00 m; R=6500,54 m; ).

Spadki niwelety wynosza — wg kolejnosci wystepowania: 0,31%; 0,32%; 0,37%;
1,04%; 0,37%; 0,30%; 0,45%.



5.3. Przekréj poprzeczny
Przekr6j poprzeczny budowanej drogi:
- szerokos¢ jezdni (warstwa Scieralna) — 4,0 m (do 5,0 m na tukach)
- pochylenie jezdni na prostej — daszkowe 2%
- pochylenie na tuku jednostronne 2-3%

- pobocze gruntowe szer. 0,75 m — pochylenie 8%

5.4. Konstrukcja jezdni
- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S grub. 4 cm dla KR2
- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC11W grub. 4 cm dla KR2
- podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/31,5 mm
grub. 25 cm
- warstwa odcinajgca z piasku o wodoprzepuszczalnosci powyzej 8 m/dobg

grub. 10 cm

5.5. Konstrukcja zjazdow
- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S grub. 4 cm dla KR2
- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC11W grub. 4 cm dla KR2
- podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/31,5 mm
grub. 25 cm
- warstwa odcinajgca z piasku o wodoprzepuszczalnosci powyzej 8 m/dobg

grub. 10 cm

6. Odwodnienie.
Odwodnienie projektowanej drogi odbywac bedzie si¢ na przylegty teren - pobocza
gruntowe (w obrebie pasa drogowego) dzigki odpowiednim spadkom poprzecznym i
podtuznym. Ze wzgledu na wyniesienie niwelety w gore nie ma potrzeby wykonania

dodatkowych rowéw przydroznych. Istniejace przepusty nalezy wyremontowac.

7. Oznakowanie
Przebudowa drogi wigze si¢ ze zmianami w organizacji ruchu. Na drodze wewnegtrznej
ustawiony zostanie znak A-7, natomiast na drodze powiatowej znak A-6¢ oraz A-6b z

tabliczkg T-1 (150 m). Projekt statej organizacji ruchu stanowi oddzielne opracowanie.



8. Zielen
W miejscu przebudowy wystepuje roslinnos¢ ktéra koliduje z przebiegiem drogi.
Zamawiajacy na etapie przebudowy lub przed jej rozpoczeciem, musi dokona¢ niezbedne;j

wycinki drzew.

9. Urzadzenia obce
W miejscu planowanych rob6t wystepuje sie¢ wodociggowa, gazowa i teletechniczna. Ze
wzgledu na niewielkie wykopy ryzyko uszkodzenia tychze sieci jest niewielka. Jednakze
zaleca si¢ przed rozpoczeciem robét ziemnych wykonanie przekopéw prébnych w celu

ustalenia rzeczywistego potozenia sieci podziemnych.

Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na znaki geodezyjne podlegajace ochronie prawnej, w
przypadku uszkodzenia niezwtocznie powiadomi¢ Powiatowy Osrodek Dokumentacji

Geodezyjnej 1 Kartograficzne;.

10. Obszar oddzialywania obiektu
10.1 Przepisy prawa w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru oddzialywania
obiektu:
a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2020 poz. 1333 z p6zn.
zmianami)
b) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich
usytuowanie (Dz. U. 2016 poz. 124 z p6zn. zmianami)
¢) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Wodnej z dnia 30 maja 2000 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie 1 ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735)
d) Ustawa o drogach publicznych (Dz. U. 2020 poz. 470 z p6Zn. zmianami)
e) Ustawa Prawo ochrony §rodowiska (Dz. U. 2001 nr 62 poz. 627 z p6zn. zmianami)
f) Rozporzadzenie Rady Ministréw z 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewziec¢
mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839)
g) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz. U. 2014 poz. 112)
h) Ustawa o odpadach (Dz. U. 2021 poz. 779)

i) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw



11.

jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzania sciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. z 2006 r. Nr 137,
poz. 984)

j) Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z
2014 r., poz. 1446)

k) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. 2003
r. Nr 47, poz. 401)

1) Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji

inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz. U. 2020 poz. 1363)

10.2 Zasieg oddzialywania obiektu

Przebudowa istniejacej drogi wewnetrznej nie bedzie negatywnie wptywac na otaczajacy
ja teren. Wrecz przeciwnie, dzigki zastosowanej technologii zmniejszg si¢ ucigzliwosci
zwigzane z halasem, zapyleniem przylegtego terenu oraz zalewaniem okolicznych
dziatek przez wody opadowe i roztopowe. Projektowana nawierzchnia bitumiczna oraz
odpowiednia geometria drogi spowoduje, ze znikng problemy z kurzem oraz pytami
powstajacymi podczas przemieszczania si¢ pojazdow, a takze zlikwidowane zostang
zastoiska wody, ktére wskutek ruchu pojazdow rozlewaly si¢ na przylegly teren.
Ewentualne oddzialywanie na przylegly teren wystapi podczas prowadzenia robot.
Miegdzy innymi hatas (w dopuszczalnej normie), ruch pojazdéw budowy, itp. wszystko
jednak w godzinach od 6.00 do 18.00. Bedzie to krotki czas, co w ogélnym rozrachunku
w zwigzku z przewidywanymi korzysciami nie ma znaczenia dla otaczajacego terenu.
Podsumowujac, przebudowa drogi wptynie na poprawe stanu srodowiska, zmniejszy
poziom hatasu, zapylenie i emisje¢ spalin.

Zachowane zostaly wszelkie normatywne odlegtosci obiektu budowlanego od granicy
dzialek oraz obiektéw sgsiednich.

Obszar oddziatywania obiektu miesci si¢ w cato$ci na dziatkach na ktérych zostat

zaprojektowany. Ogranicza si¢ tylko i wytacznie do nieruchomosci Inwestora.

Informacja dotyczaca wpisu dzialki lub terenu objetego inwestycja do rejestru
zabytkow, podleganiu ochronie konserwatorskiej lub podleganiu ochronie na
podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Teren objety inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkéw, nie podlega ochronie



konserwatorskiej lub ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego.

10. Wplyw eksploatacji gérniczej na dzialke lub teren zamierzenia budowlanego.

11.

Inwestycja nie bedzie wykonywana w granicach terenu gérniczego.

Uwagi koncowe.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami, wiedzg techniczng oraz
przepisami bezpieczenstwa pracy.

Do robdét nalezy uzy¢ materiaty posiadajace atesty, orzeczenia zgodnos$ci z normg oraz
uzyska¢ zgode Zamawiajacego.

Szczegdétowe warunki wykonania i odbioru rob6t oraz wymagania dla materiatéw

przeznaczonych do robét okreslajg szczegdtowe specyfikacje techniczne.



