Informacja dotyczaca
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ)
,,Przebudowa drogi gminnej w m. Cwierdzin (dz. nr 2/1, 3/1, 205, 4, 5 — jedn. ewid.

Witkowo — gmina; obreb 300310_5.0003 Cwierdzin)”

1. Zakres robét dla calego zamierzenia oraz kolejnos¢ realizacji poszczegélnych

elementow:

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego grub. 4 cm (AC11S) dla KR2

- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego grub. 4 cm (AC11W) dla KR2

- podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/31,5 mm
grub. 25 cm

- warstwa odcinajgca z piasku o wodoprzepuszczalnosci powyzej 8 m/dobg
grub. 10 cm

- wykonanie poboczy gruntowych szer. 0,75 m o spadku 8%

- wykonanie zjazdoéw

- remont przepustu

2. Zagrozenia wystepujace podczas realizacji roboét

- praca sprzetu cigzkiego — koparka, tadowarka, zageszczarka, walce drogowe,
rozktadarka mas bitumicznych

- odbywajacy si¢ ruch pojazdéw samochodowych budowy
- odbywajacy si¢ ruch pojazdéw 0s6b postronnych (mieszkancéw)
Miejsce rob6t nalezy oznakowac zgodnie z obowigzujacymi przepisami zawartymi w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 listopada 2003 w sprawie
szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych i
warunkow ich umieszczenia na drogach (Dz. U. nr 220 poz. 2181) i z opracowanym
projektem organizacji ruchu 1 zabezpieczenia robot na czas przebudowy.
Sprzet do rob6t wyposazony w pulsujgce $wiatla i sygnaty ostrzegawcze.
Osoby zatrudnione na budowie wyposazone w $srodki ochrony indywidualne;j,

szczegblnie w kamizelki o barwie jaskrawe;j.

3. Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji budowy.
- opracowanie instrukcji bezpieczenstwa pracy przy wykonywaniu poszczegolnych

rodzajéw robot



- przeszkolenie pracownikéw na stanowisku pracy i zapoznaniu o wystepujacych
zagrozeniach

- okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia

Zaplecze budowy

Zaplecze budowy wyposazy¢ w urzadzenia i pomieszczenia zapewniajace wlasciwe
warunku pracownikom zatrudnionym na budowie.

Z uwagi na krotki okres realizacji budowy zaplecze winno by¢ zorganizowane z

przewoznych konteneréw oraz przewoznych kabin ustepowych.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonania robét budowlanych w strefie szczeg6lnego
zagrozenia zdrowia.

Nie wystepuja tu szczegdlnie niebezpieczne roboty takie jak: roboty na
wysokosci, roboty w glebokich wykopach, itp. Roboty prowadzi¢ zgodnie z
zasadami BHP.

Szczegdétowy zakres i forme planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia okresla
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 poz. 1126).
Plan bioz powinien zawierac:
a) zagospodarowanie terenu budowy:

- miejsca postojowe na terenie budowy

- strefy niebezpieczne

- sktadowiska materiatéw

- lokalizacja pomieszczen higieniczno — sanitarnych
b) ochrona przeciwpozarowa

¢) nadz6r nad bezpieczenstwem i ochrong zdrowia



