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Koztow, dnia 17 czerwca 2024 roku
Zamawiajacy:
Gmina Kozlow
Koziéw 60, 32-241 Kozlow
tel.: (41) 38 41 067
e-mail: przetargi@kozlow.pl

Wszyscy Wykonawcy

Dot.: postgpowania o udzielenie zamoéwienia pn. Modernizacja kompleksu boisk sportowych
»Orlik” w Kozlowie, numer referencyjny postepowania: Z1G.271.4.2024

WYJASNIENIA TRESCI SWZ

Zamawiajacy — Gmina Koztow, dziatajac na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia
2019 roku Prawo zamoéwien publicznych, publikuje pytania Wykonawcéw przestanych do
Zamawiajacego w dniach 12 i 14 czerwca 2024 roku wraz z udzielonymi odpowiedziami.

[pytania]

1. Pytanienr1:

= tre$¢ pytania:

Zamawiajacy w dokumentacji podal parametry sztucznej trawy na boisko do pitki noznej o bardzo
niskich wymaganiach - zblizone do traw instalowanych na Orlikach w latach 2008-2012, czyli o
bardzo stabej jakos$ci i trwalo$ci. W interesie Zamawiajacego jest okreslenie niektorych parametréw
sztucznej trawy na wyzszym poziomie, aby zagwarantowa¢ dluzszy czas uzytkowania nowego
boiska i jak najlepszy komfort gry:

- dtex - jest to podstawowa jednostka miary dla sztucznej trawy definiujgca trwato$¢ widkna.
Porownujgc trawy od réznych producentow, gdzie zastosowano podobng jako$¢ surowcow - im
wyzszy dtex wtdkna tym mocniejsze wiokno;

- grubo$¢ widkna — warto okresli¢ minimalng warto$¢ ok. 370 mikrondw, aby uzyska¢ wytrzymaty
produkt;

- gesto$¢ nawierzchni, aby unikna¢ otrzymania produktu o niskiej jakosci.

1. Czy Zamawiajacy okresli minimalne parametry ze sztucznej trawy wedlug ponizszego opisu, aby
otrzymac produkt o wysokiej jakosci:

- Typ wtokna: 2 rodzaje witokien w jednym peczku, 100% monofil PE wzmocniony rdzeniem (dwa
rozne kolory wtokien)

- Wysoko$¢ wtokna: min. 60 mm

- Grubos¢ widkna monofilowego: min. 370 i 390 mikronow

- Dtex: min. 16 000 dtex
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- Waga witokna: min. 2 020 gr/m2

- Waga catkowita: min. 3 030 gr/m2

- [los¢ peczkdé6w: min. 9 450 /m2

- llo§¢ wtokien: min. 151 000/m2

- Wytrzymato$¢ na wyrywanie pgczka: min. 66 N

- Przepuszczalnos¢ wody przez trawe min. 1 790 mm/h

- Przepuszczalnos¢ wody przez system min. 1 030 mm/h

- Wytrzymato$¢ taczenia klejonego min. 100 N/100mm

- Spdd trawy poliuretan

- Wypelnienie nawierzchni: piasek kwarcowy oraz granulat EPDM z recyclingu w ilo$ci zgodnej z
badaniem laboratoryjnym FIFA.

Wykonawca powinien potwierdzi¢ spetnienie wymagan Zamawiajacego dotyczacych nawierzchni
syntetycznej 1 dostarczy¢ wraz z oferta nastepujace dokumenty:

a) Raport z badan przeprowadzony przez specjalistyczne laboratorium rekomendowane przez FIFA
(np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd), dotyczacy oferowanego systemu nawierzchni
(trawy syntetycznej i granulatu EPDM z recyklingu), potwierdzajacy zgodno$¢ jej parametrow z
FIFA Quality Programme for Football Turf (edycja 2015) dla poziomu min. Quality oraz
potwierdzajacy posiadanie wszystkich parametréw technicznych nie gorszych od wymaganych
przez Zamawiajacego (dostgpny na www.FIFA.com);

b) Badanie na zgodno§¢ z normg PN-EN 15330-1 w celu potwierdzenia pozostatych parametréw

poza minimalnymi wymaganiami dotyczacy oferowanego systemu nawierzchni z trawy
syntetycznej (trawy syntetycznej i granulatu EPDM z recyklingu);

c¢) Atest PZH na nawierzchni¢ sztuczna trawa 1 granulat EPDM z recyklingu;

d) Karte techniczng potwierdzong przez producenta, zawierajaca szczegdtowa charakterystyke i
parametry techniczne nawierzchni ze sztucznej trawy;

e) Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowang
inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na t¢ nawierzchnig;

f) Posiadanie przez producenta sztucznej trawy statusu min. Licencjobiorcy FIFA (FIFA License);

g) Dokument potwierdzajacy, ze trawa syntetyczna nadaje si¢ do ponownego przetworzenia
(recyklingu) wydany przez niezalezne, akredytowane laboratorium zgodnie z ISO/IEC 17025;

h) Raport z badan potwierdzajacy, ze trawa syntetyczna spelnia wymagania normy EN 71-3
Bezpieczenstwo zabawek — Czes$¢ 3: Migracja okreslonych pierwiastkow wydany przez niezalezne,
akredytowane laboratorium zgodnie z ISO/IEC 17025;

1) Raport z badan potwierdzajacy, Ze trawa syntetyczna zgodnie z Rozporzadzeniem REACH jest
wolna od WWA - wielopierscieniowych weglowodorow aromatycznych (PAH — free) wydany przez
niezalezne, akredytowane laboratorium zgodnie z ISO/IEC 17025;

J) Raport z badan potwierdzajacy, ze trawa syntetyczna jest przyjazna dla srodowiska zgodnie z
normg DIN 18035-7 ,,Boisko sportowe — Cz¢$¢ 7: Systemy murawy syntetycznej” wydany przez
niezalezne, akredytowane laboratorium zgodnie z ISO/IEC 17025;

k) Raport z badan testu Lisport na min. 375.000 cykli dla wtokna oferowanej trawy syntetycznej
przeprowadzony przez niezalezne laboratorium zgodnie z normg EN 15306 ,,Nawierzchnie do
otwartych terenow sportowych — narazenie trawy na oddzialywania” potwierdzajacy, ze widkno


http://www.fifa.com/
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trawy syntetycznej do min. 375.000 cykli nie wykazuje widocznych uszkodzen. Badanie musi by¢
wystawione przez laboratorium niezalezne, akredytowane zgodnie z ISO/IEC 17025.

odpowiedz:

Zamawiajacy dokonuje modyfikacji opisu przedmiotu zamowienia dot. nawierzchni ze sztucznej
trawy, w ten sposob, ze wymaga wykonania nawierzchni ze sztucznej trawy 0 nast¢pujacych
minimalnych parametrach:

Sktad wtokna- polietylen (PE) 100%

Rodzaj i przekrdj wiokna: widkno monofilowe PE (100%) wzmocnione rdzeniem
stabilizujacym

Wysoko$¢ wtokna min. 60mm

Grubos¢ widkna min. 340um

Ciezar wtokna (Dtex) min.14.000

Gestos¢ trawy min. 112.000wtokien/m?2

Ilo$¢ peczkow: min. 9300/m?2

Sita wyrywania pelnego peczka po starzeniu woda min. 66N

Waga wiokna min. 1590g/m2

. Waga calkowita trawy min. 2400g/m2

. Kolor min. 2 odcienie w jednym pgczku

. Przepuszczalnos¢ wody dla trawy: min. 1790mm/h

. Przepuszczalnos¢ wody dla systemu: min. 1030mm/h

. Wypehienie: piasek kwarcowy oraz granulat gumowy EPDM z recyklingu w kolorze czarnym

w 1losci zgodnej z badaniem laboratoryjnym

Rownocze$nie Zamawiajacy zastrzega, ze najpozniej przed wykonaniem nawierzchni ze sztucznej

trawy, Wykonawca przekaze Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace spelnianie przez
nawierzchni¢ wskazanych powyzej parametrow, w szczegolnos$ci:

a.

h® o0

raport z badan dotyczacy oferowanego systemu nawierzchni przeprowadzony przez
specjalistyczne laboratorium potwierdzajacy zgodno$¢ parametrow z FIFA Quality Concept for
Football Turf (edycja 2015) dla poziomu FIFA Quality 1 Quality Pro potwierdzajacy spetnienie
wszystkich parametréw wymaganych w dokumentacji

raport z badan laboratoryjnych przeprowadzony przez specjalistyczne laboratorium dla systemu
sztucznej trawy potwierdzajacy zgodno$¢ z normg PN-EN 15330-1 (lub rownowaznag) oraz
spelnienie wszystkich parametréw okreslonych w dokumentacji

karta techniczna trawy potwierdzona przez jej producenta

karta techniczna granulatu gumowego EPDM z recyklingu

atest PZH lub rownowazny dla oferowanej nawierzchni 1 wypehienia

autoryzacja producenta trawy syntetycznej wystawiona dla wykonawcy na realizowang
inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej na to zadanie

dokument wydany przez niezalezne, akredytowane laboratorium potwierdzajacy, iz oferowana
sztuczna trawa nadaje si¢ do ponownego przetworzenia (recyklingu)
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raport z badan witokna oferowanej trawy syntetycznej na zawarto$¢ wielopierscieniowych
weglowodanow aromatyzowanych(WWA) potwierdzajacy zgodnos$¢ z Rozporzadzeniem (WE)
REACH z 2013 roku lub dalsze.

raport z badan przeprowadzony przez niezalezne i akredytowane laboratorium potwierdzajace,
ze trawa syntetyczna spelnia zalecenia dotyczace ochrony $rodowiska zgodnie z normg DIN
18035-7:2019-12 ,Boisko sportowe — Cze$¢ 7: Systemy murawy syntetycznej” (lub
réwnowazna)

raport z badan testu Lisport na min. 500.000 cykli dla widkna oferowanej trawy syntetyczne;j
przeprowadzony przez niezalezne i akredytowane laboratorium zgodnie z normg EN 15306
,Nawierzchnie do otwartych terenéw sportowych — narazenie trawy na oddzialywania” (lub
rownowazng) potwierdzajacy, ze nawierzchnia po min. 500.000 cykli nie wykazuje powaznych
uszkodzen.

Dopuszcza si¢ badania dla innego modelu trawy wykonanej z doktadnie tego samego rodzaju
wtokna co oferowana nawierzchnia.

2. Pytanie nr 2:

tres¢ pytania:

Zwracam si¢ z prosbg do Zamawiajacego o podanie szczegdtowych informacji /parametrow
nawierzchni boiska.

odpowiedz:

W zakresie nawierzchni ze sztucznej trawy Zamawiajacy odsyta do odpowiedzi na Pytanie nr 1.
W zakresie nawierzchni poliuretanowej, Zamawiajacy podaje minimalne parametry:
1. nawierzchnia wodoprzepuszczalna dwuwarstwowa o grubosci ok. 13mm — warstwa dolna ok.

11mm z granulatu gumowego SBR, warstwa gorna natryskowa ok. 2-3mm z granulatu
gumowego EPDM

2. parametry nawierzchni zgodne z normg PN-EN 14877:2014-02 (lub rownowazng).

3. nawierzchnia zgodna z normg DIN 18035-6:2014 (lub réwnowazna).

Zamawiajacy zatacza tabelaryczne zestawienie parametrow wymaganych wg normy PN-EN
14877:2014-02.

[terminy]
Terminy sktadania i otwarcia ofert pozostaja bez zmian.

Zalgcznik nr 1:

- tabelaryczne ujecie parametrow nawierzchni poliuretanowej



