Przebudowa drogi le$nej w le$nictwie Maziarnia, od km 0+000 do km 3+455.

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. \Podstawa\ Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz \ Razem

Przebudowa drogi lesnej w lesnictwie Maziarnia, od km 0+000 do km 3+455.

1/dok. proj. |[ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.1 Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych.
.1.1/KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w |km
0119-04 terenie pagorkowatym lub podgérskim z wykonaniem inwentaryzacji
z.sz. 2.3.3 |geodezyjnej powykonawczej na aktualnych mapach.

9902

1

0.87 km 0.87

RAZEM 0.87

1.2 Usuniecie drzew lub krzakéw

1.2.1/KNNR 1 Karczowanie pni o $r. 16-25 cm koparkg podsiebierng w gruntach szt.
0104-02 kat.I-ll o normalnej wilgotnosci
112+30 szt. 142.00

RAZEM 142.00

1.2.2/KNNR 1 Karczowanie pni o $r. 26-35 cm koparka podsiebierng w gruntach szt.
0104-03 kat.l-Il o normalnej wilgotnosci
76+25 szt. 101.00

RAZEM 101.00

1.2.3/KNNR 1 Karczowanie pni o $r. 36-45 cm koparkg podsiebierng w gruntach szt.
0104-04 kat.I-ll o normalnej wilgotnosci
91+25 szt. 116.00

RAZEM 116.00

1.2.4/KNNR 1 Karczowanie pni o $r. 46-55 cm koparka podsiebierng w gruntach szt.
0104-05 kat.l-Il o normalnej wilgotnosci
27+15 szt. 42.00

RAZEM 42.00

1.2.5/KNNR 1 Karczowanie pni o $r. 56-65 cm koparkg podsiebierng w gruntach szt.
0104-06 kat.I-ll o normalnej wilgotnosci
5+5 szt. 10.00

RAZEM 10.00

1.2.6/ KNNR 1 Karczowanie pni o $r. 66-75 cm koparka podsiebierng w gruntach szt.
0104-07 kat.l-Il o normalnej wilgotnosci
2+2 szt. 4.00

RAZEM 4.00

1.2.7/KNNR 1 Karczowanie pni o $r. 76-100 cm koparkg podsiebierng w gruntach  |szt.
0104-08 kat.I-ll o normalnej wilgotnosci

1+2 szt. 3.00
RAZEM 3.00
1.2.8/KNNR 1 Mechaniczne karczowanie zagajnikéw gestych powyzej 60% po- ha
0102-01 wierzchni.
0.02 ha 0.02
RAZEM 0.02
1.2.9/KNNR 1 Wywozenie karpiny na odlegtos$¢ do 2 km. mp
0107-02
142*0.3+101*0.6+116*1.1+42*1.7+10*2.3+4*3.1+3*4.2+0.02*80 mp 351.80
RAZEM 351.80
1.3 Zdjecie warstwy humusu.
1.3.1/KNR 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboscido 15cm  |m?2

0126-01 za pomoca spycharek

<rys.5, tab.1; droga> 5893 m2 5893.00
<rys.2, tab.3; zjazdy> 1603 m2 1603.00
<rys.2, tab.4; sktadnice> 681 m2 681.00
RAZEM 8177.00

1.3.2|KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki m3
0206-03 0.60 m3 w gr.kat.I-ll z transportem urobku samochodami samowyta-
dowczymi na odlegtos¢ do 1 km

<nadmiar humusu z poz. powyzej> 8177*0.15 m3 1226.55

RAZEM 1226.55

1.3.3|KNR 2-01 |Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami ggsienicowymi o mo- |m?2
0233-04 cy 74 kW (100 KM) w gruncie kat. I-ll
<Z poz. powyzej>

<rozplantowanie humusu, w-wa o grub. 40 cm> 1226.55/0.40 m2 3066.38

RAZEM 3066.38

2|dok. proj. |ROBOTY ZIEMNE

2.1/KNR 2-01 |Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 74 kW (100 KM) w grun- |m3
0228-04 cie kat. I-1l, poprzecznie na nasyp.
<Tab.2, wykopy, zuzycie na miejscu> 656 m3 656.00
<Tab.3, wykopy, zuzycie na miejscu> 26 m3 26.00

Norma STD Wersja 4.37 Nr seryjny: 12147




Przebudowa drogi le$nej w le$nictwie Maziarnia, od km 0+000 do km 3+455.

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
<Tab.4, wykopy, zuzycie na miejscu> 0 m3 0.00
RAZEM 682.00
2.2/KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki m3
0206-03 0.60 m3 w gr.kat.I-ll z transportem urobku samochodami samowyta-
dowczymi na odlegto$¢ do 1 km.
<Tab.2, 3, 4; poz. j.w.; wykopy z transportem na nasyp.> (823+319+ |m3 596.00
136)-682
RAZEM 596.00
2.3|KNR 2-01 |Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m spycharkami w|m3
0235-01 gruncie kat. I-ll
<Tab.2,3,4> 1123+26 m3 1149.00
RAZEM 1149.00
2.4/KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki m3
0206-03 0.60 m3 w gr.kat.I-ll z transportem urobku samochodami samowyta-
dowczymi na odlegto$¢ do 1 km.
<Tab.2,3,4, z poz. powyzej; transport nadmiaru wykopu na odktad> |m3 129.00
(682+596)-1149
RAZEM 129.00
2.5|KNR 2-01 |Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami ggsienicowymi o mo- |m?2
0233-04 cy 74 KW (100 KM) w gruncie kat. I-ll
<Z poz. powyzej>
<rozplantowanie nadmiaru gruntu z wykopu, w-wa o grub. 30 cm> m2 430.00
129/0.30
RAZEM 430.00
2.6/KNR 2-01 |Plantowanie skarp i dna wykopéw wykonywanych mechaniczniew  |m?2
0506-04 gr.kat.I-1ll
<rys.5> 5184*0.5 m?2 2592.00
RAZEM 2592.00
2.7/KNR 2-01 |Plantowanie skarp i korony nasypéw - kat.gr.I-ll| m2
0506-07
<rys.5>5184*0.5 m2 2592.00
RAZEM 2592.00
3/dok. proj. |ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
3.1/KNR 2-31 |kawa z betonu C12/15 przy przepustach pod umocnienie skarp. m3
0402-04
analogia
<rys.5,6; Tab.5> 0.6 m3 0.60
RAZEM 0.60
3.2|KNR 2-33 |Czesci przelotowe przepustéw drogowych rurowych jednootworo- m
0601-01 wych z HDPE o $r. 60 cm
analogia
<Tab.4>8 m 8.00
RAZEM 8.00
3.3|KNR 2-33 |Czesci przelotowe przepustéw drogowych rurowych jednootworo- m
0601-01 wych z HDPE o $r. 50 cm
analogia
<Tab.4>8 m 8.00
RAZEM 8.00
3.4|KNR 2-31 |Przepusty rurowe pod zjazdami o $r. 40 cm z HDPE - cze$¢ przeloto- |m
0605-06 wa.
analogia
<Tab.3> 32 m 32.00
RAZEM 32.00
4/dok. proj. |PODPUDOWY
4.1/KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy kons- |m?2
0103-04 trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
<rys.2, 3; droga> 3305+873*0.52*2 m2 4212.92
<zjazdy, tab.3> 1603+187*0.52*2 m2 1797.48
<sktadnice, tab.4> 681 m2 681.00
RAZEM 6691.40
4.2|KNR AT-04 |Utozenie geowtékniny separacyjno-wzmacniajgcej o wytrzymatosci  |m2
0101-02 min.20 kN/m.
analogia
<rys.2, 3; droga> (3305+873*0.52*2)*1.1 m?2 4634.21
<zjazdy, tab.3> (1603+187*0.52*2)*1.1 m2 1977.23
<sktadnice, tab.4> 681*1.1 m?2 749.10
RAZEM 7360.54
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4.3|KNR 2-31 |Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem o uziarnieniu 0/ |m?2
0114-05 + |63mm C90/3, o grubosci 20 cm.
KNR 2-31
0114-06
analogia
<rys.2, 3; droga> 3305+873*0.38"2 m?2 3968.48
<zjazdy, tab.3> 1603+187%0.38*2 m2 1745.12
<skfadnice, tab.4> 681 m2 681.00
RAZEM 6394.60
5/dok. proj. [NAWIERZCHNIE
5.1/KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej z kruszywem o uziarnieniu 0/ |m2
0114-07 + |31,5mm C90/3, o grubosci 15 cm.
KNR 2-31
0114-08
analogia
<rys.2, 3; droga> 3305 m2 3305.00
<rys.2, 3; droga pobocza> (3373-2500)*0.5*2 m2 873.00
<zjazdy, tab.3> 1603 m2 1603.00
<skfadnice, tab.4> 681 m2 681.00
RAZEM 6462.00
6/dok. proj. |ROBOTY WYKONCZENIOWE
6.1/KNR 2-01 |Umocnienie skarp i rowoéw brukowcem na podsypce piaskowej gr. 5 |m?2
0516-05 cm, z wypetnieniem spoin zaprawg cem.-piaskowa.
analogia
<rys:i4, 5, 6; Tab.:3,4,5>
<tab.5; Umocnienie skarp przy wlotach i wylotach przepustéw pod m2 2.00
droga> 2
<tab.3; Umocnienie skarp przy wlotach i wylotach przepustéw pod m2 12.00
zjazdami> 12
<tab.5; Umocnienie dna rowéw przy wylotach przepustéw> 3.6 m2 3.60
RAZEM 17.60
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