
Postępowanie nr DZP.240.17.2024 – Dostawy tlenu medycznego wraz z dzierżawą dwóch zbiorników


Załącznik nr 2a do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest :

I. Dzierżawa zbiorników i urządzeń

1. Dostarczenie wraz z montażem dwóch zbiorników  z urządzeniami do dostarczania tlenu medycznego (parownica itp.) na terenach szpitali przy ul. 3 Maja 37-39 oraz Św. Jana 9  
w Gnieźnie na gotowych istniejących płytach żelbetowych (Szpital ul. 3 Maja 37-39 o wym. 3,50x2,50m, szpital ul. Św. Jana 9 płyta fundamentowa o wym. 2,80 x 2,80 m) na koszt 
i ryzyko Wykonawcy.
2. Wydzierżawienie dwóch  zbiorników do ciekłego tlenu medycznego 
o pojemnościach 6 Mg i 6 Mg  z pełnym wyposażeniem, oraz podłączeniem do  wyprowadzonych instalacji tlenowej dla szpitali przy ul. 3-Maja 37-39 i  Św. Jana 9. Maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze 18 bar. Ciśnienie gazu na wylocie 5 bar.

3. Demontaż dwóch zbiorników wraz z urządzeniami do wytwarzania tlenu medycznego po zakończeniu umowy na koszt i ryzyko Wykonawcy.
4. Systematyczna dostawa własnym transportem specjalistycznym (samochody 
o dopuszczalnym ciężarze całkowitym do 10 ton) ciekłego tlenu medycznego do zamontowanych zbiorników szpitali przy ul. 3-Maja 37-39 i Św. Jana 9  w okresie dwóch  lat  od daty zawarcia umowy.

5. Przeszkolenie pracowników w zakresie eksploatacji i obsługi zbiorników z ciekłym tlenem.

UWAGA:
Na dzień podpisania umowy z Dostawcą wyłonionym w drodze postępowania przetargowego szpitale  zasilane są z 2-ch zbiorników z ciekłym tlenem zamontowanych przez dotychczasowego Dostawcę. 

W przypadku wyłonienia nowego Dostawcy wymiana 2-ch szt. zbiorników musi się odbywać bez przerwy w dostawie tlenu do instalacji w szpitalach. Nowy Dostawca musi zapewnić zapasowe źródło dostawy tlenu medycznego na czas montażu zbiorników i urządzeń i demontażu po zakończeniu umowy dla obu szpitali.

Ogólne szacunkowe dobowe zapotrzebowanie tlenu medycznego dla dwóch szpitali wynosi ca 180 m3/dobę gazu.                                                        

Wartość tlenu medycznego będzie regulowana o faktyczne zużycie, potwierdzone przez wyznaczonego pracownika Zamawiającego w oparciu o cenę za 1 kg wyszczególnioną w formularzu asortymentowo-cenowego. 
Dostawca dostarczy własnym transportem i zamontuje zbiorniki przeznaczone  do magazynowania ciekłego tlenu wraz z kompletnym osprzętem oraz podłączy zbiorniki do instalacji tlenowej szpitali.  Koszty dzierżawy Zamawiający regulował będzie 1 raz w miesiącu przez okres trwania umowy. Po zakończeniu umowy Dostawca zobowiązany jest  na własny koszt dokonać  demontażu zbiorników 
w uzgodnieniu  z  Zamawiającym nie później niż w terminie 7 dni od daty zawiadomienia. W kosztach dzierżawy należy uwzględnić również opłaty i badania dozorowe.

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zbiornika o większej pojemności oraz zmianie jego lokalizacji o czym powiadomi Dostawcę dwa miesiące wcześniej.
II.  Dostawa ciekłego tlenu medycznego.

Zamawiana ilość ciekłego tlenu medycznego (lek) w okresie 2-ch lat wynosi –  285 480 kg.  Zamawiana ilość ciekłego tlenu jest wartością szacunkową, sporządzoną w oparciu o poprzednie zużycie.  Dostarczane ilości będą uzależnione od potrzeb Zamawiającego i w przypadku zakupu przez Zamawiającego mniejszej ilości tlenu medycznego niż jak podano, Dostawca nie będzie rościł pretensji co do zakupu całej ilości zawartej w umowie.

a) Wymagania Zamawiającego wobec Dostawcy:

b) Dostawa tlenu ciekłego do zbiorników Zamawiającego zlokalizowanych w obrębie szpitali przy ul. 3 Maja 37-39 i Św. Jana 9 odbywać się będzie według  bieżących potrzeb w ciągu maksymalnie do 3 dni roboczych  od zgłoszenia zapotrzebowania (telefonicznie lub drogą elektroniczną mailem) przez wyznaczoną osobę Zamawiającego,
c) Dostawca zobowiązany jest zabezpieczenia przyłączeń do zaworów zbiorników będących 
w dyspozycji Zamawiającego, celem umożliwienia jego tankowania,

d) Napełniać zbiorniki ciekłym tlenem do maksymalnego stanu przewidzianego w dokumentacji technicznej,

e) Zapewnić zgodność i jakość dostarczanego ciekłego tlenu medycznego z obowiązującymi normami PN-C-84911:1997 i F.P. IV oraz dołączyć do każdej dostawy wyniki badań czystości gazu – świadectwo kontroli jakości, datę ważności produktu oraz inne dokumenty wymagane prawem,

f) Dostawy realizować w dni robocze w godzinach:                                                                                           - od 7-ej do 15-ej dla szpitala przy ul. 3 Maja 37-39,                                                                                                   - od 15-ej do 17-ej dla szpitala przy ul. Św. Jana 9 z uwagi na trudny dojazd.
W przypadkach dostaw o innych porach konieczne jest wcześniejsze uzgodnienie przedstawicielem Zamawiającego terminu dostawy. Podstawą do ewidencji dostaw będą dokumenty dostawy potwierdzone przez upoważnionych pracowników Zamawiającego.
g) Ilość zatankowanej do zbiornika cieczy ( ciekłego tlenu medycznego ) określona będzie na podstawie pomiaru za pomocą przepływomierza umieszczonego przy cysternie Dostawcy  przepływomierze przy cysternach muszą posiadać pozwolenie Głównego Prezesa Urzędu Miar w Warszawie – na tankowanie zbiorników. 

h) W przypadku awarii zbiorników kriogenicznych dostawa tlenu medycznego będzie 
z istniejących butli awaryjnych zamontowanych przy zbiornikach zabezpieczających na okres jednej doby. W przypadku przedłużającej się awarii zbiorników Dostawca zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości dostaw tlenu medycznego do instalacji szpitali  Zamawiającego 
w butlach stalowych lub innych zbiornikach przeznaczonych do magazynowania tlenu medycznego. Realizacja dostaw awaryjnych będzie następować natychmiast po ujawnieniu awarii aż do momentu jej usunięcia.

i)  Za realizację tych dostaw Dostawca wystawi Zamawiającemu odrębną fakturę VAT na podstawie cen jednostkowych tak jak za dostawę tlenu medycznego w  przetargu.          
j) Dostawca uprawniony jest do wykonywania raz w roku w swoim zakresie inwentaryzacji urządzeń dzierżawionych,
Dostawca zobowiązany jest do nieodpłatnego wykonywania usług serwisowych instalacji gazów medycznych obejmujących:

a) przygotowanie oraz (na żądanie Inspektora UDT) obecność podczas rewizji zewnętrznej zbiorników kriogenicznych - 1 raz w roku,

b) sprawdzenie stanu technicznego zbiorników kriogenicznych oraz poprawności działania zaworów bezpieczeństwa i parownicy – 2 razy w roku,

c) przygotowanie (na żądanie Inspektora UDT) oraz wykonywanie pomiarów izolacji próżni zbiorników.
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