PRZEDMIAR
Klasyfikacja rob6t wg Wspodlnego Stownika Zamowien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdéw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i
kolei; wyréwnywanie terenu

NAZWA INWESTYCJI :  Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej w Wydawach
ADRES INWESTYCJI  :  dz. nr591

INWESTOR : Gmina Rawicz

ADRES INWESTORA  : ul. Pitsudskiego 21, 63-900 Rawicz

WYKONAWCA ROBOT : Do wytonienia

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



KO Wydawy.ath

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej w Wydawach
1 Branza drogowa
1.1 D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1.|45100000-8 D-01.01.01a Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych oraz sporzadzenie inwentaryzacji geo-
1 dezyjnej powykonawczej drogi
1/KNNR 1 D-01.01. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w te- |km
d.1./0111-01 01a renie réwninnym.
1.1
0,24 km 0,24
RAZEM 0,24
2|Geodezja |D-01.01. Koszt - obstugi geodezyjnej podczas realizacji inwestycji oraz sporzg- |kpl
d.1.|kalk. wlas- |01a dzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej
1.1|na
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
1.2 D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
1.2.|45110000-1 D-02.01.01 Wykonanie wykopoéw
1
3|KNNR 1 D-02.01.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 1. |m3
d.1./0202-09 20 m3 w gruncie kat. I-1l z transportem urobku na odlegtos¢ 10 km po
2.110208-02 drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami samowytadowczymi
wraz z kosztami utylizacji
378,16 m3 378,16
RAZEM 378,16
1.3 D-04.00.00 PODBUDOWA
1.3./45233000-9 D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podioza
1
4/KNNR 6 D-04.01.01 |Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w m2
d.1./0103-03 gruncie kat. lI-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
3.1
1080,47 m?2 1080,47
RAZEM 1080,47
1.3./45233000-9 D-04.04.02b Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego
2
5|KNNR 6 D-04.04. Analogia - podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzane- |m?2
d.1./0113-06 02b go, uziarnienie 0/31,5 mm o grubosci po zageszczeniu 20 cm
3.2 Krotnos$¢ = 1,3
1080,47 m?2 1080,47
RAZEM 1080,47
1.3./45233000-9 D-04.05.01a Podbudowa i podtoze ulepszone z mieszanki kruszywa zwigzanego hydraulicznie ce-
3 mentem
6/|KNNR 6 D-04.02.02 |Grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym C1,5/2,0 (Rm<4,0MPa) o |m2
d.1./0109-02 grubosci po zageszczeniu 10 cm pielegnowana piaskiem i woda.
3.3|analogia Krotnos$¢ = 0,7
1080,47 m?2 1080,47
RAZEM 1080,47
1.4 D-05.00.00 NAWIERZCHNIA
1.4./45233000-9 D-05.03.23a Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej dla drog i ulic oraz placéw i chodnikow
1
7/KNNR 6 D-05.03. Nawierzchnia z kostki brukowej, betonowej grubosci 8 cm na podsypce |m?2
d.1./0502-03 23a cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
4.1
1005,37 m?2 1005,37
RAZEM 1.005,37
8|KNNR 6 D-05.03. Nawierzchnia z ptyt azurowych typu meba o grubosci 8 cm na podsyp- |m?2
d.1./0502-03 23a ce cementowo-piaskowej z wypetnieniem szczelin zwirem ptukanym 8/
41 16 mm.
75,10 m?2 75,10
RAZEM 75,10
1.5 D-08.00.00 ELEMENTY ULIC
1.5./45233000-9 D-08.01.01b Ustawienie kraweznikow betonowych (wg PN-EN 1340)
1
9|KNR 2-31 |D-08.01. tawa pod krawezniki betonowa C12/15 z oporem m3
d.1.|0402-04 01b
5.1
4,5*(0,3*0,15+0,15*0,15) m3 0,30
RAZEM 0,30
10/KNNR 6 D-08.01. Krawezniki betonowe obnizony o wymiarach 15x30 cm - istniejgcy do  |m
d.1.|/0401-03 01b przetozenia
5.1
4,5 m 4,50
RAZEM 4,50
1.5./45233000-9 D-08.03.01 Obrzeza betonowe
2
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11/KNR 2-31 |D-08.01. tawa pod obrzeza betonowa C12/15 z oporem m3
d.1./0402-04 01b
5.2
484*(0,28*0,15+2*0,1*0,1) m3 30,01
RAZEM 30,01
12|KNNR 6 D-08.03.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm, spoiny wypetnione zaprawg |m
d.1./0404-04 cementowg (Opornik betonowy)
5.2
484 m 484,00
RAZEM 484,00
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KO Wydawy.ath SZCZEGOLOWY KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa Opis jm | Naktad jedn. | Cena jedn. Koszt llosé Wartos¢
jedn. (7 x 8)
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej w Wydawach
1 Branza drogowa
1.1 D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1.|45100000-8 D-01.01.01a Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych oraz sporzadzenie inwentaryzacji geodezyjnej
1 powykonawczej drogi
1/KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych ro- | km 0,24
d.1.|01 botach ziemnych - trasa drég w tere-
1.1 nie réwninnym.
-- Robocizna --
999 r-g 56,000000
-- Materiaty --
3951300 stupki drewniane iglaste $r. 70 mm m3 0,110000
dla drég i watéw
-- Sprzet --
39511 Samochdd dostawczy do 0,9 t (1) m-g 1,500000
Razem pozycja 1 0,24
2|Geodezja Koszt - obstugi geodezyjnej podczas | kpl 1
d.1.|kalk. wtasna realizacji inwestycji oraz sporzadze-
1.1 nia inwentaryzacji geodezyjnej powy-
konawczej
-- Robocizna --
999 r-g 20,000000
-- Sprzet --
11111 Sprzet pomiarowy m-g 10,000000
Razem pozycja 2 1,00

Razem dziat: D-01.01.01a Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych oraz sporzadzenie inwentaryzacji geodezyjnej po-

wykonawczej drogi

Razem dziat: D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.2 D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
1.2.|45110000-1 D-02.01.01 Wykonanie wykopoéw
1
3|KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane kopar- m3 378,16
d.1./09 0208-02 kami podsiebiernymi o poj. tyzki 1.20
21 m3 w gruncie kat. I-ll z transportem
urobku na odlegto$¢ 10 km po dro-
gach o nawierzchni utwardzonej sa-
mochodami samowytadowczymi wraz
z kosztami utylizacji
-- Robocizna --
999 r-g 0,085000
-- Sprzet --
11166 koparka 1.20 m3 m-g 0,024100
39814 samochdd samowytadowczy 15-20t | m-g 0,176700
0,0723+9*0,0116=0,1767=
Razem pozycja 3 378,16
Razem dziat: D-02.01.01 Wykonanie wykopéw
Razem dziat: D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
1.3 D-04.00.00 PODBUDOWA
1.3./45233000-9 D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podioza
1
4/KNNR 6 0103- |Profilowanie i zageszczanie podfoza m2 1 080,47
d.1./03 wykonywane mechanicznie w gruncie
3.1 kat. 1I-1V pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni
-- Robocizna --
999 r-g 0,002200
-- Materiaty --
3930001 Woda z rurociggéw m3 0,004600
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,200000
-- Sprzet --
11612 Roéwniarka samojezdna 74 kW (100 | m-g 0,004100
KM)
12313 walec wibracyjny samojezdny m-g 0,004100
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Lp. Podstawa Opis jm | Naktad jedn. | Cena jedn. Koszt llosé Wartos¢
jedn. (7 x 8)
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
11334 Spycharka gasienicowa 74 kW (100 | m-g 0,004000
KM) (1)
Razem pozycja 4 1 080,47

Razem dziat: D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza

1.3./45233000-9 D-04.04.02b Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego
2
5/KNNR 6 0113- |Analogia - podbudowa zasadniczaz | m2 1 080,47
d.1.|06 mieszanki kruszywa niezwigzanego,
3.2 uziarnienie 0/31,5 mm o grubosci po
zageszczeniu 20 cm
Krotnos¢ = 1,3
-- Robocizna --
999 0,0309*1,3= r-g 0,040170
-- Materiaty --
1600506 mieszanka kruszywa niezwigzanego t 0,413400
0/31,5 mm
0,318*1,3=
3930001 Woda z rurociggéw m3 0,019500
0,015%1,3=
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,200000
-- Sprzet --
11612 Roéwniarka samojezdna 74 kW (100 | m-g 0,005070
KM)
0,0039*1,3=
12111 walec statyczny samojezdny’ m-g 0,045110
0,0347*1,3=
Razem pozycja 5 1 080,47

Razem dziat: D-04.04.02b Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego

1.3./45233000-9 D-04.05.01a Podbudowa i podtoze ulepszone z mieszanki kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem

3
6/KNNR 6 0109- |Grunt stabilizowany spoiwem hydrau- | m?2 1 080,47
d.1./02 licznym C1,5/2,0 (Rm<4,0MPa) o
3.3|analogia grubosci po zageszczeniu 10 cm pie-

legnowana piaskiem i woda.
Krotnos$¢ = 0,7
-- Robocizna --

999 0,304*0,7= r-g 0,212800
-- Materiaty --

2370811 mieszanka stabilizowana cementem m3 0,106610
C1,5/2,0
0,1523*0,7=

2600810 krawedziaki iglaste kl. II' m3 0,000434
0,00062%0,7=

1601803 Piasek do nawierzchni drogowych ta- | m3 0,028840
many'
0,0412*0,7=

3930001 Woda z rurociggéw m3 0,056000
0,08*0,7=

0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,200000
-- Sprzet --

12313 walec wibracyjny samojezdny m-g 0,035280
0,0504*0,7=

Razem pozycja 6 1.080,47

Razem dziat: D-04.05.01a Podbudowa i podtoze ulepszone z mieszanki kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem

Razem dziat: D-04.00.00 PODBUDOWA

1.4 D-05.00.00 NAWIERZCHNIA

1.4.|45233000-9 D-05.03.23a Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej dla drég i ulic oraz placow i chodnikéw

1
7/|KNNR 6 0502- |Nawierzchnia z kostki brukowej, beto-| m?2 1 005,37
d.1./03 nowej grubosci 8 cm na podsypce ce-
4.1 mentowo-piaskowej z wypetnieniem
spoin piaskiem
-- Robocizna --
999 r-g 1,230000
-- Materiaty --

Norma PRO Wersja 4.730 Nr seryjny: 2118 Uzytkownik: Gmina Rawicz




KO Wydawy.ath

SZCZEGOLOWY KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiad jedn. | Cena jedn. Koszt llosé Wartos¢
jedn. (7 x 8)
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
2222120 Kostka brukowa betonowa grubosci 8| m2 1,020000
cm - szara
1601803 Piasek do nawierzchni drogowych ta- | m3 0,081800
many
1700305 Cement portlandzki zwykty "35" b/do- | t 0,011700
datkow
3930001 Woda z rurociggéw m3 0,027000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,200000
-- Sprzet --
45111 wibrator powierzchniowy m-g 0,130000
Razem pozycja 7 1 005,37
8|/KNNR 6 0502- |Nawierzchnia z ptyt azurowych typu m?2 75,10
d.1.|03 meba o grubosci 8 cm na podsypce
41 cementowo-piaskowej z wypetnie-
niem szczelin zwirem ptukanym 8/16
mm.
-- Robocizna --
999 r-g 1,230000
-- Materiaty --
2220611 Ptyta drogowa betonowa azurowa m?2 1,020000
MEBA o grubosci 8 cm
1602513 Zwir ptukany 8/16 mm m3 0,028800
0,36*0,08=0,0288=
1601803 Piasek do nawierzchni drogowych ta- | m3 0,081800
many
1700305 Cement portlandzki zwykty "35" b/do- | t 0,011700
datkow
3930001 Woda z rurociggéw m3 0,027000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,200000
-- Sprzet --
45111 wibrator powierzchniowy m-g 0,130000
Razem pozycja 8 75,10
Razem dziat: D-05.03.23a Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej dla drég i ulic oraz placéw i chodnikéw
Razem dziat: D-05.00.00 NAWIERZCHNIA
1.5 D-08.00.00 ELEMENTY ULIC
1.5./45233000-9 D-08.01.01b Ustawienie kraweznikow betonowych (wg PN-EN 1340)
1
9|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa C12/ | m3 4,5%(0,3*
d.1.|0402-04 15 z oporem 0,15+0,15*
5.1 0,15) = 0,30
-- Robocizna --
999 r-g 9,020000
-- Materiaty --
3930001 Woda z rurociggéw m3 0,470000
0000000 materiaty pomocnicze(od M2+M5) % 0,500000
2370604 Beton zwykly z kruszywa naturalnego | m3 1,040000
C 12/15 (B 15)
2600810 krawedziaki iglaste kl. II' m3 0,040000
Razem pozycja 9 0,30
10|{KNNR 6 0401- |Krawezniki betonowe obnizony o wy- | m 4,5
d.1.|03 miarach 15x30 cm - istniejgcy do
5.1 przetozenia
-- Robocizna --
999 r-g 0,429000
-- Materiaty --
2223041 kraweznik drogowy betonowy 15x30 m 1,020000
cm
1601803 Piasek do nawierzchni drogowych ta- | m3 0,012700
many
1700305 Cement portlandzki zwykty "35" b/do- | t 0,003900
datkow
3930001 Woda z rurociggéw m3 0,004200
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,200000
Razem pozycja 10 4,50

Razem dziat: D-08.01.01b Ustawienie kraweznikéw betonowych (wg PN-EN 1340)
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SZCZEGOLOWY KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa Opis jm | Naktad jedn. | Cena jedn. Koszt llosé Wartos¢
jedn. (7 x 8)
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.5.|45233000-9 D-08.03.01 Obrzeza betonowe
2
11/KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa C12/15 | m3 484*(0,28*
d.1.|0402-04 Z oporem 0,15+2*0,1*
5.2 0,1) = 30,01
-- Robocizna --
999 r-g 9,020000
-- Materiaty --
3930001 Woda z rurociggéw m3 0,470000
0000000 materiaty pomocnicze(od M2+M5) % 0,500000
2370604 Beton zwykly z kruszywa naturalnego | m3 1,040000
C 12/15 (B 15)
2600810 krawedziaki iglaste kl. II' m3 0,040000
Razem pozycja 11 30,01
12|KNNR 6 0404- |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8| m 484
d.1./04 cm, spoiny wypetnione zaprawg ce-
5.2 mentowg (Opornik betonowy)
-- Robocizna --
999 r-g 0,246000
-- Materiaty --
2223541 Obrzeze trawnikowe 75-100x30x8cm m 1,020000
szare
1601803 Piasek do nawierzchni drogowych ta- | m3 0,006000
many
1700305 Cement portlandzki zwykly "35" b/do- | t 0,000100
datkéw
3930001 Woda z rurociggéw m3 0,000400
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,200000
Razem pozycja 12 484,00
Razem dziat: D-08.03.01 Obrzeza betonowe
Razem dziat: D-08.00.00 ELEMENTY ULIC
Razem dziat: Branza drogowa
Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT
Stownie:
-7-
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