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1. Czes¢ ogdlna:

1.1. Inwestycja : Kolorystyka pomieszczen Szkoty Podstawowej nr 3
z oddzialami integracyjnymi
Adres: Mikoléw, ul. Bandurskiego 1

1.2. Inwestor:
Gmina Mikolow

Rynek 16, 43-190 Mikoléw

1.3. Podstawa opracowania i materialy wyjsciowe

Podstawa opracowania jest umowa zawarta pomi¢dzy Inwestorem a Wykonawca projektu.
Materiatami wyjSciowymi dla opracowania projektu sa:

a) Fragmenty dokumentacji archiwalnej udostepnionej przez Zamawiajacego,

b) Inwentaryzacja budowlana wykonana na potrzeby projektu,

c) Inwentaryzacja zdjeciowa,

d) Uzgodniony z Inwestorem zakres prac.

2. Opis techniczny:

2.1.  Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest ustalenie spdjnej, docelowej kolorystyki pomieszczen szkoty z zachowaniem
charakterystycznych elementéw wystroju starej czesci budynku i uwzglednieniem elementow nie
podlegajacym zmianom.

Zakres opracowania obejmuje cze$¢ opisowa i rysunkowa.

2.2. _ Opis stanu istniejacego

Budynek Szkoly Podstawowej nr 3 w Mikotlowie sktada si¢ z 4 segmentéw oddzielonych od siebie
dylatacjami. Najstarsza czes¢ szkoly zostata wzniesiona w latach trzydziestych ubieglego wieku
w stylu modernistycznym. Wiele elementow wystroju wnetrz zostato zachowanych w dobrym stanie
i nadaje si¢ do dalszego uzytkowania. Sg to: klatki schodowe z oryginalnymi balustradami, schody
1 posadzki w korytarzach wykonczone jasnoszarym lastrico, oktadziny S$cienne na klatkach
schodowych 1 w korytarzach z plytek terakotowych w kolorze bragzowym, oraz pasy ozdobne
wykonane z tynku dekoracyjnego w formie glebokiej struktury nakrapianej i karbowanych opasek
wokot drzwi. W czesci klas podlogi wykonczone sa parkietem debowym z podwyzszeniem pod
katedre 1 tablice. W ramach biezacych remontow w kilku klasach zamiast lamperii potoZzono tynk
mozaikowy w kolorze szarozielonym. W nowej cz¢$ci budynku podtoga na korytarzach wykonczona
jest takze jasnoszarym lastrico (na ostatniej kondygnacji w formie plytek). W czgsci klas wymieniono
posadzki na nowa wyktadzing PCV, w czeSci pomieszczen jest parkiet bukowy (rézne rodzaje klepek)
lub stara wyktadzina PCV. Klatka schodowa w nowej cz¢$ci takze wykonczona jest szarym lastriko ze
standardowymi stalowymi balustradami stosowanymi w latach 80 ubiegltego wieku. Lazienki na
wszystkich kondygnacjach sa wyremontowane. Szczeliny dylatacyjne w §cianach i sufitach, oraz czes§¢
obudow rur biegnacych pod sufitem i w pionie, wykonczone sg drewniang boazerig w postaci paneli.
Drzwi do pomieszczen w starej czesci sa w wigkszo$ci oryginalne, drewniane, malowane farbg olejna,
natomiast w nowej czgsci stanowig zbieranine réznych stylow i koloréw. Kolorystyka pomieszczen jest
przypadkowa, niespojna, wynikajaca z biezacych potrzeb i mozliwosci.

Opis stanu technicznego.

Stan techniczny wykonczenia poszczego6lnych pomieszczen w budynku jest zroznicowany. Na parterze
starej czgSci wystepuja zawilgocenia $cian co wskazuje na brak izolacji poziomej I wymaga
generalnego remontu z wymiang podtug i izolacja §cian. Ten zakres prac ujety jest w odrgbnym
opracowaniu pod nazwa: ,,Projekt budowlany modernizacji pomieszczen parteru starej czesci szkoty
wraz z modernizacja wymiennikowni i wymiang tablicy gldwnej oraz opraw o$wietleniowych
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w Szkole Podstawowej nr 3 w Mikotowie”. Drzwi w starej czg¢sci prowadzace do klas, gabinetow sg
bardzo zniszczone, zwlaszcza okucia, zamki i elementy drewniane (wystepuja ubytki wielokrotnie
uzupehniane i obijane blachg). Parkiet debowy w starej czesci szkoly jest juz mocno zuzyty przez 90 lat
uzytkowania i obluzowany. Jedyne pomieszczenia w dobrym stanie to 2 sale biblioteki. Posadzke
w niektorych salach lekcyjnych (w nowej czesci szkoty) stanowi stary, zniszczony parkietem bukowy
w zlym stanie technicznym. W czesci sal na posadzkach znajduje si¢ stara, zniszczona wyktadzina
PCV wymagajaca wymiany, w czg¢sci sal jest juz wymieniona. W cze$ci pomieszczen oprawy
oswietleniowe wymieniono na oswietlenie LED, w pozostalych znajdujg si¢ stare oprawy, nie
spetniajace standardow ekonomicznych 1 ekologicznych, oraz dajace niewystarczajace natgzenie
o$wietlenia.

2.3.  Ogolny opis projektowanych rozwiazan

Niniejsze opracowanie obejmuje kolorystyke wiekszosci pomieszczen w budynku szkoty wraz
Z niektorymi elementami wystroju $cian 1 wytycznymi dotyczacymi wyposazenia. Remont parteru
starej czgéci szkoty (zagadnienia techniczne) ujety jest w odrebnym opracowaniu. Glownym
zalozeniem przyjetym w tym projekcie byto ujednolicenie wystroju catej szkoty i wskazanie pewnych
rozwigzan na przysztos¢, do wykorzystania przy kolejnych remontach i zakupach mebli oraz
wyposazenia. Przyjeto ograniczong kolorystyke obejmujaca komunikacje z jednoczesnym
wyrdznieniem poszczeg6lnych kondygnacji. Glownym kolorem $cian jest kolor jasnoszary, kolorami
uzupelniajagcymi sa kolory dobrane do koloru szafek rozmieszczonych na parterze: zolty,
pomaranczowy, zielony 1 niebieski. Gtéwnym materialem, z ktdrego maja by¢ wykonane elementy
wyposazenia jest sklejka brzozowa wystepujaca w drzwiach przeznaczonych do wymiany, na ostonach
dylatacji, jako gldéwny material gablot i tablic rozwieszonych na korytarzach, siedziskach i1 ostonach
donic. Stosujac takie zalozenia zaprojektowano strefe¢ komunikacyjng parteru jako cze$¢ najbardziej
kolorowa: istniejace szafki ucznidw, kolorowe listwy S$cienne, malowanie grzejnikéw i rurek
centralnego ogrzewania, oraz lampy dekoracyjne. Na pierwszym pi¢trze kolorem dominujagcym jest
kolor zotty wystepujacy na listwach §ciennych i1 grzejnikach. Na drugim pigtrze zastosowano kolor
zielony przetamany drobnymi akcentami zottymi (pionowe rurki centralnego ogrzewania, numeracja
sal), a charakterystycznym kolorem trzeciego pigtra jest kolor niebieski z zottymi akcentami. Zasada ta
obowigzuje takze w starej czgsci szkoty, gdzie oprocz tych elementéw wystepuja zachowane oktadziny
1 dekoracje Scienne. Przyjeto wymiane wszystkich drzwi znajdujacych si¢ na korytarzach i drzwi do
zapleczy przy salach lekcyjnych. Wszystkie drzwi prowadzace z korytarza do pomieszczen majg by¢
osadzane w licu $cian korytarza (od strony klas wneki drzwiowe zostang ostonigte obudowg z plyty
meblowej w kolorze drzwi (brzoza).

Kolorystyke pomieszczen potraktowano bardziej indywidualnie z uwzglgdnieniem elementéw do
zachowania. W klasach zrezygnowano z typowych lamperii malowanych farba olejng i zastosowano
oktadzing z tynku mozaikowego, ktora juz jest zastosowana w kliku klasach starej czes$ci szkoty
1 spelia swoje zadanie. Aby nada¢ klasom indywidualny charakter zaprojektowano trzy $ciany
wylozone do wys. 1,75 m tynkiem mozaikowym, a czwartg $ciang, naprzeciwko $ciany z tablica,
malowang w ostrym, Zzywym kolorze. Ten sam kolor zostanie powtorzony na grzejnikach. W klasach,
w ktorych pozostaje istniejagca posadzka zaprojektowano tynk mozaikowy w kolorze szarym.
Wszystkie nowe wyktadziny (w klasach i wszystkich innych pomieszczeniach) beda w kolorze
jasnoszarym. W klasach, w ktorych posadzka jest wymieniana zaprojektowano kolorowy tynk
mozaikowy typu melanz, a wystepujacy w nim kolor powtorzono jako kolor tylnej $ciany i grzejnikow.
Dopehieniem sg biale $ciany i sufity i elementy z plyty meblowej drewnopodobnej w Kolorze sklejki
brzozowej. Plytki ceramiczne $cienne wystepujace w pokojach nauczycielskich i w sali do zajec¢
artystycznych zaprojektowano jako kwadratowe o wzorze typu ,,patchwork”. W przebudowywanych
tazienkach przy $wietlicy zaprojektowano na posadzce i $cianach ptytki kwadratowe typu monokolor
(bez smug i cieniowania) biale z nieregularnie wystgpujacymi ptytkami w ostrych zywych kolorach:
z60lty, czerwony lub pomaranczowy, niebieski i zielony (przyklady ponizej). W tazience dla dzieci
zaprojektowano systemowe drzwi do toalet w kolorze zottym.
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Zakres wymiany opraw oswietleniowych ujety jest w odregbnym opracowaniu branzowym, w ktorym
uwzgledniono réwniez oswietlenie dekoracyjne w korytarzach na parterze, przedstawione
W niniejszym opracowaniu.
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Koloryétyka tynku moiaikowego

2.4.  Kolorystyka pomieszczen objetych projektem

2.4.1. Piwnica

- posadzki: ptytki gresowe szare wg opisu na rysunku nr A/01,

- sciany — farba emulsyjna w kolorze jasnoszarym (NCS: S 1502-Y),

- sufity — farba emulsyjna w kolorze biatym.

2.4.2. Parter

Wiatrotap przy wejsciu gtéwnym:

- roboty dodatkowe: demontaz okienka z dawnej portierni i zaslepienie otworu ptyta g-K.,
- demontaz obudow z boazerii drewnianej i zabudowa z ptyt g-K,

- malowanie $cian i sufitu farbg emulsyjna w kolorze jasnoszarym (NCS: S 1502-Y),

- malowanie cokotow w kolorze szarym (NCS: S 4502-Y),

- gabloty na puchary i tablice informacyjne wg rys. nr A/14.

Korytarz na parterze czesci nowej:

- posadzka bez zmian,

- demontaz obudéw i oston dylatacji z boazerii drewnianej,

- ostona szczelin dylatacyjnych z ptyty meblowej drewnopodobnej w kolorze brzozy,

- zabudowa rur i przewodow ptytami g-k,

- malowanie $cian i sufitu farbg emulsyjna w kolorze jasnoszarym (NCS: S 1502-Y),

- malowanie cokolow w kolorze ciemnoszarym (NCS: S 4502-Y),

- montaz listew zabezpieczajacych z plyty meblowej naprzemiennie w 4 kolorach (wg rys. nr A/
- malowanie grzejnikow i rurek c.o. w kolorze szarym (NCS: S 4502-Y),

Pomieszczenia biurowe nr 2, 3 i 4:

- wymiana posadzki na wyktadzing PCV w kolorze jasnoszarym z listwami przypodtogowymi z ptyty
meblowej drewnopodobnej - brzoza,

- malowanie $cian farbg emulsyjna w kolorze jasnoszarym (NCS: S 1502-Y),
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- sufit — farba emulsyjna w kolorze biatym,

- malowanie kaloryferow i rurek c.o. w kolorze szarym (NCS: S 4502-Y),

Pomieszczenia biurowe nr 5:

- posadzka bez zmian,

- malowanie $cian farbg emulsyjna w kolorze jasnoszarym (NCS: S 1502-Y),

- sufit — farba emulsyjna w kolorze biatym

- malowanie kaloryferow i rurek c.o. w kolorze szarym (NCS: S 4502-Y).

Sala lekcyjna nr 6:

- posadzka bez zmian, demontaz listew przypodtogowych,

- wykonanie na $cianach (z wyjatkiem $ciany naprzeciwko tablicy) do wys. 1,75 tynku mozaikowego w
kolorze szarym (N122),

- malowanie $cian powyzej tynku mozaikowego i sufitu farbg emulsyjng w kolorze biatym,

- malowanie $ciany naprzeciwko tablicy farbg emulsyjng w kolorze ciemnoczerwonym (NCS: S 2070-
Y90R),

- montaz listew przypodtogowych i listew zabezpieczajacych wzdtuz $cian i wokot wneki drzwiowe;j
z plyty meblowej drewnopodobnej w kolorze brzozy,

- malowanie kaloryferow i rurek c.o. w kolorze ciemnoczerwonym (NCS: S 2070-Y90R).
Pomieszczenie przy sali lekcyjnej nr 6:

- demontaz parkietu wraz z wyréwnaniem warstw podktadowych,

- wymiana posadzki na wykladzing PCV w kolorze jasnoszarym z listwami przypodtogowymi z ptyty
meblowej drewnopodobnej - brzoza,

- malowanie $cian farbg emulsyjna w kolorze jasnoszarym (NCS: S 1502-Y),

- malowanie kaloryferow i rurek c.o. w kolorze szarym (NCS: S 4502-Y).

Sala lekcyjna nr 7:

- posadzka bez zmian, demontaz listew przypodtogowych,

- wykonanie na $cianach (z wyjatkiem $ciany naprzeciwko tablicy) do wys. 1,75 tynku mozaikowego
w kolorze szarym (N122),

- malowanie $cian powyzej tynku mozaikowego i sufitu farba emulsyjna w kolorze biatym,

- malowanie $ciany naprzeciwko tablicy farbg emulsyjna w kolorze granatowym (NCS: S 2065-R90B),
- montaz listew przypodlogowych i listew zabezpieczajacych wzdtuz Scian 1 wokot wneki drzwiowe;j
z ptyty meblowej drewnopodobnej w kolorze brzozy,

- malowanie kaloryferow i rurek c.o. w kolorze granatowym (NCS: S 2065-R90B).

Pomieszczenie przy sali lekcyjnej nr 7:

- wymiana posadzki na wykladzing PCV w kolorze jasnoszarym z listwami przypodtogowymi z ptyty
meblowej drewnopodobnej - brzoza,

- malowanie $cian farbg emulsyjna w kolorze jasnoszarym (NCS: S 1502-Y),

- malowanie kaloryferow i rurek c.o. w kolorze szarym (NCS: S 4502-Y).

Jadalnia:

- prace dodatkowe: demontaz drzwi wewng¢trznych przy wyjsciu na zewnatrz, obrobka wneki
drzwiowej 1 uszczelnienie drzwi zewnetrznych (prog),

- wymiana wyktadziny PCV wraz z renowacja podktadu, nowa wyktadzina w kolorze zottym z
listwami przypodtogowymi z ptyty meblowej drewnopodobne;j - brzoza,

- malowanie lamperii (h=1,75 m) farba olejng matowa w kolorze jasnoszarym (NCS: S 1502-Y),

- malowanie $cian powyzej lamperii i sufitu farbg emulsyjna w kolorze biatym,

- malowanie kaloryferow naprzemiennie w 3 kolorach (NCS: pomaranczowy S 0580-Y60R, niebieski
S1565-B i zielony S 2070-G20Y), i rurek c.o. w kolorze zoitym (NCS: S 0560-Y).

Pomieszczenia kuchni:

- posadzka i oktadzina $cian z ptytek ceramicznych — bez zmian,

- malowanie $cian powyzej kafli i sufitu farba emulsyjng w kolorze biatym.

Klatka schodowa w nowej czgsci szkoty:
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- spoczniki i stopnie bez zmian, na stopnie nalezy naklei¢ listwy antyposlizgowe w kolorze zottym,

- malowanie lamperii (h=1,75 m) farba olejng matowg w kolorze jasnoszarym (NCS: S 1502-Y),

- $ciany powyzej, sufity, biegi schodow od dotu malowane farbg emulsyjng w kolorze jasnoszarym
(NCS: S 1502-Y),

- malowanie cokotéw przy schodach w kolorze ciemnoszarym (NCS: S 4502-Y),

- balustrada schodow: pochwyty pomalowac lakierem bezbarwnym,

- elementy balustrady malowane w kolorze zottym (NCS: S 0560-Y).

Opis dotyczy catej klatki schodowe;.

Wiatrotap przy wyjsciu na podworze:

- malowanie $cian i sufitu farbg emulsyjna w kolorze jasnoszarym (NCS: S 1502-Y),

- malowanie cokotéw w kolorze ciemnoszarym (NCS: S 4502-Y),

Klatka schodowa w starej czg$ci szkoly (centralna):

- Spoczniki 1 stopnie bez zmian, na stopnie nalezy naklei¢ listwy antyposlizgowe w kolorze z6ttym,

- oktadzina ceramiczna $cian oczyszczona wg technologii opisanej w projekcie dotyczacym
przebudowy parteru starej cze$ci budynku szkoty,

- balustrada schodéw: pochwyty oczysci¢ do czystego drewna 1 pomalowac¢ lakierem bezbarwnym,
elementy stalowe balustrad w kolorze zottym (NCS: S 0560-Y), elementy murowane poziome i cokoty
przy schodach malowane w kolorze szarym (NCS: S 4502-Y), tynk strukturalny malowany farbg olejna
matowg w kolorze jasnoszarym (NCS: S 1502-Y),

- elementy stalowe balustrad przy oknach w kolorze zottym (NCS: S 0560-Y),

- Sciany farba emulsyjna w kolorze jasnoszarym (NCS: S 1502-Y).

Opis dotyczy catej klatki schodowe;.

Parter cze$ci starej:

Przebudowa parteru, wymiana podtogi na gruncie, nowe posadzki, drzwi, zabezpieczenie i renowacja
Scian wg odrgbnego opracowania.

Kolorystyka wg rys. nr A/02 i A/16-20:

- posadzka — wyktadzina w kolorze jasnoszarym z listwami przypodtogowymi z ptyty meblowej w
kolorze ciemnoszarym (NCS: S 4502-Y),

- malowanie $cian i sufitu farbg emulsyjna w kolorze jasnoszarym (NCS: S 1502-Y),

- montaz na korytarzu $wietlicy listew zabezpieczajacych z plyty meblowej naprzemiennie w 4
kolorach,

- grzejniki i rurki c.o. malowane w kolorze szarym (NCS: S 4502-Y).

Klatka schodowa przy sali gimnastycznej:

- posadzka bez zmian,

- stopnie schodow ptytki gresowe szare w kolorze zblizonym do posadzki z lastrico (z zastosowaniem
stopni schodowych antypos$lizgowych),

- $ciany farba emulsyjna w kolorze jasnoszarym (NCS: S 1502-Y),

- balustrada schodéw: pochwyty oczysci¢ do czystego drewna i pomalowac¢ lakierem bezbarwnym,
pozostate drewniane elementy balustrady malowane w kolorze jasnoszarym (NCS: S 1502-Y),
wypehienie balustrad w kolorze zottym (NCS: S 1502-Y).

Opis dotyczy calej klatki schodowe;.

2.4.3. 1 pietro

Korytarz na [ pigtrze cze$ci starej:

- posadzka bez zmian,

- oktadzina ceramiczna $Scian bez zmian,

- malowanie $cian powyzej dekoracyjnych pasow i sufitu farbg emulsyjna w kolorze jasnoszarym
(NCS: S 1502-Y),

- pasy ozdobne wykonane z tynku dekoracyjnego w formie glebokiej struktury nakrapianej malowane
farba olejng matowa w kolorze jasnoszarym (NCS: S 1502-Y) i karbowanych opasek wokot drzwi w
kolorze szarym (NCS: S 4502-Y),
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- malowanie kaloryferow i rurek c.o. w kolorze zo6ttym (NCS: S 1502-Y).

Slaska izba regionalna:

- posadzka bez zmian,

- ptytki ceramiczne malowane farbg olejng na kolor biaty,

- malowanie $cian farbg emulsyjng w kolorze jasnoniebieskim z wzorem w kolorze granatowym
naniesionym watkiem,

- sufit — farba emulsyjna w kolorze biatym,

- malowanie kaloryferow i rurek c.o. w kolorze szarym (NCS: S 4502-Y),

- renowacja istniejgcych drzwi od wewnatrz w kolorze biatym, na zewnatrz w kolorze z6ttym (NCS: S
1502-Y).

Szatnia/magazyn (obok izby regionalnej):

- wymiana posadzki na wyktadzing PCV w kolorze jasnoszarym,

- oktadzina ceramiczna $cian oczyszczona wg technologii opisanej w projekcie dotyczacym
przebudowy parteru starej cze$ci budynku szkoty,

- malowanie $cian farbg emulsyjng w kolorze jasnoszarym (NCS: S 1502-Y),

- sufit — farba emulsyjna w kolorze biatym,

- malowanie kaloryferéw i rurek c.o. w kolorze szarym (NCS: S 4502-Y),

- renowacja istniejgcych drzwi od wewnatrz w kolorze biatym, na zewnatrz w kolorze z6ttym (NCS: S
1502-Y).

Biblioteka pomieszczenia nr 11 i 12:

- renowacja parkietu debowego i malowanie lakierem bezbarwnym do wymalowan wewngetrznych,

- malowanie $cian farbg emulsyjna w kolorze jasnoszarym (NCS: S 1502-Y),

- sufit — farba emulsyjna w kolorze biatym,

- malowanie kaloryferéw i rurek c.o. w kolorze szarym (NCS: S 4502-Y).

Sale lekcyjne nr 13, 14, 15 16:

- rozbiorka parkietu wraz z podestem przy tablicy,

- oczyszczenie podtoza, wyrdwnanie podtoza do poziomu posadzki na korytarzu (-0,5 cm) i wykonanie
wylewki samopoziomujacej. (ok. 0,3 cm),

- utozenie wyktadziny PCV w kolorze jasnoszarym,

- tynk mozaikowy bez zmian,

- malowanie $cian powyzej tynku mozaikowego i sufitu farba emulsyjna w kolorze biatym,

- wykonanie listew przypodtogowych z ptyty meblowej w kolorze szarym (NCS: S 4502-Y),

wraz z uzupetnieniem brakujacych fragmentoéw po demontazu podestu,

- montaz listew zabezpieczajacych z plyty meblowej wzdluz $cian 1 wokot wngki drzwiowej z ptyty
meblowej, drewnopodobnej w kolorze brzozy,

- malowanie kaloryferow i rurek c.o. w kolorze szarym (NCS: S 4502-Y).

Korytarz na I pigtrze czg$ci nowej:

- posadzka bez zmian,

- demontaz obudow 1 oston dylacji z boazerii drewnianej,

- ostona szczelin dylatacyjnych z ptyty meblowej drewnopodobnej w kolorze brzozy,

- zabudowa rur i przewodow ptytami g-k,

- malowanie lamperii (h=1,75 m) farba olejng matowa w kolorze jasnoszarym (NCS: S 1502-Y),

- Sciany powyzej lamperii i sufity malowane farba emulsyjna w kolorze jasnoszarym (NCS: S 1502-Y),
- malowanie cokotow w kolorze szarym (NCS: S 4502-Y),

- montaz listew zabezpieczajacych z plyty meblowej w kolorze zottym (NCS: S 1502-Y),

- malowanie kaloryferow i rurek c.o. w kolorze zottym (NCS: S 1502-Y).

Pokéj nauczycielski:

- demontaz parkietu bukowego wraz z wyréwnaniem warstw podktadowych,

- oczyszczenie podloza, wyréwnanie podtoza do poziomu posadzki na korytarzu (-0,5 cm) i wykonanie
wylewki samopoziomujacej. (ok. 0,3 cm),
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- montaz wyktadziny PCV w kolorze jasnoszarym z listwami przypodtogowymi z ptyty meblowe;j
drewnopodobnej - brzoza,

- malowanie $cian farbg emulsyjna w kolorze jasnoszarym (NCS: S 1502-Y),

- malowanie kaloryferow i rurek c.o. w kolorze szarym (NCS: S 4502-Y).

Aneks kuchenny przy pokoju nauczycielskim:

- demontaz parkietu bukowego wraz z wyrdéwnaniem warstw podktadowych,

- oczyszczenie podloza, wyréwnanie podtoza do poziomu posadzki na korytarzu (-0,5 cm) i wykonanie
wylewki samopoziomujacej. (ok. 0,3 cm),

- montaz wyktadziny PCV w kolorze jasnoszarym z listwami przypodtogowymi z ptyty meblowe;j
drewnopodobnej - brzoza,

- licowanie $ciany nad blatem kuchennym i wokot umywalki — ptytki wielobarwne (patchwork),

- malowanie $cian farbg emulsyjng w kolorze jasnoszarym (NCS: S 1502-Y),

- malowanie kaloryferéw i rurek c.o. w kolorze szarym (NCS: S 4502-Y).

Sala lekcyjna nr 19:

- posadzka bez zmian, demontaz listew przypodtogowych,

- wykonanie na $cianach (z wyjatkiem $Sciany naprzeciwko tablicy) do wys. 1,75 m tynku
mozaikowego w kolorze szarym (N122),

- malowanie $ciany naprzeciwko tablicy farbg emulsyjna w kolorze zielonym (NCS: S 2060-G70Y),
- malowanie $cian powyzej i sufitu farbag emulsyjng w kolorze biatym,

- wykonanie listew przypodtogowych, oraz listew zabezpieczajacych wzdluz $cian i wokot wnek
drzwiowych z ptyty meblowej drewnopodobnej w kolorze brzozy,

- malowanie kaloryferow i rurek c.o. w kolorze zielonym (NCS: S 2060-G70Y),

Pomieszczenie przy sali lekcyjnej nr 19:

- wymiana posadzki na wykladzing PCV w kolorze jasnoszarym z listwami przypodtogowymi z ptyty
meblowej drewnopodobnej - brzoza,

- malowanie $cian farbg emulsyjna w kolorze jasnoszarym (NCS: S 1502-Y),

- malowanie kaloryferéw i rurek c.o. w kolorze szarym (NCS: S 4502-Y).

Sala lekcyjna nr 20:

- posadzka bez zmian, demontaz listew przypodtogowych,

- wykonanie na $cianach (z wyjatkiem Sciany naprzeciwko tablicy) do wys. 1,75 m tynku
mozaikowego w kolorze szarym (N122),

- malowanie $ciany naprzeciwko tablicy farbg emulsyjna w kolorze fioletowym (NCS: S 3055-R50B),
- malowanie $cian powyzej 1 sufitu farbg emulsyjna w kolorze biatym,

- wykonanie listew przypodtogowych, oraz listew zabezpieczajacych wzdtuz $cian i wokot wnek
drzwiowych z ptyty meblowej drewnopodobnej w kolorze brzozy,

- malowanie kaloryferow i rurek c.o. w kolorze fioletowym (NCS: S 3055-R50B),

Pomieszczenie przy sali lekcyjnej nr 20:

- wymiana posadzki na wyktadzing PCV w kolorze jasnoszarym z listwami przypodtogowymi z plyty
meblowej drewnopodobnej - brzoza,

- malowanie $cian farbg emulsyjna w kolorze jasnoszarym (NCS: S 1502-Y),

- malowanie kaloryferow i rurek c.o. w kolorze szarym (NCS: S 4502-Y).

Sala lekcyjna nr 21:

- wymiana posadzki na wykladzing PCV w kolorze jasnoszarym,

- wykonanie na $cianach (z wyjatkiem $ciany naprzeciwko tablicy) do wys. 1,75 m tynku
mozaikowego w kolorze z6ttym melanz (N107),

- malowanie $ciany naprzeciwko tablicy farba emulsyjna w kolorze zottym (NCS: S 1060-Y),

- malowanie $cian powyzej 1 sufitu farbg emulsyjna w kolorze biatym,

- wykonanie listew przypodtogowych, oraz listew zabezpieczajacych wzdtuz $cian i wokot wnek
drzwiowych z ptyty meblowej drewnopodobnej w kolorze brzozy,

- malowanie kaloryferow i rurek c.o. w kolorze zo6ttym (NCS: S 1060-Y),
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Pomieszczenie przy sali lekcyjnej nr 21.:

- demontaz parkietu bukowego,

- oczyszczenie i wyrownanie podtoza do poziomu posadzki na korytarzu (-0,5 cm) i wykonanie
wylewki samopoziomujacej. (ok. 0,3 cm),

- wymiana posadzki na wyktadzing PCV w kolorze jasnoszarym z listwami przypodtogowymi z ptyty
meblowej drewnopodobnej - brzoza,

- malowanie $cian farbg emulsyjna w kolorze jasnoszarym (NCS: S 1502-Y),

- malowanie kaloryferow i rurek c.o. w kolorze szarym (NCS: S 4502-Y).

Sala lekcyjna nr 23 (pracownia artystyczna:

- posadzka bez zmian (naprawa odspojonych fragmentow), demontaz listew przypodtogowych,

- demontaz umywalki na czas remontu i skucie ptytek ceramicznych na $cianie wokot umywalki,

- licowanie $ciany przy umywalce (od drzwi za umywalke - ok. 3 m, na wys. 1,75 m) ptytkami
sciennymi, kwadratowymi (wzor patchwork),

- wykonanie na $cianach (z wyjatkiem $ciany naprzeciwko tablicy) do wys. 1,75 m tynku
mozaikowego w kolorze szarym (N122),

- malowanie $ciany naprzeciwko tablicy farbg emulsyjng w kolorze zottym (NCS: S 1060-Y),

- malowanie $cian powyzej tynku mozaikowego i sufitu farbg emulsyjng w kolorze biatym,

- wykonanie listew przypodtogowych listew zabezpieczajacych wzdtuz §cian i wokot wnegk
drzwiowych z ptyty meblowej drewnopodobnej w kolorze brzozy,

- malowanie kaloryferow i rurek c.o. w kolorze zottym (NCS: S 1060-Y),

Pomieszczenie przy sali lekcyjnej nr 23:

- posadzka bez zmian,

- malowanie $cian farbg emulsyjna w kolorze jasnoszarym (NCS: S 1502-Y),

- malowanie kaloryferéw i rurek c.o. w kolorze szarym (NCS: S 4502-Y).

Sala lekcyjna nr 24:

- posadzka bez zmian, demontaz listew przypodtogowych,

- wykonanie na $cianach (z wyjatkiem $ciany naprzeciwko tablicy) do wys. 1,75 m tynku
mozaikowego w kolorze szarym (N122),

- malowanie $ciany naprzeciwko tablicy farbg emulsyjnga w kolorze pomaranczowym (NCS: S 0570-
Y50R),

- malowanie $cian powyzej tynku mozaikowego 1 sufitu farba emulsyjna w kolorze bialym,

- wykonanie listew przypodtogowych listew zabezpieczajacych wzdtuz $cian i wokot wngk
drzwiowych z ptyty meblowej drewnopodobnej w kolorze brzozy,

- malowanie kaloryferéw i rurek c.o. w kolorze pomaranczowym (NCS: S 0570- Y50R).
Pomieszczenie przy sali lekcyjnej nr 24:

- demontaz parkietu bukowego,

- oczyszczenie oraz wyrownanie podtoza do poziomu posadzki na korytarzu (-0,5 cm) i wykonanie
wylewki samopoziomujacej. (ok. 0,3 cm),

- wymiana posadzki na wykladzing PCV w kolorze jasnoszarym z listwami przypodtogowymi z ptyty
meblowej drewnopodobnej - brzoza,

- malowanie $cian farbg emulsyjna w kolorze jasnoszarym (NCS: S 1502-Y),

- malowanie kaloryferow i rurek c.o. w kolorze szarym (NCS: S 4502-Y).

Sala lekcyjna nr 24a:

- demontaz parkietu bukowego,

- oczyszczenie oraz wyrownanie podtoza do poziomu posadzki na korytarzu (-0,5 cm) i wykonanie
wylewki samopoziomujacej. (ok. 0,3 cm),

- likwidacja 2 par drzwi, zamknigcie otworéw ptytami g-k,

- obudowa rury kanalizacyjnej ptytami g-k,

- wymiana posadzki na wyktadzing PCV w kolorze jasnoszarym,
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- wykonanie na $cianach (z wyjatkiem $ciany naprzeciwko tablicy) do wys. 1,75 m tynku
mozaikowego w kolorze niebieskim melanz (N119),

- malowanie $ciany naprzeciwko tablicy farbg emulsyjng w kolorze granatowym (NCS: S 2065-R90B).
- malowanie $cian powyzej 1 sufitu farbg emulsyjng w kolorze biatym,

- wykonanie listew przypodtogowych oraz listew zabezpieczajacych wzdhuz $cian 1 wokot wnek
drzwiowych z ptyty meblowej drewnopodobnej w kolorze brzozy,

- malowanie kaloryferow i rurek c.o. w kolorze granatowym (NCS: S 2065-R90B).

2.4.4. 11 pietro

Korytarz na II pigtrze czgsci starej:

- posadzka bez zmian,

- okladzina ceramiczna $Scian bez zmian,

- malowanie $cian powyzej dekoracyjnych paséw i sufitu farbg emulsyjna w kolorze jasnoszarym
(NCS: S 1502-Y),

- malowanie kaloryferow w kolorze niebieskim (NCS: S 1502-Y) i pionowych rurek c.0. w kolorze
z6ttym (NCS: S 1060-Y),

- pasy ozdobne wykonane z tynku dekoracyjnego w formie glebokiej struktury nakrapianej malowane
farba olejng matowa w kolorze jasnoszarym (NCS: S 1502-Y) i karbowanych opasek wokot drzwi w
kolorze szarym (NCS: S 4502-Y).

Sale lekcyjne nr 30, 31, 32 i 33:

- rozbiorka parkietu wraz z podestem przy tablicy,

- oczyszczenie podtoza, wyrdwnanie podtoza do poziomu posadzki na korytarzu (-0,5 cm) i wykonanie
wylewki samopoziomujacej. (ok. 0,3 cm),

- utozenie wykladziny PCV w kolorze jasnoszarym,

- tynk mozaikowy bez zmian,

- malowanie $cian powyzej tynku mozaikowego 1 sufitu farba emulsyjna w kolorze bialym,

- wykonanie listew przypodtogowych z ptyty meblowej w kolorze szarym (NCS: S 4502-Y),

wraz z uzupetnieniem brakujacych fragmentoéw po demontazu podestu,

- montaz listew zabezpieczajacych z plyty meblowej wzdhuz $cian 1 wokot wneki drzwiowej z ptyty
meblowej, drewnopodobnej w kolorze brzozy,

- malowanie kaloryferéw i rurek c.o. w kolorze szarym (NCS: S 4502-Y).

Szatnia pom. nr 34:

- wymiana posadzki na wykladzing PCV w kolorze jasnoszarym z listwami przypodtogowymi z ptyty
meblowej drewnopodobnej - brzoza,

- malowanie $cian farbg emulsyjna w kolorze jasnoszarym (NCS: S 1502-Y),

- malowanie kaloryferéw i rurek c.o. w kolorze szarym (NCS: S 4502-Y).

Korytarz na Il pigtrze czgsci nowej:

- posadzka bez zmian,

- demontaz obudow i oston dylacji z boazerii drewnianej,

- ostona szczelin dylatacyjnych z ptyty meblowej drewnopodobnej w kolorze brzozy,

- zabudowa rur i przewodow ptytami g-k,

- malowanie lamperii (h=1,75 m) farba olejng matowa w kolorze jasnoszarym (NCS: S 1502-Y),

- Sciany powyzej lamperii i sufity malowane farba emulsyjna w kolorze jasnoszarym (NCS: S 1502-Y),
- malowanie cokotow w kolorze szarym (NCS: S 4502-Y),

- malowanie kaloryferow w kolorze niebieskim (NCS: S 1502-Y) i pionowych rurek c.o. w kolorze
zottym (NCS: S 1060-Y).

- montaz listew zabezpieczajacych z plyty meblowej w kolorze niebieskim (NCS: S 1502-Y).

Sala lekcyjna nr 36 (geograficzna):

- posadzka bez zmian, demontaz listew przypodtogowych,

- wykonanie na $cianach (z wyjatkiem $ciany naprzeciwko tablicy) do wys. 1,75 m tynku
mozaikowego w kolorze szarym (N122),
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- malowanie $ciany naprzeciwko tablicy farbg emulsyjng w kolorze pomaranczowym (NCS: S 0570-
Y50R),

- malowanie $cian powyzej tynku mozaikowego i sufitu farbg emulsyjng w kolorze biatym,

- wykonanie listew przypodtogowych oraz listew zabezpieczajacych wzdtuz $cian 1 wokot wnek
drzwiowych z ptyty meblowej drewnopodobnej w kolorze brzozy,

- malowanie kaloryferow i rurek c.o. w kolorze pomaranczowym (NCS: S 0570- Y50R).
Pomieszczenie przy sali lekcyjnej nr 36:

- wymiana posadzki na wyktadzing PCV w kolorze jasnoszarym z listwami przypodtogowymi z ptyty
meblowej drewnopodobnej - brzoza,

- malowanie $cian farbg emulsyjna w kolorze jasnoszarym (NCS: S 1502-Y),

- malowanie kaloryferow i rurek c.o. w kolorze szarym (NCS: S 4502-Y).

Sala lekcyjna nr 37 (biologiczna):

- wymiana posadzki na wyktadzing PCV w kolorze jasnoszarym z listwami przypodtogowymi z ptyty
meblowej drewnopodobnej - brzoza,

- wykonanie na $cianach (z wyjatkiem $ciany naprzeciwko tablicy) do wys. 1,75 m tynku
mozaikowego w kolorze zielonym melanz (N121),

- malowanie $ciany naprzeciwko tablicy farbg emulsyjng w kolorze zielonym (NCS: S 3060-G30Y),

- malowanie $cian powyzej i sufitu farbg emulsyjng w kolorze biatym,

- wykonanie listew przypodtogowych, oraz listew zabezpieczajacych wzdluz $cian i wokot wnek
drzwiowych z ptyty meblowej drewnopodobnej w kolorze brzozy,

- malowanie kaloryferow i rurek c.o. w kolorze zielonym (NCS: S 3060-G30Y).

Pomieszczenie przy sali lekcyjnej nr 37:

- wymiana posadzki na wykladzing PCV w kolorze jasnoszarym z listwami przypodtogowymi z ptyty
meblowej drewnopodobnej - brzoza,

- malowanie $cian farbg emulsyjna w kolorze jasnoszarym (NCS: S 1502-Y),

- malowanie kaloryferéw i rurek c.o. w kolorze szarym (NCS: S 4502-Y).

Sala lekcyjna nr 38:

- rozbidrka parkietu,

- oczyszczenie i wyrdOwnanie podtoza do poziomu posadzki na korytarzu (-0,5 cm) i wykonanie
wylewki samopoziomujacej. (ok. 0,3 cm),

- utozenie wykladziny PCV w kolorze jasnoszarym,

- wykonanie na $cianach (z wyjatkiem $ciany naprzeciwko tablicy) do wys. 1,75 m tynku
mozaikowego w kolorze fioletowym melanz (N120),

- malowanie $ciany naprzeciwko tablicy farba emulsyjna w kolorze fioletowym (NCS: S 3055-R50B),
- malowanie $cian powyzej 1 sufitu farbg emulsyjna w kolorze biatym,

- wykonanie listew przypodtogowych, oraz listew zabezpieczajacych wzdtuz Scian 1 wokot wnek
drzwiowych z ptyty meblowej drewnopodobnej w kolorze brzozy,

- malowanie kaloryferow i rurek c.o. w kolorze fioletowym (NCS: S 3055-R50B),

Pomieszczenie przy sali lekcyjnej nr 38:

- wymiana posadzki na wykladzing PCV w kolorze jasnoszarym z listwami przypodtogowymi z ptyty
meblowej drewnopodobnej - brzoza,

- malowanie $cian farbg emulsyjna w kolorze jasnoszarym (NCS: S 1502-Y),

- malowanie kaloryferow i rurek c.o. w kolorze szarym (NCS: S 4502-Y).

Sala lekcyjna nr 39:

- wymiana posadzki na wyktadzing PCV w kolorze jasnoszarym,

- wykonanie na $cianach (z wyjatkiem $ciany naprzeciwko tablicy) do wys. 1,75 m tynku
mozaikowego w kolorze niebieskim melanz (N119),

- malowanie $ciany naprzeciwko tablicy farbg emulsyjng w kolorze granatowym (NCS: S 2065-R90B),
- malowanie $cian powyzej i sufitu farbg emulsyjna w kolorze biatym,
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- wykonanie listew przypodtogowych, oraz listew zabezpieczajacych wzdtuz $cian 1 wokot wnek
drzwiowych z ptyty meblowej drewnopodobnej w kolorze brzozy,

- malowanie kaloryferow i rurek c.o. w kolorze granatowym (NCS: S 2065-R90B),

Pomieszczenie przy sali lekcyjnej nr 39:

- wymiana posadzki na wyktadzing PCV w kolorze jasnoszarym z listwami przypodtogowymi z ptyty
meblowej drewnopodobnej - brzoza,

- malowanie $cian farbg emulsyjna w kolorze jasnoszarym (NCS: S 1502-Y),

- malowanie kaloryferow i rurek c.o. w kolorze szarym (NCS: S 4502-Y).

Sala lekcyjna nr 41:

- posadzka bez zmian, demontaz listew przypodtogowych,

- wykonanie na $cianach (z wyjatkiem $ciany naprzeciwko tablicy) do wys. 1,75 m tynku
mozaikowego w kolorze szarym (N122),

- malowanie $ciany naprzeciwko tablicy farbg emulsyjng w kolorze pomaranczowym (NCS: S 0570-
Y50R),

- malowanie $cian powyzej tynku mozaikowego 1 sufitu farbg emulsyjng w kolorze biatym,

- wykonanie listew przypodtogowych listew zabezpieczajacych wzdtuz $cian i wokot wnek
drzwiowych z plyty meblowej drewnopodobnej w kolorze brzozy,

- malowanie kaloryferow i rurek c.o. w kolorze pomaranczowym (NCS: S 0570-Y50R),
Pomieszczenie przy sali lekcyjnej nr 41:

- posadzka bez zmian,

- malowanie $cian farbg emulsyjna w kolorze jasnoszarym (NCS: S 1502-Y),

- malowanie kaloryferéw i rurek c.o. w kolorze szarym (NCS: S 4502-Y).

Sala lekcyjna nr 41a:

- posadzka bez zmian, demontaz listew przypodtogowych,

- wykonanie na $cianach do wys. 1,75 m tynku mozaikowego w kolorze szarym (N122),

- malowanie $cian powyzej tynku mozaikowego 1 sufitu farba emulsyjna w kolorze bialym,

- wykonanie listew przypodtogowych i listew zabezpieczajacych wzdhuz $cian z ptyty meblowe;j
drewnopodobnej w kolorze brzozy,

- malowanie kaloryferow w kolorze niebieskim (NCS: S 1502-Y) i pionowych rurek c.o. w kolorze
z6ttym (NCS: S 1060-Y).

Sala lekcyjna nr 42:

- posadzka bez zmian, demontaz listew przypodtogowych,

- wykonanie na §cianach (z wyjatkiem $ciany naprzeciwko tablicy) do wys. 1,75 m tynku
mozaikowego w kolorze szarym (N122),

- malowanie $ciany naprzeciwko tablicy farbg emulsyjna w kolorze zielonym (NCS: S 3060-G30Y),
- malowanie $cian powyzej tynku mozaikowego 1 sufitu farba emulsyjna w kolorze bialym,

- wykonanie listew przypodtogowych listew zabezpieczajacych wzdtuz $cian i wokoét wnek
drzwiowych z ptyty meblowej drewnopodobnej w kolorze brzozy,

- malowanie kaloryferow i rurek c.o. w kolorze zielonym (NCS: S 3060-G30Y).

Pomieszczenie przy sali lekcyjnej nr 42:

- posadzka bez zmian,

- malowanie $cian farbg emulsyjna w kolorze jasnoszarym (NCS: S 1502-Y),

- malowanie kaloryferow i rurek c.o. w kolorze szarym (NCS: S 4502-Y).

Sala lekcyjna nr 42a:

- demontaz parkietu bukowego,

- 0Czyszczenie oraz wyrownanie podtoza do poziomu posadzki na korytarzu (-0,5 cm) i wykonanie
wylewki samopoziomujacej. (ok. 0,3 cm),

- likwidacja 2 par drzwi, zamknigcie otworéw ptytami g-k,

- obudowa rury kanalizacyjnej ptytami g-k,

- wymiana posadzki na wyktadzing PCV w kolorze jasnoszarym,
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- wykonanie na $cianach (z wyjatkiem $ciany naprzeciwko tablicy) do wys. 1,75 m tynku
mozaikowego w kolorze zo6tty melanz (N107),

- malowanie $ciany naprzeciwko tablicy farbg emulsyjng w kolorze z6ttym (NCS: S 1060-Y),

- malowanie $cian powyzej i sufitu farbg emulsyjng w kolorze biatym,

- wykonanie listew przypodtogowych oraz listew zabezpieczajacych wzdtuz $cian 1 wokot wnek
drzwiowych z ptyty meblowej drewnopodobnej w kolorze brzozy,

- malowanie kaloryferow i rurek c.o. w kolorze zottym (NCS: S 1060-Y).

2.4.5. III pietro

Korytarz na Il pietrze cze$ci starej:

- posadzka bez zmian,

- okladzina ceramiczna $Scian bez zmian,

- malowanie $cian powyzej dekoracyjnych paséw i sufitu farbg emulsyjna w kolorze jasnoszarym
(NCS: S 1502-Y),

- malowanie kaloryferow w kolorze zielonym (S 2070-G20Y) i pionowych rurek c.o. w kolorze zottym
(NCS: S 1060-Y),

- pasy ozdobne wykonane z tynku dekoracyjnego w formie glebokiej struktury nakrapianej malowane
farba olejng matowa w kolorze jasnoszarym (NCS: S 1502-Y) i karbowanych opasek wokot drzwi w
kolorze szarym (NCS: S 4502-Y).

Sala lekcyjna nr 43:

- rozbiorka magazynku wydzielonego z sali,

- demontaz istniejacej wyktadziny,

- oczyszczenie podtoza, wyrdwnanie podtoza do poziomu posadzki na korytarzu (-0,5 cm) i wykonanie
wylewki samopoziomujacej. (ok. 0,3 cm),

- utozenie wykladziny PCV w kolorze jasnoszarym,

- wykonanie na $cianach (z wyjatkiem $ciany naprzeciwko tablicy) do wys. 1,75 m tynku
mozaikowego w kolorze z6tty melanz (N107),

- malowanie $ciany naprzeciwko tablicy farbg emulsyjna w kolorze pomaranczowym (NCS: S 0570-
Y50R),

- malowanie $cian powyzej tynku mozaikowego 1 sufitu farba emulsyjna w kolorze bialym,

- montaz listew przypodlogowych oraz zabezpieczajacych z ptyty meblowej wzdluz $cian 1 wokot
wneki drzwiowej z plyty meblowej, drewnopodobnej w kolorze brzozy,

- malowanie kaloryferoéw i rurek c.o. w kolorze pomaranczowym (NCS: S 0570-Y50R).

Sala lekcyjna nr 45:

- likwidacja drzwi do Sali nr 44, zamknigcie otworu ptytami g-k,

- demontaz starej wyktadziny wraz z wylewka,

- oczyszczenie podloza, wykonanie nowej wylewki cementowej do poziomu posadzki na korytarzu (-
0,5 cm) i wykonanie wylewki samopoziomujacej. (ok. 0,3 cm),

- wykonanie na $cianach (z wyjatkiem $ciany naprzeciwko tablicy) do wys. 1,75 m tynku
mozaikowego w kolorze zielony melanz (N121),

- montaz wyktadziny PCV w kolorze jasnoszarym,,

- malowanie $ciany naprzeciwko tablicy farba emulsyjng w kolorze zielonym (NCS: S 3060-G30Y),
- malowanie $cian powyzej tynku mozaikowego 1 sufitu farba emulsyjna w kolorze bialtym,

- montaz listew przypodlogowych oraz zabezpieczajacych z ptyty meblowej wzdtuz $cian 1 wokot
wneki drzwiowej z plyty meblowej, drewnopodobnej w kolorze brzozy,

- malowanie kaloryferow i rurek c.o. w kolorze zielonym (NCS: S 3060-G30Y).

Pomieszczenie przy sali lekcyjnej nr 45:

- wymiana posadzki na wykladzing PCV w kolorze jasnoszarym z listwami przypodtogowymi z ptyty
meblowej drewnopodobnej - brzoza,

- malowanie $cian farbg emulsyjna w kolorze jasnoszarym (NCS: S 1502-Y),

- malowanie kaloryferow i rurek c.o. w kolorze szarym (NCS: S 4502-Y).
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Korytarz na III pietrze czgsci nowej:

- posadzka bez zmian,

- demontaz obudow i oston dylatacji z boazerii drewniane;,

- ostona szczelin dylatacyjnych z ptyty meblowej drewnopodobnej w kolorze brzozy,

- zabudowa rur i przewodow plytami g-K,

- malowanie lamperii (h=1,75 m) farbg olejng matowg w kolorze jasnoszarym (NCS: S 1502-Y),

- $ciany powyzej lamperii i sufity malowane farbg emulsyjna w kolorze jasnoszarym (NCS: S 1502-Y),
- malowanie cokotéw w kolorze szarym (NCS: S 4502-Y),

- malowanie kaloryferow w kolorze zielonym (S 2070-G20Y) i pionowych rurek c.o. w kolorze zoitym
(NCS: S 1060-Y).

- montaz listew zabezpieczajgcych z pltyty meblowej w kolorze zielonym (S 2070-G20Y).

Sala lekcyjna nr 46:

- demontaz starej wyktadziny wraz z wylewka,

- oczyszczenie podtoza, wykonanie nowej wylewki cementowej do poziomu posadzki na korytarzu (-
0,5 cm) 1 wykonanie wylewki samopoziomujacej. (ok. 0,3 cm),

- wykonanie na $cianach (z wyjatkiem Sciany naprzeciwko tablicy) do wys. 1,75 m tynku
mozaikowego w kolorze bordowy melanz (N120),

- montaz wykladziny PCV w kolorze jasnoszarym,,

- malowanie $ciany naprzeciwko tablicy farbg emulsyjng w kolorze ciemnoczerwonym (NCS: S 2070-
Y90R),

- malowanie $cian powyzej tynku mozaikowego 1 sufitu farbg emulsyjng w kolorze biatym,

- montaz listew przypodlogowych oraz zabezpieczajacych z plyty meblowej wzdhuz §cian 1 wokot
wneki drzwiowej z ptyty meblowej, drewnopodobnej w kolorze brzozy,

- malowanie kaloryferow i rurek c.0. w kolorze ciemnoczerwonym (NCS: S 2070-Y90R),
Pomieszczenie przy sali lekcyjnej nr 46:

- wymiana posadzki na wykladzing PCV w kolorze jasnoszarym z listwami przypodtogowymi z ptyty
meblowej drewnopodobnej - brzoza,

- malowanie $cian farbg emulsyjna w kolorze jasnoszarym (NCS: S 1502-Y),

- malowanie kaloryferéw i rurek c.o. w kolorze szarym (NCS: S 4502-Y).

Sala lekcyjna nr 47:

- demontaz starej wyktadziny wraz z wylewka,

- oczyszczenie podtoza, wykonanie nowej wylewki cementowej do poziomu posadzki na korytarzu (-
0,5 cm) 1 wykonanie wylewki samopoziomujace;j. (ok. 0,3 cm),

- wykonanie na $cianach (z wyjatkiem $ciany naprzeciwko tablicy) do wys. 1,75 m tynku
mozaikowego w kolorze szarym (N122),

- malowanie $ciany naprzeciwko tablicy farba emulsyjnga w kolorze pomaranczowym (NCS: S 0570-
Y50R),

- malowanie $cian powyzej tynku mozaikowego 1 sufitu farbg emulsyjna w kolorze bialtym,

- wykonanie listew przypodtogowych oraz listew zabezpieczajacych wzdtuz $cian i wokot wnek
drzwiowych z ptyty meblowej drewnopodobnej w kolorze brzozy,

- malowanie kaloryferow i rurek c.o. w kolorze pomaranczowym (NCS: S 0570- Y50R).
Pomieszczenie przy sali lekcyjnej nr 47:

- wymiana posadzki na wykladzing PCV w kolorze jasnoszarym z listwami przypodtogowymi z ptyty
meblowej drewnopodobnej - brzoza,

- malowanie $cian farbg emulsyjna w kolorze jasnoszarym (NCS: S 1502-Y),

- malowanie kaloryferow i rurek c.o. w kolorze szarym (NCS: S 4502-Y),

- montaz kolorowych wieszaczkow na §cianie naprzeciwko okna,

Sala lekcyjna nr 48):

- demontaz parkietu bukowego,
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- oczyszczenie oraz wyrownanie podtoza do poziomu posadzki na korytarzu (-0,5 cm) i wykonanie
wylewki samopoziomujacej. (ok. 0,3 cm),

- wykonanie na $cianach (z wyjatkiem $ciany naprzeciwko tablicy) do wys. 1,75 m tynku
mozaikowego w kolorze niebieskim melanz (N103),

- malowanie $ciany naprzeciwko tablicy farbg emulsyjng w kolorze granatowym (NCS: S 2065-R90B),
- malowanie $cian powyzej i sufitu farbg emulsyjng w kolorze biatym,

- wykonanie listew przypodtogowych, oraz listew zabezpieczajacych wzdhuz $cian 1 wokot wnek
drzwiowych z ptyty meblowej drewnopodobnej w kolorze brzozy,

- malowanie kaloryferow i rurek c.o. w kolorze granatowym (NCS: S 2065-R90B).

Pomieszczenie przy sali lekcyjnej nr 48:

- wymiana posadzki na wyktadzing PCV w kolorze jasnoszarym z listwami przypodtogowymi z ptyty
meblowej drewnopodobnej - brzoza,

- malowanie $cian farbg emulsyjna w kolorze jasnoszarym (NCS: S 1502-Y),

- malowanie kaloryferéw i rurek c.o. w kolorze szarym (NCS: S 4502-Y).

Sala lekcyjna nr 49:

- rozbiorka parkietu wraz z wylewka cementows,

- wykonanie nowej wylewki oraz wyréwnanie podtoza do poziomu posadzki na korytarzu (-0,5 cm) i
wykonanie wylewki samopoziomujacej. (ok. 0,3 cm),

- utozenie wykladziny PCV w kolorze jasnoszarym,

- wykonanie na $cianach (z wyjatkiem $ciany naprzeciwko tablicy) do wys. 1,75 m tynku
mozaikowego w kolorze fioletowym melanz (N120),

- malowanie $ciany naprzeciwko tablicy farbg emulsyjng w kolorze fioletowym (NCS: S 3055-R50B),
- malowanie $cian powyzej i sufitu farbg emulsyjng w kolorze biatym,

- wykonanie listew przypodtogowych, oraz listew zabezpieczajacych wzdluz $cian i wokot wnek
drzwiowych z ptyty meblowej drewnopodobnej w kolorze brzozy,

- malowanie kaloryferow i rurek c.o. w kolorze fioletowym (NCS: S 3055-R50B),

Pomieszczenie przy sali lekcyjnej nr 49:

- wymiana posadzki na wykladzing PCV w kolorze jasnoszarym z listwami przypodtogowymi z ptyty
meblowej drewnopodobnej - brzoza,

- malowanie $cian farbg emulsyjna w kolorze jasnoszarym (NCS: S 1502-Y),

- malowanie kaloryferéw i rurek c.o. w kolorze szarym (NCS: S 4502-Y),

- montaz kolorowych wieszaczkow na §cianie naprzeciwko okna.

Sala lekcyjna nr 51:

- posadzka bez zmian, demontaz listew przypodtogowych,

- wykonanie na $cianach (z wyjatkiem $ciany naprzeciwko tablicy) do wys. 1,75 m tynku
mozaikowego w kolorze szarym (N122),

- malowanie $ciany naprzeciwko tablicy farba emulsyjna w kolorze granatowym (NCS: S 2065-R90B),
- malowanie $cian powyzej 1 sufitu farbg emulsyjna w kolorze biatym,

- wykonanie listew przypodtogowych, oraz listew zabezpieczajacych wzdluz $cian i wokot wnek
drzwiowych z ptyty meblowej drewnopodobnej w kolorze brzozy,

- malowanie kaloryferow i rurek c.o. w kolorze granatowym (NCS: S 2065-R90B),

Pomieszczenie przy sali lekcyjnej nr 51:

- rozbidrka parkietu wraz z wylewka cementowa,

- wykonanie nowej wylewki oraz wyréwnanie podtoza do poziomu posadzki na korytarzu (-0,5 cm) i
wykonanie wylewki samopoziomujacej. (ok. 0,3 cm),

- utozenie wykladziny PCV w kolorze jasnoszarym wraz z listwami przypodtogowymi z ptyty
meblowej drewnopodobnej w kolorze brzozy,

- malowanie $cian farbg emulsyjna w kolorze jasnoszarym (NCS: S 1502-Y),

- malowanie kaloryferow i rurek c.o. w kolorze szarym (NCS: S 4502-Y).

Sala lekcyjna nr 52:
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- demontaz starej wyktadziny wraz z wylewka,

- oczyszczenie podtoza, wykonanie nowej wylewki cementowej do poziomu posadzki na korytarzu (-
0,5 cm) 1 wykonanie wylewki samopoziomujacej. (ok. 0,3 cm),

- wykonanie na $cianach (z wyjatkiem $ciany naprzeciwko tablicy) do wys. 1,75 m tynku
mozaikowego w kolorze zottym (N107),

- malowanie $ciany naprzeciwko tablicy farbg emulsyjng w kolorze zottym (NCS: S 1060-Y),

- malowanie $cian powyzej tynku mozaikowego i sufitu farbg emulsyjng w kolorze biatym,

- wykonanie listew przypodtogowych oraz listew zabezpieczajacych wzdtuz Scian i wokot wnek
drzwiowych z ptyty meblowej drewnopodobnej w kolorze brzozy,

- malowanie kaloryferow i rurek c.o. w kolorze zottym (NCS: S 1060-Y).

Pomieszczenie przy sali lekcyjnej nr 52:

- rozbiodrka parkietu wraz z wylewka cementowa,

- wykonanie nowej wylewki oraz wyréwnanie podtoza do poziomu posadzki na korytarzu (-0,5 cm) i
wykonanie wylewki samopoziomujacej. (ok. 0,3 cm),

- utozenie wykladziny PCV w kolorze jasnoszarym wraz z listwami przypodtogowymi z ptyty
meblowej drewnopodobnej w kolorze brzozy,

- malowanie $cian farbg emulsyjna w kolorze jasnoszarym (NCS: S 1502-Y),

- malowanie kaloryferéw i rurek c.o. w kolorze szarym (NCS: S 4502-Y).

Sala lekcyjna nr 53:

- demontaz starej wyktadziny wraz z wylewka,

- oczyszczenie podtoza, wykonanie nowej wylewki cementowej do poziomu posadzki na korytarzu (-
0,5 cm) 1 wykonanie wylewki samopoziomujacej. (ok. 0,3 cm),

- likwidacja 2 par drzwi wraz z kratami, zamknigcie otworéw ptytami g-K,

- obudowa 2 rur kanalizacyjnych ptytami g-k,

- Wymiana posadzki na wykladzing PCV w kolorze jasnoszarym,

- wykonanie na $cianach (z wyjatkiem $ciany naprzeciwko tablicy) do wys. 1,75 m tynku
mozaikowego w kolorze zielony melanz (N121),

- malowanie $ciany naprzeciwko tablicy farbg emulsyjna w kolorze zielonym (NCS: S 3060-G30Y).
- malowanie $cian powyzej 1 sufitu farbg emulsyjna w kolorze biatym,

- wykonanie listew przypodtogowych oraz listew zabezpieczajacych wzdtuz $cian i wokot wnek
drzwiowych z ptyty meblowej drewnopodobnej w kolorze brzozy,

- malowanie kaloryferow i rurek c.o. w kolorze zielonym (NCS: S 3060-G30Y).

Opracowala:

mgr inZ. arch. Jolanta Krawczyk
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