
UWAGA!
1. Projektowany kabel elektroenergetyczny nN oświetlenia ulicy prowadzić na całej długości

w rurze ochronnej np. DVR50.

2. Na przejazdach pod drogami kabel ułożyć w rurze grubościennej np SRS 75/ DVK75.

3. W pobliżu istniejącego uzbrojenia terenu wykopy poprzedzić przekopem kontrolnym, a

prace prowadzić ręcznie pod nadzorem

4. W przypadku stwierdzenia uzbrojenia terenu lub kolizji z obiektami nie wykazanymi na

mapie przerwać prace i uzgodnić kolizję z właściwymi służbami technicznymi.

5. Przestrzegać zapisów zawartych w uzgodnieniach i wytycznych.

1x rura Ø 50 lub
1x rura Ø 75

piasek

ziemia

folia oznacznikowa
niebieska

1 - kabel YAKXS 4x35
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2 - bednarka FeZn 25x4

- projektowany słup aluminiowy, anodowany posadowiony na

fundamencie prefabrykowanym

- projektowana oprawa oświetleniowa ze źródłem światła

LED mocy, centr. redukcja mocy, IP66, kl.II, IK09, 10kV

1/L1

LEGENDA

- projektowany kabel ziemny YAKXS 4x35 0,6/1kV w

rurze DVR50 + bednarka FeZn 25x4 ułożona we

wspólnym wykopie

- projektowana rura osłonowa grubościenna Ø75

np.: SRS75

6A
IZK

- nr projektowanego słupa oświetleniowego / nr fazy zasilającej

- proj. wkładka bezpiecznikowa montowana w złączu IZK

33 m

29 m

- długość kabla

- długość wykopu

- proj. uziemienie- sonda uziomowa FeZn M18 L=6m

YDY 3x2,5mm

YAKXS 4x35mm2

Złącze słupowe typu np. IZK

z wkładką bezpiecznikową 6A

"Szczegół "

0,6m

7,0m

rura 50

0,5m

proj. słup

aluminiowy  na

fundamencie

prefabrykowanym

proj. oprawa z źródłem

światła LED IP66, IK09,

ochrona 10kV, 45,5W

+ wysiegnik L=1,0m, 5°

YAKXS 4x35

nr. słupa

2,5m
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ist. ZK nr 107748

SOU
proj. szafa

SOU
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Ru<10Ω
FeZn M18 L=6m

Ru<10Ω
FeZn M18 L=6m

Ru<10Ω
FeZn M18 L=6m

Ru<10Ω
FeZn M18 L=6m

Ru<10Ω
FeZn M18 L=6m

13/L1

12/L3

11/L2

10/L1

2/L2

1/L1

3/L3

4/L1

5/L2

6/L3

7/L1

8/L2

9/L3

43 m
38 m

42 m
37 m

37 m
32 m

83 m
78 m

37 m
32 m

22 m
17 m

54 m
49 m

67 m
62 m

48 m
43 m

40 m
35 m

40 m
35 m

43 m
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42 m
37 m

PROJEKTOW
ANA SIEĆ KABLOW

A OŚW
IETLENIA ULICY 

YAKXS 4x35mm2 + FeZn 25x4      L= 598 m


