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OPIS TECHNICZNY— BRANZA ELEKTRYCZNA

PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie Inwestora

Obowigzujgce normy i przepisy w zakresie opracowania.

Wytyczne techniczne wydane przez dffMiasta Bieru

Inwentaryzacja wtasna w terenie

Geodezyjne podktady mapowe

Umowy z widcicielami gruntow i zargcg drogi

Warunki Techniczne wydane przez Tauron Dystrybucja

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowegdreau i formy
projektu budowlanego (Dz.U. 2018 poz. 1935)

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polgkilgjia 3 padziernika 2018 r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks tgposvania
administracyjnego

PN-IEC 60364-4-41 Ochrona dla zapewnienia bezpigstmea. Ochrona
przeciwporaeniowa.

PN-IEC 60364-4-443 Ochrona dla zapewnienia bezpiestaea. Ochrona przed
przepeciami.

Ochrona przed przegiami atmosferycznymi lutyézeniowymi.

PN-IEC 60364-5-51 Dobor i mortavyposaenia elektrycznego. Postanowienia ogolne.
PN-IEC 60364-5-54 Dobor i montavyposaenia elektrycznego. Uziemienia i przewody
ochronne.

Norma SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjrie kablowe. Projektowanie i
budowa.

PN-E-05100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrArejektowanie i budowa.
PN-EN 13201:2016 - @vietlenie drog (5 agci)

Obowigzujgce normy i przepisy i katalogi dotygze budowy urzdzen
elektroenergetycznych oraz ochrony przeciwpengowe).

DANE INFORMACYJNE DOTYCZ ACE INWESTYCJI

Zgodnie z Rozpormmzeniem Rady Ministrow z dnia 24.09.2002r, projektowana
inwestycja nie jest zaliczana do inwestycji mogch znaczco oddzialtywé na
srodowisko, nie stwarza zagrenia dla higieny i zdrowia xytkownikOw oraz nie
kwalifikuje si¢ do inwestycji, dla ktorych mie by¢ wymagane spogrizenie raportu o
oddziatywaniu n@rodowisko,

Zgodnie z RozporgdzeniemMinistra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r w sprawie ustalenia geotechniczwahunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz. U. Z 27.04.2012 r. poz. 463), dmmtowa inwestycja jest
zaliczana do 1 kategorii geotechniczne;.

Przedmiotowe dziatki nieagsnv obszarze na ktorym wygtuje zagraenie powodziowe,
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Zgodnie z Ustawz dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyr (Dz. U. z 2018 r. poz.
142) - Realizacji inwestycji na obszarze Natura 2000, @lzana Inwestycja nie znajduje
sie w obszarze Natura 2000,

W dokumentaciji projektowej zostaty uwzghione wszystkie warunki i ustalenia

z uchwaty Rady Gminy i Miasta Biatw sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest budowa sielektroenergetycznej 0,4kVswietlenia
drogowego przy drodze gminnej (ul. Szlaku Solnego) w Bierutnwestorem jest Gmina
Bierun.

ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie swym zakresem obejmuje:

. lini¢ kablowg oswietlenia drogowego,

. oprawy éwietlenia drogowego typu LED,

. szat oswietlenia ulicznego ,SOU”,

. stupy wraz z wysignikami oraz fundamentami,
. instalacg przeciwporaeniows,

DANE ENERGETYCZNE

Zasilanie zaprojektowano nowy punkt zasilania S oswietlenia ulicy
Napiecie zasilanie 400/230 V

Moc maksymalna pro SOU= 7kW

Pomiary energi projektowany - zicze ZK2a-1Fw opracowaniu przez Tauron),

System ochron szybkie wyhczenie

Rodzaj proj. linii gw. Projektowana kablowa

Typ linii oswietleniowe]  kablowa YAKXS 4x35 0,6/1kV (caly zakres opracowania
Dtugas¢ linii o$w.: 315m

Typ stupdw 6w. Aluminiowe, wysokdaci 7,0m o kolorystycRAL-CO (naturalny)
llos¢ proj. stupdv 13szt.

Typ oprav oprawy zzrodiemswiatta LEC24, 600m/4, 45,5W, 1K08, IP66.

STAN PROJEKTOWANY

Zgodnie z wytycznymi Inwestora, zaprojektowangwetlenie ulicy Szlaku Solne( na
stupach aluminiowych o wysokoi 7,0m typu np. SAL-7 z wysgnikiem diugdci 1,0m, kgcie
nachylenia 5st (caké anodowana na kolor RO-neutralny). Do wygiikow zabudowéa oprawy
oswietlenia ulicznego zZrédtemLED 1 x 24 LEDs 600mA, 45,5W N\740 Owle. W zakresie
budowy Gwietlenia zaprojektowano nayszaflke sterowania ulicznego SOU zasitam zlgcza
ZK2a-1P, a cal& z stacji trafo MO505 Bierfi S-B/nN/1/6. Dla zasilania sieciswietlenia
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ulicznego, zaprojektowano kabel YAKXS 4x35 uktadany neepgdlugaci w rurze ochronnej
typu np. DVR50, natomiast przy praejach przez drogi np. SRS75 w wspolnym wykopie z
bednarlg uziemiapca FeZn 25x4. W wskazanych miejscach w projekcie zagospodariaw
terenu nalgy wykona przewiert sterowany pod drpgsfaltovy.

Stupy montowé na fundamentach prefabrykowanych, usytubwgodnie z projektem
oswietlenia ulicy E-02. W stlupach stosowatabliczki 1ZK bezpiecznikowe z wkiadk
bezpiecznikow DO1. Do wretrza stupa weigm¢ przewody YDYzo 3 x 2,5 prowadzone w
gictkiej rurze ochronnej. Dla kalej oprawy na liniach kablowych nalg zainstalowa
izolowane gniazdo bezpiecznikowe z wkiladkopikowg BiWts-6A. Na stupach przykléi
nalepki ,Urzdzenie elektryczne” oraz oznadézpumerac} stupow zgodnie z wymogami UG
Bierun.

llos¢ opraw, wysokaé stupow i rozmieszczenie dobrano, aby zapewdiwymagania

oswietlenia dla klasy gwietleniowej P3 ( jezdnia).

Dopuszcza sizastosowanie innych slupéw i opraswietleniowych przy zachowaniu
analogicznych wigciwosci technicznych:

Oprawy:
PARAMETRY KONSTRUKCYJNE

e budowa oprawy dwukomorowa (otwarcie komory ogfurnie powoduje
rozszczelnienia komory optycznej)
e materiat korpusu — odlew aluminium malowany proseéo
 materiat klosza — szkto hartowane ptaskie
* mont& na wysggniku lub stupie grednicy @48-60mm
e Oprawa wypos#na w uniwersalny uchwyt pozwaday na monta zaréwno na
wysiegniku jak i bezpérednio na stupie, a tak pozwalajcy na zmiag kata
nachylenia oprawy w zakresie 0 do 10° (mardezpdredni) lub 0 do -15°
(monta na wyseggniku)
budowa oprawy pozwala na szybkymiare uktadu optycznego oraz modutu
zasilapcego
stopier odporndci klosza na uderzenia mechaniczne — IK09
szczelné¢ komory optycznej — IP66
szczelné¢ komory elektrycznej — IP66

PARAMETRY ELEKTRYCZNE | FUNKCJONALNGC

* moc maksymalna uwzglniajgce wszystkie straty — 45,5W
e znamionowe napcie pracy — 230V/50Hz
» ukiad zasilajcy umazliwiajacy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI
e ochrona przed przegiami — 10kV
»  Kklasa ochronndi elektrycznej: | lub I
*  Oprawa wyposana w sterownik lokalny unitiwiajacy wspotprae z
bezprzewodowym systemem sterowania i gdzania éwietleniem
Korpus oprawy wypos@ny w obudow chrongca anter sterownika lokalnego
Praca sterownika w sieci bezprzewodowej zgodns&taedardem ZigBee (IEEE
802.15.4)
Sterownik z wbudowanym przek@kiem umaliwiajgcym fizyczne wydczenie
oprawy
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»  Sterownik powinien posiaddezpotencjatowe wagie na sygnat z czujnika ruchu
oraz maliwos¢ przesytania informacji o wykrytym ruchu do innyopraw

»  Sterownik powinien posiadanozliwos$¢ dokonywania pomiaru pdu, napgcia,
mocy, wspotczynnika mocy, temperatury, czasu praggitaswiatta

*  Mozliwos¢ wymiany anteny w przypadku jej uszkodzenia

PARAMETRY OSWIETLENIOWE | POTWIERDZENIA

« rodzajzrodtaswiatta — LED

« minimalny strumid swietlny zrédetswiatta — 4800Im

- zakres temperatury barwowapdetswiatta — 3900-4300K

« utrzymanie strumienigwietlnego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IEEM-80 -
TM-21)

- wartasci wskaznika udziatu swiatta wysytanego ku gérze (ULOR) zgodne z
Rozporadzeniem WE nr 245/2009

- dane fotometryczne oprawy zamieszczone w prograonguterowym pozwalagym
wykona: obliczenia parametrowswietleniowych

- w przypadku zastosowania roz®én zamiennych nafey dostarczy zrédtowe  pliki
obliczeniowe

« sprawnd¢ uktadu optycznego nie mniejsza piodana potiej

- skutecznéc swietlna Im/W — min.130

- oprawa musi by oznakowana znakiem CE oraz posiadeklaract zgodndci

- oprawa musi posiada aktualny certyfikat akredytowanegosrodka badawczego
potwierdzagcy wykonanie wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi zeRtywa
LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN 60598-2-3) oraz zachowamimow  produkcji i jej
powtarzalnéci, zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC 17067, certyfikat ENEC lub
rownowany oprawa musi posiada aktualny certyfikat akredytowanegosrodka
badawczego potwierdzaly wiarygodné¢ podawanych  przez producenta parametrow
funkcjonalnych deklarowanych w momencie wprowadzeniaolwyr do obrotu, takich
jak: napecie zasilania, pobierana moc, skutecghdwietlna, temperatura barwowa,
strumie swietlny, certyfikat ENEC+ lub rownoway

Stupy:
- stupy aluminiowe bez szwu anodowane zkdma tabliczk stupows montowane na

fundamencie prefabrykowanym
- posiadajce certyfikat CE
- gwarancja na stupy anodowane 10 lat.

Wszystkie oprawy wypogane winny by w sterownik lokalny LuCo-NX, ktéry umadiwi
zarowno sterowanie zasilaczem LED jak i komunikgmpmiedzy sterownikiem centralnym oraz
pomidzy innymi sterownikami lokalnymi praagymi w tej samej sieci mesh.

Do podstawowych zadasterownika lokalnego:

» jest oszczdzanie energii poprzez wbudowane konfigurowalne algoyytemu
stuzace m.in. VPO (moc wirtualna )-ktéra pozwala unigknprzewymiarowania
instalacji,

* monitorowanie podstawowych funkcji takich jak pomiar rgm, pidu ,
wspotczynnika mocy czasu dziatania ytej energii elektryczne;j
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* raportowanie kidow, wszystkie odchylenia od parametrow zaprogramowanych
s3 wysytane do sterownika centralnego iswietlane w interfejsie xytkownika.
Podhczenie oprawy @wietleniowej na stupie, wykoidgrzewodem z typu YDY 3x2,5 ntm
Instalacg wykona zgodnie z wymogami PN-IEC 60364-4-482 oraz PN-IEC 604644},
w sieci typu ,TN-C”

POMIAR ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Pomiar energii elektrycznej odbywasic bedzie w projektowanym zczu kablowo-
pomiarowym Zk2a-1Pr (w opracowaniu przez Tauron Dystry@ucW zlczu zabudowany
zostanie licznik 3-fazowy, 400V typu C52 wraz z zabezpieez®m przedlicznikowym.
Zabezpieczenie przedlicznikowe i licznik energii elekiayej przystosowado oplombowania.
Na wyjsciu za licznikiem energii elektrycznej zastos@wagranicznik mocy z cztonem
przecizeniowym o wartéci 16A, bez czilonu zwarciowego. Zastosawalagcze blokowane
wkitadem patentowym .

ZASILANIE W ENERGI E ELEKTRYCZN A

Projektowane gwietlenie zgodnie z warunkami technicznymi pgzylenia zasilaneghlzie
z zaciskow pgdowych wygciowych za licznikiem w zjczu pomiarowym. Projektowany kabel
zasilapcy YAKXS 4 x 35 wyprowadzt do cswietlenia zgodnie z schematem E-(Kable naley
uktad& zgodnie z N SEP -E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizexyjinie kablowe.
Projektowanie i budowa” na ¢gbokaici 0.7 m na podsypce z piasku o grgbn0.1 m, a w
miejscach wskazanych kabel @@ w rurze ochronnej. Ulony kabel przykry piaskiem,
warstwg gruntu o grubéci 0.15 m i folia koloru niebieskiego. Na skraywaniach z drogami,
zjazdami i istnieggcym uzbrojeniem terenu prowadaabel w rurze grubiciennej. W wykopach
kable uktada linig falistg. Przy latarniach, pozostatvzapasy kabla o dlugoiach zgodnych z
normg. Kable zaopatrzy w oznaczniki rozmieszczone, co 10 m, oraz przy wszystkich
wprowadzeniach do rur i przepustéw i w miejscu skmyan z istniegcym uzbrojeniem
wykonane z materiatu trudno ulegaych degradacji, na ktorych umdm¢ trwale napisy
zawieragce:
-symbol i nr ewidencyjny kabla
-typ i przekroj kabla
-rok budowy
-napkcie znamionowe

-znak wytkownika kabla

Przed przysipieniem do robdt ziemnych, w miejscach skmyania kabli z innymi
urzagdzeniami podziemnymi oraz w miejscach zyia uzbrojeniem terenu, na trasie
projektowanych kabli naly wykona przekopy kontrolne celem ustalenia faktycznego
przebiegu tych ugdzen. Przy wykonywaniu robét ziemnych w paohliinstalacji wodogigowej,
elektrycznej, telefonicznej czy gazowej nmgleapewnt nadzér technicznyaytkownikéw tych
instalacji. Szczegoihuwag; nalery zachowa przy prowadzeniu rob6t ziemnych w pafli
drzew. Roboty ziemne w pobili istniepcego uzbrojenia i drzew wykonywaecznie. Wspadlnie
z kablem uktadabednark ocynkowan FeZn 25x4, jako uziemienie stupéémaetieniowych.
Bednark uktad& na dnie wykopu pod kablem w minimalnej odlggidlO cm od kabli taczy¢
z stupem poprzez zaspawanie, zacisk lub objeshkpa.
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Skrzy,owania kabli z drogami kotowymi

Przy skrzgowaniu projektowanych kabli z drogami kotowymi, najestosowa rury
ostonowe osrednicy minimum @75 , ulone na gibokasci 1,0m od powierzchni drogi do
gornej krawedzi rury ostonowej. Diugé& rury ostonowej powinna ki tak dobrana, aby
zapewnt ochrore kabla na catej szerokoi jezdni oraz dodatkowo na dtugm minimum 0,50m
po obu stronach drogi.

Skrzytowanie kabli z urgdzeniami uzbrojenia podziemnego

Przy skrzgowaniach projektowanych kabli z innymi instalacjami p@ianymi naley
stosow@& postanowienia normy SEP-E-004. Odlegtopionowa megdzy projektowanymi
kablami niskiego nagcia, a kablami energetycznymi, kablami telefonicznymizomarocggami
podziemnymi powinna wyno&iodpowiednio 0,25-0,50m. W przypadku braku #ineosci
zachowania powsszych odlegtéci, kabel w miejscach skrzpwan nalezy prowadzé w
ostonach rurowych o odpowiednigrednicy ut@onych na catej diugmi skrzyzowania z
zapasem, co najmniej po 1,0m w obie strony.

W zaleznoéci od warunkéw lokalnych, w celu stwierdzenia rzeczywigfiepokasci uzbrojenia
terenu, nalgy w miejscach skrzzowan wykona przekopy kontrolne.

UWAGA! Zachowa& odlegigci pionowe zblien projektowanych stupow z istniggs
napowietrzy siech rozdzielca nN T.D. Zgodnie z postanowieniami w normie SEP-E-004
oraz N SEP-E-003:2003 Elektroenergetyczne linie napioavie. Projektowanie i budowa. Linie
pradu przemiennego z przewodami petnoizolowanymi arpzzewodami niepetnoizolowanymi.

STEROWNIE OSWIETLENIEM OWLET

W niniejszym opracowaniu zaprojektowano oprawsterownikiem lokalnym LuCo-N
gdzie calé¢ zarzmdzana lbdzie w system telemanagmentu &joy do pelnego zagrzania
systemem @wietleniowym, ktéry funkcjonuje w Gminie Biefu System jest zagrlzany za
pomog zwyklej przeghdarki internetowej i kady punkt swietiny maze by sterowany
oddzielnie w dowolnym momencie.
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SZAFA OSWIETLENIA ULICZNEGO SOU

Zabudowé szat ,SOU” typu 400x880 zabudowanna fundamencie. W ,SOU”
zlokalizowana bdzie aparatura rozdzielczo-sterownicza, sterownikgstika centralna
sterowania éwietleniem OWLET, a take kompensator mocy biernej pojensnmwej LED, aby
w znacznym stopniu zmniejsgystraty generowane w instalacjiwietleniowej LED, ktére
wynikajag z przeptywu mocy biernej pojemsciowe]. Kompensator LED wspotpracuje ze
sterownikami @wietlenia ulicznego min. typu np. CPAnet, dki temu maliwy jest
automatyczny, zdalny nadzor procesu kompensacji. Kongpensnaley dobr& po
wybudowaniu éwietlenia.Samoczynne vgtzanie obwodu swietleniowego odbywasi¢ bedzie
poprzez astronomiczny zegar stgay np. CPA net wjczapcy stycznik np. SM 325 230-4z
ktéry uruchamia dany obwodkswietlenia ulicy. Schemat pgtzen w szafie SOU przedstawiono
narys. E-04

OCHRONA PRZECIWPORA ZENIOWA

Jako ochroa przeciwporaeniowy zastosowano:

- ochrore przed dotykiem bezgoednim (ochrona podstawowa);
- ochrore przed dotykiem paednim (ochrona dodatkowa);

Jako dodatkowysrodek ochrony przeciwpozaniowej istnieje samoczynne vdgizenie
zasilania realizowane przez bezpieczniki topikowe w sza@silajcej oraz indywidualnie dla
opraw przez wkiadki w tabliczkach stupowych.

Na catej diugéci projektowanej linii kablowej éwietleniowej zyta ochronm PE ledzie
bednarka FeZn 30x4 uktadana rownolegle do kabla ziem Rezystancja uziemienia powinna
wynosic Ru<3(Q.

Catos¢ prac nalezy wykonaé zgodnie z norny:
* PN-HD 60364-4-41:2009;
* N SEP-E-001.

OCHRONA SRODOWISKOWA

W zakresie ochronygrodowiska na trasie przebudowywanegwietlenia terenu nie
przewiduje st wycinki drzew, a jedynie przyecie korony drzew w miejscach kolidigych z
projektowanym éwietleniem. Planowane funkcje nie wptywaja srodowisko wzaden sposob
(brak produkcji). Projekt w petni dotrzymuje przepisow ylmhicych ochrony gatunkowej
zwierzt i roslin zgodnie z Rozporgizeniem MinistreSrodowiska z dnia 16 grudnia 2016r. w
sprawie ochrony gatunkowej zwietz(Dz. U. z 2016r. Poz. 2183) i Rozpadzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 9 palziernika 2014r. w sprawie ochrony gatunkowsjliro (Dz. U. z 2014r.
Poz. 1409).

W rozumieniu Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz.U. 2017r. pb&66, ze zm.) odrimie zasad
gospodarowania zasobami wodnymi w Polsce, planowana typeyasnie leey w obszarze
zalewowym.

Zgodnie z Ustaw z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018az.
142) - Realizacji inwestycji na obszarze Natura 2000, phar@a Inwestycja nie znajdujecsiv
obszarze Natura 2000.
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Dane techniczne obiektu:
a/ zapotrzebowanie i jakdwody oraz ildci i i sposob odprowadzaniaiekdw — nie dotyczy
b/ emisja zanieczyszczgazowych — nie dotyczy
c/ rodzaj i ila¢ wytwarzanych odpadow — nie dotyczy

d/ emisja hatasu i wibracji, promieniowania, pdiekeomagnetycznego — nie dotyczy
Projektowana budowaswietlenia ulicznego nie powoduje pogorszenia st&madowiska. Brak
wptywu obiektu budowlanego na powierzclrdiemi, w tym glelg, wody powierzchniowe i
podziemne.

OCHRONA ZABYTKOW

Na terenie planowanej inwestycji nie ma obiektow wpisangiohrejestru zabytkow i
podlegagcych ochronie. Inwestycja w caa znajduje st poza zakresem ochrony
konserwatorskiej.

WYMAGANIA DOTYCZACE OCHRONY INTERESOW OSOB TRZECICH

Inwestycja zostata zaprojektowana w sposob zapewsyapchror uzasadnionych
interesdw 0s0b trzecich, a w szczegétno

- nie pozbawia osoby trzeciej atiovosci korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej i cieplnej oraz Zeodkow czndici,

- zapewnia ochranprzed ucizliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje,
zakiocenia elektryczne i promieniowanie,

- zapewnia ochr@nprzed zanieczyszczeniami powietrza i gleby,
- nie powoduje koniecz®§oi wycinki drzew i krzewow.

W ustaleniach realizacyjnych projektu uwgatjiono:

» Kkoniecznd¢ zabezpieczenia swobodnego e¢mst do ruchu pieszego
i kotowego do nieruchondoi sgsiaducych z zajmowanym na prace terenem,

» zasad nienaruszalnixi elementdw istnigrych.

WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ]

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na PGG Ruch Eiastowit w rejonie
ktoérym do 2048r planuje sieksploatagj gorniczy poktadow wegla kamiennego oddziatywaja
na ww. teren planowanej inwestycji. Projektowana inwgatyzostata zabezpieczona na
wystepowanie wptywdw eksploatacji gorniczej oraz na wssszpochodzenia gérniczego, ktére
mog spowodowad drgania gruntu o przyspieszeni,a300mm/s.

UWAGI KO NCOWE
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-Urzadzenia obgte niniejszym projektem powinny bypoddane kwalifikacji jakei i
oznaczone znakiem bezpieagava i dopuszczone do stosowania w budownictwie ze
znakiem CE wedtug dyrektyw Unii Europejskiej.

-Calas¢ instalacji wykona zgodnie z Prawem budowlanym, obgmijacymi normami i
zasadami wiedzy techniczne,.

- Przed wykopaniem dotow pod stupy nglevykona& przewierty kontrolne w celu
zlokalizowania istnigjcego uzbrojenia terenu. Zachawadlegtaci i wytyczne podane w
uzgodnieniach bramowych

- Przed oddaniem do eksploatacji igldokon& pomiarow wielkdci elektrycznych, a w
szczegolnéci pomiar stanu izolacji trasywietleniowej i pomiar rezystancji uziemienia.

- Teren po robotach nagdoprowadzt do stanu pierwotnego.

-Wszystkie zmiany wynikte w trakcie budowy uzga@niprojektantem lub inspektorem
nadzoru,
- Dopuszcza gizastosowanie produktéw réwnoivegich o nie gorszych parametrach.

OPRACOWAL.:
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2. OBLICZENIA TECHNICZNE

2.1 BILANS MOCY

Moc maksymalna (cz. projektowana): Pn= 13 opraw x 45,5W =592W

Moc zainstalowana : Pi= 592W
Wspotczynnik jednoczesKai: k=1
Moc przykczeniowa dla SOU Pw= 7,0 kW

Moc maksymalna = 0,59kW — dla SOU
Prad maksymalnyl
P 0,5¢

m=—— = =0,91A
(v3« Un« cos( fi)) (v3«0,4 0,9%)

2.2 OBLICZENIE SKUTECZNO SCI DZIALANIA ZABEZPIECZE N
ZWARCIOWYCH JAKO ELEMENTOW OCHRONY
PRZECIWPORA ZENIOWEJ] PRZEZ SAMOCZYNNE SZYBKIE
WYL ACZENIE PRADU.

OBLICZANIE IMPEDANCJI ETLI ZWARCIA

R, =R +2[R, +R, +R; +..)
Xy = X + 20X+ X, + X5 +.0)

Z, =RZ + X2

gdzie:

Rz, Xz - rezystancja i reaktancja zgstza obwodu zwarcioweg®]

Rr, Xr - rezystancja i reaktancja transformatd®j [

R, X - rezystancje i reaktancje obwodow odbiorczychkieigo napicia [Q]
Zs - impedancja zagpcza obwodu zwarcioweg®@]

OBLICZANIE PRIDU ZWARCIA JEDNOFAZOWEGO

gdzie:
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la - prad zwarciowy powodujcy samoczynne zadziatanie zabezpieczenia [A]
Uo - napkcie fazowe wzgidem ziemi [V]

OBLICZENIE SKUTECZNECI ZADZIALANIA ZABEZPIECZENIA

| K LI,

gdzie:

k - krotncs¢ zadziatania zabezpiecz. zwarciowego (z charakigdyszasowo-
pradowej) dla czasu t=0,4s

b - wartas¢ wktadki zabezpieczenia zwarciowego [A]

UWAGI!

Dla obliczenia skuteczrioi zadziatania zabezpieazewarciowych dobrano parametry
stacji transformatorowej oraz sieci rozdzielczej zgodmiglanymi podanymi w warunkach
technicznych. Wyniki oblicze skutecznéci zadziatania zabezpieaze zwarciowych
przedstawiono w tabeli ,ZWARCIE”

23 WYZNACZENIE PRZEKROJU PRZEWODOW ZE WZGL EDU NA
OBCIAZALNO SC PRADOWA DLUGOTRWAL A

k, [ASLL, 21 [AVII

gdzie:

Kq - wspotczynnik okrélajacy krotnag¢ przekroczenia obgralncsci dopuszczalnej
diugotrwatej przewodu lub kabla podczas gbenia dorywczego

A9 - wspotczynnik temperaturowy

Iz - wartas¢ obcizalnadsci dopuszczalnej diugotrwatej dla przewodu lub kglal]

I - wspotczynnik okrélajacy krotnGg¢ zadziatania zabezpieczenia prageniowego

v - wspotczynnik termiczny zadziatania zabezpieczenzacizeniowego

lsm- Warta¢ zabezpieczenia przegeniowego [A]

kd = ;
/1_ e—td /T
gdzie:
tq - czas trwania obgtenia dorywczego (10, 30, 60 lub 90min)
T - cieplna stata czasowa przewodu
AS = Fag ~ 19(;
Zaa —F
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gdzie:

Ddd - temperatura dopuszczalna diugotrwata przewodu
Do - faktyczna temperatura otoczenia (pracy)

o - obliczeniowa temperatura otoczenia

Wyniki obliczen przekrojéw przewodow ze wzgdu na obciazalnosé pradowa
diugotrwata przedstawiono w tabeli ,PRZECIAZENIE”.

2.4. OBLICZENIE SPADKU NAPIECIA:
Obliczenia spadku naggia ugte zostaty w tabeli ,SPADEK NARFICIA”
DLA SIECI ZASILAJCYCH 3-FAZOWYCH

P — moc maksymalna czynna [W],

I — dtugas¢ przylcza [m]

% — konduktywnd¢ przewodu mierzonegd@l]

S — przekrdj przydcza [m]

U, — napgcie znamionowe gdzyprzewodowe [V]
_PIl1100

AU, =— 2 9%
oy

DLA OBWODOW OWIETLENIOWYCH 1-FAZOWYCH

P — moc maksymalna czynna [W],

I — dtugas¢ przylcza [m]

% — konduktywnd¢ przewodu mierzonegd@l]

S — przekroj przydcza [m]

U, — napégcie znamionowe rgdzyprzewodowe [V]
_PIl[200

AU, =——
* ysm?
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3. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA

DO PROJEKTU BUDOWLANO-
WYKONAWCZEGO
BUDOWY OSWIETLENIA DROGOWEGO
PRZY UL. SZLAKU SOLNEGO W BIERUNIU

GMINA BIERUN
INWESTOR ul. RYNEK 14, BIERUN, 43-150
OBIEKT SIEC OSWIETLENIA DROGOWEGO
BIERUN, 43-150 ul. SZLAKU SOLNEGO
ADRES dziatki: 102, 2033/101, 2293/98, 2520/98, 2684/96, 1915/96, 430/170, 2121/84, 2113/82,
1980/84.

Jedn. ewid.: 241401 _1 BiefiStary
Powial: Bierwisko-Lendziski
Obreb: 241401 _1.0002 BieruStary
Kategoria: XXVI

OPRACOWAL.:

mgr inz. Marcin Tront
adres: Turzal, ul. Powstacow 15, 44-351
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3.1 Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje wykonanie budowy siéaiietlenia drogowego w Bieruniu.
Kolejnaos¢ wykonywania ustalona jest technolpgobot tj.
- wykonanie robét ziemnych, (posadowienie stupéw),
- montaowych na w/w stupach,
- demontzowych z istniejcych stupow,
- przywrécenie terenu do stanu pienggm

3.2 Wykaz istnigjcych obiektow budowlanych
Na trasie projektowanegoswietlenia istnieje si€ wodochgowa, kanalizacyjna, gazowa,
sie teletechniczna, elektroenergetyczna.

3.3 Istniece elementy zagospodarowania muEystwarzéa zagraenia.
-porazenia pgdem od elementow sieci energetycznych
-wypadku drogowego na lokalnych drogach
-wybuchu gazu przy uszkodzeniu rurggi

3.4 Zagraenia mogce wysgpi¢ w toku realizacji robot.
Wykonywane roboty é&xla mogty stwarzé& nastpujace zagraenia:
-od ruchomych elementéw spitz mechanicznego wykomgego roboty ziemne — w caltym
zakresie prowadzonych prac
-porazenia pgdem elektrycznym w trakcie prac pomiarowo-mamaych i w poblizu trakcji
elektrycznej kolejowej
-upadku z wysokei przy pracach montawych na stupach.

3.5 Instruktae i szkolenia pracownikow

Realizacg zadania natey poprzedzt szkoleniem pracownikow w tematyce prowadzenia
zmechanizowanych kcznych rob6t ziemnych, prowadzenia rob6t w pabluzbrojenia terenu
oraz w obebie drég komunikacyjnych. Szkolenia powinien prowiadpecijalista d/s BHP.

Z chwilg wejscia na teren budowy kay z pracownikow musi zostapoddany szkoleniu
stanowiskowemu w zakresie realizowanych prac, co powiny® dinotowane w zeszycie
szkole. Instruktae winne by powtarzane w cyklach tygodniowych.

Kazdy zatrudniony powinien zida zasady pospowania w przypadku wysgbowania
zagraen, tzn.:

-wykonywania robot w wykopach,

-przebywania w pobhku pracugcego sprztu zmechanizowanego (koparek, tadowarek,
podnanikow, dzwigow itp.),

-pracy na wysokgiach (réwnie z kosza podnimika samochodowego)

-pracy w pobliu urzdzex pod napgciem,

-robo6t w pobliu uzbrojenia energetycznego,

-stosowanigrodkow ochrony osobistej,

-udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

W przypadku pojawienia sijakiegokolwiek zagréenia, pracownicy przebywggy w
niebezpiecznej strefie, powinniesz niej wycof&, powiadamiajc osolg dozoru o powstatej
sytuaciji.
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Na terenie prowadzenia pracily pracownik winien posiadaniezkzdny sprzt ochrony
osobistej, tj. hetm ochronny,ckawice ochronne, ubranie i buty robocze. Odzi®bocza
pracownikOw powinna mie naszywki z nazw firmy. Dodatkowo, pracownicy pracagy w
poblizu drog powinni by ubrani w kamizelki odblaskowe. Prowadzenie robdt powinig s
odbyw& pod bezpérednim nadzorem brygadzisty lub mistrza budowys dapuszczenie do
prac niebezpiecznych winno bprowadzone na podstawie szczegbétowych przepiséw.

Calas¢ robdt wykoné zgodnie z:
-Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2018 sprawie bezpiecastwa i
higieny pracy przy ugdzeniach energetycznych(Dz.U. 2013 poz. 492)
-Rozporadzeniem ministra Infrastruktury w sprawie bezpietteva i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych z dnia 6got2003r. (Dz.U. 47 poz. 401)
-PN-E-05100 1:1998 Elektroenergetyczne linie naptnane. Projektowanie i budowa.
-PN-76/E-05125 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjn@elikablowe. Projektowanie i
budowa”.
-N-SEP-E-003 ,Elektroenergetyczne linie napowie#zn
-N-SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne kablowe. Projektowanie
I budowa”

3.6 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajzagraeniom

Wykopy na geébokasci 1+2,5m powinny posiada zabezpieczenie w postagicianek
azurowych, z& glebsze — w postaciscianek szczelnych wykonanych przyzyeiu bali
drewnianych, rozpoér stalowych oraz pityt szalunkowych. kénak i demonta deskowa
powinien przebiegapod nadzorem odpowiednich 0sob.

Ruch pojazdow w pohiu prowadzonych robét ziemnych powinien odbywsie poza
klinem odtamu gruntu tzn. w odlegtoi wickszej od krawdzi wykopu niz gtebokas¢ wykopu,
co wymaga wiciwego ustawienia barierek ogrodzeniowych. &g do wykopow nalgy
wykona: przy wyciu drabin, rozstawionych w odlegimach nieprzekraczaggych 20m.

Teren prowadzenia prac najew sposob wyrany oznakowad przy pomocy:

- znakdw ostrzegawczych

barierek i siatek
nocnego éwietlenia koloruzéttego
tasm ostrzegawczych biato-czerwonych i tablic ,UWAG@&Iebokie wykopy”

Dla celow komunikacyjnych na czas prowadzenia robotayaleykorzysta istniejgce ulice
i drogi tymczasowe z ptyt drogowych atmych na czas budowy.

Przekopami kontrolnymi naky ustalc potozenie istniejcego uzbrojenia terenu. Urobek
wydobywany z wykopow powinien ldyskladowany co najmniej w odl. 1m poza klinem odtamu
gruntu, lub w przypadku braku miejsca odiemy samochodami na teren tymczasowego
sktadowania.

Prace w warunkach szczegoélnego zagroa dlazycia i zdrowia ludzkiego powinny ldy
wykonywane przez co najmniej 2 osoby. Prace te mugZz wykonane na podstawie polecenia
pisemnego wystawionego kieggemu zespotem ludzi przy pracach zmanych z budow sieci
oswietlenia. Przygotowanie miejsca pracy i dopuszczenie dypdokonuje osoba pehua
funkcj¢ dopuszczacego. Zachowauwagi ugte w uzgodnieniach braawych.

Podczas wyladowa atmosferycznych i burz zabronione jest wykonywanie prac na
napowietrznych liniach elektroenergetycznych.
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4. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

1. Podstawa prawna sporgdzenia: art. 20 ust. 1 pkt 1c i art. 34 ust. 3 pkt 5 ustavdnia 7
lipca — Prawo budowlane (Dz. U. Z 2013 poX94 p&n. zm.).

2. Projektowany obiekt: sie¢ oswietlenie ulicy,
3. Istniejgca zabudowa dziatek inwestoradziatka drogowa/pasa drogi,

4. Istniejaca zabudowa dziatek gsiednich: dziatki g3siednie zabudowane sudynkami
mieszkalnymi jednorodzinnymi murowanymi oraz yakhmi gospodarczymi murowanymi,
zlokalizowanymi zgodnie z warunkami technicznyjakim powinny odpowiadabudynki i
ich usytuowanie.

5. Projektowane zagospodarowanie dziatekprzewiduje si lokalizacg projektowanego
aswietlenia ulicy.

6. Istniejace uzbrojenie terenu w obgbie inwestycji: sieci: energetyczna, gazowa,
kanalizacyjna, wodogjowa i teletechniczna.

7. Lokalizacja projektowanych obiektow:

kabel ziemny @wietlenia ulicy: wzdha istniegcej drogi stupy éwietleniowe wzdha

istniejacej drogi na dziatce n102, 2033/101, 2293/98, 2520/98, 2684/96, 1915/96, 480/17
2121/84, 2113/82, 1980/84.

8. Ustalenia z zakresu planowania przestrzennego:Dla terenu obowjzuje Plan
Zagospodarowania Przestrzennego..

9. Przewidywany wptyw projektowanej inwestycji na dzialki sasiednie: projektowane
oswietlenie ulicy, spetnia wymagania o ktorych mowa w art. 5tym w ust. 1 pkt 9 ustawy
Prawo Budowlane w zakresie poszanowania, gpgtce w obszarze oddziatywania obiektu,
uzasadnionych interesdw 0so6b trzecich,

10. Okreslenie obszaru oddziatywania: obszar oddziatywania projektowanegéwietlenia
ulicy w catasci miesci si¢ na dziatkach na ktérych zostat zaprojektowany tj.102, 2033/101,
2293/98, 2520/98, 2684/96, 1915/96, 430/170, 2121/843/8P1 1980/8 i nie wplywa na
dziatki ssiadupce.

Uzasadnienie

Zgodnie z norm N-SEP E-004 oraz PN 76 E-05125, azakzgodnie z Rozpogrzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warwktechnicznych, jakim powinny
odpowiadé budynki i ich usytuowanie na planie zagospodarowania tergamiesiono zakres
oddziatywania inwestycji na dziatki, przez ktore budowacsi energetycznej swietlenia
ulicznego ledzie przechodZi Lokalizacja Inwestycji jest zgodna z oba@ujacymi przepisami i
w catasci miesci sie na dziatkach na ktorych zostata zaprojektowana, oznaczaztbudowa
projektowanego @wietlenia ulicy, maliwa jest na podstawie zgtoszenia, dokonanego
wiasciwemu organowi.
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6. OPINIA GEOTECHNICZNA

-Podstawa prawna opracowania

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych (Dz. U. Z 27.04.2012 r. poz. 463).

-Krétki opis projektowanej inwestycji
W ramach przedmiotowej inwestycji planuje sie budowe oswietlenia drogowego przy

ul. Szlaku Solnego w miejscowosci Bierun na dziatce nr 102, 2033/101, 2293/98, 2520/98,
2684/96, 1915/96, 430/170, 2121/84, 2113/82, 1980/84.

-Warunki geologiczno - gruntowe

Dziatki nr 102, 2033/101, 2293/98, 2520/98, 2684/96, 1915/96, 430/170, 2121/84, 2113/82,
1980/84 zlokalizowane sg w miejscowosci Bierun.

Dla potrzeb realizacji inwestycji dokonano wykopu do gtebokosci 1,0m p.p.t, a nastepnie
odwiertu kontrolnego do gtebokosci 1,9m. p.p.t.. Stwierdzono wystepowanie humusu do
gtebokosci 0,2m p.p.t., oraz gliny piaszczystej w stanie pétzwartym na pozostatym odcinku t.j.
Do 2.0m p.p.t.. Odwiert wykonano w okresie suchym i nie stwierdzono wystepowania wody
gruntowej. Na podstawie powyzszych informacji stwierdza sie wystepowanie korzystnych
warunkéw dla np. posadowienia stupow sieci n.n oswietlenia przejs¢ dla pieszych oraz proste
warunki gruntowe. Po wykonaniu i zakonczeniu wszystkich prac i badan terenowych otwér
geologiczny zostat zlikwidowany, poprzez jego staranne zasypanie rodzimym materialem
gruntowym z réwnoczesnym jego ubiciem, warstwami o grubosci nieprzekraczajgcej 0,5m.

-Kategoria geotechniczna projektowanych obiektow

Projektowana budowla (sie¢ uzbrojenia terenu) jest obiektem o prostej konstrukciji
posadowionym w prostych warunkach gruntowych (Dz. U. Nr 81, poz. 463).
Posadowienie obiektu zalicza sie do | kategorii geotechnicznej w rozumieniu Rozporzgdzenia
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie

ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych.
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