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. DOKUMENTY ODNIESIENIA
ROBOTY W ZAKRESIE PRZEWODOW INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot sieci strukturalnej dla tematu pt

Projekt zagospodarowania terenu rekreacyjnego wraz z budowg oswietlenia , chodnikéw i sciezki
rowerowej — o$wietlenie
dz. nr 157/1, 157/2, 157/3, 157/4, 157/5,
obreb ewid. 0008 , jedn. ewid. 221105_2 Debogodrze

1.1 Zakres robot.
Obejmujg wszystkie prace umozliwiajgce wykonanie i uruchomienie szafki przytgczeniowej
oraz o$wietlenia terenu rekreacyjnego w Debogérzu:
a) Budowe linii kablowej oswietleniowej,
b) Budowa zasilania szafki przytagczeniowej,
c¢) Montaz latarni wraz z oprawami oswietleniowymi.

1.3. Ogdlne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania i zgodnos$¢ z dokumentacja
projektows.



Rodzaje, typy urzadzen, sprzetu, kabli, latari, opraw zastosowanych do wykonania powinny
by¢ zgodne z podanymi w projekcie. Zmiana tylko po wyrazeniu zgody przez projektanta.
1. Materiaty.
2.1 Kabel pieciozytowy o przekroju 6 mm?w powtoce i izolacji z polwinitu.
2.2. Latarnie i wysiegniki stalowe ocynkowane dt. 4m.
2.3. Fundament prefabrykowany producent Elektromontaz Rzeszéw.
2.4. Tabliczka stupowa typu ELMONT producent Elektromontaz.
2.5. Przewody miedziane tréjzytowe z oznaczeniem zyty neutralnej kolorem niebieskim i zyty
ochronnej kolorem zéttozielonym.
2.6. Oprawy LED parkowe o mocy 35W.
2.7. Odbidr i sktadowanie materiatdow: dostarczy¢ wraz z atestami, kartami gwarancyjnymi i
protokotami odbioru technicznego. Na budowie sktadowaé zgodnie z zaleceniami
producentéw, w warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu, pogorszeniu sie
wiasciwosci i parametrow.
2. Sprzet.

Do wykonania przewiduje sie uzycie nastepujacego sprzetu:
- samochéd dostawczy,
- koparka o pojemnosci tyzki 0,3 m?,
- spawarka transformatorowa,
-dzwigdo4t,

- podnosnik samochodowy,

- sprzet reczny.

3. Woykonanie robdét.
4.1. Wykonaweca robot przedstawi projekt organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajacy
wszystkie warunki w jakich beda wykonywane prace.
4.2. Trasowanie, zleci geodezyjne wytyczenie trasy linii kablowej i lokalizacji latarn.
4.3. Wykopy w trasie linii wykonywac tylko recznie. Catos¢ wykopow musi by¢ wygrodzona.
Na trasie przy wykopach recznych zachowac ostroznosc celem nieuszkodzenia istniejgcych
linii kablowych.
4.4. Uktadanie kabli na podsypce piaskowej grubosci 10 cm, nastepnie zakopane 10 cm
warstwa piasku nad kablem. Gtebokos$¢ utozenia poza jezdnig 0,7 m.
Przy wejsciu kabli do stupéw powtoke dodatkowo owing¢ polwinitem zdjetym z koricow kabli
wprowadzonych w stup.
4.5. Fundamentowanie — dla stabilnego posadowienia fundamentéw prefabrykowanych,
grunt zageszcza¢ betonem suchym w proporcji 1:9.
4.6. Montaz latarni wys. 6m wykonac recznie lub za pomocg dzwigu. Po ustawieniu stupa
zainstalowac oprawy parkowe LED 20-40W. We wnece stupa zainstalowac tabliczke
izolacyjng typu ELMONT z zabezpieczeniem nad pragdowym samoczynnym typu Bi 6A.
Przewody miedziane YDY 3x2,5 mm? od tabliczki do oprawy. Przy montazu wysiegnika,
przewoddw i oprawy uzy¢ podnosnika samochodowego.
4.7. Kable i latarnie zgtosi¢ do inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.
4.8. Badanie i pomiary. Wykonac¢ pomiary rezystancji izolacji kabli, przewoddw, skutecznosci
samoczynnego wytgczenia w latarniach i oprawach. Oceni¢ poprawnos¢ wynikow.



4. Odbidr robot.

4.1. Sktada sie z odbioru kabli przed zasypaniem i koicowego wraz z prébami dziatania
oswietlenia.

4.2. Do odbioru dostarczy¢ certyfikaty, atesty zuzytych materiatéw , protokoty przed
zasypaniem, izolacji kabli i przewoddéw, skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej
oraz inwentaryzacje geodezyjna.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Polska Norma PN-IEC 60364

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe.

PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogdlnych
charakterystyk.

PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed pragdem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona instalacji niskiego napiecia przed
przejSciowymi

przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napiecia

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub
taczeniowymi.

PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed zaktéceniami elektromagnetycznymi
(EMI) w

instalacjach obiektéw budowlanych.

PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia.

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

bezpieczenstwa. Odtgczanie izolacyjne i taczenie.



PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw ochrony zapewniajgcych bezpieczenstwo. Postanowienia
ogdlne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczeristwo. Srodki ochrony
przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Dobér srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywow zewnetrznych. Wybdr srodkéw
ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od wptywow zewnetrznych.

PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Doboér srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywdéw zewnetrznych. Ochrona
przeciwpozarowa.

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdlne.

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnosc pradowa dtugotrwata przewoddw.

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzgdzenia do
odtaczania izolacyjnego i taczenia.

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-548:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Uktady uziemiajgce i potaczenia wyrdwnawcze instalacji
informatycznych.

PN-IEC 60364-5-551:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie. Niskonapieciowe zespoty
pragdotworcze.

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie

odbiorcze.



PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanny lub/i
basen natryskowy.

PN-IEC 60364-7-702:1999 Ap1:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny ptywackie i inne.

PN-IEC 364-7-703:1993 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w ogrzewacze do sauny.

PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiérki.
PN-IEC 60364-7-705:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje elektryczne w gospodarstwach
rolniczych i ogrodniczych.

PN-IEC 60364-7-706:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie ograniczone powierzchniami
przewodzgcymi.

PN-IEC 60364-7-707:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczace uziemien instalacji
urzadzen przetwarzania danych.

PN-IEC 60364-7-708:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Kempingi i pojazdy wypoczynkowe.
PN-IEC 60364-7-714:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje oswietlenia zewnetrznego.
Normy pozostate

PN-IEC 60050-826:2000 Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne w
obiektach budowlanych.

PN-EN 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cztowieka z maszyng,
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zaciskdw urzadzen oraz ogdlne zasady systemu
alfanumerycznego.

PN-EN 60446:2002 (U) Zasady podstawowe i bezpieczerstwa przy wspotdziataniu cztowieka z
maszyng, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodoéw elektrycznych barwami
lub cyframi.

PN-EN 61140:2002 (U) Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym. Wspodlne aspekty
instalacji i urzadzen.

PN-EN 60529:2002 (U) Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP)

PN-HD 625.151:2002 (U) Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach



niskiego napiecia. Zasady, wymagania i badania.

N SEP-E-004 Norma SEP. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
PN-EN 50146:2002 (U) Wyposazenie do mocowania kabli w instalacjach elektrycznych.
BN-84/8984-10 Zaktadowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. instalacje wnetrzowe.
ogdlne wymagania.

PN-84/E-02033 Oswietlenie wnetrz $wiattem elektrycznym.

PN/E-05003 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych:

Arkusz 01 Wymagania ogdlne 1986 r.

Arkusz 03 Ochrona obostrzona 1989 r.

Arkusz 04 Ochrona specjalna 1992 .

PN-IEC 61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady
ogolne.

PN-IEC/TS 61312-2:2003 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym (LEMP).
Cze$¢ 2: Ekranowanie obiektéw, potaczenia wewnatrz obiektéw i uziemienia.

PN-IEC 61024-1:2001

Ap1:2002

Ochrona odgromowa obiektdw budowlanych. Zasady ogdlne.

PN-IEC 61024-1-1:2001

Ap1:2002

Ochrona odgromowa obiektdw budowlanych. Zasady ogdlne. Wybdr pozioméw ochrony dla
urzadzen piorunochronnych.

PN-IEC 61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdlne. Przewodnik
B — Projektowanie, montaz, konserwacja i sprawdzanie urzgdzen piorunochronnych.

PN-EN 50164-1:2002 (U) Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPS). Cze$¢ 1: Wymagania
stawiane elementom potgczeniowym.

PN-E-04700:1998

Az1:2000

Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.

Wytyczne przeprowadzania pomontazowych bada odbiorczych.

PN-EN 60439-1:2002 (U) Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Zestawy badane w petnym i
niepetnym zakresie bada typu.

N SEP-E-001 Norma SEP. Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa.

N SEP-E-002 Norma SEP. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje

elektryczne w budynkach mieszkalnych. Podstawy planowania.



PN-IEC 60038:1999 Napiecia znormalizowane IEC.

PN-EN 50160:2002 Parametry napiecia zasilajgcego w publicznych sieciach rozdzielczych

PN-EN 50171:2002 (U) Niezalezne systemy zasilania.

PN-91/E-05010 Zakresy napieciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych.
PN-E-05204:1994 Ochrona przed elektrycznoscig statyczng. Ochrona obiektéw instalacji i urzadzen.
Wymagania.

PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczerstwa.

PN-92/N-01256-02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

PN-EN 1838:2002 (U) Oswietlenie awaryjne.

Ustawy i rozporzadzenia

Ustawa z dnia 12 wrzes$nia 2002 r. o normalizacji (Dz. U. nr 169 z 2002r., poz. 1386).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. nr 166 z 2002r., poz. 1360; Dz.
U. nr 80 z 2003r., poz. 718).

Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach (Dz. U. nr 63 z 2001r., poz. 636; Dz. U. nr 154 z
2001r., poz. 1800; Dz. U. nr 155 z 2002r., poz. 1286; Dz. U. nr 166 z 2002r., poz. 1360).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz. U. nr 106 z 2000r., poz. 1126; Dz.
U. nr 109 z 2000r., poz. 1157; Dz. U. nr 120 z 2000r., poz. 1268; Dz. U. nr 5 z 2001r., poz. 42; Dz. U. nr
100 z 2001r., poz. 1085; Dz. U. nr 110 z 2001r., poz. 1190; Dz. U. nr 115 z 2001r., poz. 1229; Dz. U. nr
129 z 2001r., poz. 1439; Dz. U. nr 154 z 2001r., poz. 1800; Dz. U. nr 74 z 2002r., poz. 676; Dz. U. nr 80
z 2003r., poz. 718).

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 z 1997r., poz. 348; Dz. U. nr 158 z
1997r., poz. 1042; Dz. U. nr 94 z 1998r., poz. 594; Dz. U. nr 106 z 1998r., poz. 668; Dz. U. nr 162 z
1998r., poz. 1126; Dz. U. nr 88 z 1999r., poz. 980; Dz. U. nr 91 z 1999r., poz. 1042; Dz. U.nr 110z
1999r., poz. 1255; Dz. U. nr 43 z 2000r., poz. 489; Dz. U. nr 48 z 2000r., poz. 555, Dz. U. nr 103 z
2000r., poz. 1099; Dz. U. nr 154 z 2001r., poz. 1800 i poz. 1802; Dz. U. nr 74 z 2002r., poz. 676; Dz. U.
nr 113 z 2002r., poz. 984; Dz. U. nr 135 z 2002r., poz. 1144; Dz. U. nr 50 z 2003r., poz. 424; Dz. U. nr
80z 2003r., poz. 718).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., w sprawie warunkdéw technicznych,
jakim powinny odpowiada_ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z 2002r., poz. 690).
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999r., w sprawie
warunkéw technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz. U. nr 74 z 1999r., poz. 836).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 wrzesnia 2000r., w sprawie szczegdétowych warunkéw
przytaczenia podmiotéw do sieci elektroenergetycznych, obrotu energia elektryczng, Swiadczenia
ustug przesytowych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardéw jakosciowych obstugi

odbiorcéow (Dz. U. nr 85 z 2000r., poz. 957).



Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 stycznia 2000r., zmieniajgce rozporzgdzenie z dnia 16
marca 1998r. w sprawie wymaga kwalifikacyjnych dla oséb zajmujacych sie eksploatacjg urzadzen,
instalacji i sieci oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji, rodzajéw instalacji i urzadzen, przy ktérych
eksploatacji wymagane jest posiadanie kwalifikacji, jednostek organizacyjnych, przy ktérych powotuje
si_ komisje kwalifikacyjne oraz wysokosci optat pobieranych za sprawdzenie kwalifikacji (Dz. U. nr 59
z1998r., poz. 377; Dz. U. nr 15 z 2000r., poz. 187).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. nr 80 z 1999r., poz. 912).
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3 listopada 1992r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowe]j budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U.

nr92z1992r., poz. 460; Dz. U. nr 102 z 1995r., poz. 507).



