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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
0 sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej
Ja nizej podpisany Stanistaw Osinski, zamieszkaty - ul. Mieszka | 3/16, 87-300 Brodnica

oswiadczam, ze projekt budowlany dotyczacy tematu:

Projekt zagospodarowania dziatki — oswietlenie
dz. nr 157/1, 157/2, 157/3, 157/4, 157/5,
obreb ewid. 0008

jedn. ewid. 221105_2 Debogorze

zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcym prawem oraz

zasadami wiedzy techniczne,.

Zgodnie z art. 20 ust 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity (Dz. U. z 2016
r. poz. 290.), zgodnie z art. 20 ust. 4 pkt. 2 tej ustawy.

Golub-Dobrzyn, pazdziernik 2017r.

mgr inz. Stanistaw Osinski

upr. UAN-IV/8346/110/TO/86
w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjne;j
w zakresie sieci i instalacji elektrycznych

OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO

0 sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej
Ja nizej podpisany Krzysztof Krzemieniewski, zamieszkaty - Pacéttowo ul.
Gen.Waraksiewicza 15, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie oswiadczam, ze projekt
budowlany dotyczgcy tematu:

Projekt zagospodarowania dziatki — oswietlenie
dz. nr 157/1, 157/2, 157/3, 157/4, 157/5,
obreb ewid. 0008

jedn. ewid. 221105_2 Debogorze

zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcym prawem oraz zasadami wiedzy

technicznej.
Zgodnie z art. 20 ust 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity (Dz. U. z 2016 r.
Nr 207, poz.2016, z pézn. zm.), zgodnie z art. 20 ust. 4 pkt. 2 tej ustawy.

Golub-Dobrzyn, pazdziernik 2017r.
mgr inz. Krzysztof Krzemieniewski
upr. WAM/0110/PWOE/16

w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej
w zakresie sieci i instalacji elektrycznych
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4.0pis techniczny

4.1. Zatlozenia projektowe

Projekt opracowano na podstawie nastepujgcych danych :

- zlecenia inwestora.

- aktualnego podktadu geodezyjnego terenu objetego projektem
w skali 1 : 500

- obowigzujgcych norm i przepisow

- wizji lokalnej w terenie.

4.2. Projekt zagospodarowania terenu — zasilanie elektryczne

Projekt zagospodarowania dziatki — oswietlenie Projekt
zagospodarowania dziatki — oswietlenie dz. nr 157/1, 157/2, 157/3,
157/4, 157/5, obreb ewid. 0008 , jedn. ewid. 221105_2 Debogorze.

Projektuje sie szafke oswietleniowg SO dla zasilania oswietlenia

terenu.

Projektowang szafke przytgczeniowa zasili¢ kablem YKY 5x10mm?
z szafki pomiarowej Energa, ktéra zostanie zabudowana po podpisaniu
umowy przytgczeniowe.

Przytgcze energetyczne wraz z szafkg pomiarowg — wg odrebnego
opracowania Energa.

Z wiw szafki oswietleniowej SO zasili¢ projektowany obwod
o$wietleniowe YKY 5x6mm?z oprawami LED 35W na stupach stalowych

wys. 4m.
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Projektuje sie stup stalowy oswietleniowy wys. 4m z na
fundamentach typu F 150/200.
Do w/w stupdw zastosowac tabliczki przytgczeniowe typu IZK

(Jjednobezpiecznikowe) z bezpiecznikiem 6A.

Zaprojektowano oprawy parkowe LED (35W).
Prace montazowe wykonac zgodnie z zastosowanym katalogiem :
*SEUPY | MASZTY OSWIETLENIOWE* ELEKTROMONTAZ Rzeszow
S.A.

Od tabliczek bezpiecznikowych stupowych do opraw

o$wietleniowych zastosowaé przewodd YDY 3x2,5mm?.

4.3. Ukladanie kabli w gruncie

W gruncie kable utozy¢ na gtebokosci 0,7m na podsypce z piasku.
Na catej dlugosci kabli co 10m zatozy¢ opaski kablowe informujgce o

typie kabla jego dtugosci , przekroju i przeznaczeniu.

Nastepnie po przysypaniu 10cm warstwy piasku i 15 cm warstwy
rodzimego gruntu, natozy¢ na kabel tasme kalenderowang koloru

niebieskiego i catos¢ zasypac¢ rodzimg ziemia.
W ztgczu szafce oswietleniowej i ztgczach stupowych zatozy¢ na

kablach trwate oznaczniki grawerowane podajgc typ oraz kierunek

zasilania kabli.

4 4. System ochrony od porazen
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Jako system ochrony od porazen w linii oswietlenia przyjeto uktad
TN-S

Z przewodem PEN potgczy¢ konstrukcje stalowe stupow.

W przewodach PEN nie stosowac zabezpieczen nie przerywac ich
tgcznikami.

Dla zwiekszenia skutecznosci ochrony nalezy ostatnie stupy
obwoddw oswietleniowych uziemié. Uziom potgczy¢ z przewodem PEN
poprzez zacisk we wnece stupa.

Uziemi¢ rowniez nalezy projektowang szafke oswietleniows.

Uziomy wykonac o rezystancji R<30Q.

4.5. Odziatywanie na srodowisko

(wg Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 wrzesnia 2015r.)
PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 07 07 1994 r. Prawo Budowlane Dz. U. nr 89 poz. 414
wraz ze zmianami,

Art. 20 ust. 1 pkt 1c i art. 3 pkt 20 ustawy Prawo Budowlane,
Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 03
11 1998 r, w sprawie szczegdétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 1998 r. nr 140, poz. 906),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 12
04 2002 r, w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac¢
budynki i ich usytuowanie Dz. U. nr 75 poz. 690. budowlanego (Dz. U. z
1998 r. nr 140, poz. 906).

Strefa oddziatywania dla projektowanych podziemnych urzadzeh
elektroenergetycznych niskiego napiecia zawiera sie w obszarze
wskazanych dziafki nr 157/1, 157/2, 157/3, 157/4, 15715,
obreb ewid. 0008
jedn. ewid. 221105_2 Debogorze. Projektowane urzgdzenia
elektroenergetyczne nie bedg wptywac ujemnie na srodowisko
zewnetrzne, dziatki oraz nie stanowig zagrozenia dla bezpieczenstwa i

zdrowia ludzi i zwierzat.

39



Teren nie jest objety ochrong konserwatorskg. Teren nie jest objety
robotami gorniczymi. Na terenie planowanej inwestycji nie zachodzi

koniecznos¢ wycinki drzew.

4.5. Uwaqi koncowe

- wykonac¢ inwentaryzacje geodezyjng
- uwzglednic¢ uwagi instytucji uzgadniajgcych oraz BIOZ
- obudowy stupéw i skrzynek przytgczeniowych trwale potgczy¢

z przewodem ochronnym PEN
- po wykonaniu prac instalacyjno — montazowych nalezy wykonac
pomiary rezystancji izolacji i skutecznosci ochrony przeciw
porazeniowe;j.

mgr inz. Stanistaw Osinski
upr. UAN-IV/8346/110/TO/86

w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej
w zakresie sieci i instalacji elektrycznych
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Kolejnosc¢ realizacji:

— wytyczenie geodezyjne

— ufozenie linii kablowych zgodnie z projektem

— posadowienie fundamentdéw do latarn i szafki licznikowej
— montaz latarni wraz wysiegnikami

— montaz opraw oSwietleniowych

— wykonanie wszystkich czynnosci tgczeniowych

— wykonanie pomiarow elektrycznych

2. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore

mogg stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Na trasie i w poblizu wykonywanych prac wystepujg nastepujgce
urzgdzenia:

— infrastruktura drég dojazdowych

3. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji robét budowlanych, okreslajace skale i rodzaje

zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

Przewidywane zagrozenia wynikajg z:
— robot wykonywanych na terenie i w poblizu pasa drogi gminnej
— robot ziemnych
— robot montazowych
— robot montazowych przy uzyciu podno$nika samochodowego

— robot montazowych przy uzyciu dzwigu samochodowego
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4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed

przystapieniem do realizacji robot szczegoélnie niezbednych.

Przed przystgpieniem do prac nalezy:

opracowac plan BIOZ

zapoznac pracownikow z planem BIOZ

zapoznac pracownikow z trasg linii kablowej

wskazaC miejsca wystepujgcych zagrozen

dokonac szkolenia w zakresie BHP na stanowisku pracy i potwierdzi¢

na piSmie przeprowadzone szkolenie.

5. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych

w strefach szczegoélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w

tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca

szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

prace w poblizu i przy czynnych urzgdzeniach energetycznych

wykonywac traktujgc jako warunki szczegolnego zagrozenia.

mgr inz. Stanistaw Osinski
upr. UAN-1V/8346/110/TO/86

w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjne;j
w zakresie sieci i instalacji elektrycznych
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6.0bliczenia techniczne

6.1 ZESTAWIENIE MOCY

- Moc zainstalowana
projektowana : 2,0 kW
-Prad szczytowy
Ps 2000
|S= = =
J3U -cosg, 1,7320-400-0,85

Dobiera sie zabezpieczenie dla szafki NH-00 10A. ( Energa w szafce pomiarowej).

6.2. SPRAWDZENIE SKUTECZNOSCI SZYBKIEGO WYLACZENIA - zasilanie
rozdzielnicy RG

YKY 5x10 mm?

zasilanie dt. 5m
O
R - 5 _013390
55 56-10
17=08.-230 _13740A
00178

Prad wytgczalny w czasie krétszym niz 0,2 sekundy rowny jest:

Iw=1In-k=10-5=50A

Iw=50A<1z=1374,0A

Dla obwodu YKY 5x10mm? dla zasilania szafki przytaczeniowej projektuje sie
zabezpieczenie NH-00 10A. ( Energa w szafce pomiarowej)

mgr inz. Stanistaw Osinski
upr. UAN-1V/8346/110/TO/86

w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej
w zakresie sieci i instalacji elektrycznych
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7. Zestawienie materialow

Lp. | Materiat | ilogé
Linia oswietleniowa - projektowana
1 Kabel YKY 5x10mm?® 5m
2 Kabel YKY 5x6mm?® 233 m
3 Folia kablowa kalenderowana - niebieska 190 m
4 Przewdd YDY 3x2,5mm® 96 m
5 Szafka przytgczeniowa + oswietlenia— wg projektu 1 kpl.
6 Oprawa parkowa LED 35W 12 szt.
7 Stup stalowy wys. 4m 12 szt.
8 Zigcze stupowe IZK ( 1 zabezpieczenie) 12 szt.
9 Fundament F 150/200 + elementy $rubowe 12 szt.
10 | Uziemienie Malico — komplet (5 pretow) 3 kpl.
11 Bednarka ocynkowana 30x3 15m
Materiaty drobne i pomocnicze
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