Zarzad Drogowy
dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego
z siedziba w Wejherowie
84-200 Wejherowo, ul. Pucka 11

Wejherowo, dn. 07.11.2017 r.
OPD-5482/op/ 10 /2017

OSWIADCZAM

ze opiniuj¢ pozytywnie projekt budowlany pt. ,, zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wraz
z budowq oswietlenia, chodnikow i sciezki rowerowej polozonej w miejscowosci Debogorze,
gmina Kosakowo".

Niniejsze oswiadczenie stanowi dla Inwestora tj. Gmina Kosakowo, ul. Zeromskiego 69,
81-198 Kosakowo zgodnie z postanowieniem art. 3 pkt 11, art. 32 ust. 4 pkt 2 i art. 33 ust. 2
ustawy Prawo Budowlane prawo do dysponowania terenem pasa drogowego drogi
powiatowej nr 1519G (ul. Pomorska) na cele budowlane w zakresie wynikajagcym
z uzgodnionego projektu budowlanego.

Przed rozpoczeciem robot w pasie drogowym nalezy uzyska¢ zezwolenie na zajecie
pasa drogowego, wydane przez tut. Zarzad Drogowy. Do wniosku na zajg¢cie pasa drogowego
nalezy dolaczy¢ projekt czasowej organizacji ruchu drogowego na czas wykonywanych robat
budowlanych.

Integralng cz¢$¢ niniejszego oswiadczenia stanowi projekt opieczgtowany pieczecia tut.
Zarzadu Drogowego.

DYREKTQR

mer Robkert\\ofbiechi
Otrzymujg:
(1. CZAPLINSCY-ARCHITEKCI Damian Czaplinski
ul. Dokerow 16, 84-230 Rumia
2. ala

Za zgodnosé
Z oryginatem

mgr inz. arch Danu zaplifiski
uprawniony pr specjainosci
architekton edograniczen
nr 92/2008
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-------------------------------------------------- CZAPLIN’-SCY - ARCHITEKCI

" 81-301 Gdynia Y ul. Dokeréw 16
84-230 Rumia

Dotyczy: zagospodarowania terenu rekreacyjnego wraz z budowa o$wietlenia chodnikéw
1 Sciezki rowerowej.

Odpowiadajgc na pismo z dnia 23.10.2017 r. (nr wech. 13131/17 z dn. 25.10.2017 1.)
w sprawie uzgodnienia projektu zagospodarowania terenu rekreacyjnego wraz z budowa
o$wietlenia chodnikow i $ciezki rowerowej informujg, ze przedmiotowe dzialki o nr:
157/1, 157/2, 157/3, 157/4, 157/5 obrgbu 008 Dgbogérze objete opracowaniem nie
stanowig terenéw zamknigtych we wladaniu resortu obrony narodowej.

Jednoczesnie informuje, Zze od strony poludniowej do granicy dzialki nr 555/1
przylega strefa ochronna wojskowego rurociggu paliwowego DN250. Wobec powyzszego
tut. Zarzad opiniuje pozytywnie przedlozony projekt pod warunkiem odsunigcia
projektowanych nasadzen drzew i krzewoéw od granicy dzialki 555/1, tak by ich korzenie
nie oddzialywaly na przedmiotowy rurocigg paliwowy. Dla przedmiotowego projektu
zagospodarowania terenu, nalezy uzyska¢ pozytywne uzgodnienie Wojewddzkiego Sztabu
Wojskowego w Gdansku

Zataczniki: 1 teczka na 14 str. - tylko adresat:

Zal. Nr 1 Projekt zagospodarowania terenu zalgcznik od pisma 13131/17 z dn. 25.10.2017
-na 14 str.,

Za zgodnosé
Z oryginatem SZEF ZARZADU

)

mgr inz. arcn [, Czaplifiski
uprawniony proy specjainoéci
architexton, ef ograniczen RN
nrP /2008 X A

Wykonano w 2 egz.:

Egz. Nr 1 — ad acta (T-14/25)

Egz. Nr 2 — adresat

Wyk. Arkadiusz Kowalina (tel. 621 26 62 95)
Gdynia, dnia 02.11.2017 r.

99 Oé 2]4}/ il Gdynia, o i K017
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(sprawa nr 907/17)

CZAPLINSCY — ARCHITEKCI
Damian Czaplinski

ul. Dokerow 16

84 — 230 RUMIA

Dotyczy: projektu zagospodarowania terenu w gminie Kosakowo.

W odpowiedzi na pismo z dnia 08.11.2017 r. w sprawie projektu
zagospodarowania terenu rekreacyjnego wraz z budowg oswietlenia, chodnikow
i Sciezki rowerowej na dziatkach nr 157/1, 157/2, 157/3, 57/4 i 157/5, obreb
221105_2.0008 Debogorze w gminie Kosakowo uprzejmie informuje, ze Wojewddzki
Sztab Wojskowy w Gdansku do ww. dokumentacji projektowej przedktada stanowisko
resortu obrony narodowe;j.

Omawiana inwestycja usytuowana jest w bezposrednim sagsiedztwie strefy ochronnej
wojskowego rurociggu paliwowego DN 250.

Majac powyzsze na uwadze, celem zapewnienia bezkolizyjnego funkcjonowania ww.
rurociggu paliwowego, nalezy odsungc¢ projektowane nasadzenia drzew i krzewow od granicy
dziatki nr ewid. 555/1 obreb Debogoérze, gmina Kosakowo tak , aby ich korzenie nie
oddziatywaty na powyzszy rurociag.

Wojewddzki Sztab Wojskowy w Gdansku uzgodnienia przedmiotowg inwestycje pod
warunkiem realizacji powyzszego zapisu w zakresie odsuniecia nasadzenia drzew i krzewow
od granicy dziatki nr ewid. 555/1 obreb Debogérze, gmina Kosakowo.

g SZEF )
__ pik Andrzéj PLOGHA

Za zgodnosd
Wykonano w 2 egz.: U e
Egz.nr1-ala % O
ge. : . . mgr InZ. arch OMpAn Czaplinski
Egz. nr2 - CZAPLINSCY — ARCHITEKCI Damian Czaplinski Rumia uprawniony pr ‘ A7 ———
Wyk. A. Haniecki (tel. 261 21 2141) (T:13/1/BE 10) architekianideld BA¥ sarsriczed
2017-11-21 ar POIKK/193

C:A\Documents and Setlings\Moje dokumenty\mpzp\pisma wych mpzp 2017\opinie do projeklow zagospodarowania
terenow\907/17 Kosakowo.doc
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CZAPLINSCY - ARCHITEKCI i=

Il. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU it oAz “Toy,
PODSTAWA OPRACOWANIA tw,,

* Umowa na wykonanie dokumentacji budowlano — wykonawczej

* Wytyczne inwestora

e Mapa do celéw projektowych w skali 1:500;

e Ustalenia miejscowych plandw zagospodarowania przestrzennego;
* (Obowigzujgce przepisy i normy;

* Wizja lokalna.

CZESC OPISOWA

1.

Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie terenu zielonego znajdujgcego sie w
miejscowosci Debogorze, potoznego przy ulicy Pomorskiej, z przeznaczeniem na miejsce
wypoczynku, sportu i rekreacji okolicznych mieszkancow i turystow oraz budowa sciezki
rowerowej, chodnikéw i oswietlenia. Teren zielony projektuje sie jako w pelni dostosowany
do os6b niepetnosprawnych. Teren bedzie uzytkowany catorocznie.

Projekt obejmuje wykonanie nastepujgcych prac oraz elementéw:

- niwelacja terenu,

- pielegnacja (formowanie korony, przycinanie) istniejgcych krzewéw i drzew,

- usuniecie drzew i krzewow kolidujgcych z planowang inwestycja,

- budowa zjazdow z kostki betonowej — 159 m2

- budowa ciggow pieszych z ozdobnej kostki betonowej — 358m2

- budowa ciggéw pieszych z ozdobnej kostki betonowej o fakturze kamyczkowej— 194m2
- budowa sciezki rowerowej o nawierzchni bitumicznej —319mz2

- budowa nawierzchni parkowej - 596m2

- budowa nawierzchni bezpiecznej wokot zestawu street workout — zwir drobny - 115m2

- Montaz elementow matej architektury wzdtuz ciggéw pieszych - fawki, stoty, kosze na
smieci:
- donica z betonu architektonicznego — 9 szt.
- kosze na sSmieci — 5 szt.
- tawka parkowa— 6 szt.
- tablica informacyjna / tablica edukacyjna — 3 szt.
- montaz stojakéw na rowery (mozliwos¢ przypiecia 2 roweréw do jednego stojaka)—
10 szt.
- montaz zestawu ,street workout” — 1 szt.
- Montaz elementéw matej architektury — budowa placu zabaw:
- zestaw zabawowy sktadajacy sie z 2 wiezyczek, 2 zjezdzalni, Sciany wspinaczkowej,
rurki strazackiej i trapu z barierkami — 1 szt.
- zestaw = linarium — 1 szt.
- zestaw — hustawka stalowa dwuosobowa — 1 szt.
- montaz stolika do gry — 4 szt.

- Montaz elementéw matej architektury — budowa miejsca pamieci:
- montaz tablicy pamigtkowej (obelisku) — 1 szt. (forma artystyczna tablicy
pamigtkowej stanowi odrebne opracowanie)

Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wraz z budowa oswietlenia, chodnikéw i $ciezki rowerowej w
Debogorzu, paZdziernik 2017
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CZAPLINSCY - ARCHITEKCI

- montaz masztow flagowych (hy,,=5,0m) — 3 szt.

- budowa instalacji elektroenergetycznej i montaz oswietlenia - lamp oswietlenia parkowego
(hmin=4,0m) wzdtuz ciggéw pieszych — 12szt.

- budowa instalacji elektroenergetycznej
- wykonanie trawnikow
- sadzenie traw ozdobnych

- sadzenie krzewow, bylin i drzew

2. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

2.1 Potozenie terenu
Projektowany teren znajduje sie w wojewodztwie pomorskim, powiat pucki, gmina Kosakowo,
miejscowosc¢ Debogdrze, ulica Pomorska. Projektowana inwestycja znajduje sie na obszarze objetym
miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego:

- uchwata nr XV/112/2007 Rady Gminy Kosakowo z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Debogdrze w gminie Kosakowo (Dziennik
Urzedowy Wojewddztwa Pomorskiego Nr 35 poz. 1077 z dnia 12 maja 2008r.);

- uchwata nr XLIX/8/2010 z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla inwestycji celu publicznego obejmujacego czesc dziatek nr 15,
11, 95, 555, 556, 557, 10/2, 157, 212, 213, 251/2, 1/8L w Debogdrzu oraz czesc dziatki nr 1079 w
Pogdrzu gmina Kosakowo (Dziennik Urzedowy Wojewddztwa Pomorskiego nr 74 poz. 1249 z dnia 24
maja 2010r.);

2.2. Obstuga komunikacyjna
Od strony potnocnej teren inwestycji graniczy z drogg powiatowg — ul. Pomorska. Na teren inwestycji
prowadzi zjazd istniejgcy z ulicy Pomorskiej.

23, Uksztattowanie terenu

Teren inwestycji jest nachylony w kierunku zachodnim. Roinica wysokosci w obrebie
projektowanego terenu wynosi ok. 7,0m. Maksymalny spadek w obrebie projektowanego terenu
wynosi 6%.

2.4, Warunki gruntowo —wodne

Na podstawie wykonanych badan stwierdza sie, ze w rejonie projektowanej inwestycji wystepujg
proste warunki gruntowo- wodne (ponizej warstwy humusu i nasypow).

Podtoze gruntowe w miejscu wykonanych badan kwalifikuje sie do grupy nosnosci G2 - G4 wg.
Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych. Grunty warstwy nr | sg nosne i
niewysadzinowe.

Przed przystgpieniem do wykonania chodnikdw i $ciezki rowerowej zaleca sie usung¢ warstwe
humusu oraz nasypow i zastapi¢ podsypkg piaskowo - zwirowg o wskazniku zageszczenia 1S>0,98 i
wtornym module odksztatcenia E2 > 100 MPa.

Rozpoznanie ma charakter punktowy, nalezy sprawdzi¢ warunki gruntowe na etapie budowy.

Usredniony wspotczynnik filtracji dla warstwy nr | wynosi : 0,6 x 10 -4 [m/s]

Dla badanego terenu wg normy PN-81/B-03020, gteboko$¢ przemarzania gruntu wynosi hz = 1,0
m.

Przypowierzchniowa warstwa piasku drobnego prochnicznego - gleba, nie odpowiada
wymaganiom budowlanym. Grunt ten nalezy usungc¢ w miejscach przeznaczonych pod nawierzchnie
utwardzone i elementy matej architektury.

Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wraz z budowg oswietlenia, chodnikdw i $ciezki rowerowej w
Debogdrzu, paZdziernik 2017
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CZAPLINSCY - ARCHITEKCI

2.5. Kategoria geotechniczna obiektu 70,
Kategorie geotechniczng ustalono na podstawie Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i

Administracji z dnia 24 wrzednia 1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow: -
posadowienia obiektéow budowlanych. (Dz. U. Nr 126, poz. 839). Na podstawie otrzymanych wynikéw’

rozpoznania geotechnicznego i z uwagi na charakter projektowanych robot stwierdza sie | kategorie
geotechniczng.

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i
Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28. marca 1972 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robét budowlano - montazowych i rozbidérkowych” (Dz. Ust. Nr 13 poz. 93 z
1972).

2.6. Istniejgca zabudowa i zagospodarowanie terenu
Teren inwestycji jest niezabudowany.

2.7 Istniejace uzbrojenie terenu
Teren inwestycji jest czesciowo uzbrojony — przez teren objety opracowaniem przebiega siec
wodociggowa i sie¢ kanalizacji sanitarnej.

3. Projektowane zagospodarowanie

3:1. Uktad przestrzenny
Projektowane zagospodarowanie terenu wykorzystuje teren lokalizacji w racjonalnym stopniu
uwzgledniajgc uwarunkowania, wystepujgce ograniczenia oraz sposob uzytkowania.

3.2 Dostepnosc dla osob niepetnosprawnych
Teren zostat zaprojektowany jako w petni dostosowany dla potrzeb oséb niepetnosprawnych.
Zastosowano nastepujgce udogodnienia:
- osoby poruszajgce sie na wozkach:
- nachylenie nawierzchni utwardzonych nie przekracza 6%;
- 0soby niewidome:
- zastosowano rozne faktury nawierzchni (kostka brukowa, nawierzchnia parkowa) — ufatwienie
dla 0sob niewidomych.

3.3 Ogrodzenia
Z uwagi na publiczny charakter miejsca nie projektuje sie ogrodzer.

3.4. Nawierzchnie
Projektuje sie nawierzchnie o nastepujgcej konstrukcji:

Konstrukcja — nawierzchnia z ozdobnej kostki betonowej (nawierzchnia nieprzepuszczalna):

6cm warstwa scieralna z ozdobnej kostki betonowej

3cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4

15cm podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowana mechanicznie
10cm podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem 1,5 Mpa

Pokonanie roznic poziomow terenu przewidziano poprzez zaprojektowanie
spadkow terenu (maks. 6%). Obrzeza betonowe o wymiarach (6x20cm) na tawie
fundamentowej z chudego betonu C 12/15 z oporem, szer. 15cm.

Konstrukcja — nawierzchnia bitumiczna — droga rowerowa (nawierzchnia nieprzepuszczalna):

4cm SMA 8 warstwa scieralna kolor czarny

6cm beton asfaltowy

15cm kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie
10cm grunt stabilizowany cementem Rm=1.5 MPa

Konstrukcja - zjazd z kostki betonowej (nawierzchnia nieprzepuszczalna):

Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wraz z budowg o$wietlenia, chodnikéw i Sciezki rowerowej w
Debogdrzu, paZdziernik 2017
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8cm kostka betonowa

3cm podsypka cem.-piaskowa

15cm kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie

15cm grunt stabilizowany cementem Rm=1.5 MPa

Konstrukcja - nawierzchnia parkowa (nawierzchnia przepuszczalna):
Dla wykonania $ciezki o nawierzchni zwirowej stosowac nastepujgcg recepture
nawierzchni glinowo-zwirowe;j:

zwir 2-16mm - 700 kg/m3

pospatka 0-12mm - 250 kg/m3

piasek - 300 kg/m3

glinka - 200 kg/m3

cement hutniczy - 40kg/m3

5cm nawierzchnia glinowo - zwirowa

5cm  kliniec kamienny @ 3-30mm

10cm podsypka kamienna zageszczona (ttuczen) @30-60mm

GEOWLOKNINA SEPARACYINO - FILTRACYINA

15cm podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem 2,5 Mpa

grunt rodzimy
Pokonanie roznic poziomdw terenu przewidziano poprzez zaprojektowanie
spadkow terenu (maks. 6%). Obrzeza betonowe o wymiarach (6x20cm) na fawie
fundamentowej z chudego betonu C 12/15 z oporem, szer. 15cm.

UWAGA:
Minimalne wymagania dla geowldknin separacyjno — filtracyjnych zastosowanych w wymienionych
wyzej nawierzchniach:

nazwa istotnego parametru zalecany zakres wartosci

wytrzymatosc na rozcigganie Min. 12 kN/m

wodoprzepuszczalnos¢ w kierunku prostopadtym do ptaszczyzny wskazana min. 55 I/m?
wyrobu
odpornosc na przebicie statyczne CBR min. 2000 N
wydtuzenie przy max. obcigzeniu: min. 40%
wodoprzepuszczalnosé w ptaszczyznie wyrobu: wskazana min. 4,0E-6 m?/s
3.5 Prace ziemne

Prace ziemne przewidujg zdjecie humusu i korytowanie na potrzeby wykonania ciggéw pieszych i
drogi rowerowe;j.

3.6. Zielen
- przewiduje si¢ oczyszczenie terenu

- przewiduje sie uporzagdkowanie istniejgcej zieleni:
- wycinka wskazanych krzewow i drzew
- pielegnacja (formowanie korony, przycinanie) istniejgcych krzewodw i drzew
- projektuje sie nowe nasadzenia drzew, krzewow i bylin we wskazanych lokalizacjach:
- lipa drobnolistna (Tilia cordata Mill.), wysoko$¢ sadzonki - minimum 2,5m,
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wraz z budowsg oswietlenia, chodnikéw i $ciezki rowerowej w

Debogdrzu, pazdziernik 2017
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obwadd pnia minimum 12cm. llos¢ nasadzen: 6 szt.
- PROJEKTOWANY KLOMB, gatunki krzewow:

- po obwodzie klombu, pas szerokosci 1,0m - irga dammera major (cotoneaster dammeri
major), sadzonki o srednicy minimum 50cm, sadzi¢ w rozstawie 1,0m

- wewnatrz klombu - rokitnik zwyczajny (hippophae rhamnoides) - wysokos¢ sadzonki -
minimum 30cm, sadzenie: 1 sadzonka / m2

- krzewy do donic — wybrac gatunki odporne na trudne warunki atmosferyczne (silne wiatry, mrozy) —
np. kosodrzewina (pinus mugo)

- projektuje sie wykonanie nowego trawnika ekologicznego w miejscach pozbawionych roslinnosci:

W tym celu nalezy rozscielic humus pozostaly z korytowania pod
nawierzchnie ciggow pieszych przemieszany z ziemig urodzajng.

Trawa naturalna powinna by¢ wykonana z mieszanki traw, ktdora sklada sie z
zycicy trwatej, wiechlina tgkowej, kostrzewy czerwonej. Proponowana mieszanka w
proporcjach:
- zycica trwata 40%
- wiechlina tgkowa 50%
- kostrzewa czerwona 10%
Trawnik nalezy kosic nie czesciej niz kilka razy w roku.

Uwaga: nie wolno wykonywaé nasadzen drzew i krzewéw przy granicy z dziatka nr 555/1,
obreb Debogérze, z uwagi na strefe ochronng rurociggu.

3.4 Elementy matej architektury
- donica z betonu architektonicznego — 9 szt.
- kosze na smieci — 5 szt.
- tawka parkowa- 6 szt.
- tablica informacyjna / tablica edukacyjna — 3 szt.
- montaz stojakow na rowery (mozliwos¢ przypiecia 2 roweréw do jednego stojaka)— 10 szt.

- Montaz elementdw matej architektury — budowa miejsca pamieci:
- montaz tablicy pamigtkowej (obelisku) — 1 szt. (forma artystyczna tablicy
pamigtkowej stanowi odrebne opracowanie)
- montaz masztow flagowych (h,,=5,0m) — 3 szt.

- montaz zestawu ,street workout” — 1 szt.

Strefe bezpieczenstwa wokot zestawu street workout zaprojektowano zgodnie z norma ,,PN-
EN 1177 — Nawierzchnie placow zabaw amortyzujgce upadki”, z nastepujacych warstw (maksymalna
wysokos¢ upadku do 300cm):

ZWIR DROBNY, bez czqsteczek mutu lub gliny, bez zageszczania, ziarno od 2 do 8 mm — gr. minimum
30cm

KRUSZYWO tAMANE o frakcji 31,5+60mm - 10cm

GRUNT RODZIMY (nalezy wybrac humus i nasypy niekontrolowane i zastqpic podsypkq piaskowq
zageszczang warstwami co 30cm)

Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wraz z budowa oswietlenia, chodnikéw i Sciezki rowerowej w
Debogorzu, paZdziernik 2017
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OPIS URZADZENIA

Duzy zestaw urzadzen do Street Workout do

wykonywania ¢wiczen kalistenicznych, czyli

opartych o trening z wykorzystaniem masy
wilasnego ciala. Umozliwia trening nawet 8 osob

ljednoczesnie. Te nieczwykle widowiskowe

¢wiczenia rozwijaja wszystkie partie migsni,
poprawiajg koordynacj¢, kondycjg i silg. Zestaw jest

niczwykle solidny, wykonany z materialow

najwyzszej jakosct odpornych na warunki

atmosferyczne.

Dopuszcezalna liczba

8 i i : 0
uzytkownikéw Przedzial wickowy| od1

STREFA BEZPIECZENSTWA

Symbol A B c

799

Wysokosé
swobodnego - - 234
upadku [m|

Pole powicrzchni
[m?]

Obwad [m] 29,0

MATERIALY

Elementy stalowe z rur o przekroju 42, 4mm i 33,7 mm.
Drazki zabezpicczone antykorozyjnic poprzez cynkowanic,
ﬁl.up_\' o hn.c.kruju kwndrn.m.“. \ch 90);.9;);!.111.1 .mhc.r.pin.'c.?(.:ﬁc
antykorozyjnie poprzez cynkowanie i malowanie proszkowe,

osadrone bezpodrednio w gruncie na glgbokosci 80cm.

Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wraz z budowa oswietlenia, chodnikoéw i $ciezki rowerowej w

Debogérzu,

paZdziernik 2017
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- Montaz elementow matej architektury — budowa placu zabaw: A, oy M
Ol
- zestaw zabawowy skladajacy sie z 2 wiezyczek, 2 zjezdzalni, Sciany wspmaczkowej, Wa s,
rurki strazackiej i trapu z barierkami — 1 szt.
1 (1 () (&) (] (2
1A 1 y
Urzadzenia trudno dostepne, zgodnie z normg PN-EN Rzut urzadzenia wraz ze strefa funkcjonalna
1176-1:2009
Szerokosc: 4,66 m
Diugosc: 531m
Wysokosc: 3.94m
Strefa funkcjonowania urzadzenia F: 40,45 m2 -
Maksymalna wysoko$¢ upadkowa: 1.36 m T |
Wymiary strefy funkcjonowania diugosc: 813m = A }
Wymiary strefy funkcjonowania szerokosc: 811m T gl=
Glebokosé fundamentowania: -0,60 m |

553
B35

Drabinka pionowa: 1 Elementy polaciowe: plyty HDPE

Pomost ruchomy, di. 228cm; 1 Elementy stalowe: stal cynkowana cynkoprimem, malowana
Scianka wspinaczkowa wys. 136¢m: 1 proszkowo

Tablica rysunkowa: 1 Fundamenty: beton klasy min. C12/15

Trap wejsciowy wys. 136cm: 1 Kotwy: stal ocynkowana kapielowo

Wieza bez dachu, podest wys. 136cm: 1 Nogi konstrukcyjne: wykonane z drewna klejenego

Wieza z dachem, podest wys. 136cm: 1 tréjwarstvgnwo. malowanego lakierobejca
Zjezdzalnia wys. 136cm, Slizg nierdzewny o di. 315cm: 1 na kolor zielony, zackragionego na

krawedziach, o przekroju 90 x 90 mm
Podesty: wykonane z drewna impregnowanego,

frezowanego w celu zabezpieczenia przec

poslizgiem, o grubosci min. 30 mm

Scianka sklejka wodoodporna szalunkowa,

wspinaczkowa: uchwyty alpinistyczne z tworzywa
opartego na zywicach

Slizg: stal nierdzewna

Tablica rysunkowa: sklejka wodoodporna szalunkowa gr.
15mm, malowana farba tablicowa

Zaslepki: tworzywo sztuczne

tancuch: stal ocynkowana kapielowo

Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wraz z budowa oswietlenia, chodnikéw i Sciezki rowerowej w
Debogérzu, paZdziernik 2017
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- zestaw — linarium — 1 szt.

Przeznaczenie
¢ Linarium Wehikul Czasu jest urzgdzeniem wyposazenia placow zabaw
*  Wyrib przeznaczony dla dzieci w wieku od 7 do 12 lat
¢ Z wrzgdzenia mogy Korzystaé jednocze$nie maksymalnie 4 osoby
Korzystanie z urzgdzenia preez osoby powyzej w/w grupy wiekowej lub w ilosci preekraczajycej wymieniong
ilo§¢ moze doprowadzi¢ do uszkodzenia lub zniszczenia urzgdzenia.
Dane techniczne

Wymiary zewngtrzne - wysokosé ~2,3m

Wymiary zewngtrzne - $rednica ~1,8m

Strefa bezpieczenstwa ~21,6m’

Maksynﬁina wysokos¢ upadku ] l,9m e - =
Glebokosé¢ posadowicnia 7~I.2[l m

Masa konstrukeji Ok 95kg

Wykonanie zgodne z: PN-EN1176-1:2009 Wyposazenie placow zabaw. Ogolne wymagania
bezpieczenstwa i metody badan

PN-EN1176-11:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie --
Czesé 11: Dodatkowe wymagania

bezpieczenstwa i metody badan sieci przestrzennej

Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wraz z budowa os$wietlenia, chodnikéw i $ciezki rowerowej w
Debogorzu, pazdziernik 2017
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A0 ¢
. (g 'y Ve,
- zestaw — hustawka z belka stalowa, dwuosobowa — 1 szt. M’t hi, ”” Wy A () Wy .
u!ms Uﬁmn,nﬁm FAREAEL S

Rzut = gory

Widok = boku™

poziom gruntu

355
355

Huitawka 0 _mim:) 051 obroli! i ,S:Ldzu.ku
zawieszone t.luslycznu: ¥ fmg:djnmu nd 'ﬁﬂu}.
poprzecznej  przenoszgeey obcv}zcmc. ‘mdggee
husta¢ sig tam i z powrotem po tuku, pros‘lnpadlL
do belki poprzecznej.

Liczba zawiesi: 2.

Rodzaje zawiesi:

- Zawiesic z  siedziskiem
gumowym nr kat. 9001

hustawkowym

- Zawiesie z siedziskiem . Koszyk™
gumowym nr kat. 9002

- Zawiesic z siedziskiem | Koszyk™ z
zapigeiem nr kat. 9003

Liczba zawicsi: 1.

Rodzaje zawicsi:

- Zawiesie Bocianie gniazdo nr kat. 9004

PRZEDZIAL WIEKOWY
3-14
STREFA BEZPIECZERSTWA
Symbol A
Wysokosé
swobodnego 1,30
upadku |m]|
Pole
powierzchni 27.0
(]
Obwad [m]| 220
MATERIALY

Slupy nosne o przekroju okraglym (srednica
12cm) z drewna rdzeniowego, osadzone 10 cm
nad powierzehnig gruntu za pomocy stalowych
kotew obetonowanych na migjscu montazu (min
wymiary fundamentow:
0,30(1)x0,30(5)x0,20(h)m).

Belka poprzeczna stalowa, zabezpieczona
antykorozyjnie poprzez malowanie farba
proszkowa.

Siedziska z atestem.

Lancuchy zawiesi siedzisk i elementy zlaczne
ocynkowane.

Lby clementow zlacznych oslonigte plastikowymi
korkami.

Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wraz z budowa oswietlenia, chodnikow i Sciezki rowerowej w

Debogorzu,

paZdziernik 2017
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- montaz stolika do gry — 4 szt.

TR

oo |
2=

i 2

«
t Py
(g |
34 ___ 80 _34 &

168 _ . 160 _

DANE MATERIALOWO - KONSTRUKCYJNE
Betonowy stol do gry w szachy i chinczyka (dla 2 par) wykonany na bazie twardych kruszyw z surowcow

naturalnych.

Blat szlifowany, zaimpregnowany specjalnym lakierem.

Obrzeze ze stopu aluminiowego.

Konstrukeja podporowa stolu oraz 2 faweczki stalowo-betonowe.

Siedziska laweczek drewniane zaimpregnowane srodkami z atestem higienicznym.

Strefy bezpieczenstwa wokot zabawek zaprojektowano zgodnie z normg ,PN-EN 1177 —
Nawierzchnie placow zabaw amortyzujgce upadki”, z wykorzystaniem maty przerostowej wykonanej
z gumy pochodzacej z recyklingu. Azurowy charakter pozwala na wzrost trawy po montazu mat. Mata
przerostowa jest bezpieczna dla srodowiska, antyposlizgowa i amortyzuje upadki.

Montaz: Mata przerostowa moze byc¢ uktadana bezposrednio na trawniku lub na czarnoziem na
ktdrym jest siana trawa. Maty mozna mocowa¢ wzajemnie opaskami. Montaz do ziemi za pomocg
kotkéw plastykowych. Pod matami zalecamy montowac siatke stabilizujgca, szczegdlnie w przypadku
gruntow miekkich lub mokry. Trawa rosnie przez otwory w ciggu 4-6 tygodni.

Dane techniczne:
Wymiary minimalne: 1,5m x 1,0m x 22mm
Materiat: NR/SBR
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wraz z budowa o$wietlenia, chodnikéw i $ciezki rowerowej w

Debogorzu, paZdziernik 2017
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Vi

i, I
Led. - |
Cly;

Wysokos¢ upadku (HIC; norma EN1177:2008) - montaz na trawy, darn lub czarnp';iem':‘. >3,'r0m' {7

Twardos¢ (Shore A): 60°

Wytrzymatos¢ na rozcigganie (MPa): 3,0
Wydtuzenie przy zerwaniu: 250%

Scieralno$¢ (mmz2): 400.0000

Test odksztatcen trwatych: nie ma odksztatcen

Test na wielopierscieniowe weglowodory aromatyczne (PAH) - ZEK 01.4-08, AfPS GS 2014:01
PAH: zgodnos¢ - kategoria 3

Test na wielopierscieniowe weglowodory aromatyczne (PAH) - REACH Aneks XIV: zgodnosc

Wszystkie elementy wyposazenia placu zabaw muszg posiadac atesty i certyfikaty zgodnie z
Rozporzadzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkotach i placéwkach (Dz. U. 2003 nr 6 poz.

69) oraz muszg byc¢ zgodne z nastepujgcymi Polskimi Normami:

- PN-EN 1176-1 Wyposazenie placdw zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 1: Ogdlne wymagania bezpieczerstwa i metody
badan.

- PN-EN 1176-2 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 2: Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i
metody badan hustawek.

- PN-EN 1176-3 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Czes¢ 3: Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i
metody badan zjezdzalni.

- PN-EN 1176-4 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Czes¢ 4: Dodatkowe wymagania bezpieczeristwa i
metody badan kolejek linowych.

- PN-EN 1176-5 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Czes¢ 5: Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i
metody badan karuzeli.

- PN-EN 1176-6 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 6: Dodatkowe wymagania bezpieczeristwa i
metody badan urzadzen kotyszacych.

- PN-EN 1176-7 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Czes¢ 7: Wytyczne instalowania, sprawdzania,
konserwacji i eksploatacji.

- PN-EN 1176-10 Wyposaienie placow zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 10: Catkowicie obudowany sprzet do zabaw.

- PN-EN 1176-11 Wyposaienie placow zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 11: Dodatkowe wymagania bezpieczerstwa i
metody badan przestrzennych konstrukcji sieciowych.

- PN-EN 1177 Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujace upadki. Wyznaczanie krytycznej wysokosci upadku.

- PN-EN 14960 Nadmuchiwany sprzet do zabawy. Wymagania bezpieczenstwa i metody badan.

- PN-EN 14974 Urzadzenia dla uzytkownikow sprzetu rolkowego. Wymagania bezpieczerstwa i metody badan.

Wszystkie elementy drewniane muszg byc¢ zabezpieczone przed czynnikami atmosferycznymi
i biologicznymi oraz zgodne z nastepujgcymi Polskimi Normami:

—  PN-EN 350-2 Naturalna trwatos¢ drewna litego. Wytyczne dotyczgce naturalnej trwatosci i podatnosci na
nasycanie wybranych gatunkéw drewna majgcych znaczenie w Europie.

— PN-EN 335-2 Definicja klas zagrozenia ataku biologicznego. Trwalos¢ drewna i materiatéw
drewnopochodnych. Zastosowanie do drewna litego.

— PN-EN 351-1 Drewno lite zabezpieczone srodkiem ochrony. Trwatos¢ drewna i materiatow
drewnopochodnych. Klasyfikacja wnikania i retencji srodka ochrony.

—  PN-EN ISO/IEC 17050-1 Ocena zgodnosci. Deklaracja zgodnosci skladana przez dostawce. Czesé 1:
Wymagania ogodlne

3.8. Odprowadzenie wod opadowych
Projektuje sie odprowadzenie wod opadowych na teren inwestycji i rozsaczenie do gruntu.
Zastosowane spadki zabezpieczajg przed sptywem wod opadowych na dziatki sasiednie.

3.9. Projektowane uzbrojenie terenu
Na terenie inwestycji projektuje sie montaz lamp parkowych o wysokosci min. 4,0m
wraz z niezbedna instalacjg elektroenergetyczng.

Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wraz z budowg o$wietlenia, chodnikow i $ciezki rowerowej w
Debogdrzu, paZdziernik 2017
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4. Zestawienie powierzchni

1 Powierzchnia terenu objetego opracowaniem 5310 m*
2 Istniejgca nawierzchnia utwardzona — droga powiatowa 256 m’
3 Istniejace nawierzchnie utwardzone — droga gruntowa, chodniki | 238 m’
4 | Projektowane zjazdy z kostki betonowej 159 m’
5 Projektowana nawierzchnia z ozdobnej kostki betonowej 358 m’
6 Projektowana nawierzchnia z ozdobnej kostki betonowej o 194 m’
fakturze kamyczkowej
7 Projektowana sciezka rowerowa o nawierzchni bitumicznej 319 m’
8 Projektowana nawierzchnia parkowa 596 m’
g Projektowane nawierzchnia bezpieczna wokot zestawu street 115 m’
workout — zwir drobny
10 | Powierzchnia biologicznie czynna 3075 m”(57,91%)

5. Tereny objete ochrong konserwatorskg
Teren opracowania jest potozny czesciowo w strefie ochrony konserwatorskiej obejmujgcej
teren starej wsi Debogorze. Teren opracowanie jest potoiny poza strefami ochrony
archeologicznej.

6. Charakterystyka ekologiczna inwestycji
Wody opadowe z drég i placow
Nie dotyczy
Emisja zanieczyszczen
Nie dotyczy.
Wptyw na glebeg, wody powierzchniowe i podziemne.
Nie wystepuje.
Emisja hatasu
Nie dotyczy.
Wptyw obiektu na istniejacy drzewostan.
Podczas realizacji inwestycji przewiduje sie wycinke drzew i krzewow wskazanych na
projekcie zagospodarowania terenu oraz bezposrednio podczas realizacji inwestycji.

Sktadowanie odpadéw statych
W koszach na $mieci — zgodnie z zasadami obowigzujgcymi na terenie Gminy Kosakowo.

Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne eliminujg
ewentualny negatywny wptyw obiektu na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne
obiekty budowlane zgodnie z odrebnymi przepisami.

7. Zagospodarowanie terenu, a interes 0sob trzecich.
Projektowane zagospodarowanie terenu nie wprowadza naruszenia interesu osob trzecich w
rozumieniu przepisow prawa budowlanego.

8. Sposoéb posadowienia
Projektuje sie posadowienie elementdw placu zabaw oraz matej architektury poprzez
wkopanie elementow kotwigcych (kotw, baliitp.) bezposrednio w grunt zgodnie z
zaleceniami producenta urzadzen.

Opracowat
mgr inz. arch. jan Czaplinski

Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wraz z budowa oswietlenia, chodnikéw i $ciezki rowerowej w
Debogdrzu, paZdziernik 2017
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9. Informacja dotyczgcg BIOZ

Projekt: Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wraz z budowa
oswietlenia, chodnikéw i Sciezki rowerowej

Adres: 81-198 Kosakowo, Debogorze, ul. Pomorska
Dziatki nr: 157/1, 157/2, 157/3, 157/4, 157/5, obreb 221105_2.0008 Debogdrze
Inwestor: Gmina Kosakowo

ul. Zeromskiego 69

81-198 Kosakowo

Jednostka

projektowa: CZAPLINSCY — ARCHITEKCI
Damian Czaplinski
ul. Dokerow 16
84-230 Rumia

PROJEKTANT:

architektura | Imie i nazwisko Nr uprawnien podpis

projekt arch. Damian Czaplinski PO/KK/192/2008 M

DATA OPRACOWANIA PROJEKTU: pazdziernik 2017

Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wraz z budowag o$wietlenia, chodnikéw i $ciezki rowerowej w
Debogorzu, paZdziernik 2017
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Przed rozpoczeciem robdt kierownik budowy jest zobowigzany zapewnic sporzgdzenie planu bezpieczenistwa i
ochrony zdrowia zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajow
robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151, poz.1256),
uwzgledniajgc nastepujace uwagi:

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$é realizacji poszczegdlnych obiektow.

Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie terenu zielonego znajdujacego sie w miejscowosci
Debogdrze, potoznego przy ulicy Pomorskiej, z przeznaczeniem na miejsce wypoczynku, sportu i rekreacji
okolicznych mieszkancéw i turystow oraz budowa Sciezki rowerowej, chodnikéw i o$wietlenia. Teren zielony
projektuje sie jako w petni dostosowany do oséb niepetnosprawnych. Teren bedzie uzytkowany catorocznie.

Szczegotowo opisano technologie wykonania w projekcie architektonicznym.
Zakres robot budowlanych obejmuje w kolejnosci :

1. zagospodarowanie placu budowy
ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
wykonania drog, wyjsc i przejsc dla pieszych,
doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody,
urzgdzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
zapewnienia o$wietlenia sztucznego,
zapewnienia fgcznosci telefonicznej,
urzgdzenia sktadowisk materiatow i wyrobow
2. wykonanie prac ziemnych
a. zebranie humusu, gruntéw nasypowych i organicznych,
b. wyréwnanie terenu do rzednych przedstawionych na planie zagospodarowania,
c. przygotowanie gruntu do posadowienia fundamentow ,
d. wykonanie nasypow pod konstrukcje nawierzchni drogowych,
e. nawiezienie humusu w miejscach przeznaczonych pod przyszty trawnik
4. roboty budowlano-montazowe
wykonanie prac betoniarskich i zbrojarskich
wykonanie prac impregnacyjnych
wykonanie prac montazowych konstrukcji stalowych i drewnianych
wykonanie prac murarskich
wykonanie prac ciesielskich
wykonanie prac przy uzyciu maszyn i urzadzen technicznych na placu budowy
5. roboty wykonczeniowe
a. wykonanie prac izolacyjnych, impregnacyjnych i montazowych
b. wykonanie prac izolacyjnych i montazowych oktadzin scian zewnetrznych
c. wykonanie prac tynkarskich i wykonczeniowych
6. budowa konstrukcji nawierzchni
7. wykonanie robot porzadkowych.
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Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Teren inwestycji jest niezabudowany.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki, ktére mogg stwarzac zagroienie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
—  wykopy powstate podczas wymiany gruntu i rekultywacji zanieczyszczonego gruntu,
—  skarpy powstate na skutek wyréwnania terenu;
- rowy pod wszystkie przylgcza wraz ze studzienkami, separatorami,
—  ruch kotowy zwigzany z budowa. Roboty bedg prowadzone w bezposrednim sasiedztwie drogi. W zwigzku z
tym konieczne jest zastosowanie odpowiedniej organizacji ruchu zapewniajgcej bezpieczenstwo dla pojazdow
poruszajgcych sie na istniejgcym terenie oraz pojazdéw budowy.

Wskazanie elementéw przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych
okreslajacych skale i rodzaje zagrozer oraz miejsce i czas ich wystgpienia.

Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wraz z budowa oswietlenia, chodnikow i Sciezki rowerowej w
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Podstawowe zasady wykonywania robét ziemnych :

roboty ziemne muszg by¢ prowadzone zgodnie z dokumentacja, przed przystagpieniem do robot nalezv
wyznaczyc przebieg instalacji podziemnych , roboty w bezposrednim sasiedztwie instalacji podziemnych
nalezy prowadzic szczegdlnie ostroznie i pod nadzorem

miejsca niebezpieczne , na ktdrym prowadzone sg roboty ziemne, powinien byc ogrodzony (balustrady wys.
1.1 m w odlegtosci 1m od krawedzi wykopu) i zaopatrzone w tablice ostrzegajace, a w porze nocnej i po
zmroku zaopatrzy¢ w $wiatta ostrzegawcze sciany wykopéw nalezy zabezpieczy¢ przez wykonanie obudowy
lub skarp o bezpiecznym kgacie nachylenia;

przy glebokosci wykopu wiecej niz 1 m nalezy wykona¢ bezpieczne zejscia i wyjécia rozmieszczone nie rzadziej
niz co 20m

urobek wydobywany z wykopu nalezy skladowa¢ w odleglosci min. 60cm od krawedzi wykopu lub poza strefg
klina odtamu gruntu, jezeli sciany nie s3 obudowane;

koparka powinna byc¢ usytuowana nie blizej niz 60cm od krawedzi wykopu lub poza strefg klina odtamu
gruntu

pomiedzy koparka a wykopem przebywanie oséb jest zabronione;

nalezy zachowac szczegdlng ostroznosc podczas wykonywania prac ziemnych ze wzgledu na bezposrednie
s3siedztwo budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Podstawowe zasady wykonywania prac przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych :

wszystkie czynnosci zwigzane z instalacjami i urzgdzeniami elektrycznymi mogg by¢ wykonywane przez osoby
posiadajgce odpowiednie uprawnienia;

urzgdzenia i instalacje powinny miec zapewniong ochrone przeciwporazeniowg przed dotykiem
bezposrednim i posrednim, potwierdzong wynikami pomiarow;

budowlane rozdzielnice pradu powinny by¢ prawidtowo rozmieszczone (maksymalnie 50 m od odbiornika) i
zabezpieczone przed dostepem oséb niepowotanych;

przewody zasilajgce powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a przytaczenia do
rozdzielnic wykonane w sposob zapewniajgcy bezpieczeristwo;

nalezy prowadzi¢ okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych (raz na miesigc) i stanu
opornosci tych urzgdzen (dwa razy w roku).

Roboty impregnacyjne

Srodki impregnacyjne powinny byé magazynowane i przechowywane zgodnie z wymaganiami producenta
Roboty impregnacyjne powinny by¢ prowadzone z uwzglednieniem instrukcji producenta srodkéw stuzgcych
do wykonywania tych robot.

Zabronione jest zblizanie sie do otwartego ognia w odzieiy zanieczyszczonej impregnatem

Osoby wykonujgce roboty impregnacyjne powinny by¢ wyposazone w srodki ochrony indywidualnej,
odpowiednie do wystepujacych zagrozen, nalezy stosowac $rodki ostroznosci: rekawice ochronne, maski

Roboty murarskie i tynkarskie

Roboty murarskie i tynkarskie na wysokosci powyzej 1 m nalezy wykonywac z pomostow rusztowan; pomost
rusztowania do robdt murarskich powinien znajdowac sie poniiej wznoszonego muru, na poziomie co
najmniej 0,5 m od jego gornej krawedzi.

Wykonywanie robdt murarskich i tynkarskich z drabin przystawnych jest zabronione.

Chodzenie po $wiezo wykonanych murach i niestabilnych deskowaniach oraz wychylanie sie poza krawedzie
konstrukcji bez dodatkowego zabezpieczenia i opieranie sie o balustrady jest zabronione.

Wykonywanie robdt murarskich i tynkarskich w wykopach jest dozwolone wyfgcznie po uprzednim
zabezpieczeniu $cian wykopow. Jezeli stanowisko pracy do wykonania Sciany znajduje sie pomiedzy skarpa
wykopu a wznoszong $ciang, szerokosc stanowiska pracy powinna wynosi¢ co najmniej 0,7 m.

Roboty zbrojarskie i betoniarskie:

Stoty warsztatowe i maszyny zbrojarskie powinny byc¢ ustawione pod wiatami

Nalezy teren pomiedzy kotowrotkiem do rozwijania stali zbrojeniowej a prosciarkg ogrodzic¢

Prety o $rednicy > 20mm beda giete i ciete urzgdzeniami mechanicznymi

dostawa betonu winna odbywac sie w bezpiecznej odlegtosci od wykopu, nalezy pojemnik oprézniac powoli
aby nie dopusci¢ do przecigzenia deskowania masg betonowg

punkt zsypu masy betonowej jest wyposazony w odbojnice zabezpieczajgce pojazd przed stoczeniem sig;

Roboty ciesielskie

ciecie drewna pitg tarczowg jest dozwolone po osiagnieciu przez nig petnych obrotdw, przy prawidiowo

zatozonych ostonach i klinie rozczepiajgcym,

przy pracy reczng pita mechaniczng drewno przeznaczone do ciecia powinno by¢ unieruchomione,

Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wraz z budowa oswietlenia, chodnikéw i $ciezki rowerowej w
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roboty zwigzane z impregnacjg drewna powinny by¢ wykonywane przez pracownikéw zapoznanych z
wystepujacymi zagrozeniami;

-w czasie montazu elementéw wigiby dachowej ciesle powinni by¢ zabezpieczeni aparatami bezpieczenstwa;

Roboty spawalnicze

state stanowiska spawalnicze zlokalizowane na otwarte] przestrzeni nalezy zabezpieczy¢ przed dziataniem
czynnikéw atmosferycznych

butle gazowa nalezy ustawi¢ podczas korzystania w pozycji pionowej lub pod katem nie mniejszym niz 45st.,
przy spawaniu elektrycznym nalezy uziemic¢ przedmiot spawany

nalezy wydzielic stanowisko spawalnicze tak aby zabezpieczy¢ inne osoby przed szkodliwym dzialaniem
swiatta na wzrok

Roboty dekarskie:

montaz i demontaz rusztowar wykonywany przez osoby przeszkolone i zgodnie ze sztukg budowlang
Reczne podawanie w pionie diugich przedmiotéw jest dozwolone wytgcznie do wysokosci 3 m.
Roboty z drabin mozna wykonywac wylacznie do wysokosci 3 m.

Roboty montazowe wykonuje zespdt liczacy co najmniej 2 osoby.

Wszelkie prace na placu budowy powinny by¢ wykonane zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano - montazowych” oraz aktualnymi przepisami BHP.
Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie
niebezpiecznych.

Szkolenie pracownikéw w zakresie BHP, zapoznanie z ryzykiem zwigzanym z pracg na danym stanowisku
kazdy pracownik powinien posiadac aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazan do wykonywania
pracy na zajmowanym stanowisku i by¢ odpowiednio przeszkolony

pracownik obstugujgcy maszyny i urzadzenia, ktére wymagajg specjalnych kwalifikacji, powinien legitymowacé
sie Swiadectwem potwierdzajgcym posiadanie takich kwalifikacji

Okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

Wyznaczenie nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby
Okreslenie zasad stosowania przez pracownikdw srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego.

Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczeristwom wynikajgcym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umoiliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen.

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie w zakresie:

Teren budowy ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysokos$¢ ogrodzenia
powinna wynosic, co najmniej 1,5 m. W ogrodzeniu placu budowy lub robét powinny by¢ wykonane oddzielne
bramy dla ruchu pieszego oraz pojazdéw mechanicznych i maszyn budowlanych. Szerokos¢ ciggu pieszego
jednokierunkowego powinna wynosic, co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego 1,20 m.

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robdt budowlanych nalezy wyznaczyé miejsca postojowe na
terenie budowy. Szerokos¢ drog komunikacyjnych na placu budowy lub robét powinna by¢ dostosowana do
uzywanych srodkéw transportowych. Drogi i ciagi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we
wiasciwym stanie technicznym. Nie wolno na nich sktadowac materiatow, sprzetu lub innych przedmiotéow.
Drogi komunikacyjne dla wézkéw i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje sie recznego przenoszenia
cigzarow nie powinny mie¢ spadkow wiekszych niz 10%.

Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ oéwietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami
zakazu.

Przejscia o pochyleniu wigekszym niz 15 % nalezy zaopatrzyc¢ w listwy umocowane poprzecznie, w odstepach
nie mniejszych niz 0,40 m lub schody o szerokosci nie mniejszej niz 0,75 m, zabezpieczone co najmniej z jednej
strony balustradg. Balustrada sktada sig z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej
umieszczonej na wysokosci 1,10 m. Wolng przestrzer pomiedzy deskg kraweznikowg a poreczg nalezy
wypetnic w sposéb zabezpieczajacy pracownikow przed upadkiem.

Strefa niebezpieczna, w ktérej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéw, powinna by¢
ogrodzona balustradami i oznakowana w sposob uniemozliwiajacy dostep osobom postronnym. Strefa ta nie
moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej moga spadac przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0 m.

Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone daszkami
ochronnymi. Daszki ochronne powinny znajdowac sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w
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najnizszym miejscu i byc¢ nachylone pod katem 45 w kierunku Zrodta zagrozenia. Pokrycie da$zkéw'bciwin‘n'b
by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajace przedmioty. Uzywanie daszkoéw ochronnych jako
rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu, materiatow jest zabronione. '
Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujgce sie na terenie budowy nalezy zabezpieczy¢ przed
dostepem oséb nieupowaznionych. Rozdzielnice powinny byc usytuowane w odleglosci nie wiekszej niz 50,0
m od odbiornikdw energii.
Przewody elektryczne zasilajgce urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
mechanicznymi, a ich polgczenia z urzgdzeniami mechanicznymi wykonane w sposéb zapewniajacy
bezpieczenstwo pracy osob obstugujgcych takie urzadzenia.
Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozardw, ktéry powinien by¢
regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentéw i przepisow
przeciwpozarowych. llosc i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami
przepisdw przeciwpozarowych.
urzgdzenie pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych dla oséb pracujgcych na budowie;
zapewnienia oswietlenia sztucznego;

Systematyczne prowadzenie dziennika budowy

Plan BIOZ ( wg DZ.U. 120/2003 POZ.1126 z dnia 23.06.2003 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia)

Swiadectwo jakoéci wbudowanych elementéw i materiatéw

Systematyczne szkolenie zatogi

Wyposazenie pracownikéw w osobisty sprzet BHP

Wyposazenie w apteczke pierwszej pomocy

Kierownik budowy z uprawnieniami

Nie nalezy prowadzi¢ rob6t w warunkach utrudnionej widocznosci, nadmiernego wiatru, oraz skrajnych
warunkéw atmosferycznych

Zapewnienie dojazdu na teren budowy w celu umozliwienia szybkiej ewakuacji na wypadek pozaru, awarii lub
nieszczesliwego wypadku.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, bezposrednio pod napowietrznymi liniami
elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewoddw, mniejszej niz: 3,0 m -
dla linii o napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 1KV, 5,0 m - dla linii i napieciu znamionowym powyiej
1KV, lecz nie przekraczajgcym 15KV, 10,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyiej 15 KV, lecz nie
przekraczajgcym 30 KV, 15,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz nie przekraczajgcym
110 KV, 30,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyiej 110 KV

Skladowiska materiatéw, wyrobow i urzgdzen technicznych wykonuje sie w sposéb:

Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wraz z budowa oswietlenia, chodnikéw i $ciezki rowerowej w
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wykluczajacy mozliwosé wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobow i
urzgdzen.

Materialy sktaduje sie w miejscu wyréwnanym do poziomu

Materialy drobnicowe ukfada sie w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2 m, dostosowane do rodzaju i
wytrzymatosci tych materiatow.

Stosy materiatow workowanych uktada sie w warstwach krzyzowo do wysokosci nie przekraczajgcej 10
warstw.

Przy sktadowaniu materiatéw odlegtos¢ stosow nie powinna by¢ mniejsza niz: 0,75m od ogrodzenia lub
zabudowarn; 5 m - od statego stanowiska pracy.

Wg wymagan okreslonych w warunkach technicznych producenta

Opieranie skfadowanych materialéw lub wyrobéw o ptoty stupy napowietrznych linii elektroenergetycznych,
konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub éciany obiektu budowlanego jest zabronione.

Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowych materiatéw lub wyrobéw jest dopuszczalne
przy uzyciu drabiny lub schodéw.

Wykonawca jest zobowigzany do zaprezentowania materiaty ktore zamierza wbudowac i uzyskac dla nich
aprobate Inwestora oraz Projektanta lub kierownika budowy.

Wykonawca winien przediozy¢ wszystkie wymagane przepisami atesty i certyfikaty dotyczgce zastosowanych
materialow.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobdw i materiatéw lub maszyn i urzadzen
budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odleglosci liczonej w
poziomie od skrajnych przewoddéw, mniejszej niz: 3,0 m -dla linii o napieciu znamionowym nie
przekraczajacym 1KV 50 - m - dla linii i napieciu znamionowym powyiej 1KV, lecz nie przekraczajacym 15KV,
10,0 - dla linii o napieciu znamionowym powyiej 15 KV, lecz nie przekraczajgcym 30 KV, 15,0 m - dla linii o
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napieciu znamionowym po-wyzej 30 KV, lecz nie przekraczajgcym 110 KV, 30,0 m - dla linii o napieciu
Znamionowym po-wyzej 110 KV

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny byc:

- montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania
okreslone w przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodnosci.

- utrzymywane w stanie zapewniajgcym ich sprawnosc;

- stosowane wylacznie do prac, do jakich zostaty przeznaczony

—  obstugiwane przez przeszkolone osoby.

—  Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajgce dozoréw technicznemu, mogg by¢ uzywane na terenie
budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji. Dokumenty te
powinny by¢ dostepne dla organow kontroli w miejscu eksploatacji maszyn i urzadzen.

— W przypadku stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub innego urzadzenia technicznego nalezy je
niezwlocznie unieruchomic i odtaczy¢ doptyw energii;

—  Uzywanie narzedzi uszkodzonych jest zabronione. Wszelkie samowalne przerébki narzedzi sa zabronione

—  Nie jest dopuszczalne sytuowanie maszyn i urzgdzeri budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami
elektroenergetycznymi lub w odleglosci liczonej w poziomie od skrajnych przewoddw, mniejszej niz: 3,0 m -
dla linii 0 napigciu znamionowym nie przekraczajgcym 1KV, 5,0 m - dla linii i napieciu znamionowym powyzej
1KV, lecz nie przekraczajgcym 15KV, 10,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz nie
przekraczajacym 30 KV, 15,0 m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz nie przekraczajgcym
110 KV, 30,0 m - dla linii napieciu znamionowym powyzej 110 KV

—  Zurawie samojezdne, koparki i inne urzagdzenia ruchome, ktére moga zblizy¢ sie na niebezpieczna odlegtos¢
do w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory
napiecia.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny:

—  montaz rusztowan moie by¢ prowadzony tylko przez osoby posiadajgce odpowiednie i udokumentowane
kwalifikacje. Osoby te w trakcie montazu powinny stosowac $rodki ochrony indywidualnej przed upadkiem z
wysokosci;

— rusztowanie moze byc¢ dopuszczone do uiytkowania dopiero po przeprowadzeniu odbioru
udokumentowanego odpowiednim wpisem do dziennika budowy powinno by¢ uzytkowane zgodnie z
przeznaczeniem;

—  rusztowanie powinno by¢ ustawione na ustabilizowanym gruncie, wyprofilowanym w sposéb umozliwiajacy
odptyw wod opadowych

—  rusztowanie systemowe powinno by¢ budowane wg dokumentacji technicznej producenta lub w przypadku
rozwigzan nietypowych w oparciu o projekt indywidualny;

—  rusztowanie powinno posiadac prawidlowe kotwienie, szczelne pomosty o odpowiedniej wytrzymatosci,
piony komunikacyjne zapewniajgce bezpieczne wchodzenie i schodzenie, balustrady sktadajgce sie z poreczy
ochronnej, ktéra w przypadku rusztowan systemowych moze by¢ umieszczona na wysokosci 1 m. Jezeli
rusztowanie jest odlegte od sciany wigcej niz 20 cm balustrady powinny byé wykonane po obu stronach
pomostu.

—  ponadto rusztowanie powinno posiadac ochrone odgromows i tablice informujgca m.in. o dopuszczalnej
nosnosci pomostow oraz by¢ poddawane konserwacji i sprawdzeniu — kazdorazowo po silnym wietrze,
opadach atmosferycznych i przerwach w pracy dtuzszych niz 10 dni.

—  posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajacej dla oséb wykonujacych roboty oraz do sktadowania
narzedzi i niezbednej ilosci materiatow;

—  zapewniac mozliwos¢ wykonywania robot w pozycji nie powodujgcej nadmiernego wysitku;

—  Pozostawianie materiatéw i wyrobodw na pomostach rusztowan i ruchomych podestéw roboczych po
zakoriczeniu pracy jest zabronione.

—  Zrzucanie elementéw demontowanych rusztowarn i ruchomych podestéw roboczych jest zabronione.

Roboty na wysokosciach:
—  Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace sie na wysokosci co najmniej 1 m od poziomu podtogi
lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci
- Otwory w stropach, na ktérych prowadzone sg roboty lub do ktérych mozliwy jest dostep ludzi, nalezy
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig wpadniecia lub ogrodzi¢ balustradg.
- Otwory w $cianach zewnetrznych budynku zabezpieczy¢ balustradami
Kierownik budowy jest obowigzany do:
—  Sporzadzenia przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfike
obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot budowlanych,

Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wraz z budowg o$wietlenia, chodnikéw i $ciezki rowerowej w
Debogdrzu, pazdziernik 2017
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—  przejecie od inwestora i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy wraz ze znajdujgcymi sie nanim
obiektami budowlanymi, urzadzeniami technicznymi i statymi punktami osnowy geodezyjnej oraz ey Iy 2
podlegajacymi ochronie elementami srodowiska przyrodniczego i kulturowego; g

—  prowadzenie dokumentacji budowy w tym dziennika budowy

—  zapewnienia geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zorganizowanie budowy i kierowanie budowg obiektu
budowlanego w sposob zgodny z projektem i pozwoleniem na budowe, przepisami, w tym techniczno -
budowlanymi, oraz przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy;

—  wstrzymania robdt budowlanych w przypadku stwierdzenia mozliwosci powstania zagrozenia oraz
bezzwtoczne zawiadomienie o tym wiasciwego organu

— zawiadomienie inwestora o wpisie do dziennika budowy dotyczacym wstrzymania robdt budowlanych z
powodu wykonywania ich niezgodnie z projektem

—  realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy

—  zglaszanie inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robét ulegajacych zakryciu badz
zanikajacych oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie préb i
sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i przewoddw kominowych przed zgtoszeniem obiektu
budowlanego do odbioru

—  zgloszenie obiektu budowlanego do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy oraz uczestniczenie
w czynnosciach odbioru i zapewnienie usuniecia stwierdzonych wad

UWAGA :

1. Wszystkie roboty budowlano-montazowe i ziemne nalezy wykonywaé bardzo starannie zgodnie ze sztuka
budowlang, aktualnie obowigzujgcymi przepisami BHP i w oparciu o ,WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH”,

2. Wszystkie materialy uzyte przy budowie i wykonczeniu budynku muszg posiadac aktualne certyfikaty , atesty i
Swiadectwa ITB dopuszczajgce je do stosowania w budownictwie.

3. W razie jakichkolwiek watpliwosci wezwac projektanta, ktdry zadecyduje o dalszym postepowaniu.

Oprac

mgr inz. arch. Damian Czaplinski
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Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wraz z budowg oswueu,erzé‘, den_lkdw i sciezki | I
obszar odziatywania obiektu rowerowej, dz. nr 157/1, 157/2, 157/3, 157/4, 157/5, obreb 221105_2'0008 ,fjéﬁogérze; gmina | () vy
/ i ¥ A
Kosakowo (D Gl . ., |
= Ty
" " » el
grupa odziatywania szczeglly grupy akt prawny Md;':::v?:i:[ﬁk daietily e uwag
oddzi I : 5 wagi
ziatywania dotycay] odzialywuje
rozporzadzenie Ministra Infrastrutkury w sprawie warunkéw
‘E B technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich NIEDOTYCZY b
H usytuowanie (Dz. U. 2002.75.690 ze zm.), § 12
B
- Ba NIE DOTYCZY —
2 R NIE DOTYCZY =
£ Ls NIE DOTYCZY —
=
w
& dr ustawa o drogach publicznych (Dz. U.2015.460), art. 43 NIE DOTYCZY -
&
N NIE DOTYCZY ---
Tk ustawa o transporcie kolejowym (Dz.U.2013,1594 ze zm.) art. 53 NIE DOTYCZY -
. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25
z g B sierpnia 1959r w sprawie lokalizacji cmentarzy (D2.U.1959.52.315) MIEROTVCEY
«
E rozporzadzenie Ministra Infrastrutkury w sprawie warunkdw
.g ujecia wody technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich NIE DOTYCZY -
g usytuowanie (Dz. U. 2002.75.690 ze zm.), § 31
e rozparzadzenie Ministra Infrastrutkury w sprawie warunkéw
E szamba technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich NIE DOTYCZY =
H usytuowanie (Dz. U. 2002.75.690 ze 2zm.), § 36
E rozporzadzenie Ministra Infrastrutkury w sprawie warunkéw
E.' przyd. oczyszcz. Sciekow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich NIE DOTYCZY -—
g usytuowanie (Dz. U. 2002.75.690 ze zm.), § 301 § 31
% rozporzadzenie Ministra Infrastrutkury w sprawie warunkow
trzepaki technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynkiiich NIE DOTYCZY —
usytuowanie (Dz. U, 2002.75.690 ze zm.), § 25
rozporzadzenie Ministra Rolnictwa | Gospodarki fywnoiciowej 2z
F dnia 7 paidziernika 1997r. w sprawie warunkow technicznych,
budowle rol =
RN jakim powinny odpowiada¢ budowle rolnicze i ich usytuowanie N DOTYCEY
(Dz.U.2014.81), §6-59; §41-43
rozporzadzenie Mini: Infi stkury w ie warunkdw
parkingi technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich NIE -
usytuowanie (Dz. U. 2002.75.690 ze zm.), § 19, § 20
rozporzadzenie Ministra Infrastrutkury w sprawie warunkow
garaie technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich NIE DOTYCZY -
usytuowanie (Dz. U, 2002.75.690 ze zm.), § 276
rozporzadzenie Ministra Infrastrutkury w sprawie warunkdw
Smietniki technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich NIE -
usytuowanie (Dz. U. 2002.75.690 ze zm.), § 23
rozporzadzenie Ministra Infrastrutkury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. 2002.75.690 ze zm.), § 271, 272,273 - NIE DOTYEZV -
odleglosci
rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji z
dnia 7 czerwca 2010r. W sprawie przeciwpoiarowego
zaopotarzenia w wodg oraz drog pozarowych (Dz. U. NIE BoTYCZY, -
2010.109.719), § 38 - pasy ppot od laséw
2L ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH |
budynki ADMINISTRACIH z dnia 24 | 009 T.
B cvion St oo s NIE DOTYCZY =
w sprawie przeciwpotarowego zaopatrzenia w wodg oraz drog
potarowych (Dz.U.2009.124.1030) - § 4 - zbiorniki p-poi
ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH |
ADMINISTRACI! z dnia 24 lipca 2009 r.
. bl NIE DOTYCZY =
w sprawie przeciwpotarowego zaopatrzenia w wode oraz drég
potarowych (D2.U.2009.124.1030) - § 10 - hydranty
ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH |
ADMINISTRACH ia 24 || .
B ) D‘ N . z dnia 2 Ipu.ZDUSr ) NIE DOTYCZY -
P w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drog
pozarowych (D2.U.2009.124,1030) - § 12 - § 15 - drogi p-poi
PM Jow. NIE DOTYCZY -
IN Jow. NIE DOTYCZY -
rozporzadzenie Ministra Infrastrutkury w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich NIE DOTYCZY -
usytuowanie (Dz. U. 2002.75.690 ze zm.), § 271 - odlegloi¢ od lasu
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rozporzadznie Ministra Srodowiska z dnia 22 marca 2006r. w
sprawie Slowych zasad zabezpieczenia przeciwpolarowego NIE DOTYCZY -
laséw (Dz.U.Nr 58, poz.405 | nr 82, poz.573)

lasy

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008r. W
sprawie wymagan w zakresie odlegtosci | warunkdw
dopuszczajgcych usytuowanie drzew i krzewdw, elementéw
ochrany akustyczne] | wykonywaniu robét ziemnychw sasiedztwie|  NIE DOTYCZY -
linii kolejowej, a takze sposobu urzadzania i utrzymywania zaston
odénieznych oraz paséw przeciwpozarowych (Dz.U. nr 153, poz.
955)

rozporzadzenie Ministra Infrastrutkury w sprawie warunkow
zagroione wybuchem technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich NIE DOTYCZY —_
usytuowanie (Dz. U. 2002.75.690 ze zm.), § 179 - zbiorniki z gazem

rozporzadzenie Ministra Infrastrutkury w sprawie warunkow
promieniowanie stoneczne technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich NIE DOTYCZY -
usytuowanie (Dz. U. 2002.75.690 ze zm.), § 60 - nastonecznienie

rozporzadzenie Ministra Infrastrutkury w sprawie warunkéw
promieniowanie dzienne technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich NIE DOTYCZY -
usytuowanie (Dz. U. 2002.75.690 ze zm.), § 13 - przestanianie

Rozporzadzenie MS$ z dnia 14 czerwca 2007r. W sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w érodowisku NIE DOTYCZY -

(Dz.U.2003.192.1883) zalacznik nr 1
halas

Rozporzadzenie RM z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie
przedsiewzigé mogacych znaczgco odziatywaé na srodowisko NIE DOTYCZY -
(D2.U.2010.213.1397)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 patdziernika
2003r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw pal
elektromagnetycznych w srodowisku oraz sposobow NIE DOTYCZY —
pronieniowanie sprawdzania dotrzymania tych pozioméw. Dz. U. nr 192 poz.
emisje elektromagnetyczne 1883

Rozporzadzenie RM z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie
przedsigwzigé mogacych odziatywaé na érodowisko NIE DOTYCZY =
(D2.U.2010.213.1397)

Rozporzadzenie RM z dnia 9 listopada 2010r, w sprawie
ochrona powietrza przed: ieé mogacych odziatywaé na srodowisko NIE DOTYCZY -
(D2.U,2010.213.1397)

Rozporzadzenie RM z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie
inne emisje dsigwzigé mogacych odzialywac na srodowisko NIE DOTYCZY =
(Dz,U.2010.213.1397)

Podsumowanie:

Obszar odziatywania projektowanego zagospodarowania terenu rekreacyjnego wraz z budowg o$wietlenia, chodnikéw i §ciezki rowerowej, dz. nr 157/1, 157/2,
157/3, 157/4, 157/5, obreb 221105_2.0008 Debogdrze, gmina Kosakowo miesci sig w calosci w obrebie dziatek nr 157/1, 157/2, 157/3, 157/4, 157/5 i nie
oddziatywuje na dziatki sgsiednie.
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