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Proj. studzienka schtadzajaca
z kregéw betonowych
dn500mm H=1m kryta witazem
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otwor do powigkszenia 100x170cm

Istniejacy hydrofor

28Cu

KRATKA NAWIEWNA STALOWA
OCYNK O WYM. DN200

CZOPUCH KWASO-ZAROODPORNY
O WYM. DN150mm
GR. BLACHY 1,0mm

WKtAD KOMINOWY
KWASO-ZAROODPORNY
O WYM. DN150mm

< 22C ISTN. KANAL. WENTYLACYJNY

k.[u_.c Z RUR PVC-U DO WYMIANY NA RURE Z BLACHY
STALOWEJ-OCYNKOWANEJ DN200

N\,,| SPROWADZONY 30CM NAD POSADZKA
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\& ) LEGENDA:
1- Kociot o mocy 20 kW opalany drewnem
T 2- Zasobnikowy akumulator wody grzewczej z izolacjg cieplng
0 poj. 800 dm?
3- Podgrzewacz cwu o pojemnosci 200dm? z grzatkg elektr.
4- Przeponowe naczynie wzbiorcze o pojemnosci 250dm?
5- Przeponowe naczynie wzbiorcze o pojemnosci 18 dm?
6- Rozdzielacz do kotta i instalacji dn 50mm
7- Uktad mieszajgcy z pompg elektroniczng
8- Pompa instalacji c.o. + zawér tréjdrogowy

§ UWAGA:

- WKEAD KOMINOWY ZAMONTOWAC PO
WYCZYSZCZENIU ISTN. KOMINA SPALINOWEGO.

WKEAD UZBROIC W WYCZYSTKE | ODSKRAPLACZ.

NA ZWIENCZENIU KOMINA ZAMONTOWAC PLYTE PRZELOTOWA + DASZEK
- W PRZYPADKU BRAKU MOZLIWOSCI WNIESIENIA PROJEKTOWANYCH
URZADZEN: KOTLA, BUFORA, NALEZY ZDEMONTOWAC OKNO |

, POWIEKSZYC OTWOR MONTAZOWY DO WYMIARU KTORY POZWOLI

| \N WPROWADZIC ZAPROJEKTOWANE URZADZENIA

ISTN. KRATKA WENTYLACYJNA
STALOWA OCYNK.DO WYMIANY

Inwestor: nazwa, adres: ] Nr rysunku
NADLESNICTWO KRZYSTKOWICE UL. LESNA 1 m “ H
66-010 NOWOGROD BOBRZANSKI

Rodzaj inwestycji: Skala
WYMIANA KOTEA C.O. NA KOCIOL NA ZGAZOWANIE DREWNA 1: MO

W BUDYNKU MIESZKALNYM W M.BOGACZOW
UL. SOSNOWA 1 NR INW. 110/47

Tytut rysunku: Data:
RZUT PIWNIC- TECHNOLOGIA KOTLOWNI

- INSTALACJE GRZEWCZE- INSTALACJA SPALINOWA
-WENTYLACJA NAWIEWNO-WYWIEWNA
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