DETALC

50 cm B 50 cm _
Rozwigzanie systemowe np. Remmers lub réwnowazne: b
a. zaprawa Spiralankermortel M20 (art. 1028)
lub Spiralankermortel M30 (art. 1030) -
b. kotwy Spiralanker (art.4331) @6, (art. 4334) @8 N L = 1
c* zaprawa do uzupetniania ubytkéw w cegle RM (art. 0750)
d* zaprawa do spoinowania, np. FM SAN (art. 1061)
e. sznur polipropylenowy Rundchnure (art. 4260)
f. mineralny zaczyn BSP 3 (art. 0312)
*w przypadku muru licowego RS ; £, a- ( E
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WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE!
NIEZGODNOSCI WYMIAR(')W,LUB PARAMETROW ZE STANEM
ISTNIEJACYM ZGLOSIC DO WYJASNIENIA PRZED
WYKONASTWEM AUTOROWI PROJEKTU!
NIEZGODNOSCI PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO
Z PROJEKTAMI INNYCH BRANZ NALEZY NIEZWLOCZNIE
ZGLOSIC DO WYJASNIENIA Z AUTOREM PROJEKTU
LUB KIEROWNIKIEM BUDOWY!

- EKSPERTYZA KONSTRUKCYJNA DOTYCZACA SPEKAN NIE JEST

PRZEDMIOTEM TEGO OPRACOWANIA;

- W PRZYPADKU WATPLIWOSCI DOTYCZACYCH CHARAKTERU

USZKODZEN MURU NALEZY ZLECIC OCENE, SPEKAN

RZECZOZNAWCY BUDOWLANEGMU

TEMAT: REMONT ELEWACJI BUDYNKU, IZOLACJA SCIAN | POSADZEK STADIUM:
PIWNIC WRAZ Z BUDOWA WINDY DLA OSOB
NIEPELNOSPRAWNYCH ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU PBW
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