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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Niniejszy kosztorys zasyato opracowany dla zadania:

Nazwa zadania nadana przez Inwestora: : "REMONT ELEWACJI WRAZ Z

WYKONANIEM NOWEJ IZOLACJI SCIAN | POSADZEK PIWNIC, BUDOWA

WINDY DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH W BUDYNKU POWIATOWEGO

CENTRUM EDUKACJI WRAZ Z PROJEKTEM ZAGOSPODAROWANIA TERENU"

Obiekt: Budynek Powiatowego Centrum Edukacji

Adres: Ul. Papieza Jana Pawta li 17, 58-400 Kamienna Gora, dz. nr 168/6, obreb 003, j.ew. Kamienna Goéra
Inwestor: Powiat Kamiennogorski, ul. W} Broniewskiego 15, 58-400 Kamienna Goéra

Kosztorys niniejszy obejmuje swoim zakresem wykonanie nastepujacych rob6t zwigzanych z w/w
zadaniem w szczego6lnosci:

- wymiana 2szt. istniejgcych studzienek przy istniejacym budynku, zlokalizowanych
w poblizu projektowanego podnosnika windy z uwzglednienim odpowiedniego zabezpieczenia przewoddw obcigzeniem podnosnikiem
windy wraz z udzwigiem, tj. demontaz istniejacych

2szt. studzienek prostokatnych wykonanych z cegly i montaz 2szt. nowych
studzienek betonowych okragtych o $r. DN1000 z wiazami o sr.DN600 klasy D400;
- wymiana istniejgcych przewod6w pod projektowanym podnosnikiem windy na
zewnatrz budynku, tj. demontaz odcinkéw istniejgcych przewodéw

pod projektowanym podnosnikiem windy oznaczonych w projekcie jako

k2 i k3 (zatozono w dokumentacji projektowej, ze sg to przewody z kamionki);
montaz nowych odcinkéw tych przewodéw k2 i k3 wykonac o takich samych
Srednicach co istniejgce, wykonane z kamionki glazurowanej obustronnie.

W przypadku gdy po dokonaniu odkrywek przewodéw okaze sig, ze przewod k3
nie jest czynny a przewdd k2 stanowi tylko odptyw z pionu K1 wéwczas

przewdd k2 i k3 przewiduje sie do likwidacji-demontazu;

- wymiana istniejgcego przewodu k4 pomiedzy wymienianymi studzienkami

SK1 i SK2 przy projektowanym podnosniku windy na zewnatrz budynku,

tj. demontaz istn.odcinka oznaczonego w jako k4 i montaz nowego odcinka

z wtaczeniem do jednego konca do studni SK1 i drugiego do studni SK2

(zatozono w dokumentacji projektowej, ze jest to przewodd z kamionki o $r.DN200);
- przeniesienie wyjscia przewodu kanalizacyjnego oznaczonego w projekcie

jako k1 zlokalizowanego bardzo blisko podnosnika windy na wyjscie

przewodu odptywowego k1 z budynku w piwnicy w pomieszczeniu

komunikacja nr0O01 i wigczenie przewodu k1 do studzienki SK1,

tj. demontaz istniejacego przewodu z PVC - istniejgcego odptywu z pionu K1
ktérego podstawa zlokalizowana jest w pomieszczeniu gospodarczym nr0O09

i montaz nowego przewodu odptywowego wykonanego z PCV-U lite, SN8,

DN160 poczawszy od podstawy pionu K1 w piwnicy z wyjsciem przez

$ciane budynku w pomieszczeniu komunikacja nrO01 i wigczeniem

do wymienianej studzienki SK1;

Uwaga:

W niniejszym opracowaniu nie ujeto robét nawierzchniowych

w obszarze przewidzianych wykopéw - prace te ujeto w kosztorysie
i PB-czes¢ architektoniczno-budowlana.
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz \Razem
1 Wymiana przewodow k2 i k3 pod podnosnikiem windy, w ymiana przewodu k4, wymiana 2szt.studzienek
przy podno $niku windy, wymiana wyjscia kanalizacyjnego z budyn ku k1- SST-01.00.00
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1/0111-01 réwninnym - analogia - prace geodezyjne przy wytyczaniu trasy wraz z namie-
analogia rzeniem powykonawczym
0.012 km 0.012
RAZEM 0.012
2|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.1/0307-04 nowych w gruntach suchych kat. lll-1V - reczne wykopy odkrywajace istniejacy
przewodod kanalizacyjny k2 wraz z odwodnieniem - uwaga: roboty nawierzch-
niowe ujeto w kosztorysie w czesci budowlanej
1.5*2*6 m3 18.000
RAZEM 18.000
3/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.1/0307-04 nowych w gruntach suchych kat. Ill-1V - reczne wykopy odkrywajace istniejacy
przewdd kanalizacyjny k3 wraz z odwodnieniem - uwaga: roboty nawierzchnio-
we ujeto w kosztorysie w czesci budowlanej
1.5*2*6 m3 18.000
RAZEM 18.000
4/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.1/0307-04 nowych w gruntach suchych kat. lll-1V - reczne wykopy odkrywajacy przewéd
kanalizacyjny k1 wraz z odwodnieniem - uwaga: roboty nawierzchniowe ujeto
w kosztorysie w czesci budowlanej
1.5*2*1.5 m3 4.500
RAZEM 4.500
5/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.1/0307-04 nowych w gruntach suchych kat. Ill-1V - reczne wykopy odkrywajace istniejace
studzienke kanalizacyjng SK1 zlokalizowang przy podnosniku windy wraz z od-
wodnieniem - uwaga: roboty nawierzchniowe ujeto w kosztorysie w czesci bu-
dowlanej
3*3*2.5 m3 22.500
RAZEM 22.500
6/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.1/0307-04 nowych w gruntach suchych kat. Ill-1V - reczne wykopy odkrywajace istniejace
studzienke kanalizacyjng SK2 zlokalizowang przy podnosniku windy wraz z od-
wodnieniem - uwaga: roboty nawierzchniowe ujeto w kosztorysie w czesci bu-
dowlanej
3*3*2.5 m3 22.500
RAZEM 22.500
7|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w|ms3
d.1/0205-04 gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad. - zatadunek i wyw6z urobku z wykopéw pod kanaty i studnie
wykonywanych recznie
18+18+4.5+22.5+22.5 m3 85.500
RAZEM 85.500
8/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.1/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - dodatek za nastep-
ne 24 km
Krotnosé = 24
18+18+4.5+22.5+22.5 m3 85.500
RAZEM 85.500
9/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérka palami szalunkowymi stalo-|m2
d.1/0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
grunt kat. I-IvV
2*6*2+2*6*2+2*1.5*2+2*1*2 m?2 58.000
RAZEM 58.000
10|KNNR 1 Umocnienie $cian wykopéw palami szalunkowymi stalowymi na gt. do 6,0 m  |m?2
d.1/0315-05 pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych
kat.l-IV wraz z rozbiérka - umocnienie $cian pod studnie SK1
3*2.5%4 m?2 30.000
RAZEM 30.000
11|KNNR 1 Umocnienie $cian wykopéw palami szalunkowymi stalowymi na gt. do 6,0 m  |m?2
d.1/0315-05 pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych
kat.l-IV wraz z rozbiérka - umocnienie $cian pod studnie SK2
3*2.5%4 m?2 30.000
RAZEM 30.000
12/KNNR-W 3 |Rozbiérka $cian z cegiet na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej - roz- |m3
d.1/0301-01 biorka studzienki kanalizacyjnej z cegiel oznaczonej SK1 -0 wym.ok.1mx1m gt
ok.2,5m
3.125 m3 3.125
RAZEM 3.125
13/KNNR-W 3 |Rozbiérka $cian z cegiet na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej -roz- |m3
d.1/0301-01 biorka studzienki kanalizacyjnej z cegiel oznaczonej SK2 -0 wym.ok.1mx1m gt
ok.2,5m
3.125 m3 3.125
RAZEM 3.125
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
14/KNR 4-02 Demontaz rurociggu kamionkowego o $r. 200 mm - w wykopie - demontaz rury |m
d.1/0231-03 k2 ik3
6*2 m 12.000
RAZEM 12.000
15/KNR 4-02 Demontaz rurociggu kamionkowego o $r. 200 mm - w wykopie - demontaz rury | m
d.1/0231-03 k4
1 m 1.000
RAZEM 1.000
16|KNR 4-02 Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego o $r. 50-100 mm - w wykopie - |m
d.1/0230-01 demontaz rurociagu kanalizacyjnego k1 z PCV w wykopie
analogia
15 m 1.500
RAZEM 1.500
17 Wymiana odcinka rury kanalizacjynej k2 pod istniejagcymi schodami wraz z kpl.
d.1|kalk. wkasna |oceng stanu technicznego istn.rury k2 oraz z uwzglednieniem wszystkich nie-
zbednych kosztow robot i materiatéw niezbednych do zastosowania w zalez-
nosci od stanu technicznego istniejgcego i uwzgledniajacego obciazenie kana-
tu k2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
18 Wymiana odcinka rury kanalizacjynej k2 pod istniejagcymi schodami wraz z kpl.
d.1|kalk. wkasna |oceng stanu technicznego istn.rury k3 oraz z uwzglednieniem wszystkich nie-
zbednych kosztow robot i materiatéw niezbednych do zastosowania w zalez-
nosci od stanu technicznego istniejgcego i uwzgledniajacego obciazenie kana-
tu k3
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
19/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatdw sypkich grub. 20 cm - podsypka wg |m3
d.1/1411-03 PN-EN1610 i wg wytycznych producenta danej rury, o gr.0,2m pod kanat k2 -
DN200
1.5*6*0.2 m3 1.800
RAZEM 1.800
20|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatdw sypkich grub. 20 cm - podsypka wg|m3
d.1/1411-03 PN-EN1610 i wg wytycznych producenta danej rury, o gr.0,2m pod kanat k3 -
DN200
1.5*6*0.2 m3 1.800
RAZEM 1.800
21|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatdw sypkich grub. 20 cm - podsypka wg |m3
d.1/1411-03 PN-EN1610 i wg wytycznych producenta danej rury, o gr.0,2m pod kanat k4 -
DN200
1.5*1*0.2 m3 0.300
RAZEM 0.300
22|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatdw sypkich grub. 20 cm - podsypkaz |m3
d.1/1411-03 piasku z dowozu pod kanat k1 z PCV DN160
1.5*1.5*0.2 m3 0.450
RAZEM 0.450
23|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich z dodatkiem cementu grub. |m3
d.1/1411-06 16 cm - podtoze pod studnie SK1 gr.20cm z dodatkiem cementu wg wytycz-
nych producenta danej studni
3*3*0.2 m3 1.800
RAZEM 1.800
24|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich z dodatkiem cementu grub. |m3
d.1/1411-06 16 cm - podtoze pod studnie SK2 gr.20cm z dodatkiem cementu wg wytycz-
nych producenta danej studni
3*3*0.2 m3 1.800
RAZEM 1.800
25|KNNR 4 Kanaly z rur kamionkowych kielichowych dt. 1.5 m o sr.nominalnej 200 mm m
d.1/1302-02 uszczelnianych smotg i pakiem - analogia - rury kamionkowe DN200 obustron-
nie glazurowane, uszczelniane uszczelkg z EPDM - przewod k2
6 m 6.000
RAZEM 6.000
26|KNNR 4 Kanaly z rur kamionkowych kielichowych dt. 1.5 m o sr.nominalnej 200 mm m
d.1/1302-02 uszczelnianych smotg i pakiem - analogia - rury kamionkowe DN200 obustron-
nie glazurowane, uszczelniane uszczelkg z EPDM - przewod k3
6 m 6.000
RAZEM 6.000
27|KNNR 4 Rury zelbetowe taczone na styk z opaska zelbetowg o $r. 500 mm- analogia - |m
d.1/1311-02 rura ostonowa dla przewodu k2
analogia
4 m 4.000
RAZEM 4.000
28|KNNR 4 Rury zelbetowe taczone na styk z opaska zelbetowg o $r. 500 mm- analogia - |m
d.1/1311-02 rura ostonowa dla przewodu k3
analogia
4 m 4.000
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RAZEM 4.000
29|KNNR 11 Przeciaganie rurociggéw przewodowych o $r. nominalnej 200 mm w rurach m
d.1/0404-05 ochronnych z zamknieciem koncéwek rur
analogia
6+6 m 12.000
RAZEM 12.000
30|/KNNR 4 Kanaty z rur kamionkowych kielichowych dt. 1.5 m o $r.nominalnej 200 mm m
d.1/1302-02 uszczelnianych smotg i pakiem - analogia - rury kamionkowe DN200 obustron-
nie glazurowane, uszczelniane uszczelkg z EPDM - przewod k4
1 m 1.000
RAZEM 1.000
31|/KNNR 4 Kanaly z rur PVC faczonych na weisk o ér. zewn. 160 mm - przewod z PCV-U |m
d.1/1308-02 lite DN160, SN8 - przewdd k1 na zewnatrz budynku
15 m 1.500
RAZEM 1.500
32|KNNR 11 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie; |szt.
d.1/0405-03 gtebokos¢ 2 m - analogia - studnia kanalizacjyjna SK1 z kregéw betonowych
analogia DN1000, z pokrywa z otworem na wiaz, z wkazem zeliwnym DN600 klasy
D400, z pierscieniami odcigzajacymi, gtebokos¢ studni ok. 2,5m wraz z wyko-
naniem i wyprofilowaniem kinety, z wykonaniem i uszczelnieniem otworéw wlo-
towych i wylotowych dla przewodéw, z dostosowaniem rzednych otworéw do
istn.rzednych przewoddéw (istniejace rzedne wlotéw i wylotéw sprawdzi¢ na bu-
dowie po dokonaniu odkrywek istniejacej studni i przewoddw); wysokos¢ stud-
ni dostosowaé do rzeczywistych rzednych wlotéw i wylotéw przewodow
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
33|/KNNR 11 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie; |szt.
d.1/0405-03 gtebokos$¢ 2 m - analogia - studnia kanalizacjyjna SK2 z kregéw betonowych
analogia DN1000, z pokrywa z otworem na wiaz, z wkazem zeliwnym DN600 klasy
D400, z pierscieniami odcigzajacymi, gtebokos¢ studni ok. 2,5m wraz z wyko-
naniem i wyprofilowaniem kinety, z wykonaniem i uszczelnieniem otworéw wlo-
towych i wylotowych dla przewodéw, z dostosowaniem rzednych otworéw do
istn.rzednych przewodéw (istniejace rzedne wlotéw i wylotéw sprawdzi¢ na bu-
dowie po dokonaniu odkrywek istniejacej studni i przewoddw); wysokos¢ stud-
ni dostosowaé do rzeczywistych rzednych wlotéw i wylotéw przewodow
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
34|/KNNR 8 Wymiana odcinka rury kamionkowej $r.200 mm uszczelnianego zaprawg ce- |msc
d.1/0207-03 mentowa w wykopie - materialy z demontazu - analogia - wymiana odcicka ru-
z2.0.2.9.2 ry k4, k5 i k6 w niezbednym zakresie do jej osadzenie do studni SK2 wraz z
analogia osadzeniem rury i wykonaniem szczelnego przejscia przez sciane studni SK2
3 msc 3.000
RAZEM 3.000
35/KNNR 8 Wymiana odcinka rury kamionkowej $r.200 mm uszczelnianego zaprawg ce- |msc
d.1/0207-03 mentowa w wykopie - analogia - osadzenie wraz z wykonaniem szczelnego
analogia przejscia rur k1, k2, k3, k4 przez $ciane wymienianej studni SK1
4 msc 4.000
RAZEM 4.000
36 Zabezpieczenie wymienianego odcinka rury k2 uktadanego pod podnosnikiem |kpl.
d.1|kalk. wkasna |windy uwzgledniajace wszystkie niezbedne roboty i materiaty wynikajace z ob-
cigzenia zastosowanego podnosnika windy, jego ciezaru z udzwigeim, kons-
trukcji oraz rodzaju danej rury k2 wedtug wytycznych poszczegélnych produ-
centow zastosowanych: podnosnika i rur
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
37 Zabezpieczenie wymienianego odcinka rury k3 uktadanego pod podnosnikiem |kpl.
d.1|kalk. wkasna |windy uwzgledniajace wszystkie niezbedne roboty i materiaty wynikajace z ob-
cigzenia zastosowanego podnosnika windy, jego ciezaru z udzwigeim, kons-
trukcji oraz rodzaju danej rury k wedtug wytycznych poszczegéinych producen-
téw zastosowanych: podnosnika i rur
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
38/KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |[m3
d.1/0318-04 3.0 m w gr.kat. IV - wspétczynnik zageszczenia Js=1.00) - obsypka kanatu ka-
z.0.2.11.4. |mionkowego k2 - DN200 wg producenta danej rury
9911-03
(0.2+0.3)*1.5*6 m3 4.500
RAZEM 4.500
39/KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |[m3
d.1/0318-04 3.0 m w gr.kat. IV - wspétczynnik zageszczenia Js=1.00) - obsypka kanatu ka-
z.0.2.11.4. |mionkowego k3 - DN200 wg producenta danej rury
9911-03
(0.2+0.3)*1.5*6 m3 4.500
RAZEM 4.500
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40|KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
d.1/0318-04 3.0 m w gr.kat. IV - wspétczynnik zageszczenia Js=1.00) - obsypka kanatu ka-
z.0.2.11.4. |mionkowego k4 - DN200 wg producenta danej rury
9911-03
(0.2+0.3)*1.5*1 m3 0.750
RAZEM 0.750
41|KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |[m3
d.1/0318-04 3.0 m w gr.kat. IV - wspétczynnik zageszczenia Js=1.00) - obsypka kanatu k1 -
z.0.2.11.4. |DN160 piaskiem z dowozu wg producenta danej rury
9911-03
(0.16+0.3)*1.5*1.5 m3 1.035
RAZEM 1.035
42|KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
d.1/0318-04 3.0 m w gr.kat. IV - wspétczynnik zageszczenia Js=1.00) - zasypka kanatéw
z.0.2.11.4.  |kamionkowych k2 - DN200 piaskiem z dowozu - uwaga: roboty nawierzchnio-
9911-03 we ujeto w kosztorysie w czesci budowlanej
(2-0.7)*1.5*6 m3 11.700
RAZEM 11.700
43|/KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |[m3
d.1/0318-04 3.0 m w gr.kat. IV - wspétczynnik zageszczenia Js=1.00) - zasypka kanatéw
z.0.2.11.4. |kamionkowych k3 - DN200 piaskiem z dowozu - uwaga: roboty nawierzchnio-
9911-03 we ujeto w kosztorysie w czesci budowlanej
(2-0.7)*1.5*6 m3 11.700
RAZEM 11.700
44|KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o scianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
d.1/0318-04 3.0 m w gr.kat. IV - wspétczynnik zageszczenia Js=1.00) - zasypka kanatéw
z.0.2.11.4.  |kamionkowych k4 - DN200 piaskiem z dowozu - uwaga: roboty nawierzchnio-
9911-03 we ujeto w kosztorysie w czesci budowlanej
(2-0.7)*1.5*1 m3 1.950
RAZEM 1.950
45/KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |[m3
d.1/0318-04 3.0 m w gr.kat. IV - wspétczynnik zageszczenia Js=1.00) - zasypka kanatu k1
z.0.2.11.4. |z PCV DN160 piaskiem z dowozu - uwaga: roboty nawierzchniowe ujeto w
9911-03 kosztorysie w czesci budowlanej
(2-0.66)*1.5*1.5 m3 3.015
RAZEM 3.015
46|/KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
d.1/0318-04 3.0 m w gr.kat. IV - wspétczynnik zageszczenia Js=1.00) - obsypka i zasypka
z.0.2.11.4.  |piaskiem z dowozu studni SK1
9911-03
3*3*(2.5-0.2) m3 20.700
RAZEM 20.700
47/KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |[m3
d.1/0318-04 3.0 m w gr.kat. IV - wspétczynnik zageszczenia Js=1.00) - obsypka i zasypka
z.0.2.11.4. |piaskiem z dowozu studni SK2
9911-03
3*3%(2.5-0.2) m3 20.700
RAZEM 20.700
48|/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie pa- km
d.1/0111-02 gorkowatym lub gorskim.- analogia - prace geodezyjne przy wytyczaniu trasy
wraz z namierzeniem powykonawczym
0.006+0.006+0.0015+0.001 km 0.015
RAZEM 0.015
49|Kalkulacja in-|Koszt zakupu i transportu piasku m3
d.1|dywidualna
85.5 m3 85.500
RAZEM 85.500
50|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 3 ceg. na zaprawie cemen- |szt.
d.1/0333-13 towo-wapiennej - przebicia wscianach istn. budynku pod przejscia dla przewo-
du k1
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
51|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w scianach z cegiet o grub. ponad 1 ceg. szt.
d.1/0323-04
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
52|KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 160 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.1/0208-04 mieszkalnych o potaczeniach wciskowych - przewdd kanalizacyjny z PVC-U,
SN4, 0 $r.160mm - przewdd k1 wewnatrz budynku od pionu K1 do wyjscia
przewodu k1 z budynku w pom. komunikacja nr001 wraz z rurami ostonowymi i
ich osadzeniem
6 m 6.000
RAZEM 6.000
53|KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 160 mm na $cianach w budynkach nie- kpl.
d.1/0208-04 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych - analogia - rury oslonowe wraz z
analogia ich osadzeniem i uszczelnieniem w przegrodzie
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
54|KNNR 4 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm o potaczeniach wciskowych - |szt.
d.1/0222-03 czyszczak u podstawy pionu K1
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
55|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.1/1610-02 préb.
3 odc. -1 3.000
préb.
RAZEM 3.000
56| KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 150 mm i pr6- |odc. -1
d.1/1610-01 ba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r. 160mm PCV préb.
1 odc. -1 1.000
préb.
RAZEM 1.000
57|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km grunt.kat. Il |m3
d.1/0108-02
85.5 m3 85.500
RAZEM 85.500
58/ KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami skrzyniowymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.1/0108-04 Krotnosé = 24
85.5 m3 85.500
RAZEM 85.500
59|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.1/0108-17 trukcji ceglanych na odlegto$¢ do 1 km - wywiezienie gruzu z rozbiérki studni
SK1, SK2 oraz przebi¢ przez sciany
2*3.725+0.2 m3 7.650
RAZEM 7.650
60|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.1/0108-20 trukcji - za kazdy nastepny 1 km
Krotnosé = 24
3.725*2+0.2 m3 7.650
RAZEM 7.650
61 Optata za przyjecie ziemi na wysypisku m3
d.1|kalk. wkasna
85.5 m3 85.500
RAZEM 85.500
62 Opfata za przyjecie gruzu na wysypisku m3
d.1|kalk. wtasna
3.725*2+0.2 m3 7.650
RAZEM 7.650
63 Inspekcja kamerg kanatéw k1, k2, k3, k4 kpl.
d.1|kalk. wkasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
64 wykonanie geodezyjnego namierzenia sieci z wykonaniem dokumentacji powy-|kpl.
d.1|kalk. wikasna |konawczej
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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