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istn. przew6d kanalizacyjny — k4, po sprawdzeniu jego przebiegu

/ rzednych wymieni¢ na nowy i wifgczy¢ do wymienionych studzienek

DN1000; rzedne wlqczenia przewodu do nowych studni dopasowac
do istniejqcych rzednych przy zachowaniu min. spadku 1,5%;
wykonac " szczelne przejscia przez sciany studni

istn. studzienka SK2 z ceqty do wymiany na studnig szczelnq
betonowq DNTOOU, rzedne wymienianej studzienki_oraz

rzedne wtqczenia wszystkich “‘przewodow do studni dopasowac
do istniejqcych rzednych;

istn. przewody kanalizacyjne — k5 [ k6, po sprawdzeniu ich

przebiegu | rzednych wlqczye do wymienionej studzienki SKZ
DN1000; rzedne wlqczenia przewodow do nowej studni
dopasowa¢ do istniejqcych rzednych;

wykonac¢ szczelne przejscia kanatéw przez Sciang studni

schowek

[o11 ]
[beton ]
[ A13,55 m2]

Rz.dna proj.SK1, S

m\r\am

istn. studzienka SK1 z cegly do wymiany na studnig¢ szczelnq

betonowq DNT000, rzednq dnia wymienianej studzienki oraz
zedne wlqczenia wszystkich przewodow do”studni dopasowac
o istniejgcych rzednych;
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LEGENDA:

proj. odcinek kanalizacji — k1

istn. kanalizacja do wymiany — k2, k3, k4

istn. kanalizacja do likwidacji

istn. kanalizacja — kb, k6

istn. pion kanalizacyjny

istn. studnia kanalizacja murowana do wymiany

studnia kanalizacyjna betonowa DN100 — SK1 SK2

/stn. przewdd kanalizacyjny k3 pod projektowanq windg oraz do studni SK1 nalezy wymieni¢ na nowy;

pod podnosniekiem windy przewdd k3 prowadzic w rurze oslonowej dostosowanej do rzeczywistej srednicy rury k3 [ obcigZzenia danej windy wraz z udzwigiem;
nalezy wykonac odkrywki, przekopy kontrolne w celu sprawdzenia rzeczywistego przebiegu, rzgdnych, srednicy i materialu przewodu k3;

po sprawdzeniu w/w przewéd k3 wymieni¢ na nowy o takiej samej Srednicy i materiale jak istniejgcy;

wlqczenie przewodu do wymienianej studni SK1 dopasowa¢ do istn. przebiequ, rzednych, sr.rury i studzienki SK1;

po dokonaniu odkrywek istniejqcego przewodu k3 nalezy dokonac¢ oceny jego stanu technicznego a nastgpnie podjqc decyzje

na budowie odnosnie wymiany przewodu k3 pod schodami wybrang metodq lub dokona¢ renowacji przewodu k3

pod schodami metodq bezwykopowq; zachowac min. spadek kanatu 1,5%; wykona¢ szczelne przejscie kanalu przez sciang studni;

zastosowac zabezpieczenie przewodu dostosowane do ciezaru danej windy wraz z udzwigiem oraz wytycznych producenta danej rury.

istn._przewbd kanalizacyjny k2 pod projektowanq windq oraz do studni SK1 nalezy wymieni¢ na nowy;

pod podnosniekiem windy przewdd k2 prowadzi¢ w rurze oslonowej dostosowanej do rzeczywistej $rednicy rury k2 [ obciqzenia danej windy wraz z udzwigiem;
nalezy wykona¢ odkrywki, przekopy kontrolne w celu sprawdzenia rzeczywistego przebiegu, rzednych, Srednicy i materiatu przewodu k2,

po sprawdzeniu w/w przewéd k2 wymieni¢ na nowy o takiej samej Srednicy i materiale jak istniejgcy;

wiqczenie przewodu do wymienianej studni SK1 dopasowac do istn. przebiegu, rzednych, sr.rury i studzienki SK1;

po dokonaniu odkrywek istniejqcego przewodu kZ nalezy dokonac oceny jego stanu technicznego a nastepnie podjqc decyzje

na budowie odnosnie wymiany przewodu k2 pod schodami wybranq metodq lub dokona¢ renowacji przewodu k2

pod schodami metodq "bezwykopowq; zachowa¢ min. spadek "kanatu 1,5%; wykona¢ szczelne przejscie kanatu przez sciang studni;

zastosowac zabezpieczenie przewodu dostosowane do ciezaru danej windy wraz z udzwigiem oraz wytycznych producenta danej rury.
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UWAGI:

1. Niniejszy rysunek stanowi calos¢ z opisem technicznym | nie moze byc¢
p rozpatrywany o0sobno.

2. Wszedzie gdzie przykrycie przewodu jest mniejsze niz 1,0m, nalezy przewdd zaizolowac
I zabezp. przed zawilgoceniem oraz uszkodz. mechanicznym.

J. Rzedne wpiecia istn. przewodow kanalizacji k2, k3, k4 do wymieniane; studzienki SKT
o $r.DN1000 dostosowac do istn. przebieqow, rzednych, sr. rur [ studzienki po dokonaniu
odkrywek z zachowaniem prowadzenia kanatow ze spadkiem min.1,5%.

4. W przypadku gdy pod odkopaniu przewodu k2 okaze sig, ze przewdod ten odprowadza
scieki tylko z pionu k1 z budynku wbéwczas przewdd k2 zlikwidowac,

Jesli natomiast przewdd k2 fqczy sie w ziemi na lréjnik z przewodem odprowadzajqcym
scieki z pionu K1 | jednoczesnie odprowadza Scieki z innego miejsca budynku lub innego
budynku, woéwczas przewdd k2 wymieni¢ na nowy, prowadzqc go pod

schodami | podnosnikiem windy w rurze osfonowej i w taki sposob,

aby zapewni¢ odleglos¢ od wierzchu rury do doinej krawedzi fundamentu

podnosnika windy min. 0,8m.

5. Przed przystgpieniem do realizacji robdot nalezy sprawdzic w terenie wszystkie rzedne
wysokosciowe | odlegfosci, rzeczywiste trasy rur, w przypadku innych niz przedstawione na
rysunkach nalezy skontaktowac sig z biurem projektowym celem uzgodnienia
rozwiazan zamiennych.

6. Wszelkie zauwazone ewentualne niezgodnosci na rysunkach i opisach nalezy
niezwtocznie zglosi¢ projektantowi w celu wyjasnienia.

/. Catos¢ robot nalezy wykonywa¢ zgodnie z zasadami prawa, sztuki budowlanej

oraz instrukcjami producentéw materialéw budowlanych.

W miejscach skrzyzowari wymienianych przewodow kanalizacyjnych z innymi

przewodami nalezy zastosowa¢ odpowiednio rury oslonowe.

9. Odtworzenie istniejqcej nawierzchni w miejscach wykonywanych wykopow wedtug
opisu PB—czes¢ architektoniczno—budowlana.
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Przy przejsciach przez przegrody zastosowac rury ochronne.

Przewod k1 wykona¢ z rur tworzywowych typu PCV-U lite, SN&, lqczonych za pomocq
polgczent kielichowych, prowadzi¢ ze spadkiem 4% w kierunku studni SKT.

Po sprawdzeniu wszystkich rzednych w przypadku gdy roznica poziomow pomiedzy
wlotarmni a wylotem rur do/z studzienki bytaby wieksza niz 0,5m wowczas taki wlot

do studni nalezy wykonac¢ jako kaskadowy.

Zastosowac¢ zabezpieczenie przewodu dostosowane do cigzaru danej windy wraz z
udzwigiem oraz wytycznych producenta danej rury.
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15.

STADIUM:
PB

TEMAT: REMONT ELEWACJ BUDYNKU, IZOLACJA mQ>z | POSAD/ZEK
PIWNIC WRAZ /7 BUDOWA WINDY DLA OSOB
NIEPEENOSPRAWNYCH ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
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SPRAWDZIL:  mgr inz. Piotr Stezowski
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NAZWA: Rzut piwnic - wymiana 2szt. studzienek, przeniesienie przewodu kanalizacyjnego k1
wychodzacego z budynku i wymiana przewoddw pod podno$nikiem windy




