WIDOK OGRODZENIA
SEGMENTOWEGO 1:50
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Ogrodzenie segmentowe

Wypetnienie wykonane ze stalowych ksztattownikéw zamknietych
zakonczonych zatyczkami w gornej linii wypetnienia oraz ksztattownikéw
pétzamknietych i profilowanych. Zabezpieczenie antykorozyjne -
cynkowanie ogniowe i malowanie proszkowe.

ZESTAWIENIE:

StUPKI: 10 szt.

PANELE:

dla rozstawu stupkéw 90 cm - 1 szt.

dla rozstawu stupkéw 208 cm - 4 szt.

dla rozstawu stupkow 245 cm - 3 szt.

ZESTAWIENIE STALI
STAL ZBROJE - oznaczenie waga(kilosc |suma [ciezar
NIOWA na rysunku |l (mm) [g/m) |(szt.) |dl. (m) |(kg)
a8 1 900[ 0,329 40 36] 11,84
34,5 2 800 0,125 50 400 5,00
SUMA 16,84

FUNDAMENT POD SLUPKI OGRODZENIA

szt. 10, 1:20
pustak filarowy
betonowy 25*25 cm
v 18
4
T wypehnié betonem 4
o) B-20 18 mi
I 18
AT 18
s
UWAGA:
- powierzchnie stykajace sie z gruntem zaizolowac¢
powtokowo

Beton C16/20, Stal A-lll, A-O

poziom posadowienia stop fundamentowych pod stupki
ogrodzeniowe: 440,50 mnpm,poziom posadowienia pod
stopy fundamentowe bramy 440,20 mnpm

Przekréj X-X

WIDOK BRAMY PRZESUWNEJ 1:50
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Brama przesuwna, alternatywnie mozna zastosowac¢
bramy z systemoéw ogrodzen segmentowych - szt. 1
Brama samonos$na wysiegnikowo zawieszona nad wjazdem.
Brama skfada sie z szyny jezdnej, zespotu jezdnego,
konstrukcji zamknietej skrzydta bramy, ramy prowadzacej,
stupa zamykajgcego wyposazonego w chwytak oraz podpory
tylnej stabilizujgcej skrzydto po jej otwarciu (w zaleznosci od
szerokosci bramy).

Przekrdéj szyny jezdnej 95 x 85 [mm]

Wypetienie skrzydfa: ksztattowniki zamkniete 25 x 25 [mm]
(spawane do konstrukciji).

Fundamenty wylewane, beton C16/20
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WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE!

NIEZGODNOSCI WYMIAROW LUB PARAMETROW ZE
STANEM ISTNIEJACYM ZGLOSIC DO WYJASNIENIA

PRZED WYKONASTWEM AUTOROWI PROJEKTU!
NIEZGODNOSCI PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO

Z PROJEKTAMI INNYCH BRANZ NALEZY
NIEZWLOCZNIE ZGLOSIC DO WYJASNIENIA Z

AUTOREM PROJEKTU LUB KIEROWNIKIEM BUDOWY!

TEMAT: REMONT ELEWACJI BUDYNKU, IZOLACJA SCIAN | POSADZEK STADIUM:
PIWNIC WRAZ Z BUDOWA WINDY DLA OSOB
NIEPELNOSPRAWNYCH ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU PBW
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