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l=1740 mm

płyta fundamentowa gr. 20 cm,
160*180*20cm

pręt d8mm
l=1550 mm
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ELEMENTY PROJEKTOWANE
ELEMENTY DO ROZBIÓRKI

LEGENDA

RZUT PŁYTY FUNDAMENTOWEJ DLA WINDY
1:25

W S Z Y S T K I E  W Y M I A R Y  S P R A W D Z I Ć  N A  B U D O W I E !
N I E Z G O D N O Ś C I  W Y M I A R Ó W  L U B  P A R A M E T R Ó W  Z E
S T A N E M  I S T N I E J Ą C Y M  Z G Ł O S I Ć  D O  W Y J A Ś N I E N I A

P R Z E D  W Y K O N A S T W E M  A U T O R O W I  P R O J E K T U !
N I E Z G O D N O Ś C I  P R O J E K T U  A R C H I T E K T O N I C Z N E G O

Z  P R O J E K T A M I  I N N Y C H  B R A N Ż  N A L E Ż Y
N I E Z W Ł O C Z N I E  Z G Ł O S I Ć  D O  W Y J A Ś N I E N I A  Z

A U T O R E M  P R O J E K T U  L U B  K I E R O W N I K I E M  B U D O W Y !

7A

UWAGA:
Rozpatrywać łącznie z planem 8A, 9A i 10 A
- otulina prętów min. 3cm, dla pł. fundamentowej od strony gruntu min. 5 cm
- powierzchnie stykajace się z gruntem zaizolować powłokowo
- pochwyty wykonać ze stali nierdzewnej
Beton konstrukcyjny  C20/25 W8
Betonpodkładowy C8/10
Stal zbrojeniaowa RB500 W lub B500SP
Stal kształtowa S235JRH lub S235J2H

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

STAL ZBROJENIOWA l (mm) ciezar (kg)
Ø8 1 1740 0,329 11 19,14 6,30
Ø8 2 1550 0,329 12 18,60 6,12

SUMA 12,42

oznaczenie na
rysunku

waga(kg/
m )

ilość
(szt.)

suma dl.
(m)
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