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-WPRZYPADKU ZASTOSOWANIA KREMU INIEKCYJNEGO KIESOL C WSZYSTKIE OTWORY OSREDNICY . .

12mmWYKONYWAG W POZIOMIE WROZSTAWIE CO 12 cmNA GLEBOKOSC = GRUBOSC SCIANY -20m
-WSZYSTKIE TYNKI SCIAN PIWNIC NALEZY SKUC, SCIANY 0SUSZYC, OCZYSCIC ZNALOTU, SOLI, PLESNI

|EWENTUALNYCH GRZYBOW: i
-WYKOP PRZY SCIANIE PROWADZIC RECZNIE;
-PODANE

IA SA PRZYKtADEM WYKONANIA PRZEPONY POZIOMEJ WRAZ Z INEEKCJANA

PODSTWIE PRODUKTU JEDNEJ Z FIRM, DOPUSZCZA SIE INNE WYKONANIE INIEKCJI ZZACHOWANIEM

JEJCELU;

-[ZOLACJE POZIOMA POSADZK| WYPROWADZIC NA SCIANY15 om POWYZEJ NAWIERTOW

INIEKCYINYCH

-FOLE KUBELKOWAORAZ [ZOLACJE PIONOWA SCIAN ZEWNETRZNYCH UKLADAC DO POZIOMU ~-1,35

mPONIZEJ POZ TERENU

UWAGA

PRZYJETO 75 % POWIERZCHNI SCIAN ZEWNETRZNYCH DO SKUCIAZE WZGLEDUNAZLY STAN
KOW.

TECHNICZNY TYN

NALEZY DAZYC DO ZACHOWANIA JAK NAMIEKSZE. CZESCI ORYGINALNEGO DETALU

ARCHITEKTONICZNEGO.

ODTWORZENIE POZOSTALYCH DETALIWYKONAC NA PODSTAWIE ZACHOWANYCH ELEMENTOW

ELEWACJL

OSUSZANIE MUROW ZEANETRZNYCH DO POZIOMU GZYMSU COKOLOWEGO WYKONAC JAK DLASCIAN

WEWNETRZNYCHPKT.II

WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE!
NIEZGODNOSCI WYMIAROW LUB PARAMETROW ZE
STANEM ISTNIEJACYM ZGLOSIC DO WYJASNIENIA

PRZED WYKONASTWEM AUTOROWI PROJEKTU!
NIEZGODNOSCI PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO
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