BURMISTRZ MIASTA
KAMIENNA GORA

) Kamienna Goéra, dnia 16 czerwca 2021 r.
10S. 7221.16.2021

ZATWIERDZENIE

Na podstawie § 6 ust. 1 rozporzqdzema Mm[?tra dnfrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegbtowych warunkow zarzadzania [ 4gogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzgdzaniem (Dz.U. z 2017 Nr 784 r. t.j.) e, ‘4\

2 '

prOJekt tymczasowej organizacji ruchu na rowac fobét zwigzanych z remontem elewacji i $cian
piwnic budynku nr 17 przy ul. Papieza Jai dPawia‘Ll (P@Htowe Centrum Edukacji) w pasie drogi gminnej
wewnetrznej — ul. Papieza Jana Pawtla (dzZ. M 16%7{4 ob-réb 3) w Kamiennej Gorze bez uwag.

Zgodnie z dyspozycjg § 6 ust. 7 cyt. Rozporzadzenia okreslam termin wprowadzenia organizacji
ruchu do dnia: 31 grudnia 2021 r.

W my$l zapisu zawartego w § 12 ust.1 cytowanego rozporzadzenia jednostka wprowadzajgca
organizacja ruchu zawiadamia organ zarzadzajgcy ruchem, zarzadce drogi oraz witasciwego Komendanta
Policji o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed terminem jej rzeczywistego
wprowadzenia.

Niedopetnienie ww. obowiazku spowoduje utrate waznoéci zatwierdzonej organizacji ruchu -
§12 ust. 4 Rozporzadzenia. Zup. BURMISTRZA

KIEROWNIK

WYDZIALU INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ
TYOJHRONY SRODOWISKA

fna Breshkiewicz

Otrzymu;q
Petnomocnik Inwestora (Zarzadu Powiatu Kamiennogorskiego, ul. Wi. Broniewskiego 15,
58-400 Kamienna Gora): Pani Monika Swiecicka "MM Architekci Matgorzata Binkiewicz Monika Swiecicka s.c."
ul. Nyska 61/26, 50-505 Wroctaw + 1egz. POR

2, a/A + 1egz. POR

Sprawe prowadzi:

Emilia Pierég-Omachel

Podinspektor ds infrastruktury miejskiej

Wydziat Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Srodowiska
Urzad Miasta w Kamiennej Gérze

Pok. 105, Tel. +48 756455130

E-mail: emilia.pierog@kamiennagora.pl
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OPIS DO PROJEKTU ORGANIZACJI ZASTEPCZEGO RUCHU DLA PIESZYCH
na czas remontu elewacji budynku Powiatowego Centrum Edukacji przy ul. Papieza Jana Pawta Il 17 w Kamienne Gorze.
1. Materiaty wyjsciowe.

» Inwentaryzacja istniejacego w terenie oznakowania dla celow projektowych.

+  Projekt budowlany pn. , Remont elewacii wraz z wykonaniem nowej izolacji écian i posadzek piwnic, budowa podno$nika dla
0sob niepelnosprawnych w budynku Powiatowego Centrum Edukacji wraz z projektem zagospadarowania terenu’

»  Prawo o ruchu drogowym z dn.20.06.1997 r. (Dz. U. nr 98, poz. 602) z pézniejszymi zmianami

+  Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 31.07.2002r. w Sprawie
znakow i sygnatow drogowych — Dz.U. nr 170, poz. 1393 z dn.12.10.2002r..

+  Zalgczniki nr 1-4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn.03.07.2003r. w sprawie szczegotowych warunkow
technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich
umieszczania na drogach - Zatgcznik do Dz.U. nr 220, poz.2181 z dn.23.12.2003r.

+  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w Sprawie szczegolowych warunkow zarzadzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem — Dz. U. Nr 177, poz. 1729 z 2003r.

2. Zakres i cel projektu

Projekt obejmuje umozliwienie robot remantowych prowadzonych w pasie drogowym (na chodniku) ulicy Papieza Jana Pawla
Il dz. nr 163 i 167/4 oraz Sciegiennego dz. nr 168/7 i 180/1 w Kamiennej Gérze na czas wykopow oraz montazu rusztowania i
daszkéw ochronnych. Wymienione powyzej ulice sg drogami gminnymi, a dziatka 167/4 jest drogg wewnetrzna,

Celem projektu jest uzyskanie opinii co do przyjetych rozwiazan w zakresie dzialek nr 163, 168/7 oraz 180/1 oraz uzgodnienia
dla drogi wewnetrznej zlokalizowanej na dzialce 167/4.

3. Stan istniejacy

Zagospodarowanie

Budynek PCE zlokalizowany jest narozniku ulic Papieza Jana Pawla | i Sciegiennego i graniczy bezposrednio z pasem
drogowym ulic. Wzdtuz ulic przebiega chodnik betonowy o zmiennej szerokosci 2,40 w ulicy Sciegiennego do 8,50 mw ulicy
Papieza Jana Pawta Il. Od ulicy Papieza Jana Pawta |l zlokalizowane jest wejscie glowne do budynku. Od jednokierunkowej
ul. Sciegiennego zlokalizowany jest wjazd na teren dziatki 168/6. Teren przylegly do lica budynku jest mocno uzbrojony.
Chodnik od ulicy Sciegiennego jest malo uczeszczany. Droga wewnetrzna zlokalizowana na dzialce 167/4 obstuguje budynki
przy ul Jana Pawia Il 19 19a. Jest to droga okolna umozliwiajaca dostep do obu nieruchomosci od potnocy budynku przy ul.
Jana Pawia Il 19,

Oznakowanie:

W bezposrednim sasiedztwie budynku PCE wystepuje oznakowanie poziome i pionowe. W ulicy Sciegiennego po stronie
objetej robotami znajduje sie slupek ze znakiem przejécie dla pieszych D-6, a powyZej od strony ronda znak B-2 zakaz
wjazdu. W ulicy Papieza Jana Pawla Il na wysokosci budynku znajduje sie stupek ze znakiem przejécie dla pieszych D-6 oraz
za przejéciem dla pieszych A-7 ustap pierwszenstwa i C-12 ruch okrezny. Na odcinku budynku w obu ulicach brak jest miejsc
postojowych. Od zjazdu z ronda z ul. Papieza Jana Pawla Il w ulice Sciegiennego na czeéci péinocnej jezdni istnieje
oznakowanie poziome P-21 powierzchnia wylaczona, jak i rowniez P-10 przejscie dla pieszych oraz P-13 linia
warunkowego zatrzymania ziozona z trojkatow. W ulicy ul. Papieza Jana Pawla Il na czesci zachodniej jezdni istnieje
oznakowanie poziome P-10 przejécie dla pieszych oraz P-13 linia warunkowego zatrzymania ziozona z tréjkatow. Na
wjezdzie na droge wewnetrzng zlokalizowang na dzialce 167/4 umieszczono znak B-1 zakaz wjazdu ze znakiem T-0 o tresci
.Nie dotyczy mieszkancow ul. Papieza Jana Pawta Il nr 17, 19 ,19a i uzytkownikéw garazy” umieszczonym pod znakiem B-1.
4. Stan projektowany

Prace remontowe budynku PCE wymagaja zapewnienia i zabezpieczenia ruchu pieszego wzdluz budynku oraz umozliwienia
wejécia do budynku. W tym celu projekiuje sig na potrzeby wykonania robot izolacyjnych $cian piwnicznych wygrodzenie
zaporami drogowymi czerwono-biatymi U-20d, ktére zapewnig odpowiedni poziom bezpieczenstwa przy robotach ziemnych
oraz wylaczenie z uzytkowania wejscia frontowego, ze wzgledu na rownoczesne roboty murowe polegajace na
przemurowaniu $ciany fundamentowej schodow zewnetrznych i balustrady. Wykopy od strony ul Sciegiennego i siegacza ul.
Papieza Jana Pawia Il nr 19 i 19a wykona¢ jako wasko przestrzenne szer. 80 cm zabezpieczone przed osunieciem ziemi
deskowaniem z rozpora, Ze wzgledu na szeroko$¢ chodnika wynoszaca 250 cm w ul. Sciegiennego na odcinku pasa zieleni
projektuje sie zwezenie chodnika do minimalnej szer. 1,0 m na odcinku 2mb. Po wykonaniu robot ziemnych nalezy przystapic
do wykonania rusztowania (z siatkami i daszkami ochronnymi) oraz zadaszenia do wejécia do budynku. W tym celu nalezy
pozostawi¢ wygrodzenia zaporami drogowymi U-20c, ustawi¢ rusztowanie i zadaszenie nad wej$ciem frontowym, a nastgpnie
na czas robot elewacyjnych mozna zdemontowaé zapory. Zadaszenie np. z plyt OSB wykona¢ zgodnie z przepisami b.h.p
obowigzujacymi w tym zakresie; szeroko¢ wejécia do budynku zgodna z szerokoécia istniejacych schodow pomniejszong o
stupy konstrukciji daszku.

Utrudnienia w ruchu beda etapowe. Od momentu rozpoczecia az do zakoficzenia robot pojawia sie 2 istotne etapy:

1) montaz zastaw pod roboty ziemne ~ rozkap chodnika, zasypanie wykopu z zaggszczaniem

2) montaz rusztowania i zadaszenie nad wejsciem (do prac na elewacji) oraz demontaz rusztowania i zadaszenia nad
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wejsciem, demontaz zapor
Etap 1
Wymaga wygrodzenia chodnika zaporami drogowymi czerwono-biatymi potrojnymi U-20d ze wzgledu na fakt, ze w obiekcie
miesci sie poradnia pedagogiczno-psychologiczna oraz Miejska Biblioteka Publiczna. Ruch pieszych bedzie odbywat sig po
istniejacym chodniku, ktory bedzie na odcinku 9mb ul. Sciegiennego (dz. 168/7 i 180/1) zwezony do szerokosci minimalnej 1,1
(na odcinku okofo 2 m) - 1,5 m ( na pozostalej czesci) ze wzgledu na mafe natezenie ruchu pieszego oraz pas zieleni
oddzielajacy chodnik od jezdni. Na pozostatej dt. elewacii tj. od strony naroznika z Jana Pawta Il ( dz. nr 163) bedzie miat
powyzej 1,5 m do ponad 7 przy przejéciu dla pieszych w ul. Jana Pawta Il. W siggaczu ul. Jana Pawla Il na drodze
wewnetrznej dziatka nr 167/4 zostanie przejscie szer 2,0 m umozliwiajgce dojscie do budynku ul. Jana Pawia Il 19. Dojazd do
budynku bedzie odbywaé sie drugim wjazdem. Na czas trwania wykopow nalezy zastoni¢ znak nieformalny T-0 pod znakiem
B-1, pozostawié istniejgcy znak B-1 na wjezdzie w siegacz i zamontowa¢ dodatkowy znak B-1 po drugiej stronie wylaczonej z
ruchu drogi wewnetrznej pomiedzy budynkami przy ul. Jana Pawla Il 17 i 19.
Powierzchnia zajecia chodnika: 110 m2
Po zakonczeniu etapu powinny zosta¢ zasypane wykopy z utwardzeniem i odtworzeniem nawierzchni wg warstw istniejgcych.
Sposdb zabezpieczenia przedstawia rysunek nr 2.
Etap 2
W tym etapie bedzie wykonany montaz i demontaZ rusztowan a takze demontaz zapor drogowych. Ze wzgledu na rozlegly
front prowadzonych robot oraz zlozonoé¢ konstrukcji konieczne bedzie czesciowe wytaczenie chodnika z ruchu. Zaplecze
montazu i skladowania elementow bedzie zlokalizowane na terenie PCE; elementy beda dowozone na istniejacy plac za
budynkiem poprzez istniejacy zjazd i stamtad przenoszone na chodnik. Teren niezbedny do montazu bedzie wygrodzony
zaporg drogowg pojedyncza U-20a na calej diugosci frontu robét. Ruch pieszych bedzie odbywac sig po istnigjacym chodniku,
ktory bedzie na odcinku 9mb ul. Sciegiennego (dz. 168/7 i 180/1) zwezony do szerokosci minimalnej 1,1 (na odcinku okofo 2

m) — 1,5 m ( na pozostalej czesci) ze wzgledu na male natezenie ruchu pieszego oraz pas zieleni oddzielajacy chodnik od
jezdni. Na pozostalej di. elewacii tj. od strony naroznika z Jana Pawta Il ( dz. nr 163) bedzie miat powyzej 1,5 m do ponad 7
przy przejsciu dla pieszych w ul. Jana Pawia Il. W siegaczu ul. Jana Pawta Il na drodze wewnetrznej dziatka nr 167/4 zostanie
przejscie szer 2,0 m umozliwiajace dojécie do budynku ul. Jana Pawta Il 19. Dojazd do budynku bedzie odbywac sig drugim
wjazdem. Na czas trwania robét nalezy zasloni¢ znak nieformalny T-0 pod znakiem B-1, pozostawic istniejacy znak B-1 na
wjezdzie w siegacz i zamontowa¢ dodatkowy znak B-1 po drugiej stronie wylgczonej z ruchu drogi wewnetrznej pomigdzy
budynkami przy ul. Jana Pawtfa Il 17 i 19.
Zadaszenie nad wejsciem glownym np. z ptyty OSB i odbojnica powinny by¢ wykonane zgodnie z przepisami B.H.P. w tym
zakresie. Mozliwa jest tez rezygnacja z zadaszenia w przypadku calkowitego wytaczenia tego wejscia z uzytku na czas
remontu i zapewnienia bezpiecznego dojscia do budynku od strony podworza.
Rusztowania w migjscach zwezen chodnika nalezy ustawiaé z zachowaniem szczegolnej ostroznosci. Rusztowania
zlokalizowanego bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdow i przejs¢ dla pieszych powinny by¢
wyposazone w dodatkowe zabezpieczenia przed upadkiem przedmiotow, materiatow budowlanych i skuwanego tynku z
wysokosci tj. ostonigte kurtyna z siatki budowlanej. Nalezy przewidzie¢ daszki ochronne, ktore nalezy montowac na wysokosci
nie mniejszej niz 2,4 m od podfoza i nachyleniu pod katem 45° w kierunku zrodta zagrozenia. Pokrycie daszkéw powinno by¢
szczelne i odporne na przebicie przez spadajgce przedmioty. Nalezy je wykonat ze szczelnie utozonych desek o grubosci
minimalnie 24 mm przykrytych materiatem amortyzujacym. Wysieg daszkow ochronnych zalezy od wysokosci rusztowania
i wynosi: minimum 2,20 m dla rusztowan o wysckosci do 20 m . Daszki ochronne nalezy wykonat zgodnie z przepisami B.H.P. w
tym zakresie.
Powierzchnia zajecia chodnika: 110 m2
Po zakonczeniu etapu powinny zostaé odtworzone nawierzchnie chodnikow a takze pasa zieleni przy budynku.
Zakres wylaczenia i sposob oznakowania przedstawiono w czeéci graficznej.
Plac budowy poza pasem drogowym — od strony podworza na terenie wiasnym zostanie odpowiednio wygrodzony i
zabezpieczony. Za oznakowanie na placu budowy odpowiada kierownik budowy. Projekt oznakowania nie zawiera
wygrodzenia placu budowy wynikajacego z przepiséw BHP.
Sposéb zabezpieczenia przedstawia rysunek nr 3.
Istniejace znaki pozostang bez zmian. Innych zmian w organizacji ruchu nie przewiduje sie.
5. Czas realizacji i zajecie pasa
Czas wprowadzenia zmian w organizacji ruchu pieszego spowodowanych remontem budynku zostanie zgloszony do
zatwierdzenia oddzielnym trybem.
Wytaczenie z ruchu chodnika w etapie i 2:
- dlugo$¢ odcinka wylaczonego z ruchu: 85 mb
- powierzchnia wylgczenia z ruchu; 110 m2
5. Sposo6b oznakowania

1. Oznakowanie nalezy wykonaé tak aby projektowane znaki i zapory drogowe nie zastanialy istniejacych znakow
drogowych, informatorow i sygnalizacji $wietingj, nie utrudnialy widocznosci w rejonie skrzyZzowania.
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Zabezpieczenie i oznakowanie rabot prowadzonych w pasie drogowym powinno by¢ dostosowane do wystepujacych
utrudnien na drodze, a takZe zapewnia¢ bezpieczenstwo uczestnikom ruchu oraz osobom wykonujacym te roboty.
Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu uzyte do zabezpieczenia i oznakowania miejsca robot na drodze powinny by¢
dobrze widoczne zaréwno w dzien, jak i w nocy oraz utrzymane w naleZytym stanie przez okres trwania robot
Zapory drogowe U-20d nalezy umieszczaé na wys. 0,9-1,1m mierzac od poziomu nawierzchni drogi do gomej
krawedzi zapor.

Dla poprawy bezpieczenstwa pieszych, szczegolnie w migjscach zwiekszonego natezenia ruchu dzieci, np. w
poblizu szkot podstawowych, przedszkoli itp. zaleca sie stosowanie zapory drogowej potrojnej U-20d, w ktorej dolna
krawedz dolnego pasa zapory powinna sie znajdowa¢ na wysokosci okofo 15 cm nad poziomem nawierzchni.
Zapory drogowe U-20 powinny mie¢ lica wykonane z folii odblaskowej i moga by¢ wyposazone w elementy
odblaskowe oraz lampy ostrzegawcze. Zapory drogowe powinny by¢ pokryte po obu stronach pasami biatymi i
czerwonymi na przemian. Wszystkie zapory rozpoczynaja sie i koncza polem czerwonym. Dopuszczalne diugosci
zapor drogowych wynosza; 750, 1250, 1750, 2250 i 2750 mm, Zapory drogowe musza by¢ wykonane z materiatu
niestanowigcego zagrozenia dla osob i mienia (wskazane sg zapory wykonane z tworzyw sztucznych).

Konstrukcje wsporcze po umieszczeniu na nich urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego powinny zapewniaé
stabilnos¢. Nalezy montowa¢ oznakowanie bezposrednio na stojaku z obcigznikiem. Podstawa konstrukeji wystajaca
poza obrys stojaka nie powinna przekraczaé wymiaru 100 mm

6. Uwagi ogodlne

1.

Przed przystapieniem do robét nalezy:

al uzyskac u zarzadcy drogi pisemne zezwolenie na wejscie w teren, uzgadniajac termin i okres wykonywania robot.
b/ wykanaé i ustawi¢ w okreslonych miejscach wskazanych projektem oznakowanie (oznakowanie do czasu odbioru
zasloniete).

2. W czasie prowadzenia robot nalezy zapewnic stalg kontrole ustawionego zabezpieczenia, o$wietlenia i oznakowania
zastepczeqo a stwierdzone usterki niezwlocznie likwidowac.
3. Po zakonczeniu robot teren nalezy przywrécic do stanu pierwotnego i przekazac zarzadcy drogi.
4. Zaoznakowanie na placu budowy odpowiada kierownik budowy.
LEGENDA:
OZNAKOWANIE OPIS
EEED ZNAKI PROJEK TOWANE
EEED
EEED
U-20d

ZNAKIISTNIEJACE
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INWESTOR:STAROSTWO POWIATOWE OBIEKT: POWIATOWE CENTRUM EDUKAC.I 05-2021

UL. WE. BRONIEWSKJEGO 16 UL. PAPIEZA JANA PAWLA Il 17

58-400 KAMENLA GORA 58400 KAMIENNA GORA, DZ. MR 168/,

. OBREB 003, JEW. KAMIENNA GORA 1:
PROEKTOWARA: i 3 SWIECICKA NAZWA: RYSUNEK
A (Y ETAP 2 3
N




