PROJEKT BUDOWLANY
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NOWEJ IZOLACII SCIAN I POSADZEK PIWNIC,
BUDOWA WINDY DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH W
BUDYNKU POWIATOWEGO CENTRUM EDUKACIJI WRAZ
Z PROJEKTEM ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Obiekt:
Powiatowe Centrum Edukaciji
Ul. Papieza Jana Pawia Il 17
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Powiat Kamiennogorski
ul. Wt. Broniewskiego 15

Jedn. projektowa:
MM Architekei s.c. Matgorzata
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Gora, kat budynku XIII tel. 606 990 806
biuro@mbmarch.com
maj 2021
BRANZA: PROJEKTANT: SPRAWDZAJACY:
ARCHITEKTURA mgr inz. arch. Monika Swiecicka mgr inz. arch. Wojciech Wawrzyniak
uprawnienia budowlane w specjalno$ci uprawnienia budowlane w specjalno$ci
architektonicznej do projektowania bez architektonicznej do projektowania bez
ograniczen nr 41/DSOKK/2015 ograniczen nr 189/00/DUW
GLOWNY PROJEKTANT
KONSTRUKCJA mgr inz. Grzegorz Drzyzga mgr inz. Ryszard Drozdowski
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen | uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnodci konstrukeyjno-budowlanej w specjalnodci konstrukcyjno-budowlanej
upr. nr 177/DOS/07 upr. Nr 211/82/WBPP
INSTALACJE ELEKTRYCZNE mgr inz. Jarostaw Gizewski mgr inz. Tomasz Mikuskiewicz

uprawnienia do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeh w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych upr. Nr 175/D0S/04

uprawnienia w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych do projektowania bez
ograniczen upr. Nr 169/D0OS/09

INSTALACJE SANITARNE

mgr inz. Joanna Michutka

uprawnienia bud. do projektowania i do
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Na podstawie art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 2020r, poz. 1333 z
pdzniejszymi zmianami) OSWIADCZAMY, ze wyzej wymieniony projekt budowlany zostat zaprojektowany zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i normami, oraz zasadami wiedzy technicznej.

BRANZA: PROJEKTANT: SPRAWDZAJACY:

ARCHITEKTURA mgr inz. arch. Monika Swiecicka mgr inz. arch. Wojciech Wawrzyniak
uprawnienia budowlane w specjalnosci uprawnienia budowlane w specjalno$ci
architektonicznej do projektowania bez architektonicznej do projektowania bez ograniczen
ograniczen nr 41/DSOKK/2015 nr 189/00/DUW
GLOWNY PROJEKTANT

KONSTRUKCJA mgr inz. Grzegorz Drzyzga mgr inz. Ryszard Drozdowski
uprawnienia budowlane do projektowania bez uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno- ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
budowlanej, upr. nr 177/DOS/07 211/82/WBPP

INSTALACJE ELEKTRYCZNE mgr inz. Jarostaw Gizewski mgr inz. Tomasz Mikuskiewicz

uprawnienia do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalaciji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych upr. Nr 175/D0S/04

uprawnienia w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych do projektowania bez
ograniczen upr. Nr 169/DO$/09

INSTALACJE SANITARNE

mgr inz. Joanna Michutka

uprawnienia bud. do projektowania i do
kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen w specjalno$ci inst. w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen: wod. i kanaliz.,
cieplnych, wentyl.i gaz., nr upr.
485/01/DUW

mgr inz. Piotr Stezowski

uprawnienia bud. do projektowania w specjalnosci
inst. w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: wod. i
kanaliz., cieplnych, wentyl.i gaz., bez ograniczen
upr. nr 250/02/DUW

inzynieryjnej w zakresie drog i lotniskowych
drég startowych i manipulacyjnych
upr. nr 181/88/UW

BUDOWLANA mgr inz. Piotr Kaminski mgr inz. Pawet Brucko-Stempkowski
W SPECJALNOSCI uprawnienia do projektowania bez uprawnienia do projektowania bez ograniczen w
DROGOWEJ ograniczen w specjalno$ci konstrukcyjno- | specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej upr. nr

4/02/DUW
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. DANE EWIDENCYJNE

1.1 OBIEKT: budynek uzyteczno$ci publicznej:
Powiatowe Centrum Edukaciji
1.2 ADRES: Ul. Papieza Jana Pawta Il 17, 58-400 Kamienna Géra
1.3 INWESTOR: Powiat Kamiennogorski
ul. Wi, Broniewskiego 15, 58-400 Kamienna Géra
1.4 FAZA DOKUMENTACJI: projekt budowlany

1.5 JEDNOSTKA PROJEKTOWA: MM Architekci Matgorzata Binkiewicz, Monika Swiecicka s.c.
ul. Nyska 61/26, 50-505 Wroctaw
1.6 PROJEKTANT: Monika Swiecicka
1.7 DATA WYKONANIA DOKUM.: maj 2021
2. PODSTAWA OPRACOWANIA
2.1 umowa z inwestorem nr SP-14/V//2021 z dnia 12-05-2021
2.2 Inwentaryzacja przedmiotu zamdéwienia wykonana w marcu i kwietniu 2016 r oraz wizja lokalna z oceng zmian stanu
istniejgcego maj 2021;
2.3 mapa do celéw projektowych
2.4 Techniczne warunki odbioru $ciekéw deszczowych nr TE-1D/2/136/21 z dnia 22.04.2021 wydane przez Miejskie
Przedsigbiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Kamiennej Gérze
2.5 Wytyczne konserwatorskie wydane przez Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow delegatura w Jeleniej Gorze
JG/N.5183.354.2016.KCh z dnia 12-04-2016 r
2.6 Aktualizacja wytycznych konserwatorskich wydanych przez Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw delegatura w Jeleniej
Gorze nr JG/N.5183.292.2021.KS z dnia 20.04.2021 r
2.7 opinia geotechniczna wykonana w czerwcu 2016 r przez mgr Kamila Okrute
2.8 dostarczone przez Inwestora:

. zakres opracowania,
. inwentaryzacja architektoniczno-budowlana wykonana przez ,Ustugi Projektowe” techn. bud. Jerzy Kedziorek w 1993 r
. projekt wymiany instalacji centralnego ogrzewania sporzadzony przez mgr inz. Stanistawa Czyzewskiego w 2003 r

3. DANE TECHNICZNE

3.1 funkcja budynku — uzyteczno$¢ publiczna

3.2 zabudowa — budynek wolnostojacy;

3.3 powierzchnia zabudowy — 317 m?

3.4 powierzchnia catkowita obiektu — bez zmian

3.5 powierzchnia uzytkowa obiektu — bez zmian

3.6 kubatura obiektu — bez zmian

3.7 ilos¢ kondygnaciji budynku — 2 nadziemnych + piwnica (bez zmian);

3.8 wysokos¢ budynku — przy wejsciu 10,57 m do kalenicy dachu, (bez zmian);

3.9 wysokos¢ budynku wg par.6 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (dz. u. z dnia 15 czerwca 2002 r. z pdzniejszymi zmianami)-
9,08 m

3.10 powierzchnia dziatki — 632 m2 )

4. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU DLA BRANZY BUDOWLANEJ

4.1. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest zagospodarowanie terenu z wydzieleniem 4 miejsc parkingowych wraz z wymiang i rozbudowg
nawierzchni utwardzonych dojs¢ i dojazdu zwigzanych z projektowanym zakresem robét oraz wymiana bramy wjazdowej i remont
ogrodzenia.

4.2 ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

4.2.1 Teren inwestycji

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie dziatki 168/6 w Kamiennej Gorze na tytach budynku zlokalizowanego przy ul. Papieza
Jana Pawta Il 17.Na dziatce oprécz budynku znajdujg sie plac utwardzony stanowigcy dojscie i dojazd do budynku.

Na teren dziatki prowadzi wjazd z ulicy Sciegiennego. Teren jest ogrodzony. Na terenie w zakresie opracowania znajduja sie
trawniki. Teren jest uzbrojony, budynek jest zaopatrzony we wszystkie media. Odprowadzenie wod deszczowych z dachu odbywa
si¢ poprzez sie¢ kanalizacji ogolnosptawnej, a z terenu utwardzonego poprzez istniejacy wpust drogowy do sieci kanalizacji
deszczowej w ul. Sciegiennego..

4.2.2. Usytuowanie budynku - bez zmian

4.3 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

e demontaz ogrodzenia od strony dziatki 167/4

o rozbiorka podmurdwki betonowej pod stupki ogrodzenia segmentowego

o rozbidrka betonowej opaski i studzienek kanalizacyjnych
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demontaz bramy wjazdowej

usuniecie nawierzchni utwardzonej betonowe; i asfaltowe;

wykonanie betonowych stop fundamentowych pod stupki ogrodzenia segmentowego i brame przesuwng

montaz bramy wjazdowej przesuwnej otwieranej recznie;

wprowadzenie nowego ogrodzenia na granicy z dziatka nr 167/4

wymiana sieci kanalizacji ogélnosptawnej na odcinku projektowanego posadowienia windy dla niepetnosprawnych

wymiana dwdch studzienek kanalizacyjnych murowanych na betonowe wg Kl IS

wykonanie nowego doj$cia do budynku

powiekszenie placu utwardzonego na tytach budynku z zastosowaniem takich materiatow jak kostka granitowa,

wydzielenie 4 miejsc postojowych (w tym 1 dla osdb niepetnosprawnych);

wykonanie zasypki ze zwiru ptukanego frakcji 16-32 mm jako opaski w elewacii tylnej

odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej po robotach ziemnych zwigzanych z wykonaniem izolacji $cian budynku;

e wprowadzenie nowej zieleni niskiej

4.3.1Profil podtuzny

Poziomy projektowanych placéw i chodnikéw dostosowano do rzednych terenu, poziomu wejé¢ budynku, ulicy Sciegiennego oraz
warunkéw odwodnienia. Pochylenia podiuzne wynoszg si¢ od 0.5% do 3,5 %.

4.3.2. Przekrdj poprzeczny

Przekroj poprzeczny placu parkingowego sktada sie z 5,18 m szerokosci jezdni manewrowej wigczonej poprzez brame do ulicy
Sciegiennego. Na dziedzirncu wydzielono 4 miejsca postojowych dia samochodéw osobowych, o wymiarach 5x2,5m oraz 1
miejsce postojowe dla 0s6b niepetnosprawnych o wymiarach 5*3,6 m, usytuowane prostopadle do osi jezdni. Jezdnie wykonaé z
~2,5% dwuspadowym pochyleniem poprzecznym, a miejsca postojowe z ~2,5% pochyleniem w kierunku jezdni.

Minimalna szeroko$¢ doj$¢ do budynku i ciggéw pieszych wynosi 1,5m. Chodnik ograniczajg granitowe obrzeza trawnikowe o
wymiarach 6x30cm, plac manewrowy oraz miejsca postojowe ogranicza kamienny kraweznik drogowy 20/22 cm.

Woda z powierzchni utwardzonych odprowadzona zostanie przy pomocy pochylen do istniejgcego wpustu ulicznego
podtaczonego do kanalizacji deszczowej oraz w przylegty teren (chodniki) zielony.

Nawierzchnie jezdni manewrowej i miejsc postojowych zaprojektowano jak dla obcigzenia ruchem na parkingach i drogach
osiedlowych.

Nawierzchnie jezdni i miejsc postojowych, ciagu pieszo jezdnego i chodnikéw wykona¢ wg. warstw pokazanych na rysunkach z
kostki granitowej 7/9 ¢cm

Chodnik prowadzacy do schoddw zewnetrznych wyprofilowaé ze spadkiem okoto 6 % i wykona¢ niwelacje terenu.

4.3.3. Roboty rozbiorkowe

Przed przystapieniem do robét zdemontowaé nawierzchnig istniejacego utwardzenia z ptyt betonowych i asfaltu na powierzchni
134 m2, krawezniki i obrzeza na odcinkach dtugosci 53 mb.

4.3.4. Roboty zabezpieczeniowe, bhp i p.poz.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z przepisami b.h.p. obowigzujacymi w budownictwie, w sasiedztwie czynnych sieci uzbrojenia pod
nadzorem uzytkownikéw. Teren prowadzenia rob6t zabezpieczy¢ przed dostepem osob postronnych.

4.3.5. Roboty ziemne

Roboty ziemne polega¢ bedg na wykonaniu korytowania pod nawierzchnie drogowe z uwzglednieniem rozbiérek oraz na
wymianie gruntu pod posadowienie ptyty fundamentowej windy i wymiane kanalizacji deszczowej. Nadmiar ziemi z korytowania
nalezy odwiez¢ na miejsce sktadowania wskazane przez Inwestora.

Roboty ziemne wykonywa¢ w 70% mechanicznie, a w 30% recznie, w poblizu sieci uzbrojenia podziemnego pod nadzorem ich
uzytkownikow.

Ponadto w zakresie robét zwigzanych z projektowanym zagospodarowaniem terenu nalezy wykona¢ stupki fundamentowe
betonowe pod projektowane ogrodzenie segmentowe. Stupki pod ogrodzenie nalezy posadowi¢ na rzednej ~440,5 mnpm.

Na obszarze zagospodarowania wyznaczono strefe ochrony konserwatorskiej obserwacji archeologicznej na catym obszarze
planu, w ktérej wszelkie prace ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami odrebnymi z zakresu ochrony zabytkéw i opieki nad
zabytkami.

4.3.6. Wycinka drzew i rekultywacja terenu

Nie przewiduje sie wycinki drzew pod planowang inwestycje.

Po zakonczeniu robot teren wyréwnac, zahumusowac na glgbokosc scm i obsiac trawa. Ponadto przewiduje si¢ zachowanie
istniejgcego  drzewa, i krzewow ozdobnych (Snieguliczka, Ligustr Jajolistny). Zaprojektowano nasadzenia nowych krzewéw
ozdobnych wzdtuz ogrodzenia oraz przy projektowanej tawce na dtugosci 9 mb. Projektuje sie nasadzenia Berberysow Thunberga
Red Pillar. Ziemie pod krzewami nalezy wysciotkowa¢ warstwg kory sosnowej na powierzchni 15m2. Ziemig pod korong drzewa
w promieniu 175 cm nalezy spulchnic, nawiez¢ i wyScidtkowac warstwg kory sosnowej. Przewiduje sie montaz kraty na drzewo.
Przewiduje sie zatozenie trawnika na pasach zieleni na powierzchni 55 m2.

4.3.7 Elementy matej architektury

tawki — szt. 1

kosze na Smieci — szt. 1
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stojaki rowerowe — szt. 1

krata na drzewo — szt. 1

tawki:

Lawka szerokosci 1800 mm profili stalowych malowanych proszkowo w kolorze RAL 6007, siedziska drewniane, montowane w
ziemi za pomocg fundamentéw betonowych

Kosze na $mieci:

Kosze na $mieci o pojemnosci 35 | z blachy stalowej perforowana ocynkowanej, malowane proszkowo w kolorze RAL 6007,
mocowane w ziemi za pomocg fundamentoéw betonowych

Stojaki rowerowe:

Stojak rowerowy z pretéw stalowych i odlewéw Zeliwnych dt. 135 cm malowane w kolorze RAL 9007 mocowane za pomoca,
fundamentéw betonowych

Krata na drzewo:

Krata na drzewo okragta, srednica 180 ¢cm otwér na drzewo d= min. 90 cm stalowa z ptaskownikéw lub zeliwna. Osadzenie w
przygotowanym podtozu lub na podsypce z kruszywa .

4.3.8 Ogrodzenie terenu

Caly teren jest ogrodzony ogrodzeniem statym. Projektuje sie nowg brame wjazdowg jednoskrzydtowa przesuwna otwierang
recznie. Istniejace ogrodzenie stalowe od ulicy Sciegiennego odczyscié do Il stopnia czystoéci | pomalowag jednosktadnikowa
farbg schnaca na powietrzu, przeznaczong do antykorozyjnego i dekoracyjnego malowania metali zelaznych w kolorze RAL 7016.
Malowanie gruntujace przeprowadzi¢ nie pézniej niz 6 godzin po oczyszczeniu. Od strony siegacza ul. Papieza Jana Pawta Il dz.
nr 167/4 projektuje sie na catej dtugosci dziatki nowe ogrodzenie systemowe ztozone z segmentéw stalowych dt. max. 250 cm
mocowanych do stupkéw stalowych na module max 260 cm. Stupki stalowe posadowione na fundamencie betonowym tj. z
prefabrykowanych pustakéw betonowych filarowych 25*25 cm posadowionych na gt. -1,0 m. (patrz pkt. 4.3.5); w zalezno$ci od
przyjetego rozwigzania stupki nalezy montowac $rubami do wylanej stopy fundamentowej lub na etapie wykonywania fundamentu
stupek stalowy wpusci¢ (osadzi¢) w pustak filarowy i zala¢ betonem B-20.

4.3.9 Sieci uzbrojenia terenu

W obszarze budowy windy dla 0s6b niepetnosprawnych stwierdzono na mapie przebieg sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej.
Czes$¢ z istniejacych sieci ma przebieg domniemany. Zaprojektowano posadowienie windy na plycie Zelbetowej gr. 20 cm wg
opisu do PB. Istniejgce sieci przebiegajace pod projektowang ptyta nalezy wymieni¢. Roboty ziemne w miejscach zblizeh do sieci
wykonywac recznie. W przypadku stwierdzenia kolizji z sieciami uzbrojenia terenu zostang podijete decyzje, co do rozwigzan
zamiennych w trakcie nadzoréw autorskich.

Rozwigzania dotyczace zasilenia windy dla niepetnosprawnych podano w opisie budowlanym instalacje elektryczne.

4.3.10 Nawierzchnie utwardzone (dojscia i dojazdy).

Zaprojektowano plac utwardzony o nawierzchni z kostki kamiennej granitowej. Uktad pochylen zostat przyjety w ten sposéb, aby
woda sptywata do istniejacej studzienki Sciekowej (wpustu drogowego na dziafce inwestora).

Konstrukcje zaprojektowano jak dla jezdni drég manewrowych zgodnie z DU z 1999 r. Nr 43 poz. 430 pkt 5.6.1

Konstrukcja nawierzchni placu z kostki kamiennej wyglada nastepujaco:

e  kostka kamienna 8/9;

e miatu kamiennego gr. 3 cm;

o  kruszywa tamanego 0/31,5 grubosci 10 cm;

wzmocnienie podioza:

e ekostabilizacja Rm1,5-2,5 MPa gr. 15 cm

W zwigzku z wnioskami opinii geotechnicznej zdecydowano o zatozeniu wzmocnienia podioza poprzez ekostabilizacje;
ostateczne decyzje nalezy podja¢ na etapie wykonawstwa w porozumieniu z kierownikiem budowy;

Obramowanie nawierzchni bedzie wykonane z kraweznika granitowego 20/22cm na tawie z betonu C-12/15. Kraweznik bedzie
wystawat na 6 — 16 cm, w miejscu potaczenia z chodnikiem na 2 cm.

Obrzeza trawnikowe przy doj$ciach zaprojektowano z kraweznika granitowego 6*30 cm na poduszkach z betonu C-12/15.

4.4 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPODAROWANIA TERENU DLA DZIALKI 168/6
a. Powierzchnia zabudowy budynku - 317 m 2

b. powierzchnia schodéw zewngtrznych- 9,0 m2

¢. Powierzchnia utwardzona dojs¢ i dojazdow - 225 m 2 w tym:

dojscia utwardzone 56,0m2

dojazdy utwardzone — 169,0 m2

d. Powierzchnie biologicznie czynne:

nawierzchnie zwirowe — 10,50 m2

powierzchnia zieleni - 70,5 m 2

f. Powierzchnia dziatki 168/6 -632 m 2
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4.5 WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA TEREN - brak

OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU INFRASTRUKTURA KANALIZACYJNA

1.Podstawa opracowania

a.  Umowa

b. PB-cze$c¢ architektoniczno-budowlana "Remont elewaciji budynku, izolacja $cian i posadzek piwnic wraz z budowa windy dla
0s6b niepetnosprawnych oraz zagospodarowaniem terenu”

c. inwentaryzacja na cele niniejszego opracowania

d. obowigzujace normy i przepisy dotyczace projektowania

e. mapa do celdéw projektowych

2. Zakres i przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wymiany istniejacych przewodéw pod projektowanym podnosnikiem windy
oznaczonych k2 i k3, wymiana 2szt. istniejacych przy budynku studzienek oznaczonych: SK1 i SK2 najblizszych przy
projektowanym podno$niku windy oraz przeniesienie wyjscia przewodu kanalizacyjnego oznaczonego k1 tj. odptywu od pionu K1
Zlokalizowanego w pomieszczeniu gospodarczym nr009 na wyprowadzenie przewodu k1 z budynku w obrebie pomieszczenia
komunikacja nr001 budynku Powiatowego Centrum Edukacji przy ul. Papieza Jana Pawta Il 17, 58-400 Kamienna Géra, dz. Nr
168/6, obreb 003, jedn. ewid. Kamienna Géra. Nie przewiduje sie wymiany innych przewodow zlokalizowanych poza zakresem
kolidujacym z projektowanym podno$nikiem windy oraz poza granicami dziatki inwestora.

3. Charakterystyka terenu inwestyciji

Teren, w ktérym ma przebiega¢ projektowana inwestycja charakteryzuje sie spadkami liniowymi, ktére nie przekraczajg 10m.
Wymiane przewoddw kanalizacyjnych przewiduje sie w obrebie projektowanego podnosnika windy. Przewody te zlokalizowane sg
na dziatce inwestora.

4. Opis przyjetych rozwiazan

W zwigzku z projektem podnosnika windy dla niepetnosprawnych przy schodach wejsciowych do budynku — PB czes¢
architektoniczno-budowlana przewiduje sie: wymiane istniejacych przewodéw w zakresie pod projektowanym podnosnikiem windy
oznaczonych k2 i k3, wymiane 2szt. istniejacych studzienek: SK1 i SK2 przy windzie oraz przeniesienie wyjscia istniejacego
przewodu kanalizacyjnego oznaczonego k1 z przedmiotowego budynku z pomieszczenia gospodarczego nr 009 do
pomieszczenia komunikacja nr 001 (wiaczenie istniejacego przewodu k1 z budynku do kanalizacji zewnetrznej koliduje z
projektowana winda).

4.1. Stan istniejacy

Przy istniejagcym budynku w miejscu projektowanego podnos$nika windy zlokalizowane sg zgodnie z aktualng mapg do celow
projektowych 2 przewody kanalizacyjne. W cze$ci graficznej niniejszego opracowania oznaczono je jako k2 i k3. W poblizu
przedmiotowego budynku i projektowanego podno$nika windy zlokalizowane sq 2 istniejace studzienki kanalizacyjne prostokatne
- wykonane z cegly o wymiarach ok. 1mx1m. Studzienki te oznaczono: SK1 i SK2. Najblizsza studzienka patrzac od
projektowanego podnosnika windy to studzienka kanalizacyjna SK1 do/z ktorej doprowadzone sg przewody zgodnie z mapg do
celéw projektowych (oznaczone na rys. PZT i rys. I1S-1-rzut piwnic): k1, k2, k3 i k4. Druga studzienka kanalizacyjna patrzac od
projektowanego podnosnika windy to studzienka kanalizacyjna SK2 do/z ktorej doprowadzone sq przewody zgodnie z mapg do
celow projektowych ((oznaczone na rys. IS-1-rzut piwnic): k4, k5 i k6. Studzienki SK1 i SK2 nie sq w dobrym stanie technicznym
i majg prawdopodobnie zapadniete dna. W zwigzku z ich ztym stanem technicznym oraz pracami remontowymi elewacji a takze
robotami izolacyjnymi $cian piwnic przewiduje sie wymieni¢ istniejace studzienki SK1 i SK2 na nowe, wykonane z kregow
betonowych, szczelne o $rednicy DN1000 — kazda. W stanie istniejgcym pod projektowanym podnosnikiem windy oraz pod
istniejgcymi schodami jest zlokalizowany przewodd — k2 (zatozono, Ze jest to przewdd o $r. DN200 z kamionki), ktéry jest
doprowadzony do studzienki SK1. Istniejace wyjscie przewodu kanalizacyjnego k1 o $rednicy DN110 PCV z budynku jest
Zlokalizowane bardzo blisko projektowanego podno$nika windy, mapa do celéw projektowych nie pokazuje rzeczywistego wyjécia
tego przewodu z budynku. Prawdopodobnie przewod k1 taczy sie na tréjnik (lecz nie ma zabudowanej na tym potaczeniu
studzienki na mapie) z przewodem k2, ktdry jest doprowadzony do istnigjacej studzienki prostokatnej z cegty - SK1. Pod
projektowanym podno$nikiem windy jest zlokalizowany réwniez przewdd — k3 (zatozono, ze jest to przewdd o $r. DN200 z
kamionki), ktéry doprowadzony jest do istniejgcej studzienki prostokatnej z cegty — SK1. Na podstawie mapy nie mozna okresli¢
skad odprowadza on $cieki, nie ma on potaczenia z przedmiotowym budynkiem lub innym elementem infrastruktury i ,urywa” sie
doktadnie pod projektowanym podno$nikiem windy. Pomiedzy istniejacymi studzienkami SK1 i SK2 znajduje sie istnigjacy
przewod oznaczony na rys.IS-1 jako k4. Do studzienki SK2 doprowadzony jest istniejacy przewod oznaczony k5 oraz odchodzi z
niej istniejacy przewod oznaczony k6.

4.2. Stan projektowany
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Ze wzgledu na projektowany podno$nik windy i bliskos¢ wyjscia istniejacego przewodu kanalizacyjnego k1 z budynku, odcinek
przewodu odptywowego od istniejacego pionu K1 zlokalizowanego w pomieszczeniu gospodarczym nr 009 do prawdopodobnie
istniejacego trojnika w ziemi na przewodzie k2 przewiduje sie¢ zdemontowaC a nowy przewdd odptywowy od pionu K1
wyprowadzi¢ z budynku przez pomieszczenie komunikacja nr 001 i wigczy¢ bezposrednio do studzienki SK1. Przewod k1 od
pionu K1 w piwnicy budynku wykona¢ z rur z PCV-U DN160, ze $ciankq litg, SN8, taczony kielichowo na uszczelki wargowe.
Przejscie przewodu k1 przez przegrody nalezy wykonaé jako szczelne w rurach ostonowych. Ze wzgledu na projektowany
podnosnik windy i zlokalizowane pod nim przewody kanalizacyjne (0znaczone na rysunku IS-1-rzut piwnic — jako k2 i k3), ktérych
nie jest znany stan techniczny przewiduje sie¢ wymieni¢ na nowe. Przewody k2 i k3 (zatozono o $r. DN200) nalezy po wykonaniu
odkrywek, sprawdzeniu ich rzeczywistego przebiegu, $rednic, materiatu i wszystkich rzednych wymieni¢ na nowe z takiego
samego materiatu co istniejace, przy czym je$li po dokonaniu odkrywek okaze sie, ze rura istniejaca jest z wykonana kamionki to
zastosowac¢ nowa rure o takiej samej Srednicy co istniejaca, lecz wykonang z kamionki glazurowanej obustronnie dostosowujac
zagtebienie, rzedne, spadek do wymienianej studzienki SK1 i istniejgcych rur k2 i k3. Nowe odcinki przewoddw k2 i k3 w zakresie
lokalizacji pod podnosnikiem windy poprowadzi¢ w rurach ostonowych o Srednicach dostosowanych do $rednic wymienianych rur.
Diugos$¢ rur ostonowych powinna by¢ wieksza o min.0,5m z kazdej strony fundamentu podno$nika windy.

Jesli istniejace rury k2 i k3 po dokonaniu odkrywek, sprawdzeniu i potwierdzeniu protokolarnym przez Inspektora Nadzoru, ze nie
sq czynne — tzn. nie majg potaczenia z zadnym z przewoddw czy urzadzen w przedmiotowym budynku lub jakimkolwiek innym
budynkiem czy elementem zewnetrznym to nalezy je w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru (z potwierdzeniem tego stosownym
protokotem) zdemontowaé. Uwaga: Po dokonaniu odkrywek rur k2 i k3 nalezy dokona¢ oceny stanu technicznego istniejacych
przewodow k2 i k3 i wowczas podja¢ decyzje na budowie (uzgodniong z Inspektorem Nadzoru i potwierdzong odpowiednim
protokotem) odnos$nie wymiany tych kanatéw na odcinku pod istniejacymi schodami wybrang metodg lub dokonaé renowacji tych
rur na tym odcinku metoda bezwykopowa. W przypadku decyzji o rozbiorce i ponownym zabudowie schodéw wejsciowych do
budynku wymiane i montaz tych odcinkéw przewoddw k2 i k3 wykonywa¢ metodg wykopu otwartego a nastepnie zastosowaé na
wymienianych rurach k2 i k3 rury ostonowe dostosowane do $rednic rur przewodowych ($rednice wymienianych przewodéw takie
same jak istniejacych), przy czym diugos¢ rur ostonowych powinna by¢ wigksza o co najmniej 0,5m po obu stronach od obrysu
schodéw i obrysu fundamentu podno$nika windy.

Przewdd opisany na rys. 1S-1- rzut piwnic jako k4 (zatozono DN200), tj. przew6d pomiedzy studzienkami SK1 i SK2 po wykonaniu
odkrywek, sprawdzeniu jego rzeczywistej Srednicy, rzednych, rodzaju materiatu wymieni¢ na nowy z takiego samego materiatu co
istniejacy, przy czym jesli rura istniejaca jest z kamionki to zastosowa¢ nowg rure o takiej samej $rednicy co istniejaca, lecz
wykonanej z kamionki glazurowanej obustronnie dostosowujac zagtebienie, rzedne do wymienianej studzienki SK1 i SK2 oraz
istniejacej rury k4.

Istniejace studzienki prostokatne z cegly SK1 i SK2 przewiduje sie wymieni¢ na nowe szczelne studzienki z kregéw betonowych o
Srednicach DN1000. Istnigjace studzienki SK1 i SK2 nalezy zdemontowaé zaczynajac od géry studzienek. Nowe studzienki
nalezy wykonac jako szczelne, wykonane z kregdw betonowych DN1000, dno studzienek wykona¢ z bloczkéw betonowych, na
bloczki betonowe wykona¢ wyprofilowang kinete z betonu C35/45. Studzienki wyposazy¢ w zeliwne wtazy o $r.600 typu ciezkiego
D400. Wioty i wyloty do/z studzienek wykonac jako specjalne kroéce do zabudowy — kroéce dostudzienne. Rzedne posadowienia
oraz wysoko$C nowych studzienek nalezy dostosowaé do rzednych istniejgcych wlotéw i wylotéw z istniejacych studzienek.
Wszystkie wejscia i wyjScia przewodoéw do/z wymienianych studzienek SK1 i SK2 wykonac¢ jako przejécie szczelne, dostosowujac
ich $rednice, wszystkie rzedne, wysokosci, spadki i rodzaj materiatu do istniejacych przewoddw i studzienek, przy czym jako
przewody z kamionki zastosowac rury z kamionki glazurowanej obustronnie. Rzedne gory studzienek dostosowa¢ do rzednych
projektowanych terenu — wg PB-cze$¢ architektoniczno-budowlana. Zgodnie z PB-cz. architektoniczno-budowlana w obszarze
studzienek SK1 i SK2 projektowany spadek terenu wynosi 6%, stad przyjeto rzedne géry studzienek: RzgorySK1=441,71,
RzgérySK2=441,61.

Przed przystapieniem do wykonywania wymiany przewodéw w przedmiotowym zakresie nalezy wykona¢ odkrywki i sprawdzi¢
rzeczywiste potozenie, przebieg przewodéw, wszystkie rzedne studzienek i przewoddéw. W przypadku gdy réznica poziomow
pomiedzy ktorymkolwiek z wlotdw a wylotem bytaby wigksza niz 0,5m wéwczas taki wlot do studni nalezy wykonac jako
kaskadowy. Przewody kanalizacyjne, ktore majg wloty w wymienianej studzience kanalizacyjnej i ktore podlegajg wymianie nalezy
wykonac¢ ze spadkiem w kierunku tej studni zgodnie ze sztukg budowlang i obowigzujacymi przepisami. Przewody kanalizacyjne
na odcinkach, gdzie przykrycie jest mnigjsze niz 1,2m, nalezy zaizolowac¢ termicznie, np. tupkami styropianowymi.

4.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami zawartymi w PN-B-06050 ,Roboty ziemne. Wymagania ogélne.”.

Roboty ziemne na potrzeby wymienianych przewoddw kanalizacji i wymienianych studzienek kanalizacyjnych SK1 i SK2 nalezy
skoordynowa¢ z innymi robotami ziemnymi i budowg innych elementéw zagospodarowania terenu zwigzanych z przedmiotowym
remontem elewacii, izolacji $cian i posadzek piwnic wraz z budowg windy dla 0s6b niepetnosprawnych oraz zagospodarowaniem
terenu, w szczegoInosci z robotami dotyczacymi wyprofilowania terenu, wykonania nowych nawierzchni terenu, izolacji $cian piw-
nic, budowa windy.

Przed przystapieniem do realizacji robdt nalezy wytyczy¢ geodezyjnie trase rurociggow w terenie. Roboty ziemne i
przygotowawcze zwigzane z montazem wymienianych odcinkow rur i wymienianych studzienek kanalizacyjnych wykona¢ zgodnie
z wytycznymi, zaleceniami producentéw montowanych rur i studzienek.

W zwigzku z bliskoscia wymienianych przewoddw i studzienek z istniejacym budynkiem wszystkie roboty ziemne nalezy
wykonywaé recznie i szczegblnie ostroznie, przewiduje sie¢ wykonywanie wykopéw jako otwarte, koniecznie uwzgledni¢
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zabezpieczenie fundamentdw istniejacego budynku a roboty wykonywaé pod nadzorem uprawnionego konstruktora.
Wykonywane wykopy otwarte wykonywa¢ wedtug PN-B-10736 ,Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych” oraz z PN-92/B-01706. W miejscach skrzyzowan z innymi przewodami, w miejscach zblizen do istniejacego
uzbrojenia i innych istniejgcych obiektow, wykopy wykonywaé recznie, szczeg6lnie ostroznie, pod nadzorem wiascicieli
poszczegolnego uzbrojenia. W przypadku zblizen wymienianych przewodéw do innej infrastruktury podziemnej nalezy
zastosowac rury ochronne zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Wykopy zabezpieczy¢ za pomocg umocnienia dostosowanego
do miejscowych aktualnych warunkéw glebowych, np. za pomoca petnych $cianek. Miejsce wykopow oznaczy¢ i zabezpieczy¢
barierkg. Miejsca prowadzenia robdt powinny by¢é oznakowane w sposdb widoczny calg dobe. Znaki ostrzegawcze i
zabezpieczajace powinny by¢ pokryte materiatem odblaskowym.

Przewiduje sie wymiane gruntu na catym odcinku objetym niniejszym zakresem opracowania. Na dnie wykopu pod rury wykona¢
podsypke z pisaku z dowozu o grubosci min.15cm. Po utozeniu przewody kanalizacyjne obsypa¢ recznie warstwg piasku 30cm
ponad wierzch rury. Do obsypki rur nalezy uzy¢ wytacznie gruntéw piaszczystych, bez grud, korzeni i kamieni. Do zasypki
i obsypki uzy¢ gruntu sypkiego — piasku dowiezionego na plac budowy. Calo$¢ zasypéw zagesci¢ do wskaznika min. 0,98.
Miejsce robdt uporzadkowac a rozebrane w trakcie robét nawierzchnie nalezy odbudowaé i doprowadzi¢ do stanu projektowanego
wedtug PB-czes$¢ architektoniczno-budowlana..

4.4. Roboty montazowe

Roboty montazowe na potrzeby wymienianych przewodow kanalizacji i wymienianych studzienek kanalizacyjnych SK1 i SK2 nale-
zy skoordynowa¢ z innymi robotami ziemnymi i budowa innych elementéw zagospodarowania terenu zwigzanych z przedmioto-
wym remontem elewacji, izolacji Scian i posadzek piwnic wraz z budowg windy dla 0séb niepetnosprawnych oraz zagospodarowa-
niem terenu, w szczegdlno$ci z robotami dotyczacymi wyprofilowania terenu, wykonania nowych nawierzchni terenu, izolaci
$cian piwnic, budowa windy.

Ulozenie rur kanatowych musi by¢ wykonane w wykopach o podiozu odwodnionym. Pozwala to na uformowanie zagtebienia pod
rure, montaz zlacz a takze utrzymanie odpowiednich spadkéw. Przed utoZzeniem rurociggu dno wykopu nalezy wyréwnac,
ewentualne kamienie i gruz nalezy usungé. Przed przystapieniem do montazu nalezy sprawdzi¢ niwelety dna wykopu oraz
wykona¢ dotki montazowe w miejscach potaczen rur. Na dnie wykopu wykona¢ podsypke z pisaku z dowozu o grubosci
min.15cm.

Zasypka kanatéw sktada sie z dwoch warstw:

- warstwy ochronnej rury kanatowej o wysoko$ci 30cm ponad wierzch rury,

- warstwy wypetniajacej do powierzchni terenu lub wymaganej rzedne;.

Zasyp rurociggu wykonuije sie w trzech etapach:

- wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowej z wytaczeniem odcinkow na zigczach,

- po prébie szczelnosci ztacz rur kanatowych, wykonanie warstwy ochronnej w miejscu potaczen,

- zasyp wykopu warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i ewentualng rozbiorka odeskowan i rozpor Scian wykopu.

Warstwe ochronng rury kanatowej wykona¢ z piasku z dowozu, sypkiego, drobno, $rednio lub gruboziarnistego bez grud i
kamieni. Zageszczenie tej warstwy powinno byC przeprowadzone z zachowaniem szczegdlnej ostrozno$ci z uwagi na krucho$¢
materiatu rur. Warstwa ta musi by¢ starannie ubita po obu stronach przewodu. Zasyp i ubijanie gruntu w strefie ochronne;
przewodu nalezy wykonywac warstwami z jednoczesnym usuwaniem zastosowanego deskowania. Grubos$¢ ubijanej warstwy nie
powinna przekraczac 1/3 $rednicy rury. Najwazniejsze jest zageszczenie gruntu, w tym podbicie gruntu w tzw. pachach przewodu.
Podbijanie w pachach przewodu nalezy wykonywa¢ podbijakami z drewna twardego. Ubijanie mechaniczne na catej szerokosci
strefy kanatowej moze by¢ przeprowadzone sprzetem lekkim przy 30-sto cm warstwie piasku ponad wierzch rury.

Rozdeskowanie $cian wykopu powinno nastepowa¢ z zachowaniem ostrozno$ci — rownolegle z zasypka, ze wzgledu na
mozliwos¢ obsunigcia sie Scian wykopu. Warunki pracy rur kanatowych wymagajg duzej doktadno$ci w zakresie doboru i
wykonania podsypki, obsypki ochronnej przewodéw, zasypki wykopu oraz stopnia zageszczenia poszczegoinych warstw.

Po wykonaniu montazu rur nalezy wykona¢ proby szczelnosci. Przed ostatecznym odbiorem, prawidtowo$¢ utozenie kanatow
sprawdzi¢ wykonujac inspekcje kamerg — szczegolng uwage nalezy zwréci¢ na wykonanie prawidtowych spadkow kanatow
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz wtadciwe zatozenie uszczelek.

Po zakonczeniu prac montazowych wykonaé nawierzchnie zgodnie z projektem PB-czes$¢ architektoniczno-budowlana.

4.5. Proby szczelnosci

W odbiorze na szczelno$¢ wystepujg proby na: eksfiltracje i infiltracie wody. W pierwszej kolejnosci przeprowadzi¢ prébe na
eksfiltracje. Osobno nalezy sprawdzi¢ szczelno$¢ studni. Ziacza kielichowe powinny zosta¢ odkryte. Woda do badanego odcinka
musi by$ doprowadzona grawitacyjnie. Nie wolno napetia¢ kanatu woda pod cisnieniem. Czas napetniania odcinka nie powinien
by¢ krétszy od 1 h dla spokojnego napetnienia i odpowietrzenia przewodu. Czas préby powinien wnosi¢ co najmniej 8 h. Na
ztaczach nie powinny pokazac sie krople wody. Kolektor jest szczelny, jezeli dopetnienie iloSci wody w rurociggu w czasie proby
nie wynosi wiecej niz 0,39 dm3/m2 powierzchni rury. W przypadku nieszczelnego ztgcza awarie usunag, a probe powtorzyc.

Prébe na infiltracie przeprowadzi¢ nalezy w przypadku wystepowania wody gruntowej na poziomie posadowienia danego
kolektora. Probe nalezy wykona¢ zgodnie z PN — 92/B — 10735 i PN- EN 1610 : 2002.

Nastepnie wykona¢ sprawdzenie prawidtowosSci utozenia i montazu kanatdéw poprzez inspekcje kanatéw kamera.
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5. Warunki bezpieczenistwa i higieny pracy

Wszystkie prace prowadzi¢ ze $cistym przestrzeganiem warunkéw BHP oraz:

-Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r, Dz.U. Nr 129/97 poz.844 — w sprawie og6lnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy,

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. Dz.U. Nr 47/03 poz. 401 — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robo6t budowlanych,

- przepisami dotyczacymi bezpieczenistwa pracy w i przy studzienkach kanalizacyjnych,

- Rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 02.04.2001r. Dz.U. Nr 38/01 poz. 455 — Rozporzadzenia
w sprawie geodezyjnej ewidencji uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowej

- zgodnie z Polskimi Normami, z obowigzujgcymi przepisami, normami branzowymi, przepisami BHP oraz wytycznymi
producentdw rur i studzienek

- PN-B-10736:1999 — Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych — Warunki techniczne
wykonania.

- PN-B-06050:1999 — Roboty ziemne budowlane.

- PN-81/B-03020 - Grunty budowlane Posadowienie bezpo$rednie budowli — Obliczenia statyczne i projektowanie.

6. Uwagi dla wykonawcow

Niniejszy opis techniczny stanowi integralng czes¢ razem z rysunkami i nie moze by¢ rozpatrywany oddzielnie.

Realizacje robot objetych niniejszym zakresem nalezy koniecznie skoordynowaé¢ z innymi robotami ziemnymi i budowg innych
elementéw zagospodarowania terenu zwigzanych z przedmiotowym remontem elewacii, izolacji $cian i posadzek piwnic wraz z
budowg windy dla osob niepetnosprawnych oraz zagospodarowaniem terenu, w szczegoinosci z robotami dotyczacymi wyprofilo-
wania terenu, wykonania nowych nawierzchni terenu, izolacji Scian piwnic, budowg windy.

Przed przystapieniem do realizacji robdt nalezy wykona¢ odkrywki, przekopy kontrolne, sprawdzi¢ wszystkie rzedne
wysokosciowe i odlegtosci w przedmiotowym terenie, rodzaje rur, ich przebieg, stan techniczny. W przypadku innych rzednych
wysokosciowych i odlegtosci niz przyjete w niniejszej dokumentaciji, innego przebiegu przewodéw pod poziomem terenu lub w
przypadku innych parametréw elementéw infrastruktury niz zatozone w niniejszym opracowaniu nalezy skontaktowac sig z biurem
projektowym w celu uzgodnienia rozwigzan zamiennych.

Rzedne wpiecia przewodow kanalizacyjnych do wymienianych studzienek kanalizacyjnych dostosowa¢ do istniejacych rzednych:
przewoddw i studzienek po dokonaniu odkrywek i sprawdzeniu wszystkich odlegtosci i rzednych, z zachowaniem rzednych géry
wymienianych studzienek zgodnie z projektowanymi rzednymi terenu w PB cze$¢ architektoniczno-buwowlana.

Realizacje wszystkich prac ziemnych nalezy rozpocza¢ od doktadnego wytyczenia tras w terenie (zachowujac odpowiednig
odlegtos¢ od istniejacych przeszkod, budynku, istniejacych obiektéw i istniejacego uzbrojenia).

W miejscach prowadzenia robot wykona¢ oznakowanie terenu. Wszystkie zastosowane materialy muszg posiada¢ atest
dopuszczenia do stosowania. Wykonywane wykopy powinny by¢ dostosowane do rodzaju wystepujacych gruntow, aktualnych
warunkow hydrogeologicznych, powinny by¢ odwodnione, odpowiednio oszalowane oraz zabezpieczone przed dostepem oséb
niepowotanych i oznakowane. Na terenie budowy powinna znajdowac sie podreczna apteczka z wyposazeniem umozliwiajacym
udzielenie pierwszej pomocy w razie wypadku. Nalezy przeszkoli¢ zatoge w zakresie BHP przy robotach ziemnych. Roboty
ziemne prowadzi¢ ostroznie, tak aby nie uszkodzi¢ istniejacych fundamentéw budynku, istnigjacych przewodéw, istniejacego
uzbrojenia terenu i innych obiektdw.

Uwaga: Przed wykonaniem jakichkolwiek czynno$ci przez czlowieka wewnatrz istniejacych studni kanalizacyjnych nalezy
bezwzglednie najpierw bardzo dobrze przewietrzy¢ dang studzienke, przestrzega¢ zasad BHP obowigzujacych przy pracach w
studzienkach kanalizacyjnych. Prace w studzience muszg by¢ nadzorowane przez osobe pozostajgca na powierzchni ziemi, za$
pracownicy muszg by¢ odpowiednio poinstruowani o istniejacych zagrozeniach, musza by¢ wiasciwie zabezpieczeni i wyposazeni
w odpowiednig ochrone osobisty. Zabrania sie wykonywania jakichkolwiek prac w studzience kanalizacyjnej i przy studzience
przez 1 osobe bez odpowiedniego zabezpieczenia i nadzoru.

Przy recznym wykonywaniu wykopow nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na:

- istniejace uzbrojenie terenu,

- istniejace obiekty budowlane, mury oporowe, $ciany i fundamenty budynkéw,

- zabezpieczenie $cian wykopéw przed mozliwoscig obsuniecia sie ziemi, przez wykonanie mocnej i szczelnej Scianki
szalunkowej gwarantujacej zachowanie struktury gruntu poza jej obrysem. Rozparcie wykopdw wykona¢ wedtug rozwigzan
typowych.

Przed zasypaniem rurociggdw nalezy dokona¢ odbioru geodezyjnego. Odbior techniczny rurociagéw nalezy prowadzi¢ zgodnie z
normami PN-B-10725:1997, PN-92/B-10735, PN-92/B-01706/Az1:1999, PN-86/B-02480, PN-B-10736:1999.

Zasypywanie wykopow wokét studni wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta danej studni.

Wszystkie prace prowadzi¢ ze Scistym przestrzeganiem warunkow BHP oraz:

-, Warunkéw technicznych wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” - Zeszyt 9 — COBRTI INSTAL”, ,Warunkéw technicznych
wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych”, Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r,
Dz.U. Nr 129/97 poz.844 — w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy, Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 06.02.2003r. Dz.U. Nr 47/03 poz. 401 - sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych,
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Rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 02.04.2001r. Dz.U. Nr 38/01 poz. 455 — w sprawie
geodezyjnej ewidencji uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowej oraz zgodnie z Polskimi Normami,
z obowigzujacymi przepisami, normami branzowymi i przepisami BHP:

- PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych — Warunki techniczne
wykonania.

- PN-B-06050:1999 — Roboty ziemne budowlane.

- PN-81/B-03020 — Grunty budowlane Posadowienie bezposrednie budowli — Obliczenia statyczne i projektowanie.

- PN-92/B-10735 — Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-92/B-10729 - Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

W miejscach prowadzenia rob6t wykona¢ oznakowanie terenu. Przewody po odbiorach geodezyjnych powinny by¢ trwale
oznakowane. Wszystkie zastosowane materialy muszg posiadaC atest dopuszczenia do stosowania. Wykopy powinny by¢
zabezpieczone przed dostepem os6b niepowotanych oraz oznakowane. Na terenie budowy powinna znajdowac sie podreczna
apteczka z wyposazeniem umozliwiajacym udzielenie pierwszej pomocy w razie wypadku.

Pracownicy zatrudnieni przy realizacji powyzszego zakresu prac powinni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP przy robotach
ziemnych oraz poinstruowani o istniejgcych zagrozeniach przy pracach w studzienkach i przy studzienkach kanalizacyjnych,
muszg by¢ wiasciwie zabezpieczeni i wyposazeni w odpowiednig ochrone osobista.

Przed zasypaniem poszczegoinych przewodéw po ich prébach hydraulicznych oraz odbiorach wykonaé inwentaryzacje
geodezyjna., Wszystkie przewody prowadzone pod podnosnikiem windy muszg by¢é prowadzone w rurach ostonowych i
zabezpieczone przed zniszczeniem poprzez zastosowanie odpowiedniej grubosci ptyty odcigzajace;.

7.Uwagi koncowe.

o  Projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z celem, ktéremu ma stuzyé.

e Przed przystapieniem do wykonywania przedmiotowych rob6t nalezy wykona¢ przekopy kontrolne, odkrywki istniejacych
przewodéw w zakresie niezbednym do wykonania niniejszych robdt celem ustalenia wszystkich niezbednych rzednych
wysokosciowych i odlegtosci istniejacego uzbrojenia w terenie oraz posadowienia istniejacych obiektow, w tym istniejacych studni,
istniejgcych przewodow przy budynku i ich stanu technicznego.

e Przed przystgpieniem do wykonywania wymiany przewoddw nalezy sprawdzi¢ wszystkie rzedne studzienek i wymienianych
przewodow, w przypadku gdy réznica pozioméw pomiedzy ktorymkolwiek z wlotéw do studzienki a wylotem ze studzienki bytaby
wieksza niz 0,5m woéwczas taki wlot do studni nalezy wykona¢ jako kaskadowy.

e Przy zabudowie przedmiotowych przewodow kanalizacyjnych nalezy zachowa¢ wymagane obowigzujacymi przepisami
odlegtosci przewoddw, zabudowywanych urzadzen od pozostatych obiektow, od budynkéw, od pozostatych przewoddw
kanalizacyjnych, od przewodow wodociggowych, od przewodéw gazowych, od kabli telekomunikacyjnych i energetycznych oraz
od granic z sasiednimi dziatkami itp.

e Przy zblizeniach do istniejgcych budynkéw wykopy nalezy prowadzi¢ recznie, wykop nalezy prowadzi¢ ze szczegding
ostrozno$cia, odpowiednio zabezpieczy¢. Przed przystapieniem do realizacji robét nalezy rodzaj zabezpieczenia wykopow
zweryfikowa¢ uwzgledniajac aktualne na czas wykonywania prac warunki glebowe.

o W rejonach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem oraz w rejonie budynku prace nalezy prowadzi¢ ze szczegding
ostroznoscig a na przewodach zastosowa¢ odpowiednio rury ostonowe.

o Wzdtuz tras wymienianych przewodow kanalizacyjnych nie sadzi¢ zadnych drzew i krzewdw.

o  (Calosc¢ robot wykona¢ zgodnie z wiedzq i sztukg fachowa, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych. Tom 2. Instalacje sanitarne i przemystowe”, z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury - w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 z 2002r. P0z.690, z pdzniejszymi zmianami),
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” - Zeszyt 9 — COBRTI INSTAL”", zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, normami branzowymi, STWIOR, obowigzujacymi przepisami BHP oraz innymi przepisami powotanymi wcze$niej w
niniejszym opracowaniul.

e Montaz poszczegdlnych przewodow mogg wykona¢ monterzy posiadajacy stosowne uprawnienia i przeszkolenie z
zachowaniem przepiséw BHP i p.poz.

e Urzadzenia montowa¢ i eksploatowaC zgodnie z wytycznymi i zgodnie z dokumentacjg DTR - urzadzenia powinny by¢
okresowo przegladane i konserwowane przez uprawniony Serwis.

o Wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia muszg by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie (certyfikat na znak bezpieczenistwa badz certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub z aprobatqy
techniczna).

o Wykonawca robét musi zapewni¢ petng obstuge geodezyjng w trakcie robét, zapewni¢ wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

o  Qdtworzenie nawierzchni, jej rodzaj, spadki i rzedne projektowanego terenu itp. w miejscach wykonywania wykopéw dla
wymienianych przewodow kanalizacyjnych i studzienek wykonaé wedtug projektu PB - cze$¢ architektoniczno-budowlana.

e  Po wykonaniu wszystkich robét nalezy wykona¢ dokumentacje powykonawcza, ktéra powinna zawiera¢ m.in. inwentaryzacje
geodezyjng powykonawcza, instrukcje obstugi - serwisu, atesty, DTR.
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e Przed wykonaniem jakichkolwiek czynnosci przez cztowieka wewnatrz studni kanalizacyjnych nalezy bezwzglednie najpierw
bardzo dobrze przewietrzy¢ studzienke, przestrzega¢ zasad BHP obowigzujgcych przy pracach w studzienkach kanalizacyjnych.
Prace w studni kanalizacyjnej muszg by¢ nadzorowane przez osobg pozostajgcq na powierzchni ziemi, za$ pracownicy muszg
by¢ odpowiednio poinstruowani o istniejacych zagrozeniach, musza by¢ wtasciwie zabezpieczeni i wyposazeni w odpowiednig
ochrone osobista. Zabrania sie wykonywania jakichkolwiek prac w studni kanalizacyjnej i przy studni przez 1 osobe bez
odpowiedniego nadzoru i zabezpieczenia.

o Jesliistniejgce rury k2 i k3 po dokonaniu odkrywek, sprawdzeniu i potwierdzeniu protokolarnym przez Inspektora Nadzoru, ze
nie sg czynne — tzn. nie majg potaczenia z zadnym z przewodéw czy urzadzen w przedmiotowym budynku lub jakimkolwiek
innym budynkiem czy elementem zewnetrznym to nalezy je w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru (z potwierdzeniem tego
stosownym protokotem) zdemontowac.

e Po dokonaniu odkrywek rur k2 i k3 nalezy dokona¢ oceny stanu technicznego istniejacych przewoddw k2 i k3 i wéwczas
podja¢ decyzje na budowie (uzgodniong z Inspektorem Nadzoru i potwierdzong odpowiednim protokotem) odno$nie wymiany
tych kanatéw na odcinku pod istniejacymi schodami wybrang metodg lub dokonaé renowacji tych rur na tym odcinku metodg
bezwykopowa.

e W przypadku decyzji o rozbiérce i ponownym montazu schodéw wejsciowych do budynku wymiane i montaz tych odcinkow
przewoddw k2 i k3 wykonywa¢ metoda wykopu otwartego a nastepnie zastosowaé na wymienianych rurach k2 i k3 rury ostonowe
dostosowane do $rednic rur przewodowych ($rednice wymienianych przewodow takie same jak istniejacych), przy czym diugo$c
rur ostonowych powinna by¢ wieksza o co najmniej 0,5m po obu stronach od obrysu schodéw i obrysu fundamentu podnosnika
windy.

e Przy wymianie rur zwrdci¢ szczegdlng uwage, aby odlegto$¢ pomiedzy gérng krawedzig rur k2 i k3 a dolng krawedzig
fundamentu podnosnika windy lub schodéw wynosita minimum 0,8m.

o W przypadku braku mozliwosci realizacji przewidzianych prac zgodnie z niniejsza dokumentacjq oraz STWIORB nalezy
zwréci¢ sie do biura projektowego celem ustalenia rozwigzan zamiennych w ramach nadzoru autorskiego.

o Zastosowa¢ odpowiednie zabezpieczenie wymienianych przewodow k2 i k3 pod podno$nikiem windy i schodami
dostosowane do ciezaru danej windy wraz z udzwigiem oraz dostosowanego do rodzaju zabudowywanych rur.

8.Informacje.

Realizacja przedmiotowych rob6t wymaga zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury ogtoszonym w Dz. U. Nr 120 poz.
1126 z dnia 23.06.2003 sporzadzenia przed rozpoczeciem przedmiotowych robot PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA.
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU ELEWACJI WRAZ Z WYKONANIEM
NOWEJ IZOLACJI SCIAN | POSADZKI PIWNIC, BUDOWA WINDY DLA OSOB
NIEPELNOSPRAWNYCH

1. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest poprawa stanu technicznego budynku poprzez remont zdekapitalizowanej elewacji. W zakresie
opracowania jest remont elewacji budynku wraz remontem schoddw zewnetrznych i budowg windy (podno$nika pionowego
bez szybu) dla osdb niepetnosprawnych, wykonanie hydroizolacji $cian i wymiana posadzek piwnic, wymiana czesci stolarki
okiennej. Ponadto przewiduje sie montaz zadaszen nad wejsciami i wymiane pokrycia dachowego dachu niskiej dobudowki
w elewacji tylnej.

Projekt nie obejmuje remontu dachu w tym obrdbek blacharskich juz wymienionych._W trakcie robét rozbiérkowych w
piwnicach nalezy oceni¢ stan instalacji podposadzkowych (kanalizacji) i zdecydowa¢ o ewentualnej wymianie.

1.1 ZAKRES OPRACOWANIA OBEJMUJE:

ROBOTY WEWNETRZNE (piwnica)

e skucie odspojonych i uszkodzonych tynkéw wewnetrznych $cian piwnic(85 %)

e skucie odspojonych i uszkodzonych tynkéw wewnetrznych sufitdw piwnic(85%)

o skucie posadzki z cegly petnej lub betonu wraz z usunieciem warstw podposadzkowych do poziomu ok. -3,15 tj 30 cm
ponizej gornego poziomu istniejacej posadzki

o skucie posadzki z betonu wraz z usunieciem warstw podposadzkowych do poziomu ok. -3,21 tj 35 cm ponizej gornego
poziomu istniejacej posadzki w pom. 003

e wymiana drzwi stalowych do pom. 004

o wykonanie przepony (hydroizolacji poziomej) w $cianach piwnic metodg iniekcji ciSnieniowe;j ;

e wykonanie nowej posadzki piwnic wraz z wykonaniem nowej izolacji wodoszczelnej (wywinieciem izolacji poziomej
posadzek do wys. 30 cm powyzej nawiertdw $cian - wytworzenie przepony ciagtej),termoizolacji styropianem gr. 2 cm oraz
oktadzing z ptytek gresowych (detal Ai B);

o wykonanie hydroizolacji pionowej $cian wewnetrznych do wys. 30 cm powyzej nawiertéw Scian (wytworzenie przepony
ciagtej)

e renowacja tynkéw $cian piwnic: wykonanie nowych tynkdw renowacyjnych

o przetarcia tynkéw istniejacych

e odczyszczenie z rdzy wszystkich belek stalowych w piwnicy, pomalowanie farbg antykorozyjna, osiatkowanie i ponowne
otynkowanie;

e wykonanie przetar¢ i uzupetnien tynkdw cem-wap sufitow

o wykonanie nowych tynkéw gkf sufitu w pom. 008

o malowanie $cian wraz z gruntowaniem;

e wymiana wpustéw podiogowych;

ELEWACJA

e skucie odspojonych i uszkodzonych tynkdw, gzymsow (okoto 75 %)

e skucie odspojonych i uszkodzonych tynkéw zewnetrznych $cian piwnic(100 %)

o skucie oktadziny gresowej ze schoddw i podestu w elewacji tylnej;

e odtworzenie dwdch okien piwnic od strony granicy z dziatkg 167/4 poprzez wykucie zamurowan i osadzanie nowych
okien

zatarcie ptaszczyzn beztynkowych $cian ponizej poziomu terenu— wyréwnanie pod hydroizolacje

wykonanie hydroizolacji pionowej $cian ponizej poziomu terenu wraz z gruntowaniem

wykonanie termoizolacji styropianem XPS gr. 6 cm $cian zewnetrznych do poz. ~ - 1,35m ponizej poz. terenu
utozeniem folii kubetkowej do poz. ~ - 1,35m ponizej poz. terenu

czyszczenie oraz uzupetienia ubytkéw czesci elewacii z piaskowca (cokét, podokienniki, attyka w el. frontowej )
uzupetnienie detalu architektonicznego: gzymsdw, opasek okiennych, boniowania, ztobien, lizen, obdasznic okien,
naprawa spekan $cian zewnetrznych poprzez wprowadzenie pretéw w co 3 spoinie (Detal 14A)

likwidacja progu wej$ciowego poprzez nadlanie o 14 cm podestu wejsciowego przy schodach zewn. w elewacji tylnej
zmiana geometrii (nadlanie stopnic betonem do wys. stopnia 17,5 cm) schoddw zewnetrznych w elewacji tylnej jako
konsekwencja zmiany poziomu podestu

¢ wykonanie nowej oktadziny schodéw zewnetrznych w elewacii tylne;

¢ wykonanie ptyty fundamentowej zelbetowej gr. 20 cm pod posadowienie windy dla niepetnosprawnych na podktadzie
betonowym gr.10 cm;

e montaz windy dla 0séb niepetnosprawnych w elewaciji tylne;
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montaz nowej balustrady do schodow zewnetrznych;

wykonanie nowych tynkow zewnetrznych

malowanie elementéw drewnianych i stalowych zadaszenia nad wykuszem 1 pietra w elewacji od ul. Sciegiennego
malowanie elewacji wg kolorystyki

malowanie hydrofobowe piaskowca

montaz dwdch wspornikowych daszkow zewnetrznych

wymiana wszystkich obrébek blacharskich: gzymsow, obdasznic okien, podokiennikéw (z pominieciem juz
wymienionych w obrebie dachu)

wymiana pokrycia dachowego z papy na dachu przybudéwki

ukrycie kabli elektrycznych widocznych na elewacji w bruzdach $cian;

wymiana lub montaz czesci stolarki okiennej wg rysunkdw

montaz nawiewnikow higrosterowlanych w oknach PCV

zasilenie windy dla os6b niepetnosprawnych wg projektu branzy IE

2 OPIS STANU ISTNIEJACEGO WRAZ Z OCENA STANU TECHNICZNEGO

Obiekt znajduje sie na dziatce nr 168/6, w Kamiennej Gorze na rogu ulic Papieza Jana Pawta Il i Sciegiennego. Jest to budynek
pierwotnie mieszkalny z drugiej potowy XIX wieku (1850 rok) nalezat do rodziny Hamburgeréw. Budynek to 2 kondygnacyjny
catkowicie podpiwniczony obiekt z poddaszem nieuzytkowym. Od strony péinocno-wschodniej i potudniowo — wschodniej budynek
ma najlepiej zachowang fasade i detal. W elewacji potudniowo-zachodniej widoczne sg $lady zmian w elewacji m. innymi
zamurowan okien i cho¢ brak dokumentacji archiwalnej widocznej nadbudowy taraséw lub werand. Obecnie budynek petni funkcje
uzytecznosci publicznej tj. na parterze miesci sie biblioteka publiczna a na pierwszym pietrze poradnia pedagogiczno-
psychologiczna. Do budynku na poziom parteru prowadza reprezentacyjne schody kamienne od ul. Papieza Jana Pawia II,
natomiast od zaplecza budynku prowadza drugie zewnetrzne schody potgczone bezposrednio z wewn. klatkg schodowa.

2.1 KONSTRUKCJA

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej, zasadniczo na planie prostokata trzytraktowy, przekryty dwuspadowym dachem
ptaskim. Sciany no$ne murowane z cegty (w piwnicy stwierdzono cegte 7,5*14*28 cm) kominy murowane z cegly, otynkowane.
Sciany otynkowane. Stropy miedzy kondygnacjami — drewniane, w piwnicy cze$ciowo odcinkowe.

Fundamenty nie znane - nie dokonano odkrywek.

2.2 DACH | WIEZBA DACHOWA

Konstrukcja dachowa drewniana. Dach budynku dwuspadowy o nachyleniu potaci ~6° catkowicie kryty papa.

Okap zamkniety z podbitkg drewniana. Stropodach nad dobudowkg od podwérza dwuspadowy ptaski w konstrukcji masywne;
kryty papa o znacznym stopniu dekapitalizacii.

2.3 ODWODNIENIE DACHU | OBROBKI BLACHARSKIE

Rury spustowe i rynny blacha tytan-cynkowa. Odprowadzenie wody deszczowej z dachu dwoma rurami spustowymi do sieci
kanalizacji deszczowej. Odprowadzenie wody ze stropodachu wykusza rurg spustowg do sieci kanalizacji deszczowe;.

Parapety zewnetrzne z blachy lub w nielicznych oknach kamienne podokienniki.

Wszystkie parapety i obrobki blacharskie w elewacji do wymiany ze wzgledu dekapitalizacje czasowq

2.4 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA ZEWNETRZNA

Czesciowo okna wymienione na PCV jednoramowe zespolone wspotczesne. Na poddaszu nieuzytkowym drewniane krosnowe
okragte. Na parterze i na pietrze okna oryginalne historyczne drewniane skrzynkowe.

Drzwi zewnetrzne wejsciowe — drewniane lub stalowe (od podwérza). Wrota pod wykuszami stalowe do renowacii.

2.5 ELEWACJA

Elewacje narozne budynku rozrzezbione z bogatym detalem, elewacje tylna i boczna od siegacza skromniejsze. Elewacja
frontowa pigcio osiowa z trzy osiowym ryzalitem w czesci srodkowej. Symetrycznie po bokach wycofane od gtownej elewacii dwa
wykusze. Od strony ul. Sciegiennego wykusz z zadaszonym tarasem na | pietrze od strony siegacza Papieza Jana Pawia ||
wykusz z wejSciem gléwnym do ktdrego prowadza kamienne schody. Ryzalit zwieficzony attyka prawdopodobnie kamienng,
bogato zdobiony. W osi $rodkowej ryzalitu okna rozdzielone pétkolumnami. Nad prostokatnymi oknami parteru belkowanie
zwieficzone gzymsem z fukowa obdasznicg okna w osi $rodkowej. Powyzej powtdrzona kompozycja trzy osiowa z oknami
tlukowymi ze zwornikiem niosacym nadproze w postaci belkowania (architrawu) zwienczonego fryzem z girlandami ro$linnymi,
powyzej gzyms wienczacy z zabkowaniem, bezposrednio pod dachem drewniany. Naroza budynku oraz ryzalitu boniowane
ptytowe diamentowe w czesci $rodkowej groszkowane, na pozostatej czesci elewacji rowkowe. Okna parteru w elewacjach
frontowej i bocznych z opaskg, pilastrami oraz gzymsem wspartym na konsolach, na pietrze okna z opaskami z uszakami. W
elewacji tylnej oraz w miejscach pozniejszych nadbuddwek brak detalu.

Stwierdzono spekania nadprozy okiennych pokazane na rysunkach a takze liczne braki, odspojenia i odparzenia tynkéw. Brak
obrébek blacharskich czesci gzymsow. Widoczne w elewacji spekania nalezy odstoni¢ poprzez skucie tynku i w trakcie robét
oceni¢ uszkodzenia muru. Wykonanie ekspertyzy technicznej okreslajacej przyczyny tych spekan nie jest przedmiotem tego
Zlecenia.

2.6 WNETRZA

Na parterze zlokalizowana jest biblioteka publiczna, a na pietrze poradnia pedagogiczno-psychologiczna. Dostep na pietro i do
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piwnicy zapewnia wewnetrzng klatka schodowa. W piwnicy widoczne liczne zagrzybienia oraz odspojenia tynkow Scian i sufitow.
W zasadzie wszystkie pomieszczenia piwnic oprocz kottowni s zawilgocone a przegrody zdekapitalizowane. Widoczne sg
zmurszate cegty, skorodowane dzwigary stalowe stropdw odcinkowych. Posadzka w duzej czesci ceglana prawdopodobnie na
podsypce piaskowej. Wykonanie ekspertyzy technicznej okreslajacej stan techniczny stropu, bedacy poza zakresem tego
opracowania nie jest przedmiotem tego zlecenia.

2.7 WYPOSAZENIE INSTALACYJNE

Obiekt wyposazony jest w podstawowe instalacje fj.: gazowa, kanalizacyjna, z.w.u, c.w.u., instalacje elektryczng - o$wietlenia
miejscowego i gniazd, telefoniczna, oraz odgromowa.

Na potrzeby projektu wymiany instalacji kanalizacji sanitarnej pod projektowang windg wykonano inwentaryzacje. W wyniku
inwentaryzacji stwierdzano roznice w przebieg kanalizacji na mapie do celdéw projektowych i w rzeczywistosci. Zidentyfikowano
jednym z wlotéw w studzience znajdujace;j sie przy budynku jako wylot kanalizacji sanitarnej z przedmiotowego budynku. Przebieg
tej kanalizacji nie zostat ujawniony na mapie do celéw projektowych. Pozostate przebiegi sieci uznaje si¢ za istniejace, poniewaz
ich wloty znajdujg sie w ww studzience murowanej. Doktadny ich przebieg nadal jest domniemany.

2.8 DOKUMENTACJA ZDJECIOWA

\ : W e RGP, - =
Wejscie boczne do budynku w elewacji tylnej — miejsce Przemurowana balustrada z kamienia z nowym pochwytem w
budowy windy dla 0sdb niepetnosprawnych - wyremontowane | schodach wejscia gtownego

schody zewnetrzne z nowq balustradg

&,
s
Podokienniki z piaskowca w elewacii tylnej

Ozdobny fryz Cokét z iaskowca
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E8Elewacja frontowa i boczna

Elewacja boczna (zautek)- widoczne uszkodzenia tynkow, spekania gzymséw i dwa okna piwnic do odtworzenia
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Elewacja tylna

3. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

3.1 Prace rozbiérkowe:

e Uusuniecie z powierzchni elewacji kurzu i zanieczyszczen urzadzeniem cisnieniowym typu Kaercher;

« demontaz istniejacych szylddw, ewentualnych oznaczen podziemnych instalacji i ich uzbrojenia. Po zakoriczeniu rob6t
elementy te nalezy zamontowa¢ ponownie w miejscach pierwotnego potozenia;

e Uusuniecie kratek wentylacyjnych w elewacji, obrébek blacharskich,

o demontaz rur spustowych zewnetrznych,

« skucie uszkodzonych i odspojonych tynkéw elewacyjnych, gzymséw (okoto 75 %)

o skucie oktadziny schoddw zewnetrznych i podestu wejsciowego od podwdrza;

« demontaz zadaszen szt. 2

o demontaz stolarki okiennej;

e Usuniecie pokrycia dachowego z papy ze stropodachu dobudéwki w elewacji tylnej

« skucie uszkodzonej warstwy spadkowej ze stropodachu

e usunigcie zamurowan dwéch okien piwnicznych w elewacji na granicy dziatki 167/4

« skucie odspojonych i uszkodzonych tynkéw wewnetrznych Scian piwnic (85 %)
d

skucie odspojonych i uszkodzonych tynkéw wewnetrznych sufitdw piwnic(85 %)
pom. 007 skucie ptytek ceramicznych sciennych do wys. 1,2 m
demontaz drzwi stalowych do pom. 004
pom. 008 usuniecie tynku na trzcinie z deskowania stropu drewnianego
skucie posadzki z cegty petnej lub betonu (ptytki greséw pom. 003 i 007) wraz z usunieciem warstw podposadzkowych
0 poziomu ok. 3:45+3,21 pom. 003) tj 30 cm (35 cm) ponizej gornego poziomu istn. posadzki
inne prace rozbiérkowe zwigzane z zakresem prac wymienionych ponizej;
3.2 |zolacje :
o izolacje termiczne
o wprowadzenie izolacji termicznej $cian zewnetrznych ponizej terenu: styropian XPS 30 -035 gr. 6 cm do gt. 1,0 m
ponizej poziomu terenu;
. docieplenie posadzki piwnic i podestu wejsciowego od podwérza: styropian posadzkowy EPS200 gr. 2-5 cm
« izolacje przeciwwilgociowe i paroizolacie, warstwa rozdzielajgca: folia paroizolacyjna PE gr. 0,2 mm ukiadana z
zaktadem min 5 cm wg detali
¢ hydroizolacja dachow ptaskich (stropodachow): papa termozgrzewalna *2 (whasciwa i podktadowa)
o hydroizolacja $cian i posadzek piwnic: nalezy wykona¢ na wszystkich $cianach murowanych piwnic od zewnatrz od
poz.-1,35 do poz. terenu i wewnatrz do wys. 30 cm ponad linie nawiertdw iniekcyjnych oraz cato$¢ posadzki na gruncie:
a. gruntowanie np. Kiesol firmy Remmers lub réwnowazny,
B. szlam uszczelniajacy np. WP Sulfatex firmy Remmers lub réwnowazny warstwa o grubo$ci min. 3 mm naktadana w
trzech cyklach,
x. izolacja polimerowo-bitumiczna (Sciany zewnetrzne ponizej poziomu terenu i na posadzkach) np. Profit Baudicht
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Remmers lub rownowazny w ilosci 3,2 kg/m2
« hydroizolacja podestu schodow zewnetrznych:

i. gruntowanie np. Kiesol firmy Remmers lub rbwnowazny,

ii. izolacja polimerowo-bitumiczna np. Profit Baudicht Remmers lub réwnowazny
« izolacja podptytkowa podestu i schodéw zewn.:

i. gruntowanie np. Kiesol firmy Remmers lub rbwnowazny,

ii. izolacja mineralna powtokowa np. MB 2K Remmers (bezrozpuszczalnikowy, elastyczny szlam uszczelniajacy oraz

bitumiczna powtoka grubowarstwowa) lub réwnowazny

e przepona pozioma (odtworzenie izolacji poziomej w murach posadowionych na wiasnym fundamencie): w systemie np.
Kiesol firmy Remmers lub réwnowaznym
Opis wykonania hydroizolacji:
a. przepona pozioma $cian metodq iniekcji ciSnieniowej: wykonanie przepony (izolacji poziomej) w $cianach
konstrukcyjnych piwnic posadowionych na wtasnym fundamencie metodg iniekcji cisnieniowej wg systemu np. Kiesol
Remmers: nalezy sku¢ uszkodzone tynki do wysokosci przynajmniej 80 cm ponad strefe zawilgocenia lub zasolenia i
oczy$ci¢ powierzchnie muru — w piwnicach na catg wysoko$¢ pomieszczenia. Otwory iniekcyjne nalezy nawiercié
jednostronnie od wewnatrz budynku w $cianach zewnetrznych oraz w $cianach wewnetrznych na wiasnym fundamencie.
Gteboko$¢ otworéw powinna by¢ jak najdtuzsza, jednak co najmniej 2-5 cm muru nalezy pozosta¢ nie przewiercone, kat
nachylenia otworéw 0-35° w zaleznosci od przyjetego systemu. Otwory iniekcyjne trzeba wyznaczy¢ co ok. 12-15 cm. W
odwierty o $rednicy @12 mm wprowadzi¢ za pomocg odpowiednich urzadzer pod cisnieniem ptyn do blokowania
kapilarnego podciggania wody. Preparat mozna wprowadza¢ w mur za pomoca pakeréw lub lanc.
b. izolacja pionowa zewnetrzna Scian: wykonanie wykopu recznego po obwodzie budynku do poziomu ok. -1,4 m,
powierzchnie oczysci¢ z nierownosci i brudu, nanie$¢ warstwe gruntujgcg np. Kiesol Remmers, wykona¢ warstwe
wyréwnawcza, a po wyschnieciu nanies¢ warstwe uszczelniajacg (uszczelnienie mineralne) WP Sulfatex Remmers ( w
trzech cyklach o grubo$ci facznej warstwy min. 3 mm), nastepnie wykona¢ warstwe izolacji bitumicznej np. ProfiBaudicht
stuzacej rownoczesnie jako klej do styropianu XPS30-035 gr. 6 cm, przed zasypaniem wykopu mur zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami mechanicznymi folig kubetkowg do poziomu odsadzki fundamentowe;.
C. izolacja wewnetrzna scian i posadzek: nalezy wykona¢ izolacje pozioma posadzki z wyprowadzeniem na $ciany powyzej
linii nawiertow iniekcji - nanies¢ warstwe gruntujaca np. Kiesol Remmers, a po wyschnieciu nanie$¢ warstwe uszczelniajaca
(uszczelnienie mineralne) WP Sulfatex Remmers ( w trzech cyklach o grubo$ci tacznej warstwy min. 3 mm) , nastepnie
wykona¢ warstwe izolacji bitumicznej posadzki np. ProfiBaudicht do poziomu gory posadzki ( w ilosci 3,2 kg/m2 pokrywanej
powierzchni).
« hydroizolacja ptyty fundamentowej pod winde:
a) folia budowlana *2,
b) izolacja polimerowo-bitumiczna: wykona¢ warstwe izolacji bitumicznej np. ProfiBaudicht
3.3 Kolorystyka elewac;ji:
- Sciany zewnetrzne: kolorystyke elewacji wykonano na podstawie kolornika firmy KEIM i systemu NCS, zastosowano
nastepujace kolory: sciany zewnetrzne kolor tta- KEIM 9292 (NCS S2005-Y50R) lub réwnowazny, kolor detalu — KEIM 9298
(NCS S0502-Y50R lub S0603-Y40R) lub réwnowazny, cokdt w miejscach gdzie nie wystepuje kamien naturalny- tynk
ozdobny Ceresit Visage Kamien Naturalny efekt piaskowca kolor California Sand lub rownowazny, podbitka okapu, stolarka
drewniana do renowacji — RAL 8004, winda dla niepetnosprawnych - RAL1001
- Oscieza okien i drzwi (Scianki boczne i podniebienia) wykona¢ w kolorze poszczeg6inych $cian, na ktérych znajdujg sie
dane oscieza;
3.4 Sciany zewnetrzne:
a. uzupetnienie ubytkow w murze — cegtg petng na zaprawie cem.-wap. (3% powierzchni cian ponizej poziomu terenu)
b. podmurowanie o dwie warstwy z cegly peinej na zaprawie cem-wap dwdch otworéw okiennych piwnic w elewacji na
granicy z dziatka 167/4
c. nowe tynki cementowo-wapienne, kat. lll na 75% elewacji od poziomu gzymsu cokotowego z odtworzeniem detalu
architektonicznego tj, gzymsow, opasek okiennych, boniowania
d. gzymsy: drobne ubytki w profilach wykona¢ SciSle na wzér istniejacych, technikg ciagniong z narzutu,. Zaleca sie
stosowanie specjalistycznych zapraw do naprawy i renowacji sztukaterii na elewacjach np. firmy Remmers (do wytwarzania
rdzeni, profili i gzymsdw /Funcosil Grobzugmortel/ do wykanczania profili i gzymséw /Funcosil Feinzugmortel/ lub
rownowazny
e. boniowanie: odtworzy¢ boniowanie $cian, boniowanie naroznikéw potdiamentowe wykona¢ z plaszczyznami
groszkowanymi,
f. naprawa spekanych nadprozy okiennych: w przypadku ostabienia struktury muru i ubytkéw zaprawy, nieznacznych
spekan i rys: usuniecie starej zaprawy ze spoin poziomych co 30 ¢cm i wprowadzenie kotew np Spiralanker Remmers i
wypetnienie spoiny zaprawa np. Spiralankremortel
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g. malowanie drewnianej podbitki okapu: przygotowanie powierzchni a nastepnie malowanie lakierobejcami * 3 na kolor
Uwaga: przed skuciem tynkéw do odtworzenia detalu architektonicznego nalezy wybra¢ dobrze zachowane istniejace
elementy elewacji i w oparciu o nie wykonaé szablony gzymsow i zdobien;

3.5 Stropodach - renowacja dachu ptaskiego nad przybudéwka w elewacji podwérzowej: nalezy wykona¢ naprawe warstwy
spadkowej, w przypadku stwierdzenia spadku potaci rzedu 1% zaleca sie zwiekszenie spadku poprzez naddanie warstwy
spadkowej do warto$ci ~ 3%, nastepnie wykonac pokrycie papowe z papy termozgrzewalnej podktadowej i wiasciwej wraz z
nowg obrdbka blacharska okapu;

3.6 Sciany wewnetrzne:

f. Osuszanie murow (detal AiB) :

e 0Czyszczenie muru poprzez usuniecie zwietrzatej spoiny na gteboko$¢ okoto 20 mm, $lady wykwitéw solnych nalezy
usungg¢ szczotkami stalowymi. Odstoniete podtoze musi by¢ nosne, a jego powierzchnia szorstka i porowata

e osuszanie muru tynkiem renowacyjnym przy znacznej wilgotnosci i duzym stopniu zasolenia (metoda ciezka): wykonanie
obrzutki tzw warstwy sczepnej pokrywajacej 50% powierzchni muru o maksymalnej grubo$ci warstwy 5 mm za pomocg
tynku podktadowego np. Vorspritzmortel Remmers, wykona¢ 1 cm warstwe tynku wyréwnawczego np. Grundputz
Remmers i nastepnie nalezy wykona¢ 1,5 cm warstwe tynku renowacyjnego np. Sanierputz Remmers, nastepnie $ciany
pomalowaé farbg silikonowg lub silikatowg — wg wytycznych producenta dla systemu tynkdw renowacyjnych; tynki
renowacyjne wykona¢ na $cianach murowanych piwnic

o Uwaga: na Scianach po potozeniu tynkdw renowacyjnych nie stosowac farb olejnych, ptytek ceramicznych.

e osuszanie muru tynkiem renowacyjnym przy nieznacznej wilgotnosci i niskim lub $rednim stopniu zasolenia (metoda
$rednia): wykonanie obrzutki tzw warstwy sczepnej pokrywajacej 50% powierzchni muru o maksymalnej grubo$ci warstwy 5
mm za pomocg tynku podktadowego np. np. Vorspritzmortel Remmers lub réwnowazny z dodatkiem emulsji kontaktowej ,
nastepnie nalezy wykona¢ 1-2 cm warstwe tynku renowacyjnego np. Sanierputz Remmers lub réwnowazny, nastepnie
$ciany pomalowa¢ farbg silikonowg lub silikatowa — wg wytycznych producenta dla systemu tynkéw renowacyjnych; tynki
renowacyjne wykona¢ na $cianach zewnetrznych budynku od wewnatrz oraz na $cianach konstrukcyjnych piwnic,

Uwaga: na Scianach po potozeniu tynkdw renowacyjnych nie stosowac farb olejnych, ptytek ceramicznych.

g. Wykoriczenie $cian wewnetrznych nieosuszanych (np. dziatowych):

Sciany ww otynkowaé tynkiem cementowo-wapiennym lub zatrze¢ i zagruntowa¢ a nastepnie pomalowaé dwukrotne
wodorozcienczalng, zmywalna, farbg akrylowa na wyréwnanym przygotowanym podtozu, zgodnie z wytycznymi stosowania,
h. Uzupetnienia wegarkdéw okiennych po zamontowaniu okien PCV zespolonych w miejsce drewnianych okien
skrzynkowych: nalezy uzupeti¢ oScieza okienne na szer. ~8cm bloczkiem multipor uktadanym na klej a nastepnie
otynkowac i pomalowac na kolor biaty

3.7 Posadzka piwnic (Detal A): po usunigciu istniejacej posadzki ceglanej (lub czeSciowo betonowej) na zageszczone;
warstwie podsypki piaskowej gr. ~ 10 cmwykona¢ podktad betonowy gr 10 cm, nastepnie wykonaé warstwy hydroizolacii
powtokoweji utozyé plyty styropianowe EPS200 podtoga gr. 2 cm a nastepnie warstwe rozdzielajacq z folii PE, na ktore;
nalezy wykona¢ warstwe jastrychu cementowego gr.5 cm zbrojonego siatkg @4 mm, o oczkach 10*10cm wykonang ze
spadkami ~ 1% do wpustéw podtogowych (wymiana wpustéw podtogowych na nowe stalowe), na catosci powierzchni
utozy¢ plytki gresowe wg Detalu A (oprécz pom. 010 i 011, ktére wykona¢ wg detalu B). W pom. 003 wykona¢ warstwy
analogicznie jednak zamiast 5 cm warstw jastrychu cementowego wykonaé posadzke betonowg w klasie C20/25 gr. 10 cm
zbrojong przeciwskurczowo, poziomy warstw pokazano na detalu A.

3.8 Strop nad piwnica:

o belki stropowe z profili stalowych nalezy zregenerowa¢, tzn. odczysci¢ recznie poprzez szczotkowanie do trzeciego
stopnia czystosci konstrukcji szkieletowych, odttusci¢ powierzchnie, pomalowa¢ farbg antykorozyjna, osiatkowac, otynkowac
i pomalowaé w kolorze pomieszczenia (kolor biaty)

e stropy masywne: uzupetnienia i przetarcia tynkow cementowo-wapiennych

o stropy drewniane (pom. 008): wykonanie suchego tynku 2*ptyta gkf ogniowa, szpachlowanie stykéw i 2*malowanie
(100% powierzchni pomieszczenia)

3.9 Schody zewnetrzne:

o podest od podworza: nalezy sku¢ ptytki gresowe nastepnie wykona¢ warstwe spadkowg 1,5 % ograniczong od strony
krawedzi podestu katownikiem stalowym L100*100*7 mm, nastepnie wykona¢ hydroizolacje powlokowa,, na tak
przygotowanym podiozu nalezy utozyé plyty styropianowe EPS200 podioga gr. 5 cm nastepnie uktadamy warstwe
rozdzielajacq z folii PE, na ktérej nalezy wykona¢ warstwe jastrychu cementowego zbrojonego siatkq @4 mm, o oczkach
10*10cm . Na tak przygotowanym podtozy nalezy wykona¢ izolacje podptytkowa, w_ktorej nalezy osadzic¢ profil okapowy do
obrébki krawedzi balkonéw. Podest wykonczy¢ ptytkami gresowymi mrozoodpornymi w kolorze kontrastujgcym z kolorem
schodéw. Krawedzie, spoiny itp. wykona¢ analogicznie jak w ptytkach schoddw.

e schody od podwdrza: po skuciu istniejacych ptytek gresowych wykona¢ warstwe sczepna i nadla¢ stopnie betonowe do
wys. 17,5 cm (dostosowanie do nowego poziomu podestu schodéw) na tak nadlanych stopniach wykona¢ hydroizlacje
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podptytkowg analogiczng jak na podescie schoddéw i utozy¢ kafle ceramiczne profile schodowe ryflowane antyposlizgowo,
mrozoodporne naturalne, o nasigkliwosci (wg PN EN ISO 10545-3) <=0,5%, odporny na plamienie, twardo$¢ 8 wg skali
Mosha, wym. 30*30 cm, klejonych na klej elastyczny, mrozoodporny uktadane metodg regularng, uszczelnienie tasma
izolacyjng na styku ze Sciana, uszczelnienie spoin krawedziowych silikonem, wykonanie prac wykanczajacych utozenie
cokolikéw na zaprawie klejowej, wypetnienie szczelin miedzy ptytkami zaprawa spoinujacg szer. 2-4 mm w kolorze szarym
3.10 Winda dla niepetnosprawnych — podnosnik pionowy bez szybu:
o. posadowienie: na ptycie zelbetowej 180*160*20 cm zbrojonej siatkami stalowymi d8 mm, 15*15 cm na krzyz dotem i
gora, otulina pretéw 5 cm dotem i 3 cm géra, Beton C20/25 zageszczany mechanicznie, ptyte nalezy wykona¢ na podlewce
betonowej gr. 10 cm z betonu klasy C8/10 wykonanej na foli budowlanej *2 ufozonej na zageszczonej warstwie pospotki; w
zwigzku z wyming kanalizacji sanitarnej w tym obszarze i w nawigzaniu do wnioskow opinii geotechnicznej nalezy wykonac
wymiang gruntu do poziomu piaskow na poziomie -1,35 m tj. na rzednej 439,95 mnpm; folie wywina¢ do gory piyty
fundamentowej;
. podno$nik pionowy: montaz podnosnika platformowego np. B90O0 Liftplus lub rownowaznego przeznaczonego dla oséb
poruszajacych sie na wozkach, majacych do pokonania réznice pozioméw (np. wysoki parter). Konstrukcja platformy bez
szybu — ztozona z elementow stalowych, cynkowanych i malowanych.

o zakres temperatur od -35°C - 45°C

« obudowa maszynowni ztozona z paneli blaszanych z wypetnieniem wygtuszajacym prace windy

« zabezpieczenie przed zjechaniem wozka z windy podczas podnoszenia

« obstugiwana samodzielnie, bez osoby towarzyszacej

¢ winda zgodna z Dyrektywa Maszynowg 2006/42/WE
Dopuszcza sig inne rozwigzanie podno$nika przez wykonawce robot. Koniecznos¢ dostosowania warunkow posadowienia
oraz rozwigzan szczego6towych lezy w takim przypadku po stronie wykonawcy robot.
3.11 Okna:
stolarka okienna - PCV, okno jednoramowe, zespolone, jednokomorowe, kolor biaty, U=0,9 W/m2*K (w piwnicy
1,4W/m2*K), wyposazone w mikrorozszczelnienie i nawiewniki higrosterowalne umieszczone na skrzydle okna, szklenie w
klasie min. P2, patrz zestawienie stolarki, nalezy odtworzy¢ okna piwniczne w elewacji bocznej obecnie zamurowane lub
cze$ciowo zamurowane;
- parapety wewnetrzne: nowe ze spienionego PCV, komorowe z przediuzonym noskiem w kolorze biatym;
3.12 Drzwi wewnetrzne:
- projektuje sie wymiane 1 szt. drzwi wewnetrznych piwnic na stalowe (101*200) w kolorze szarym z o$cieznica stalowg
katowa
3.13 Roboty wykonczeniowe zewnetrzne:
o. obrébki blacharskie
- blacha tytanowo-cynkowa o grubosci minimum 0,65 mm uktadana na rabek stojacy;
B. podokienniki zewnetrzne:
- blacha tytanowo-cynkowa o grubosci minimum 0,65 mm ukfadana na rabek lezacy
x- rynny i rury spustowe zewnetrzne: demontaz i ponowny montaz po zakonczeniu robét elew.
d. kratki wentylacyjne na Scianach stalowe malowane w kolorze elewacii;
€. demontaz i ponowny montaz instalacji odgromowej,
. montaz daszkéw:
- nad wejsciem frontowym: montaz kotkami rozporowym, daszek tukowy na konstrukcji wspornikowej ze stali nierdzewnej o
wysiegu 100 cm kryty poliweglanem:;
- nad wejéciem podwérzowym: montaz kotkami rozporowym, daszek prosty jednospadowy na konstrukcji wspornikowej ze
stali nierdzewnej o wysiegu 100 cm kryty szktem hartowanym bezbarwnym;
Y. balustrada schodow zewnetrznych:
- schody podworzowe i podest: zamontowa¢ pochwyt na wys. 1,1 m od poziomu posadzki z wypetnieniem balustrady ze
szkta hartowanego lub blachy perforowanej, Balustrada ze stali mocowanie balustrady proste do boku schodéw, wykonanie
standardowe: Stupki 60*35 mm, pochwyt d50mm, szyba bezpieczna VSG 4.4.2. mocowana przy pomocy tacznikdw
systemowych $rednicy 50mm. Laczenie do boku schodow markg na kotwy wklejane lub kotki rozporowe. Marka montazowa
130*90*10 mm tgczona spawem cigglym zgodnie z norma.
Dopuszcza sie zastosowanie balustrad systemowych, ktére nalezy montowac¢ z zachowaniem wytycznych producenta. Min.
wysoko$¢ balustrady 1,10 m, max. przeswit pomiedzy elementami wypetnienia balustrady 12 cm.
. odbudowa nawierzchni po wykonaniu izolacji $cian piwnic:
- od ul. Sciegiennego i Papieza Jana Pawta Il oraz siegacza na dzialce 167/4: odtworzyé istniejaca nawierzchnie z kostki
betonowej typu puzzle
- od podworza: wg projektu zagospodarowania terenu wykona¢ nawierzchnig z kostki granitowej 8/9 cm lub czesciowo

Projekt budowlany — remont elewacji ,budowa windy dla niepetnosprawnych, projekt zagospodarowania terenu; 05-2021 strona 20



opaski zwirowe

L. montaz urzadzen podwieszonych do elewaciji tj, kamer, czujnikdw, lamp zewnetrznych itp.
Q. renowacja skrzynek gazowych poprzez malowanie farbami w kolorze $cian;
K. kraty okienne metalowe odczysci¢ recznie poprzez szczotkowanie do trzeciego stopnia czystosci , odttuécié

powierzchnie, pomalowa¢ farbami gruntujgcymi a nastepnie dwukrotnie pokry¢ emalig poliwinylowg przeznaczong do
danego materiatu i na zewnatrz, kolor szary np. RAL 7037; przewidziano montaz nowych krat okiennych w odtworzonych
oknach (2 szt) od strony dziatki 167/4. w tym celu nalezy przewidzie¢ po 3 ptaskowniki lub prety stalowe kwadratowe 1010
mm I= ~115 ¢cm na okno, montujac je w poziomie co 15-18 cm. Prety nalezy osadzi¢ w o$ciezu ceglanym.

A. czyszczenie podokiennikdw, attyki i cokotu kamiennego z piaskowca:

° dla usuniecia z powierzchni piaskowcowych oraz ze spoin, mikroorganizmoéw takich jak: bakterie, grzyby, glony i
porosty przewiduje sie uzyé roztwér wodny biocydéw. Po naniesieniu na powierzchni muru przez natrysk lub pedziem
nalezy odczeka okoto 6 godzin i sptukaé strumieniem wody. W przypadku koniecznym zabieg powtdrzyc.

. czyszczenie konserwowanych powierzchni - mycie strumieniem wodnym pod duzym cisnieniem. Chemiczne
doczyszczanie mocno zabrudzonych powierzchni gotowa do uzycia tiksotropowa pastg opartg na fluorku amonowym. W
kontakcie z powierzchnig czyszczong zwiazek ten ulega rozktadowi z wydzielaniem wolnego kwasu fluorowodorowego
bedacego wtasciwym Srodkiem czyszczacym. Warstw pasty zostawia sie na powierzchni kamienia na okres 3-5 minut a
nastepnie sptukuje ciepta woda;

° oczyszczanie spoin pomiedzy kamieniami z zaprawy skorodowanej, lub zapraw cementowych a nastepnie
fugowanie gotowg zapraw o zblizonych parametrach fizyczno - mechanicznych do oryginalnej fugi.
. hydrofobizacja powierzchni kamieni osadowych i spoinowania ograniczajaca wnikanie wody opadowej, bez zmiany

otwarto$ci dyfuzyjnej impregnowanego materiatu. Przewidziano uzy¢ reaktywny, oligomeryczny roztwor siloksanowy

3.14 Roboty wykonczeniowe wewnetrzne:

a. Oktadziny podtogowe (posadzki piwnic): kafle ceramiczne — gres antyposlizgowy, np. Nowa Gala Quarzite kolor QZ13
naturalny wzér prosty, o nasigkliwosci (wg PN EN ISO 10545-3) <=0,5%, odporne na plamienie, twardo$¢ 8 wg skali Mosha,
wym. 30*30 cm, klejonych na klej elastyczny, uktadane metoda regularna, uszczelnienie tasma izolacyjng na styku posadzki
ze $Sciang,uszczelnienie spoin krawedziowych silikonem , wykonanie prac wykanczajacych utozenie cokolikow z gresu na
zaprawie klejowej, wypetnienie szczelin miedzy ptytkami zaprawg spoinujaca szer. 2-4 mm w kolorze szarym

Wytyczne wykonawcze:

e na elewacji znajduja si¢ nieliczne kable elekiryczne oraz elementy wentylacyjne uzywane i nieuzywane, na etapie
realizacji docieplenia nalezy ustali¢ z Zamawiajacym i Uzytkownikiem rozebranie instalacji nieczynnych a ukrycie
funkcjonujacych. Kosztorysy inwestorskie ocenig koszt tych robét szacunkowo;

o Zaleca sie wykonanie probek kolorystycznych o wymiarach 0,5 x 0,5 m celem poréwnania ich z kolornikiem i
ostatecznego potwierdzenia koloru. W razie zauwazenia rozbieznosci nalezy koniecznie skontaktowac sie z
projektantem.

o Do projektu dotaczono plansze kolorystyczne elewaciji. Z uwagi na mozliwosci poligraficznie, kolory mogg odbiegaé od
koloréw rzeczywistych przedstawionych w kolorniku.

o Wykonawca rob6t po wykonaniu robot budowlanych jest zobowigzany doprowadzi¢ do stanu zgodnego z pierwotnym
teren dookota i w budynku;

o szczegbtowy opis materiatowy i sposob wykonania docieplen znajduje sie w Specyfikacji Technicznej Wykonania i
Odbioru Robét Budowlanych, ktora jest integralng cze$cig dokumentacii projektowe.

e ewentualne niescistosci miedzy elementami dokumentacji (opis, cze$C projektowa rysunkowa, przedmiar robot,
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdét budowlanych) wyjasniaé z autorem dokumentacji przed jej
zrealizowaniem:;

W _dokumentacji_projektowej przyjeto w_niektérych przypadkach rozwiqzania, ktére zostaly opisane nazwami
producentow lub nazwami handlowymi. Nazwy te zostaly wprowadzone dla sprecyzowania oczekiwarn estetycznych
i jakoSciowych zastosowanych materiatow. Dopuszcza sie przyjecie innych rozwigzan materialowych i urzadzen
przy zachowaniu nie gorszych parametréw technicznych i jakosciowych oraz takich samych koloréw lub waloréw
estetycznych. _

4. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury zdnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U.Nr 75, poz. 690 z dnia 15.06.2002 r. budynek jest kwalifikowany

jako: zgodnie z par. 8, pkt. 1) - niski, zgodnie z par. 3, pkt. 4a - jest to budynek uzytecznosci publicznej zaliczony do
kategorii zagrozenia ludzi: ZLIII.

Na podstawie par. 4.1.2 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.07.2009
Zmieniajacym rozporzadzenie w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej,
niniejsze opracowanie nie wymaga uzgodnienia pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe;.
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5. OCHRONA KONSERWATORSKA

Budynek widnieje w wykazie zabytkéw. Otrzymano pismem z dnia 12-04-2016 r wytyczne konserwatorskie dla inwestycji (w
zatgczeniu).

6. MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Na obszarze objetym zakresem opracowania obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy
Fabrycznej i Szkolnej w Kamiennej Gérze, Uchwata nr XLII/284/18 Rady Miasta Kamienna Géra z dnia 31 stycznia 2018 r.

§ 12. Przyjmuje sie obowigzujace ustalenia, dotyczace zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow,

w tym krajobrazéw kulturowych oraz dobr kultury wspétczesnej dla nr 17 przy ul. Papieza Jana Pawta Il, obejmujacg w
szczegolnosci nastepujacy zakres:

a) bryta i gabaryty budynku;

b) forma i geometria dachu;

c) kompozycja i wystroj elewacji, forma otworéw okiennych;

d) portal, pilastry, opaski okienne, ryzalit, pétkolumny z ornamentem okuciowym, dekoracje elewacii

frontowej i bocznych z kamiennym cokotem, gzymsami i boniowaniem (- ptytkim ptaszczyzn elewacji

i gtebokim naroznikéw);

e) stolarka drzwi z tukowym naswietlem i kratami

Na obszarze zagospodarowania wyznaczono strefe ochrony konserwatorskiej obserwacji archeologicznej na catym
obszarze planu, w ktérej wszelkie prace ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami odrebnymi z zakresu ochrony
zabytkdw i opieki nad zabytkami.

Spetniono zapisy MPZP § 14.3.b w zakresie wymaganej minimalnej ilosci miejsc parkingowych dla budynku.

Opracowanie jest zgodne z zapisami MPZP

7. DOSTEPNOSC LOKALU DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Projektuje sie winde dla 0sdb niepetnosprawnych umozliwiajacg dostep do parteru budynku. Ze wzgledu na zlecony zakres
projektu dostosowanie budynku dla potrzeb osob niepetnosprawnych w pozostatym zakresie nie jest objete powyzszym
opracowaniem.

8. INFORMACJA PROJEKTANTA DOTYCZACA ODSTAPIENIA OD ZATWIERDZONEGO PROJEKTU BUDOWLANEGO
Realizacje zamierzenia budowlanego nalezy wykona¢ zgodnie z zataczong dokumentacjq projektowa. W przypadku
watpliwosci kontaktowac sie z projektantem.

9. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Obiekt objety opracowaniem zaréwno ze wzgledu na przyjete rozwigzania funkcjonalno-przestrzenne, technologiczne,
zastosowane materialy budowlane i wykonczeniowe jak i na planowang eksploatacje nie bedzie wywierat negatywnego
wptywu na $rodowisko przyrodnicze, higiene i zdrowie uzytkownikéw oraz ich otoczenie i nie wymaga sporzadzenia oceny
oddziatywania na Srodowisko. Z budowli nie bedg usuwane ani emitowane agresywne $cieki, ptyny, gazy, wibracje odpady
state, promieniowanie jonizujace, zakiocenia elektromagnetyczne.

10. ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA, WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMOW
ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO

Nie dotyczy ze wzgledu na zakres opracowania.

11. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

Zakres projektu obejmuje remont elewacji wraz z dociepleniem $cian piwnic i wykonaniem nowej posadzki piwnic.

przegroda Stan przed | Stan po dociepleniu | U max wg rozp. Warstwa docieplajaca
ociepleniem U [W/m2*K] [Wim2*K] (cm)
U [W/m2*K]

Sciana zewnetrzna istniejaca 0,42 - 0,20 0

Sciana zewnetrzna istniejaca cokot 1,43 - 0,20 0

Sciana zewnetrzna w gruncie (piwnic) dla | 1,44 0,42 0,45 6

pomieszczen o t;> 8°C<16°C

Podtoga na gruncie dla pomieszczen o t> | 1,52 0,82 1,2 2

8°C<16°C

Stolarka okienna dla pomieszczen o t> |26 0,9 0,9

16°C

Stolarka okienna dla pomieszczen o t;<16°C | 2,6 14 14
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12. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

dla projektu budowlanego pn. Remont elewacji, budowa windy dla os6éb niepetnosprawnych w

budynku powiatowego centrum edukacji wraz z projektem zagospodarowania terenu

Obiekt: Inwestor: Jedn. projektowa:
Powiatowe Centrum Edukacji Powiat Kamiennogorski MM Architekci s.c. Matgorzata
Ul. Papieza Jana Pawta Il 17 ul. Wi. Broniewskiego 15 Binkiewicz, Monika Swigcicka;
58-400 Kamienna Gora, dz. nr 58-400 Kamienna Gora ul. Nyska 61/26
168/6, obreb 003, j.ew. Kamienna 50-505 Wroctaw
Gora, kat budynku XIII tel. 606 990 806
biuro@mbmarch.com
maj 2021

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego: patrz pkt. 3 opisu.

2. Wskazania elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzac zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na terenie dziatki elementami mogacymi stwarza¢ zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi sq studzienki kanalizacyjne i
wszelkie prace w i przy nich wykonywane.

3. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robdt budowlanych, okreslajace skale i i
rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

Whynikajace z planowanego zakresu robét budowlanych polegajg na nie wykonywaniu w kolejnosci zadan budowlanych i wg
dokumentacji technicznej, braku koordynacji budowy, nieumiejetnym i nieodpowiedzialnym obchodzeniu si¢ z materiatami
budowlanymi, nieprzestrzeganiu przepisow bhp, brak przewidywalnosci zagrozenia.

Prace budowlane dotycza wnetrza i zewnetrza budynku. Zatem istnieje zagrozenie prac na wysokosci. Na terenie dziatki
elementami mogacymi stwarza¢ zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi sg studzienki kanalizacyjne, prace wykonywane
wewnatrz studzienek i przy studzienkach, prace ziemnie zwigzane z wykopami gtebszymi niz 1,5m przy wymianie przewoddw
kanalizacyjnych i wymieniane studzienek kanalizacyjnych. Przy pracach ziemnych istnieje zagrozenie zwigzane z mozliwoscig,
osuniecia si¢ ziemi, istnieje zagrozenie przysypania ludzi ziemia. Roboty zewnetrzne przy elewacji bedg prowadzone z pomostéw
rusztowan statych. Nie przewiduje sie robdt, przy prowadzeniu ktérych wystepujq dziatania substancji chemicznych lub
biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi. Nie wystepujg roboty polegajace na usuwaniu i naprawie wyrobéw
budowlanych zawierajacych azbest.

Nie przewiduje sie prowadzenia rob6t budowlanych w temperaturze ponizej -10°C.

4.W celu unikniecia niebezpieczenstw

wynikajacych z prowadzonych robét budowlanych nalezy mie¢ $wiadomos$¢ zaistnienia zagrozen przy pracach budowlanych. | tak
najpowszechniej wystepujacymi zagrozeniami na placu budowy sa;

zagroZenia zwigzane z wykonywaniem wykopéw i przysypania ziemiq

zagrozenia zwigzane z wykonywaniem prac wewnatrz studzienek kanalizacyjnych i przy studzienkach kanalizacyjnych

zagrozenie zwigzane z pracg na wysokosci (spadanie odtamkoéw, utrata stateczno$ci drabiny lub rusztowania)

zagrozenie zwigzane z pracg przy zagospodarowaniu terenu (przecigzenie, upadek cigezkich elementéw betonowych lub
granitowych)

zagrozenie zwigzane z pracami wykonczeniowymi (wybuch par, zatrucie farbami, uderzenie zaprawa tynkarska, utrata
statecznosci drabiny lub rusztowania)

Czas i miejsce wystepowania zagrozen jest cile zdeterminowany technologig wykonywania prac. W celu zminimalizowania
zagrozen nalezy bezwzglednie stosowac sie do obowigzujacych zasad BHP wynikajacych z przepiséw (ustawy, rozporzadzenia,
normy) oraz zasad sztuki budowlane;.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robdt szczegdlnie
niebezpiecznych

Zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo Budowlane Kierownik Budowy przed przystapieniem do robét powinien sporzadzié plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla prac objetych niniejszg inwestycja. Plan BIOZ wraz z wymogami w zakresie bhp i p.poz
wynikajacymi z przepisow (ustawy, rozporzadzenia, normy) oraz zasad sztuki budowlanej powinien by¢ podstawa do instruktazu
pracownikéw. Szkolenie powinny powadzi¢ osoby posiadajace stosowne kwalifikacje. Instruktaz powinien zawiera¢ informacje na
temat zagrozen na danym stanowisku pracy, czynno$ci mogacych zminimalizowa¢ zagrozenia, wykorzystania sprzetu ochrony
osobistej i p.poz, ewentualnych drég ewakuacji i Srodkéw oraz czynno$ci do udzielenia pierwszej pomocy. Fakt odbycia szkolenia
nalezy udokumentowac (podpisy pracownikdw).

6. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét
budowlanych strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng
komunikacje, umozZliwiajacg szybkq ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczerstwom w strefie szczegdlnego zagrozenia zdrowia:

przed przystapieniem do prac nalezy przeszkoli¢ pracownikéw w zakresie ochrony bhp i p.poz.

WsZzyscy pracownicy powinni posiada¢ stosowne do wykonywanej pracy uprawnienia i kwalifikacje
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osoby nadzorujgce prace (kierownik budowy lub kierownicy robdt) powinni posiada¢ uprawnienia do petnienia samodzielnych
funkcii technicznych w budownictwie i by¢ cztonkami izb zawodowych; nalezy zapewni¢ staty nadzér podczas prowadzenia prac
WSzyscy pracownicy powinni bezwzglednie stosowac si¢ do polecen przetozonego

WsZzyscy pracownicy powinni by¢ wyposazeni w sprzet ochrony osobistej w zalezno$ci od rodzaju wykonywanych czynnosci (kaski
ochronne, maski ochronne, specjalne obuwie i odziez ochronna)

plac budowy wyposazy¢ w sprzet p.poz oraz sprzet do udzielania pierwszej pomocy

nalezy przygotowa¢ zaplecze budowy zgodnie z wymogami bhp i p.poz oraz zabezpieczy¢ zaplecze i plac budowy przed
wstepem 0sob nieuprawnionych

do wykonywania prac nalezy uzywac wytgcznie narzedzi i urzadzen sprawnych technicznie, posiadajacych stosowne $wiadectwa
w czasie silnych wiatréw, intensywnych opadow i wytadowan atmosferycznych nalezy przerwaé prace

nalezy zapewni¢ bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacq szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen

prace w studzienkach kanalizacyjnych muszg by¢ nadzorowane przez osobe pozostajacg na powierzchni ziemi, za$ pracownicy
muszg by¢ odpowiednio poinstruowani o istniejacych zagrozeniach, musza by¢ wiasciwie zabezpieczeni i wyposazeni w
odpowiednig ochrone osobistg. Zabrania sie wykonywania jakichkolwiek prac w studzience kanalizacyjnej i przy studzience
przez 1 osobe bez odpowiedniego zabezpieczenia i nadzoru.

wyposazenie pracownikéw w Srodki ochrony indywidualnej w zalezno$ci od rodzaju wykonywanej pracy

oznakowanie miejsc gdzie znajduije si¢ podreczny sprzet gasniczy oraz Srodki pierwszej pomocy medyczne;

umieszczenie w widocznym miejscu informacji o numerach telefonéw alarmowych, kierownika budowy, inwestora, itp.

7 Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.03.120.1126) kierownik budowy powinien opracowac¢ plan
BIOZ dla nastepujacych prac:

robot budowlanych, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko powstania
zagrozenia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, a w szczegolnoSci przysypania ziemia, wszelkich prac wewnatrz studzienek
kanalizacyjnych i przy studzienkach kanalizacyjnych lub upadku z wysoko$ci ponad 5m

roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow (jezeli bedg uzywane) i innego ciezkiego sprzetu budowlanego.

8. Uwagi korcowe

Wszystkie roboty budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi warunkami technicznymi, przepisami bhp i
p.poz..

Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 11 czerwca 2002 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie ogélnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.02.91.811)

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu
robot budowlanych (Dz.U.03.47.401)

Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. W sprawie szczegdtowych zasad szkolenia w
dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.96.62.285)

projektant: mgr inz. Monika Swiecicka
nr upr. bud. w specjalno$ci architektonicznej do projektowania bez ograniczen: 41/DSOKK/2015
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BRANZA ELEKTRYCZNA

1. Zasilanie obiektu

Budynek zasilany jest kablem YKY5x16 ze ztacza kablowego zabudowanego w elewacji budynku. W wiatrotapie na parterze
zabudowany jest gtéwny wytacznik pradu GWP. Na klatce schodowej na parterze zabudowane sg tablice wnekowe z
licznikami energii elektrycznej dla: Powiatowego Centrum Edukacii i Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Powiatowe Centrum Edukacji PCE zasilane jest poprzez zabezpieczenie przedlicznikowe C32A/400V w taryfie C11. Z
tablicy PCE z licznikiem energii elektrycznej 16EC3rn/1 5(80)A zasilana jest rozdzielnica R1A i terma. Zabudowa windy dla
niepetnosprawnych, ktdéra projektuje sie zasili¢ z czesci nalezacej do Powiatowego Centrum Edukacji, nie spowoduje
koniecznosci zwiekszenia mocy umownej i wymiany zabezpieczen gtéwnych.

2. Platforma dla niepetnosprawnych

W tablicy z licznikiem energii Powiatowego Centrum Edukacji nalezy zabudowa¢ wytacznik S303 C16/400V, z ktérego
zostanie zasilona kablem YKYzo 5x2,5 projektowana platforma dla niepetnosprawnych o mocy 1,5kW/400V. Schemat
zasilania platformy pokazano na rysunku E-1. Kabel od tablicy nalezy prowadzi¢ w dot do piwnicy a nastepnie po $cianie i
wyprowadzi¢ na zewnatrz budynku. Kabel w pomieszczeniu na parterze i w piwnicy nalezy utozy¢ w listwie instalacyjnej a
na zewnatrz budynku utozy¢ w rurze ochronnej np DVR50. W ziemi kabel utozy¢ na gteboko$ci minimum 70cm ponizej
gruntu. Podejscie do zasilania windy wykona¢ pod fundamentem windy w rurze ochronne;.

3. Ochrona przeciwporazeniowa

Istniejacy uktad zasilania budynku wykonany jest w uktadzie TN-S. Nowg instalacje wykonaé w systemie TN-S tzn. z
rozdzielonymi przewodami N i PE. Jako ochrone przed dotykiem bezpo$rednim zastosowano Samoczynne Wytaczenie
Zasilania, zrealizowane na wytgcznikach samoczynnych i réznicowopradowych.

Konstrukcje platformy dla niepetnosprawnych podiaczy¢é bednarkg FeZn 30x4 do istniejacego uziomu budynku. Obok
projektowanej platformy na $cianie zabudowane jest ztacze kontrolne instalacji odgromowej podtaczone do uziomu.

4. Uwagi koricowe
Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa Budowlanego, stosowanymi Polskimi
Normami oraz wiedzg techniczna.
Przed podaniem napiecia nalezy wykonaé wszystkie niezbedne pomiary elektryczne.

5. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Realizacja niniejszego opracowania nie wymaga zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury ogtoszonym w Dz. U.
Nr 120 poz. 1126 z dnia 23.06.2003 sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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