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UWAGI: okno PCV, zespolone, jednoramowe rozwiemo-
uchylne, z mikrorozszczelnieniem, Umax=1,4 Wim2*K, kolor
okna: biaty, kiamka kolor: biafa, wyposazy¢ w szklenie
bezpieczne i krate klasycyzujaca wg wzoru

UWAG!: okno PCV, zespolone, jednoramowe rozwiemo-
uchyine, z mikrorozszczelnieniem, Umax=0,9 WIm2*K; kolor
okna: bialy, lemie stafe, stupek ruchomy i staly, kiamka
kolor: stare Zioto, stylizowana,
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UWAGI: okno PCV, zespolone, jednoramowe rozwiemo-
uchyine, z mikrorozszczelnieniem, Umax=0,9W/m2*K; kolor
okna: bialy, Slemie state, stupek ruchomy, klamka kolor:
stare Zloto, stylizowana,
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ILOSC: 1, LEWE

UWAGI: drzwi stalowe, kolor szary, oscieznica
stalowa katowa, klamka metalowa, 1* zamek z

widadka patentows,

UWAGA

UWAGA:

1. Przed wykonaniem stolarki nalezy
sprawdzi¢ wszystkie wymiary otworéw.
2. Wszystkie istn. okna oraz te
wymieniene nalezy wyposazy¢ w
nawiewniki higrosterowalne

3. Okucia z za_czepembI xada uchyt
antywywazeniowym, blokada uchytu,
us%vzvglki EPDM",Jy y

4, Parapety okienne wewnetrzne ze
spienionego PCV szer. 25 cm o tacznej
dtugosci 5 mb

5. Okna piwnic - szklenie szkto bezpieczne

I. Sciana zewnetrzna - tynk powyzej cokolu:

1. §ciana wiasciwa istniejaca

2. uzupeknienia i przetarcia oraz nowe tynki cementowo-
wapienne

3. grunt pod farbe | dwukrotne malowanie farba silikatowa wg
kolorystyki

IA. Sciana zewngfrzna - cokét z piaskowca (Detal A):

1. usunigcie z powierzchni piaskowcowych oraz ze spoin,
mikroorganizméw roztworem wodnym biocydéw

2. mycie strumieniem wodnym pod duzym cisnieniem.
Chemiczne doczyszczanie mocno zabrudzonych powierzchni
pasta oparta na fluorku amonowym.

3. czyszczanie spoin pomiedzy kamieniami z zaprawy
skorodowanej, lub zapraw cementowych oraz uzupelnie
ubytkéw w kamieniu a nastgpnie fugowanie gotowa mineralng
zaprawa barwiong w masie do uzupelniania ubytkéw
piaskowca na warstwie szczepnej (kontaktowej)

4. hydrofobizacja powierzchni piaskowca roztworem zwiazkéw
krzemoorganicznych w rozpuszczalniku benzynowym

IB. Sciana zewngfrzna - cokdt z tynku ozdobnego efekt
kamienia:

1. $ciana wiasciwa istniejaca

2. gruntowanie $ciany

3. warstwa wyrownawcza

4. Tynk ozdoby kamier naturalny - efekt piaskowca

IC Sciana zewnetrzna ponizej poziomu terenu (Detal A):

1. $ciana wiasciwa istniejaca

2. gruntowanie $ciany

3. warstwa wyrownawcza

4. Hydroizolacja:

- preparat krzemionkujacy

- szlam uszczelniajacy

- izolacja polimerowo - bitumiczna (ponizej poziomu terenu)
5. styropian XPS30-035 gr. 6 cm

6. folia kubetkowa

I1. Sciana wewnetrzna piwnic (Detal A)

1. $ciana wiasciwa istniejaca

2. obrzutka

3. podkiad tynkarski

4. Tynk renowacyjny

4. grunt pod farbe i dwukrotne malowanie farba siikonowa lub
akrylowa wg kolorystyki

PRZYJETO 75% POWIERZCHNI SCIAN ZEANETRZNYCH DO SKUCIAZE WZGLEDUNAZLY STAN

TECHNICZNY TYNKOW.

NALEZY DAZYC DO ZACHOWANIA JAK NAJWIEKSZE CZESCI ORYGINALNEGO DETALU

ARCHITEKTONICZNEGO.

ODTWORZENIE POZOSTALYCH DETALIWYKONAC NA PODSTAWIE ZACHOWANYCH ELEMENTOW

ELEWACJI.

OSUSZANIE MUROW ZEWNETRZNYCH DO POZIOMU GZYMSU COKOLOWEGO WYKONAC JAK DLASCIAN

WEWNETRZNYCHPKT.II

ELEWACJA OD UL. SCIEGIENNEGO
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WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA
BUDOWIE! NIEZGODNOSCI WYMIAROW
LUB PARAMETROW ZE STANEM
ISTNIEJACYM ZGLOSIC DO WYJASNIENIA
PRZED WYKONASTWEM AUTOROWI
PROJEKTU!
NIEZGODNOSCI PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNEGO
Z PROJEKTAMI INNYCH BRANZ NALEZY
NIEZWLOCZNIE ZGtOSIC DO
WYJASNIENIA Z AUTOREM PROJEKTU LUB
KIEROWNIKIEM BUDOWY!

posadzkowe do poz. -3.15

LEGENDA:

spekania $cian zewnetrznych - wykonaé wzmocnienia pretami

stalowymi w co 3 spoinie ub siatkq stalowa ciagniona wg opisu techn.

widoczne $lady zawilgocer muréw

widoczne braki tynku

Kamien naturalny

Kolor ta:

kolor California Sand

cokot, podokienniki i schody z piaskowca
do odczyszczenia i konserwacii

tynk ozdobny Cersit Visage

KEIM 9292 (NCS S2005-Y50R)

elementy drewaniane tj. gzyms wienczacy
drzwi frontowe- kolor RAL 8004

podokienniki, obrébki blacharskie
z blachy tytan cynkowej

oktadzina z ptytek gresowych
30%30 cm

winda dla niepetnosprawnych elementy
metalowe w elewacj tj. kraty- kolor RAL 1001

boniowanie pétdiamentowe wykona¢ z
ptaszczyzna lica groszkowang

Detal:
KEI?/I 9298 (NCS S0502-Y50R istn. kraty odczy$cic i pomalowac
lub S0603-Y40R) ' ) -
proj. kraty wykona¢ na wzdr istn.
TEMAT: REMONT ELEWACJI BUDYNKU, IZOLACJA SCIAN | POSADZEK STADIUM:
PIWNIC WRAZ Z BUDOWA WINDY DLA OSOB
NIEPELNOSPRAWNYCH ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU PBW
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