SPECYFIKACJA TECHNICZNA

temat: REMONT ELEWACJI WRAZ Z WYKONANIEM
NOWEJ IZOLACII SCIAN I POSADZEK PIWNIC,
BUDOWA WINDY DLA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH
W BUDYNKU POWIATOWEGO CENTRUM EDUKACII
WRAZ Z PROJEKTEM ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Obiekt:
Powiatowe Centrum Edukacji
Ul. Papieza Jana Pawta Il 17

Inwestor:
Powiat Kamiennogdrski
ul. Wt. Broniewskiego 15

Jedn. projektowa:
PATIO, Monika Swiecicka
ul. Januszowicka 24

58-400 Kamienna Géra, dz. nr 58-400 Kamienna Gora 53-135 Wroctaw

168/6, obreb 003, j.ew. Kamienna tel./fax 071 337 00 78

Gora, kat budynku XIIl patio @centrum.pl
lipiec 2021

BRANZA: OPRACOWAL:

INSTALACJE ELEKTRYCZNE mgr inz. Jarostaw Gizewski

uprawnienia do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalaciji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych upr. Nr 175/D0S/04

KOD CPV 45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne
KOD CPV 45314310-7 — Uktadanie kabli




1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s3 wymagania techniczne dotyczgce wykonania i odbioru
instalacji elektrycznej zwigzanych z realizacjg zadania:

REMONT ELEWACJI WRAZ Z WYKONANIEM NOWEJ IZOLACIJI SCIAN | POSADZEK PIWNIC,
BUDOWA WINDY DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH W BUDYNKU POWIATOWEGO
CENTRUM EDUKACJI WRAZ Z PROJEKTEM ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w punkcie 1.1

1.2 Zakres robot objetych ST

Zakres robot elektrycznych:

Instalacja sity

1.3 Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV).

Kategorie Opis
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45314310-7 Uktadanie kabli
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW

Moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajgce aprobaty techniczne
wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze.

Zastosowane materiaty

Materiatami stosowanymi do wykonania robét bedgcych tematem niniejszej specyfikacji sa:

Instalacje elektryczne

Materiaty powinny by¢, takie, jak okreslono w specyfikacji, bgdz inne, o ile zatwierdzone zostang przez Inspektora
nadzoru.

Lp. | Nazwa Jm llos¢
1. | Kable elektroenergetyczne YKY 0,6,1kV 5x2,5 m 13,5
2. | kotki rozporowe plastykowe szt 19,0
3. | listwa elektroinstalacyjna DLP 20 x 12,5 biata 1 komorowa m 7,3
4. | Rura ostonowa do kabli DVR 50/25, $rednica zew. 50 mm, wew. 42 mm m 5,0
5. | TaSma ocynkowana (bednarka) TSO30x4 kg 5,0
Wytgcznik instalacyjny 3 polowy 16A/400V, charakterystyka C,
6. | wytrzymatos¢ zwarciowa 6kA szt. 1,0

Sktadowanie materiatéw

Materiaty, aparaty, urzadzenia elektryczne i maszyny elektryczne naleiy przechowywa¢ w pomieszczeniach
zamknietych przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych i oswietlonych.

Rury instalacyjne sztywne z tworzyw sztucznych naleiy przechowywac w pomieszczeniach zamknietych w
temperaturze nie niiszej niz —15 2C i nie wyiszej niz 25 2C — w wigzkach odpowiednio gesto wigzanych z dala od
urzadzen grzewczych. Rury instalacyjne karbowane z tworzyw sztucznych naleiy przechowywac w sposdb jak wyiej,
lecz w kregach zwijanych zwigzanych sznurkiem, co najmniej w trzech miejscach.

Tasmy izolacyjne naleiy przechowywac w pomieszczeniach suchych i chtodnych. Sktadowanie kabli powinno by¢
zgodne z ponizszymi warunkami:

J kable w czasie sktadowania powinny sie znajdowaé na bebnach, dopuszcza sie sktadowanie krdtkich
odcinkéw w kregach w sposdb uniemoiliwiajgcy uszkodzenie izolacji,

. bebny z kablami powinny by¢ ustawione na utwardzonym terenie na krawedziach tarcz, a kregi utoione
poziomo,

J konce kabli powinny by¢ zabezpieczone przed wilgocia.

Osprzet elektryczny sktadowac¢ w opakowaniach oryginalnych, zbiorczych.
Elementy stuigce do montaiu (uchwyty, montaiowe kotki rozporowe, opaski kablowe itp.) sktadowaé¢ w



oryginalnych opakowaniach zbiorczych. Elementy elektroniczne , sterujgce sktadowaé¢ w oryginalnych
opakowaniach w pomieszczeniach suchych i posiadajgcych temperature powyiej +5 st C.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uiywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robdt,
zaakceptowanym przez Inwestora; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora.

Jeieli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uiycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inwestora, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostang
przez Inwestora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4, WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu materiatéw,
elementow, konstrukcji, urzadzen itp. niezbednych do wykonywania danego rodzaju robdt elektrycznych. W
czasie transportu naleiy zabezpieczy¢ przedmioty w sposdb zapobiegajgcy ich przemieszczaniu i uszkodzeniu.
Zatadowanie i wyftadowanie konstrukcji, urzadzen, maszyn itp. o duiej masie lub znacznym gabarycie
nalezy przeprowadzac za pomocg dzwigdw lub postugujac sie pomostem -pochylnia.

Przemieszczanie w magazynie lub na miejscu montaiu ciezkich urzadzen, ktére nie majg két jezdnych, nalezy
wykonac za pomocg wézkdéw lub rolek.

Transport kabli

Transport kabli nalezy dokonac z zachowaniem warunkow:

- kable naleiy przewozi¢ na bebnach, dopuszcza sie przewoienie kabli w kregach jeieli masa kregu nie przekroczy
80 kg, a temperatura otoczenia jest wyisza niz +52C, przy czym wewnetrzna srednica kregu nie powinna by¢
mniejsza niz 40-krotna $rednica kabla,

- zaleca sie przewoienie bebnow z kablami na specjalnej przyczepie, dopuszcza sie przewoienie bebndow z kablami
na skrzyniach samochodéw ciezarowych lub przyczep,

- bebny z kablami przewoione na skrzyniach samochodu powinny by¢ ustawione na krawedzi tarcz, a tarcze
bebnéw powinny byé zabezpieczone przed przemieszczaniem po dnie skrzyni samochodu, ktadzenie bebnéw z
kablami w skrzyni samochodu ptasko jest zabronione, kregi kabla nalezy uktada¢ poziomo,

- zabronione jest przebywanie oséb w skrzyni samochodu w czasie przewoienia bebna z kablami,

- umieszczenie i zdejmowanie bebnow z kablami ze skrzyni samochodu zaleca sie wykonac przy pomocy dzwigu,

- swobodne staczanie bebndéw z kablami ze skrzyni samochodu oraz zrzucanie kregéw kabli jest zabronione.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepisdw ruchu drogowego tak
pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwac na bieigco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT ELEKTRYCZNYCH
5.1 Zasilanie obiektu

Budynek zasilany jest kablem YKY5x16 ze ztacza kablowego zabudowanego w elewacji budynku. W
wiatrotapie na parterze zabudowany jest gtéwny wytacznik pragdu GWP. Na klatce schodowej na parterze
zabudowane sg tablice wnekowe z licznikami energii elektrycznej dla: Powiatowego Centrum Edukacji i Miejskiej
Biblioteki Publiczne;j.



Powiatowe Centrum Edukacji PCE zasilane jest poprzez zabezpieczenie przedlicznikowe C32A/400V w taryfie
C11. Z tablicy PCE z licznikiem energii elektrycznej 16EC3rn/1 5(80)A zasilana jest rozdzielnica R1A i terma.
Zabudowa windy dla niepetnosprawnych, ktérg projektuje sie zasili¢ z czesci nalezgcej do Powiatowego Centrum
Edukacji, nie spowoduje koniecznosci zwiekszenia mocy umownej i wymiany zabezpieczen gtdwnych.

5.2 Platforma dla niepetnosprawnych

W tablicy z licznikiem energii Powiatowego Centrum Edukacji nalezy zabudowaé wytgcznik S303
C16/400V, z ktérego zostanie zasilona kablem YKYzo 5x2,5 projektowana platforma dla niepetnosprawnych o mocy
1,5kW/400V. Schemat zasilania platformy pokazano na rysunku E-1. Kabel od tablicy nalezy prowadzi¢ w dét do
piwnicy a nastepnie po Scianie i wyprowadzi¢ na zewngatrz budynku. Kabel w pomieszczeniu na parterze i w piwnicy
nalezy utozy¢ w listwie instalacyjnej a na zewnatrz budynku utozy¢ w rurze ochronnej np DVR50. W ziemi kabel
utozy¢ na gtebokosci minimum 70cm ponizej gruntu. Podejscie do zasilania windy wykonaé pod fundamentem
windy w rurze ochronne;.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT ELEKTRYCZNYCH.

Wykonawca musi przewidziec, ie poszczegdlne etapy wykonanych przez niego prac bedg na jego koszt
kontrolowane przez odpowiednie stuiby Inwestora.

Z kaidej kontroli sporzadzony bedzie protokdét. Ewentualne niezgodnosci wykonanych robét beda usuwane
na koszt Wykonawcy w terminie wyznaczonym przez Inwestora.

6.1 Kontrola urzadzen

Kontroli podlegac bedg nastepujgce urzadzenia (grupy urzadzen) i uktady:
- rozdzielnice prefabrykowane niskiego napiecia,

- wewnetrzne linie zasilajace,

- wytgczniki i roztaczniki niskiego napiecia,

- ukfady zasilania obwoddéw pomocniczych,

- uktady sygnalizacji i sterowania,

- dodatkowa ochrona przeciwporaieniowa.

6.2 Pomiary powykonawcze
Po zakonczeniu prac montazowych naleizy wykonac:
- pomiary rezystancji izolacji (oddzielnie dla kazdego obwodu - od strony zasilania)
Pomiary nalezy wykona¢ induktorem 1000 V . Rezystancja izolacji mierzona miedzy badang fazg i pozostatymi
fazami potgczonymi z przewodem neutralnym nie moze by¢ mniejsza od 0,25 MQ dla instalacji 230 Vi 0,5 MQ dla
instalacji 400 V;
- pomiar rezystancji izolacji odbiornikdw. Rezystancja izolacji silnikow, grzejnikdw itp. nie moie by¢ mniejsza od 1
MQ.
- pomiar kabli zasilajacych,
- pomiar obwodéw dodatkowej ochrony przeciwporaieniowe;.

6.3 Kontrola urzadzen

Po pozytywnym zakonczeniu wszystkich badan i pomiaréw objetych prébami montazowymi naleiy zatgczy¢
instalacje pod napiecie i sprawdzi¢, czy:

- silniki obracajg sie we wtasciwym kierunku.

Z wykonanych pomiardw i préb winny by¢ sporzadzone protokoty.

W momencie, gdy Wykonawca uzna, ie prace montazowe zostaty zakoniczone i ze wyregulowanie uruchomione;j
instalacji jest zakonczone, to zawiadamia on wodwczas Inwestora, aby ten w odpowiednim czasie wyznaczyt
swoich przedstawicieli, ktérzy bedg obecni przy czynnosciach odbiorczych instalacji.

Przedstawiciele Inwestora w obecnosci wykonawcy przeprowadzajg kontrole, sprawdzenia i préby instalacji i
ewentualnie zobowigzujg Wykonawce do usuniecia stwierdzonych usterek.

Wodwczas, gdy w/.w. kontrola, powtdrzona w razie potrzeby, jest zadowalajgca, Wykonawca zawiadamia
pisemnie Inwestora podajgc proponowany termin gotowosci instalacji do odbioru korcowego.

6.4 Kontrola urzadzen

Wykonawca musi w tym samym czasie przekaza¢ Inwestorowi:

- instrukcje pracy i obstugi urzadzen,



- dokumentacje powykonawczg (w formie uzgodnionej z Inwestorem),

- szczeg6towy raport zawierajgcy co najmniej wykaz i charakterystyke zainstalowanych urzadzen oraz
wyniki przeprowadzonych badan i pomiardw,

- atesty i aprobaty techniczne zainstalowanych aparatéw, urzadzen, przewodéw i kabli.

Wykonawca dostarczy wszystkie urzadzenia potrzebne do przeprowadzenia préb i przeprowadzi wszystkie
regulacje i zmiany, ktére okazatyby sie konieczne dla prawidtowego funkcjonowania obiektu.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogodlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robdt podano w ST 0.0 “Wymagania ogdlne". Obmiar robdt okresla
ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

Obmiar robdét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacjg projektows i
ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inwestora o zakresie obmierzanych robot i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze lub gdzie indziej w ST nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoniczenia wszystkich robdét. Btedne dane zostang poprawione wg
instrukcji Inwestora na pismie.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedg zaakceptowane przez
Inwestora. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jeieli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ waine swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
robdt. Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takie
w przypadku wystepowania dtuiszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robdét podlegajacych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi
na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotgczone w formie oddzielnego
zatgcznika do rejestru obmiaréow, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.
Jednostkami obmiarowymi dla instalacji elektrycznej budynku s3:

1. kpl. - dla rozdzielnic,

2. szt.-dla urzadzen,

3. m-dlakablii przewodow.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujacymi
Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajgc Inspektorowi nadzoru do
oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robét.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST i wymaganiami Inwestora, jeieli
wszystkie badania kontrolne daty wyniki pozytywne.

Koncowego odbioru dokonuje uzytkownik, ktory ustala komisje odbioru z udziatem Inwestora, Wykonawcy,
odpowiednich stuib technicznych, ppoi. i bhp.

Komisja odbioru powinna:

- zbadac¢ kompletnosé, aktualnosé i stan dokumentacji powykonawczej i zaakceptowac jg,

- dokonaé bezposrednich ogledzin wszystkich elementdéw instalacji w celu sprawdzenia jakosci roboét i
zgodnosci z otrzymang dokumentacjg i przepisami,

- sprawdzi¢ funkcjonowanie urzadzen oraz przeprowadzi¢ wyrywkowe pomiary zgodnosci danych z
przedstawionymi dokumentami,

- ustali¢ warunki i mozliwosci przekazania instalacji do eksploataciji,

- porzadzi¢ protokét z odbioru z podaniem doktadnych stwierdzen, ustalen i wnioskow.



Komisja wnioskuje w czasie odbioru o przyjecie instalacji do eksploatacji.

Z chwilg przejecia instalacji przez uiytkownika i w dniach z nim uzgodnionych, Wykonawca wydeleguje
swoich wykwalifikowanych przedstawicieli, aby przeszkoli¢ personel do obstugi zainstalowanych urzadzen.
Przedstawiciel Wykonawcy przeszkoli personel w zakresie budowy urzgdzen, ich pracy, ustawienia wszystkich
elementéw sterowania, bezpieczenstwa i kontroli. Przedstawiciel Wykonawcy przekaie takie wszelkie
potrzebne informacje niezbedne dla zapewnienia bezawaryjnej pracy i obstugi codziennej instalacji.

9. ROZLICZENIE ROBOT
Ogodlne zasady dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji ogélnej ST 0.0.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacjg odniesienia jest:

1. SIWZ dla zadania

2. umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robot
zatwierdzona przez Zamawiajacego

3. dokumentacja budowlana i wykonawcza w/w zadania 4.

5. normy i aprobaty techniczne

6. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

Norm

Numer normy polskie;j i
odpowiadajacej jej normy
europejskiej i miedzynarodowe;j

Tytut normy

PN- 86/E- 05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
PN- 89/E- 05029 Barwy wskaznikow swietlnych i przyciskow.
PN-IEC- 60050-826: 2000 Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne w

obiektach budowlanych.

PN-IEC- 60364-1 : 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe

PN-IEC- 60364-3 : 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogdlnych
charakterystyk.
PN-IEC- 60364-4-41 : 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporaieniowa.

PN-IEC- 60364-4-42 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-IEC- 60364-4-43 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed prgdem przeteieniowym.

PN-IEC- 60364-4-45 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia.

PN-IEC- 60364-4-46 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Odtgczanie izolacyjne i taczenie.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
PN-IEC- 60364-4-47 : 2001 bezpieczenstwa. Zastosowanie $rodkéw ochrony zapewniajacych
bezpieczeristwo. Postanowienia ogélne. Srodki ochrony przed poraieniem
prgdem elektrycznym.




Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

PN-IEC- 60364-4-442 : 1999 bezpieczerstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona instalacji niskiego
napiecia przed przejsciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed

PN-IEC- 60364-4-443 : 1999 przepieciami. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed

PN-IEC- 60364-4-444 : 2001 przepieciami. Ochrona przed zaktdceniami elektromagnetycznymi (EMI) w
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

PN-IEC- 60364-4-473 : 1999

bezpieczenstwa. Stosowanie srodkow ochrony zapewniajacych

PN-IEC- 364-4-481 : 1994

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca
bezpieczenstwo. Dobdr srodkéw ochrony w zaleinosci od wptywow
zewnetrznych. Wybér srodkdw ochrony przeciwporaieniowej w zaleinosci

PN-IEC- 60364-4-482 :

1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Dobér srodkéw ochrony w zaleinosci od wptywéw
zewnetrznych. Ochrona przeciwpoiarowa.

PN-IEC- 60364-5-51 : 2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposaienia elektrycznego. Postanowienia ogdlne.

PN-IEC- 60364-5-52 : 2002

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposaienia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC- 60364-5-53 : 2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposaienia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-IEC- 60364-5-54 : 1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i monta:
wyposaienia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC- 60364-5-56 : 1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i rnonta:
wyposaienia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i monta:

PN-IEC- 60364-5-523 : 2001 wyposaienia elektrycznego. Obcigzalno$¢ pragdowa dtugotrwata przewododw.
PN-IEC- 60364-5-534 : 2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i monta:
wyposaienia elektrycznego. Urzgdzenia do ochrony przed przepieciami.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montai
PN-IEC- 60364-5-537 : 1999 wyposaienia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia
do odfaczania izolacyjnego i tagczenia
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i monta:
PN-IEC- 60364-5-548 : 2001

wyposaienia elektrycznego. Uktady uziemiajgce i potgczenia wyréwnawcze
instalacji informatycznych.

PN-IEC- 60364-6-61 : 2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie odbiorcze.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace

PN-IEC- 60364-7-701 : 1999 specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposaione w wanne
PN-IEC- 60364-7-704 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiorki.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
PN-IEC- 60364-7-706 : 2000 specjalnych instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie ograniczone
powierzchniami przewodzgcymi.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczgce
PN-IEC- 60364-7-707 : 1999

specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczgce uziemien

PN-91/E-05010

Zakresy napieciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych.




PN-E-05033: 1994

\Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobdr i monta: wyposaienia
elektrycznego. Oprzewodowanie.

Inne

a). Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych -Tom V-Instalacje elektryczne

b). Przepisy Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych

c). Przepisy Eksploatacji Urzadzen Elektroenergetycznych

d). Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. (tj. Dz.U. Nr 207, Poz. 2016 z 2003r. z pdzn. zm.)

e). Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, Poz. 690 z 2002r. z pdzn. zm.)

UWAGA:

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy, nie zwalnia wykonawcy od
obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowany obliguje wykonawce od stosowania jego aktualnej tresci.




