|. Sciana zewnerzna - tynk powyzej cokolu:

1. $ciana wiasciwa istniejaca

2. uzupelnienia i przetarcia oraz nowe tynki cementowo-
wapienne

3. grunt pod farbe i dwukrotne malowanie farba siikatowa wg
kolorystyki

IA. Sciana zewnetrzna - cokdt z piaskowea (Detal A):

1. usuniecie z powierzchni piaskowcowych oraz ze spoin,
mlkroaganlznm/ roztworem wodnym biowdow

2. mycie strumieniem wodnym pod duzym cisnieniem.
Chemiczne doczyszczanie mocno zabrudzonych powierzchni
pastg oparta na fluorku amonowym.

3. czyszczanie spoin pomiedzy kamieniami z zaprawy
skorodowanej, lub zapraw cementowych oraz uzupelnie
ubytkéw w kamieniu a nastgpnie fugowanie gotowa mineraing
zaprawg barwiona w masie do uzupelniania ubytkow
piaskowca na warstwie szczepnej (kontaktowej)

4. hydrofobizacja powierzchni piaskowca roztworem zwiazkow
kizemoorganicznych w rozpuszczalniku ber

IB. Sciana zewnetrzna - cokét z tynku ozdobnego efekt
kamienia:

1. éciana wiasciwa istniejaca

2. gruntowanie $ciany

3. warstwa wyrwnawcza

4. Tynk ozdoby kamien naturalny - efekt piaskowca

IC Sciana zewnefrzna ponizej poziomu terenu (Detal A):

1. éciana wiasciwa istniejaca

2. gruntowanie $ciany

3. warstwa wyréwnawcza

4. Hydroizolacja:

- preparat kizemionkujacy

- szlam uszczelniajacy

- izolacja polimerowo - bitumiczna (ponizej poziomu terenu)
5. styropian XPS30-035 gr.6 cm

6. folia kubetkowa

1L Sciana wewnetrzna piwnic (Detal A

1. $ciana wiasciwa istniejaca

2. obrzutka

3. podkiad tynkarski

4. Tynk renowacyjny

4. grunt pod farbe | dwukrotne malowanie farba siikonowa lub
akrvlowawg kolorystyki

lla. Sciana wewnetrzna piwnic przy $cianie z brakiem dostepu z

zewnaz (Detal B):

1. $ciana wiasciwa istniejaca

2. gruntowanie $ciany

3. warstwa wyréwnawcza

4. Hydroizolacja:

- preparat krzemionkujacy

- szlam uszczelniajacy
.5. obrzutka

6 podkiad tynkarski

7. Tynk renowacyjny np.
18. grunt pod farbe | dwukrotne malowanie farbq siikonowa lub
akrylowa wg kolorystyki

Iniekacja - przepona pozioma (Detal Ai B

Wykona¢ iniekcie we wszystkich Scianach konstrukcyjnych
piwnic(posadowionych na wiasnym fundamencie). W $cianach
zewnefrznych nawierty wykonywac od wewnafrz lub zewnafrz.
W $cianach wewnetrznych w miare moziwosci od strony
komunikacji ogéinej.

IIl. Posadzka piwnic (Detal A

1. plytki gresowe 30*30 cm

2. Klej elastyczny do gresu

3. gladZ cementowa zbrojona siatka d4mm

4. styropian EPS200

5 Hydroizolacja:

- hydroizolacja polimerowo-bitumiczna

-warstwa kontakiowa

- gruntowanie

6.beton C12/15

7. warstwa rozdzielajaca - folia PE

8. pospdika ubita

UWAGA: ze wzgledu na nomatywne charakt. obciazenia techn.
dia pom. 003 przyjeto betonowa posadzke C20/25

gr. 10 zbrojona siatkg d4mm 1010 cm

A, Posadzka w schowkach pomieszczenia: 0101011 (Detal B)
1. malowanie przeciwkurzowe

2. gladZ cementowa zbrojona siatka d4mm

3. styropian EPS200

4 Hydroizolacja:

- hydroizolacja polimerowo-bitumiczna

-warstwa kontakiowa

- gruntowanie

5.beton C12/15

6. warstwa rozdzielajgca - folia PE

7. pospdika ubita

IV Strop nad piwnice
1. strop stniejacy masywny
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-WPRZYPADKU ZASTOSOWANIA KREMU INEKCYINEGO KIESOL C
WSZYSTKIE OTWORY O SREDNICY 12 mm WYKONYWACW
POZIOMIE WROZSTAWIE CO 12 am NA GLEBOKOSC = GRUBOSC
SCIANY -2cm

-WSZYSTKIE TYNKI SCIAN PIWNIC NALEZY SKUC, SCIANY
0SUSZYC,0CZYSCIC ZNALOTU, SOLI, PLESNI | EWENTUALNYCH
GRZYBOW:
-WYKOPPRZY $CIANIE PROWADZIC RECZNIE;
-PODANER IA SAPRZYKLADEM WYKONANIA PRZEPONY
POZIOME. WRAZ Z INIEKC.JA NA PODSTWIE PRODUKTU JEDNEJ Z
FIRM, DOPUSZCZASIE INNE WYKONANIE INIEKCJI Z

ZACHOWANIEM JEJ CELU; o
- IZOLACJE POZIOMA WYPROWADZIENA SCIANY15 om
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- FOLIE KUBELKOWAORAZ [ZOLACJE PIONOWA SCIAN
ZEWNETRZNYCHUKEADAC DO POZIOMU ~-135 m PONIZEJ POZ.
TERENU

UWAGA

PRZYJETO 75 % POWIERZCHNI SCIAN ZEWNETRZNYCH, DO
SKUCIA ZE WZGLEDUNA ZLY STAN TECHNICZNY TYNKOW.
NALEZY DAZYC DO ZACHOWANIA JAK NAJWIEKSZE CZESCI
ORYGINALNEGO DETALU ARCHITEKTONICZNEGO.

ODTWORZENIE POZOSTALYCH DETALI WYKONAG NA PODSTAWE
ZACHOWANYCH ELEMENTOW ELEWAG.

(OSUSZANIE MUROW ZEWNETRZNYCH DO POZIOMU GZYMSU
COKOLOWEGOWYKONAC JAK DLA SCIAN
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~— 2.tynk cem-wapienny (strpop masywny) lub 2plyta GKF (strop

drewniany pom. 008)

3. grunt pod farbe i dwukrotne malowanie w kolorze biatym
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- powierzchnie stykajace sie z gruntem zaizolowaé powtokowo

- pochwyty wykonacé ze stali nierdzewnej
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Ill. POSADZKA PIWNICY ) E °
‘%|  WARSTWY POSADZKOWE DO ROZBIORKL:
~N| 12-15cm  cegha lub podklad beton °
10-15cm __podbudowa lub grunt rodzimy
WARSTWY PROJEKTOWANE:
10cm plytki gresowe 30*30 cm B
05cm klej elastyczny do gresu
5cm gtadZ cementowa zbrojona siatka d4mm o
folia PE*2
2cm styropian EPS200 o
hydroizolacja polimerowo-bitumiczna
warstwa kontaktowa o
gruntowanie
10cm beton C12/15 R
warstwa rozdzielajaca - folia PE 286
~10cm pospotka ubita f
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WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE! NIEZGODNOSCI WYMIAROW LUB PARAMETROW ZE STANEM
ISTNIEJACYM ZGtOSIC DO WYJASNIENIA PRZED WYKONASTWEM AUTOROWI PROJEKTU!
NIEZGODNOSCI PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO

Z PROJEKTAMI INNYCH BRANZ NALEZY NIEZWLOCZNIE ZGtOSIC DO WYJASNIENIA Z AUTOREM PROJEKTU LUB

KIEROWNIKIEM BUDOWY!
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