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1. PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest istniejgca chtodnia wentylatorowa stuzgca do chtodzenia wody z wtérnego
uktadu chtodzenia Reaktora. Obiekt wykonano na podstawie typowego projektu opracowanego przez
Przedsiebiorstwo budowy chtodni ,,Chtodnie Kominowe” z Gliwic z lat 70-tych XX wieku i sktada sie on z
trzech identycznych, oddylatowanych od siebie sekcji, o wymiarach 12,30 x 12,30m kazda. Wysokos¢ od
poziomu terenu ok. 11,5m.

Celem opracowania jest ustalenie niezbednego zakresu oraz wymagan dla wykonania prac remontowych w
zakresie zewnetrznej strony ptyty stropowej oraz schodéw w odniesieniu do ich aktualnego stanu
technicznego. Prace remontowe majg przywrdécic petng sprawnosé obiektu oraz zapewnié trwatosé dla jego
bezawaryjnej eksploataciji.

Reaktorjadrowy MARIA

Fot. 1 Lokalizacja chtodni wentylatorowej — obiekt nr 32 w Kompleksie R2 NCBJ
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Rys. 1 Elewacja pdtnocna ze schodami (wg. dokumentacji archiwalnej)
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Rys. 2 Przekréj przez chtodnie (wg. dokumentacji archiwalnej)
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Rys.4. Widok stropu (sekcje powtarzalne 1+3) (wg. dokumentacji archiwalnej)
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2. OPIS | OCENA AKTUALNEGO STANU TECHNICZNEGO

Na podstawie wykonanej wizji lokalnej w dniu 3 kwietnia oraz 5 maja 2023 ustalono aktualny stan
techniczny konstrukcji zelbetowej oraz wyposazenia. Gtéwnym zagrozeniem korozyjnym dla konstrukcji sg
oddziatywania atmosferyczne (mrdz, temperatura, UV, deszcz, wiatr) oraz korozja tugujgca wynikajgca z
niskiej twardosci wody (woda zaklasyfikowana jako bardzo miekka) czy to w formie cieczy w zbiorniku czy
to w formie mgietki pary wodnej w jej wnetrzu oraz otoczeniu.

2.1. Opis techniczny
Budynek chtodni wentylatorowej jest obiektem wolnostojgcym na planie prostokata o wymiarach 12,30 x
37,80m. Chtodnia sktada sie w trzech niezaleznych, oddylatowanych od siebie sekcji o wymiarach 12,30 x
12,30m i wysokosci ok. 11,5m (ponad poziom terenu), kazda z zabudowanym wentylatorem o $rednicy ok.
7 m. Do kazdej sekcji doprowadzono rury i instalacje wodorozdziatu oraz zabudowano system zraszaczy. Na
dwéch poziomach, powyzej i ponizej zraszaczy, na rusztach drewnianych, zabudowano warstwe
eliminatoréw oraz laminatorow w formie paneli z tworzywa. Podrywaniem wody przez wiatr zapobiegajg
$cianki z tworzywa
Dolna czes¢ kazdej sekcji chtodni to zelbetowy, otwarty, zbiornik zagtebiony w gruncie. Konstrukcje
stanowig prefabrykaty w postaci ram H stezone prefabrykowanymi ryglami, tworzgce ustrdj szkieletowy
stupowo-ryglowy oparty na ptycie dennej i scianach zbiornika. Potgczenie stupéw nad i pod ryglem ramy H,
taczenie rygli w przestach. Przekrycie stanowi monolityczna ptyta stropowa z otworem na osadzenia
dyfuzoraismigta wentylatora. Budynek jest obtozony o zewnatrz, w celu ochrony przed wiatrem, arkuszami
blachy trapezowej mocowanymi do jego konstrukcji, na Scianach szczytowych na petnej wysokosci, na
$cianach bocznych od wysokosci 3,30m. Sciany ostonowe pomiedzy sekcjami wykonano z tworzywa. Dostep
na strop przy pomocy zewnetrznych schodéw stalowych.
Czas budowy obiektu to poczatek lat 70-tych XX w. Klasa betonu ustalona w dostepnej dokumentacji to B25
(C25/30).

2.2. Ptyta stropowa

Strop chtodni stanowi monolityczna ptyta zelbetowa o grubosci ok. 13 cm, oparta na konstrukcji
szkieletowej z otworem o Srednicy ok. 7 m na dyfuzor. Otwér dyfuzora wzmocniono pierScieniowym
wiencem i wys. 25 cm. Na ptycie wykonano warstwe szlichty betonowej jako warstwe spadkowg o grubosci
do 4 cm. W ptycie, w kazdej sekcji wystepuje wtaz wejsciowy (wymiary w Swietle otworu 70x70 cm), oraz 4
stalowe rury spustowe DN 100.

Nie stwierdzono uszkodzen konstrukcyjnych samej ptyty stropowej. Natomiast warstwa szlichty wykazuje
miejscowe odspojenia od podtoza, wykruszenia, spekania, zarysowania. Na catym obwodzie jest tez
odspojopna warstwa wyrdwnawcza na wiencu pierscieniowym pod dyfuzorem. Brak jest wypetnienia
dylatacji w szczelinie pomiedzy sekcjami (rozwartos¢ 10mm). Na postumencie do mocowania silnika
wystepujg ubytki i spekania betonu. Na spodzie gzymsu widoczne odspojenia otuliny i odkryte zbrojenie.

Wierzchnia warstwa betonu wymaga naprawy i poprawnego uksztattowania spadkow dla skutecznego (bez
zastoin) odprowadzenia wody deszczowej. Stwierdzone ubytki betonu wymagajg reprofilacji. Cata ptyta
wraz z krawedzig boczng wymaga wykonania izolacji przeciwwodnej odpornej na promienie UV i silng
ekspozycje na warunki atmosferyczne. Na pionowych krawedziach bocznych nalezy wykona¢ obrdbki
blacharskie.

2.3. Schody zewnetrzne
Schody zewnetrzne wykonano jako konstrukcje stalowg oparta na gruncie oraz prefabrykowanych belkach
wspornikowych z ceownika C200. Podesty z kratek pomostowych WEMA.
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Cata konstrukcja schoddw, w tym spocznikéw, podestow stalowych, barierek jest dobrym stanie

technicznym, natomiast wystepujg liczne ogniska korozji i tuszczenie sie powtoki malarskiej. Odnowienia

wymaga zabezpieczenie antykorozyjne. Naprawy powierzchniowej oraz zabezpieczenia wymagajg

zelbetowe belki wspornikowe (3 sztuki) oraz gérny podest zelbetowy (120 x 90 cm).

2.

4, Wyposazenie

Chtodnia jest wyposazona (po za czescig technologiczng):

a)

b)

c)

d)

Klapy wtazowe w poziomie stropu do przestrzeni wodorozdziatu) - 3 sztuki

Z uwagi na stopien korozji zalecana jest wymiana na wykonane ze stali kwasoodpornej 316L

Drabinki zejsciowe do przestrzeni wodorozdziatu - 3 sztuki

Zalecana wymiana na wykonane ze stali kwasoodpornej 316L

Demontowalne balustrady przy dojsciu od przektadni - 6 sztuk

Zalecana wymiana na wykonane ze stali kwasoodpornej 316L

Wciagnik wentylatora - 3 stuki

Caty element do demontazu

Balustrada na stropie chtodni (wzdtuz obwodu obiektu)

Z uwagi na ogniska korozji tuszczacg sie powtoke malarskg oraz zamiane sposobu montazu na

doczotowy istniejgca balustrade nalezy zastgpi¢ nowg ze stali kwasoodpornej 316L

Instalacja elektryczna

- 4 |latarnie sodowe oswietlenia chodnika — z uwagi na zuzycie wymiana na energooszczedne,

oraz montaz dodatkowych 3.

- 12 opraw oswietleniowych do oswietlenia stropu umieszczonych na konstrukcji wciggnikéw (do
likwidacji z uwagi na demontaz wciggnikow)

— montaz nowych opraw energooszczednych do oswietlenia stropu

- oprawy oswietleniowych na schodach mocowane pod spocznikami — z uwagi na zuzycie wymiana na
energooszczedne,

- pomocnicze rozdzielnice elektryczne z uwagi na zuzycie — wymiana na nowe (3 sztuki)
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3. ZAKRES KONIECZNYCH PRAC REMONTOWYCH

W celu przywrdcenia pierwotnego stanu technicznego oraz uzyskania trwatosci bezpiecznej eksploatacji
zakfada sie wykonanie niezbednego zakresu napraw:

3.1. Stropodach oraz gorny spocznik schodéw z obu stron i belki wspornikowe schodéow

3.1.1. Przygotowanie podtoza

Istniejgce skruszone, stabe, skorodowane i odspojone fragmenty betonu nalezy usungé tak aby uzyskaé
czyste, nosne podtoze betonowe z odkrytym kruszywem, bez zamknietych poréw i jam usadowych, wolne
od pytu, luznych fragmentéw materiatu, zanieczyszczen powierzchni oraz materiatdw zmniejszajgcych
przyczepnos¢ lub uniemozliwiajgcych zwilzenie przez materiaty naprawcze.

Oczyszczone podtoze powinno by¢ chronione przed dalszym zanieczyszczeniem, z wyjgtkiem sytuacji, gdy
oczyszczenie jest przeprowadzane bezposrednio przed zastosowaniem materiatu ochronnego Iub
naprawczego

Zaleca sie w pierwszej kolejnosci wstepne, mechaniczne skucie ostabionych fragmentéw betonu, a
nastepnie jego czyszczenie strumieniem wody (hydromonitoring) przy cisnieniu roboczym w zakresie 1000-
2000 bar gdzie dobor cisnienia roboczego w zaleznosci od stanu betonu.

Po oczyszczeniu podtoza wytrzymatos¢ powierzchni na odrywanie musi wynosi¢ dla pojedynczego odczytu
> 1,0 MPa, a dla wartosci Sredniej z pomiaréw = 1,5 MPa.

Przyjeto konieczno$¢ usuniecia usrednionej warstwy betonu o grubosci 20 mm dla 100% powierzchni.

Kontrola wykonania

- Nalezy oceni¢ wzrokowo czystos¢ podtoza.

- Ostukaé mtotkiem stalowym w celu wykrycia miejsc wadliwych.

- Sprawdzié przyczepnos$é przyrzadem ,,pull-off”. Zaleca sie wykonanie minimum badan: 1 na 50m?
powierzchni oraz min. 3 oznaczenia dla kazdego elementu konstrukcyjnego.

3.1.2. Warstwa naprawcza otuliny oraz warstwa spadkowa

W celu uzyskania poprawnego odprowadzenia wody powierzchni stropu, bez zastoin, nalezy uksztattowac
powierzchnie stropu chtodni ze spadkiem kopertowym 1-2% do rur spustowych. Istniejace stalowe rury
spustowe (4 sztuki) nalezy wykuc i zastgpi¢ systemowymi spustami wykonanymi z tworzywa. W celu
utatwienia uksztattowania sptywu wody zaktada sie uzupetnienie liczby rur spustowych o kolejne 3 szt., o
$rednicy 100-120mm.

Naprawe i wykonanie warstwy spadkowej nalezy wykonac¢ przy pomocy mineralnej zaprawy naprawczej
uktadanej na warstwie sczepnej. Minimalna grubos$¢ warstwy zaprawy nie moze by¢ mniejsza niz 6mm,
maksymalna 100mm, srednia grubosé tgczna (starej i nowej) warstwy nadbetonu na ptycie stropu nie moze
przekroczy¢ 40 mm. Otuline na bocznej krawedzi ptyty stopowej, spodzie gérnego spocznika oraz belkach

wspornikowych schodéw nalezy pogrubi¢ o0 10 mm.

Naprawa i wyréwnanie ze spadkiem powierzchni betonowych metodg obrobki recznej

a) zwilzy¢ podtoze woda do stanu matowo-wilgotnego,

b) na powierzchnie przeznaczong do reprofilacji nalezy nanies¢ (dobrze wetrze¢ w podtoze przy uzyciu
pedzla) warstwe sczepng i wyprowadzi¢ na okoto 1 cm poza obszar ubytku (zuzycie teoretyczne materiatu
wynosi ok. 1,1 kg/m?). W przypadku materialéw modyfikowanych tworzywami sztucznymi obowigzuja
zasady obrdbki jak w przypadku materiatow mineralnych, dlatego tez nalezy zwrécic szczegdlng uwage na
prawidtowe zwilzenie podtoza oraz na nanoszenie szlamu w odpowiedniej ilosci i o odpowiedniej
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konsystencji. Warstwa sczepna zwieksza w sposdb znaczacy przyczepnosé zaprawy naprawczej do podtoza
redukujac na styku naprezenia Scinajace.

¢) nanie$¢ mineralng zaprawe naprawcza (zuzycie teoretyczne ok.18-19 kg/m?/1cm) metoda ,$wieze na
Swieze” na aktywng pod wzgledem sklejenia warstwe sczepng przestrzegajgc zachowania zalecanej
minimalnej grubosci warstwy 6 mm i maksymalnej 50-80mm. Na stropie uksztattowad uktad kopertowy i
spadek 1-2% przy pomocy prowadnic. Materiat po natozeniu $ciggac i zageszczad przy pomocy taty.

d) zatrzeé powierzchnie na gtadko przy pomocy pacy stalowej

e) zapewni¢ pielegnacje swiezo natozonej warstwy zgodnie z zaleceniami Producenta (zwrdécié szczegdlng
uwage na nastonecznienie i wiatr).

Uwaga! Nie nalezy naktadac¢ zaprawy naprawczej na przeschnietg warstwe sczepng. W przypadku, gdy
przeschniecie nastgpito, mozna nanies¢ ponownie warstwe sczepng (lecz tylko jeden raz) lub ponownie
oczysci¢ powierzchnie ubytku.

I'|[
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T
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Rys. 5. Kierunki wymaganych spadkéw na stropie
(niebieskie wpusty istniejace, czerwone wpusty dodatkowe)
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3.1.3. Izolacja stropu i obrébki blacharskie

Z uwagi na wnikanie wody i wystepujgce zacieki i wysolenia catg powierzchnie oraz boczne krawedzie ptyty
stropowej nalezy zabezpieczy¢ elastyfikowang powtokg mineralng mostkujgcg rysy. Przed natozeniem
izolacji na bocznych krawedziach ptyty stropowej wykonaé obrébki blacharskie.

Na przygotowanym podtozu aplikacje wykonuje sie pacg lub pedzlem najlepiej w dwdch operacjach
technologicznych. W pierwszej materiat nalezy silnie wciera¢ w podtoze jako warstwe gruntujaca, w drugiej
naktadaé tworzac wymagang grubos¢ warstwy. Unika¢ obrébki przy bezposrednim silnym obcigzeniu
promieniowaniem stonecznym izolowanej powierzchni. Zalecana grubosé¢ 1,5- 2 mm. Miejsca i trasy o
intensywnym ruchu pieszym gdy warstwa izolacji jeszcze nie zwigzata przesypaé suszonym ogniowo
kruszywem kwarcowym 0,2-0,8mm w celu zwiekszenia odpornosci mechaniczne;.

Kontrola wykonania

- Nalezy ocenié wzrokowo czy powtoka jest ciggta i rbwnomiernie natozona .

- Sprawdzi¢ przyrzadem ,,pull-off”. Sredni wynik na poziomie >1,0 MPa nalez uzna¢ za zadawalajacy. Zaleca
sie wykonanie minimum badan: 1 na 50m? powierzchni.

3.1.4. Naprawa i uszczelnienie dylatacji

Przygotowanie podtoza

Powierzchnie kontaktowe muszg by¢ nosne, suche, czyste jak rdwniez pozbawione kurzu, oleju i ttuszczy.
Krawedzie boczne szczeliny dylatacyjnej nalezy naprawic, a catg szczeline staranie oczyscic.

Gruntowanie

Srodek gruntujgcy musi w petni wsigknaé w $cianki dylatacji. Zaleca sie oklejenie szczeliny dylatacyjnej
tasma, a nastepnie odklejenie jej niezwtocznie po wygtadzeniu materiatu w dylatacji. Zuzycie gruntu zalezy
od gtebokosci uszczelnianej fugi oraz chtonnosci podtfoza.

Odstep czasowy pomiedzy gruntowaniem, a wypetnieniem dylatacji masg uszczelniajaca jest uzalezniony
od zastosowania konkretnego materiatu i wynosi (przyktadowo) co najmniej 1 godzine, maksymalnie 6
godzin - przy temperaturze 20°C. Jezeli czas ten bedzie dtuzszy, nalezy ponownie wykonac gruntowanie. W
temperaturze ponizej 10°C czasy sie wydtuzajg podwadjnie.

Wypetnienie dylatacji

Jako materiat podtrzymujacy nalezy wiozy¢ profil polietylenowy PE o porach zamknietych, o srednicy o 25%
wiekszej niz szerokosc¢ szczeliny (przyjeto 15mm). Gtebokos$¢ wypetnienia fugi kitem dylatacyjnym nie moze
przekraczaé 50% jej szerokosci — jednoczesnie nie moze by¢ mniejsza niz 10 mm (wg. DIN 18540). Materiat
nie moze zachodzi¢ poza krawedzie dylatacji. W szczeliny poziome materiat po przygotowaniu wlewa sie do
szczeliny dylatacyjnej (wersja samorozlewna) i wygtadza sie oraz rozprowadza przy pomocy zaokraglonej
szpachelki. W szczeliny pionowe nanosi sie (wersjg materiatu do szpachlowania) przy pomocy szpachelki.

Kit trwale plastyczny

Szerokos¢ szczeliny
\F_Ab 4 4 A

t  Grubos¢ wypetnienia = 10

Grunt

PE 15mm

Rys. 6. Schemat uszczelnienia dylatacji
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Dodatkowo na dylatacjach miedzy sekcjami, wypetnionych kitem zaréwno, pionowych jak i poziomych
nalezy naklei¢ tasme dylatacyjng o szerokosci 150mm. Klej nanies¢ wzdtuz krawedzi dylatacji po 6 cm z
kazdej strony oraz na tasme dylatacyjng pozostawiajgc Srodkowy pas o szerokosci 4 cm bez kleju. Na czas
nakfadania kleju naklei¢ tasme malarskg o szerokosci 4 cm. Naklejajgc tasme na Sciane nalezy jg uformowac
w ksztatt litery omega tzn. nie nacigga¢ na ptasko tylko z matym wklesnieciem w kierunku szczeliny
dylatacyjnej. Tasmy tgczy¢ na zaktad min 50 mm przy pomocy kleju lub zgrzewania.

Rysunek 7. Schemat umieszczenia tasmy dylatacyjnej

3.2. Schody zewnetrzne

Nalezy zdemontowac¢ wieszak instalacji elektrycznych oraz wszystkie spoczniki. Doktadnie oczysci¢ catg
powierzchnie stalowg konstrukcji schodéw oraz balustrady do stopnia czystosci Sa 2% wg. PN-ISO 8501-1 i
chropowatosci Rz 25-70um. Natozy¢ grunt o wtasciwosciach przeciwkorozyjnych oraz dwie barwne warstwy
ochronne. Kolor RAL5012 (niebieski), wykonczenie matowe. Aplikacja powtok natryskiem bezpowietrznym.
Powtoka odporna na UV oraz podwyzszona odpornos¢ chemiczna.

3.3. Chodnik

Na odcinku pomiedzy drogg asfaltowa, a schodami przy chtodni nalezy przebudowac istniejgce dojscie
poprzez osadzenie obrzezy betonowych, oczyszczenie istniejgcego podtoza betonowego np. wodg pod
cisnieniem ok. 500 bar, utozenie 3 ciggédw mat grzewczych o szerokosci 60 cm i dtugosci 10m oraz mocy
300W/m?, wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem i wykonania nawierzchni z kostki
betonowej. Powierzchnia ok. 20m2. Moc taczna 3x1800W=5,4kW. Sterowanie kazdym pasem grzewczym
oddzielne (standardowo pojedynczy pas pieszy do obchodu lub w przypadku takiej potrzeby 3 pasy dla
podjazdu serwisowego). Uktad grzewczy nalezy wyposazy¢ w sterownik pogodowy oraz podtgczy¢ do
rozdzielnicy w budynku nr 32A i wyposazy¢ w zabezpieczenie.

3.4. Wyposazenie
W ramach remontu elementéw wyposazenia nalezy wykonad nastepujgce prace:

3.4.1. Wciagniki wentylatoréw

Cafg konstrukcje wciggnika (belka jezdna, stupy podporowe, postument) nalezy zdemontowac. tgcznie 3
sztuki. Zdemontowac oprawy oswietleniowe zamontowane na stupkach.

3.4.2. Wtazy

Wymiana istniejgcych wtazéw (3 szt.) na nowe o tych samych wymiarach (70x70cm) i funkcji, wykonanie ze
stali kwasoodpornej 316L. Przy wtazach zamontowa¢ nowe pochwyty ze stali kwasoodpornej o wysokosci
110cm.

3.4.3. Drabiny

Drabiny zejsciowe do strefy wodorozdziatu (facznie 3 sztuki) zdemontowad i zainstalowa¢ nowe o
podobnym ukfadzie ze stali kwasoodpornej 316L, zgodne w wymogami BHP.
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3.4.4. Balustrady
- Balustrada na stropie chtodni

Zdemontowac catg balustrade po obwodzie budynku i zastgpi¢ nowg o zblizonym ukfadzie, mocowang
doczotowo do bocznej krawedzi ptyty stropowej (po dwie kotwy chemiczne na kazdy stupek), o wysokosci
110cm, z poprzeczky w potowie wysokosci oraz pasem blachy o szerokosci 15cm zabezpieczajgcej u dotu,
Catosc elementdw ze stali kwasoodpornej 316L, taczniki ze stali nierdzewne;.

- Balustrady w dyfuzorze przy dojsciu od przektadni

Demontowalne balustrady (6 sztuk) zastgpi¢ nowymi o tym samym uktadzie, ze stali kwasoodpornej 316L.
Wysokosci 110cm. W ramach tych prac naprawié gniazda montazu balustrad bez naprawy catych belek.

3.4.5. Instalacja elektryczna

- Latarnie oswietlenia chodnika wymiana na nowe oprawy ledowe, energooszczedne 7 szt. IP65. Natezenie
os$wietlenia chodnika nie mniej niz 100Ix, 6 opraw umiesci¢ na budynku chtodni, 1 oprawa na budynku nr
32A skierowana na wodowskaz na stupie w misie chtodni.
Sposdb sterowanie bez zmian, umiejscowienie w budynku nr 32A. Oswietlenie podtgczy¢ z RP Il w miejsce
zdemontowanego osprzetu — dostawa i montaz nowych zabezpieczen.

- Demontaz 12 opraw o$wietleniowych na konstrukcji wciggnikéw (do likwidacji)

- Oswietlenia na stropie chtodni — montaz nowych oprawa ledowych, energooszczednych, mocowanych na
stupach mocowanych do balustrady o wysokosci 2,5 m, tgcznie - 8 sztuk, IP65. Natezenie o$wietlenia nie
mniej niz 100Ix, rozmieszczone rownomiernie po obu dtuzszych bokach obiektu. Sterowanie wtgcznikiem
w budynku nr 32A. Oswietlenie podtgczy¢ z RP Il w miejsce zdemontowanego osprzetu — dostawa i
montaz nowych zabezpieczen.

- Oswietlenie schodéw - montaz nowych oprawa ledowych, energooszczednych, mocowanych do spodu
spocznikow, facznie - 4 sztuki IP65, kazda z podtrzymaniem bateryjnym. Natezenie oswietlenia biegow
schodowych nie mniej niz 150Ix., sterowanie wigcznikiem w budynku 32A. Zasilanie kazdej z rozdzielnic
nalezy wykonac z rozdzielnicy ,,RP” (bud. 32A), w ktorej nalezy zabudowac roztgcznik bezpiecznikowy 63A,
3p i wyposazy¢ go we wktadki bezpiecznikowe gG 63A, demontujgc nieuzywane (wskazane przez
Zamawiajgcego) obecne zabezpieczenia by zrobi¢ na nie miejsce.

- Oswietlenie ewakuacyjne
Montaz 5 lamp awaryjnych na barierkach, na stropie (po dwie na dtuzszych bokach obiektu i jedna przy
schodach). Lampa dla znakdéw bezpieczenstwa i ewakuacyjnych do stosowania w pomieszczeniach
wilgotnych i zapylonych. W tym 1x standardowy zestaw znakdéw wyjscie awaryjne oraz 2x droga
ewakuacyjna w prawo i 2x droga ewakuacyjna w lewo. Funkcja testowa z sygnalizacjg za pomocg diody
LED, dodatkowo mozliwos¢ przetaczania z trybu ciggtego na tryb czuwania, czas pracy > 3 godziny,
zgodnos$é z DIN EN 60598-2-22, EN 1838, EN 62034, stopien ochrony: IP65, klasa ochronnosci Il

- Pomocnicze rozdzielnice elektryczne — wymiana na nowe (3 sztuki).

Wyposazenie:
- co najmniej 2 gniazda 230V

- co najmniej 2 gniazda sitowe 400V (32A i 16A)
- wytacznik gtéwny 0-1

- zabezpieczenia dla jednofazowych gniazd - C16
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- zabezpieczenia gniazd sitowych w rozdzielnicy C32A/400v i C16/400V

- zabezpieczenie rdznico i nadmiarowo-prgdowe dla kazdego z czterech obwoddéw oddzielnie tzn.
(obwod 16A/400V, 32A/400V, 16A/230V, 16A/230V )

- obcigzenie rozdzielnic przyjac srednio 10kW dla sztuki

- szczelno$é IP 65 (montaz na zewnatrz)

- klasa odpornosci na uderzenia IK 10, Sruby montazowe — nierdzewne

Wymagania dla instalacji elektrycznej:

- Wszystkie stosowane dtawiki muszg byc¢ skrecane,

- Nalezy réwniez poprowadzi¢ nowe kable zasilajgce do w/w punktéw w korytach systemowych z rozdzielni
w budynku 32A (2 obwody oswietleniowe jeden dla oswietlenia chodnika, drugi dla oswietlenia stropu i
schoddéw oraz 3 obwody do rozdzielnic gniazdowych),

- Dobdr rodzaju kabla musi uwzglednia¢ montaz na zewnatrz oraz warunki pracy we mgle pary wodnej.

- Wykonawca jest zobowigzany dobra¢ odpowiednie przekroje przewoddw do mocy odbiornikéw

- dtugosé kabla z rozdzielni RP (bud 32A) do rozdzielnic - przyja¢ $rednio 70mb na rozdzielnice (5*10mm?
uniepalnione/bezhalogenowe).

- W Rozdzielni przygotowacd zabezpieczenia na podtgczenie instalacji grzewczej chodnika ok. 5kW.
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4,

WYMAGANIA MATERIALtOWE | NORMOWE

Przy realizacji remontu nalezy przestrzegac zasad i wymagan podanych w wyszczegdlnionych normach i
wytycznych oraz stosowac materiaty spetniajgce podane parametry techniczne.

4.1. Wymagania formalno-prawne i normowe

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. ,,Prawo budowlane”, j.t. Dz. U. z dnia 3 sierpnia 2021, poz.2351
z pdzniejszymi zmianami

[2] Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065, z
pozn. zm. 16 wrzesnia 2020 Dz.U. poz 1608)

[3] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2021r., poz. 1213 j.t.,
z pdin. zm.)

(4] Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tj. Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650, z pdzn. zm.)

[5] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. 2003 r. Nr 120 poz. 112)

[6] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz.U. 2003 r. N 47 poz. 401)

[7] Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. 2021 poz. 779 z pdzn. zm.)
wraz z przepisami wykonawczymi

[8] Norma PN-EN 1504 (cz. 1-10) Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych

[9] Norma PN-EN 1542:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych
Metody badan - Pomiar przyczepnosci przez odrywanie

[10] Norma PN-EN 13670:2011 Wykonywanie konstrukcji z betonu

[11] Norma PN—-HD 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

[12] Karty techniczne stosowanych materiatéw

(13]

[14]

(15]
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4.2. Wymagania materiatowe

Materiaty rownowazne to takie, ktore spetniajg wszystkie podane wymogi. Ocena zgodnosci i akceptacja
rozwigzan materiatowych nalezy do Inspektora nadzoru.

Nalezy przestrzegac zalecen Producenta podanych w aktualnych kartach technicznych danego materiatu.

Do potwierdzenia zgodnosci danego materiatu z wymaganiami nalezy przedstawié:
=  Aktualng Karte Techniczng,

= Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych lub Krajowga Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych,

=  Wynika badan poswiadczajgce parametry, ktorych nie obejmuje Deklaracja DWU,

= Jezeli dokumentem odniesienia przywotanym w deklaracji nie jest norma zharmonizowana PN-EN to
takze ten dokument np. Krajowg Ocene Techniczng (KOT).

Warstwa sczepna przy naprawie ubytkow w konstrukcji zelbetowej
(przyktadowo: Immercret MWS, Nafufill HB, MasterEmaco P 5000 AP)

Typ materiatu Zaprawa na bazie cementu

Zakres zastosowania Warstwa sczepna dla zapraw naprawczych i wypraw
ochronnych przy naprawie i zabezpieczeniu powierzchni
betonowych.

Certyfikowany wg. z PN-EN 1504-3 Zasada : metoda 3.1

Mrozoodpornos¢ F200

Zaprawa naprawcza do betonu (reprofilacja / naprawa konstrukcji)

(przyktadowo: Immercret RM 50/2, Nafufill KM250 PL, MasterEmaco S 5400)

Typ materiatu Mineralna zaprawa naprawcza typu PCC/SPCC zbrojona
dodatkiem wtdkien sztucznych i cyrkonowych

Zakres zastosowania Naprawa konstrukcyjna i niekonstrukcyjna elementéw
betonowych/zelbetowych w budownictwie

Klasa zaprawy wg. PN-EN 1504-3 R4

Certyfikowany wg. PN-EN 1504-9 zasady 3,4i7imetody 3.1,3.2,3.3,4.4,7.1i7.2;

Klasy ekspozycji wg. PN-EN XF4, XC4
206:2014-04

Absorpcja kapilarna badanie <0,5kg/m2x ho5;
wg EN 13057

Wodoszczelno$¢ wg PN-88/B-06250 | > W12

Uziarnienie <2mm
Mrozoodpornos¢ > F150

Hydroizolacja za pomoca szlamu mineralnego
(przyktadowo: Immerschlaeme 2K, Ombran Elastikschlaeme)

Typ materiatu elastyczny szlam mineralny na bazie cementu modyfikowany
polimerami
Zakres zastosowania zastosowanie: wykonywanie grubowarstwowych izolacji

przeciwwodnych budynkéw

opor dyfuzyjny pary wodnej S4=225m

Zdolnos¢ mostkowania rys zgodnie | 20,75 mm
z PN-EN 14891:2012 dla -20°C
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Wodoszczelnos¢ zgodnie z PN-EN
14891:2012

ci$nienie 150kPa przez 7 dni

Kit dylatacyjny

(przyktadowo: Immerflex PU 25, Mycoflex 250, Sikaflex PRO-3)

Typ materiatu

Trwale elastyczny poliuretanowy kit uszczelniajgcy

Zakres zastosowania

Elastyczne uszczelnienia potgczen w zbiornikach
(zastosowanie wewnetrzne i zewnetrzne)

Odksztatcalnos¢ 2 25%
Odpornos¢ UV odporny
Twardos$¢ Shore A >20 (+20°C)

KONIEC DOKUMENTU
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