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Zamowienie czesciowe nr 5

Dostawa komputeréw, oprogramowania i urzgdzen elektronicznych.

Miejsce dostawy: Miejski Osrodek Sztuki ul. Pomorska 73, 66-400 Gorzow WIkp.

1) Komputer stacjonarny — 2 szt.

Charakterystyka

Parametry

1. Typ komputera

Komputer stacjonarny

2. Zastosowanie

Komputer bedzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, dostepu do zasobéw
lokalnej sieci komputerowej oraz ustug sieci Internet, aplikacji graficznych wektorowych
oraz rastrowych, a takze danych multimedialnych.

3. Procesor

Procesor klasy x86, 64-bitowy, umozliwiajgcy osiggniecie min. 19.400 punktéw w tescie
PassMark, dostepnym na stronie https://www.cpubenchmark.net.
Wykonawca w skladanej ofercie winien poda¢ dokiadny model
podzespotu.

Do oferty nalezy dotaczyé: Wydruk wyniku testu dot. zaoferowanego procesora.

oferowanego

4. Plyta gtéwna

chipset dostosowany do oferowanego procesora lub rownowazny

minimum 4 sloty pamieci lub wigcej, obstugujacej czestotliwo$¢ minimum 2999 MHz lub
wiecej

minimum 1 x PCI Express 3.0 x16

minimum 1 x PCI Express 3.0 x4 (mechaniczniex16)

minimum 2x PCI Express 3.0 x1

minimum 6x ztgcza SATA 6.0 Gb/s z obstugg RAID 0/1/5/10

minimum 3x M.2 w tym co najmniej 2x M.2-2280 dla dysku SSD o parametrach co najmniej
PCle 3.0 x4 z mozliwoscig utworzenia RAID 0 lub RAID 1;

1x USB 2.0 (gniazdo typu A bezposrednio na ptycie gtoéwnej)

5. Pamie¢
operacyjna RAM

minimum 32 GB DDR4

minimum 2 wolne sloty pamieci na ptycie gtéwnej,

minimalny rozmiar mozliwego rozszerzenia obstugiwanej pamieci, zapewniony i
potwierdzony przez producenta komputera: 128 GB

6. Porty w tylnej
czesci komputera

Komputer musi posiadac¢:

minimum 2 x Display Port 1.4 z obstuga funkgji

Multi-Stream,

trzeci interfejs wideo

minimum 6 x USB, w tym co najmniej 2x USB 3.2

Gen 2 oraz co najmniej 2x USB 3.2 Gen 1;

minimum 1 port sieciowy RJ-45,

osobne porty audio line-in i line-out

Wymagana ilo$¢ i rozmieszczenie (na zewnatrz obudowy komputera) portéw USB oraz
VIDEO nie moze by¢ osiggnieta w wyniku stosowania konwerterow, przejsciéwek itp.

6. Porty w przedniej
czesci komputera

Komputer musi posiadac¢:

minumum 5 x USB, w tym min. 2x USB 3.2 Gen 2
oraz co najmniej 1x USB-C 3.2 Gen 2;

port audio do podtgczenia stuchawek z mikrofonem
czytnik kart SD

7. Dysk twardy

Minimum 512GB SSD z interfejsem M.2 NVMe,

zawierajgcy partycje RECOVERY umozliwiajgcg odtworzenie systemu operacyjnego
zainstalowanego na komputerze przez producenta, po awarii, do stanu fabrycznego (tryb
OOBE dla systemu MS Windows)

Mozliwo$é zamontowania w obudowie co najmniej dwéch dyskéw 3,5 cala lub co najmniej
trzech dyskéw 2,5 cala w tym co najmniej dwoch dyskow

montowanych i demontowanych beznarzedziowo (wyklucza sie uzycie Srub motylkowych
czy radetkowych).

8. Naped optyczny

Nagrywarka DVD +/-RW montowana i demontowana beznarzedziowo.

9. Karta dzwiekowa

Karta dzwiekowa zintegrowana z ptytg gtéwna, zgodna ze standardem High Definition 5.1

10. Karta graficzna

Zintegrowana z procesorem z przydzielang dynamicznie dostepem do pamieci RAM min.
1GB



https://www.cpubenchmark.net/

11. Karta sieciowa

Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ-45, zintegrowana z ptytg gtéwng wspierajgca
obstuge technologii WoL oraz PXE. Zintegrowana karta sieciowa musi by¢ wyposazona w
diode statusu informujgcg a aktywnosci potgczenia oraz diode informujgcg o predkosci
potaczenia.

12. BIOS

BIOS UEFI w wersiji 2.7 lub wyzszej. Wymagana petna obstuga BIOS za pomoca
klawiatury oraz myszy. Mozliwos¢ odczytania z BIOS informacji o:

modelu komputera,

numerze seryjnym,

modelu ptyty gtdwnej

AssetTag/IDTag

MAC Adres karty sieciowe;j,

wersja Biosu wraz z datg jego produkcji,

zainstalowanym procesorze, jego taktowaniu

ilosci pamieci RAM wraz z taktowaniem i obtozeniem slotow

Mozliwos¢ z poziomu BIOS:

wytgczenia selektywnego portow USB, minimum wytgczanie portéw z przodu oraz
wytgczanie portdw z tytu jako grup oraz wytgczenie wszystkich zewnetrznych portéw;
skonfigurowania trybu mapowania podtgczonej przez USB pamieci typu flash
umozliwiajgcego emulacje co najmniej: stacji dyskietek, dysku twardego, napedu
optycznego;

wigczenia/wytgczenia nastepujgcych urzadzen zintegrowanych: uktadu dzwiekowego,
interfejsu WLAN z Bluetooth, kamery oraz mikrofonu;

wlgczenia/wylgczenia nastepujgcych ustawien procesora: obstugi wielowagtkowosci,
okreslenie liczny aktywnych rdzeni procesora, sprzetowego wsparcia wirtualizacji, trybu
SpeedStep, trybu Turbo, zarzgdzania zuzyciem energii w procesorze (stanu C)
wytgczenia selektywnego (pojedynczego) portow SATA,

wilgczenia/wytgczenia automatycznego testowania wszystkich dyskéw w komputerze
podczas jego uruchomienia;

wigczenie/wytaczenie funkcjonalnosci TPM oraz mozliwosé odczytania informaciji o wers;ji
TPM oraz wersji jego oprogramowania (firmware) i producencie;

zmiany pracy wentylatoréw miedzy trybem optymalizacji glosnosci lub temperatury,
odczytania informacji o temperaturze procesora oraz dysku SSD M.2 a takze predkosci
pracy wentylatora chtodzgcego procesor;

wigczenia/wytgczenia zintegrowanego portu szeregowego;

ustawienia hasta: administratora, uzytkownika, Power-On oraz HDD z zachowaniem
nastepujgcych zaleznosci miedzy nimi: brak mozliwoéci ustawienia czy zmiany
ktéregokolwiek z pozostatych haset bez wczesniejszego ustawienia hasta administratora.
Brak mozliwo$ci zmiany hasta HDD czy Power-On bez podania hasta administratora;
wigczenia/wytgczenia monitorowania stanu czujnika otwarcia obudowy;
wigczenia/wytgcznie mozliwosci bootowania komputera z urzagdzen zewnetrznych;
ustawienia informacji o uzytkowniku komputera lub numeru inwentaryzacyjnego o dtugosci
co najmniej 80 znakodw;

mozliwos¢ zbierania i przeglgdania logéw zdarzen z informacjg odno$nie godziny, daty i
kodu btedu zdarzenia;

mozliwos¢ wyczyszczenia zawartosci logow;

ustawienie automatycznej aktualizacji BIOS z serwera producenta komputera
wigczenia/wytgczenia mozliwosci aktualizacji BIOS za pomocg mechanizmu Windows
Update

wigczenia/wytgczenia mozliwosci powrotu do starszej niz aktualnie zainstalowana wers;ji
BIOS;

wigczenia/wytgczenia funkcji Secure Boot oraz okreslenia trybu pracy funkcji Secure Boot;
ustawienia stanu pracy komputera po zaniknieciu i przywrdceniu zasilania.

Do wyboru co najmniej trzy stany: Wigczony, Wytgczony oraz Poprzedni stan

(sprzed awarii zasilania);

wigczenia/wytaczenia zewnetrznego (niezintegrowanego) przycisku zasilania (np. w
klawiaturze);

wigczenia/wytgczenia funkcji Wake On LAN

uruchomienia z poziomu BIOS zintegrowanego systemu diagnostycznego pozwalajgcego
na przetestowanie co najmniej procesora, pamieci RAM oraz dysku.

13. Klawiatura

Klawiatura USB w ukfadzie polskim programisty (104 klawisze) z kablem o dtugosci
min. 1,8 m.

14. Mysz Mysz optyczna USB z klawiszami oraz rolkg (scroll) z kablem o dlugo$ci min. 1,8 m.
Typu micro tower przystosowana do pracy w pionie, z obstugg kart PCI Express wytgcznie o
petnym profilu;.

15. Obudowa

Suma wymiaréw obudowy, nie moze przekroczy¢:
910 mm, najkrétszy z wymiardw nie wiekszy niz: 180 mm




Obudowa jednostki centralnej beznarzedziowa, pozwalajgca na demontaz komponentow i
kart rozszerzen (PCle) oraz napedu optycznego i dyskow twardych (co najmniej 2x 3,5 cala
lub 2x 2,5 cala) bez uzycia narzedzi, z obiegiem powietrza tylko przéd-tyt - brak perforac;ji
na bokach obudowy .

16. Zasilanie

Zasilacz o mocy nie mniejszej niz 600 W i nie wiekszej niz 680 W. Roczny pobdér mocy
jednostki centralnej, nie wiekszy, niz w specyfikacji energetycznej dla Energy Star w wersji
8.0.

17. Bezpieczenstwo
i funkcje zarzadzania

Mozliwos¢ zastosowania mechanicznego zabezpieczenia przed kradziezg komputera.
Funkcjonalno$¢ TPM 2.0.

Certyfikowane oprogramowanie umozliwiajgce — bez wzgledu na stan czy obecnosé
systemu operacyjnego w bezpieczny (bezpowrotny) sposob usuniecie danych z dysku
twardego - w ofercie nalezy poda¢ nazwe i producenta oprogramowania.

System diagnostyczny dziatajgcy bez udziatu systemu operacyjnego, czy tez jakichkolwiek
dotgczonych urzgdzen na zewnatrz czy tez wewnagtrz komputera, umozliwiajgcy otrzymanie
informacji o:

- modelu, oznaczeniu i numerze seryjnym komputera, pojemnosci zainstalowanej
pamieci RAM

Oprogramowanie diagnostyczne musi umozliwiaé:

wykonanie testu pamieci RAM,

wykonanie podstawowego testu prawidtowej pracy CPU

wykonanie testu dysku twardego.

System Diagnostyczny dziatajgcy nawet w przypadku uszkodzenia dysku twardego z
systemem operacyjnym komputera (Zaimplementowany w sprzetowym mikrokodzie ptyty
gtéwnej)

18. Sterowniki
i oprogramowanie

Zapewnienie na dedykowanej stronie internetowej producenta dostepu do najnowszych
sterownikow i uaktualnien, realizowane poprzez podanie numeru seryjnego/modelu
urzgdzenia, poda¢ link strony www.

Oprogramowanie producenta komputera posiadajgce funkcje zarzgdzania sterownikami
(wykrywanie i instalowanie aktualizaciji).

Oprogramowanie umozliwiajgce — bez wzgledu na stan czy obecnos¢ systemu
operacyjnego oraz bez podtaczania zadnych urzgdzeh czy nosnikow zewnetrznych - w
bezpieczny (bezpowrotny) sposdb usuniecie danych z dysku twardego. Usuwanie danych z
dysku twardego musi odbywac¢ sie przy wykorzystaniu certyfikowanych algorytméw a
wynikiem pracy oprogramowania musi by¢ protokot zawierajgcy dane kasowanego dysku
oraz informacje o zastosowanym algorytmie kasowania. W ofercie nalezy poda¢ nazwe i
producenta oprogramowania.

19. Certyfikaty
i standardy

Do oferty nalezy dotgczyé: Deklaracje zgodnosci CE.

20. Zdalne
zarzgdzanie

Wbudowana w ptyte gtéwng technologia monitorowania i zarzgdzania komputerem na
poziomie sprzetowym (out-of-band) dziatajgca niezaleznie od stanu czy obecnosci systemu
operacyjnego oraz stanu wtgczenia komputera podczas pracy na zasilaczu sieciowym AC,
obstugujgca zdalng komunikacje sieciowg w oparciu o protokdt IPv4 oraz IPv6, a takze
zapewniajgca:

a) monitorowanie konfiguracji komputera na poziomie komponentowym (Rodzaj, model,
pojemnos¢) : CPU, Pamie¢, HDD wersja BIOS ptyty gtéwnej;

b) zdalng konfiguracje ustawien BIOS (BIOS setup),

¢) mozliwos¢ zdalnego zarzgdzania stanem zasilania komputera:
wigczenie/wytgczenie/reset/poprawne zamkniecie systemu operacyjnego,

d) zdalne przejecie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu tadowania systemu
operacyjnego z wirtualnego nosnika FDD/ CD ROM/DVD/Boot USB lub pliku obrazu
bootujgcego takiego nosnika z serwera zarzadzajgcego

e) zdalne przejecie petnej konsoli graficznej systemu tzw. KVM Redirection (Keyboard,
Video, Mouse) bez udziatu systemu operacyjnego ani dodatkowych programéw, rowniez w
przypadku braku lub uszkodzenia systemu operacyjnego do rozdzielczosci minimum
2560x1600.

f) nawigzywanie przez sprzetowy mechanizm zarzgdzania, zdalnego szyfrowanego
protokotem SSL/TLS potaczenia z predefiniowanym serwerem zarzgdzajgcym, w
definiowanych odstepach czasu, w przypadku wystgpienia predefiniowanego zdarzenia lub
btedu systemowego (tzw. platform event) oraz na zgdanie uzytkownika z poziomu BIOS.
g) sprzetowy firewall zarzgdzany i konfigurowany wytgcznie z serwera zarzadzania oraz
niedostepny dla lokalnego systemu OS i lokalnych aplikaciji

h) ww. wbudowana w ptyte gtéwng technologia zarzgdzania i monitorowania komputera na
poziomie sprzetowym - powinna pozwala¢ na konfiguracje parametréw funkcji zarzgdzania
(m.in. parametréw kont uprawnionych do zarzgdzania sprzetowego) kazdym z
nastepujgcych mechanizméw:




* lokalnie (na komputerze zarzgdzanym), bez udziatu systemu operacyjnego - tj. z poziomu
modutu BIOS przy uzyciu pliku parametréw konfiguraciji na nosniku USB. Nalezy dostarczyc
odpowiednie narzedzie/oprogramowanie do tworzenia pliku parametréw konfiguraciji na
nosnik USB.

« zdalnie poprzez sie¢ LAN z wykorzystaniem szyfrowanego potgczenia — za pomocg
narzedzia/oprogramowania konfigurujgcego z wykorzystaniem wbudowanego w
technologie mechanizmu weryfikacji predefinowaych certyfikatow cyfrowych /kluczy
asymetrycznych. Nalezy dostarczy¢ lub wskaza¢ odpowiednie bezptatne narzedzie do
definiowania pliku parametrow konfiguracji oraz narzedzie/oprogramowanie konfigurujgce.
* lokalnie (na komputerze zarzgdzanym) z poziomu systemu operacyjnego przy uzyciu
odpowiedniego narzedzia. Nalezy dostarczy¢ lub wskaza¢ odpowiednie bezptatne
narzedzie do definiowania pliku parametrow konfiguracji oraz narzedzie/oprogramowanie
konfigurujgce.

* wymagana jest obstuga autentykacji dla HTTP Digest/ HTTPS Digest z obstuga co
najmniej 8 uzytkownikdéw Digest oraz Kerberos z obstugg co najmniej 16 uzytkownikéw
lub grup AD

» Wymagana jest obstuga autentykacji (wbudowany suplikant) autentykacji 802.1x na
poziomie technologii sprzetowego zarzgdzania — przed uruchomieniem/bez uruchomienia
OS.

21. Zainstalowane
oprogramowanie
systemowe

System operacyjny w wersji 64 bitowej, w polskiej wersji jezykowej, niewymagajacy recznej
aktywacji za pomocg telefonu lub Internetu w firmie producenta. Dotgczony nosnik z
oprogramowaniem, sterownikami dla systemu oraz ptyta Recovery umozliwiajgce instalacje
systemu w wersji 64 bitowej. System spetniajgcy co najmniej nastepujgce wymagania
poprzez wbudowane mechanizmy, bez uzycia dodatkowych aplikaciji:
1. Dostepne dwa rodzaje graficznego interfejsu uzytkownika:
a. Klasyczny, umozliwiajgcy obstuge przy pomocy klawiatury i myszy,
b. Dotykowy umozliwiajgcy sterowanie dotykiem na urzgdzeniach typu tablet lub
monitorach dotykowych
2. Funkcje zwigzane z obstugg komputeréw typu tablet, z wbudowanym modutem
Luczenia sie¢” pisma uzytkownika — obstuga jezyka polskiego
3. Interfejs uzytkownika dostepny w wielu jezykach do wyboru — w tym polskim i
angielskim
4. Mozliwos¢ tworzenia pulpitow wirtualnych, przenoszenia aplikacji pomiedzy pulpitami i
przetgczanie sie pomiedzy pulpitami za pomocg skrotéw klawiaturowych lub GUI.
5. Wbudowane w system operacyjny minimum dwie przegladarki Internetowe
6. Zintegrowany z systemem modut wyszukiwania informaciji (plikow réznego typu,
tekstéw, metadanych) dostepny z kilku pozioméw: poziom menu, poziom otwartego okna
systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez
uzytkownika module indeksacji zasobdéw lokalnych,
7. Zlokalizowane w jezyku polskim, co najmniej nastepujgce elementy: menu, pomoc,
komunikaty systemowe, menedzer plikow.
8. Graficzne $rodowisko instalaciji i konfiguracji dostepne w jezyku polskim
9. Wbudowany system pomocy w jezyku polskim.
10. Mozliwos¢ przystosowania stanowiska dla oséb niepetnosprawnych (np. stabo
widzgcych).
11. Mozliwos¢ dokonywania aktualizacji i poprawek systemu poprzez mechanizm
zarzgdzany przez administratora systemu Zamawiajgcego.
12. Mozliwos$¢ dostarczania poprawek do systemu operacyjnego w modelu peer-to-peer.
13. Mozliwos¢ sterowania czasem dostarczania nowych wersji systemu operacyjnego,
mozliwos¢ centralnego opdzniania dostarczania nowej wersji o minimum 4 miesigce.
14. Zabezpieczony hastem hierarchiczny dostep do systemu, konta i profile uzytkownikéw
zarzgdzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont uzytkownikéw.
15. Mozliwos¢ dotgczenia systemu do ustugi katalogowej on-premise lub w chmurze.
16. Umozliwienie zablokowania urzgdzenia w ramach danego konta tylko do
uruchamiania wybranej aplikaciji - tryb "kiosk".
17. Mozliwos¢ automatycznej synchronizacji plikdw i folderéw roboczych znajdujgcych sie
na firmowym serwerze plikéw w centrum danych z prywatnym urzgdzeniem, bez
koniecznosci taczenia sie z siecig VPN z poziomu folderu uzytkownika zlokalizowanego w
centrum danych firmy.
18. Zdalna pomoc i wspétdzielenie aplikacji — mozliwosé zdalnego przejecia sesji
zalogowanego uzytkownika celem rozwigzania problemu z komputerem.
19. Transakcyjny system plikdéw pozwalajgcy na stosowanie przydziatéw (ang. quota) na
dysku dla uzytkownikow oraz zapewniajgcy wiekszg niezawodnos¢ i pozwalajgcy tworzy¢
kopie zapasowe.




20. Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne
wykonywanie kopii plikow z mozliwoscig automatycznego przywrécenia wersiji
wczesniejszej.

21. Mozliwosc¢ przywracania obrazu plikow systemowych do uprzednio zapisanej postaci.
22. Mozliwos¢ przywracania systemu operacyjnego do stanu poczgtkowego z
pozostawieniem plikow uzytkownika.

23. Mozliwos¢ blokowania lub dopuszczania dowolnych urzgdzen peryferyjnych za
pomocg polityk grupowych (np. przy uzyciu numeréw identyfikacyjnych sprzetu)."

24. Wbudowany mechanizm wirtualizacji typu hypervisor."

25. Wbudowana mozliwo$¢ zdalnego dostepu do systemu i pracy zdalnej z
wykorzystaniem petnego interfejsu graficznego.

26. Dostepnos¢ bezptatnych biuletyndw bezpieczenstwa zwigzanych z dziataniem
systemu operacyjnego.

27. Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony potgczen internetowych,
zintegrowana z systemem konsola do zarzadzania ustawieniami zapory i regutami IP v4 i
V6.

28. ldentyfikacja sieci komputerowych, do ktérych jest podigczony system operacyjny,
zapamietywanie ustawien i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczenstwa (z
predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostepniania
plikdw itp.).

29. Mozliwos¢ zdefiniowania zarzgdzanych aplikacji w taki sposéb aby automatycznie
szyfrowaly pliki na poziomie systemu plikow. Blokowanie bezposredniego kopiowania
tresci miedzy aplikacjami zarzgdzanymi a niezarzgdzanymi.

30. Wbudowany system uwierzytelnienia dwusktadnikowego oparty o certyfikat lub klucz
prywatny oraz PIN lub uwierzytelnienie biometryczne.

31. Wbudowane mechanizmy ochrony antywirusowe;j i przeciw ztosliwemu
oprogramowaniu z zapewnionymi bezptatnymi aktualizacjami.

32. Wbudowany system szyfrowania dysku twardego ze wsparciem modutu TPM

33. Mozliwos¢ tworzenia i przechowywania kopii zapasowych kluczy odzyskiwania do
szyfrowania dysku w ustugach katalogowych.

34. Mozliwos¢ tworzenia wirtualnych kart inteligentnych.

35. Wsparcie dla firmware UEFI i funkcji bezpiecznego rozruchu (Secure Boot)

36. Wbudowany w system, wykorzystywany automatycznie przez wbudowane
przegladarki filtr reputacyjny URL.

37. Wsparcie dla IPSEC oparte na politykach — wdrazanie IPSEC oparte na zestawach
regut definiujgcych ustawienia zarzgdzanych w sposéb centralny.

38. Mechanizmy logowania w oparciu o:

a. Login i hasto,

b. Karty inteligentne i certyfikaty (smartcard),

c. Wirtualne karty inteligentne i certyfikaty (logowanie w oparciu o certyfikat chroniony
poprzez modut TPM),

d. Certyfikat/Klucz i PIN

e. Certyfikat/Klucz i uwierzytelnienie biometryczne

39. Wsparcie dla uwierzytelniania na bazie Kerberos v. 5

40. Wbudowany agent do zbierania danych na temat zagrozen na stacji robocze;.
41.Wsparcie NET Framework 2.x, 3.x i 4.x — mozliwos¢ uruchomienia aplikacji
dziatajgcych we wskazanych srodowiskach

42. Wsparcie dla VBScript — mozliwo$¢ uruchamiania interpretera polecenh

43. Wsparcie dla PowerShell 5.x — mozliwos¢ uruchamiania interpretera polecen

22. Gwarancja —
zgodnie z
wymaganiami i
kryteriami

Gwaranciji jako$ci producenta:

Gwarancja na okres minimum 24 miesigce, czas reakcji w nastepny dzien roboczy,
realizowana w miejscu instalacji sprzetu. Naprawy gwarancyjne urzgdzen muszg by¢
realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta,

2) Monitor — 2 szt.

Charakterystyka Parametry
Przekatna ekranu 24"

Panel VA LED
Rozdzielczos$¢ fizyczna 1920x1080 (FullHD)
Format obrazu 16:9

Jasnosé 250cdm? typowa




Kontrast statyczny 3000:1 typowy

Kontrast ACR 80M:1

Czas reakcji (GTG) 4ms

Kolory 16.7mIn(RGB: 99%; NTSC: 72%)
Powierzchnia robocza szer. x wys. 521.3 x 293.2 mm, 20.5 x 11.5”
Plamka 0.272mm

Wejscie sygnatu VGA x 1 (max. 1920 x 1080 @60Hz

HDMI x 1 (max. 1920 x 1080 @75Hz
Displayport x 1 (max. 1920 x 1080 @75Hz

HDCP Tak
Wejscie stuchawek Tak

3) Glosnik komputerowy — 1 szt.
Aktywne gtosniki komputerowe z drewniang obudowsg, bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania, dwudrozne gtosniki,
max znieksztatcenia harmoniczne 0,3% (1Watt, 1kHz), min. zakres czestotliwosci 55-20 000 Hz, max stosunek
sygnatu/szumu 85 dB.

4) Oprogramowanie biurowe — 4 szt.

Licencja bezterminowa, obstuga makr Visual Basic, petna kompatybilno$¢ z dokumentami DOCX, XLSX, PPTX, oraz
zawierajgcego KLIENTA POCZTY kompatybilnego z powyzszymi dokumentami. Zintegrowany pakiet aplikacji
biurowych musi zawieraé co najmniej: edytor tekstéw, arkusz kalkulacyjny, narzedzie do przygotowywania
i prowadzenia prezentacji, narzedzie do zarzgdzania informacjg osobistg (pocztg elektroniczng, kalendarzem,
kontaktami i zadaniami), zainstalowanie na jednym komputerze produktéw pochodzgcych od réznych producentéw nie
jest uznane za oferte zintegrowanego pakietu.

Petna polska wersja jezykowa interfejsu uzytkownika, w tym takze systemu interaktywnej pomocy w jezyku polskim.
Pakiet biurowy powinien mie¢ system aktualizacji darmowych poprawek bezpieczenstwa, przy czym komunikacja
z uzytkownikiem powinna odbywac¢ sie w jezyku polskim. Dostepnos¢ w Internecie na stronach producenta biuletynow
technicznych, w tym opiséw poprawek bezpieczenstwa, w jezyku polskim, a takze telefonicznej pomocy techniczne;j
producenta pakietu biurowego swiadczonej w jezyku polskim w dni robocze w godzinach od 8-19 — cena potgczenia nie
wieksza niz cena potgczenia lokalnego. Pakiet musi mie¢ publicznie znany cykl zycia przedstawiony przez producenta,
dotyczacy rozwoju i wsparcia technicznego — w szczegolnosci w zakresie bezpieczehstwa — co najmniej na 5 lat od
daty zakupu. Mozliwo$¢ dostosowania pakietu aplikacji biurowych do pracy dla os6b niepetnosprawnych np. stabo
widzgcych, zgodnie z wymogami Krajowych Ram Interoperacyjnosci (WCAG 2.0). Pakiet aplikacji biurowych powinien
obstugiwaé formaty dokumentoéw wymienione w Krajowych Ramach Interoperacyjnosci. Pakiet aplikacji biurowych
powinien prawidtowo wspotpracowac z aplikacjami w modelu chmury obliczeniowej, w szczegdlnosci do pracy grupowe;j
i synchronizacji danych. Rozpoznawanie sieci i ich ustawienia bezpieczehstwa, rozpoznawac¢ automatycznie urzgdzenia
peryferyjne dziatajgce w tej sieci (np. drukarki, tablice interaktywne) oraz tgczy¢ sie automatycznie. Nie dopuszcza sie
realizacji funkcji przez wiecej niz jedno oprogramowanie.

5) Oprogramowanie graficzne — 1 szt.
Oprogramowanie graficzne przeznaczone do tworzenia i obrébki grafiki kompatybilne z dostarczanym systemem
operacyjnym (np. CoreIDRAW Graphics Suite 2020 BOX). 1 licencja wieczysta. W przypadku zaoferowania programu
innego niz CorelDRAW Graphics Suite 202 BOX petne szkolenie z oprogramowania dla dwéch wskazanych przez
Zamawiajgcego pracownikéw.

6) Dysk sieciowy —1 szt.

Charakterystyka Parametry

Procesor 4-rdzeniowy procesor AnnapurnalLabs Alpine
AL314 1.7 GHz

Architektura procesora 32 — bitowy ARM

Koprocesor arytmetyczny FPU Tak

Mechanizm szyfrowania Tak

Pamie¢ systemowa Min. 4 GB SO-DIMM DDR3

Maksymalna pojemnos$¢ pamieci 8 GB DDR3

Gniazdo pamieci 1 x SO-DIMM DDR3

Pamiec flash Min. 512 MB




Whneka dyskow

2 dyski 3.5-calowe SATA 6 Gb/s, 3Gb/s

Kompatybilnos¢ dyskow

3,5 — calowe wneki:

3,5 — calowe dyski twarde SATA
2,5 — calowe dyski twarde SATA
2,5 — calowe dyski SSD SATA

Wymieniany podczas pracy Tak

Obstuga przyspieszenia pamieci podrecznej SSD | Tak

Port Gigabit sieci Ethernet (RJ45) 1

Port 2.5 Gigabit Ethernet (2,5G/1G/100M) 1

Wake onLAN (WOL) Tak

Ramka Jumbo Tak

Port USB 3.2 Gen 1 3

Ksztatt Tower

Wskazniki LED Zasilanie, stan, LAM, USB, HDD1-2
Przyciski Zasilanie, reset, automatyczne kopiowanie USB
Wymiary (wys. X szer. x gt.) Min. 160 x 95 x 200 mm

Zasilacz Zasilacz 60W/65W, 100-240V
Pobor mocy: Tryb uspienia HDD Max. 10 W

Pobor mocy: Tryb pracy, typowy Max. 20W

Wentylator Tak

Ostrzezenie systemowe Tak

Ztacze bezpieczenstwa Tak

Max. Number of Concurrent Connections (CIFS) 400

— with Max. Memory

Poziom dzwigku

Max. 20 db (A)

7) Kamera internetowa — 1 szt.

Charakterystyka Parametry
Typ sensora CMOS
Rozdzielczos¢ Min. 4096 x 2160
Rozdzielczos¢ 4 K Tak
Kompresja wideo H.264
Focus Tak
Funkcja aparatu cyfrowego Tak
Interfejs UsB
Zasilanie USB
Mikrofon wbudowany Tak
Funkcja wideokonferenciji Tak
Wyposazenie Kable USB

8) Przelgcznik HDMI — 1 szt.
Charakterystyka Parametry
Rodzaj urzgdzenia KVM HDMI
Zasieg dziatania Min. 15m
Transfer Min. 675 Mbps
Maksymalna rozdzielczo$¢ Do 1080p

Wejscie wideo

4 x HDMI typ A Zenskie

Wyjscie wideo

2 x HDMI typ A Zenskie

Sterowanie zaawansowane

Zigcze 1 x DB-9 Zenskie

Sterowanie podstawowe Podczerwien
9) Dysk przenosny — 1 szt.

Charakterystyka Parametry

Pojemnos¢ Min. 1000GB

Interfejs USB 3.2 Gen. 1

Ztgcza USB Typ -C

Predkos¢ odczytu Min. 500 MB/s

Zwiekszona odpornos¢ na drgania Tak

256 —bitowe szyfrowanie danych AES Tak

Wodoodpornosé Tak




Kurzoodpornosé Tak
Kabel USB-C Tak
Adapter USB-Ana USB - C Tak

10) Notebook — 2 szt.

Charakterystyka

Parametry

Zastosowanie

Zastosowanie: Komputer przenosny, ktory bedzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji
biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostepu do Internetu oraz
poczty elektroniczne;j.

Przekatna i
rozdzielczos$¢ ekranu

Ekran o przekatnej 15,6" o rozdzielczosci FHD WLED (1920x1080) i jasnosci co najmniej
250 cd/m2, matryca matowa AG. Metalowe, wzmacniane zawiasy, kat odchylenia matrycy
€0 najmniej 185 stopni.

Wydajnoé¢

Procesor klasy x86 ze zintegrowang grafikg, zapewniajgcy rownowazng wydajnosé
catego oferowanego laptopa (Rating) min 7800 pkt w tescie Passmark CPU Mark 10 wg
wynikéw dostepnych na stronie: https://www.cpubenchmark.net/high _end cpus.html
Wykonawca w skladanej ofercie winien poda¢ dokiadny model oferowanego
podzespotu.

Do oferty nalezy dotaczy¢: Wydruk wyniku testu dot. zaoferowanego procesora.

Pamie¢ RAM

Pamie¢ operacyjna: 8 GB z mozliwoscig rozbudowy do min 32 GB, mozliwo$¢ tatwej
wymiany pamieci po odkreceniu pojedynczej sruby — bez koniecznosci demontowania
laptopa. Przynajmniej jeden slot do rozbudowy pamieci RAM wolny.

Pamie¢ masowa

Parametry pamieci masowej: dysk SSD M.2 NVMe o pojemnosci min. 512 GB,
zawierajgcy partycje RECOVERY umozliwiajgcg odtworzenie systemu operacyjnego
fabrycznie zainstalowanego na komputerze po awarii bez dodatkowych nos$nikow.

Karta graficzna

Wydajnos$¢ grafiki: Zintegrowana karta graficzna wykorzystujgca pamie¢ RAM systemu
dynamicznie przydzielang na potrzeby grafiki w trybie UMA (Unified Memory Access) — z
mozliwoscig dynamicznego przydzielenia do 1,5 GB pamieci. Obstugujgca funkcje:
DirectX 12, OpenGL 4.4, OpenCL 2.0, HLSL shader model 5.1

Wirtualizacja

Sprzetowe wsparcie technologii wirtualizacji procesoréw, pamieci i urzgdzen 1/0
realizowane tgcznie w procesorze, chipsecie ptyty gtébwnej oraz w BIOS systemu
(mozliwo$¢ wigczenia/wytgczenia sprzetowego wsparcia wirtualizacii.

Bezpieczenhstwo

Sprzetowe wsparcie technologii weryfikacji poprawnosci podpisu cyfrowego
wykonywanego kodu oprogramowania, oraz sprzetowa izolacja segmentéw pamieci dla
kodu wykonywanego w trybie zaufanym wbudowane w procesor, kontroler pamieci,
chipset I/0.

Linka zabezpieczajgca - ztgcze typu Kensington Lock lub réwnowazne,

Zintegrowany z ptytg gtéwng uktad sprzetowy stuzgcy do tworzenia i zarzgdzania
wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi
posiada¢ mozliwos¢ szyfrowania poufnych dokumentéw przechowywanych na dysku
twardym przy uzyciu klucza sprzetowego. Co najmniej zgodne z TPM 2.0.

Multimedia

Wyposazenie multimedialne: Karta dzwiekowa zintegrowana z ptytg gtéwna, zgodna z
High Definition, wbudowane dwa gtosniki;

Dwa cyfrowe mikrofony wbudowane w obudowie matrycy.

Kamera internetowa co najmniej HD (co najmniej 720p) trwale zainstalowana w obudowie
matrycy, wyposazona w diode LED sygnalizujgca dziatanie kamery.

Whbudowany napedu optyczny — co najmniej nagrywarka DVD-RW. Nie dopuszcza sie
napedu zewnetrznego na USB.

Klawiatura

Klawiatura wyspowa uktad US —QWERTY odporna na zachlapanie, minimum 104
klawisze z wydzielonym blokiem klawiatury numeryczne;.
Touchpad wyposazony w dwa niezalezne klawisze funkcyjne.

Bateria i zasilanie

Min. 3-cell, 45 Wh, 4200 mAh Li-lon. Czas pracy na baterii minimum 9 godzin wedtug
dokumentaciji producenta laptopa. Mozliwo$¢ tatwej wymiany baterii po odkreceniu jeden
Sruby. Zasilacz 0 mocy min. 65 W

Waga i wymiary

Waga nie wiecej niz: 2 kg
Grubos¢ laptopa po ztozeniu powinna byé mniejsza niz 24 mm.

Obudowa Szkielet i zawiasy notebooka wykonane z wzmacnianego metalu. Mozliwo$¢ wymiany
pamieci RAM, dysku i baterii przez uzytkownika — bez koniecznosci wizyty serwisie i bez
koniecznosci rozbierania laptopa — dostepna klapa serwisowa wymagajgca odkrecenia
jedynie pojedynczej sruby.

Certyfikaty Do oferty nalezy dotaczyé: Deklaracje zgodnosci CE.

BIOS Mozliwos¢, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub

innych, podtgczonych do niego urzadzen zewnetrznych odczytania z BIOS informac;ji o:
Modelu komputera.

Nr seryjnego komputera.

Wersji BIOS (z datg).



https://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html

Modelu procesora wraz z informacjami o predkosci taktowania.

Informaciji o ilosci i typie i obsadzeniu pamieci RAM.

Informaciji o dysku twardym: producent i model oraz pojemnos¢

Informacja o napedzie optycznym: producent i model

MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej

Numerze matrycy

Mozliwo$¢ wytgczenia/wigczenia bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku
twardego komputera lub innych, podtgczonych do niego, urzgdzen zewnetrznych min.:
karty sieciowej RJ45

karty sieciowej WLAN z Bluetooth

kamery

portow USB

czytnika kart multimedialnych

kontrolera audio

gtosnikéw

mikrofonu

zintegrowanej funkcjonalno$ci TPM

portéw USB

Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania z dysku twardego, zewnetrznych
urzgdzen oraz sieci bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego
komputera lub innych, podtgczonych do niego, urzgdzen zewnetrznych.

Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z USB

Mozliwos$¢ wigczenia/wylgczenia hasta dla dysku twardego,

Mozliwo$¢ - bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego
komputera lub innych, podtgczonych do niego urzgdzen zewnetrznych - ustawienia hasta
na poziomie uzytkownika, administratora i dysku twardego.

Dodatkowe
oprogramowanie

Oprogramowanie umozliwiajgce w petni automatyczng instalacje sterownikéw urzgdzen
opartg o automatyczng detekcje posiadanego sprzetu.

System operacyjny

System operacyjny w wersji 64 bitowej, w polskiej wersji jezykowej, niewymagajacy recznej
aktywacji za pomocg telefonu lub Internetu w firmie producenta. Dotgczony nosnik z

oprogramowaniem, sterownikami dla systemu oraz ptyta Recovery umozliwiajgce instalacje
systemu w wersji 64 bitowej. System spetniajgcy najmniej nastepujgce wymagania poprzez

wbudowane mechanizmy, bez uzycia dodatkowych aplikacji:

1. Dostepne dwa rodzaje graficznego interfejsu uzytkownika:

a. Klasyczny, umozliwiajgcy obstuge przy pomocy klawiatury i myszy,

b. Dotykowy umozliwiajgcy sterowanie dotykiem na urzgdzeniach typu tablet lub
monitorach dotykowych

2. Funkcje zwigzane z obstugg komputeréw typu tablet, z wbudowanym modutem
,uczenia sie” pisma uzytkownika — obstuga jezyka polskiego

3. Interfejs uzytkownika dostepny w wielu jezykach do wyboru — w tym polskim i
angielskim

4. Mozliwos¢ tworzenia pulpitow wirtualnych, przenoszenia aplikacji pomiedzy pulpitami i
przetgczanie sie pomiedzy pulpitami za pomocg skrotow klawiaturowych lub GUI.

5. Wbudowane w system operacyjny minimum dwie przegladarki Internetowe

6. Zintegrowany z systemem modut wyszukiwania informac;ji (plikdw réznego typu,
tekstow, metadanych) dostepny z kilku poziomoéw: poziom menu, poziom otwartego okna
systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez
uzytkownika module indeksacji zasobdéw lokalnych,

7. Zlokalizowane w jezyku polskim, co najmniej nastepujgce elementy: menu, pomoc,
komunikaty systemowe, menedzer plikdw.

8. Graficzne Srodowisko instalacji i konfiguracji dostepne w jezyku polskim

9. Wbudowany system pomocy w jezyku polskim.

10. Mozliwos¢ przystosowania stanowiska dla oséb niepetnosprawnych (np. stabo
widzgcych).

11. Mozliwos¢ dokonywania aktualizacji i poprawek systemu poprzez mechanizm
zarzadzany przez administratora systemu Zamawiajgcego.

12. Mozliwos¢ dostarczania poprawek do systemu operacyjnego w modelu peer-to-peer.
13. Mozliwos¢ sterowania czasem dostarczania nowych wersji systemu operacyjnego,
mozliwos¢ centralnego opdzniania dostarczania nowej wersji o0 minimum 4 miesigce.

14. Zabezpieczony hastem hierarchiczny dostep do systemu, konta i profile uzytkownikéw
zarzgdzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont uzytkownikéw.

15. Mozliwos$¢ dotgczenia systemu do ustugi katalogowej on-premise lub w chmurze.

16. Umozliwienie zablokowania urzgdzenia w ramach danego konta tylko do
uruchamiania wybranej aplikaciji - tryb "kiosk".

17. Mozliwos¢ automatycznej synchronizacji plikdw i folderéw roboczych znajdujgcych sie
na firmowym serwerze plikéw w centrum danych z prywatnym urzgdzeniem, bez




koniecznosci taczenia sie z siecig VPN z poziomu folderu uzytkownika zlokalizowanego w
centrum danych firmy.

18. Zdalna pomoc i wspotdzielenie aplikacji — mozliwos¢ zdalnego przejecia sesji
zalogowanego uzytkownika celem rozwigzania problemu z komputerem.

19. Transakcyjny system plikbw pozwalajgcy na stosowanie przydziatow (ang. quota) na
dysku dla uzytkownikéw oraz zapewniajgcy wiekszg niezawodno$¢ i pozwalajgcy tworzy¢
kopie zapasowe.

20. Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne
wykonywanie kopii plikéw z mozliwoscig automatycznego przywrécenia wers;ji
wczesniejsze;.

21. Mozliwos¢ przywracania obrazu plikow systemowych do uprzednio zapisanej postaci.
22. Mozliwosc¢ przywracania systemu operacyjnego do stanu poczatkowego z
pozostawieniem plikow uzytkownika.

23. Mozliwos$¢ blokowania lub dopuszczania dowolnych urzgdzen peryferyjnych za
pomoca polityk grupowych (np. przy uzyciu numeréw identyfikacyjnych sprzetu).”

24. Wbudowany mechanizm wirtualizacji typu hypervisor."

25. Wbudowana mozliwo$¢ zdalnego dostepu do systemu i pracy zdalnej z
wykorzystaniem petnego interfejsu graficznego.

26. Dostepnosc¢ bezptatnych biuletynéw bezpieczenstwa zwigzanych z dziataniem
systemu operacyjnego.

27. Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony potaczen internetowych,
zintegrowana z systemem konsola do zarzgdzania ustawieniami zapory i regutami IP v4 i
V6.

28. Identyfikacja sieci komputerowych, do ktérych jest podtgczony system operacyjny,
zapamietywanie ustawien i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczenstwa (z
predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostepniania
plikéw itp.).

29. Mozliwos¢ zdefiniowania zarzgdzanych aplikacji w taki sposéb aby automatycznie
szyfrowalty pliki na poziomie systemu plikow. Blokowanie bezposredniego kopiowania
tresci miedzy aplikacjami zarzagdzanymi a niezarzgdzanymi.

30. Wbudowany system uwierzytelnienia dwuskfadnikowego oparty o certyfikat lub klucz
prywatny oraz PIN lub uwierzytelnienie biometryczne.

31. Wbudowane mechanizmy ochrony antywirusowej i przeciw ztosliwemu
oprogramowaniu z zapewnionymi bezptatnymi aktualizacjami.

32. Wbudowany system szyfrowania dysku twardego ze wsparciem modutu TPM

33. Mozliwos¢ tworzenia i przechowywania kopii zapasowych kluczy odzyskiwania do
szyfrowania dysku w ustugach katalogowych.

34. Mozliwosé tworzenia wirtualnych kart inteligentnych.

35. Wsparcie dla firmware UEFI i funkcji bezpiecznego rozruchu (Secure Boot)

36. Wbudowany w system, wykorzystywany automatycznie przez wbudowane
przegladarki filtr reputacyjny URL.

37. Wsparcie dla IPSEC oparte na politykach — wdrazanie IPSEC oparte na zestawach
regut definiujgcych ustawienia zarzgdzanych w sposéb centralny.

38. Mechanizmy logowania w oparciu o:

a. Login i hasto,

b. Karty inteligentne i certyfikaty (smartcard),

c. Wirtualne karty inteligentne i certyfikaty (logowanie w oparciu o certyfikat chroniony
poprzez modut TPM),

d. Certyfikat/Klucz i PIN

e. Certyfikat/Klucz i uwierzytelnienie biometryczne

39. Wsparcie dla uwierzytelniania na bazie Kerberos v. 5

40. Wbudowany agent do zbierania danych na temat zagrozen na stacji roboczej.

41. Wsparcie .NET Framework 2.x, 3.x i 4.x — mozliwo$¢ uruchomienia aplikaciji
dziatajgcych we wskazanych srodowiskach

42. Wsparcie dla VBScript — mozliwos¢ uruchamiania interpretera polecen

43. Wsparcie dla PowerShell 5.x — mozliwo$¢ uruchamiania interpretera polecen

Porty i ztgcza

e RJ-45 (nie dopuszcza sie stosowania adapterow)

e Min. 1x UB 3.2 Gen2 typu USB-C z mozliwo$cig fadowania baterii laptopa oraz
wyprowadzenia sygnatu Display Port

e Min. 3x USB 3.2 Gen1 (1 z mozliwoscig tadowania zewnetrznych urzadzen
bezposrednio z portu USB komputera nawet przy wytgczonym laptopie).

o HDMI w wersji co najmniej 1.4

e Czytnik kart multimedialnych (SD, SDHC i SDXC)

¢ Audio: line-in/mikrofon (combo z Audio line-out)

¢ Audio: line-out/stuchawki (combo z Audio line-in)

o Karta sieciowa LAN 10/100/1000 Ethernet RJ 45 zintegrowana z ptytg gtéwna.




e Zintegrowana w postaci wewnetrznego modutu mini-PCI Express karta sieci WLAN
obstugujgca tacznie standardy IEEE 802.11ac z dwiema antenami.

e Zintegrowana karta WLAN musi zapewnia¢ mozliwos¢ bezprzewodowego
bezposredniego (t.j. bez posrednictwa punktu dostepowego lub sieci LAN) podtgczenia
do komputera dodatkowego monitora lub projektora wyposazonego w odpowiedni
adapter (lub natywng obstuge takiej funkcji) z wykorzystaniem standardéw IEEE 802.11n
w pasmie 2,4 GHz lub 5GHz, w trybie ekranu systemowego — z obstugg wyswietlania w
trybie klonowania ekranéw, rozszerzonego desktopu oraz wyswietlania ekranu systemu
jedynie na dodatkowym monitorze lub projektorze (Clone, Extended Desktop, Remote
Only).

¢ WWymagana jest obstuga przesytania dowolnej tresci ekranu oraz dzwieku systemu
operacyjnego z parametrami nie gorszymi niz:
- rozdzielczo$¢ 1920x1080 - 30 fps—kompresja H.264
- dzwiek with AC3 5.1 Surround Audio
- obstuga szyfrowania WPS/WPA2/WEP

¢ Bluetooth co najmniej w standardzie v5.0,

Gwarancja

Gwarancji jakosci producenta:

- Na okres co najmniej 24 miesigce - Swiadczonej w siedzibie Zamawiajgcego, chyba ze
niezbedne bedzie naprawa sprzetu w siedzibie producenta ,lub autoryzowanym przez
niego punkcie serwisowym - wéwczas koszt transportu do i z naprawy pokrywa
Wykonawca,

- Czas reakcji na zgtoszong reklamacje gwarancyjng - do konca nastepnego dnia
roboczego

- W przypadku naprawy trwajgcej dtuzej niz 48 godzin, zamawiajgcemu musi zostac
dostarczony komputer zastepczy

- Naprawy gwarancyjne urzgadzen muszg by¢ realizowany przez Producenta lub
Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta,

Mozliwos¢ telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzetowej komputera oraz warunkéw
gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezposrednio u producenta lub jego
przedstawiciela

11) Oprogramowanie do obrébki zdje¢ — 1 szt.

Oprogramowanie umozliwiajgce obrobke wideo do szybkiego przycinania nagran lub potgczen kilku klipéw i zdje¢
w film na zaoferowany system operacyjny (np. Adobe Photoshop&Premiere Elements 2021 PL WIN BOX).

1 licencja wieczysta.

W przypadku zaoferowania programu innego niz Adobe Photoshop&Premiere Elements 2021 PL WIN BOX, petne
szkolenie z oprogramowania dla dwoch wskazanych przez Zamawiajgcego pracownikéw.

Charakterystyka Parametry

Klasa produktu Programy do edycji wideo,
programy i pakiety graficzne

Wersja produktu Pudetkowa

Nosnik Piyta

Typ licenciji Komercyjna

Rodzaj licencji Nowa licencja

Okres licencji Wieczysta

Platforma Zaoferowany system
operacyjny

Liczna licencji 1

Jednostka Uzytkownik

licencjonowania

Uwaga: Zamawiajacy wymaga, aby wszystkie dokumenty, certyfikaty i wyniki testéw w jezyku obcym byly

przettlumaczone na jezyk polski.




