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SLE/OKHKIT131/3234110 Katowice, dnig 16 grudnia 2010 .

DECYZJA

Nz podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustswy z dniz 16 grudnia 2000 r o samaorzadach zawodowych
architekitw, Inkynierdw budownictwa craz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdEn. zm.)
art. 13 ust. 1 pkt. 10 wst. 2 2t 14 ust 1 pkt 2 ustawy 2 dnia 7 lipca 1994 r Prewo budowlzne
[Dz0. z 2008 r. Nr 158, poe. 1118 £ poEn. o) araz § 17 o=t 1 pkt 10 § 15 rozporegdezenia Ministra
Tranzporty | Budcwnictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkej technicznych
w budownictwie (D= L. = 2005 r. Nr 83, poz. 578 z pain. zm} w zwigzky z art 104 Kodeksu
postzpowania administracynagoe (De U 2 2000 1 Nr B8, poz. 1077 2 pdén. 2m.}

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna SLOIE
nadaje Panu Tomaszowi Bobar
N2 bodomichiea
ur gnig 19 lutego 1976 o Pracmysiu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE numer ewidencyjny SLKI3234/POOKM O
do projektowania
w specjalnosci konstrukeyjno - budowlanej bez ograniczen

Zakres Uprawnien:

- sporzgdzanie prajeklu archilekloniczng - budowlancgo, w edmosienio do konstrue) oaka,
sporzgdzanie  projektu zagospoderowania dziaki b ferenu, w zZekresie  specjelnasci
kanstrukeyjna-budawlana) z wylgezeniem  projakicw  zagospodarowania  cziake  lub  terenu
obejmujacych budyrki.

-  sprawdzania projeklaw budawlanyeh | spramowanie nadzary autorskiega,
sprawowanie kartroli techniczne] utrzymania abiektcw budawlanych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalfikaoyina Slaskiej Okregowej zhy Inzynierdsw Budownickwa w Katawicach
na podstawiz protokoddw £ poslepowania kwalifikacynoga oraz 2 preaprowadsenego egaaming,
stwierdziz, e Pan Tomasz Bober posizda wymagane prawem wyksztzicens i prakiyke zawodows
araz uzyskal poryhywny  wynik a2gzaminu - konieczne do uzyskznia  uprawnien  budowlanych
do projektowanla bez ogranlczert w zpecjalncaci konstrukeyjnoe - budowlane).

Poucrenie
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lechnicenwd w budawnichsie stasadd wpis do cenlralrsgn rejesin Gidwnega Inspeklan Nadzor Budowianego
oraz wp's na Bstp czlonkdw wiascwng) izby sEamorzgdu zawodowago.
2.0 ninigjsre) decyzji sluiy cohwokanis do Kiajowe, Komisjii Realifikacyine] Palskiej Izby Inzyiciow GBudsanichas
w \Warszawie, za podrednictwem Chkregowes] Komigi Kwa fikecying) SLOIE w Kstowicach w terminiz 14 dni
aud einizs joj doreceenia v
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Zaswiadczenie
‘0 numerze wenyfiksogjnym:

SLE-WWW-XAH-9VT *

Pan Tomasz Bober o numerze ewidencyjnym SLK/BO/7007,/11

adres zamieszkania ul. Wysoka 21/17, 41-209 Sosnowiec

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosici cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifiltowanego certyfikatu w dniu 2020-02-06 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczgacy Rady §Iqskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

|Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym [Dz. U. 2004 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecanym podpizem elektronicznym weryfikowsnym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 55
riwnowsine pod wrgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoSd danych w niniejszym zafwiadczeniu moina sprawdzic za pomocy numens wergfikscyjnege saswisdoenia na
stronie Polskiej lzby Indynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontsktujac sig  biurem wiasciwej Okrggowej lzby Infynierow
Budownictwa.
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1 OPIS TECHNICZNY

1.1 Podstawa opracowania

W opracowaniu przyjeto wytyczne branzowe, warunki techniczne wykonania i odbioru robot,
normy, a w szczegdlnosci:

— Projekt architektoniczny opracowany przez biuro projektowe ,,SILESIA ARCHITEKCI” z
siedzibg w Katowicach przy ul. Rolnej 43¢

— Ekspertyza techniczna opracowana przez inz. Tomasza Bober

— Projekt budowlany w branzy konstrukcyjnej z dnia 7.01.2021

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22

wrzesnia 2015 r. w sprawie szczegdtowego zakresu 1 formy projektu budowlanego.

1.2 Przedmiot izakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy budynku mieszkalnego wielorodzinnego
przeznaczonego do termomodernizacji i przebudowy wraz z przebudowg infrastruktury

technicznej 1 towarzyszacej.

1.3 Cel opracowania

Celem opracowania byly wykonane obliczenia konstrukcyjno-budowlane w cz. projektu
budowlanego, na bazie ktérych zostaly dobrane odpowiednie przekroje poszczegoélnych
elementow konstrukcyjnych, budynku mieszkalnego wielorodzinnego przeznaczonego do
termomodernizacji 1 przebudowy wraz z przebudowa infrastruktury technicznej i1

towarzyszacej.

1.4 Lokalizacja obiektu

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest przy ul. Jagietty 80 -82 w Bieruniu na dzialtce nr

27,434/23
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Zdjecie nr 1 - Lokalizacja obiektow. ( zaczerpnigta z internetu )
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Zdjecie nr 2 - Lokalizacj obiektow. ( zaczerpnigta z internetu )

1.5 Charakterystyka ogolna budynku — stan istniejacy

Przedmiotowy obiekt to budynek zbudowany jest na planie prostokata z dobudowanym
prostopadtoscianem zej$cia do piwnicy od strony potudniowe;j (frontowej).

Od strony potudniowej zlokalizowane sg schody zewnetrzne prowadzace na parter budynku.
Przykryty jest dachem ptaskim, pulpitowym, o kacie nachylenia okoto 2 stopni. Kalenica
zlokalizowana jest na osi wschod-zachdd.

Uktad okien jest nieregularny. Cze$¢ otwordOw okiennych zwienczona jest nadprozami
tukowymi, a czg¢$¢ ptaskimi.

Od strony zachodniej znajduje si¢ poziomy uskok $ciany na wysokosci stropu nad parterem
oraz wyczystki kominowe (pozostalo§¢ po wyburzonej czesci budynku), a takze kanat

wentylacyjny z tworzywa sztucznego

Dane obiektu:

dhugos¢: 26,529 m
szerokosc¢: 11,87 m
wysokos¢ budynku 7,7 m
powierzchnia zabudowy: 265,05 m’

powierzchnia uzytkowa: 170,54 m’



powierzchnia catkowita: 789,50 m*
kubatura budynku: 2265,17 m’

Liczba kondygnacji: 1 nadziemna + poddasze uzytkowe + piwnice.

1.6 Stan istniejacy elementow konstrukcyjnych przedmiotowego
budynku wielorodzinnego.

Scianv fundamentowe

Stan techniczny $cian fundamentowych oceniany jest jako dostateczny, wymagaja prac

remontowych, najprawdopodobniej brak jest izolacji poziomych i pionowych.

Sciany nosne zewnetrzne

Sciany no$ne nie posiadaja wyraznych peknigé ani zarysowan. Powtoki malarskie i tynki
lokalnie posiadajg zawilgocenia, najbardziej widoczne sg tego efekty na §cianie szczytowe;,
elewacja wschodnia, oraz w pasie przyziemia dookota budynku. Sciana szczytowa od potowy
swojej wysokos$ci do samego dotu jest mocno zawilgocona w wyniku braku obrébek
blacharskich w miejscu poszerzenia $ciany, gdzie utworzona jest swojego rodzaju ,,potka” o
ktora rozbijaja sie sptywajace z dachu krople deszczu. Zawilgocenie jest na tyle gtebokie, ze
cala ta $ciana szczytowa wewnatrz mieszkania jest rowniez zawilgocona czego efektem jest
odpadajacy tynk oraz powtoka malarska. Taki stan rzeczy prowadzi do powstawania
zagrzybienia i plesni. Stan techniczny $cian oceniany jest jako dostateczny, a Sciany

szczytowej na elewacji wschodniej jako zty.

Wiezba dachowa

Elementy no$ne wi¢zby dachowej posiadajg naturalne zuzycie materiatu w czgséci nad klatkg
schodowg oraz zwigkszone zuzycie elementéw wigzby dachowej z uwagi na korozje¢
biologiczng w pomieszczeniu do niedawna zamurowanego. Poszczegolne elementy dachowe
w czesci niedawno zamurowanej posiadajg oznaki ingerencji owadow zywiacych si¢
drewnem w ich strukture, co przektada si¢ na ostabienia tych elementéw i zmniejszenie

wytrzymalo$ci przekrojow zaatakowanych elementow. Widoczna jest ta korozja zarowno w



stupach jak i1 zastrzatach przystupowych. Stan techniczny wi¢zby dachowej oceniany jest
jako dostateczny, w celu doktadnej oceny i stopnia zuzycia poszczeg6lnych elementow w
cze¢$ci poddasza do niedawna niedostgpnego nalezato by zleci¢ ekspertyz¢ Mykologiczng.
Poszycie dachowe w postaci deskowania pelnego roéwniez nosi $lady dawnego zawilgocenia 1
posiada oznaki korozji biologicznej w postaci plesni. Zdjecie termowizyjne pokazuje jak
mocno nagrzewa si¢ poszycie dachu w momencie kiedy operuje nad dachem stonce w ciagu

dnia.

Istniejace belki stropowe nad parterem

Stropowe belki drewniane Bd1 1 Bd2 zostaty poddane wybiorczej weryfikacji w ekspertyzie
technicznej pod wzgledem ich wytrzymatos$ci w stanie istniejgcym. Z analizy wynika iz
posiadaja one jeszcze zapasy nosnosci w granicach 20 do 30 % pod warunkiem, ze nie wdata
si¢ w nie nadmierna korozja biologiczna. Na zdj¢ciu termowizyjnym widoczna jest roznica
temperatur w miejscu gdzie jest podioga z samg polepa, a podtoga ocieplong od gory stoma,

ktora tworzy swoistg izolacje cieplna.

Podpiwniczenie

Stropy ceglane kolebkowe nad piwnicami s3 w dostatecznym stanie i wymagaja lokalnie

napraw w miejscach gdzie wystepuja zmurszale cegty.

1.7 Opis projektowanych elementow konstrukcyjnych
przebudowywanego i remontowanego budynku
wielorodzinnego.

1.7.1 Dach plaski pulpitowy

Istniejgca drewniana wi¢zba dachowa oparta jest na belkach stropowych w formie czterech rzedow
shupow tworzacych uklad trojtraktowy. Stupy w traktach zewnegtrznych, parami polaczone sg ze
sobag kleszczami. Shupy wewnetrzne podparte sa dodatkowo zastrzatami. Stupy podtrzymuja 4
rzedy ptatwi, na ktorych ulozone sg krokwie. Konieczne moze by¢é wykonanie dodatkowych
wymianéw w rejonie nowoprojektowanych i obudowywanych elementow w plaszczyznie dachu,
ktére to za zadanie beda miaty postuzy¢ jako elementy podtrzymujace dla nowoprojektowanych

elementow.



1.7.2  Nadproze stalowe — Ns 1

Projektuje si¢ powigkszenie wejsciowego otworu drzwiowego do wnetrza budynku pomiedzy
osiami B i D, dlatego konieczne moze by¢ wykonanie nowego nadproza z elementdéw stalowych o
profilach walcowanych. Powigkszany otwoér znajduje si¢ w $cianie frontowej istniejacego
budynku. Zaprojektowano dwie belki szeroko stopowe HEA120. Wykona¢ osadzenie i sposob

zamocowania projektowanych belek zgodnie z rysunkiem Kw.03.

SCHEMAT BELKI

A
A

| 1,24

1

WYMIAROWANIE WG PN-90/B-03200

Przekroj: 2 HE 120 A, potgczone spoinami ciggtymi

A, = 11,4 cm? m=39,8 kg/m

Je=1212cm®, J, =2284 cm®, J, =6472 cm®, J;=6,02cm?, W, =212 cm®
Stal: St3

1.8 Izolacje wodochronne i zabezpieczenia antykorozyjne

Wszystkie powierzchnie elementow betonowych i zelbetowych stykajacych si¢ z gruntem nalezy
zabezpieczy¢ powlokami bitumicznymi. Do zabezpieczenia przeciwwilgociowego elementow
zelbetowych nalezy uzy¢é hydroizolacji bitumicznej. Alternatywnie mozna stosowac¢ beton

wodoszczelny, rezygnujac z zabezpieczenia powierzchni powlokami bitumicznymi

Elementy stalowe oczy$ci¢ przez piaskowanie do stopnia czystosci co najmniej Sa 2,5 wedtug
PN-ISO 8501-1, a nastgpnie pomalowa¢ zestawem farb alkilowych o facznej gr. powlok
malarskiej 120pm.
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1.9 Wytyczne materialowe i wykonawcze

1.9.1 Materialy konstrukcyjne

Zbrojenie:

Klasa stali: A-IlIN (RB500W) , Beton : B15 (C12/15)
A0 (St3S), B25 (C20/25)

Drewno C24

1.10 Bezpieczenstwo konstrukeji

Projektowane elementy konstrukcyjne w przedmiotowym budynku zostaly zaprojektowane
metodg standw granicznych nos$no$ci oraz uzytkowania dla najniekorzystniejszej kombinacji
obcigzen. Obliczenia przeprowadzono w programach, ,,Specbud v.11” Arcadia Rama 3D wer. 18

— doktadne wyniki obliczen zachowano w archiwum pracowni.

1.11 Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Stref¢ prowadzenia robot mnalezy wygrodzi¢ 1 odpowiednio oznakowac tabliczkami
ostrzegawczymi. Stanowiska robocze nalezy utrzymywac¢ w nalezytym porzadku, a materiaty
i surowce sktadowa¢ w sposob zapewniajacy swobodny do nich dostep, tak aby nie utrudniaty
poruszania sig.

Prace podczas montazu konstrukcji wymagajg szczeg6lnej ostrozno$ci. Pracownicy powinni by¢
odpowiednio przeszkoleni w zakresiec BHP.

W miejscach prowadzenia robot nie powinny przebywaé osoby postronne.

1.12 Uwagi koncowe

Roboty budowlano-montazowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami
iprzepisami w budownictwie oraz sztuka budowlang, a takze z technicznymi warunkami
wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych pod nadzorem o0s6b posiadajacych

odpowiednie uprawnienia. Materiaty powinny posiadac stosowne atesty i dopuszczeni



2 CZESC RYSUNKOWA
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